


Wazna informacja

Instrukcja obstugi pompy infuzyjnej Sapphire jest dostarczana na warunkach
i zgodnie z ograniczeniami podanymi w tej sekcji. Lekarze, wykwalifikowany personel
szpitala i uzytkownicy domowi powinni przeczytac catg Instrukcje obstugi pompy
infuzyjnej Sapphire, aby w petni zrozumieé dziatanie i procedury korzystania z pompy
i jej akcesoriow.
®  Pracownicy stuzby zdrowia nie powinni podawaé pacjentom kodow
zabezpieczajgcych pompy, poziomdéw blokady ani innych informacgji,
za pomocg ktérych pacjenci mogliby uzyskaé dostep do wszystkich
funkgcji stuzacych do programowania i obstugi urzadzenia.
® Nieprawidtowe zaprogramowanie moze spowodowa¢ obrazenia ciata pacjenta.

®  Uzytkownicy domowi pompy Sapphire powinni zostaé poinstruowani przez
uprawnionego specjaliste ds. domowej opieki zdrowotnej lub lekarza w zakresie
prawidtowe] obstugi tej pompy.

Uwaga dotyczaca recepty

Zgodnie z prawem federalnym Standéw Zjednoczonych to urzadzenie moze by¢
sprzedawane wytgcznie przez lekarza lub na jego zlecenie {21 CFR 801.109(b) (1)}.
Pompa Sapphire jest przeznaczona do uzytku przez uprawnionych lekarzy lub pod ich
nadzorem, a takze przez uprawnionych pracownikéw stuzby zdrowia przeszkolonych
w zakresie obstugi pompy oraz podawania krwi, lekéw oraz zywienia pozajelitowego.
Przedstawione tutaj instrukcje uzytkowania w zadnym wypadku nie powinny
zastepowacd ustanowionej procedury leczenia pacjenta.

Prawo autorskie, znak towarowy oraz informacje
o patentach

© 2015, Q Core Medical Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.

Sapphire i Q Core (z logo lub bez) to znaki towarowe firmy Q Core Medical Ltd.
Projekt, mechanizm pompowania i inne funkcje pompy Sapphire sg chronione
jednym lub wieloma patentami amerykanskimi i zagranicznymi.
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Wylaczenie odpowiedzialno$ci

Informacje podane w niniejszej instrukcji zostaty doktadnie sprawdzone i uwaza

sie je za wiarygodne. Nie przyjmuje sie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tytutu
przypadkowych niescistosci. Firma Q Core Medical Ltd. zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian w swoich produktach w celu poprawy ich niezawodnosci,
konstrukcji i dziatania. Przedstawione tutaj instrukcje w zadnym wypadku nie powinny
zastepowacd ustanowionej procedury leczenia dotyczacej pacjenta. Tekst i ilustracje
zostaty podane wytacznie w celach ilustracyjnych i referencyjnych. Specyfikacje,

na ktérych sg oparte, moga sie zmienic bez uprzedzenia.

Ostrzezenie

Nalezy uzywac wytgcznie zestawdw infuzyjnych oraz akcesoriéw dostarczonych

z pompg Sapphire. Uzywanie innych niz dostarczone przez firme Q Core Medical Ltd.
zestawow infuzyjnych moze wplynac na pogorszenie dziatania pompy

oraz doktadnosé i predkosé przeptywu infuzji, a takze wywotaé niebezpieczne
ci$nienia ptyndw, ktére moga aktywowac alarmy okluzji oraz skutkowac
nieprzewidywalnoscig cisnien.

Jesli produkt bedzie uzywany niezgodnie z zamieszczonymi na nim oznaczeniami,
uniewazniona zostanie gwarancja firmy Q Core Medical Ltd. dotyczaca tego
urzadzenia i firma Q Core Medical Ltd. nie bedzie ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci
za wypadki spowodowane takim postepowaniem. Sekcja Ostrzezenia i $rodki
ostroznosci na stronie 23 zawiera petna liste ostrzezen i przestrog.

Pomoc techniczna

W sprawach pytan dotyczacych zagadnien technicznych, pomocy przy rozwigzywaniu
problemoéw i zgtaszania nieoczekiwanych zdarzen nalezy skontaktowac sie z lokalnym
agentem/dystrybutorem i odnie$¢ do strony 298.

Z dziatem pomocy firmy Q Core Medical Ltd. mozna takze kontaktowac sie poczta
e-mail pod nastepujacym adresem:

support@Qcore.com
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Znaczenie symbolu CE

Symbol C € oznacza zgodnos$¢ z unijng dyrektywg Rady 93/42/EWG
z 14 czerwca 1993 r. dotyczacg wyrobéw medycznych.

Wymagania dotyczace zgodnosci elektromagnetycznej (EMC) sg czescig
podstawowych wymagan dyrektywy dotyczacej wyrobdw medycznych.
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Rozdziat 1: Wstep

Opis cech i funkcji pompy Sapphire oraz podsumowanie informacji prawnych
i dotyczacych bezpieczenstwa zawierajg nastepujace sekcje:

Omowienie Produktu i WSKAzania .......coeeeeeiieiiiiiiiiiiee ettt 10
TErMINY i SKIOTY et e ettt eeeeeeees 14
Konwencje stosowane w dokUmEeNnCie .........oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 16
Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ZEOANOSCH .....vveeeeiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeceeei, 16
Ostrzezenia i Srodki OSTrOZNOSCH «..uuuuuieeeeeieiieiiiiie et 23

Omoéwienie produktu i wskazania

Pompa infuzyjna Sapphire firmy Q Core stuzy do kontrolowanego dostarczania lekéw
drogami donaczyniowg, podskdrna, dotetniczg i zewnatrzoponowa. Pompa stuzy do
podawania soli fizjologicznej, catkowitego zywienia pozajelitowego (TPN), lipiddw,
lekéw dozylnych, lekéw podawanych zewnatrzoponowo, krwi i preparatéw
krwiopochodnych.

Pompa Sapphire moze dziataé w nastepujacych trybach infuzji we wszystkich
zgodnych z przeznaczeniem zastosowaniach: ciggty, przerywany, TPN, PCA,
wieloetapowy i zewnatrzoponowy.

Pompa moze by¢ wykorzystywana zaréwno przez pracownikéw placéwek opieki
zdrowotnej w $rodowisku szpitalnym, a takze przez uzytkownikéw domowych w warunkach
ambulatoryjnych oraz w przedszpitalnym naziemnym transporcie medycznym.

Zestawy infuzyjne firmy Q Core do pompy Sapphire s3 przeznaczone wytacznie

do jednorazowego uzycia przez jednego pacjenta.

W niniejszej instrukcji opisany jest sposéb korzystania z oprogramowania Sapphire

w wersji r13. Nalezy sprawdzi¢, czy numer wersji oprogramowania, ktory jest wyswietlany
na ekranie pompy Sapphire, to r13. Numer wersji mozna takze zobaczy¢ na ekranie
Widok systemu (aby uzyskac wiecej informacji, patrz Menu Widok na stronie 213).

0 Ta wersja oprogramowania jest przeznaczona do uzytku
wytacznie poza Stanami Zjednoczonymi.
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Specjalne konfiguracje trybow podawania

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo i wygode uzycia w réznych warunkach, pompe
Sapphire mozna wstepnie skonfigurowaé, aby obstugiwata jedynie okreslone
tryby podawania. Rézne rodzaje konfiguracji dostepne w réznych typach pomp
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Typ pompy Obstugiwane tryby podawania

PCA ® PCA
¢ Ciagly
Zewngtrzoponowy ® PCEA

® Przerywany zewngtrzoponowy

TPN ® TPN
¢ Ciagly

Kilka rodzajéw terapii Co najmniej jeden z nastepujacych:
® Ciagly
® Przerywany
® TPN
® PCA
® Wieloetapowy
® Zewnatrzoponowy

SapphirePlus ® Ciagly
® Wieloetapowy

SapphireH100 Co najmniej jeden z nastepujacych:
® Ciagly
® Przerywany
® TPN
® Wieloetapowy

Do kazdego trybu podawania jest przypisany okreslony kolor, ktéry pojawia sie

na pasku wskaznikow, dzieki czemu uzytkownik z tatwosciag moze odréznié tryby
(Rys. 3.1 na stronie 73).
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Funkcje

Funkcje pompy Sapphire majg na celu uproszczenie leczenia i zapewnienie
bezpieczenstwa pacjentom.

Funkcje zwigzane z leczeniem

Urzadzenie jednoplatformowe: tryb podawania przez pompe mozna zmieniac
zgodnie z wymaganym rodzajem infuzji.
Alternatywne wypetnianie: dostepne sa tryby wypetniania manualnego
(grawitacyjnego) oraz automatycznego (za pomoca pompy).
Szybkie miareczkowanie infuzji (w wiekszosci trybéw podawania): opcje
modyfikacji umozliwiajgce zmiane parametréw infuzji bez jej zatrzymywania.
Opézniona infuzja: umozliwia uzytkownikom wczesniejsze zaprogramowanie
infuzji i ustawienie jej w trybie gotowosci na nieograniczony czas lub
zdefiniowanie czasu opdznienia.
Powtérz ostatnia infuzje: automatycznie zapisuje parametry ostatniej infuzji oraz
umozliwia szybkie rozpoczecie infuzji przy uzyciu tych parametrow.
Wznéw infuzje po wylaczeniu pompy: umozliwia wznowienie infuzji po
wytgczeniu pompy w trakcie infuzji lub po jej wstrzymaniu.
Programy ustawione wstepnie: umozliwia zapisanie parametréw infuzji w czesto
stosowanych protokotach oraz szybkie rozpoczecie infuzji ze zdefiniowanymi
parametrami.
Piggyback (tylko w trybie podawania ciagtego): umozliwia dodanie dodatkowej
linii do biezacej infuzji ciggtej bez koniecznosci ponownego wprowadzania
parametréw dla gtownej linii.
Elastyczne funkcje programowania (oprécz trybu TPN):
® Infuzje mozna programowad w réznych jednostkach szybkosci dawki, w tym
ponizszych, na rézne jednostki czasu: ml, mg, mcg, jedn., mUnits, mJedn,
gram, nanogram, mmol, mEg.
® Szybkos¢ infuzji mozna zaprogramowac jako infuzje na podstawie masy
(masa ciata pacjenta moze wynosi¢ 0,1-500 kg).
® PIEB - infuzja zewnatrzoponowa moze obstugiwaé kombinacje
zaprogramowanych przerywanych dawek i boluséw kontrolowanych
przez pacjenta.
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Funkcje zwigzane z bezpieczenstwem

®  Blokuj ekran: umozliwia unikniecie przypadkowego wiaczenia funkg;ji
ekranowych dzieki zablokowaniu ekranu podczas infuzji.

® Blokada pacjenta: uniemozliwia nieuprawnione manipulacje przy pompie,
blokujac jej funkcje. Aby ponownie wtaczyé ekran, wymagane jest wprowadzenie
hasta. Opcje te mozna skonfigurowac tak, aby jej aktywacja byta
przeprowadzana automatycznie po rozpoczeciu infuzji.

®  Poziom blokady autoryzacji: umozliwia dostep tylko do tych funkcji pompy,
co do ktérych przyznano uzytkownikowi autoryzacje. Poziomy autoryzacji
(Niski, Sredni, Wysoki, Technik) sg chronione hastem.

®  Kontrola bezpieczenstwa parametréw zakresu: zapobiega wprowadzeniu
parametréw infuzji spoza wstepnie obliczonego zakresu bezpieczenstwa.
Dozwolone zakresy réznig sie zaleznie od parametréw wprowadzonych juz
przez uzytkownika lub limitéw zdefiniowanych w bibliotece lekdw, jesli jest
zainstalowana w pompie.

®  katwe rozwigzywanie probleméw wywotujacych alarm: na ekranie alarméw
sg wyswietlane konkretne instrukcje dotyczace postepowania w przypadku
wystgpienia alarmu lub rozwigzania problemu.

® Biblioteka lekéw: umozliwia bezpieczniejszag praktyke zalezng od oddziatu.
Programowanie uwzglednia okreslong nazwe leku, profil, limity twarde oraz
limity zalecane (miekkie).
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Terminy i skroty

W ponizszej tabeli zdefiniowano czesto wystepujace terminy i skréty stosowane
w niniejszej instrukgji.

Termin/skrot Znaczenie

AFFV zawor zapobiegajacy swobodnemu przeptywowi
(Anti-Free-Flow-Valve)

AC/DC prad przemienny/prad staty (Alternating Current/Direct
Current)

Skum. skumulowany

Oddziat oddziat opieki klinicznej

Instrukcja dokument ze wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania

7ZB zewnetrzny zestaw baterii

EKG elektrokardiogram

EMC zgodnos¢ elektromagnetyczna (electromagnetic
compatibility)

EMI zaktécenia elektromagnetyczne (electromagnetic
interference)

Zewn. prze. przerywane zewngtrzoponowe

h godzina

HIS szpitalny system informacyjny (Hospital Information System)

kg kilogram

KVO system utrzymania droznosci zyty (Keep Vein Open)

mcg mikrogram

mEq miliréwnowaznik

min minuta

mg miligram

ml mililitr

mmol milimol
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Termin/skrot
System mocowania

MRI

mJedn.
M. Jedn.
nanog
Okl.
PAV
PCA

PCEA
PIEB

Gt.

Dod.

TPN

VI

VTBI

Q Core

Pompa Sapphire
Pompa SapphirePlus
Pompa SapphireH100

15

Znaczenie
system mocowania wielu pomp Sapphire

obrazowanie metoda rezonansu magnetycznego (Magnetic
Resonance Imaging)

milijednostki

milion jednostek

nanogram

okluzja

zawor cis$nieniowy (Pressure Activated Valve)

leczenie bdlu kierowane przez pacjenta (Patient Controlled
Analgesia)

zewnatrzoponowe leczenie bdlu kierowane przez pacjenta
(Patient Controlled Epidural Analgesia)

zaprogramowany przerywany bolus zewnatrzoponowy
(Programmed Intermittent Epidural Bolus)

gtéowna/gtéwny

dodatkowa/dodatkowy

catkowite zywienie pozajelitowe (Total Parenteral Nutrition)
objetos¢ infuzji / objetos¢ podana (Volume Infused)
objetos¢ do podania (Volume To Be Infused)

Q Core Medical Ltd.

rodzina pomp infuzyjnych Sapphire firmy Q Core

pompa infuzyjna SapphirePlus firmy Q Core

pompa infuzyjna SapphireH100 firmy Q Core
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Konwencje stosowane w dokumencie

Ponizsze komunikaty w niniejszej instrukcji zwracajg szczegdlnag uwage czytelnika
na konkretne kwestie.

n Ostrzezenia wskazujg $rodki ostroznosci i instrukcje, ktérych
nieprzestrzeganie moze spowodowac obrazenia ciata.

Przestrogi wskazuja srodki ostroznosci i instrukcje, ktérych
LA nieprzestrzeganie moze spowodowac uszkodzenie sprzetu
lub zagrozi¢ jakosci leczenia.

0 Uwagi zapewniaja dodatkowe informacje majace poméc
w osiggnieciu optymalnej wydajnosci sprzetu.

Zakresy parametrow opisane w niniejszej instrukcji odpowiadajg ich ustawieniom

domyslnym. Zakresy te moga by¢ konfigurowane przez autoryzowanego technika.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zgodnosci

Wazne informacje na temat etykiet, bezpieczenstwa i zgodnosci zawierajg
nastepujace sekcje:

Symbole i etykiety na stronie 17
Zgodnosc i klasyfikacja na stronie 21
Biokompatybilnos$¢ na stronie 22
Sterylizacja na stronie 22

Stopien ochrony przed przedostaniem sie wody i pytu na stronie 22

Wstep
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Symbole i etykiety

W ponizszej tabeli przedstawiono etykiety i symbole wystepujace na pompach
Sapphire oraz ich elementach, a takze okreslono ich potozenie na urzadzeniu.

Symbol

SN
C€

REF

Opis

Numer seryjny.

Znak certyfikacji CE.

Numer katalogowy.

EC | REP

Autoryzowany przedstawiciel na terenie
Unii Europejskiej.

Kod partii.

LOT

i

Przestroga: Nalezy zapoznac sie
instrukcjami dotyczgcymi bezpieczenstwa
w odnosnej dokumentacji (czynnosci
serwisowe wykonywane przez
uprawnionych technikéw; przed zdjeciem
pokrywy nalezy zapoznac sie z instrukcja
serwisowania).

Potozenie

Z tytu obudowy pompy oraz
z tytu minipodktadki.

Z tytu obudowy pompy, z tytu
minipodktadki, na ZZB, na
schowkach na PCA 100, 250
i 500 ml oraz na systemie
mocowania.

Z tytu obudowy pompy, z tytu
minipodktadki, na ZZB, na
schowkach na PCA 100, 250
i 500 ml oraz na systemie
mocowania.

Z tytu obudowy pompy, z tytu
minipodktadki, na ZZB, na
schowkach na PCA 100, 250
i 500 ml oraz na systemie
mocowania.

Wewnatrz obudowy
minipodktadki, na ZZB,

na schowkach na PCA 100,
250i 500 ml oraz na systemie
mocowania.

Z tytu pokrywy obudowy
pompy, na ZZB, z tytu
minipodktadki i na systemie
mocowania.
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Symbol Opis

Zakres temperatur przechowywania.

Zakres wilgotnos$ci podczas
przechowywania.

Zakres ci$nienia atmosferycznego
podczas przechowywania.

Sprawdzi¢ w instrukgji obstugi.

Eve

Wskazniki C i US obok znaku CSA
oznaczajg, ze produkt zostat uznany za
® zgodny z odpowiednimi normami CSA

i UL stosowanymi w Kanadzie i Stanach
US Zjednoczonych.

o
@
X -/

Data produkgji (rok).

E

Wstep

Postepowadé zgodnie z instrukcjg obstugi.

Potozenie

Opakowanie transportowe.

Opakowanie transportowe.

Opakowanie transportowe.

Na ZZB, z tytu minipodkfadki
i na schowku na PCA 500 ml.

Z tytu obudowy pompy,
na schowku na PCA 250 ml
i na systemie mocowania.

Z tytu obudowy pompy i na
systemie mocowania.

Z tytu obudowy pompy.
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Symbol

IP24

IPX1
IPX2
Rx Only
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|_

Opis

Nazwa producenta.

Okresla odpornosc na prad defibrylacji
i stopien ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym.

Czes¢ aplikacyjna typu BF.
Wejscie: 100-240 V; 50-60 Hz;
maks. 120 VA

Wyijscie: prad staty 10 V; maks. 4,7 A

Zabezpieczenie przed pytem
i zachlapaniem.

Stopien wodoszczelnosci.

Stopien wodoszczelnosci.

Prawo federalne Stanéw Zjednoczonych
zezwala na sprzedaz tego urzadzenia

wylgcznie na recepte.

Utylizacja odpaddw elektrycznych

i elektronicznych (WEEE).

Ten symbol wskazuje, ze zuzyte baterie
i urzadzenia elektroniczne nie moga by¢
wyrzucane do niesortowanych odpaddéw

komunalnych oraz musza by¢

gromadzone oddzielnie. Aby uzyskaé
informacje na temat wycofywania sprzetu
z uzytkowania, nalezy skontaktowac¢ sie

z autoryzowanym przedstawicielem.

Potozenie

Z tytu obudowy pompy, z tytu
minipodktadki, na ZZB, na
schowkach na PCA 100, 250
i 500 ml oraz na systemie
mocowania.

Z tytu obudowy pompy.

System mocowania.

Z tytu obudowy pompy.

System mocowania.
ZZB.

Z tytu obudowy pompy,
z tytu minipodktadki,
na schowkach na

PCA 100, 250 500 ml.

Z tytu pokrywy obudowy
pompy, na ZZB oraz z tytu
minipodktadki.
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Symbol Opis Potozenie

ALARM Alarm — dioda LED, jesli sie $wieci, Przednia obudowa pompy,
wskazuje na sytuacje alarmowa ponizej czerwonej diody
dotyczaca pracy pompy. Patrz Sprzet LED.

i oprogramowanie na stronie 33.
CHARGE Charge — dioda LED, ktérej $wiecenie Przednia obudowa pompy

wskazuje trwajgce tadowanie baterii. ponizej zéttej diody LED.
Patrz Sprzet i oprogramowanie na stronie 33.

RUN Run — dioda LED, ktérej $wiecenie Przednia obudowa pompy,
wskazuje trwanie infuzji. Patrz Sprzet ponizej zielonej diody LED.
i oprogramowanie na stronie 33.

STOP Stop — umozliwia tymczasowe Przednia obudowa pompy,
zatrzymanie infuzji. ponizej ekranu dotykowego.

On/Off On/Off — wtaczenie i wytgczenie pompy. Przednia obudowa pompy,

ponizej ekranu dotykowego.
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Zgodnos¢ i klasyfikacja

Niniejsza instrukcja zostata napisana w powiagzaniu z wymaganiami miedzynarodowej
normy IEC 60601-2-24 dotyczacej medycznych urzadzen elektrycznych — Czesé 2-24:
Wymagania szczegdtowe dotyczace bezpieczenstwa pomp infuzyjnych i sterownikéw
infuzji. Dane przedstawione w sekgji ,Specyfikacja techniczna” odzwierciedlaja
konkretne warunki testowe okreslone w tej normie. Inne czynniki zewnetrzne, takie
jak zmieniajgce sie cisnienie wsteczne, temperatura, wysokos¢ komory, konfiguracja
uzytkowania, ograniczenia dotyczgce ptyndw, lepkosé roztworu lub potaczenia tych
czynnikéw, moga prowadzi¢ do odchylen od przedstawionych danych dotyczacych
wydajnosci.

®  Normy IEC 60601-1, UL 60601-1 i CAN/CSA C22.2 601.1-M90 dotyczace
medycznych urzadzen elektrycznych klasyfikujg pompe Sapphire jako:

® Klasall

® Typ BF

® Dziatanie ciggte

® Zabezpieczenie przed pytem i zachlapaniem (IP24)
[ ]

Nieodpowiednie do stosowania w obecnosci palnych mieszanin srodkéw
znieczulajgcych z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu

®  Norma I[EC 60601-1-2: zgodnos$¢ elektromagnetyczna.

®  Norma IEC 60601-2-24: dotyczgca pomp infuzyjnych i sterownikéw infuzji
klasyfikuje pompe Sapphire jako pompe typu 4 (ciagty przeptyw infuzji
taczony z podawaniem bolusa).

®  Norma IEC 60601-1-11: wymagania dotyczace medycznych urzadzen

elektrycznych i medycznych systeméw elektrycznych uzywanych w opiece
domowe;j.

®  Norma IEC 60601-1-8: wymagania dotyczace systemow alarmowych
medycznych urzadzen elektrycznych i medycznych systemow elektrycznych.

®  Mozliwo$é stosowania podczas defibrylacji: czes¢ aplikacyjna typu BF.
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Biokompatybilnosé

Wszystkie materialy elementéw zestawdw infuzyjnych znajdujgce sie w obrebie drogi
przeptywu ptyndw zostaty przetestowane pod katem biokompatybilnosci i spetniaja
wymagania miedzynarodowych norm ISO 10993-1 dotyczacych biokompatybilnosci.

Sterylizacja

Zestawy infuzyjne produkowane przez firme Q Core do pompy Sapphire sg
sterylizowane tlenkiem etylenu (EO) zgodnie z wymaganiami dotyczacymi
sterylizacji przedstawionymi w normie ISO 11135-1.

Stopien ochrony przed przedostaniem sie wody i pytu

Pompa Sapphire spetnia wymagania normy IP24 dotyczacej zachlapania/pytu
zgodnie z norma IEC 60601-1-11. Chroni przed woda rozpryskiwang z szybkosciag

10 I/min pod ci$nieniem 80-100 kN/m? przez 5 minut pod wszystkimi katami oraz
przed dotknieciem przez obiekty wieksze niz 12 milimetréw (np. palce).
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Ostrzezenia i srodki ostroznosci

Ponizsze sekcje zawierajg wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa.
Przed przystapieniem do obstugi pompy Sapphire nalezy doktadnie zapoznac sie
ze wszystkimi ostrzezeniami i Srodkami ostroznosci.
® Ogodlne ostrzezenia i srodki ostroznosci na stronie 23
® Prawidtowe uzytkowanie pompy na stronie 26
Informacje na temat bezpieczenstwa dotyczace konkretnych funkcji pompy pojawiajg
sie w odpowiednich czesciach niniejszej instrukgji.

Ogodlne ostrzezenia i Srodki ostroznosci

Aby zapewnié bezpieczne i prawidtowe dziatanie, przed rozpoczeciem obstugi
urzadzenia nalezy przeczytac niniejszg instrukcje obstugi i wszystkie instrukcje
dotyczace materiatéw jednorazowych oraz akcesoriéw. Ponadto nalezy stosowadé
sie do nastepujacych wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa:

Nalezy unikaé¢ umieszczania zestawu infuzyjnego lub przewodu

A zasilajgcego na podtodze lub w dowolnym innym miejscu, gdzie
mogtyby one zostac przypadkowo uszkodzone lub spowodowadé
zagrozenie uduszeniem, szczegdlnie ze wzgledu na nadmierng
dtugosé.

®  Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia pompy i jej akcesoridw, nalezy przechowywad
urzadzenie w miejscu niedostepnym dla dzieci i zwierzat domowych.

®  Nie nalezy czyscié, dezynfekowad ani sterylizowad zadnej czeséci pompy
w autoklawie czy za pomocg gazowego tlenku etylenu. Takie dziatanie moze
spowodowac uszkodzenie pompy i uniewaznienie gwarancji. Tylko zewnetrzne
czesci pompy nadajg sie do dezynfekgiji.

Jezeli pompa zostanie upuszczona lub wydaje sie uszkodzona

A nalezy zaprzestad jej uzytkowania i oddad jg do sprawdzenia, ale
tylko przez wykwalifikowanego pracownika przeszkolonego przez
firme Q Core Medical Ltd.
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®  Tylko wykwalifikowany technik serwisu moze przeprowadza¢ procedury
serwisowe, w tym certyfikacje, kalibracje, wymiane czesci i modyfikacje sprzetu.
Szczegdtowe informacje przedstawiono w instrukgji serwisowania.

®  Nie nalezy obstugiwaé pompy, ktérej drzwiczki bezpieczenstwa sg otwarte.

Utylizacja odpadow

Nalezy pamietac, ze opakowanie, zestawy infuzyjne, bateria i wszelkie inne elementy
elektroniczne mozna usuwad jedynie w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
lokalnymi dotyczacymi srodowiska (takimi jak dyrektywa dotyczaca utylizacji
odpadow elektrycznych i elektronicznych (WEEE)). Aby uzyskac informacje

o prawidtowych metodach utylizacji, nalezy sie skontaktowac z lokalnymi wtadzami.

A Srodki ostroznosci dotyczace utylizacji odpadéw
®  Zuzyte plastikowe zbiorniki infuzyjne, opakowania i przewody nalezy
przechowywadé w miejscach niedostepnych dla dzieci.

®  Zastawy infuzyjne nalezy utylizowac w prawidtowy sposéb, biorac pod uwage
charakter mozliwych pozostatosci ptynu, zgodnie z zasadami szpitala
dotyczacymi utylizacji odpadow.

®  Nie nalezy wyrzucaé baterii do ognia lub w jego poblizu.

Zagrozenie wybuchem

Urzadzenia nie nalezy uzywaé w obecnosci palnych mieszanin srodkéow
znieczulajgcych z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu.
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Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym

Aby zapewnié bezpieczenstwo, zawsze nalezy stosowad sie do ponizszych ostrzezen.

A Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego

Tylko wykwalifikowany technik serwisu, w petni przeszkolony w zakresie dziatania
pomp infuzyjnych, moze uzyskiwaé dostep do czesci wewnetrznych pompy
Sapphire i przeprowadzac prace serwisowe.

Przed wykonaniem prac serwisowych nalezy odfgczy¢ zasilacz.

Przed otwarciem obudowy nalezy odtaczy¢ baterie. Elementy wewnetrzne sa pod
napieciem, ktére przy zetknieciu moze spowodowad ciezkie porazenie lub $mieré.
Zasilanie pragdem przemiennym nalezy podtacza¢ do pompy jedynie

za posrednictwem adaptera dostarczonego przez firme Q Core.

Nie nalezy dopuszczad do zetkniecia pompy ze ztaczem podktadki (P2P) z tytu pompy.

Zgodnosc elektromagnetyczna

Pompa Sapphire spetnia wymagania normy IEC 60601-1-2 dotyczacej zgodnosci
elektromagnetycznej (EMC). Jej dziatanie jest zgodne z oczekiwaniami w przypadku
pracy z urzadzeniami medycznymi, ktére takze spetniajg wymagania tej normy. Aby
uniknagé zaktocen elektromagnetycznych mogacych zaburzy¢ dziatanie pompy, nie
nalezy jej uzywaé w poblizu silnych zrédet zaktécen elektrycznych i magnetycznych
takich jak duze silniki elektryczne.

25

Srodki ostroznoéci dotyczace bezpieczerstwa elektromagnetycznego

Nie nalezy wystawiaé pompy na dziatanie promieniowania jonizujgcego

o poziomie terapeutycznym, poniewaz moze to trwale uszkodzi¢ jej obwody
elektroniczne. Podczas sesji napromieniania terapeutycznego nalezy odtaczy¢
pompe od pacjenta.

Nie nalezy uzywaé pompy w poblizu sprzetu do obrazowania metoda rezonansu
magnetycznego (MRI), poniewaz pola magnetyczne moga niekorzystnie wptynagé
na jej dziatanie. Przed zabiegami MRI nalezy odtaczyé pompe od pacjenta

i przechowac ja w bezpiecznej odlegtosci od energii magnetyczne;.

Instrukcja obstugi pompy infuzyjnej Sapphire



Prawidtowe uzytkowanie pompy

Wprawdzie pompa Sapphire zostata zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie
z rygorystycznymi danymi technicznymi, nie moze jednak zastgpic¢ wyszkolonego
personelu w monitorowaniu infuzji.

Uzytkownicy domowi muszg zosta¢ przeszkoleni przez dostawce
A sprzetu medycznego przed rozpoczeciem uzytkowania pompy
Sapphire.
Lekarzom doradza sie sprawdzenie prawidtowosci drogi
A dostarczania oraz drozno$ci miejsca infuzji.

W czasie stosowania pompy nalezy okresowo monitorowac pacjenta, aby zapewnié zgodny
z oczekiwaniami przebieg infuzji. Pompa moze wytwarzaé dodatnie ci$nienia ptyndw, aby
przezwyciezyé réznorodne opory przeptywu, np. opdr wynikajacy z zastosowania cewnikow
o matej srednicy, portdw, filtréw lub infuzji dotetniczych. Wprawdzie pompa powinna
przerwac przeptyw ptynu w razie wystgpienia alarmu, nie umozliwia ona jednak wykrywania
naciekdw ani wynaczynien i w takiej sytuacji nie wyzwoli alarmu.

Podczas korzystania z pompy nalezy uzywac jedynie akcesoriow
A zatwierdzonych przez firme Q Core.

Jesli styszalne i (lub) widzialne sygnaty nie wystepujg zgodnie
A z ustawieniami lub jesli przyciski nie dziataja zgodnie

z oczekiwaniami, nalezy zaprzestaé uzywania pompy

i skontaktowac sie z autoryzowanym technikiem.

Srodki ostroznosci dotyczace srodowiska

®  Pompa nie zostata zatwierdzona do uzywania w $rodowisku obrazowania za pomoca
rezonansu magnetycznego (MRI) ani wraz z innymi urzadzeniami medycznymi
emitujgcymi promieniowanie do celéw diagnostycznych czy terapeutycznych.

®  Pompa Sapphire nie zostata oceniona pod katem zgodnosci z systemami do
pozaustrojowego natlenowania krwi (EMCO).
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® Nalezy uzywac wytacznie akcesoridw i kabli dostarczonych przez firme Q Core.
Uzycie akcesoriow i kabli innych niz wskazano w niniejszej instrukcji, z wyjatkiem
kabli sprzedawanych przez firme Q Core Medical Ltd. jako czesci zamienne
elementéw wewnetrznych, moze prowadzi¢ do zwiekszenia emisji lub
zmniejszenia odpornosci pompy.

Zestawy infuzyjne

Przed uzyciem zestawdw infuzyjnych zawsze nalezy przeczytac instrukcje obstugi i jej
przestrzegad, a takze dziataé zgodnie z instrukcjami dotyczacymi zestawu infuzyjnego
i pojemnika zrédtowego. Nalezy starannie przestrzegac¢ umieszczonych na etykiecie
instrukcji dotyczacych tadowania, usuwania i ponownego fadowania zestawu
infuzyjnego, a takze zalecanych odstepdw miedzy zmianami zestawdw.

Z pompa Sapphire nalezy uzywac¢ wytacznie odpowiednich

A zestawdw infuzyjnych dostarczonych przez firme Q Core.
Stosowanie zestawdw innych niz wskazane na zatwierdzonej przez
firme Q Core liscie produktéw moze prowadzi¢ do powaznych
obrazen ciata lub zgonu.

Ze wzgledu na kontrole zakazen nalezy wzig¢ pod uwage zmiany zestawow
w okresach zalecanych przez lokalne Centra Zwalczania Choréb i Zapobiegania im
(CDCQ), wytyczne placéwki oraz instrukcje dostarczone wraz z zestawem infuzyjnym.

A Zestawy infuzyjne: $rodki ostroznosci

®  Nie wolno uzywad uszkodzonych zestawdw infuzyjnych ani zestawdw, ktérych
elementy lub opakowanie sg uszkodzone. Zawsze nalezy postepowad zgodnie
z instrukcja uzytkowania.

®  Zestawy infuzyjne firmy Q Core sg przeznaczone wytacznie do uzycia
przez jednego pacjenta i nie nalezy ich sterylizowac ani czysci¢ z zamiarem
ponownego uzycia.

® Nie nalezy podtaczaé do pacjenta zestawu infuzyjnego w czasie wypetniania.

®  Nie nalezy stosowac sity podczas podtgczania do pacjenta zestawu infuzyjnego.
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®  Przed wyjeciem kasety infuzyjnej firmy Q Core z pompy zawsze nalezy uzywaé
zacisku zestawu infuzyjnego.

®  Nie nalezy stosowac ci$nienia ani sprezonego powietrza do zadnego wyjscia
lub przewodu podtaczonego do pompy. Cisnienie moze zniszczy¢ delikatne
elementy.

® Nie nalezy ciggna¢ ani rozciggac przewoddw w zadnej czesci zestawu
infuzyjnego podczas dziatania pompy, nie nalezy tez przyktada¢ cisnienia
do zbiornika infuzyjnego.

0 Minimalna sita ciggniecia przytozona do zestawu infuzyjnego, ktéra
moze spowodowac jego odtgczenie od pompy, wynosi 2,855 kg.

®  Zestaw infuzyjny i zbiornik powinny by¢ w razie potrzeby wymieniane, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia ptynu.

®  Zestaw infuzyjny musi byé wymieniany zgodnie z zasadami szpitala w zakresie
kontroli zakazen oraz zgodnie z protokotem leczenia. Zestawy firmy Q Core
umozliwiajg doktadne prowadzenie infuzji przez maksymalnie 96 godzin.
W przypadku programowania pofaczen szybkosci oraz dawki lub bolusa na
okres dtuzszy niz 96 godzin nalezy upewnié sie, ze zestaw infuzyjny zostanie
na czas wymieniony.

Podstawowe informacje dotyczace bezpieczenstwa infuzji

Aby uzyska¢ maksymalng doktadnos$é pompy uzywanej w srodowisku szpitalnym,
nalezy sprawdzi¢, czy zbiornik infuzyjny zostat umieszczony na wysokosci 50 cm
powyzej pompy. Nie ma zadnych ograniczen dotyczacych potozenia zbiornika
infuzyjnego w odniesieniu do serca pacjenta.

Stany alarmowe powoduja automatyczne przerwanie infuzji i wymagaja
natychmiastowej uwagi, zanim infuzja bedzie mogta zosta¢ wznowiona.

Wstep
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A Podawanie infuzji: ogdlne srodki ostroznosci

Ustawienia alarmowe cisnienia okluzji:

® Wysokie ustawienia ci$nienia mogg wptywac na czas do wykrycia okluzji.
Nalezy upewnié sie, ze ci$nienie okluzji jest ustawione zgodnie
z przypadkiem zastosowania klinicznego.

® W przypadku uzywania zaworu cisnieniowego (PAV) wykrywanie moze by¢
przesuniete o wartos$c 0,3 bara (4,35 psi lub 225 mmHg). (To przesuniecie
okresla sie jako ci$nienie zadziatania PAV).

Objetos¢ do podania: nie nalezy wprowadzac¢ objetosci do podania wiekszej
niz iloé¢ ptynu dostepna w zbiorniku.

Infuzje dodatkowe: Podczas stosowania funkgji infuzji w trybie piggyback,

nalezy sprawdzi¢, czy:

® |ek/roztwor w dodatkowym zbiorniku infuzyjnym jest zgodny z lekiem/
roztworem w gtéwnym zbiorniku infuzyjnym;

® dodatkowy zestaw infuzyjny jest podtaczony do odpowiedniego miejsca
wstrzykniecia na gtéwnym zestawie infuzyjnym (powyzej kasety infuzyjnej);

® przerwa w gtéwnej infuzji jest klinicznie odpowiednia do czasu trwania infuzji
w trybie piggyback;

® dodatkowy zbiornik zZrédtowy jest umieszczony co najmniej 20 cm (8 cali)
wyzej niz poziom ptynu gtéwnego zbiornika zrédtowego;

® komora kroplowa zestawu powinna by¢ uzywana do sprawdzania, ze
podawanie odbywa sie przez odpowiednig linig, a druga linia jest
nieaktywna;

® zacisk na zestawie dodatkowym jest zamkniety, kiedy nie jest prowadzona
infuzja w trybie piggyback.

Nie nalezy wykonywac infuzji lekdw innych niz zewnatrzoponowe
w zewnatrzoponowym trybie podawania.

Leki zewnatrzoponowe muszg by¢ podawane w zewnatrzoponowym trybie
podawania.
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Tryby PCA, PCEA i przerywanego podawania zewngtrzoponowego

Podczas uzywania funkgji bolusa lekarza i bolusa na zagdanie pacjenta nalezy
przestrzegac szczegdlnych $srodkéw ostroznosci.

Nie nalezy uzywaé przewodu do zdalnego uruchamiania bolusa
&R do wyciggania lub przenoszenia podktadki lub pompy. Moze to

uszkodzi¢ przewdd lub pompe.

Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia ztgcza lub przewodu, nie nalezy

stosowad nadmiernej sity ani narzedzi do wyjecia przewodu do

zdalnego uruchamiania bolusa z podktadki.

Ponadto nalezy stosowac sie do wszystkich ostrzezers wymienionych ponizej.

A Tryby PCA, PCEA i przerywanego podawania zewnatrzoponowego:
ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

®  Nie nalezy umieszczaé przewodu do zdalnego uruchamiania bolusa w miejscu,
w ktérym przycisk moze zostaé przypadkowo nacisniety. Przypadkowe
nacis$niecie przycisku moze spowodowadé niezamierzone podanie bolusa
na zadanie.

®  Podczas uzywania funkcji bolusa lekarza nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage
na parametry leczenia, a takze na wielko$¢ dodatkowo podawanej dawki.

®  Nie nalezy umozliwia¢ pacjentom dostepu do funkcji bolusa lekarza. Nie nalezy
ujawniaé pacjentom kodu dostepu dla lekarza.

®  Opcja bolusa na zadanie powinna by¢ uzywana wytgcznie przez pacjentéw.
Podanie bolusa na zadanie przez inng osobe (szczegdlnie jesli pacjent $pi
lub jest uspiony) rodzi ryzyko potencjalnie Smiertelnego przedawkowania.
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Tryb podawania zewnatrzoponowego

Zewnatrzoponowe podawanie srodkéw znieczulajgcych jest ograniczone do
krétkotrwatych infuzji (nieprzekraczajacych 96 godzin) wykonywanych za pomoca
cewnikdéw zatozonych na state i specjalnie przeznaczonych do krétkotrwatego
zewnatrzoponowego podawania takich lekéw.

A Podawanie zewnatrzoponowe: ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa

® Zewnatrzoponowe podawanie lekéw innych niz przeznaczone do tego celu
moze spowodowad powazne obrazenia ciata pacjenta.

®  Aby nie dopusci¢ do infuzji lekéw nieprzeznaczonych do podawania
zewnatrzoponowego, nie nalezy stosowac zestawdw infuzyjnych z portami
iniekcyjnymi podczas podawania zewnatrzoponowego.

®  Nie nalezy wykonywad infuzji lekéw innych niz zewnatrzoponowe
w zewngtrzoponowym trybie podawania.

Leki zewnatrzoponowe muszg byé podawane w zewnatrzoponowym trybie
podawania.
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Rozdziat 2: Elementy, akcesoria

i zestawy infuzyjne

Szczegdtowe omodwienie elementdw i akcesoridw pompy Sapphire przedstawiono
w nastepujacych sekcjach:

ROZPAKOWANIE POMPY oiiiieiiiiiee e e e e e e et e e et e e e e bt e e e e aaan s 32
SPrzet | OPrOGraMOWANIE ...ieuireiiiieie ettt te et e ee e et e et et e e eeneeneetneeaeeneeeaeanerenaanannns 33
Uzywanie akcesoriow dO POMPY ...ouueniiiiiiiieeiiiiei e eeee e et e e e e eeeaae e e eaaa s 36

Rozpakowanie pompy

Podczas rozpakowywania pompy Sapphire nalezy sprawdzi¢ kazdy element pod
katem uszkodzen. Opakowanie powinno zawiera¢ nastepujace elementy:

®  pompa Sapphire (z dotagczonym akumulatorem litowo-jonowym)

®  adapter zasilania AC/DC do pompy (z wtyczka elektryczng umozliwiajaca uzycie
w réznych krajach)

® instrukcja obstugi

® minipodkfadka z kluczem (do zamykania) i bolcem (umozliwiajgcym otwieranie/
zamykanie bez klucza)

® inne opcjonalne elementy:

pilot bolusa na zgdanie

rozgateznik do minipodktadki

kabel komunikacyjny

schowek na PCA 100 ml

schowek na PCA 250 ml

schowek na PCA 500 ml

etui infuzyjne 500 ml

duzy plecak domowy (poj. 51)

walizka

zewnetrzny zestaw baterii (ZZB)

system mocowania
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Sprzet i oprogramowanie

W sktad pompy wchodzg elementy zaréwno sprzetowe (modut sterujacy), jak

i zwigzane z oprogramowaniem (ekran dotykowy). Elementy sprzetowe zostaty
przedstawione na ponizszym rysunku. Czesci modutu sterujgcego wymieniono
i opisano w tabeli pod rysunkiem.

Rys. 2.1. Elementy sprzetowe

Numer Element Opis/uwagi

1 Drzwiczki Oddzielajg i chronia zestaw infuzyjny oraz mechanizm
bezpieczenstwa pompujacy.
Gtosnik Emituje styszalne dzwieki alarmu.
Diody LED stanu Kolorowe wskazniki dostarczajace informacji na temat

aktualnego stanu pompy.

® Czerwony: wystapit alarm.

® 74ity (migajacy): trwa tadowanie baterii.

® 74ty ($wiatto ciaggte): pompa jest podfaczona
do zasilania sieciowego, a bateria jest w petni
natadowana.

® Zielony: pompa jest uruchomiona.
4 Przycisk On/Off Umozliwia uzytkownikowi wigczanie i wytgczanie pompy.

Przycisk Stop Pozwala uzytkownikowi na chwilowe zatrzymanie infuzji.
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Numer Element (O] IVVIWETe]

6 Gniazdo zasilania Umozliwia natadowanie baterii za pomoca adaptera
zasilania, podtgczenie kabla komunikacyjnego lub
pilota bolusa.

- Komora baterii Miesci baterie. (Znajduje sie z tytu pompy).
Ekran dotykowy

Ekran dotykowy stuzy do konfiguracji i obstugi pompy. Gtéwne obszary ekranu
wymieniono i opisano w tabeli pod rysunkiem.

Rys. 2.2. Obszary ekranu dotykowego

Sapphire bez biblioteki lekéw

Al .. T Ciob i)

97 Vil >

Ly 3/1 VI/ Razem
i/

(&) 00:35:47 Pcrsieied:

h:min:s
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Numer Element Opis/uwagi
1 Pasek wskaznikéw Wyswietla nastepujace podstawowe informacje
o stanie:
® Nazwa oddziatu (wyswietlana powyzej tytutu ekranu
na wszystkich ekranach, jesli zatadowana jest
biblioteka lekéw).
® |kona limitu miekkiego (wyswietlana powyzej ikony
stanu baterii, je$li zatadowana jest biblioteka lekdéw
i biezgca szybkos¢ infuzji przekracza zakres limitu
miekkiego).
® |kona baterii zewnetrznej (wyswietlana powyzej
nagtéwka trybu podawania, jesli do pompy
podtaczono ZZB).
® Tytut ekranu (np. Menu Start, Podaje, Przerw.,
nazwa leku).
® Stezenie leku (wyswietlane pod tytutem ekranu,
kiedy ma to zastosowanie).
® |kona ,Podaje” (wyswietlana podczas infuzji).
® Tryb podawania (np. Ciagly, Wieloetap.).

® |kona stanu baterii.

2 Gtéwny Wyswietla parametry infuzji i inne ustawienia pompy
wyswietlacz oraz stuzy jako obszar roboczy, gdzie wykonywana jest
wiekszos$¢ czynnosci zwigzanych z programowaniem
i konfiguracja.
3 Pasek narzedzi Zawiera przyciski funkcji umozliwiajgce wykonywanie

czestych operacji, takich jak potwierdzenie ustawien,
zatrzymywanie infuzji, zablokowanie ekranu itd.
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Uzywanie akcesoriéw do pompy

W tej sekcji wyjasniono, jak przygotowywaé nastepujgce akcesoria do pompy:
MINIPOAKIAAKA ..eeieieiiie e et e et e e e e bt eeear s
Schowkina PCA .....cccceeveeiieenens
Pilot bolusa PCA/PCEA/PIEB
ZASHACZ ettt eeeees
ZeWNELrzNy ZeStaW Daterii ...oviiiiiiieeiiiiie et et e e eeeaaans
System mocowania WielUu POMP ouuu.iiiiiiieiiiiee et e et e e e e 57
ZEStAWY INTUZYJNE oiiiiiieiie e e e et e e e et e e e e ea e e e eabaeeeeaaans 62

Minipodktadka

Mata, fatwa w uzyciu przytézkowa minipodktadka umozliwia swobodne ustawianie
pompy: pod dowolnym katem i na dowolnej wysokosci. Elementy minipodktadki
wymieniono i opisano w tabeli pod rysunkiem.

Rys. 2.3. Minipodktadka
1

«— 3

Numer Nazwa elementu Opis/uwagi

1 Zaczep pompy Znajduje sie na uchwycie pompy. Nacisngé
zaczep, aby zwolnié¢ pompe z minipodkfadki.
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Numer Nazwa elementu Opis/uwagi

2

Pokretto minipodktadki  Znajduje sie na podstawie minipodktadki.
Przekreci¢ pokretto, aby potgczy¢ minipodktadke
ze statywem infuzyjnym albo zwolnié ja z niego.
Aby odblokowa¢ pokretto, uzyé dostarczonego
klucza lub bolca.

Rozgateznik potaczen Znajduje sie na podstawie minipodktadki.
(opcjonalny) Stosowany do kabla komunikacyjnego RS-232
(opcjonalnego) i potaczen zasilania.

Aby obstugiwaé pompe z zestawu statywu infuzyjnego, nalezy zamontowac pompe
na minipodkfadce. Pozwala to na tatwy dostep do ekranu bez ryzyka zmiany ustawien
na skutek przypadkowego kontaktu. Na minipodktadce mozna takze tadowaé pompe.

Przed zamontowaniem pompy nalezy sprawdzi¢, czy podktadka
J o jest dobrze przymocowana do statywu infuzyjnego.

W ponizszych krokach przedstawiono przebieg pracy podczas mocowania
minipodktadki do statywu infuzyjnego, montazu i zwalniania pompy, a takze
przy zwalnianiu minipodktadki ze statywu.

1.

37

Przymocowad minipodktadke do statywu infuzyjnego, dokrecajac pokretto
minipodktadki po prawej stronie (Rys. 2.3, nr 2).
Aby odblokowa¢ pokretto, nalezy umiesci¢ w nim dostarczony klucz lub bolec.

6 Aby przytaczy¢ do statywu infuzyjnego kilka pomp, nalezy obrécié
minipodktadke do potozenia poziomego:
Odciggnaé od siebie uchwyt pompy i podstawe minipodktadki,
a nastepnie obréci¢ do wymaganej pozyciji.

Aby zamontowaé pompe na minipodktadce, wtozyé pompe w dolne zaczepy
minipodktadki (Rys. 2.4, nr 1), a nastepnie zatrzasna¢ jg na gérnym zaczepie
(Rys. 2.4, nr 2).

Aby zwolni¢ pompe, nacisngé zaczep znajdujacy sie u géry uchwytu pompy
(Rys. 2.4, nr 2).

Aby otworzy¢ i zwolni¢ minipodktadke, obroéci¢ pokretto.
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Rys. 2.4. Zaczepy minipodkfadki
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Schowki na PCA

Schowki na PCA stuzg do zabezpieczania worka infuzyjnego przede wszystkim

w przypadku leczenia z zastosowaniem narkotykdéw lub opioidéw przy przebiegu
pracy bez przerywania terapii.

Schowek na PCA 500 ml

Ten schowek moze pomiesci¢ worki infuzyjne o objetosci do 500 ml.

Rys. 2.5. Schowek na PCA 500 ml i minipodkfadka

W ponizszych krokach objasniono przebieg pracy przy zastosowaniu schowka
na PCA 500 ml.

1. Za pomocg pokretta minipodkfadki przymocowaé minipodktadke do statywu
infuzyjnego (Rys. 2.3 na stronie 36).

2. Aby otworzyé schowek, przestawié niebieski uchwyt w lewo (Rys. 2.6, nr 2).
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Rys. 2.6. Schowek na PCA 500 ml: przebieg pracy

Zamontowac¢ pompe na minipodktadce (Rys. 2.6, nr 3).

Zawiesi¢ worek infuzyjny z lekiem (Rys. 2.6, nr 4) wewnatrz schowka na PCA.

Zamkna¢ zestaw infuzyjny, przebic kolcem worek i podtagczyé zestaw do pompy.

o s w

Umiescié zestaw infuzyjny we wcieciu u géry pompy (Rys. 2.6, nr 5). Sprawdzic,
czy zestaw infuzyjny nie jest splatany, aby infuzja mogta przebiegaé bez
probleméw.

7.  Otworzyé zestaw infuzyjny. Nastepnie zamkna¢ schowek i zablokowaé go za
pomoca dostarczonego klucza (Rys. 2.6, nr 6).
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Schowek na PCA 100 ml

Ten schowek moze pomiesci¢ worki infuzyjne o objetosci do 100 ml.

Rys. 2.7. Schowek na PCA 100 ml

W ponizszych krokach objasniono przebieg pracy przy zastosowaniu schowka

na PCA 100 ml.

1. Za pomocg klucza dostarczonego ze schowkiem (Rys. 2.7, nr 1) otworzy¢ go
i zdja¢ plastikowa pokrywe.

2. Zamkna¢ zaciski na zestawie infuzyjnym i przebic¢ worek.

3. Zablokowa¢ zestaw infuzyjny za pomoca zaworu AFFV (wiecej informacji
dotyczacych AFFV zawiera sekcja Wypetnianie reczne na stronie 91), a nastepnie
otworzy¢ zaciski.

4. Wstawi¢ pojemnik do schowka i zawingé przewdd wokét wewnetrznych $cian
schowka, aby zapewnié swobodny przeptyw i nie dopusci¢ do zagie¢. Nastepnie
ustawi¢ przewdd, korzystajagc z kanatu wyjsciowego (Rys. 2.8, nr 2).

41 Instrukcja obstugi pompy infuzyjnej Sapphire



Rys. 2.8. Schowek na PCA 100 ml: przebieg pracy

5. Podtaczyé zestaw infuzyjny do pompy.
6. Zamknaé schowek, przesuwajgc do tytu plastikowa pokrywe (Rys. 2.8, nr 3).

7. Umiesci¢ pompe na plastikowej pokrywie (Rys. 2.8, nr 4) i zabezpieczy¢ ja,
zamykajgc schowek dostarczonym kluczem (Rys. 2.8, nr 5).
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Schowek na PCA 250 ml

Ten schowek moze pomiesci¢ worki infuzyjne o objetosci do 250 ml.

A ® Ze schowka mozna korzystaé tylko wtedy, gdy jest w pozycji
pionowej (mozna go zamocowa¢ do statywu infuzyjnego,

nosi¢ w rece, trzymajac za uchwyt, lub przenosié za pomoca
paska na ramie).

® Schowka nie nalezy uzywac¢ do zestawdw z komorg kroplowg
ani biureta.

® Schowka mozna uzywac¢ do workéw o objetosci do 250 ml
i o wymiarach mniejszych niz 7 cm (gtebokos¢) x 10 cm
(szerokosc) x 24 cm (wysokosd).

Przed rozpoczeciem przygotowan zaleca sie zatozenie zacisku
0 na zestaw infuzyjny oraz umieszczenie kolca w worku infuzyjnym.

W tym momencie wypetnianie mozna ukonczy¢ recznie lub

z wykorzystaniem pompy po umieszczeniu w niej zestawu.

W ponizszych krokach objasniono uzywanie schowka na PCA 250 ml.

1. Przymocowa¢ schowek do minipodktadki poprzez umieszczenie tylnej strony
komory na pompe na dolnych zaczepach minipodktadki (Rys. 2.9A), a nastepnie
zatrzasniecie schowka gérnym zaczepem (Rys. 2.9B). Sprawdzi¢, czy schowek jest
dobrze przymocowany do minipodktadki.
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2. Odblokowa¢ schowek i otworzy¢ drzwiczki.

0 Aby byto mozliwe zablokowanie i odblokowanie schowka,
klucz nalezy wcisna¢ do srodka przed jego obréceniem.

3. Umiesci¢ pompe na dolnych zaczepach schowka, a nastepnie zatrzasngé
ja gérnym zaczepem.

4. Upewnié sie, ze organizer jest wyréwnany z wewnetrzna $cianka schowka
(Rys. 2.10, nr 1), zawiesi¢ worek infuzyjny z wcisnietym kolcem na przeznaczonym
do tego zaczepie wewnatrz schowka (Rys. 2.10, nr 2).
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Rys. 2.10. Umieszczanie worka i zestawu infuzyjnego w schowku

45

Podtgczy¢ kasete infuzyjng do pompy.

Umiescié przewody zestawu miedzy workiem infuzyjnym a pompa w organizerze
(Rys. 2.10, nr 1).

Nalezy upewnic¢ sig, ze ten odcinek zestawu nie zawiera zadnych
A dodatkowych elementow.
Nalezy sprawdzié, czy zestaw infuzyjny nie jest pozaginany.

Otworzy¢ zestaw infuzyjny.

Zamkng¢ drzwiczki schowka i zablokowac je za pomoca dostarczonego klucza.
Nie zamyka¢ drzwiczek schowka na samym zestawie.

Przed wyjeciem klucza nalezy sprawdzi¢, czy schowek jest zablokowany.

Zablokowanie schowka z dotgczong minipodktadka spowoduje

0 réwniez zablokowanie minipodktadki i leku. Aby mozliwe byto
zablokowanie schowka na statywie infuzyjnym, nalezy réwniez
zablokowac na nim minipodktadke.
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Zdejmowanie schowka ze statywu infuzyjnego

1. Odblokowa¢ schowek, uzywajac dostarczonego klucza. Nastepnie otworzy¢
drzwiczki.

2. Aby zwolni¢ schowek, nacisngé gérny zaczep minipodktadki. Zabezpieczy¢
pompe, przytrzymujac jg w schowku podczas zwalniania go z minipodktadki.

3. Zablokowaé schowek, uzywajac dostarczonego klucza.

Rys. 2.11. Pasek na ramie
0 Schowek mozna przenosi¢, uzywajac specjalnego uchwytu lub
opcjonalnego paska na ramieg (Rys. 2.11). Pasek na ramie mozna

stosowad wraz z etui do przechowywania zasilacza, gdy nie jest
on podtaczony do sieci.

n Nie nalezy chwytac¢ schowka za uchwyt, gdy jest on zamocowany
na statywie infuzyjnym.

Oznaczenie terapii — w celu oznaczenia terapii, w ktorej

0 wykorzystywany jest schowek, nalezy przyklei¢ po wewnetrznej
stronie gdrnej czesci drzwiczek schowka jedng z dostarczonych
kolorowych naklejek. Naklejki sa dostepne w kolorach biatym,
niebieskim, czerwonym, zéttym i zielonym.
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Pilot bolusa PCA/PCEA/PIEB

Pilot zdalnego uruchamiania bolusa pozwala pacjentom na dostarczanie bolusa na
zadanie (w ramach limitow zaprogramowanych przez lekarza). Bolus jest uruchamiany
za pomoca nacisniecia przycisku na pilocie, co eliminuje potrzebe postugiwania sie
przez pacjenta przyciskami funkcji na pompie.

Po nacisnieciu pilota bolusa wygenerowany zostanie sygnat dzwiekowy. Opcje te
mozna skonfigurowaé na pompie. Aby uzyskaé wiecej informacji, patrz Konfigurowanie
ustawien dzwieku na stronie 205.

Rys. 2.12. Pilot bolusa

Nalezy podtaczy¢ pilot bolusa, mocujac go do gniazda u dotu pompy. Nalezy
sprawdzié, czy biate strzatki na ztagczu kabla sg skierowane w gore (strzatki na
kablu bolusa w kierunku strzatki na pompie).

W przypadku uzywania minipodktadki pilot bolusa z niebieskim

o przyciskiem musi by¢ podtgczony bezposrednio do pompy.
Jesli uzywany jest pilot bolusa z szarym przyciskiem, mozna go
podtaczy¢ do dowolnego portu, ale kabel komunikacyjny nie
powinien by¢ podtaczany jednoczesnie.
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Zasilacz

Zasilacz do pompy, uzywany do tadowania baterii, dostarczany jest z roznymi
wtyczkami sieciowymi. Specyfikacja zasilacza obejmuje:

® napiecie wejsciowe: 100-240 V (prad przemienny)
® napiecie wyjsciowe: 10 V (prad staty)

n Aby nie dopusci¢ do zaplatania, zawsze nalezy poprawnie
zabezpieczad kabel.

Przed podtgczeniem do zasilacza zawsze nalezy odtgczyé pompe
AR Sapphire od ZZB.

Jesli zasilacz ma wymienng wtyczke, nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi

procedurami. Jesli nie, nalezy przej$¢ do procedury ,Aby natadowa¢ baterie” ponizej.

> Aby podtaczy¢ wtyczke sieciowa do zasilacza:
1. Wybra¢ odpowiednig wtyczke sieciowa.

2.  Mocno podifgczyé wtyczke, tak aby dopasowata sie do czterech wycieé
w zasilaczu, jak przedstawia Rys. 2.13.

3. Wsunaé wtyczke do korca do géry az do styszalnego klikniecia.

Elementy, akcesoria i zestawy infuzyjne
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Rys. 2.13. Zasilacz i wtyczka sieciowa

C———

> Aby wyja¢ wtyczke sieciowa z zasilacza:

1. Nacisna¢ przycisk ponizej wtykéw wtyczki sieciowe;.
2. Przesungé wtyczke w dét i wyciggnad ja.

> Aby natadowa¢ baterie:

1. Podfaczy¢ dostarczony przez firme Q Core przewéd zasilacza do zasilania
sieciowego.

2. W ustawieniu z biatymi strzatkami w gére podtaczyé przewdd zasilajacy do
gniazda zasilania pompy Sapphire lub do ztacza rozgateznika.

3. Na przedniej czeéci pompy sprawdzié, czy dioda stanu LED Charge jest wiaczona
(migajaca zétta kontrolka).

Aby uzyskac wiecej informacji na temat tadowania baterii, patrz tadowanie baterii na

stronie 272.

> Aby odtaczy¢ zasilacz od pompy:
Delikatnie nacisngé obie strony ztgcza zasilacza i wyjaé go z gniazda zasilania
pompy Sapphire.
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Zewnetrzny zestaw baterii

ZZB przedtuza czas pracy pompy bez dodatkowego tadowania.

A Ostrzezenia dotyczace ZZB

Nie wolno uzywaé ZZB, jesli wtozenie baterii AA lub podfaczenie go do pompy
sprawia trudnosci.

Nie wolno uzywaé ZZB, jesli brakuje czarnej uszczelki o-ring lub nie otacza ona
doktadnie pokrywy komory baterii AA.

Jesli uzywa sie paska do zawieszenia ZZB wraz z pompa, nalezy sprawdzi¢,
czy pompa jest dobrze przymocowana do ZZB.

Z7ZB z pompa mozna zawieszaé wytgcznie na statywie infuzyjnym, tak aby uniknagé
ryzyka upadku pompy.

Ogdlne srodki ostroznosci
Uzywanie ZZB nalezy rozpoczad, zanim pompa wytaczy sie z powodu
wyczerpania baterii.

Podczas uzywania ZZB z pompa nie nalezy podtaczaé zasilacza do pompy.

Wytyczne dotyczace bezpiecznego uzywania baterii AA

W ZZB nie nalezy uzywac baterii AA ze $ladami rdzy, o dziwnym zapachu, zbyt
goracych ani w inny sposéb odbiegajacych od normy.

Nie nalezy dopuszczaé do kontaktu baterii AA z woda.

W ZZB nalezy uzywac wytacznie baterii AA przed uptywem ich terminu waznosci.

0 Zaleca sie uzywanie w ZZB nowych baterii alkalicznych AA
nastepujgcych marek:

® Energizer

® Duracell
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Informacje ogdlne

®  (Czas dziatania przy zasilaniu z ZZB rézni sie w zaleznoséci od stanu natadowania
baterii wewnetrznej pompy, szybkosci infuzji, ustawien podswietlenia oraz stanu
natadowania baterii AA. Czas dziatania pompy zasilanej za pomoca ZZB

przedstawia tabela ponize;.

Dtugosé czasu pracy (z nowymi bateriami

Ustawienia pompy AA wskazanych marek)
® Szybkos¢ infuzji 15-20 godzin
125 ml/h

® Podswietlenie
wytaczone (Wyt.)

® Bateria wewnetrzna
wyczerpana

6 Aby przedtuzy¢ czas dziatania pompy, zaleca sie wytaczenie jej
podswietlenia. Aby uzyskac szczegdtowe informacje na temat
konfigurowania podswietlenia, patrz Podswietlenie na stronie 207.
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Przygotowanie do uzywania ZZB
ZZB wymaga zainstalowania szesciu baterii AA 1,5 V (niedotgczone do opakowania).

Rys. 2.14. Elementy ZZB

Gédrna
czesCZZB

G
Dolna i M‘E‘f
czes¢ZZB T 05

Numer Element

1 Mate zaczepy

2 Duzy zaczep

3 Zatrzask

4 Zaczepy do
zawieszania

5 Dioda LED ZZB

Wktadanie baterii AA do ZZB
> Aby wtozy¢ baterie AA do ZZB:
1. Sprawdzi¢, czy pompa jest odtagczona od ZZB.

2. Otworzyé pokrywe komory baterii AA, popychajac zatrzask (Rys. 2.14, nr 3)
do gory.
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Rys. 2.15. Otwieranie pokrywy ZZB

Umiesé baterie w gniazdach, dociskajagc ptaski koniec kazdej baterii (biegun
ujemny) do ptaskich metalowych ptytek (oznaczonych jako ,-"), a nastepnie
mocujgc drugi koniec (biegun dodatni) na swoim miejscu (oznaczonym jako ,+").

Po umieszczeniu wszystkich szesciu baterii wlozyé wypustke dolnej czesci
pokrywy (Rys. 2.16, nr A1) do odpowiedniej szczeliny w ZZB i nacisng¢ zatrzask
(Rys. 2.14, nr 3) w d&t, az zaskoczy z kliknieciem.

Rys. 2.16. Zamykanie pokrywy ZZB

53

aliclics

y Aby nie doszto do uszkodzenia produktu, pokrywe komory

LR baterii nalezy otwierad i zamyka¢ wytgcznie w sposéb zgodny

z instrukcjami. Nalezy unikaé stosowania nadmiernej sity, poniewaz
mozna w ten sposdb ztamad plastikowe lub uszkodzi¢ metalowe
czesai.
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Dotagczanie paska do ZZB

Jesli trzeba zawiesi¢ pompe, nalezy przeciagna¢ pasek dostarczony z ZZB przez
zaczepy do zawieszania (Rys. 2.14, nr 4).

> Aby dotaczy¢ pasek do ZZB:

0 Nalezy przeciggngé pasek przed dotgczeniem pompy do ZZB.

1. Utozy¢ ZZB z pokrywa skierowang w dét.

2. Przeciggna¢ oba korice paska przez dolne otwory zaczepéw do zawieszania
(Rys. 2.14, nr 4). Upewnic sig, ze obie klamerki (Rys. 2.17, nr A1) paska sa
skierowane w gore.

3. Zawingé oba konAce paska, aby utworzy¢ petelki, i przeciagnag¢ kazdy koniec
przez gérny otwor zaczepu do zawieszania (Rys. 2.14, nr 4).

4. Przeciagna¢ kazdy koniec przez klamerke i naciggna¢, aby wyregulowaé
dtugosc.

5. Dofgczy¢ pompe do ZZB i zawiesié na statywie infuzyjnym (Rys. 2.17, nr C2).
Instrukcje dotgczania znajduja sie w kolejnej sekgiji.

Rys. 2.17. Dotgczanie paskow ZZB

©
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Dotaczanie pompy do ZZB
> Aby dotaczy¢ pompe do ZZB:

1. Umiesci¢ dolng cze$¢ pompy na dwdch matych zaczepach (Rys. 2.14, nr 1)
u dotu ZZB, a nastepnie nacisnaé, az zaskoczy z kliknieciem na duzym zaczepie
(Rys. 2.14, nr 2) u gory ZZB.
Jedli do pompy jest podtgczony zasilacz, przed zamocowaniem ZZB nalezy
go odtaczyd.
2. Sprawdzi¢ wszystkie wskazania prawidtowego pofgczenia z ZZB:

a. Pompa wiacza sie.
b. Pojawia sie ikona zewnetrznego zestawu baterii.
c. Swieci sie dioda LED w dolnej czeéci ZZB (Rys. 2.14, nr 5).

o Jesli dioda LED w dolnej czesci ZZB nie $wieci sie, miga lub
wytacza sie, nalezy wymienié baterie AA w ZZB na nowe.

Odfaczanie pompy od ZZB

Z7ZB nalezy odtaczy¢ po zakonczeniu zabiegu, kiedy baterie AA sg wyczerpane lub
kiedy dostepne bedzie state zrodto zasilania. Pompe nalezy odtaczy¢ od ZZB przed
jej wytaczeniem.

> Aby odtaczy¢ pompe od ZZB:

1. Podczas odfgczania od ZZB mocno trzymaé pompe.

2. Odtaczyé pompe od ZZB, delikatnie ciggnac za duzy zaczep (Rys. 2.14, nr 2)

az pompa zostanie zwolniona z uchwytu. Nie nalezy ciggnaé za zaczepy do
zawieszania (Rys. 2.14, nr 4), poniewaz uniemozliwia to odtgczenie pompy od ZZB.

3. Sprawdzi¢ wszystkie wskazania prawidtowego odtaczenia:

a. Pojawia sie ekran ostrzezenia wskazujacy, ze pompa korzysta z baterii
wewnetrzne;.

b. Nacisnaé przycisk OK, aby kontynuowaé prace pompy.

C. Znika ikona zewnetrznego zestawu baterii.

d. Dioda LED ZZB wytacza sie.
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Baterie AA moga sie roztadowad, jesli pompa jest wytaczona,
ale nadal podtaczona do ZZB.

Jesli jest dostepne state zrédto zasilania, nalezy pamietad

o odfgczeniu pompy od ZZB przed poditgczeniem jej do zasilacza.

Przechowywanie ZZB

0 Zaleca sie wyjmowanie baterii AA z nieuzywanego ZZB.

Czyszczenie ZZB

Nalezy czyscié jedynie zewnetrzne powierzchnie ZZB.

Elementy, akcesoria i zestawy infuzyjne
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System mocowania wielu pomp

System mocowania utatwia uzycie wielu pomp, umozliwia oszczedne wykorzystanie
miejsca obok tézka oraz zapewnia konsolidacje zasilania. System mocowania moze

zawierad trzy minipodktadki i tadowad trzy pompy z jednego gniazda zasilania;
dofacza sie go do statywu infuzyjnego jednym zaciskiem. System mocowania
umozliwia takze uzycie jednego schowka na PCA 250 ml montowanego na
minipodktadce po prawej stronie (jednej z trzech w systemie).

57

i g

Aby utatwi¢ montowanie i demontowanie pomp, zaleca sie
stosowanie minipodktadek z rozgateznikami.

A

Przed zamontowaniem pomp nalezy sprawdzi¢, czy minipodktadki
sg dobrze przymocowane do systemu mocowania i czy caty
system jest dobrze przymocowany do statywu infuzyjnego.

Nie nalezy przemieszczac systemu mocowania zamontowanego
na statywie infuzyjnym. Nalezy go odtgczy¢ i przenosi¢,
korzystajac z uchwytu.

Nalezy sprawdzié, czy po zamontowaniu systemu mocowania
statyw infuzyjny nie rusza sie, nie przechyla ani nie chwieje.
Przed uzyciem systemu mocowania nalezy sprawdzié, czy zasilacz
systemu i wszystkie przewody sa catkowicie suche.

Aby uniknagé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym
zasilacz systemu mocowania musi by¢ podtaczany do gniazdka
elektrycznego z uziemieniem ochronnym.

Przewdd zasilania sieciowego zawsze nalezy podtaczaé najpierw
do zasilacza systemu mocowania, a nastepnie do gniazdka.
Nalezy sprawdzié, czy przewdd zasilania pradem zmiennym jest
dobrze osadzony w gniezdzie zasilacza systemu mocowania

i w gniazdku.

Przewdd zasilania pragdem zmiennym nalezy zawsze odtaczaé
najpierw od gniazdka, a potem od zasilacza systemu mocowania.
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® 7 systemem mocowania nalezy uzywac¢ wytgcznie przewodow
—— zasilania sieciowego i zasilaczy zatwierdzonych przez firme
Q Core.
® Aby uniknaé zaplatania linii i przewoddw, na jednym statywie
infuzyjnym mozna zamontowa¢ maksymalnie cztery systemy
mocowania.

0 W przypadku montowania wiecej niz dwdch systemdw mocowania
na jednym statywie infuzyjnym zaleca sie uzycie dodatkowych
zaczepdw na worki infuzyjne (niedostarczane przez firme Q Core).

Instrukcje montazu

6 Zaleca sie, aby zamontowac system mocowania do statywu
infuzyjnego przed zamontowaniem do minipodkfadek.

> Aby zamontowac¢ system mocowania na statywie infuzyjnym:
1. Poluzowa¢ pokretto zacisku, obracajac je w lewo.

2. Mocno uchwycié system mocujgcy i umiesci¢ zacisk na statywie infuzyjnym
z uchwytem do przenoszenia skierowanym w gére.

3. Dokreci¢ pokretto zacisku, obracajac je w prawo (Rys. 2.18).

Elementy, akcesoria i zestawy infuzyjne
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Rys. 2.18. System mocowania na statywie infuzyjnym

o Aby uniemozliwi¢ odtgczenie sie systemu mocowania od statywu
infuzyjnego, mozna go zablokowac na statywie, zdejmujac
naktadke lub wyjmujac klucz z pokretta zacisku.

> Aby przymocowa¢ minipodktadke do systemu mocowania:

1. Obréci¢ minipodkfadke do pionowego pofozenia z jej pokrettem skierowanym
w dot, a gérnym zaczepem w gére.

Rys. 2.19. Przymocowywanie minipodkfadki do systemu mocowania

)
0 Nalezy umiesci¢ minipodktadke zgodnie z oznaczeniami na
systemie mocowania, miedzy wyznaczonymi liniami (Rys. 2.21).

59 Instrukcja obstugi pompy infuzyjnej Sapphire



o

Rys.

Maksymalnie poluzowa¢ pokretto minipodktadki, obracajac je.

Przechyli¢ minipodktadke i umiescié otwarte imadto w gdrnej czesci systemu
mocowania (Rys. 2.20, element A). Wyréwnaé podktadke i dokreci¢ pokretto,
obracajac je (Rys. 2.20, element B).

. 2.20. Umieszczanie minipodktadki na systemie mocowania

(=) | |

Podtaczyé wtyczke zasilania pradem statym do rozgateznika minipodktadki.

Umiescic¢ kable do ztaczy pradu statego w zaciskach u dotu systemu mocowania.

Podtaczyé przewdd zasilania sieciowego do gniazdka. Sprawdzié, czy $wieci sie

dioda LED zasilacza systemu mocowania.

2.21. Catkowicie zmontowany system mocowania

Elementy, akcesoria i zestawy infuzyjne
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> Podczas przemieszczania systemu mocowania nalezy go odtaczy¢

61

od statywu infuzyjnego.
Odtaczyé przewdd zasilania sieciowego od gniazdka elektrycznego.

Mocno uchwycié system mocowania i obrécié pokretto zacisku w lewo az do
poluzowania systemu.

Do przenoszenia systemu mocowania zawsze nalezy uzywac specjalnego
uchwytu.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek usterek elektrycznych
A lub mechanicznych systemu mocowania nalezy skontaktowaé
sie z uprawnionym technikiem.
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Zestawy infuzyjne

Pompa Sapphire powinna by¢ uzywana z zatwierdzonym przez firme Q Core
zestawem infuzyjnym zawierajgcym kasete infuzyjna firmy Q Core. Kaseta zawiera
normalnie zamkniety zawér (tréjstanowy zawdr AFFV), ktéry zapewnia automatyczng
ochrone zapobiegania swobodnemu przeptywowi. Otwarcie zaworu pozwala
wykonac reczne wypetnianie, a takze zmiane infuzji na grawitacyjna.

Rys. 2.22. Kaseta infuzyjna firmy Q Core oraz zawdr AFFV

f

r

Do infuzji grawitacyjnej mozna stosowac tylko zestawy infuzyjne

0 wyposazone w zacisk rolkowy i niezawierajgce zaworéw
ci$nieniowych (PAV). Wiecej informacji zawierajg instrukcje
uzytkowania do kazdego zestawu.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat wypetniania zestawu infuzyjnego
i umieszczania go w pompie, patrz Wypetnianie reczne na stronie 91 i Wkfadanie
kasety infuzyjnej na stronie 85.
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Zestawy infuzyjne zatwierdzone przez firme Q Core

W tej sekcji przedstawiono liste zestawodw infuzyjnych zatwierdzonych przez firme
Q Core Medical Ltd. do uzywania z pompa Sapphire.

Nalezy uzywac wytacznie standardowych zestawdw infuzyjnych
A wymienionych tutaj badz na zatwierdzonej przez firme

Q Core liscie produktéw:

http://www.qcore.com/

Uzycie z pompa zestawdw infuzyjnych innych niz zestawy firmy

Q Core moze spowodowa¢ dziatanie niezgodne z wymogami

i parametrami urzadzenia.

Nazwa zestawu Numer katalogowy

AP201 Zestaw infuzyjny z kolcem bez odpowietrznika 12000-000-0006
i filtrem 0,2 p

AP202 Zestaw infuzyjny z komora kroplowa 12000-000-0011
z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika i filtrem
0,2 p oraz igtowym portem typu Y

AP203 Zestaw infuzyjny z komora kroplowa 12000-000-0012
z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika, filtrem
0,2 p oraz bezigtowym portem typu Y

AP205 Zestaw infuzyjny z kolcem bez odpowietrznika, 12000-000-0004
z filtrem 1,2 p oraz igtowym portem typu Y

AP206 Zestaw infuzyjny z kolcem bez odpowietrznika, 12000-000-0005
filtrem 1,2 p oraz bezigtowym portem typu Y

AP207 Zestaw infuzyjny z komora kroplowa 12000-000-0009
z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika, filtrem

1,2 p oraz igtowym portem typu Y

AP208 Zestaw infuzyjny z komora kroplowg 12000-000-0010
z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika, filtrem

1,2 p oraz bezigtowym portem typu Y
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http://www.qcore.com/3_products_2_8_0.aspx

Nazwa zestawu Numer katalogowy

AP404 Zestaw infuzyjny z kolcem bez odpowietrznika 12000-000-0002
oraz igtowym portem typu Y

AP405 Zestaw infuzyjny z kolcem bez odpowietrznika 12000-000-0003
oraz bezigtowym portem typu Y

AP406 Zestaw infuzyjny z komora kroplowa 12000-000-0007
z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika oraz
igtowym portem typu Y

AP407 Zestaw infuzyjny z komora kroplowg 12000-000-0008
z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika oraz
bezigtowym portem typu Y

AP504 Zestaw infuzyjny odporny na 12000-000-0016
promieniowanie UV, z komora kroplowa

z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika

oraz bezigtowym portem typu Y

Inne produkty firmy Q Core Medical Ltd. przedstawiono na oficjalnej liscie produktéw
firmy pod adresem http://www.qcore.com/.
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Te strone celowo pozostawiono pusta
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Rozdziat 3: Podstawowe pojecia i czynnosci

Struktura i dziatanie gtéwnego wyswietlacza oraz paska narzedzi, tryby podawania
oraz specjalne funkcje, ktére moga by¢ wiaczane i wytgczane zgodnie z wymaganiami
uzytkownika zostaty wyjasnione w nastepujacych sekcjach:

Praca z gtdwnym WySWItlaczem .........coovuiiiiiiii e 66
WYDOTr trybu pOdawania ......ciiiiiei e 72
Wigczanie funkcji SpecjalnyCh ......ooiiviiii e 74

Praca z gtéwnym wyswietlaczem

Gtéwny wyswietlacz jest ekranem dotykowym stuzgcym jako obszar roboczy do
programowania parametréw infuzji i wybierania z list mozliwych opcji. Podczas
infuzji jej wybrane parametry i inne odpowiednie informacje (np. czas pozostaty
do zakonczenia infuzji) przedstawiane sg na gtéwnym wyswietlaczu.

W ponizszych sekcjach zostanie omoéwiony sposdb uzywania klawiatur oraz gtéwne
przyciski funkcyjne i ikony widoczne na gtéwnym wyswietlaczu.

Uzywanie klawiatury

Klawiatura numeryczna

Klawiatura stuzy przede wszystkim do wprowadzania wartosci cyfrowych w celu
okreslenia parametréw objetosci, szybkosci i czasu oraz do wprowadzania nazw
lekéw przy przeszukiwaniu biblioteki lekow. Po naci$nieciu cyfr zostajg ona
wyswietlone w ramce u gdry gtéwnego wyswietlacza, zastepujac nazwe parametru.
Nacisnigcie przycisku Usun w lewym dolnym rogu klawiatury powoduje usuniecie
wszystkich wpisanych cyfr i umozliwia ponowne wprowadzenie wartosci.
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Wyjicie

Akceptowalny zakres danego parametru jest wyswietlany w prawym gérnym rogu
gtéwnego wyswietlacza. W przypadku wprowadzenia wartosci spoza dozwolonego
zakresu zakres wartosci pozostanie czerwony, a przycisk funkcyjny OK zostanie
wytgczony. Wartosci okreslajgce zakres sg dynamiczne i zmieniaja sie zgodnie

z innymi parametrami, ktére zostaty juz zaprogramowane.

Podczas wprowadzania czasu mozna wprowadza¢ minuty do wartosci 59.

Czasy infuzji dtuzsze niz 59 minut musza by¢ wyrazone w godzinach i minutach.

Na przyktad 90 minut nalezy wprowadzié jako 1:30 (h:min).

Klawiatura alfanumeryczna

W niektdrych wypadkach, na przyktad podczas definiowania nowego ustawionego
wstepnie programu, przy wprowadzaniu ID pacjenta lub nazwy leku, na klawiaturze
oprécz cyfr wyswietlane sg litery i symbole.

Na klawiaturze alfanumerycznej wyswietlane sg wielkie litery z cyframi, a mate litery

z symbolami. Wielkie litery i cyfry to stan domysIny. Mozna przetgczyé domyslny uktad
klawiatury (wielkie litery i cyfry) na uktad z matymi literami i symbolami, naciskajac
przycisk ,abc sym” na pasku narzedzi. Aby powréci¢ do stanu domyslinego, nalezy
nacisna¢ przycisk ,ABC 123"
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Omodwienie przyciskdw funkeyjnych na pasku narzedzi

Przyciski funkcyjne znajduja sie na pasku narzedzi i umozliwiajg uzytkownikowi
wykonanie okreslonych dziatain. Widok przyciskéw funkcyjnych jest rozny

w zaleznoséci od aktualnie wybranego ekranu lub programu.

Przyciski funkcyjne umozliwiajace wykonanie podstawowych czynnosci opisano
w ponizszej tabeli.

Nazwa przycisku ~ Czynnosé IWETe]]
OK Potwierdza wybdr lub Jesli wybor obejmuje parametry
wprowadzony parametr. spoza dozwolonego zakresu,

przycisk OK jest wytgczony.

Wypetni Umozliwia rozpoczecie Jest wyswietlany na ekranie Uwaga
wypetniania. po wybraniu funkcji wypetniania.

Wycisz/Wt.Dzw. Wycisza gtosnik lub wtacza Jest wyswietlany po wyzwoleniu
dzwiek. alarmu. Gtosnik zostaje

automatycznie wtaczony po
2 minutach.

Wstecz Wyswietla poprzedni ekran.

Wyjscie Powoduje powrét do ekranu  Jesli nacisniecie przycisku Wstecz
Menu Start lub do gkranu, i przycisku Wyjscie spowodowatoby
na ktérym 53 V\_’)/SW!?tla”‘?' przejscie do tego samego ekranu,
parametry biezacej infuzji. wyswietlany jest tylko przycisk

Wyjscie.

Z poziomu ekranu Podaje dostepne sa nastepujace przyciski funkcyjne:

Nazwa przycisku Czynnos¢ Uwagi

Blokada Blokuje ekran lub pompe. Aby uzyskaé wiecej informacji, patrz
Blokowanie ekranu na stronie 197
i Aktywowanie blokady pacjenta na
stronie 197.

Nac.aby odbl.ekran ~ Odblokowuje ekran.
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Nazwa przycisku  Czynnosc Uwagi

Nacis.aby Odblokowuje pompe. Do odblokowania ekranu potrzebne
odblok.pacj. jest hasto.
Zadaj Przerw./ Wstrzymuje infuzje lub Aby uzyskaé wiecej informacji, patrz
Przerw. bolus podanie bolusa. Wstrzymywanie infuzji na stronie 194.
Zadaj Kontyn./ Wznawia wstrzymana
Kont. bolus infuzje lub wstrzymany

bolus.
Wid/Edyc. Wyswietla liste parametréw

infuzji w celu ich przejrzenia

lub zmiany.
Bolus Podaje bolus w trybach

ciggtym, PCA i PCEA.

Przeglad ikon

W ponizszej tabeli opisano ikony, ktére czesto pojawiajg sie na pasku wskaznikéw i na
gtéwnym wyswietlaczu. Wystgpienie niektérych alarmow jest oznaczane wtasciwymi
dla nich ikonami.

lkona Znaczenie Uwagi

> Wskazuje, ze parametr tuz obok Aby zainicjowac aktualizacje,
ikony mozna ogladad i zaktualizowac nalezy dotknaé pola, w ktérym
bezposrednio z gtéwnego jest wyswietlana ikona.

wyswietlacza.

Szybkosé infuzji.

Objetos¢ do podania.

€ &
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Znaczenie
i < L\r Czas pozostaty do korica infuzji.
Ie,
”©”

Wskazuje, ze infuzja jest w toku.

A

Wskazuje stan natadowania baterii.

Wskazuje, ze co najmniej jeden
parametr biezagcej infuzji przekracza

. gdrna warto$é graniczna zakresu limitu
miekkiego.
. Wskazuje, ze co najmniej jeden

parametr biezacej infuzji jest ponizej
dolnej wartosci granicznej zakresu
limitu migkkiego.

v

@
¥

Wskazuje, ze aktualna infuzja
przekracza zaréwno goérna, jak i dolng
wartos¢ graniczng zakresu limitu
miekkiego.

Podstawowe pojecia i czynnosci

Uwagi

Aby uzyska¢ wiecej informacji,
patrz Informacje dotyczace
konserwacji baterii na stronie 270.

Aby uzyska¢ wiecej informacji,
patrz Limit miekki na stronie 247.

Aby uzyska¢ wiecej informacji,
patrz Limit miekki na stronie 247.

Jesli wiecej niz jeden parametr
jest ograniczony przez biblioteke
lekédw — jeden z parametréw jest
zaprogramowany powyzej gornej
wartosci granicznej zakresu limitu
miekkiego, a drugi ponizej jego
dolnej wartosci granicznej.

Aby uzyskaé wiecej informacji,
patrz Limit miekki na stronie 247.
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lkona Znaczenie Uwagi

Wskazuje, ze do pompy podtaczono Aby uzyskaé wiecej informacji,
Z7B. patrz Zewnetrzny zestaw baterii na
stronie 50.
Aktualizowanie danych. Moze sie pojawié przy przejsciu

miedzy liniami.
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Wybér trybu podawania

Pompa Sapphire jest wieloplatformowym urzadzeniem mogacym dziatac¢ w kilku
trybach podawania.

0 Dostepnosé trybdw podawania moze zostaé ustawiona przez
technika.

Do mozliwych trybéw podawania naleza:

Tryb Opis/uwagi

Ciagty Umozliwia podawanie infuzji ze statg, zaprogramowana
szybkoscig. W tym trybie dostepna jest mozliwo$¢ dodania linii
dodatkowej (tryb piggyback).

Przerywany Umozliwia podawanie infuzji w zaprogramowanych interwatach.
TPN (catkowite zywienie Umozliwia podawanie infuzji ze statg predkoscia,
pozajelitowe) z opcjonalnym stopniowym zmniejszaniem szybkosci

w poczatkowej i koricowej fazie.
PCA (leczenie bélu Umozliwia podawanie boluséw PCA, samodzielne albo stanowigce
kierowane przez pacjenta)  dodatek do podstawowej zaprogramowanej szybkosci.
Wieloetapowy Umozliwia podawanie zestawu infuzji (od 1 do 25 etapdw).
Zewnatrzoponowy PCEA (zewnatrzoponowe leczenie bélu kierowane przez

pacjenta): umozliwia podawanie boluséw zewnatrzoponowych,
samodzielne albo stanowigce dodatek do podstawowej
zaprogramowanej szybkosci.

Przerywany zewnatrzoponowy: umozliwia podawanie
infuzji zewnatrzoponowych we wstepnie ustawionych
interwatach, z opcjg dodania PCEA (patrz PIEB w sekcji Menu
Opcje trybu zewnatrzoponowego na stronie 222).

Tryby zewnatrzoponowe (PCEA i Przerywany zewnatrzoponowy) nie

0 stuzg do podawania infuzji dozylnych. Sg przeznaczone do infuzji
zewnatrzoponowych wykonywanych za pomoca specjalnego cewnika.
Wszystkie wymagaja stosowania procedur klinicznych.

Podstawowe pojecia i czynnosci 72



73

Kazdy tryb podawania ma charakterystyczne dla siebie opcje. Biezacy tryb
jest wyswietlany na niektérych ekranach po prawej stronie paska wskaznikéw.

Na ekranach niezwigzanych z trybem, takich jak ekran opcji Tryb podawania
pokazany ponizej, wysSwietlana jest nazwa ,Sapphire”.

Rys. 3.1. Pasek wskaznikow: ekran Tryb podawania

Tryb podawania | Sapphire [asiss)
Ciagly Przerywany
Wieloetap. PCA
[fe=———] e}

TPN ZewnOpaon.

{ Watecr

Tryb podawania zmienia sie za pomocg menu Opcje. Do modyfikowania trybu
podawania niezbedny jest kod autoryzacji Wysoki. Aby uzyskaé wiecej informacg;ji

na temat sposobu zmiany trybu podawania, patrz Ustawianie trybu podawania na
stronie 201.
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Wiaczanie funkgcji specjalnych

Zaleznie od potrzeb konkretnego oddziatu lub instytucji pompe Sapphire mozna
wykorzysta¢ do wykonywania specjalnych funkgji. Do wtaczania/wytaczania tych
funkcji niezbedny jest kod autoryzacji.

Lokalne zmiany konfiguracji dokonane po wczytaniu biblioteki
0 lekéw bedg wazne do momentu wytgczenia pompy lub do
wybrania przez uzytkownika oddziatu.
Przy wznawianiu infuzji po wytaczeniu pompy lokalne konfiguracje
beda obowigzywad do korica biezacej infuzji. Wiecej informacji na
temat biblioteki lekow zawiera rozdziat Rozdziat 9: Biblioteka lekéw na
stronie 240.
Jesli zadna biblioteka lekéw nie zostata zatadowana, wszystkie
lokalne zmiany wprowadzone do dowolnej konfiguracji beda
obowigzywaé do momentu przeprowadzenia ponownej
konfiguracji lub przywrdcenia ustawierh domyslnych pompy.

Nastepujace funkcje moga by¢ wigczane/wytgczane przez uzytkownikéw
dysponujacych kodem autoryzacji Wysoki:

, Tryb(y) , .
Funkcja podawania Opis/uwagi
OK opézniony Wszystkie Pozwala uzytkownikom uruchomié infuzje
start w pdzniejszym terminie. Uzytkownik moze

okresli¢ konkretny czas opdznienia lub ustawic
pompe w trybie gotowosci.

Aby uzyskac wiecej informacji, patrz Korzystanie
z funkcji ustawiania opdznienia na stronie 231.

Zezw. na Wszystkie Pozwala uzytkownikom uruchomi¢ infuzje,
ProgWst korzystajac ze wstepnie zaprogramowanych
parametréw. Gdy opcja ta jest wtaczona, na
ekranie pompy Menu Start pojawia sie przycisk
Programy UstWst.
Aby uzyskac wiecej informacji, patrz Tworzenie
i edytowanie wstepnie ustawionych programéw na
stronie 228.
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Funkcja

Tryb(y)
podawania

Opis/uwagi

Powtdrzenia
ostatniej infuzji

Okres limitu

Przyp. o wypetn.

Zgoda
daw.wysyc.

Prosba o hasto

Bolusa
zaawansowanego

75

Wszystkie

PCA
Zewngtrzoponowy
(PCEA oraz
Przerywany
zewnatrzoponowy)

Wszystkie

PCA
PCEA
(zewnatrzoponowy)

Zewnatrzoponowy
(PCEA oraz
Przerywany
zewnatrzoponowy)

Ciagty

Umozliwia rozpoczecie infuzji przy uzyciu tych
samych parametréw dla tego samego pacjenta.
Gdy opcja ta jest wtgczona, na ekranie pompy
Menu Start pojawia sie przycisk Powtérz ost.
infuzje.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz Powtarzanie
ostatniej infuzji na stronie 190.

Okresla okres, do ktérego ma zastosowanie typ
limitu dawki (w wybranym okresie podawane
bolusy beda ograniczone albo przez maksymalna
liczbe, albo maksymalna objetosc).

Umozliwia wigczenie funkgji przypominania
uzytkownikowi o wypetnianiu zestawu
infuzyjnego przed rozpoczeciem infuzji.

Aby uzyskaé wiecej informacji, patrz Automatyczne
wypetnianie za pomocg pompy na stronie 89.

Umozliwia uruchomienie infuzji PCA lub PCEA

z zaprogramowanga poczatkowa dawka klinicysty
(bolus).

Aby uzyskaé wigcej informacji na temat wigczania
funkgji, patrz Menu Opcje PCA na stronie 221 lub
Menu Opcje trybu zewnatrzoponowego na

stronie 222.

Funkcja bezpieczerstwa wymagajaca
wprowadzenia hasta, aby mozliwa byta
zmiana waznych parametréw.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat
wtaczania funkcji, patrz Menu Opcje trybu
zewnatrzoponowego na stronie 222.

Umozliwia uzytkownikom programowanie bolusa
poprzez okreslanie szybkosci, wielkosci i czasu.
Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz Podawanie
bolusa na stronie 111.
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Tryb(y)

podawania Opis/uwagi

Przyp. o bolusie PCA Umozliwia wigczenie funkgji przypominania
Zewnatrzoponowy  uzytkownikowi o podtaczeniu pilota bolusa
(PCEA oraz przed rozpoczeciem infuzji PCA, PCEA lub PIEB
Przerywany z uzyciem boluséw pacjenta. Przypomnienie

zewnatrzoponowy) 1) informuje o podfaczeniu pilota bolusa
bezposrednio do pompy, 2) sprawdza dziatanie —
nacisniecie bolusa jest rozpoznane przez pompe.
Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz Przyp.
o bolusie na stronie 208.

Auto.blok.pacj. Wszystkie Funkcja bezpieczenstwa blokujgca
automatycznie ekran. Do odblokowania ekranu
w celu wprowadzenia zmian do parametrow
infuzji lub rozpoczecia nowej infuzji konieczne
jest hasto. Aktywowana najpierw podczas infuzji.
Aby uzyskaé wiecej informacji na temat wigczania
funkgji, patrz Konfigurowanie ustawier ogélnych na
stronie 206.
Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat uzywania
funkgji, patrz Aktywowanie blokady pacjenta na

stronie 197.
Wygaszacz Wszystkie Zapewnia ogdlny widok gtéwnych parametréw
ekranu podczas infuzji. Aktywowany 30 sekund po

rozpoczeciu infuzji.
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Kod autoryzacji Technik wymagany jest do wtgczania/wytgczania nastepujacych

funkgcji:

Funkcja

Tryb(y)

podawania

(O IVAVIWETe]

Tryby
podawania

NowyPacjent

Ustaw dodatk.

(tryb piggyback)

Zezwdél na bolus

Szybk.Bolusa

Szybk. bol. dod.

Auto RestartOkl.

Oblicz stezenie
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Wszystkie

Wszystkie

Ciagty

Ciagty

Ciagly
Ciagly

Wszystkie

Wszystkie
Bez TPN

Okresla dostepne tryby podawania. Kazdy tryb moze
by¢ wytaczany oddzielnie.

Umozliwia uzytkownikom taczenie infuzji
z parametrami identyfikacji pacjenta i resetuje
wartos¢ VI razem (zbiorcza objeto$é podanej infuzji).

Umozliwia uzytkownikom programowanie
dodatkowej infuzji.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat
programowania dodatkowej infuzji, patrz
Dodawanie linii dodatkowej na stronie 116.

Umozliwia uzytkownikom programowanie bolusa
podczas infuzji ciggtej. Gdy ta funkcja jest wtaczona, na
pasku narzedzi podczas infuzji wyswietlany jest przycisk
Bolus. Aby uzyskaé wiecej informacji na temat
podawania bolusa, patrz Podawanie bolusa na

stronie 111.

Okresla szybkos$¢ podawania szybkiej dawki przy
szybkiej infuzji danej objetosci.

Okresla szybkos$¢ podawania szybkiej dawki przy
infuzji dodatkowej (tryb piggyback).

Umozliwia automatyczne ponowne rozpoczecie
infuzji przez pompe maksymalnie 5 razy w ciagu
godziny, jesli wykryto okluzje w linii pompa-pacjent
i usunieto ja w ciggu 40 sekund.

Okresla, czy uzytkownik wprowadza korncowe
stezenie, ilo$¢ leku oraz objetosc rozcienczenia.
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Tryb(y)

podawania Opis/uwagi
Tylko ml/h Wszystkie Umozliwia uzytkownikom uzycie jednostek innych niz
Bez TPN ml/h. Jedli ta opcja jest wigczona, programowanie

bedzie domysInie w ml/h. Funkcja ta jest dostepna
tylko w przypadku nieuzywania biblioteki lekow
w pompie.

Dostosow. leku Wszystkie Umozliwia uzytkownikom ze $rednim poziomem
autoryzacji zmiane szybkos$ci podczas infuzji.
Ustawianie szybkosci KVO

Umozliwia uzytkownikom ustawienie domysinej szybkos$ci podawania ptynu
po zakonczeniu programu infuzji. Dozwolony zakres parametru szybkosci
KVO to 0-20 ml/h (dla wszystkich trybéw podawania).
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Rozdziat 4: Wprowadzenie

Kolejnos$¢ czynnosci potrzebnych do przygotowania pompy i zestawu infuzyjnego
do infuzji wyjasniono w nastepujacych sekcjach:

TYPOWY PrZEDIEE PraACY ..oeeveeeiiiiie e ettt et e e e e e e et e e e e e e e st e eeeeaaans 80
Podtgczanie pojemnika z ptynem infuzyjnym do zestawu infuzyjnego ..................uunn.e. 83
Otwieranie drzwiczek bezpieCzEASTWA ......ccevvveiiiiiie e 84
Whktadanie kasety iNfUZYjNe] .........oeiiiiiiiiii e 85
Automatyczne wypetnianie za POMOCG POMPY ..eovuneiiiiiiieeeriiiieeeeiiieeeeeeieeeeeeaieeeeeaaens 89

Typowy przebieg pracy

Zalecany przebieg pracy zwigzanej z przygotowaniem pompy i zestawu infuzyjnego
do infuzji obejmuje nastepujace kroki:

1. Wigczy¢ pompe.

Podtaczyé pojemnik z ptynem infuzyjnym do zestawu infuzyjnego.
Otworzy¢ drzwiczki bezpieczenstwa.

Wiozy¢ kasete.

Wypetni¢ zestaw infuzyjny za pomoca pompy.*

oA W

Podtaczyd zestaw infuzyjny do pacjenta. Jesli jest uzywany zestaw infuzyjny
z filtrem, umiescié filtr pod miejscem infuzji dozylnej pacjenta.

* Zaleca sie przeprowadzanie wypetniania zestawu infuzyjnego za pomocag pompy.
Zestaw infuzyjny mozna wypetniaé recznie. Aby uzyskaé wiecej informacji, patrz
Wypetnianie reczne na stronie 91.
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Sekwencje przebiegu pracy przedstawiono na rysunku ponizej.

Rys. 4.1. Zalecany przebieg pracy
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Wiaczanie pompy

Pompe wiacza sie, naciskajac przycisk On/Off w prawym dolnym rogu pompy.

Po wczytaniu biblioteki lekéw wyswietlany jest komunikat z prosba o akceptacje
lub zmiane aktualnego oddziatu. Aby uzyskaé wiecej informacji na temat oddziatu,
patrz Oddziat (CCA) na stronie 241.

£ New Infusion

© Ropeat Last Infusion

&) PresetPrograms

G

Po wtaczeniu pompy przeprowadzane jest sprawdzanie systemu.
&R Jesli nie stycha¢ dzwieku z gtosnika, a takze jesli elementy na
ekranie nie sg wyswietlane prawidtowo, nie wolno uzywac pompy.

0 Jesli po wtaczeniu pompy wyswietlany jest komunikat dotyczacy
wznowienia poprzedniej infuzji, patrz Wznowienie infuzji po
wytgczeniu pompy na stronie 193.

Wytaczanie pompy

Nacisngc¢ przycisk On/Off przez 5 sekund, aby wytaczy¢ pompe. Mozna takze
nacisngé przycisk On/Off, a nastepnie na ekranie Uwaga nacisngé przycisk Wyl.

6 Jesli pompa pracowata z szybkoscia przeptywu <1 ml/h, pojawi sie
monit o wyjecie kasety infuzyjnej przed wytaczeniem pompy.
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Aby uzyskac wiecej informacji na temat wylaczania pompy podczas infuzji, patrz
Przerywanie infuzji na stronie 195.

Mozliwe jest wznowienie infuzji po wytaczeniu pompy. Aby uzyskaé wiecej informacji,
patrz Wznowienie infuzji po wytgczeniu pompy na stronie 193.

Podtaczanie pojemnika z ptynem infuzyjnym do zestawu
infuzyjnego

W tej sekcji wyjasniono, jak podtaczyé pojemnik z ptynem infuzyjnym do zestawu
infuzyjnego.

Przed nastawieniem infuzji nalezy sprawdzi¢, czy pojemnik, zestaw
A infuzyjny ani opakowanie zestawu infuzyjnego nie sg uszkodzone.

> Aby podtaczyé pojemnik do zestawu infuzyjnego:
1. Otworzy¢ sterylne opakowanie zestawu infuzyjnego.

2. Zamknad zaciski i zawdr AFFV, aby zablokowaé zestaw infuzyjny. Upewnic sie,
ze zacisk znajduje sie przynajmniej 20 cm od pompy.

3. Whbi¢ zestaw infuzyjny do pojemnika.

6 Sprawdzi¢, czy strzatka na kasecie infuzyjnej wskazuje kierunek
przeptywu ptynu (w dét).

A Podfgczanie pojemnika z ptynem infuzyjnym: $rodki ostroznosci

®  Sprawdzi¢, czy nie ma wycieku ze zbiornika i czy kolec jest dobrze zamocowany
w pojemniku.

®  Sprawdzi¢, czy elementy zestawu sg prawidtowo umieszczone. Strzatki na
kasecie infuzyjnej i filtrze muszg wskazywac kierunek przeptywu (z pojemnika
do pacjenta).

®  Jeslijest uzywany filtr, nalezy go utrzymywaé ponizej poziomu miejsca dostepu
naczyniowego.
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Otwieranie drzwiczek bezpieczenstwa

Otwarcie drzwiczek bezpieczenstwa wymaga nacisniecia ich w dét i jednoczesnego

pociggniecia do potozenia otwartego.
> Aby otworzy¢ drzwiczki bezpieczenstwa:

1. Uzywajac kciuka, nacisnaé drzwiczki na zewnatrz.

© RepeatLastnfusion

[ Prsetprogans

0 Jesli jest tam szary zatrzask, nalezy nacisnac zatrzask w kierunku
na zewnatrz.

2. Nie zwalniajac nacisku, przesunaé drzwiczki bezpieczerstwa na zewnatrz.

Wprowadzenie
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Wktadanie kasety infuzyjnej

Whktadanie kasety infuzyjnej do pompy wymaga ustawienia kasety w odpowiednim
kierunku i zapewnienia, ze wszystkie jej czesci, w tym kryzy, s3 umocowane wewnatrz
obudowy kasety. Rys. 4.2 przedstawia kasete infuzyjng, w ktorej kryzy sg oznaczone
jako 2, natomiast toze jest oznaczone jako 1.

Rys. 4.2. Kaseta infuzyjna
A.

Przed wtozeniem kasety infuzyjnej zaleca sie sprawdzenie,
/ czy pompa jest wtaczona i czy wszystkie zaciski na zestawie
infuzyjnym sg zamkniete.
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> Wktadanie kasety infuzyjnej firmy Q Core:

1. Otworzy¢ drzwiczki bezpieczerstwa (Otwieranie drzwiczek bezpieczeristwa na
stronie 84). Nastepnie wtozy¢ kasete infuzyjng pod katem, umieszczajac toze
(Rys. 4.3, 1) na okragtym metalowym elemencie kotwiczacym (2) w obudowie
kasety. Sprawdzié, czy strzatka na kasecie (3) jest skierowana ku dotowi pompy.

Rys. 4.3. Wktadanie kasety

2. Docisngé gérny koniec kasety infuzyjnej do metalowego zaczepu (Rys. 4.3, 4).

3. Sprawdzi¢, czy kryzy (Rys. 4.4) s3 umieszczone po obu stronach kasety infuzyjnej
i czy znajdujg sie wewnatrz obudowy kasety infuzyjne;j.

0 W kasecie infuzyjnej B (Rys. 4.2) nalezy sprawdzi¢ tylko dolna kryze.
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Rys. 4.4. Umieszczanie kryz

0 W przypadku kasety infuzyjnej A (Rys. 4.2), jesli wymagana jest
regulacja, zamknac¢ wszystkie zaciski, odtaczyé kasete infuzyjna,
wepchnac zawdr AFFV do srodka i dostosowad potozenie linii.

4. Zamknaé drzwiczki zabezpieczajace kasete infuzyjng. Zamknieciu drzwiczek
bezpieczenstwa towarzyszy klikniecie.
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Wyjmowanie kasety infuzyjnej

Po zakonczeniu infuzji zamknaé zaciski, odtgczy¢ zestaw infuzyjny od pacjenta
i odtgczyc kasete infuzyjna.
W nagtych przypadkach mozna zatrzymadé dziatanie pompy, otwierajac drzwiczki

bezpieczenstwa, zamykajgc zaciski, wyjmujac z pompy kasete infuzyjng i odtgczajac

zestaw infuzyjny od pacjenta.
Ponizsza procedura wyjasnia, jak wyjmowacd kasete z pompy.

Cho¢ zawér AFFV zapewnia automatyczng ochrone przed

A swobodnym przeptywem, niewielka ilo$¢ ptynu (do 0,09 ml) moze
wyciec po odfgczeniu kasety infuzyjnej. W celu zapewnienia petnej
ochrony nalezy odtaczyé pacjenta od zestawu infuzyjnego przed
odfgczeniem kasety od pompy.

> Aby wyjac kasete infuzyjna firmy Q Core:
1. Zamkna¢ wszystkie zaciski na zestawie infuzyjnym.
2. Odtaczyé pacjenta od zestawu infuzyjnego.

3. Otworzy¢ drzwiczki bezpieczenstwa (Otwieranie drzwiczek bezpieczeristwa na
stronie 84).

4. Poluzowaé gérny koniec kasety infuzyjnej, podnoszgc metalowy zaczep,
ktéry mocuje jg do pompy.

5. Wyciggna¢ kasete i zamknaé drzwiczki bezpieczenstwa.

Woprowadzenie
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Automatyczne wypetnianie za pomoca pompy

Przed rozpoczeciem ustawiania infuzji nalezy wypetnié zestaw infuzyjny. Wypetnianie
powoduje usuniecie powietrza z zestawu infuzyjnego i napetnienie go ptynem
infuzyjnym. Catkowicie wypetniony zestaw infuzyjny jest napetniony ptynem
infuzyjnym (z ktérego usunieto cate powietrze).

0 Zaleca sie przeprowadzanie wypetniania zestawu infuzyjnego
za pomocg pompy.

Wypetnianie za pomocg pompy mozna rozpoczaé na nastepujacych ekranach:
®  Menu Start

®  Start

®  Ekran przerwanej infuzji lub przerwanego bolusa

®  Ekran alarmu powietrza w linii

Przed przystgpieniem do wypetniania za pomocag pompy nalezy sprawdzi¢, czy:
®  Zacisk zestawu infuzyjnego jest otwarty.

®  Drzwiczki bezpieczenstwa sg zamkniete.
Kaseta infuzyjna firmy Q Core jest prawidtowo podtgczona do pompy.

Przed wypetnianiem nalezy sprawdzié, czy zestaw infuzyjny jest
A odtaczony od pacjenta.

Gdy witgczona jest opcja przypomnienia o wypetnianiu, a zestaw

o nie zostat jeszcze wypetniony za pomocg pompy, wyswietlane
bedzie takie przypomnienie umozliwiajgce uzytkownikowi
nacisniecie przycisku Wypeth w celu rozpoczecia wypetniania
lub naciéniecie przycisku Start w celu kontynuowania infuzji
(patrz Konfigurowanie ustawieri ogélnych, stronie 206).

®  Aby wypetni¢ zestaw infuzyjny za pomocg pompy
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1. Umiesci¢ pompe pionowo, stosujac jedna z nastepujacych metod:
® Zamontowaé pompe na podstawie podktadki.
® Zapomoca minipodktadki przymocowaé pompe do statywu infuzyjnego.

2. Na pasku narzedzi ekranu Menu Start, Start, alarmu powietrza w linii lub
Przerwania nacisnac przycisk Wypeti.

3. Sprawdzié, czy zestaw infuzyjny jest odiaczony od pacjenta. Nastepnie na
ekranie Uwaga nacisnac¢ przycisk Wypetn. Rozpocznie sie wypetnianie.
Podczas wypetniania przez pompe na ekranie wyswietlane jest kotko postepu
i odliczanie czasu do konica. Domyslny czas wypetniania to 2 minuty.
Uzywanie krétszych zestawéw podawania, ktore zawierajg mniej niz 20 ml,
wymaga ustawienia krotszych czaséw wypetniania. Aby uzyskac wiecej
informacji, patrz Ust.Obj.Wypet. na stronie 207.

Podczas wypetniania za pomoca pompy alarm powietrza w linii jest
A wytgczony. Podczas wypetniania nalezy sprawdzié, czy wszystkie

zaciski sa otwarte i czy nie wystapita okluzja. Nalezy sprawdzi¢, czy

do zestawu infuzyjnego wprowadzany jest ptyn, a nie powietrze.

Pompa automatycznie wskazuje zakoniczenie wypetniania.
Jesli wypetnianie zakonczy sie przed uptywem domyslnego czasu wypetniania,
automatyczne wypetnianie zostanie przerwane.

> Aby przerwa¢ wypetnianie:

1. Na pasku narzedzi nacisng¢ przycisk Zakoricz Wypet. Mozna takze nacisnac
przycisk Stop w dolnej czesci pompy.

2. Na pasku narzedzi nacisngé przycisk OK.
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Wypetnianie reczne

Zestaw infuzyjny firmy Q Core moze zostac takze wykorzystany jako zestaw
grawitacyjny, a zaworu zapobiegajgcego swobodnemu przeptywowi (AFFV)

mozna uzy¢ recznie.

Przed rozpoczeciem ustawiania infuzji nalezy wypetnic zestaw infuzyjny. Wypetnianie
powoduje usuniecie powietrza z zestawu infuzyjnego i napetnienie go ptynem
infuzyjnym. Catkowicie wypetniony zestaw jest napetniony ptynem infuzyjnym

(z ktérego usunieto cate powietrze).

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak wypetniaé zestaw

0 infuzyjny recznie, wykorzystujac grawitacje. Zaleca sie jednak
przeprowadzanie wypetniania zestawu infuzyjnego za pomoca
pompy. Aby uzyskaé wigcej informacji, patrz Automatyczne
wypetnianie za pomocg pompy na stronie 89.

Zestawu wyposazonego w zawor cisnieniowy (PAV) nie mozna
0 wypetniac recznie.
Wiecej informacji zawieraja instrukcje uzytkowania do kazdego
zestawu.

> Aby wypetni¢ zestaw infuzyjny recznie:
1. Otworzy¢ wszystkie zaciski na zestawie infuzyjnym.

2. Aby umozliwi¢ swobodny przeptyw, otworzy¢ zawér AFFV, naciskajgc go do
$rodka i w dét, w kierunku srodka kasety infuzyjnej firmy Q Core (Rys. 4.5, 1).

3. Napetni¢ caty zestaw infuzyjny ptynem, tak aby ptyn wypchnat powietrze
z zestawu.

0 Podczas wypetniania zestawu z filtrem, filtr musi by¢ caty czas
ponizej linii pacjenta.
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4. Aby zablokowa¢ swobodny przeptyw, zamkna¢ zawér AFFV, popychajac
go w doti w kierunku od $rodka kasety (Rys. 4.5, 2).

Rys. 4.5.

Otwieranie i zamykanie zaworu AFFV

Zamkniety AFFV  Otwarty AFFV Zamkniety AFFV

Cho¢ zawdr AFFV zapewnia automatyczng ochrone przed
swobodnym przeptywem, niewielka ilos¢ ptynu (do 0,12 ml)

moze wyciec po podigczeniu kasety infuzyjnej. W celu zapewnienia
petnej ochrony nalezy wtozy¢ kasete infuzyjna do obudowy pompy
przed podtaczeniem zestawu do pacjenta.

Aby uzywac zestawu jako grawitacyjnego, nalezy zabezpieczyé
zawér AFFV w pozycji otwartej zgodnie z opisem kroku 2 w sekgji
Aby wypetni¢ zestaw infuzyjny recznie na stronie 91.

Do infuzji grawitacyjnej mozna stosowac tylko zestawy infuzyjne
wyposazone w zacisk rolkowy i niezawierajgce zawordéw
cisnieniowych (PAV). Wiecej informacji na temat pilota bolusa
zawiera instrukcja uzytkowania zestawu infuzyjnego.

Wprowadzenie
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Rozdziat 5: Uzycie trybéw podawania

W ponizszych sekcjach wyjasniono, jak obstugiwaé pompe w réznych trybach

podawania. Po przygotowaniu pompy i infuzji zawsze nalezy sprawdzi¢ stan baterii,

aby upewnic sie, ze jest on wystarczajacy do wymaganego programu infuzji.
YD CIEIY e e e e aaaans
Tryb WIBIOBTAPOWY .veneiiiiiee et e et e e et e e e e et e e e eaaaeeeeaes
Tryb catkowitego zywienia pozajelitowego (TPN) ...cccovvvieeiiiiiiiieiiiiee e
TrYD PIZEIYWANY ... e et e e e et e e e et e e e eat e e e eaaeeeeaes
Tryb leczenia bolu kierowanego przez pacjenta (PCA) ....
Tryb ZEWNGLrZOPONOWY ....uviiiiiiiiiiiiieie e

Tryb ciagty
Przeglad dotyczyt bedzie nastepujacych sekcji:
Parametry infuzji: tryb CIagly ..oooevviieiiiie e

Rozpoczynanie infuzji ciggtej
Tryb ciagty: czynnosci wykonywane w trakcie infuzji

W tym trybie pompa podaje ptyn infuzyjny ze stata, zaprogramowanga szybkoscia.

Rys. 5.1. Profil ciggtego przeptywu
S
)
VTBI (ml)
¢

Czas
()
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Pompe Sapphire mozna takze skonfigurowac do obstugi infuzji dodatkowych

(w trybie piggyback). Infuzja dodatkowa jest stosowana, jesli podaje sie na zmiane
dwa leki z dwdch pojemnikéw. Uzytkownik moze korzystaé z workdw na zmiane lub
po kolei.

0 Aby skorzystaé z opcji infuzji dodatkowej, nalezy jg wtaczyé
(wymagany jest kod autoryzacji Technik).
Rys. 5.2. Przygotowanie infuzji dodatkowej
M ‘ Dodatkowy
| \ worek
/s
| wiecej un
Gléwny T %
worek [ L
‘ Zacisk| )

Dodatkowy
Zacisk zestaw infuzyjny
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Jesli opcja Dodatkowa jest wigczona, mozna ustawié parametry dodatkowej infuzji:

®  Natychmiast po zaprogramowaniu infuzji gtéwnej (Rozpoczynanie infuzji za pomocg
funkcji infuzji dodatkowej na stronie 103).
LUB

®  Podczas podawania infuzji gtéwnej (Dodawanie linii dodatkowej na stronie 116).

A Opcja trybu piggyback: srodki ostroznosci

Podczas infuzji dodatkowych nalezy stosowad sie do nastepujacych instrukgji
i wytycznych:

®  Nalezy uzywac wylgcznie zestawdw infuzyjnych firmy Q Core przeznaczonych do
infuzji w trybie piggyback. (Aby uzyskaé wiecej informacji, patrz Zestawy infuzyjne
zatwierdzone przez firme Q Core na stronie 63).

®  Pojemnik roztworu dodatkowego nalezy zawiesi¢ co najmniej 20 cm powyzej
poziomu ptynu roztworu gtéwnego.

®  Nalezy uzy¢ komory kroplowej zestawu, aby upewnié sie, ze infuzja odbywa sie
przez odpowiednig linie, a druga linia jest nieaktywna.

®  Po zakonczeniu infuzji dodatkowej nalezy zacisna¢ dodatkowy zestaw infuzyjny.
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Parametry infuzji: tryb ciggty

Nastepujace parametry infuzji s3 odpowiednie w przypadku infuzji w trybie ciggtym:
Podczas programowania infuzji nalezy koniecznie okresli¢ dwa parametry. Trzeci
parametr jest nastepnie obliczany przez pompe automatycznie.

Parametr (O IVIVIWETe]

Szyb Szybkos¢, z jaka ptyn jest podawany. Wartosci szybkosci
moga by¢ z zakresu od 0,1 do 999 ml/h.
Uwaga: W przypadku wybrania jednostek innych niz mi/h
(lub pokrewne), parametr Szyb zmienia nazwe na

Szyb.dawki.

VTBI Catkowita ilo$¢ ptynu podawanego w infuzji. Wartosci VTBI
moga by¢ z zakresu od 0,1 do 9999 ml.
Pozostata ilo$¢ VTBI jest wyswietlana na ekranie podczas
infuzji.

Czas Czas, przez ktéry ptyn jest podawany. Wartosci czasu réznig
sie zaleznie od wartosci VTBI i szybkosci. Gérna granica
wartosci czasu wynosi 99 godzin i 59 minut.

Rozpoczynanie infuzji ciggtej

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak zaprogramowaé pompe, aby rozpoczagé
nowg infuzje ciagta.

W razie potrzeby, aby rozpoczaé infuzje, mozna pomingé

6 programowanie i skorzysta¢ z procedury powtdrzenia ostatniej
infuzji lub Programdw ustawionych wstepnie. Aby uzyskac wiecej
informacji, patrz Rozpoczynanie nowej infuzji: skréty na stronie 190.

> Aby rozpoczaé nowa infuzje ciagta bez biblioteki lekéw:

1. Na pasku wskaznikéw sprawdzi¢, czy pompa pracuje w trybie ciggtym.

0 Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat zmiany trybéw podawania,
patrz Wybor trybu podawania na stronie 72.
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Na ekranie Menu Start wybra¢ opcje Nowa infuzja.

Jesli zostanie wyswietlony ekran Metoda dawkowania, wybraé¢ odpowiednia
opcje:

® ml - Wykonac Etap 7.

® Obliczanie dawki — Wykona¢ Etap 4.

Jednostki na postawie masy ciata sg dostepne w przypadku obu metod
dawkowania.

W innym wypadku wykona¢ Etap 10.

Na ekranie Jednostki stezenia wybraé odpowiednie dla leku jednostki.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe jednostki stezenia, nacisnaé przycisk Dalej.

W zaleznosci od konfiguracji pompy zostanie wyswietlony jeden z nastepujacych

ekranow:

® Stezenie — Na ekranie Stezenie za pomoca klawiatury wprowadzié¢
stezenie & OK, a nastepnie wykona¢ Etap 7.

® llos¢ leku — Za pomoca klawiatury wprowadzic ilos¢ leku = OK. Nastepnie za
pomocy klawiatury wprowadzié objetos¢ rozcienczalnika = OK, a nastepnie
wykona¢ Etap 6.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisna¢ przycisk OK.

Jezeli wybrana jednostka leku to Milion jedn., wykona¢ Etap 9.

Jesli zostanie wyswietlony ekran Masa pacjenta, okresli¢, czy infuzja jest
podawana na podstawie masy ciata.

® Tak — Wykona¢ Etap 8.

® Nie — Wykona¢ Etap 9.

Na ekranie Masa pacjenta za pomoca klawiatury wprowadzi¢ mase
pacjenta > OK.

Na ekranie Jedn.szybk.dawk. wybra¢ odpowiednie jednostki szybkosci dawki.

Uzycie trybow podawania 98



10. Na ekranie Edycja zaprogramowac 2 z 3 podanych ponizej parametréw,
wybierajac odpowiednie wiersze:

11.

12.

99

® Szyb - Za pomocg klawiatury wprowadzi¢ wartos¢ - OK.

® VTBI - Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ wartosé¢ - OK.

® Czas - Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ warto$é¢ - OK.

Trzeci (niezaprogramowany) parametr jest nastepnie obliczany przez pompe
automatycznie i wyswietlany w odpowiednim polu.

i

Jesli obliczona szybko$é przekracza rozdzielczosé pompy

(z przyrostami co 0,1 ml/h), szybko$é w pompie podczas infuzji
zostanie zmniejszona o 0,1 ml/h, aby umozliwié precyzyjne
podanie okreslonej objetosci w konkretnym czasie. Szybkosé jest
zawsze zmniejszana o 0,1 ml/h, a zmiana ta jest wyswietlana na
ekranie Podaje (w przypadku wybrania obliczania dawki réwniez
ma zastosowanie zmiana o 0,1 ml/h).

Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlajg odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisna¢ przycisk OK.

Jesli pompa jest skonfigurowana do obstugi infuzji dodatkowych,
mozna teraz zaprogramowac parametry infuzji dodatkowej. Aby
uzyskac szczegdtowe instrukcje, patrz Etap 3 na stronie 103 (Aby
rozpocza¢ nowa infuzje ciagta, korzystajac z opcji infuzji dodatkowej bez
biblioteki lekdw).

Sprawdzi¢, czy zaciski na zestawie infuzyjnym sg otwarte, a nastepnie nacisnagé

przycisk Start.

Zostanie wyswietlony ekran Podaje i rozpocznie sie infuzja.
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Podczas infuzji na ekranie wyswietlane sg nastepujace informacje:

Nazwa leku — Nazwa wybranego leku. Wyswietlana na pasku wskaznikéw
w przypadku korzystania z biblioteki lekdw.

Stezenie leku — Stezenie leku wprowadzone przez uzytkownika (koricowe
stezenie lub ilo$¢ leku/objetosé rozpuszczalnika). Wyswietlane, kiedy ma to
zastosowanie.

Szyb — Biezgca szybko$é infuzji. Dla wszystkich jednostek dawki innych niz ml/h
obliczona szybkos$¢ bedzie wyswietlana w ml/h zaréwno w menu Widok systemu,
jak i na ekranie Podaje.

VTBI — Pozostata catkowita objeto$¢ do podania podczas biezacej infuzji. Ta
warto$¢ zmniejsza sie w miare postepu infuzji.

VI / Razem — Catkowita objeto$¢ podana w ramach biezacej infuzji (w tym KVO,
jesli zastosowano w okresie opdznionego startu) / catkowita zaprogramowana
warto$¢ VTBI. W miare postepu infuzji wartosé VI rosnie, a warto$¢ Razem
pozostaje stata.

Poz. czas — Czas pozostaty do korica biezacej infuzji.

0 Aby wyswietli¢ wszystkie zaprogramowane parametry biezacej
infuzji, w tym szybko$¢ w ml/h, na ekranie Podaje nalezy nacisna¢
opcje Wid/Edyc. > Widok systemu - Wartosci infuz;ji.
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> Aby rozpoczaé nowa infuzje ciagta z biblioteka lekéw:

1. Na pasku wskaznikéw sprawdzi¢, czy pompa pracuje w trybie ciggtym.

o Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat zmiany trybéw podawania,
patrz Wybor trybu podawania na stronie 72.

2. Na ekranie Menu Start wybra¢ opcje Nowa infuzja.
3. Na ekranie Nazwa leku:

® Zapomoca klawiatury wprowadzié¢ nazwe leku, a nastepnie nacisna¢ przycisk
Znajdz i wykona¢ Etap 4.

0 Przycisku Znajdz mozna uzy¢ do wyswietlenia wszystkich
dostepnych lekéw bez wprowadzania zadnych znakéw
(liter, cyfr ani symboli) lub do filtrowania nazw lekéw zgodnie
z wprowadzonymi znakami.

® Jezeli wymagany lek nie zostat znaleziony w bibliotece lekéw, nacisnaé
na pasku narzedzi przycisk Wybierz ogélne.

Opcja ,Wybierz ogdlne” spowoduje pominiecie limitow
A konkretnego leku. Infuzja zostanie zaprogramowana bez
limitéw biblioteki lekéw.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ wybdr ogdlny i nacisna¢ przycisk OK.
Wykona¢ Etap 3 na stronie 98 (Aby rozpoczac¢ nowg infuzje ciggta bez biblioteki lekdw)
i kontynuowac programowanie od tego miejsca.

4. Na ekranie Lista lek. wybra¢ wiersz odpowiedniego leku.

o Aby wyswietli¢ dodatkowe leki, nacisnaé przycisk Dalej.
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5. Jesli wyswietlona zostanie lista dostepnych profili lekéw, wybraé¢ odpowiedni
profil leku i przej$¢ do odpowiedniego etapu.
® Brak stezenia — Wykonac Etap 7 na stronie 98 (Aby rozpoczg¢ nowa infuzje
ciagfa bez biblioteki lekéw) i kontynuowac programowanie od tego miejsca.
® Tylko rozciericzalnik (np. 10 ml) — Wykona¢ Etap 7 na stronie 98
(Aby rozpoczaé nowa infuzje ciagta bez biblioteki lekéw) i kontynuowacd
programowanie od tego miejsca.
® Stezenie czesciowe — Brak ilosci leku lub objetosci rozcienczalnika.
Zostanie wyswietlony ekran brakujgcej wartosci:
® Na ekranie llo$¢ leku wprowadzi¢ za pomoca klawiatury ilos¢ leku > OK.
® Na ekranie Obj. rozciencz. za pomoca klawiatury wprowadzi¢ objetosé
rozcienczalnika > OK.
Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisng¢ przycisk OK.
Wykona¢ Etap 7 na stronie 98 (Aby rozpocza¢ nowg infuzje ciggta bez biblioteki
lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego miejsca.
® Pelne stezenie —
Wykonac Etap 7 na stronie 98 (Aby rozpocza¢ nowg infuzje ciggta bez biblioteki
lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego miejsca.
Jesli nie zostanie wyswietlona lista dostepnych profili lekéw, nalezy wykona¢
Etap 10 na stronie 99 (Aby rozpoczac nowg infuzje ciggta bez biblioteki lekow) i kontynuowad
programowanie od tego miejsca.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat biblioteki lekéw, patrz Rozdziat 9: Biblioteka
lekéw na stronie 240.
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Rozpoczynanie infuzji za pomocg funkgji infuzji dodatkowe;

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak zaprogramowad ciggta infuzje z uzyciem linii
gtéwnej i dodatkowe;j.

> Aby rozpocza¢ nowa infuzje ciagta, korzystajac z opcji infuzji dodatkowej
bez biblioteki lekéw:

1.
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Sprawdzi¢, czy pompa pracuje w trybie ciaggtym, a nastepnie wprowadzi¢
parametry infuzji gtéwnej (Etap 2 na stronie 98 - Etap 10 na stronie 99 w sekcji Aby
rozpoczaé nowy infuzje ciagta bez biblioteki lekow).

Jesli obliczona szybko$é przekracza rozdzielczo$¢ pompy

6 (z przyrostami co 0,1 ml/h), szybko$é w pompie podczas infuzji
zostanie zmniejszona o 0,1 ml/h, aby umozliwié precyzyjne
podanie okreslonej objetosci w konkretnym czasie. Szybkos¢ jest
zawsze zmniejszana o 0,1 ml/h, a zmiana ta jest wyswietlana na
ekranie podawania (w przypadku wybrania obliczania dawki
réwniez ma zastosowanie zmiana o 0,1 ml/h).

Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlaja odpowiednie leczenie
o zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisna¢ przycisk OK.
Na ekranie Start wybrac opcje Ustaw dodatk.

Jesli zostanie wyswietlony ekran Metoda dawkowania, wybraé¢ odpowiednia
opcje:

®* ml - Wykona¢ Etap 8.

® Obliczanie dawki — Wykona¢ Etap 5.

Jednostki na postawie masy ciata sg dostepne w przypadku obu metod
dawkowania.

W innym wypadku wykona¢ Etap 11.
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5. Na ekranie Jednostki stezenia wybraé¢ odpowiednie dla leku jednostki.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe jednostki stezenia, nacisna¢ przycisk Dalej.

6. W zaleznoéci od konfiguracji pompy zostanie wyswietlony jeden z nastepujgcych
ekranow:
® Stezenie — Na ekranie Stezenie za pomoca klawiatury wprowadzi¢
stezenie = OK. Nastepnie wykona¢ Etap 8.
® llos¢ leku — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ ilos¢ leku = OK. Nastepnie
za pomocg klawiatury wprowadzi¢ objetosc rozcienczalnika = OK. Nastepnie
wykona¢ Etap 7.

7. Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisnaé przycisk OK.
Jezeli wybrana jednostka leku to Milion jedn., wykona¢ Etap 10.
8. Jesli zostanie wyswietlony ekran Masa pacjenta, okredli¢, czy infuzja jest
podawana na podstawie masy ciata.
® Tak — Wykonac Etap 9.
® Nie — Wykona¢ Etap 10.
9. Na ekranie Masa pacjenta:
Jesli podczas programowania linii gtéwnej wprowadzono mase pacjenta,
wykonadé Etap 10.
Jesli podczas programowania linii gtéwnej nie wprowadzono masy pacjenta,
wprowadzi¢ mase pacjenta > OK.
10. Na ekranie Jedn.szybk.dawk. wybra¢ odpowiednie jednostki szybkosci dawki.
11. Zaprogramowa¢ 2 z 3 podanych ponizej parametréw, wybierajgc
odpowiednie pola:
® Szybk. (dodatk.) — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ wartosé¢ - OK.
® VTBI (dodatk.) — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ warto$¢ - OK.
® Czas(dodatk.) — Za pomoca klawiatury wprowadzié¢ wartos¢ - OK.

Trzeci (niezaprogramowany) parametr jest nastepnie obliczany przez pompe
automatycznie i wyswietlany w odpowiednim polu.
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12. Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzi¢, czy parametry odzwierciedlajg odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisna¢ przycisk OK.
13. Na ekranie Start wybra¢ jedna z nastepujacych opgji:

® Rozp. infuzje dodat. — Zostanie wyswietlony ekran Uwaga. Po potwierdzeniu,
ze zaciski na dodatkowym zestawie infuzyjnym sg otwarte, nacisna¢ przycisk
OK. Zostanie wyswietlony ekran Dodatkowa i rozpocznie sig infuzja
dodatkowa. Gdy infuzja dodatkowa zostanie zakoriczona, pompa
automatycznie przechodzi do infuzji gtdéwne;j.

® Rozp. infuzje gtéwn. — Zostanie wyswietlony ekran Uwaga. Po zamknieciu
zaciskéw na dodatkowym zestawie infuzyjnym sprawdzié, czy zaciski na
gtéwnym zestawie infuzyjnym sg otwarte, a nastepnie nacisna¢ przycisk OK.
Zostanie wyswietlony ekran Gtéwna i rozpocznie sie infuzja gtéwna.

Podczas infuzji na pasku wskaznikéw jest wyswietlana informacja o aktualnie trwajace;j
infuzji (Gtéwna, Dodatkowa lub nazwa podawanego leku). Po zakonczeniu infuzji
dodatkowej pompa automatycznie przechodzi do linii gtéwnej i powiadamia

o tym uzytkownika za pomoca sygnatu dzwiekowego. Podczas infuzji na ekranie
Gtéwna/Dodatkowa wyswietlane sa nastepujace informacje:

® Nazwa leku — Nazwa wybranego leku. Wyswietlana na pasku wskaznikéw
w przypadku korzystania z biblioteki lekdw.

® Stezenie leku — Stezenie leku wprowadzone przez uzytkownika (koricowe
stezenie lub ilo$¢ leku/objetosé rozpuszczalnika). Wyswietlane, kiedy ma to
zastosowanie.

®  Szyb - Biezaca szybkos¢ infuzji. Dla wszystkich jednostek dawki innych niz ml/h
obliczona szybkos$¢ bedzie wyswietlana w ml/h zaréwno w menu Widok systemu,
jak i na ekranie Podaje.

®  VTBI - Pozostata catkowita objetos¢ infuzji (biezacej). Ta wartos$¢ zmniejsza sie
w miare postepu infuzji.
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® VI/Razem - Catkowita objeto$¢, ktéra zostata podana podczas biezacej
infuzji (w tym KVO, jesli zastosowano w okresie opdznionego startu) /
catkowita zaprogramowana warto$¢ VTBI. W miare postepu infuzji
wartosé VI roénie, a warto$¢ Razem pozostaje stata.

®  Poz. czas — Czas pozostaty do korica biezgcej infuzji.

0 W dowolnym momencie mozna przetaczaé miedzy tymi
dwiema infuzjami. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz
Przetaczanie sie miedzy infuzjg gtéwna a dodatkowa na stronie 120.

0 Aby wyswietli¢ wszystkie zaprogramowane parametry biezacej
infuzji, w tym szybkos$¢ w ml/h, na ekranie Podaje nalezy nacisnac
opcje Wid/Edyc. - Widok systemu - Wartosci infuz;ji.
Dla wszystkich jednostek dawki innych niz ml/h obliczona szybkosé¢
bedzie wyswietlana w ml/h zaréwno w menu Widok systemu, jak
i na ekranie Podaje.

> Aby rozpoczaé nowa infuzje ciagta, korzystajac z opcji infuzji dodatkowej

z biblioteka lekéw:

1. Sprawdzi¢, czy pompa pracuje w trybie ciggtym, a nastepnie wprowadzi¢
parametry infuzji gtéwnej (Aby rozpoczac¢ nowga infuzje ciagty bez biblioteki lekow
Etap 2 na stronie 101 - Etap 5 na stronie 102).

Jesli obliczona szybko$é przekracza rozdzielczo$é pompy

6 (z przyrostami co 0,1 ml/h), szybko$é w pompie podczas infuzji
zostanie zmniejszona o 0,1 ml/h, aby umozliwié precyzyjne
podanie okreslonej objetosci w konkretnym czasie. Szybkos¢ jest
zawsze zmniejszana o 0,1 ml/h, a zmiana ta jest wyswietlana na
ekranie podawania (w przypadku wybrania obliczania dawki
réwniez ma zastosowanie zmiana o 0,1 ml/h).

2. Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlaja odpowiednie leczenie
£ zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisna¢ przycisk OK.
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Na ekranie Start wybraé opcje Ustaw dodatk.
Na ekranie Nazwa leku:

® Zapomoca klawiatury wprowadzi¢ nazwe leku, a nastepnie nacisna¢ przycisk
Znajdz i wykonac Etap 5.

o Przycisku Znajdz mozna uzyé¢ do wyswietlenia wszystkich
dostepnych lekéw bez wprowadzania zadnych znakéw
(liter, cyfr ani symboli) lub do filtrowania nazw lekéw zgodnie
z wprowadzonymi znakami.

® Jezeli wymagany lek nie zostat znaleziony w bibliotece lekdw, nacisngé
na pasku narzedzi przycisk Wybierz ogélne.

Opcja ,Wybierz ogélne” spowoduje pominigcie limitow
A konkretnego leku. Infuzja zostanie zaprogramowana bez limitéw
biblioteki lekow.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ wybdr ogdlny i nacisna¢ przycisk OK.

Wykona¢ Etap 4 na stronie 103 (Aby rozpocza¢ nows infuzje ciagta, korzystajac z opcji
infuzji dodatkowej bez biblioteki lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego
miejsca.

Na ekranie Lista lek. wybrac wiersz odpowiedniego leku.

o Aby wyswietli¢ dodatkowe leki, nacisnaé przycisk Dalej.

Jesli wyswietlona zostanie lista dostepnych profili lekéw, wybra¢ odpowiedni
profil leku i przej$¢ do odpowiedniego etapu.
® Brak stezenia — Wykonac Etap 8 na stronie 104 (Aby rozpoczaé nowa infuzje
ciagta, korzystajac z opcji infuzji dodatkowej bez biblioteki lekow) i kontynuowad
programowanie od tego miejsca.
® Tylko rozcienczalnik (np. 10 ml) — Wykonac Etap 8 na stronie 104
(Aby rozpocza¢ nowa infuzje ciggta, korzystajac z opcji infuzji dodatkowej
bez biblioteki lekéw) i kontynuowa¢ programowanie od tego miejsca.
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® Stezenie czesciowe — Brak ilosci leku lub objetosci rozcienczalnika.
Zostanie wyswietlony ekran brakujgcej wartosci:

® Na ekranie llo$¢ leku wprowadzi¢ za pomoca klawiatury ilo$é leku = OK.
® Na ekranie Obj. rozciencz. za pomoca klawiatury wprowadzi¢ objetosé
rozcienczalnika > OK.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisng¢ przycisk OK.

Wykona¢ Etap 8 na stronie 104 (Aby rozpocza¢ nowa infuzje ciagta, korzystajac
z opcji infuzji dodatkowej bez biblioteki lekéw) i kontynuowaé programowanie
od tego miejsca.

® Pelne stezenie —

Wykona¢ Etap 8 na stronie 104 (Aby rozpocza¢ nowa infuzje ciagta, korzystajac
z opgji infuzji dodatkowej bez biblioteki lekéw) i kontynuowac programowanie
od tego miejsca.

Jesli nie zostanie wyswietlona lista dostepnych profili lekéw, nalezy wykonaé

Etap 11 na stronie 104 (Aby rozpocza¢ nowa infuzje ciagta, korzystajac z opcji infuzji

dodatkowej bez biblioteki lekéw) i kontynuowacé programowanie od tego miejsca.
Aby uzyskac wiecej informacji na temat biblioteki lekow, patrz Rozdziat 9: Biblioteka
lekdw na stronie 240.
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Tryb ciagty: czynnosci wykonywane w trakcie infuz;ji

Podczas infuzji ciagtej mozna wykonywad nastepujace czynnosci:

Aktualizowanie parametrow iNfUzZji ........coooviiiiiiiiiiiii e 109
POdaWanie DOJUSA ....uueiiie e et et e e e e 111
Dodawanie linii dOdatKOWE] ........ceevueiiiiiiiee e 116
Przetgczanie sie miedzy infuzjg gtéwng a dodatkowg .........ccceeivvieiiiiiiiiiniiiiiiieeeen. 120
Wymiana biezacej linii dodatkOWe] .........ccovveiiiiiiiiiiiiiiiie e 122

Wstrzymywanie infuzji
Przerywanie iNfUZji ........uueeeiiiiiii e e e e e eaaanns

BIOKOWANIE EKIaNU ...cciiiiieiieie e e
Aktywowanie blokady Pacjenta ...........ceeiiiiiiieiiiiii e 197

Aktualizowanie parametrow infuzji

Parametry infuzji mozna zmieniaé za pomoca przycisku funkcyjnego Wid/Edyc.
Ponadto na ekranach Podaje, Gtéwna oraz Dodatkowa mozna modyfikowac szybkosé,
VTBI i pozostaty czas.

> Aby zaktualizowa¢ aktualne parametry bezposrednio na ekranie:

1.

2.
3.

Na gtéwnym wyswietlaczu wybraé odpowiedni parametr (Szyb, VTBI lub
Poz. czas).

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ nowa wartosé parametru = OK.

Aby potwierdzi¢ i zapisaé zmiany, nacisna¢ przycisk OK.
Aby powréci¢ do ekranu pierwotnej infuzji bez zapisywania zmian, nacisna¢
przycisk Wstecz.

> Aby zaktualizowa¢ parametry za pomoca przycisku funkcyjnego

Widok/Edycja:

1. Na pasku narzedzi nacisnaé przycisk Wid/Edyc.

2. Wybraé pole parametru, ktéry ma zostaé zaktualizowany.

3. Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ nowa warto$¢ parametru = OK.
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4. Aby zaktualizowaé inne parametry, powtérzyé czynnoéci opisane w krokach 2-3.
Oprécz zmian parametréw dostepne sg réwniez nastepujace czynnosci:

® Usun skum. VI — Powoduje wyzerowanie (do wartosci 0 ml) catkowitej
objetosci infuzji w przypadku wszystkich infuzji powigzanych z biezgcym
pacjentem. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz Czyszczenie parametru
VI razem na stronie 238.

®  Widok systemu — Powoduje wyswietlenie réznych parametréw systemu
i pompy. (Patrz Menu Widok na stronie 213).

® Edycja linii gtéwnej/dodatk. - Umozliwia zaktualizowanie parametréw infuzji,
ktéra nie jest uruchomiona. Podczas aktualizowania tych parametréw na
pompie zostanie wyswietlony monit o wstrzymanie infuzji.

5. Aby potwierdzi¢ i zapisaé zmiany, nacisnaé przycisk OK.

Aby powréci¢ do ekranu pierwotnej infuzji bez zapisywania zmian, nacisngé
przycisk Wstecz. Nastepnie na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk OK.
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Podawanie bolusa

Funkcja bolusa umozliwia podanie szybkiej dawki, jesli konieczna jest szybka infuzja
objetosci w trybie ciggtym.

Podawanie bolusa umozliwia stosowanie infuzji z duza szybkoscia.
A Tylko fachowy personel medyczny moze uzywac tej funkgji.

> Aby podac¢ bolus:

1. Na pasku narzedzi ekranu Podaje, Gtéwna lub Dodatkowa nacisnaé
przycisk Bolus.

0 Aby przycisk Bolus byt widoczny podczas infuzji w trybie ciagtym,
nalezy skonfigurowac¢ ustawienie pompy Zezwdl na bolus.
Ustawienie Zezwdl na bolus moze by¢ modyfikowane wytacznie
przez technikéw. Wiecej informacji zawiera instrukcja serwisowania.
Jesli w pompie zainstalowana jest biblioteka lekéw, przycisk Bolus
bedzie widoczny jedynie wtedy, gdy opcja ta zostata wigczona dla
konkretnego leku lub catego oddziatu.

2. Jesli zostanie wyswietlony ekran Masa pacjenta, za pomoca klawiatury
wprowadzi¢ mase pacjenta = OK.

3. W zaleznosci od konfiguracji zostanie wyswietlony jeden z nastepujacych
ekranow:

® Edycja
®  Wik. (Bolus) — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ wielkos¢ bolusa = OK
(dopuszczalny zakres rézni sie zaleznie od biezacej wartosci VTBI).

0 Préba wprowadzenia wartosci w jednym z niedostepnych
(wyszarzonych) pdl powoduje wyswietlenie komunikatu
z prosba, aby najpierw wprowadzi¢ wielko$¢ bolusa.
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Wprowadzi¢ jeden z ponizszych parametréw, wybierajagc odpowiednie pole:
® Szyb (Bolus) — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ szybkos¢ bolusa - OK.
® Czas (Bolus) — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ czas bolusa = OK.
Trzeci (niezaprogramowany) parametr jest nastepnie obliczany przez pompe
automatycznie i wyswietlany w odpowiednim polu.

Wykonad¢ Etap 4.
®  Wielkos¢ Bolus — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ wielko$¢ bolusa = OK

(dopuszczalny zakres rézni sie zaleznie od biezacej wartoséci VTBI). Nastepnie
wykona¢ Etap 5.

o W przypadku préby zaprzestania programowania przed jego
zakoniczeniem zostanie wyswietlony komunikat z informacja,
ze wprowadzone dane nie zostaly zapisane.

0 Uzywane jednostki bolusa moga rézni¢ sie od jednostek
uzywanych podczas infuzji ze wzgledu na ich wstepna konfiguracje
w bibliotece lekéw.

Jesli bolus zostat zaprogramowany z mozliwoscig ustawienia
0 jedynie jego wielkosci, szybko$¢ bolusa ma ustawiong wartosé

domyslng wynoszgcg 125 ml/h. Zmiana tej wartosci domyslnej

wymaga uzycia kodu autoryzacji Technik.

Jesli szybkosc infuzji jest wieksza niz 125 ml/h, szybkos¢ bolusa

bedzie o 1 ml/h wieksza od szybkosci infuzji.

Podczas podawania bolusa niektére parametry mozna

aktualizowac na ekranie Podaw. bolusa. Aby uzyska¢ wiecej

informacji, patrz Aktualizowanie parametréw bolusa na stronie 114.
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4. Przejrze¢ parametry wyéwietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlaja odpowiednie leczenie
o zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisna¢ przycisk OK.
5. Aby uruchomié podawanie bolusa, na ekranie Uwaga nacisngé przycisk OK.
Zostanie wyswietlony ekran Podaw. bolusa i rozpocznie sie podawanie bolusa.
Podczas podawania bolusa na ekranie wyswietlane sg nastepujace informacje:
® Nazwa leku — Nazwa wybranego leku. Wyswietlana na pasku wskaznikéw
w przypadku korzystania z biblioteki lekdw.

®  Stezenie leku — Stezenie leku wprowadzone przez uzytkownika (koricowe
stezenie lub ilo$¢ leku/objetosé rozpuszczalnika). Wyswietlane, kiedy ma
to zastosowanie.

®  Szybk.Bolusa — Biezaca szybkos¢ infuzji.

®  Bol.VTBI - Pozostata catkowita wielko$¢ bolusa. Ta warto$é zmniejsza sie w miare
postepu podawania bolusa.

®  Bolus VI/ Razem — Catkowita wielko$¢ podanego bolusa podczas biezacej
infuzji / zaprogramowana catkowita wielko$¢ bolusa. W miare postepu infuzji
warto$¢ Bolus VI roénie, a warto$é Razem pozostaje stata.

®  Poz. czas — Czas pozostaty do kornca podawania bolusa.

Po zakoniczeniu podawania na gtownym wyswietlaczu pojawi sie komunikat.
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Czynnosci wykonywane w trakcie podawania bolusa

Podczas podawania bolusa mozna wykonywaé nastepujace czynnosci:
Aktualizowanie parametréw bolusa ...
WSErzymywanie DOIUSA .......eiiiiiiieiiiiii e e e e e
Przerwanie podawania bolusa .........cccciviiiiiiiiiiieiiiee e

Aktualizowanie parametrow bolusa

Parametry dotyczace infuzji bolusa mozna aktualizowac bezposrednio na ekranie
Podaw. bolusa.

> Aby zaktualizowa¢ parametry na ekranie Podawanie bolusa:

1. Na gtéwnym wyswietlaczu wybra¢ odpowiednie pole (Szybk.Bolusa, Bol VTBI
lub Poz. czas).

0 Pozostatego czasu nie mozna konfigurowaé, jesli bolus zostat
zaprogramowany z mozliwoscia ustawiania jedynie jego wielkosci.

2. Zapomoca klawiatury wprowadzi¢ nowe wartosci szybkosci, VTBI lub
pozostatego czasu = OK.

3. Na ekranie Uwaga nacisnaé przycisk OK.

Zaktualizowa¢ wyswietlone parametry.

Wstrzymywanie bolusa
W razie potrzeby podawanie bolusa mozna chwilowo przerwad.
> Aby wstrzyma¢ podawanie bolusa:

®  Na pasku narzedzi ekranu Podaw. bolusa nacisnaé przycisk Przerw. bolus.
Nastepnie na ekranie Uwaga nacisnac przycisk OK.
Mozna takze nacisnac przycisk Stop.
Proces podawania infuzji zostanie zatrzymany.
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> Aby wznowi¢ wstrzymane podawanie bolusa:
1. Na pasku narzedzi ekranu Podaw. bolusa nacisngé przycisk Kont. bolus.

2. Na ekranie Uwaga nacisnaé przycisk OK.

Przerwanie podawania bolusa

Ponizsze procedury obejmujg wstrzymanie, a nastepnie catkowite zakonczenie
podawania bolusa z mozliwoscig zakonczenia catej infuzji.

> Aby przerwaé¢ podawanie bolusa i zakoriczyé wszelkie infuzje:

1. Nacisna¢ przycisk Stop. Mozna takze nacisngé przycisk Przerw. bolus,
a nastepnie przycisk OK. Infuzja bolusa zostanie wstrzymana.

2. Na pasku narzedzi nacisngé przycisk Zakoricz Bolus.
3. Na pasku narzedzi ekranu Przerwania nacisna¢ przycisk Zakoncz.

4. Na ekranie Uwaga nacisnaé przycisk Zakoncz infuzje.

0 Nie jest mozliwe wznowienie infuzji po jej zakoriczeniu.

> Aby przerwaé¢ podawanie bolusa i kontynuowac infuzje (w przypadku
niekorzystania z opcji infuzji dodatkowej):

1. Nacisna¢ przycisk Stop. Mozna takze nacisngé przycisk Przerw. bolus,
a nastepnie przycisk OK. Infuzja bolusa zostanie wstrzymana.

2. Na pasku narzedzi nacisngé przycisk Zakoricz Bolus.
3. Na pasku narzedzi ekranu Przerwania nacisnaé przycisk Zadaj Kontyn.

4. Na ekranie Uwaga nacisng¢ przycisk OK.
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> Aby przerwaé podawanie bolusa i kontynuowa¢ infuzje (w przypadku
korzystania z opcji infuzji dodatkowej):

1. Nacisna¢ przycisk Stop. Mozna takze nacisngé przycisk Przerw. bolus,
a nastepnie przycisk OK. Infuzja bolusa zostanie wstrzymana.

Na pasku narzedzi nacisng¢ przycisk Zakoncz Bolus.
Na pasku narzedzi ekranu Przerwania nacisnac¢ przycisk Przet.lub kon.

Na ekranie Start nacisng¢ przycisk Gtéwna lub Dodatkowa.

a bk wn

Na ekranie Uwaga nacisng¢ przycisk OK.

Dodawanie linii dodatkowe;

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak dodac linie dodatkowa podczas podawania
infuzji gtéwne;.

0 Jesli zaprogramowano juz infuzje dodatkowa i uzytkownik chce jg
rozpoczaé, patrz Przetaczanie sie miedzy infuzjg gtéwna a dodatkowa na
stronie 120.
Przed zaprogramowaniem infuzji dodatkowe] nalezy sprawdzi¢, czy
A uzywany zestaw infuzyjny jest odpowiedni do infuzji dodatkowych

(w trybie piggyback). Aby uzyskaé wiecej informacji, patrz Zestawy
infuzyjne zatwierdzone przez firme Q Core na stronie 63.

> Aby doda¢ linie dodatkowa podczas podawania infuzji z linii gtéwnej bez
biblioteki lekow:

1. Na pasku narzedzi nacisnaé przycisk Wid/Edyc.

2. Wybra¢ opcje DodDodatLinie.

3. Jesli zostanie wyswietlony ekran Metoda dawkowania, wybra¢ odpowiednia
opcje:
® ml-Wykonac Etap 7.
® Obliczanie dawki — Wykonac¢ Etap 4.

Jednostki na postawie masy ciata sg dostepne w przypadku obu metod
dawkowania.

W innym wypadku wykona¢ Etap 10.
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Na ekranie Jednostki stezenia wybraé odpowiednie dla leku jednostki.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe jednostki stezenia, nacisnag¢ przycisk
Dale;j.

W zaleznosci od konfiguracji pompy zostanie wyswietlony jeden z nastepujgcych

ekrandéw:

® Stezenie — Na ekranie Stezenie za pomoca klawiatury wprowadzié¢
stezenie = OK. Nastgpnie wykona¢ Etap 7.

® llos¢ leku — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ ilos¢ leku = OK. Nastepnie za
pomoca klawiatury wprowadzié objetosc rozcienczalnika - OK. Nastepnie
wykona¢ Etap 6.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisna¢ przycisk OK.

Jezeli wybrana jednostka leku to Milion jedn., wykonac Etap 9.

Jesli zostanie wyswietlony ekran Masa pacjenta, okresli¢, czy infuzja jest
podawana na podstawie masy ciata.

® Tak — Wykona¢ Etap 8.

® Nie — Wykona¢ Etap 9.

Na ekranie Masa pacjenta:

Jedli podczas programowania linii gtéwnej wprowadzono mase pacjenta,
wykona¢ Etap 9.

Jedli podczas programowania linii gtéwnej nie wprowadzono masy pacjenta,
wprowadzi¢ mase pacjenta > OK.

Na ekranie Jedn.szybk.dawk. wybraé¢ odpowiednie jednostki szybkosci dawki.

. Zaprogramowac¢ 2 z 3 podanych ponizej parametréw, wybierajac

odpowiednie pola:

® Szybk. (dodatk.) — Za pomoca klawiatury wprowadzié warto$¢ - OK.
® VTBI (dodatk.) — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ warto$¢ - OK.

® Czas (dodatk.) — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ wartosé¢ - OK.
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Trzeci (niezaprogramowany) parametr jest nastepnie obliczany przez pompe
automatycznie i wyswietlany w odpowiednim polu.

Jesli obliczona szybko$¢ przekracza rozdzielczo$é pompy

0 (z przyrostami co 0,1 ml/h), szybko$¢ w pompie podczas infuzji
zostanie zmniejszona o 0,1 ml/h, aby umozliwié precyzyjne podanie
okreslonej objetosci w konkretnym czasie. Szybkos$¢ jest zawsze
zmniejszana o 0,1 ml/h, a zmiana ta jest wyswietlana na ekranie
podawania (w przypadku wybrania obliczania dawki réwniez ma
zastosowanie zmiana o 0,1 ml/h).

11. Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlajg odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisngé przycisk OK.
12. Na ekranie Start wybra¢ jedna z nastepujacych opcji:

® Rozp. infuzje dodat. — Zostanie wyswietlony ekran Uwaga. Po potwierdzeniu,
ze zaciski na dodatkowym zestawie infuzyjnym sg otwarte, nacisna¢ przycisk
OK. Zostanie wyswietlony ekran Dodatkowa i rozpocznie sie infuzja
dodatkowa. Gdy infuzja dodatkowa zostanie zakoriczona, pompa
automatycznie przechodzi do infuzji gtéwne;.

® Kont. infuzje gtéwn. — Zostanie wyswietlony ekran Gtéwna i rozpocznie sie
infuzja gtéwna.
Aby uzyskac wiecej informacji na temat przetaczania sie miedzy infuzjami,
patrz Przetaczanie sie miedzy infuzjg gtéwna a dodatkowa na stronie 120.

> Aby doda¢ linie dodatkowa podczas podawania infuzji z linii gtéwnej
z biblioteka lekow:

1. Na pasku narzedzi nacisnaé przycisk Wid/Edyc.
2.  Wybra¢ opcje DodDodatLinie.
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Na ekranie Nazwa leku:

® Zapomoca klawiatury wprowadzié¢ nazwe leku, a nastepnie nacisna¢ przycisk
Znajdz i wykona¢ Etap 4.

0 Przycisku Znajdz mozna uzyé do wyswietlenia wszystkich
dostepnych lekow, jesli nie zostang wprowadzone zadne znaki
(litery, cyfry ani symbole) lub filtrowania nazw lekéw zgodnie
z wprowadzonymi znakami.

® Jezeli wymagany lek nie zostat znaleziony w bibliotece lekéw, nacisnaé
na pasku narzedzi przycisk Wybierz Ogélne.

Opcja ,Wybierz ogdlne” spowoduje pominigcie limitdw
A konkretnego leku. Infuzja zostanie zaprogramowana bez
limitéw biblioteki lekéw.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ wybdr ogdlny i nacisna¢ przycisk OK.
Wykona¢ Etap 3 na stronie 116 (Aby doda¢ linie dodatkowa podczas podawania infuzji
z linii gtéwnej bez biblioteki lekéw) i kontynuowac programowanie od tego miejsca.

Na ekranie Lista lek. wybrac wiersz odpowiedniego leku.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe leki, nacisnaé przycisk Dalej.

Jesli wyswietlona zostanie lista dostepnych profili lekéw, wybra¢ odpowiedni

profil leku i przej$¢ do odpowiedniego etapu.

® Brak stezenia — Wykonac Etap 7 na stronie 117 (Aby dodac linie dodatkowg
podczas podawania infuzji z linii gtéwnej bez biblioteki lekow) i kontynuowad
programowanie od tego miejsca.

® Tylko rozcienczalnik (np. 10 ml) — Wykonac Etap 7 na stronie 117 (Aby doda¢
linie dodatkowg podczas podawania infuzji z linii gtéwnej bez biblioteki lekdw)
i kontynuowac programowanie od tego miejsca.
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® Stezenie czeSciowe — Brak ilosci leku lub objetosci rozcienczalnika. Zostanie
wyswietlony ekran brakujgcej wartosci:
® Na ekranie llo$¢ leku wprowadzi¢ za pomoca klawiatury ilo$é leku = OK.
® Na ekranie Obj. rozciencz. za pomoca klawiatury wprowadzi¢ objetosé

rozcienczalnika > OK.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisng¢ przycisk OK.
Wykona¢ Etap 7 na stronie 117 (Aby doda¢ linie dodatkowa podczas podawania
infuzji z linii gtéwnej bez biblioteki lekow) i kontynuowac programowanie od tego
miejsca.

® Petne stezenie —

Wykona¢ Etap 7 na stronie 117 (Aby dodac linie dodatkowa podczas podawania
infuzji z linii gtéwnej bez biblioteki lekdw) i kontynuowad programowanie od
tego miejsca.

Jesli nie zostanie wyswietlona lista dostepnych profili lekéw, nalezy wykonaé
Etap 7 na stronie 117 (Aby dodac linie dodatkowg podczas podawania infuzji z lini
gtéwnej bez biblioteki lekéw) i kontynuowac programowanie od tego miejsca.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat biblioteki lekow, patrz Rozdziat 9: Biblioteka
lekdw na stronie 240.

Przetaczanie sie miedzy infuzjg gtéwng a dodatkowa

Przetaczanie sie miedzy infuzjami wymaga wstrzymania aktualnie podawanej infuzji,
a nastepnie rozpoczecia lub kontynuowania kolejne;.
> Aby przetaczy¢ sie z infuzji gtéwnej na infuzje dodatkowa:
1. Wstrzymaé gtéwng infuzje:
Na pasku narzedzi ekranu Gtéwna nacisngé przycisk Zadaj Przerw. Nastepnie na
ekranie Uwaga nacisng¢ przycisk OK.
Mozna takze nacisngc¢ przycisk Stop.

2. Na pasku narzedzi ekranu Gtéwna wybraé przycisk Przet.lub kon.
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Na ekranie Start wybraé opcje Rozp. infuzje dodat.

Zostanie wyswietlony ekran Uwaga. Po potwierdzeniu, ze zaciski na dodatkowym
zestawie infuzyjnym sg otwarte, nacisna¢ przycisk OK. Zostanie wyswietlony
ekran Dodatkowa i rozpocznie sie infuzja dodatkowa.

> Aby przetaczy¢ sie z infuzji dodatkowej na infuzje gtéwna:

1.

121

Wstrzymac infuzje dodatkowa:

Na pasku narzedzi ekranu Dodatkowa nacisnaé przycisk Zadaj Przerw. Nastepnie
na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk OK.

Mozna takze nacisnac¢ przycisk Stop.

Na pasku narzedzi ekranu Dodatkowa wybrac¢ przycisk Przet.lub kon.
Na ekranie Start wybraé opcje Kont. infuzje gtéwn. (lub Rozp. infuzje gtéwn.).

Zostanie wyswietlony ekran Uwaga. Po sprawdzeniu, czy zaciski na dodatkowym
zestawie infuzyjnym sg zamkniete, a na gtéwnym zestawie infuzyjnym otwarte,
nacisna¢ przycisk OK. Zostanie wyswietlony ekran Gtéwna i rozpocznie sig infuzja
gtéowna.
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Wymiana biezacej linii dodatkowej

Podczas podawania infuzji dodatkowej linie dodatkowg mozna wymienic, korzystajac
z jednego z nastepujacych sposobdw:
Usuwanie biezacej linii dodatkowej i przechodzenie do infuzji gtéwnej ..................... 122
Wymiana biezacej linii dodatkowej na nowa linie dodatkowg ............cccceeevvviiinnnnnnnn. 123

Usuwanie biezacej linii dodatkowej i przechodzenie do infuzji gtéwne;

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak usunaé linie dodatkowg podczas podawania
infuzji dodatkowej i przej$¢ do infuzji gtdowne;j.

> Aby usuna¢ biezaca linie dodatkowa i przejsé¢ do infuzji gtéwnej:
1. Wstrzymad infuzje dodatkowa:

Na pasku narzedzi ekranu Dodatkowa nacisna¢ przycisk Zadaj Przerw. Nastepnie
na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk OK.
Mozna takze nacisnac przycisk Stop.

Na pasku narzedzi ekranu przerwania nacisnag¢ przycisk Wid/Edyc.
Na ekranie Wid/Edyc. wybra¢ opcje Usun/Zastap linie dod.
Na ekranie Usuri/Zastap wybrac opcje Usun i przejdz do gtéwnej.

a s

Zostanie wyswietlony ekran Uwaga. Po sprawdzeniu, czy zaciski na dodatkowym
zestawie infuzyjnym sg zamkniete, a na gtéwnym zestawie infuzyjnym otwarte,
nacisnag¢ przycisk OK. Spowoduje to usuniecie aktualnie zaprogramowanej linii
dodatkowe;j.

Zostanie wyswietlony wstrzymany ekran Gtéwna.
6. Na pasku narzedzi wstrzymanego ekranu Gtéwna wybra¢ opcje Zadaj Kontyn.

Nastepnie na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk OK.

0 Aby dowiedzied sig, jak zaprogramowac nowa linie dodatkowa,
patrz Dodawanie linii dodatkowej na stronie 116.
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Wymiana biezacej linii dodatkowej na nowa linie dodatkowg

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak wymienié biezaca linie dodatkowa na inng
infuzje dodatkowa.

Przed zaprogramowaniem infuzji dodatkowej nalezy sprawdzi¢, czy

A uzywany zestaw infuzyjny jest odpowiedni do infuzji dodatkowych
(w trybie piggyback). Aby uzyskaé wiecej informacji, patrz Zestawy
infuzyjne zatwierdzone przez firme Q Core na stronie 63.

> Aby wymienié¢ biezaca linie dodatkowa na inna linie dodatkowa bez
biblioteki lekow:

1.

a bk wN

Wstrzymac infuzje dodatkowa:

Na pasku narzedzi ekranu Dodatkowa nacisnaé¢ przycisk Zadaj Przerw.
Nastepnie na ekranie Uwaga nacisngé przycisk OK.
Mozna takze nacisna¢ przycisk Stop.

Na pasku narzedzi ekranu przerwania nacisna¢ przycisk Wid/Edyc.

Na ekranie Wid/Edyc. wybra¢ opcje Usun/Zastap linie dod.

Na ekranie Usun/Zastgp wybrac opcje Wymien dodatk.

Na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk OK, aby usunac¢ biezaca linie dodatkowa
i zaprogramowac inng infuzje dodatkowa.

Wykona¢ Etap 3 na stronie 116 (Aby dodac¢ linie dodatkowa podczas podawania infuzji
z linii gtéwnej bez biblioteki lekdw).

> Aby wymieni¢ biezaca linie dodatkowa na inna linie dodatkowa
z biblioteka lekéw:

1.

123

Wstrzymac infuzje dodatkowa:

Na pasku narzedzi ekranu Dodatkowa nacisnaé przycisk Zadaj Przerw. Nastepnie
na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk OK.
Mozna takze nacisnac¢ przycisk Stop.

Na pasku narzedzi ekranu przerwania nacisng¢ przycisk Wid/Edyc.

Na ekranie Wid/Edyc. wybra¢ opcje Usun/Zastap linie dod.
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4. Na ekranie Usuh/Zastgp wybraé opcje Wymien dodatk.

5. Na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk OK, aby usuna¢ biezaca linie dodatkowa
i zaprogramowac inng infuzje dodatkowa.

6. Wykona¢ Etap 3 na stronie 119 (Aby dodac linie dodatkowg podczas podawania infuzji
z linii gtéwnej bez biblioteki lekdw).
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Tryb wieloetapowy
Przeglad dotyczyt bedzie nastepujgcych sekcji:

Parametry infuzji: tryb wieloetapowy

Rozpoczynanie infuzji wieloetapowej ...........cccvvvevuiiiereeeeees
Tryb wieloetapowy: czynnosci wykonywane w trakcie infuzji

Ten tryb umozliwia dostarczanie przez pompe serii do 25 kolejnych etapdw infuzji
z tego samego pojemnika z ptynem infuzyjnym. Kazdy etap jest podawany jako
infuzja ciagta o wtasnych, wstepnie zaprogramowanych parametrach. Wprawdzie
szybkosci infuzji na kazdym etapie moga sie réznié, ale szybkos$¢ podczas jednego
etapu nie zmienia sie (stata, ciggta infuzja).

Rys. 5.3. Profil przeptywu wieloetapowego
Szybkos¢
w
Szybkosé 3
Szybkosé 4
Szybkosé 2
Szybkosé 5

Szybkos¢ 1 | VTBI 2 VTBI 3 VTBI4 VTBIS Szybkosé 6
VTBI1 -"E VTBI 6

0 9| ¢ CIECEE

Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6 Czas
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Parametry infuzji: tryb wieloetapowy

Podczas programowania infuzji wieloetapowej nalezy okresli¢ liczbe etapdw.
Parametry infuzji odpowiednie dla kazdego etapu zostaty podane w ponizszej tabeli.
Podczas programowania nalezy koniecznie okresli¢ dwa z trzech parametréw.

Pozostaty parametr jest nastepnie obliczany przez pompe automatycznie.

Parametr Opis/uwagi

Szyb Szybkosd, z jaka ptyn jest podawany. Wartosci szybkosci moga
by¢ z zakresu od 0,1 do 999 ml/h.
Uwaga: W przypadku wybrania jednostek innych niz ml/h
(lub pokrewne), parametr Szyb zmienia nazwe na Szyb.dawki.

VTBI Catkowita ilo$¢ ptynu podawanego w infuzji. Pozostata ilos¢ VTBI
jest wyswietlana na ekranie podczas infuzji. Wartosci VTBI moga
by¢ z zakresu od 0,1 do 9999 ml.

Czas Czas, przez ktéry ptyn jest podawany. Dopuszczalny zakres
wartosci czasu rézni sie zaleznie od wartosci VTBI. Maksymalny
czas etapu wynosi 24 godziny.

Rozpoczynanie infuzji wieloetapowej

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak zaprogramowac pompe, aby rozpoczac
nowg infuzje wieloetapowa.

W razie potrzeby, aby rozpoczaé infuzje, mozna pomingé

0 programowanie i skorzystaé z procedury powtdrzenia ostatniej
infuzji lub programow ustawionych wstepnie. Aby uzyskaé wiece;j
informacji, patrz Rozpoczynanie nowej infuzji: skréty na stronie 190.

> Aby rozpoczaé nowa wieloetapowa infuzje bez biblioteki lekéw:

1. Na pasku wskaznikéw sprawdzi¢, czy pompa pracuje w trybie wieloetapowym.

0 Aby uzyskaé wigcej informacji na temat zmiany trybéw podawania,
patrz Wybdr trybu podawania na stronie 72.

2. Na ekranie Menu Start wybra¢ opcje Nowa infuzja.
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Jesdli zostanie wyswietlony ekran Metoda dawkowania, wybraé
odpowiednig opcje:

® ml-Wykonac Etap 7.

® Obliczanie dawki — Wykonac Etap 4.

Jednostki na postawie masy ciata sg dostepne w przypadku obu metod
dawkowania.

W innym wypadku wykona¢ Etap 10.

Na ekranie Jednostki stezenia wybraé odpowiednie dla leku jednostki.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe jednostki stezenia, nacisna¢ przycisk Dalej.

W zaleznosci od konfiguracji pompy zostanie wyswietlony jeden z nastepujgcych

ekrandw:

® Stezenie — Na ekranie Stezenie za pomoca klawiatury wprowadzi¢
stezenie = OK. Nastepnie wykona¢ Etap 7.

® llos¢ leku — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ ilos¢ leku = OK. Nastepnie
za pomoca klawiatury wprowadzi¢ objetosc rozcienczalnika = OK. Nastepnie
wykonaé Etap 6.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisna¢ przycisk OK.

Jezeli wybrana jednostka leku to Milion jedn., wykonaé Etap 9.

Jesli zostanie wyswietlony ekran Masa pacjenta, okresli¢, czy infuzja jest
podawana na podstawie masy ciata.

® Tak — Wykonac¢ Etap 8.

® Nie — Wykonac Etap 9.

Na ekranie Masa pacjenta za pomoca klawiatury wprowadzi¢ mase
pacjenta = OK.

Na ekranie Jedn.szybk.dawk. wybraé¢ odpowiednie jednostki szybkosci dawki.

. Za pomoca klawiatury wprowadzié¢ liczbe etapdw infuzji, a nastepnie nacisngé

przycisk OK.
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11. Dla pierwszego etapu zaprogramowaé 2 z 3 podanych ponizej parametréw,
wybierajagc odpowiednie pola (cyfry odnoszg sie do numeru etapu):
® Szyb 1 - Za pomoca klawiatury wprowadzié¢ wartos¢ - OK.
® VTBI 1 - Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ wartos¢ - OK.
® Czas 1 - Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ wartos¢ - OK.
Niezaprogramowany parametr jest nastepnie obliczany przez pompe
automatycznie i wyswietlany w odpowiednim polu.

12. Po sprawdzeniu parametréw infuzji dla biezgcego etapu (numer jest wyswietlany
na pasku wskaznikéw), nacisngé przycisk OK, aby przej$¢ do programowania
kolejnego etapu.

13. Aby zaprogramowaé parametry pozostatych etapéw infuzji, powtérzy¢ Etap 11
i Etap 12 tej procedury.

Po zaprogramowaniu ostatniego etapu zostanie wyswietlony ekran Potwie

z nastepujacymi parametrami:

® VTBI razem — llo$¢ ptynu do podania w czasie catej infuzji.

® Czas catkowity — Czas pozostaty do konca catej infuzji.

® Liczba etapow — Liczba etapow sktadajgcych sie na cata infuzje.

® Spr. szczeg. etap. — Wybdr tej opcji spowoduje wyswietlenie parametrow
wszystkich zaprogramowanych etapéw na kolejnych ekranach (kazdy etap
jest wyswietlany na oddzielnym ekranie).

14. Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlajg odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisnag¢ przycisk OK.

15. Sprawdzi¢, czy zaciski na zestawie infuzyjnym sg otwarte, a nastepnie nacisnad
przycisk Start.

Zostanie wyswietlony ekran Podaje i rozpocznie sie infuzja.
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W trakcie infuzji numer biezacego etapu jest wyswietlany na pasku wskaznikow
(np. Podaje 1/6), a nastepny parametr na gtéwnym ekranie (Szyb 1, VTBI 1i Czas 1).
Przechodzeniu miedzy etapami towarzyszy sygnat dzwiekowy. Ponadto na ekranie
wyswietlane sg nastepujace informacje:

®  Nazwa leku — Nazwa wybranego leku. Wyswietlana na pasku wskaznikéw
zamiast numeru etapu w przypadku korzystania z biblioteki lekdw.

®  Stezenie leku - Stezenie leku wprowadzone przez uzytkownika (koricowe
stezenie lub ilo$¢ leku/objetosé rozpuszczalnika). Wyswietlane, kiedy ma to
zastosowanie.

®  Szyb - Biezgca szybkos¢ infuzji. Dla wszystkich jednostek dawki innych niz ml/h
obliczona szybkos¢ bedzie wyswietlana w ml/h zaréwno w menu Widok systemu,
jak i na ekranie Podaje.

®  VTBI - Pozostata catkowita objeto$é infuzji podczas danego etapu.

® VI/Razem - Catkowita objeto$é¢ podana w ramach biezgcej infuzji (w tym KVO,
jesli zastosowano w okresie opdznionego startu) / catkowita warto$é VTBI
(dla catej infuzji). W miare postepu infuzji wartosé VI rosnie, a warto$¢ Razem
pozostaje stata.

®  Poz. czas — Czas pozostaty do konca catej infuzji.

® CzasEtapu - Czas pozostaty do konca trwajgcego etapu.

Aby wyswietli¢ wszystkie zaprogramowane parametry biezgcej

o infuzji, w tym szybkos$¢ w ml/h, na ekranie Podaje nalezy nacisngé
opcje Wid/Edyc. > Widok systemu = Wartosci infuzji.
Aby uzyskaé wiecej informacji, patrz Przegladanie parametrow
systemu na stronie 214.
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> Aby rozpoczaé nowa infuzje wieloetapowa z biblioteka lekéw:

1. Na pasku wskaznikéw sprawdzi¢, czy pompa pracuje w trybie podawania
wieloetapowego.

0 Aby uzyskaé wigcej informacji na temat zmiany trybéw podawania,
patrz Wybdr trybu podawania na stronie 72.

2. Na ekranie Menu Start wybra¢ opcje Nowa infuzja.
3. Na ekranie Nazwa leku:

® Zapomoca klawiatury wprowadzié¢ nazwe leku, a nastepnie nacisna¢ przycisk
Znajdz i wykona¢ Etap 4.

0 Przycisku Znajdz mozna uzy¢ do wyswietlenia wszystkich
dostepnych lekdw, jesli nie zostang wprowadzone zadne znaki
(litery, cyfry ani symbole) lub filtrowania nazw lekéw zgodnie
z wprowadzonymi znakami.

® Jezeli wymagany lek nie zostat znaleziony w bibliotece lekéw, nacisngé
na pasku narzedzi przycisk Wybierz ogélne.

Opcja ,Wybierz ogdlne” spowoduje pominigcie limitéw
A konkretnego leku. Infuzja zostanie zaprogramowana bez
limitéw biblioteki lekdéw.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ wybdr ogdlny i nacisngé przycisk OK.
Wykona¢ Etap 3 na stronie 127 (Aby rozpoczaé nowa wieloetapows infuzje bez
biblioteki lekéw) i kontynuowac programowanie od tego miejsca.

4. Na ekranie Lista lek. wybra¢ wiersz odpowiedniego leku.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe leki, nacisnaé przycisk Dalej.
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Jesli wyswietlona zostanie lista dostepnych profili lekéw, wybra¢ odpowiedni
profil leku i przej$¢ do odpowiedniego etapu.

Brak stezenia — Wykona¢ Etap 7 na stronie 127 (Aby rozpocza¢ nowa

wieloetapowg infuzje bez biblioteki lekéw) i kontynuowad programowanie

od tego miejsca.

Tylko rozcienczalnik (np. 10 ml) — Wykona¢ Etap 7 na stronie 127

(Aby rozpoczaé nowa wieloetapowa infuzje bez biblioteki lekdw) i kontynuowadé

programowanie od tego miejsca.

Stezenie czesciowe — Brak ilosci leku lub objetosci rozcienczalnika.

Zostanie wyswietlony ekran brakujgcej wartosci:

® Na ekranie llo$¢ leku wprowadzic¢ za pomoca klawiatury ilo$¢ leku - OK.

® Na ekranie Obj. rozciencz. za pomoca klawiatury wprowadzi¢ objetosé
rozcienczalnika = OK.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisna¢ przycisk OK.

Wykona¢ Etap 7 na stronie 127 (Aby rozpoczgé nowa wieloetapows infuzje bez
biblioteki lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego miejsca.

Petne stezenie —

Wykona¢ Etap 7 na stronie 127 (Aby rozpoczaé nowa wieloetapows infuzje bez
biblioteki lekéw) i kontynuowac programowanie od tego miejsca.

Jesli nie zostanie wyswietlona lista dostepnych profili lekéw, nalezy wykonaé
Etap 7 na stronie 127 (Aby rozpoczaé¢ nowa wieloetapows infuzje bez biblioteki lekow)
i kontynuowac programowanie od tego miejsca.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat biblioteki lekéw, patrz Rozdziat 9: Biblioteka
lekéw na stronie 240.
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Tryb wieloetapowy: czynnosci wykonywane w trakcie infuzji

Podczas infuzji wieloetapowej mozna wykonywac¢ nastepujace czynnosci:

Aktualizowanie parametréw etapéw ....
Wstrzymywanie infuzji

Przerywanie infuzji
Blokowanie ekranu
Aktywowanie blokady pacjenta

Aktualizowanie parametrow etapow

Parametry infuzji dla biezgcego etapu mozna modyfikowa¢ bezposrednio
na ekranie Podaje. Ponadto parametry infuzji dla aktualnego i kolejnego

etapu mozna aktualizowac za pomoca przycisku funkcyjnego Wid/Edyc.

0 Mozna modyfikowad jedynie parametry biezacego i pierwszego
nastepnego etapu.

6 Jesli aktualizowany etap zakonczy sig, zanim zmiana zostanie
dokonana lub potwierdzona, zmiana nie zostanie uwzgledniona
i zostanie wyswietlony ekran Uwaga.

> Aby zaktualizowa¢ parametry biezacego etapu bezposrednio na ekranie

Podaje:

1. Zaznaczy¢ pole parametru, ktéry ma zostaé zmieniony (Szyb, VTBI lub
CzasEtapu).

2. Zapomoca klawiatury wprowadzi¢ nowa szybko$é, VTBI (w czasie trwania etapu)
lub czas pozostaty do konca etapu = OK.

3. Aby potwierdzi¢ i zapisa¢ zmiany, nacisna¢ przycisk OK.

Aby powréci¢ do ekranu pierwotnej infuzji bez zapisywania zmian, nacisng¢
przycisk Wstecz.
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> Aby zaktualizowa¢ parametry biezacego lub nastepnego etapu za pomoca
przycisku funkcyjnego Widok/Edycja:

1.

2.
3.
4
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Na pasku narzedzi nacisna¢ przycisk Wid/Edyc.

Wybrac¢ pole odpowiedniego parametru.

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ nowa wartosé parametru > OK.

Aby zaktualizowaé inne parametry, powtdrzy¢ czynnoséci opisane w krokach 2-3.

Oproécz zmian parametrow dostepne sg réwniez nastepujgce czynnosci:

® Usun skum. VI — Powoduje wyzerowanie (do wartosci 0 ml) catkowitej
objetosci infuzji w przypadku wszystkich infuzji powigzanych z biezgcym
pacjentem. Aby uzyskaé wiecej informacji, patrz Czyszczenie parametru
VI razem na stronie 238.

® Nastepny etap — Umozliwia zaktualizowanie parametréw infuzji etapu
nastepujgcego po biezacym etapie. (To pole pojawia sie, tylko jesli po
biezgcym etapie jest nastepny etap).

®  Widok systemu — Powoduje wyswietlenie réznych parametréw systemu
i pompy.

Aby potwierdzi¢ i zapisaé zmiany, nacisna¢ przycisk OK.

Aby powréci¢ do ekranu Podaje bez zapisywania zmian, nacisngé przycisk

Wstecz. Nastepnie na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk OK.
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Tryb catkowitego zywienia pozajelitowego (TPN)
Przeglad dotyczyt bedzie nastepujgcych sekcji:

Parametry infuzji: tryb TPIN ...ooiiiiiiiii e 135
Rozpoczynanie infuzji TPIN ...ccoiiiiiiiiiiiee et e e e ee e 136
Tryb TPN: czynnosci wykonywane w trakcie infuzji ..........ouueiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieneeeeeeee 138

Catkowite zywienie pozajelitowe (TPN), okreslane takze jako zywienie parenteralne
lub hiperalimentacja, jest stosowane u pacjentdw, ktérzy nie sg w stanie dostarczac
organizmowi wystarczajgcej ilosci substancji odzywczych droga ustna lub dojelitowa.
Rozwigzania TPN dostarczajg podstawowych substancji odzywczych, w tym ptyndw,
biatek, weglowodandw, elektrolitéw, kwasdw ttuszczowych, witamin, mineratéw

i pierwiastkow $ladowych, bezposrednio do krwiobiegu pacjenta z pominieciem
przewodu pokarmowego.

Tryb podawania TPN umozliwia dostarczanie duzych objetosci roztwordw

z opcjonalnym przyspieszaniem/zwalnianiem szybkosci podawania. Jesli jest
stosowane przyspieszanie/zwalnianie, jest ono przeprowadzane stopniowo na
poczatku i na koncu profilu infuzji.

Rys. 5.4. Profil przeptywu TPN

Szybkosc

®

Szybkos¢ plateau [ml/h]

S5
Okres fazy Okres fazy Okres fazy Czas -
przyspieszania [h] plateau [h] zwalniania [h]
Czas infuzji o/
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Jesli przyspieszanie/zwalnianie nie jest stosowane, infuzja rozpoczyna sie i konczy
z szybkoscia plateau. W takich wypadkach mozna zastosowad i jest zalecany tryb
podawania ciggtego.

Parametry infuzji: tryb TPN

Parametry infuzji, ktére powinny zostaé ustawione w przypadku infuzji TPN, zostaty
podane w ponizszej tabeli. Na podstawie zaprogramowanych wartosci pompa
automatycznie oblicza szybko$c¢ (a takze stopniowe przyspieszanie i zwalnianie)
konieczne do podania infuzji.

Parametr (O IVIVIWETe]

VTBI Catkowita ilo$¢ ptynu podawanego w infuzji. Wartosci VTBI moga
by¢ z zakresu od 0,1 do 9999 ml (z tolerancjg 0,2 ml). Pozostata
ilo$¢ VTBI jest wyswietlana na ekranie podczas infuzji.

Pompa oblicza szybko$¢ plateau na podstawie wartosci VTBI,
czasu infuzji i wartosci przyspieszania/zwalniania.

Przyspieszenia Dtugosc czasu, przez ktéry szybkosé zwieksza sie do szybkosci
plateau. Kazdy okres przyspieszania i zwalniania mozna ustawic
na 0 minut lub w zakresie od 10 minut do 3 godzin.

Zwalnianie Dtugosc czasu, przez ktdry szybkos$é zmniejsza sie do szybkosci KVO
(od szybkosci plateau). Kazdy okres przyspieszania i zwalniania
mozna ustawic¢ na 0 minut lub w zakresie od 10 minut do 3 godzin.

Czas infuzji. Catkowity czas potrzebny na podanie VTBI (w tym okres
przyspieszania/zwalniania i plateau).
Maksymalny czas infuzji wynosi 96 godzin. Minimalny czas infuzji to
suma okreséw przyspieszania/zwalniania plus 10 minut (minimalny
czas infuzji pomiedzy przyspieszaniem a zwalnianiem).
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A Tryb TPN: wytyczne dotyczace bezpieczenstwa
Podczas pracy w trybie TPN nalezy stosowac nastepujace srodki ostroznosci
i procedury:

®  Wolno stosowac tylko roztwory do odzywania pozajelitowego przepisane przez
lekarza, dietetyka, pielegniarke lub innego uprawnionego pracownika
medycznego.

®  Nalezy sprawdzi¢, czy zaprogramowano prawidtowa dawke. Podczas infuzji TPN
lub w okresie jej wstrzymania nie mozna zmieniaé parametréw infuzji.

®  Przed infuzjg nalezy potwierdzi¢ tozsamosé pacjenta, korzystajgc z co najmniej
dwéch identyfikatoréw, oraz sprawdzi¢ etykiete pojemnika ze srodkiem do
zywienia pozajelitowego.

®  Zakres roboczy detektora powietrza w linii podczas podawania kwaséw
ttuszczowych wynosi od 2% do 20% lipidow.
Rozpoczynanie infuzji TPN

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak zaprogramowac pompe, aby rozpoczac
nowa infuzje TPN.

W razie potrzeby, aby rozpoczaé infuzje, mozna pominaé

0 programowanie i skorzystac z procedury powtdérzenia ostatniej
infuzji lub programoéw ustawionych wstepnie. Aby uzyskaé wiecej
informacji, patrz Rozpoczynanie nowej infuzji: skréty na stronie 190.

> Aby rozpoczaé¢ nowa infuzje TPN:

1. Na pasku wskaznikéw sprawdzié, czy pompa pracuje w trybie TPN.

o Aby uzyskaé wiecej informacji na temat zmiany trybéw podawania,
patrz Wybor trybu podawania na stronie 72.

2. Na ekranie Menu Start wybra¢ opcje Nowa infuzja.

3. Zapomoca klawiatury wprowadzi¢ warto$¢ VTBI = OK.
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Okresli¢, czy ma by¢ stosowane przyspieszanie/zwalnianie: wybraé opcje Tak
lub Nie.

Jesli wybrano Nie, wykona¢ Etap 6.
Okresli¢ przyspieszanie/zwalnianie:

a. Na ekranie przyspieszenia wprowadzi¢ za pomoca klawiatury
czas przyspieszenia > OK. Czas przyspieszenia mozna ustawi¢ na 0.

b. Na ekranie zwalniania za pomoca klawiatury wprowadgzi¢ czas zwalniania -
OK. Czas zwalniania mozna ustawic na 0.

Za pomoca klawiatury wprowadzié¢ czas infuzji > OK.

Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlajg odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisna¢ przycisk OK.

Aby rozpoczad infuzje, sprawdzié, czy zaciski na zestawie infuzyjnym sa otwarte,
a nastepnie nacisna¢ przycisk Start. Rozpocznie sie infuzja.

Podczas infuzji na gtéwnym wyswietlaczu wyswietlane sg nastepujace informacje:
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Szyb — Biezaca szybkosc infuzji. Dla wszystkich jednostek dawki innych niz ml/h
obliczona szybkos¢ bedzie wyswietlana w ml/h zaréwno w menu Widok systemu,
jak i na ekranie Podaje.

VTBI - Pozostata catkowita objetosc infuzji. Ta warto$¢ zmniejsza sie w miare
postepu infuzji.

VI / Razem — Catkowita objeto$¢ podana w ramach biezacej infuzji (w tym KVO,
jesli zastosowano w okresie opdznionego startu) / catkowita zaprogramowana
warto$¢ VTBI. W miare postepu infuzji wartosé VI rosnie, a warto$¢ Razem
pozostaje stata.

Poz. czas — Czas pozostaty do konica infuzji.

0 Wszystkie parametry biezacej infuzji mozna wyswietli¢, wybierajac
opcje Widok systemu = Wartosci infuzji.
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Tryb TPN: czynnosci wykonywane w trakcie infuzji

Podczas infuzji TPN mozna wykonywaé nastepujace czynnosci:

WSErzymywanie iNFUZ]i .......oueeiiiiiiiii e 138
Natychmiastowe zwalniani® ............eeeiiiiiiieeiiiie e e 140
PrzerywWani€ iNfUZji .........ueeiiiiiiei e e e e 195
BIOKOWNIE EKIANU .eeetiiieeeee et e e e e e e e e e e e eeeeeeenees 197
Aktywowanie blokady pacienta ...........ceeiiiiiiiiiiiiiii e 197

W trybie TPN nie mozna aktualizowaé parametréw infuzji za pomocag przycisku

funkcyjnego Wid/Edyc. Aby zmodyfikowac te parametry, trzeba zakonczyc¢ infuzje

i zaprogramowac nowa.

Przycisku funkcyjnego Wid/Edyc. mozna uzywa¢ jedynie do wykonywania

nastepujgcych czynnosci:

®  Usun skum. VI — Powoduje to wyzerowanie catkowitej podanej infuzji (do
wartosci 0 ml) w przypadku wszystkich infuzji powigzanych z danym pacjentem.

®  Widok systemu — Powoduje wyswietlenie réznych parametréw systemu i pompy.
(Patrz Menu Widok na stronie 213).

Wstrzymywanie infuzji

Funkcja wstrzymania umozliwia tymczasowe zatrzymanie infuzji. Infuzje mozna
wstrzymad przy uzyciu przycisku funkcyjnego Zadaj Przerw. lub w nagtych
przypadkach przez nacisniecie przycisku Stop.

Po 30 sekundach od wstrzymania infuzji pojawia sie informujacy o tym komunikat
(dzwiekowy i wizualny).

Nacisnigcie przycisku Stop natychmiast zatrzymuje infuzje,

o pomijajgc konieczno$é potwierdzenia czynnosci wstrzymania.
W nagtych przypadkach zaleca sie wstrzymanie infuzji za pomoca
przycisku Stop. W sytuacjach rutynowych zaleca sie korzystanie
z przycisku funkcyjnego Zadaj Przerw.
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Podczas podawania infuzji TPN z szybkoscig plateau przycisk

0 funkeyjny 2qdaj Przerw. jest zastgpowany przez przycisk
Zwalnianie. Infuzje nadal mozna przerwac za pomoca przycisku
Zwalnianie (aby uzyskaé wiecej informacji, patrz Natychmiastowe
zwalnianie na stronie 140).

> Aby za pomoca przycisku funkcyjnego Zwalnianie wstrzyma¢ infuzje
podczas podawania z szybkoscia plateau:

1. Na pasku narzedzi nacisna¢ przycisk Zwalnianie.

0 Jesli pompa ma ustawiony niski poziom autoryzacji bez
zaprogramowania okresu zwalniania, przycisk Zadaj Przerw.
bedzie dostepny bez opcji Zwalnianie.

2. Na ekranie Opcje przerwania wybra¢ opcje Wstrzymaj infuzje, a nastepnie
nacisng¢ przycisk OK.

3. Infuzja zostanie wstrzymana.

0 Jesli przycisk OK nie zostanie naci$niety w ciaggu 30 sekund,
infuzja nie zostanie wstrzymana i wyswietlony zostanie ekran
Podaje.

> Aby wstrzymaé infuzje podczas zwalniania, uzywajac przycisku funkcyjnego
Zadaj Przerwania:

1. Na pasku narzedzi nacisna¢ przycisk Zadaj Przerw.
2. Na pasku narzedzi ekranu Uwaga nacisnaé przycisk OK.
3. Infuzja zostanie wstrzymana.

Jesli pompa ma ustawiony niski poziom autoryzacji bez zaprogramowania
okresu zwalniania, przycisk zadania przerwania bedzie dostepny bez opcji

Zwalnianie.

6 Jesdli przycisk OK nie zostanie naciniety w ciggu 30 sekund,
infuzja nie zostanie wstrzymana i wy$wietlony zostanie ekran
Podaje.
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> Aby wznowié¢ wstrzymana infuzje:
1. Na pasku narzedzi nacisna¢ opcje Zadaj Kontyn.
2. Na pasku narzedzi ekranu Uwaga nacisna¢ przycisk OK.

Natychmiastowe zwalnianie

Funkcja natychmiastowego zwalniania moze zosta¢ uzyta do przedwczesnego
zakonczenia infuzji z wykorzystaniem zwalniania do stopniowego spowolnienia
szybkosci infuzji przed zatrzymaniem. Opcja ta jest dostepna w okresie plateau infuzji
przy zatozeniu, ze do zakonczenia infuzji jest wiecej niz 10 minut. Okres zwalniania jest
ustawiany w odniesieniu do pierwotnie zaplanowanego czasu infuzji i mozna go
zmieni¢, jesli poziom autoryzacji jest ustawiony jako Sredni lub wyzszy.

Funkcja natychmiastowego zwalniania jest dostepna jedynie w nastepujacych
warunkach:

®  Pompa jest uruchomiona.
®  Pompa podaje infuzje z szybkoscig plateau.
®  Pozostaty czas infuzji jest wiekszy niz 10 minut.

®  Pompa ma ustawiony poziom autoryzacji Sredni lub wyzszy, gdy okres zwalniania
nie zostat zaprogramowany.

> Aby natychmiast zwolni¢ infuzje:
1. Na pasku narzedzi nacisna¢ przycisk Zwalnianie.

2. Na ekranie Zwalnianie wybra¢ opcje Natychm. zwalnianie.

0 Jedli pompa ma ustawiony niski poziom autoryzacji, pojawi sie
monit o zatwierdzenie zaprogramowanej wstepnie wartosci czasu
zwalniania (pominiecie kroku 3) bez mozliwosci zmienienia go.

0 Podczas uzywania opcji natychmiastowego zwalniania oryginalne
zaprogramowane wartosci infuzji beda widoczne w menu Wartosci
infuzji.
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3. Na ekranie natychmiastowego zwalniania zaakceptowad wstepnie
zaprogramowane ustawienia czasu lub za pomoca klawiatury wprowadzic¢
czas zwalniania > OK.

0 Wprowadzenie wartosci 00:00 hh:mm jako czasu zwalniania
spowoduje przerwanie infuzji bez zwalniania.

4. Aby rozpoczaé zwalnianie, na ekranie Uwaga nacisnaé przycisk OK.

Zostanie wyswietlony ekran Zwalnianie.
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Tryb przerywany
Przeglad dotyczyt bedzie nastepujgcych sekcji:

Parametry infuzji: tryb przerywany ...........ooeeiiiiiiiiiiiiiie e 143
Rozpoczynanie infuzji PrzeryWane] ...........eeeiiiiieieiiiieee it e et e e e e e e e e eaaanns 143
Tryb przerywany: czynnosci wykonywane w trakcie infuzji .........cccooevvviiieiiiiiinnnnnnnnnn. 149

Ten tryb umozliwia powtarzanie w regularnych odstepach czasu lub cyklach infuzji
o okreslonym czasie dawki i okreslonej objetosci. Cykl dawkami jest to czestosé,
z jaka jest podawana dawka. Szybko$¢ KVO mozna zaprogramowa¢ do uruchomienia
miedzy dawkami przerywanymi.
Rys. 5.5. Profil przeptywu przerywanego
Szybkosé

®

Szybkosé Szybkosé Szybkosé
dawki (ml/h) dawki (ml/h) dawki (ml/h)

Dawka Dawka Dawka
przerywana (ml) przerywana (ml) przerywana (ml)
Szybko$¢ KVO (ml/h)

G

| Cykl dawkami (h) | @

* Szybko$é KVO mozna ustawic¢ na 0 ml/h.

Szybkos¢ KVO (ml/h)
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Parametry infuzji: tryb przerywany

Nastepujace parametry powinny zostaé ustawione w przypadku infuzji przerywanej:

Parametr Opis/uwagi

VTBI Catkowita ilo$¢ ptynu podawanego w infuzji. Pozostata ilos¢ VTBI
jest wyswietlana na ekranie podczas infuzji. Wartosci VTBI moga
by¢ z zakresu od 0,1 do 9999 ml.

Dawka przerywana Wielkosc¢ kazdej dawki przerywanej. Wartosci moga by¢ z zakresu
od 0,1 do 999 ml.

Czas dawki Czas, przez ktéry podawana jest dawka przerywana. Wartosci
moga byc¢ z zakresu od 00:01 do 96:00 hh:mm.

Cykl dawkami Czestosc podawania dawki przerywanej (dawka przerywana +

KVO). Dawke przerywang mozna podawaé co 5 minut. Dlatego
minimalny mozliwy do zaprogramowania cykl dawkami to czas
dawki plus 5 minut. Ta reguta ma zastosowanie takze wéwczas,
kiedy szybkos$¢ KVO jest ustawiona na 0.

KVO (system Szybkos$¢ ptynéw dostarczanych pomiedzy dawkami w celu
utrzymania droznosci zapobiegania wykrzepianiu w kaniuli infuzyjnej. Szybkosé¢ KVO
zyty) mozna ustawi¢ w zakresie od 0 do 20 ml/h.

Rozpoczynanie infuzji przerywane;j

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak zaprogramowac pompe, aby rozpoczaé
nowa infuzje przerywana.

W razie potrzeby, aby rozpoczaé infuzje, mozna pomingé

0 programowanie i skorzystaé z procedury powtdrzenia ostatniej
infuzji lub programdw ustawionych wstepnie. Aby uzyskaé wigcej
informacji, patrz Rozpoczynanie nowej infuzji: skréty na stronie 190.
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> Aby rozpoczaé nowa infuzje przerywana bez biblioteki lekéw:

1.

Na pasku wskaznikéw sprawdzié, czy pompa pracuje w trybie przerywanym.

0 Aby uzyskaé wiecej informacji na temat zmiany trybéw podawania,
patrz Wybor trybu podawania na stronie 72.

Na ekranie Menu Start wybrac opcje Nowa infuzja.

Jezeli zostanie wyswietlony ekran Metoda dawkowania, wybraé¢ odpowiednig
opdje:

® ml-Wykonac Etap 7.

® Obliczanie dawki — Wykonac Etap 4.

Jednostki na postawie masy ciata sa dostepne w przypadku obu metod
dawkowania.

W innym wypadku wykona¢ Etap 10.

Na ekranie Jednostki stezenia wybra¢ odpowiednie dla leku jednostki.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe jednostki stezenia, nacisna¢ przycisk Dalej.

W zaleznosci od konfiguracji pompy zostanie wyswietlony jeden z nastepujacych

ekranéw:

® Stezenie — Na ekranie stezenia za pomoca klawiatury wprowadzi¢ parametr
Stezenie > OK. Nastepnie wykona¢ Etap 7.

® llos¢ leku — Za pomoca klawiatury wprowadzié ilosé leku = OK. Nastepnie za
pomoca klawiatury wprowadzi¢ objetosé rozciericzalnika - OK. Nastepnie
wykona¢ Etap 6.

Na ekranie Uwaga potwierdzié stezenie i nacisna¢ przycisk OK.

Jezeli wybrana jednostka leku to Milion jedn., wykonac Etap 9.
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/. Jesli zostanie wyswietlony ekran Masa pacjenta, okredli¢, czy infuzja jest
podawana na podstawie masy ciata.

® Tak — Wykona¢ Etap 8.
® Nie — Wykona¢ Etap 9.

8. Na ekranie Masa pacjenta za pomoca klawiatury wprowadzi¢ mase
pacjenta > OK.

9. Na ekranie Jedn.szybk.dawk. wybra¢ odpowiednie jednostki szybkosci dawki.
10. Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ warto$é VTBI = OK.

11. Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ parametr Dawka przerywana - OK.

12. Za pomocg klawiatury wprowadzi¢ parametr Czas dawki - OK.

13. Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ parametr Cykl dawkami - OK.

14. Za pomoca klawiatury wprowadzié szybko$¢ KVO - OK.

Szybkosé KVO mozna ustawié na zero.

15. Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzi¢, czy parametry odzwierciedlaja odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisna¢ przycisk OK.
16. Aby rozpoczaé infuzje, sprawdzié, czy zaciski na zestawie infuzyjnym sg otwarte,
a nastepnie nacisna¢ przycisk Start.
Zostanie wyswietlony ekran Dawka przerywana i infuzja rozpocznie sie od
podania pierwszej dawki.
Podczas infuzji na pasku wskaznikéw wyswietlana jest faza infuzji (Dawka przerywana
lub KVO). Ponadto na ekranie wyswietlane sg nastepujgce informacje:
® Nazwa leku — Nazwa wybranego leku. Wyswietlana na pasku wskaznikéw
w przypadku korzystania z biblioteki lekdw.
®  Stezenie leku - Stezenie leku wprowadzone przez uzytkownika (koricowe

stezenie lub ilo$¢ leku/objetosé rozpuszczalnika). Wyswietlane, kiedy ma to
zastosowanie.
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Szyb — Biezaca szybkosé infuzji. Dla wszystkich jednostek dawki innych niz ml/h
obliczona szybkosé bedzie wyswietlana w ml/h zaréwno w menu Widok systemu,
jak i na ekranie Podaje.

VTBI - Pozostata catkowita objetosc infuzji. Ta warto$¢ zmniejsza sie w miare
postepu infuzji.

VI / Razem — Catkowita objeto$¢ podana w ramach biezacej infuzji (w tym KVO,
jesli zastosowano w okresie opdznionego startu) / catkowita zaprogramowana

warto$¢ VTBI. W miare postepu infuzji wartosé VI rosnie, a warto$¢ Razem
pozostaje stata.

Czas do dawki — Czas pozostaty do rozpoczecia nastepnej dawki (do korca
biezgcego cyklu; pozostaty czas dawki + czas KVO).

0 Jesli infuzja zostanie wstrzymana (dawka lub KVO), czas do
nastepnej dawki przerywanej jest zatrzymywany i nie jest
wyswietlany.

Poz. czas — Czas pozostaty do konca catej infuzji.

Aby wyswietli¢ wszystkie zaprogramowane parametry biezacej

0 infuzji, w tym szybkos$é w ml/h, na ekranie Podaje nalezy nacisngé
opcje Wid/Edyc. > Widok systemu = Wartosci infuzji.
Aby uzyskac wiecej informacji, patrz Przegladanie parametrow
systemu na stronie 214.

> Aby rozpoczaé nowa infuzje przerywana z biblioteka lekéw:

1.

2.

Na pasku wskaznikéw sprawdzié, czy pompa pracuje w trybie przerywanym.

0 Aby uzyskaé wigcej informacji na temat zmiany trybéw podawania,
patrz Wybdr trybu podawania na stronie 72.

Na ekranie Menu Start wybrac opcje Nowa infuzja.
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3. Na ekranie Nazwa leku:

® Zapomoca klawiatury wprowadzié¢ nazwe leku, a nastepnie nacisna¢ przycisk
Znajdz i wykona¢ Etap 4.

0 Przycisku Znajdz mozna uzy¢ do wyswietlenia wszystkich
dostepnych lekdw, jesli nie zostang wprowadzone zadne znaki
(litery, cyfry ani symbole) lub filtrowania nazw lekéw zgodnie
z wprowadzonymi znakami.

® Jezeli wymagany lek nie zostat znaleziony w bibliotece lekéw, nacisngé na
pasku narzedzi przycisk Wybierz ogélne.

Opcja ,Wybierz ogdlne” spowoduje pominiecie limitéw
A konkretnego leku. Infuzja zostanie zaprogramowana bez
limitéw biblioteki lekéw.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ wybor ogdlny i nacisnaé przycisk OK.
Wykona¢ Etap 3 na stronie 144 (Aby rozpocza¢ nowa infuzje przerywana bez biblioteki
lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego miejsca.

4. Na ekranie Lista lek. wybra¢ wiersz odpowiedniego leku.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe leki, nacisnaé przycisk Dalej.

5. Jedli wyswietlona zostanie lista dostepnych profili lekéw, wybraé¢ odpowiedni
profil leku i przej$¢ do odpowiedniego etapu.
® Brak stezenia — Wykonac Etap 7 na stronie 145 (Aby rozpoczaé nowa infuzje
przerywang bez biblioteki lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego
miejsca.
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® Tylko rozcienczalnik (np. 10 ml) — Wykonac Etap 7 na stronie 145
(Aby rozpoczaé nowa infuzje przerywana bez biblioteki lekoéw) i kontynuowad
programowanie od tego miejsca.

® Stezenie czeSciowe — Brak ilosci leku lub objetosci rozcienczalnika. Zostanie
wyswietlony ekran brakujacej wartosci:
® Na ekranie llosé leku wprowadzi¢ za pomoca klawiatury ilos¢ leku - OK.
® Na ekranie Obj. rozciencz. za pomoca klawiatury wprowadzié objetosé

rozcienczalnika = OK.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisng¢ przycisk OK.

Wykona¢ Etap 7 na stronie 145 (Aby rozpocza¢ nowg infuzje przerywana bez
biblioteki lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego miejsca.

® Pelne stezenie —
Wykona¢ Etap 7 na stronie 145 (Aby rozpocza¢ nowg infuzje przerywana bez
biblioteki lekéw) i kontynuowac programowanie od tego miejsca.

Jesli nie zostanie wyswietlona lista dostepnych profili lekéw, nalezy wykonaé
Etap 7 na stronie 145 (Aby rozpocza¢ nowa infuzje przerywang bez biblioteki lekéw)
i kontynuowaé programowanie od tego miejsca.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat biblioteki lekow, patrz Rozdziat 9: Biblioteka
lekéw na stronie 240.
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Tryb przerywany: czynnosci wykonywane w trakcie infuz;ji

Podczas infuzji przerywanej mozna wykonywac¢ nastepujace czynnosci:

Aktualizowanie parametrow iNfUzZji ........coooviiiiiiiiiiiii e 149
WSErzymywanie iNfUZji .......oeeiiiiiiieiiiii e e e e e 194
PrzeryWanie iNfUZji ........ueieiiiiiiee et 195
BIOKOWANIE EKIANU ..ttt e et e e e ettt e e e e e e e e e eeeeneenees 197
Aktywowanie blokady Pacjenta ...........ceeeiiiiiieiiiiiie e 197

Aktualizowanie parametrow infuzji

Parametry infuzji mozna zmieniaé za pomocg przycisku funkcyjnego Wid/Edyc.
Ponadto VTBI dla biezacej fazy (Dawka przerywana lub KVO) mozna modyfikowaé
bezposrednio na gtéwnym wyswietlaczu.

> Aby zaktualizowaé parametry biezacej fazy na gtéwnym wyswietlaczu:

1.
2.
3.

Na gtéwnym wyswietlaczu wybraé odpowiednie pole VTBI.
Za pomocy klawiatury wprowadzi¢ nowa warto$é VTBI - OK.
Sprawdzi¢ parametr wyswietlany na ekranie Uwaga = OK.

Aby powréci¢ do ekranu pierwotnej infuzji bez zapisywania zmian, nacisngé
przycisk Wstecz. Nastepnie na ekranie VTBI nacisna¢ przycisk Wstecz.

> Aby zaktualizowaé parametry za pomoca przycisku funkcyjnego
Widok/Edycja:

1.
2.
3.

149

Na pasku narzedzi nacisnaé przycisk Wid/Edyc.
Zaznaczy¢ pole parametru, ktéry ma zosta¢ zmieniony.

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ nowa wartosé parametru > OK.

6 W przypadku zmiany parametru Dawka przerywana lub Czas dawki
pojawi sie monit wprowadzenie warto$ci Cykl dawkami.
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4. Aby zaktualizowaé dodatkowe parametry, powtérzyé czynnosci opisane
w krokach 2-3.

Oprécz zmian parametrow dostepne sg réwniez nastepujgce czynnosci:

® Usun skum. VI — Powoduje to wyzerowanie catkowitej podanej infuzji
(do wartosci 0 ml) w przypadku wszystkich infuzji powigzanych z danym
pacjentem.

®  Widok systemu — Powoduje wyswietlenie roznych parametréw systemu
i pompy. (Patrz Menu Widok na stronie 213).

5. Aby potwierdzi¢ i zapisaé zmiany, nacisna¢ przycisk OK.

Aby powréci¢ do ekranu pierwotnej infuzji bez zapisywania zmian, nacisngé
przycisk Wstecz. Nastepnie na ekranie Uwaga nacisngé przycisk OK.
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Tryb leczenia boélu kierowanego przez pacjenta (PCA)
Przeglad dotyczyt bedzie nastepujgcych sekcji:

Parametry infuzji: tryb PCA ...ooeeii et 152
Rozpoczynanie infUzji PCA ........iiiiiiee e e e e e eaa e e e aaanes 153
Tryb PCA: czynnosci wykonywane w trakcie infuzji ........oooevveeeriiiiiniiiiiiiineiiiieeeeeeeenn, 159

Tryb leczenia bélu kierowanego przez pacjenta (PCA) umozliwia dostarczanie przez
pompe leku z ciggta szybkoscia (opcja) i ograniczonej liczby boluséw uaktywnianych
przez pacjenta (za pomoca przycisku ekranowego lub pilota bolusa). Dodatkowe
bolusy moze podawac lekarz, korzystajgc z odpowiedniego kodu autoryzaciji.

0 Aby uzyskaé wiecej informacji na temat pilota bolusa, patrz Pilot
bolusa PCA/PCEA/PIEB na stronie 47.

Rys. 5.6. Profil przeptywu PCA
a Szybkosé

125 lub 200
mlh ===

Dawka Bolus
= / paciena

)Czas
i ®
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Parametry infuzji: tryb PCA

Nastepujace parametry powinny zostaé ustawione w przypadku infuzji PCA:

Parametr (O IVIVIWETe]l

Szybkosé ciggta Szybkosé infuzji podstawowe]. Wartosci szybkosci ciggtej moga
by¢ z zakresu od 0,1 do 99,9 ml/h lub wynosié zero (tylko infuzja
z bolusa).

VTBI Catkowita ilo$¢ ptynu podawanego w infuzji. Pozostata ilos¢ VTBI

jest wyswietlana na ekranie podczas infuzji. Wartosci VTBI moga
by¢ z zakresu od 0,1 do 9999 ml.

Bolus na zad Catkowita ilo$¢ ptynu podawanego w infuzji jednego bolusa.
Wartosci bolusa na zgdanie moga by¢ z zakresu od 0,1 do 30 ml
lub wynosic zero (tylko infuzja ciggta).

Blokady bolusa Minimalny czas, jaki musi uptyna¢ od zakonczenia podawania
jednego do rozpoczecia podawania kolejnego bolusa. Po
zakoriczeniu podawania bolusa kolejny bedzie dostepny po
uptywie czasu blokady.

Limit dawki Mozliwosé wybrania, czy bolusy pacjenta sg ograniczone wedtug
liczby czy objetosci. Wybér braku limitéw powoduje ustawienie
maksymalnej dozwolonej objetosci boluséw pacjenta zgodnie
z innymi parametrami okres$lonymi w odniesieniu do danej infuzji,
np. czasem blokady i bolusem na zadanie.

Bolusy na 1 h(lub 4 h) Maksymalna liczba boluséw LUB maksymalna dawka, ktéra

LUB mozna podac w ciggu 1 godziny (lub 4 godzin). (Parametr
Daw.catk.na 1 h 1 godzina lub 4 godziny moze ustawi¢ uzytkownik znajacy

(lub 4 h) kod autoryzacji na poziomie Wysoki).

Dawka wysyc. Opcjonalna funkcja, ktéra rozpoczyna infuzje za pomoca bolusa

lekarza. Warto$ci dawki wysycajacej sa z zakresu od 0,1 do 30 ml.
Ta funkcja musi zostaé wtaczona, aby mozna byto jej uzywad. Aby
uzyskad wiecej informacji, patrz Menu Opcje PCA na stronie 221.
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Rozpoczynanie infuzji PCA

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak zaprogramowaé pompe, aby rozpoczagé
nowg infuzje PCA.

W razie potrzeby, aby rozpoczaé infuzje, mozna pominaé

6 programowanie i skorzystac z procedury powtdrzenia ostatniej
infuzji lub programdéw ustawionych wstepnie. Aby uzyskaé wiecej
informacji, patrz Rozpoczynanie nowej infuzji: skréty na stronie 190.

> Aby rozpoczaé nowa infuzje PCA bez biblioteki lekéw:

1. Na pasku wskaznikéw sprawdzi¢, czy pompa pracuje w trybie PCA.

0 Aby uzyskaé wiecej informacji na temat zmiany trybéw podawania,
patrz Wybor trybu podawania na stronie 72.

2. Na ekranie Menu Start wybra¢ opcje Nowa infuzja.

3. Jesli zostanie wyswietlony ekran Metoda dawkowania, wybraé¢ odpowiednia
opcje:
® ml-Wykonac Etap 7.
® Obliczanie dawki — Wykonac Etap 4.
Jednostki na postawie masy ciata sa dostepne w przypadku obu metod
dawkowania.
W innym wypadku wykona¢ Etap 10.

4. Na ekranie Jednostki stezenia wybra¢ odpowiednie dla leku jednostki.

e Aby wyswietli¢ dodatkowe jednostki stezenia, nacisna¢ przycisk
Dale;j.
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5. W zaleznoéci od konfiguracji pompy zostanie wyswietlony jeden z nastepujacych
ekrandéw:

® Stezenie — Na ekranie stezenia za pomoca klawiatury wprowadzi¢ parametr
Stezenie » OK. Nastepnie wykona¢ Etap 7.

® llos¢ leku — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ ilos¢ leku = OK. Nastepnie za
pomoca klawiatury wprowadzié objetosc rozcienczalnika = OK. Nastepnie
wykona¢ Etap 6.

6. Na ekranie Uwaga potwierdzié stezenie i nacisnaé przycisk OK.
Jezeli wybrana jednostka leku to Milion jedn., wykonac Etap 9.
7. Jesli zostanie wyswietlony ekran Masa pacjenta, okresli¢, czy infuzja jest
podawana na podstawie masy ciata.
® Tak — Wykonac Etap 8.
® Nie — Wykona¢ Etap 9.
8. Na ekranie Masa pacjenta za pomoca klawiatury wprowadzi¢ mase
pacjenta > OK.
9. Na ekranie Jedn.szybk.dawk. wybra¢ odpowiednie jednostki szybkosci dawki.
10. Za pomocg klawiatury wprowadzi¢ warto$¢ VTBI = OK.
11. Za pomocag klawiatury wprowadzié warto$¢ Szybko$é ciggta = OK.
Szybkos¢ ciagta moze zostac ustawiona na zero.
12. Za pomocg klawiatury wprowadzi¢ warto$¢ bolusa na zgdanie - OK.
13. Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ warto$é blokady bolusa - OK.
14. Na ekranie Typ limitu dawki okresli¢, czy bolusy dostepne dla pacjenta powinny
by¢ ograniczone.
® Tak — Wykonac Etap 15.
® Nie — Wykonac¢ Etap 16.

o Wybranie opcji Nie na ekranie Limit dawki powoduje ustawienie
maksymalnej dozwolonej objetosci boluséw pacjenta zgodnie
z innymi parametrami okreslonymi w odniesieniu do danej infuzji,
np. czasem blokady i bolusem na zgdanie.
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15. Na ekranie Typ limitu dawki wybraé typ limitu do zastosowania w przypadku
infuzji i przej$¢ do wskazanego kroku.
® Liczba boluséw — Za pomoca klawiatury wprowadzié¢ maksymalna liczbe
boluséw, ktére beda dostepne dla pacjenta w ciggu jednej godziny lub
czterech godzin - OK. Wykona¢ Etap 16.
® Dawka catkowita — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ maksymalng ilo$¢
leku, ktéra mozna podaé w ciagu jednej godziny lub czterech godzin - OK.
Wykona¢ Etap 16.
16. Jezeli zostanie wyswietlony ekran Dod. daw. wysyc., okredli¢, czy zostanie
zaprogramowana dawka wysycajaca.
® Tak — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ warto$¢ dawki wysycajacej = OK.
® Nie — Wykona¢ Etap 17.
W innym wypadku wykona¢ Etap 17.

17. Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzi¢, czy parametry odzwierciedlajag odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisna¢ przycisk OK.

18. Aby rozpoczad infuzje, sprawdzi¢, czy zaciski na zestawie infuzyjnym sg otwarte,
a nastepnie nacisngé przycisk Start.
Zostanie wyswietlony ekran Podaje i rozpocznie sie infuzja.
Podczas infuzji na pasku wskaznikéw wyswietlana jest faza infuzji (Dawka wysycajaca,
Podaje, Podawanie bolusa lub Bolus lekarza).
Ponadto na ekranie wyswietlane sg nastepujace informacje:

® Nazwa leku — Nazwa wybranego leku. Wyswietlana na pasku wskaznikéw
w przypadku korzystania z biblioteki lekdw.

® Stezenie leku — Stezenie leku wprowadzone przez uzytkownika (korncowe
stezenie lub ilo$¢ leku/objetosé rozpuszczalnika). Wyswietlane, kiedy ma to
zastosowanie.
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Szyb — Biezaca szybkosé infuzji. Dla wszystkich jednostek dawki innych niz ml/h
obliczona szybkosé bedzie wyswietlana w ml/h zaréwno w menu Widok systemu,
jak i na ekranie Podaje.

VTBI - Pozostata catkowita objetosc infuzji. Ta warto$¢ zmniejsza sie w miare
postepu infuzji.

VI / Razem — Catkowita objeto$¢ podana w ramach biezacej infuzji (w tym KVO,
jesli zastosowano w okresie opdznionego startu) / catkowita zaprogramowana
warto$¢ VTBI. W miare postepu infuzji wartosé VI rosnie, a warto$¢ Razem
pozostaje stata.

Czas blokady — Czas pozostaty do udostepnienia kolejnego bolusa. Po uptywie
czasu blokady ten parametr zmienia sie na Bolus dostepny (podczas podawania
bolusa — dawka wysycajaca, bolus lekarza lub bolus pacjenta — ten parametr nie
jest wyswietlany).

Poz. czas — Maksymalna ilo$¢ czasu pozostatego do konica catej infuzji. Jesli sg
podawane bolusy, ten czas bedzie krétszy.

Aby wyswietli¢ wszystkie zaprogramowane parametry biezacej

0 infuzji, w tym szybkos$é w ml/h, na ekranie Podaje nalezy nacisngé
opcje Wid/Edyc. > Widok systemu - Wartosci infuz;ji.
Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz Przegladanie parametréw
systemu na stronie 214.

> Aby rozpoczaé nowa infuzje PCA z biblioteka lekéw:

1.

2.

Na pasku wskaznikéw sprawdzi¢, czy pompa pracuje w trybie PCA.

0 Aby uzyskaé wiecej informacji na temat zmiany trybdw podawania,
patrz Wybdr trybu podawania na stronie 72.

Na ekranie Menu Start wybra¢ opcje Nowa infuzja.
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Na ekranie Nazwa leku:

® Zapomoca klawiatury wprowadzié¢ nazwe leku, a nastepnie nacisna¢ przycisk
Znajdz i wykona¢ Etap 4.

0 Przycisku Znajdz mozna uzyé do wyswietlenia wszystkich
dostepnych lekéw bez wprowadzania zadnych znakéw
(liter, cyfr ani symboli) lub do filtrowania nazw lekéw zgodnie
z wprowadzonymi znakami.

® Jezeli wymagany lek nie zostat znaleziony w bibliotece lekéw, nacisnaé
na pasku narzedzi przycisk Wybierz ogélne.

Opcja ,Wybierz ogdlne” spowoduje powiniecie konkretnych
A limitéw. Infuzja zostanie zaprogramowana poza bezpiecznym
srodowiskiem biblioteki lekdw.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ wybor ogdlny i nacisnaé przycisk OK.
Wykona¢ Etap 3 na stronie 153 (Aby rozpocza¢ nowa infuzje PCA bez biblioteki lekow)
i kontynuowac programowanie od tego miejsca.

Na ekranie Lista lek. wybra¢ wiersz odpowiedniego leku.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe leki, nacisngé przycisk Dalej.

Jesli wyswietlona zostanie lista dostepnych profili lekéw, wybra¢ odpowiedni

profil leku i przej$¢ do odpowiedniego etapu.

® Brak stezenia — Wykonac Etap 7 na stronie 154 (Aby rozpocza¢ nowa infuzje
PCA bez biblioteki lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego miejsca.

® Tylko rozcienczalnik (np. 10 ml) — Wykonac Etap 7 na stronie 154
(Aby rozpoczaé nowa infuzje PCA bez biblioteki lekéw) i kontynuowad
programowanie od tego miejsca.
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® Stezenie czeSciowe — Brak ilosci leku lub objetosci rozcienczalnika. Zostanie
wyswietlony ekran brakujgcej wartosci:

® Na ekranie lloéé leku wprowadzi¢ za pomoca klawiatury ilos¢ leku - OK.

® Na ekranie Obj. rozciencz. za pomoca klawiatury wprowadzi¢ objetosé
rozcienczalnika » OK.
Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisng¢ przycisk OK.

Wykona¢ Etap 7 na stronie 154 (Aby rozpoczac¢ nowa infuzje PCA bez biblioteki
lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego miejsca.

® Petne stezenie —

Wykona¢ Etap 7 na stronie 154 (Aby rozpocza¢ nowa infuzje PCA bez biblioteki
lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego miejsca.

Jesli nie zostanie wyswietlona lista dostepnych profili lekéw, nalezy wykonaé
Etap 7 na stronie 154 (Aby rozpoczac nowg infuzje PCA bez biblioteki lekow)
i kontynuowac programowanie od tego miejsca.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat biblioteki lekéw, patrz Rozdziat 9: Biblioteka
lekéw na stronie 240.
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Tryb PCA: czynnosci wykonywane w trakcie infuzji

Podczas infuzji PCA mozna wykonywaé nastepujgce czynnosci:
Aktualizowanie parametréw infuzji
Podawanie bolusa lekarza ...
Wstrzymywanie infuzji

Przerywanie infuzji

Blokowanie ekranu

Aktywowanie blokady pacjenta

Przegladanie historii DOIUSOW ..........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e

Aktualizowanie parametréw infuzji

W trybie PCA mozna aktualizowaé parametry jedynie po wstrzymaniu infuzji.
Po wstrzymaniu infuzji parametry infuzji mozna zmienia¢ za pomoca przycisku
funkcyjnego Wid/Edyc. Ponadto szybkos¢ ciagty i VTBI dla biezgcej fazy infuzji
mozna aktualizowaé bezposrednio na gtéwnym wyswietlaczu. (Podczas
podawania bolusa nie mozna zmieni¢ zadnego parametru).

> Aby zaktualizowad¢ parametry biezacej fazy (podstawowa/bolus) na
gtéownym wyswietlaczu:

1. Wstrzymac infuzje (Wstrzymywanie infuzji na stronie 194).

2. Na gtéwnym wyswietlaczu wybraé odpowiednie pole (Szybko$é ciagta lub VTBI).
3. Zapomoca klawiatury wprowadzi¢ szybko$¢ ciagta lub VTBI = OK.
4

Aby potwierdzi¢ i zapisaé zmiany, nacisna¢ przycisk OK.

Aby powréci¢ do ekranu Przerwania bez zapisywania zmian, nacisna¢ przycisk
Wstecz. W czesci Szybkosé ciggta ekranu VTBI nacisnac¢ przycisk Wstecz.
Nastepnie na ekranie Uwaga nacisnac¢ przycisk OK.

> Aby zaktualizowaé parametry za pomoca przycisku funkcyjnego
Widok/Edycja:

1. Wstrzymac infuzje (Wstrzymywanie infuzji na stronie 194).
2. Na pasku narzedzi nacisnaé przycisk Wid/Edyc.

3. Zaznaczyé pole parametru, ktéry ma zostaé zmieniony.
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4. Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ nowa warto$é parametru - OK.

o W przypadku zmiany ograniczen bolusa na zadanie (objetosci
lub czasu blokady) na pompie zostanie wyswietlony monit
o potwierdzenie lub dostosowanie innych ograniczen bolusa.

5. Aby zaktualizowa¢ dodatkowe parametry, powtérzyé czynnosci opisane
w krokach 3-4.
Oprdécz zmian parametréw dostepne sa nastepujace funkcje:
® Usun skum. VI — Powoduje to wyzerowanie catkowitej podanej infuzji

(do wartosci 0 ml) w przypadku wszystkich infuzji powigzanych z danym
pacjentem.

®  Widok systemu — Powoduje wyswietlenie réznych parametréw systemu
i pompy. (Patrz Menu Widok na stronie 213).

® Hist. boluséw — Powoduje wyswietlenie podsumowania podan boluséw
i zdarzen. Aby uzyskac wiecej informacji, patrz Przegladanie historii boluséw na
stronie 219.

6. Aby potwierdzi¢ i zapisaé zmiany, nacisna¢ przycisk OK.

Aby powréci¢ do ekranu Przerwania bez zapisywania zmian, nacisna¢ przycisk

Wstecz.

Nastepnie na ekranie Uwaga nacisngé przycisk OK.
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Podawanie bolusa lekarza

Lekarz dysponujgcy wysokim poziomem autoryzacji moze podac bolus dowolnej
wielkosci (w obrebie wczesniej zdefiniowanego zakresu bezpieczenstwa). Bolus
lekarza moze by¢ podawany wytacznie podczas infuzji. Po podaniu bolusa lekarza
czas blokady jest zerowany.

> Aby podac¢ bolus lekarza:

Na pasku narzedzi ekranu Podaje nacisng¢ przycisk Wid/Edyc.
Wybraé opcje Bolus lekarza.

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ odpowiednie hasto - OK.

Na ekranie Bolus lekarza wprowadzié za pomoca klawiatury ilo$¢ bolusa - OK.

a bk wN

Aby uruchomié podawanie bolusa, na ekranie Uwaga nacisnac¢ przycisk OK.

Zostanie wyswietlony ekran Bolus lekarza i rozpocznie sie podawanie bolusa.

o Domyslna szybkos$¢ infuzji bolusa lekarza wynosi 125 ml/h. Zmiana
tej wartosci domysinej wymaga uzycia kodu autoryzacji Technik.
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Tryb zewnatrzoponowy

Ten tryb stuzy do podawania infuzji zewnatrzoponowych. Zewngtrzoponowe

podawanie lekéw jest ograniczone do krétkotrwatych infuzji (nieprzekraczajgcych

96 godzin) wykonywanych za pomoca cewnika zatozonego na state i specjalnie

przeznaczonego do krétkotrwatego zewnatrzoponowego podawania lekdw.

W trybie podawania zewngtrzoponowego pompa moze dziata¢ w jednym

z nastepujacych podtrybdw:

®  PCEA (zewnatrzoponowe leczenie bélu kierowane przez pacjenta) — Podawane
sg bolusy zewnatrzoponowe, samodzielne albo stanowigce dodatek do

podstawowej zaprogramowanej szybkosci. Mozna takze zaprogramowad jedynie
infuzje podstawowa (bez bolusow).

®  Przerywany zewnatrzoponowy — Podawane sg infuzje zewnatrzoponowe
w zaprogramowanych interwatach. Tryb przerywany zewnatrzoponowy
umozliwia takze dodanie trybu PCEA w celu umozliwienia stosowania boluséw
pacjenta w catym okresie infuzji (PIEB).

Funkcje trybu zewnatrzoponowego spetniaja specjalne wymagania infuzji
zewnatrzoponowych, takie jak niska warto$¢ VTBI, mniejsza szybkos$¢ infuzji i wyzsze
przeciwci$nienie. W trybie przerywanym zewnatrzoponowym i w trybie PCEA
szybkos¢ bolusa mozna ustawi¢ na 125 ml/h lub 200 ml/h przed rozpoczeciem
infuzji (aby uzyskac wiecej informacji, patrz Menu Opcje trybu zewnatrzoponowego na
stronie 222).

A Tryb zewnatrzoponowy: srodki ostroznosci

Podczas infuzji zewnatrzoponowych nalezy stosowac nastepujace procedury

bezpieczenstwa, wytyczne i przypomnienia:

®  Przed programowaniem zawsze nalezy sprawdzi¢, czy pompa pracuje w trybie
podawania zewnatrzoponowego.

®  Aby nie dopusci¢ do infuzji lekéw nieprzeznaczonych/nieoznaczonych do
podawania zewnatrzoponowego, nie nalezy stosowac zestawow infuzyjnych
z portami iniekcyjnymi podczas podawania zewnatrzoponowego.

®  Nalezy uzywac wytacznie oznaczonych na zétto zestawdw infuzyjnych firmy
Q Core przeznaczonych do infuzji zewnatrzoponowych.
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® Zewnatrzoponowe podawanie lekéw innych niz przeznaczone/oznaczone
do tego celu moze spowodowaé powazne obrazenia ciata pacjenta.
®  Nie nalezy wykonywad infuzji lekéw innych niz zewnatrzoponowe
w zewngtrzoponowym trybie podawania.
® |ekizewnatrzoponowe musza by¢ podawane w zewnatrzoponowym trybie
podawania.
163
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Tryb zewnatrzoponowego leczenia bdlu kierowanego przez
pacjenta (PCEA)

Przeglad dotyczyt bedzie nastepujacych sekcji:
Parametry infuzji: tryb PCEA ......coiiiiieee e
Rozpoczynanie infuzji PCEA .......cooiiiiieieee e
Tryb PCEA: czynnosci wykonywane w trakcie infuzji ...

Tryb PCEA umozliwia dostarczanie przez pompe leku z ciggta szybkoscia (opcja)

i ograniczonej liczby boluséw uaktywnianych przez pacjenta (za pomoca przycisku
ekranowego lub pilota bolusa). Dodatkowe bolusy moze podawac lekarz, korzystajac
z odpowiedniego kodu autoryzacji.

0 Aby uzyskaé wiecej informacji na temat pilota bolusa, patrz Pilot
bolusa PCA/PCEA/PIEB na stronie 47.

Rys. 5.7. Profil przeptywu PCEA

a Szybkosé

Dawka Bolus
wysycajgca pacjenta
125 lub 200
mih =T

Czas
g, &)
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Parametry infuzji: tryb PCEA

Nastepujace parametry powinny zostaé ustawione w przypadku infuzji PCEA:

Parametr Opis/uwagi

Szybkos$é ciggta Szybkos¢, z jaka ptyn jest podawany. Wartosci szybkosci ciagtej
moga by¢ z zakresu od 0,1 do 25 ml/h lub wynosié zero (tylko
infuzja z bolusa).

VTBI Catkowita ilo$¢ ptynu podawanego w infuzji. Pozostata ilos¢ VTBI
jest wyswietlana na ekranie podczas infuzji. Wartosci VTBI moga
by¢ z zakresu od 0,1 do 9999 ml.

Bolusa na zgdanie Catkowita ilo$¢ ptynu podawanego w infuzji jednego bolusa.
Wartosci bolusa na zgdanie moga by¢ z zakresu od 0,1 do 30 ml
lub wynosic zero (tylko infuzja ciggta).

Blokady bolusa Minimalny czas, jaki musi uptynaé od zakonczenia podawania
jednego do rozpoczecia podawania kolejnego bolusa pacjenta.
Po zakonczeniu podawania bolusa kolejny bolus pacjenta bedzie
dostepny po uptywie czasu blokady.

Limit dawki Mozliwos$¢ wybrania, czy bolusy pacjenta sg ograniczone wedtug
liczby czy objetosci. Wybor braku limitéw powoduje ustawienie
maksymalnej dozwolonej objetosci boluséw pacjenta zgodnie
z innymi parametrami okre$lonymi w odniesieniu do danej infuzji,
np. czasem blokady i bolusem na zadanie.

Bolusy na 1 h(lub 4 h) Maksymalna liczba boluséw LUB maksymalna dawka, ktérag

LUB mozna podadé w ciggu 1 godziny (lub 4 godzin). (Parametr
Daw.catk.na 1 h 1 godzina lub 4 godziny moze ustawi¢ uzytkownik znajacy

(lub 4 h) kod autoryzacji na poziomie Wysoki).

Dawka wysyc. Opcjonalna funkcja, ktéra rozpoczyna infuzje za pomoca bolusa

lekarza. Wartosci dawki wysycajacej sa z zakresu od 0,1 do 30 ml.
Ta funkcja musi zostaé wtaczona, aby mozna byto jej uzywad.
Aby uzyskac wiecej informacji, patrz Menu Opcje trybu
zewnatrzoponowego na stronie 222.
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0 Szybkos¢ bolusa ma zastosowanie do wszystkich boluséw
podawanych w czasie infuzji i jest konfigurowana przed

rozpoczeciem programowania. Dostepne wartosci to 125 ml/h

lub 200 ml/h (aby uzyskac wiecej informacji, patrz Menu Opcje
trybu zewngatrzoponowego na stronie 222).

Rozpoczynanie infuzji PCEA

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak zaprogramowac pompe, aby rozpoczac

nowa infuzje PCEA.

0 W razie potrzeby, aby rozpoczaé infuzje, mozna pominaé

programowanie i skorzysta¢ z procedury powtdrzenia ostatniej
infuzji lub programow ustawionych wstepnie. Aby uzyskaé wiecej
informacji, patrz Rozpoczynanie nowej infuzji: skréty na stronie 190.

> Aby rozpoczaé nowa infuzje PCEA bez biblioteki lekéw:

1. Na pasku wskaznikéw sprawdzié, czy pompa pracuje w trybie

zewnatrzoponowym.
0 Aby uzyskaé wiecej informacji na temat zmiany trybéw podawania,
patrz Wybdr trybu podawania na stronie 72.

2. Na ekranie Menu Start wybra¢ opcje Nowa infuzja.

3. Jezeli zostanie wyswietlony ekran Metoda dawkowania, wybrac
odpowiednig opcje:
® ml-Wykonac Etap 7.
® Obliczanie dawki — Wykona¢ Etap 4.

Jednostki na postawie masy ciata sg dostepne w przypadku obu metod

dawkowania.
W innym wypadku wykona¢ Etap 10.
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10.
11.

12.
13.
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Na ekranie Jednostki stezenia wybra¢ odpowiednie dla leku jednostki.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe jednostki stezenia, nacisna¢ przycisk Dalej.

W zaleznosci od konfiguracji pompy zostanie wyswietlony jeden z nastepujgcych
ekrandéw:

® Stezenie — Na ekranie stezenia za pomoca klawiatury wprowadzi¢ parametr
Stezenie > OK. Nastepnie wykonac Etap 7.

® llos¢ leku — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ iloéé leku = OK. Nastepnie za
pomoca klawiatury wprowadzi¢ objetos¢ rozciericzalnika - OK. Nastepnie
wykonaé Etap 6.

Na ekranie Uwaga potwierdzié stezenie i nacisna¢ przycisk OK.
Jezeli wybrana jednostka leku to Milion jedn., wykonac Etap 9.

Jesli zostanie wyswietlony ekran Masa pacjenta, okresli¢, czy infuzja jest
podawana na podstawie masy ciata.

® Tak — Wykonac¢ Etap 8.
® Nie — Wykonac Etap 9.

Jesli zostanie wyswietlony ekran Masa pacjenta, za pomoca klawiatury
wprowadzi¢ mase pacjenta > OK.

Na ekranie Jedn.szybk.dawk. wybra¢ odpowiednie jednostki szybkosci dawki.
Za pomoca klawiatury wprowadzié warto$¢ VTBI - OK.

Za pomocg klawiatury wprowadzi¢ wartos¢ Szybkos¢ ciagta - OK.

Szybkosé ciggta moze zostaé ustawiona na zero.

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ wartos$é bolusa na zagdanie - OK.

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ warto$¢ blokady bolusa = OK.
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14. Na ekranie Typ limitu dawki okresli¢, czy infuzja jest zgodna z nastepujacymi
limitami dawki:
® Tak — Wykona¢ Etap 15.
® Nie — Wykonac Etap 16.

0 Wybranie opcji Nie na ekranie Limit dawki powoduje ustawienie
maksymalnej dozwolonej objetosci boluséw pacjenta zgodnie
z innymi parametrami okreslonymi w odniesieniu do danej infuzji,
np. czasem blokady i bolusem na zadanie.

15. Na ekranie Typ limitu dawki wybra¢ odpowiedni typ limitu dawki i przejé¢ do

wskazanego kroku.

® Liczba boluséw — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ maksymalna liczbe
boluséw, ktére beda dostepne dla pacjenta w ciggu jednej godziny lub
czterech godzin = OK. Wykona¢ Etap 16.

® Dawka catkowita — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ maksymalng ilo$é
leku, ktérag mozna podaé w ciggu jednej godziny lub czterech godzin - OK.
Wykona¢ Etap 16.

16. Jezeli zostanie wyéwietlony ekran Dod. daw. wysyc., okre$li¢, czy zostanie
zaprogramowana dawka wysycajaca.
® Tak — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ warto$¢ dawki wysycajacej > OK.
® Nie — Wykona¢ Etap 17.
W innym wypadku wykona¢ Etap 17.

17. Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlaja odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisnagé przycisk OK.

18. Aby rozpoczac infuzje, sprawdzié, czy zaciski na zestawie infuzyjnym sa otwarte,
a nastepnie nacisngé przycisk Start.
Zostanie wyswietlony ekran Podaje i rozpocznie sig infuzja.
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Podczas infuzji na pasku wskaznikéw jest wyswietlana biezaca faza infuzji (Dawka
wysycajgca, Podaje, Podawanie bolusa lub Bolus lekarza).
Ponadto na ekranie wyswietlane sg nastepujace informacje:

® Nazwa leku — Nazwa wybranego leku. Wyswietlana na pasku wskaznikéw
w przypadku korzystania z biblioteki lekéw.

®  Stezenie leku — Stezenie leku wprowadzone przez uzytkownika (koricowe
stezenie lub ilo$¢ leku/objetosé rozpuszczalnika). Wyswietlane, kiedy ma to
zastosowanie.

®  Szyb - Biezaca szybkos¢ infuzji. Dla wszystkich jednostek dawki innych niz ml/h
obliczona szybkos¢ bedzie wyswietlana w ml/h zaréwno w menu Widok systemu,
jak i na ekranie Podaje.

®  VTBI - Pozostata catkowita objetos¢ infuzji. Ta warto$é zmniejsza sie w miare
postepu infuzji.

® VI/Razem - Catkowita objeto$é podana w biezacej infuzji (w tym KVO, jesli
zastosowano w okresie opdznionego startu) / catkowita zaprogramowana
warto$¢ VTBI. W miare postepu infuzji wartosé VI rosnie, a warto$¢ Razem
pozostaje stata.

®  Czas blokady - Czas pozostaty do udostepnienia kolejnego bolusa. Po uptywie
czasu blokady ten parametr zmienia sie na Bolus dostepny.

0 Podczas podawania bolusa (dawka wysycajaca, bolus lekarza lub
bolus pacjenta) ten parametr nie jest wyswietlany.

®  Poz. czas — Maksymalna ilo$¢ czasu pozostatego do konca catej infuzji.
Jesli sg podawane bolusy, ten czas bedzie krétszy.

Aby wyswietli¢ wszystkie zaprogramowane parametry biezacej

6 infuzji, w tym szybkos$¢ w ml/h, na ekranie Podaje nalezy nacisngé
opcje Wid/Edyc. > Widok systemu = Wartosci infuzji.
Aby uzyskac wiecej informacji, patrz Przegladanie parametrow
systemu na stronie 214.
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> Aby rozpoczaé nowa infuzje PCEA z biblioteka lekéw:

1. Na pasku wskaznikéw sprawdzi¢, czy pompa pracuje w trybie

zewnagtrzoponowym.
0 Aby uzyskaé wiecej informacji na temat zmiany trybéw podawania,
patrz Wybdr trybu podawania na stronie 72.

2. Na ekranie Menu Start wybra¢ opcje Nowa infuzja.
3. Na ekranie Nazwa leku:

® Zapomoca klawiatury wprowadzi¢ nazwe leku, a nastepnie nacisna¢ przycisk
Znajdz i wykona¢ Etap 4.

0 Przycisku Znajdz mozna uzy¢ do wyswietlenia wszystkich
dostepnych lekéw bez wprowadzania zadnych znakéw
(liter, cyfr ani symboli) lub do filtrowania nazw lekéw zgodnie
z wprowadzonymi znakami.

® Jezeli wymagany lek nie zostat znaleziony w bibliotece lekéw, nacisnagé
na pasku narzedzi przycisk Wybierz ogélne.

Opcja ,Wybierz ogdlne” spowoduje pominiecie limitow
A konkretnego leku. Infuzja zostanie zaprogramowana bez
limitéw biblioteki lekow.

Na ekranie Uwaga potwierdzié wybdr ogdlny i nacisnaé przycisk OK.
Wykona¢ Etap 3 na stronie 166 (Aby rozpoczaé nowa infuzje PCEA bez biblioteki lekdw)
i kontynuowaé programowanie od tego miejsca.

4. Na ekranie Lista lek. wybraé wiersz odpowiedniego leku.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe leki, nacisnaé przycisk Dalej.
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5. Jesli wyswietlona zostanie lista dostepnych profili lekéw, wybraé¢ odpowiedni

profil leku i przej$¢ do odpowiedniego etapu.

® Brak stezenia — Wykona¢ Etap 7 na stronie 167 (Aby rozpocza¢ nowg infuzje PCEA
bez biblioteki lekéw) i kontynuowa¢ programowanie od tego miejsca.

¢ Tylko rozciericzalnik (np. 10 ml) — Wykona¢ Etap 7 na stronie 167
(Aby rozpoczaé nowg infuzje PCEA bez biblioteki lekéw) i kontynuowaé
programowanie od tego miejsca.

® Stezenie czesciowe — Brak ilosci leku lub objetosci rozcienczalnika. Zostanie
wyswietlony ekran brakujgcej wartosci:
® Na ekranie llos¢ leku wprowadzi¢ za pomoca klawiatury ilos¢ leku - OK.
® Na ekranie Obj. rozciencz. za pomoca klawiatury wprowadzi¢ objetosé

rozcienczalnika » OK.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisnag¢ przycisk OK.

Wykonaé Etap 7 na stronie 167 (Aby rozpocza¢ nowg infuzje PCEA bez biblioteki
lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego miejsca.
® Petne stezenie —

Wykona¢ Etap 7 na stronie 167 (Aby rozpocza¢ nowg infuzje PCEA bez biblioteki
lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego miejsca.

Jesli nie zostanie wyswietlona lista dostepnych profili lekéw, nalezy wykonaé
Etap 7 na stronie 167 (Aby rozpocza¢ nowa infuzje PCEA bez biblioteki lekow)
i kontynuowac programowanie od tego miejsca.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat biblioteki lekéw, patrz Rozdziat 9: Biblioteka
lekéw na stronie 240.
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Tryb PCEA: czynnosci wykonywane w trakcie infuzji

Podczas infuzji PCEA mozna wykonywad nastepujace czynnosci:
Aktualizowanie parametrow infuzji ..........ooeeeiiiiiii i 172

Podawanie bolusa 1EKarza ..........oeeuiiiiiiiiie e 189
WSErzymywani€ iNfUZji .......oeeiiiiiieiiiiiie e e e e 194
PrzerywWani€ iNfUZji .........ueeiiiiiiee e e e e e e aaanns 195
BIOKOWANIE EKIANU ..ttt e et e e e e e e e e e eeeeeeaaees 197
Aktywowanie blokady pacienta ...........ceeiiiiiiiieiiiiiie e 197

Przegladanie historii boluséw

Aktualizowanie parametréw infuzji

W trybie PCEA mozna aktualizowaé parametry jedynie po wstrzymaniu infuzji.
Po wstrzymaniu infuzji parametry infuzji mozna zmieniac za pomoca przycisku
funkcyjnego Wid/Edyc. Ponadto szybkos¢ ciggty i VTBI dla biezacej fazy infuzji
mozna zmienia¢ bezposrednio na gtéwnym wyswietlaczu. (Podczas podawania
bolusa nie mozna zmieni¢ zadnego parametru).

> Aby zaktualizowaé¢ parametry biezacej fazy (podstawowa/bolus) na gtéwnym
wyswietlaczu:

1. Wstrzymad infuzje (Wstrzymywanie infuzji na stronie 194).

2. Na gtéwnym wyswietlaczu wybraé odpowiednie pole (Szybkosé ciagta lub VTBI).
3. Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ szybko$é ciggta lub VTBI = OK.
4.

Aby potwierdzi¢ i zapisaé zmiany, nacisna¢ przycisk OK.

Aby powréci¢ do ekranu Przerwania bez zapisywania zmian, nacisnac¢ przycisk
Wstecz. W czesci Szybko$é ciggta ekranu VTBI nacisna¢ przycisk Wstecz.
Nastepnie na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk OK.

> Aby zaktualizowa¢ parametry za pomoca przycisku funkcyjnego Widok/Edycja:
1. Wstrzymad infuzje (Wstrzymywanie infuzji na stronie 194).
2. Na pasku narzedzi nacisngé przycisk Wid/Edyc.

3. Zaznaczyé pole parametru, ktdry ma zostaé zmieniony.
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Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ nowa wartosé parametru = OK.

0 W przypadku zmiany ograniczen bolusa na zagdanie (objetosci
lub czasu blokady) na pompie zostanie wyswietlony monit
o potwierdzenie lub dostosowanie innych ograniczen bolusa.

Aby zaktualizowa¢ dodatkowe parametry, powtérzyé czynnosci opisane
w krokach 3-4.

Oproécz zmian parametrow dostepne sg nastepujace funkcje:

® Usun skum. VI — Powoduje to wyzerowanie catkowitej podanej infuzji

(do wartosci 0 ml) w przypadku wszystkich infuzji powigzanych z danym
pacjentem.

®  Widok systemu — Powoduje wyswietlenie réznych parametréw systemu
i pompy. (Patrz Menu Widok na stronie 213).
® Hist. boluséw — Powoduje wyswietlenie podsumowania podan boluséw
i zdarzen. Aby uzyskac wiecej informacji, patrz Przegladanie historii boluséw na
stronie 219.
Aby potwierdzi¢ i zapisaé zmiany, nacisna¢ przycisk OK.
Aby powréci¢ do ekranu Przerwania bez zapisywania zmian, nacisnaé przycisk
Wstecz.
Nastepnie na ekranie Uwaga nacisngé przycisk OK.
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Podawanie bolusa lekarza

Lekarz dysponujagcy wysokim poziomem autoryzacji moze podac bolus dowolnej
wielko$ci (w obrebie wczesniej zdefiniowanego zakresu bezpieczenstwa). Bolus
lekarza moze by¢ podawany wytgcznie podczas infuzji. Po podaniu bolusa lekarza
czas blokady jest zerowany.

> Aby podac bolus lekarza:

Na pasku narzedzi ekranu Podaje nacisngé przycisk Wid/Edyc.
Wybraé opcje Bolus lekarza.

Za pomocg klawiatury wprowadzi¢ odpowiednie hasto - OK.

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ wielko$é bolusa = OK.

abkrowd -

Aby uruchomi¢ podawanie bolusa, na ekranie Uwaga nacisnac¢ przycisk OK.

Zostanie wyswietlony ekran Bolus lekarza i rozpocznie sie podawanie bolusa.

Szybkosé wszystkich boluséw w trybie PCEA jest definiowana

0 przed zaprogramowaniem infuzji. Dostepne wartosci to 125 ml/h
lub 200 ml/h (aby uzyskaé wiecej informacji, patrz Menu Opcje trybu
zewngtrzoponowego na stronie 222).
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Tryb przerywany zewngtrzoponowy

Przeglad dotyczyt bedzie nastepujacych sekcji:
Parametry infuzji: tryb przerywany zewngtrzoponowy ..
Rozpoczynanie przerywanej infuzji zewngtrzoponowe]j ........cceevvvveeeeiiiiieeeeiiieeeeenenn.
Tryb przerywany zewngtrzoponowy: czynnosci wykonywane w trakcie infuzji ........... 187

Ten tryb umozliwia zaprogramowanie dawek zewnatrzoponowych (boluséw)
podawanych z szybkoscig 125 ml/h lub 200 ml/h powtarzanych w regularnych
odstepach czasu lub cyklach. Cykl dawkami jest to czestosc, z jaka jest podawana
dawka przerywana. Szybkosc¢ ciggta mozna zaprogramowac do uruchomienia miedzy
dawkami przerywanymi.

Rys. 5.8. Profil przeptywu przerywanego zewnatrzoponowego

Szybkosé

w

Szybkos¢ Szybkosé Szybkosé
125 lub 200 dawki (ml/h) dawki (ml/h) dawki (ml/h)

ml/h

Dawka Dawka Dawka
przerywana (ml) przerywana (ml) przerywana (ml)

Szybkos¢
ciggta (ml/h)

Szybkos¢
ciggta (ml/h)

| Cykl dawkami (h) | ®

*Szybkos¢ ciagta mozna ustawi¢ na 0 ml/h.

Szybkoé¢
ciggta (ml/h)
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Pompe Sapphire mozna takze skonfigurowa¢ do obstugi infuzji PIEB
(zaprogramowane przerywane bolusy zewnatrzoponowe). Jesli jest wtgczona,
mozna dodad tryb PCEA na ekranie Start. Nalezy pamietad, ze infuzja przerywana
zewnatrzoponowa w zadnym wypadku nie zaczyna sie od dawki przerywane;j.
Pacjent bedzie mégt aktywowaé bolus pacjenta pomiedzy dawkami przerywanymi
z wyjatkiem okresu czasu blokady bezposrednio po dawce przerywanej lub
jakimkolwiek innym bolusie. Jesli czas pozostaty od bolusa pacjenta do nastepnej
zaplanowanej dawki przerywanej jest krétszy niz czas blokady, nastepna dawka
przerywana zostanie opdzniona, aby zrealizowa¢ czas blokady.

Inaczej niz w przypadku bolusa pacjenta, lekarz bedzie mégt podaé bolus lekarza
w czasie blokady natychmiast po dawce przerywane;.

Rys. 5.9. Profil przeptywu przerywanego zewnatrzoponowego
z PCEA

Szybkosé

(]

Czas
blokady

125 lub 200 — — — -
mih 77
(]
z3 z 3 3 2|
<] 3 3 o [l
£0 £ 0 il o 3
g § g 5 s B ol
o o o o c o
oFy o8 ° 3
5 G 22 E
N T N © N o 5
¥ ¥ ¥
e — > Czas
| | v <‘
Cykl dawkami Dtugotrwaty cykl
6 Aby skorzystac z opcji PIEB, nalezy jg wtaczy¢ (niezbedny
jest wysoki kod autoryzacji). Patrz Menu Opcje trybu

zewngtrzoponowego na stronie 222.
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0 Aby uzyskac wiecej informacji na temat pilota bolusa, patrz Pilot
bolusa PCA/PCEA/PIEB na stronie 47.

Jesli opcja PIEB jest wtgczona, mozna ustawié parametry infuzji PCEA niezwtocznie po
zaprogramowaniu parametrow infuzji przerywanej zewnatrzoponowej (Rozpoczynanie
infuzji PIEB na stronie 183).

Parametry infuzji: tryb przerywany zewnatrzoponowy

Nastepujace parametry powinny zostaé ustawione w przypadku przerywanej infuzji
zewnatrzoponowej:

Parametr Opis/uwagi

VTBI Catkowita ilo$é ptynu podawanego w infuzji. Pozostata ilos¢
VTBI jest wyswietlana na ekranie podczas infuzji. Wartosci VTBI
moga by¢ z zakresu od 0,1 do 9999 ml.

Dawka przerywana Wielkos¢ kazdej dawki przerywanej. Wartosci moga by¢
z zakresu od 0,1 do 30 ml.

Cykl dawkami Czestosc¢ podawania dawki przerywanej (dawka przerywana +
szybkosc¢ ciggta). Dawke przerywang mozna podawac co
5 minut. Dlatego minimalny mozliwy do zaprogramowania cykl
dawkami to czas dawki przerywanej plus 5 minut. Ta reguta ma
zastosowanie takze wéwczas, kiedy szybkosc¢ ciggta jest
ustawiona na 0.

Szybkos¢ ciagta Szybkos$¢ ptyndw dostarczanych pomiedzy dawkami w celu
zapobiegania wykrzepianiu w cewniku zewnatrzoponowym.
Szybkos$¢ ciggta mozna ustawi¢ w zakresie od 0 do 25 ml/h
(zakres jest rozny zaleznie od objetosci dawki przerywane;j
i wprowadzonego cyklu dawkami).

Bolus na zad” Catkowita ilo$¢ ptynu podawanego w infuzji jednego bolusa.
Wartosci bolusa na zgdanie moga by¢ z zakresu od 0,1 do
30 ml.
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Parametr Opis/uwagi

Blokady bolusa” Minimalny czas, jaki musi uptyngé¢ od zakonczenia podawania
jednego do rozpoczecia podawania kolejnego bolusa na
zadanie. Po zakonczeniu podawania bolusa kolejny bolus na
zadanie bedzie dostepny po uptywie czasu blokady.

Bolusy na 1 h (lub 4 h) Maksymalna liczba boluséw LUB maksymalna dawka, ktdrag

LUB mozna podaé w ciggu 1 godziny (lub 4 godzin). (Parametr

Daw.catk.na 1 h(lub 4 h)" 1 godzina lub 4 godziny moze ustawi¢ uzytkownik znajacy
kod autoryzacji na poziomie Wysoki).

*

Dotyczy jedynie przypadkéw, w ktérych programowany jest tryb Przerywany
zewngtrzoponowy z PCEA.

Szybkosc bolusa ma zastosowanie do wszystkich boluséw
0 podawanych w czasie infuzji. Szybkos$¢ bolusa mozna
skonfigurowac jako 125 ml lub 200 ml/h przed
zaprogramowaniem infuzji (aby uzyskac wiecej informacji,
patrz Menu Opcje trybu zewngtrzoponowego na stronie 222).

Rozpoczynanie przerywanej infuzji zewngtrzoponowej

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak zaprogramowaé pompe, aby rozpoczac
nowa przerywana infuzje zewnatrzoponowa.

W razie potrzeby, aby rozpoczaé infuzje, mozna pominaé

0 programowanie i skorzystaé z procedury powtdrzenia ostatniej
infuzji lub programow ustawionych wstepnie. Aby uzyskaé wiece;j
informacji, patrz Rozpoczynanie nowej infuzji: skréty na stronie 190.

> Aby rozpoczaé nowa przerywana infuzje zewnatrzoponowa bez biblioteki
lekow:

1. Na pasku wskaznikéw sprawdzié, czy pompa pracuje w trybie

zewnatrzoponowym.
0 Aby uzyskaé wigcej informacji na temat zmiany trybéw podawania,
patrz Wybdr trybu podawania na stronie 72.
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10.
11.

179

Na ekranie Menu Start wybraé opcje Nowa infuzja.

Jezeli zostanie wyswietlony ekran Metoda dawkowania, wybra¢ odpowiednia
opcje:

® ml - Wykonac Etap 7.

® Obliczanie dawki — Wykona¢ Etap 4.

Jednostki na postawie masy ciata sg dostepne w przypadku obu metod
dawkowania.

W innym wypadku wykonac Etap 10.

Na ekranie Jednostki stezenia wybraé¢ odpowiednie dla leku jednostki.

0 Aby wys$wietli¢ dodatkowe jednostki stezenia, nacisnaé przycisk Dalej.

W zaleznosci od konfiguracji pompy zostanie wyswietlony jeden z nastepujgcych
ekrandéw:

® Stezenie — Na ekranie stezenia za pomoca klawiatury wprowadzi¢ parametr
Stezenie » OK. Nastepnie wykona¢ Etap 7.

® llosc¢ leku — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ ilos¢ leku = OK. Nastepnie za
pomoca klawiatury wprowadzié objetosc rozcienczalnika = OK. Nastepnie
wykona¢ Etap 6.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisna¢ przycisk OK.
Jezeli wybrana jednostka leku to Milion jedn., wykona¢ Etap 9.

Jesli zostanie wyswietlony ekran Masa pacjenta, okresli¢, czy infuzja jest
podawana na podstawie masy ciata.

® Tak — Wykona¢ Etap 8.
® Nie — Wykonac Etap 9.

Na ekranie Masa pacjenta za pomoca klawiatury wprowadzi¢ mase
pacjenta > OK.

Na ekranie Jedn.szybk.dawk. wybra¢ odpowiednie jednostki szybkosci dawki.
Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ warto$¢ VTBI - OK.

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ parametr Dawka przerywana = OK.
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12. Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ parametr Cykl dawkami - OK.
13. Za pomoca klawiatury wprowadzié¢ parametr Szybkos¢ ciggta - OK.

Szybkos¢ ciggta moze by¢ ustawiona na zero.

14. Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzi¢, czy parametry odzwierciedlajag odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisng¢ przycisk OK.

Jesli pompa jest skonfigurowana do obstugi opcji PIEB, mozna

o teraz zaprogramowadé parametry infuzji PCEA. Aby uzyskac
szczegdtowe instrukcje, patrz Aby rozpoczaé nowg infuzje PIEB bez
biblioteki lekéw (Etap 3 na stronie 183).

15. Aby rozpocza¢ infuzje, sprawdzié, czy zaciski na zestawie infuzyjnym sa otwarte
i nacisng¢ przycisk Start.

Zostanie wyswietlony ekran Dawka przerywana i infuzja rozpocznie sie od
podania pierwszej dawki.

Podczas infuzji na pasku wskaznikéw jest wyswietlana faza infuzji (Dawka przerywana
lub Szybkos¢ ciggta). Ponadto na ekranie wyswietlane sa nastepujace informacje:

® Nazwa leku — Nazwa wybranego leku. Wyswietlana na pasku wskaznikow
w przypadku korzystania z biblioteki lekdw.

® Stezenie leku — Stezenie leku wprowadzone przez uzytkownika (koricowe
stezenie lub ilo$¢ leku/objetosé rozpuszczalnika). Wyswietlane, kiedy ma to
zastosowanie.

®  Szyb - Biezaca szybko$¢ infuzji. Dla wszystkich jednostek dawki innych niz ml/h
obliczona szybkosé bedzie wyswietlana w ml/h zaréwno w menu Widok systemu,
jak i na ekranie Podaje.

®  VTBI - Pozostata catkowita objetosé infuzji. Ta warto$é zmniejsza sie w miare
postepu infuzji.
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VI / Razem — Catkowita objeto$¢ podana w ramach biezacej infuzji (w tym KVO,
jesli zastosowano w okresie opdznionego startu) / catkowita zaprogramowana
warto$¢ VTBI. W miare postepu infuzji wartosé VI rosnie, a warto$¢ Razem
pozostaje stata.

Poz. czas — Czas pozostaty do konca biezgcej infuzji. Ten parametr pozostaje
niezmienny przez caty okres gotowosci.

Czas do dawki — Czas pozostaty do rozpoczecia nastepnej dawki przerywanej.

0 Jesli infuzja zostanie wstrzymana (Dawka przerywana lub Szybkos¢
ciggta), czas do nastepnej dawki przerywanej jest zatrzymywany
i nie jest wyswietlany.

0 Aby wyswietli¢ wszystkie zaprogramowane parametry biezacej
infuzji, w tym szybkos$¢ w ml/h, na ekranie Podaje nalezy nacisna¢
opcje Wid/Edyc. - Widok systemu - Wartosci infuz;ji.

> Aby rozpoczaé nowa infuzje zewnatrzoponowa z biblioteka lekéw:

1.

181

Na pasku wskaznikéw sprawdzié, czy pompa pracuje w trybie
zewnatrzoponowym.

0 Aby uzyskaé wigcej informacji na temat zmiany trybéw podawania,
patrz Wybdr trybu podawania na stronie 72.

Na ekranie Menu Start wybrac¢ opcje Nowa infuzja.
Na ekranie Nazwa leku:

® Zapomoca klawiatury wprowadzi¢ nazwe leku, a nastepnie nacisna¢ przycisk
Znajdz i wykonac Etap 4.

0 Przycisku Znajdz mozna uzy¢ do wyswietlenia wszystkich
dostepnych lekéw bez wprowadzania zadnych znakdw (liter,
cyfr ani symboli) lub do filtrowania nazw lekéw zgodnie
z wprowadzonymi znakami.
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® Jezeli wymagany lek nie zostat znaleziony w bibliotece lekéw, nacisngé na
pasku narzedzi przycisk Wybierz ogélne.

Opcja ,Wybierz ogdlne” spowoduje pominiecie limitéw
A konkretnego leku. Infuzja zostanie zaprogramowana bez
limitéw biblioteki lekdéw.

Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ wybor ogdlny i nacisngé przycisk OK.
Wykona¢ Etap 3 na stronie 179 (Aby rozpoczac¢ nowa przerywang infuzje
zewngtrzoponowa bez biblioteki lekéw) i kontynuowac programowanie
od tego miejsca.

4. Na ekranie Lista lek. wybraé wiersz odpowiedniego leku.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe leki, nacisnaé przycisk Dalej.

5. Jedli wyswietlona zostanie lista dostepnych profili lekéw, wybraé¢ odpowiedni

profil leku i przej$¢ do odpowiedniego etapu.

® Brak stezenia — Wykonac Etap 7 na stronie 179 (Aby rozpoczaé nowa przerywang
infuzje zewnatrzoponowa bez biblioteki lekéw) i kontynuowaé programowanie od
tego miejsca.

® Tylko rozcienczalnik (np. 10 ml) — Wykonac Etap 7 na stronie 179 (Aby
rozpoczaé nowg przerywang infuzje zewnatrzoponowa bez biblioteki lekdw)
i kontynuowac programowanie od tego miejsca.

® Stezenie czesciowe — Brak ilosci leku lub objetosci rozcienczalnika. Zostanie
wyswietlony ekran brakujacej wartosci:
® Na ekranie llos¢ leku wprowadzi¢ za pomoca klawiatury ilos¢ leku - OK.

® Na ekranie Obj. rozciencz. za pomoca klawiatury wprowadzi¢ objetosé
rozcieniczalnika - OK.
Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie i nacisnag¢ przycisk OK.
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Wykonaé Etap 7 na stronie 179 (Aby rozpocza¢ nowg przerywang infuzje
zewnatrzoponowa bez biblioteki lekéw) i kontynuowac programowanie
od tego miejsca.

® Petne stezenie —

Wykona¢ Etap 7 na stronie 179 (Aby rozpocza¢ nowa przerywang infuzje
zewnatrzoponowa bez biblioteki lekéw) i kontynuowaé programowanie od tego
miejsca.

Jesli nie zostanie wyswietlona lista dostepnych profili lekéw, nalezy wykonaé
Etap 10 na stronie 179 (Aby rozpocza¢ nowa przerywang infuzje zewnatrzoponowg
bez biblioteki lekéw) i kontynuowac¢ programowanie od tego miejsca.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat biblioteki lekéw, patrz Rozdziat 9: Biblioteka
lekéw na stronie 240.

Rozpoczynanie infuzji PIEB

W ponizszej procedurze wyjasniono, jak zaprogramowac infuzje zewnatrzoponowa
z PCEA.

> Aby rozpoczaé¢ nowa infuzje PIEB bez biblioteki lekéw:

1. Sprawdzi¢, czy pompa pracuje w trybie przerywanym zewngtrzoponowym,
a nastepnie zaprogramowac przerywang infuzje zewnatrzoponowa (Etap 2 na
stronie 179 - Etap 13 na stronie 180 w sekgcji Aby rozpocza¢ nowa przerywang infuzje
zewnatrzoponowa bez biblioteki lekow).

2. Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.
Nastepnie nacisna¢ przycisk OK.
3. Na ekranie Start wybra¢ opcje Dodaj PCEA.
4. Za pomocg klawiatury wprowadzi¢ warto$é bolusa na zagdanie = OK.

5. Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ warto$é blokady bolusa = OK.

183 Instrukcja obstugi pompy infuzyjnej Sapphire



6. Na ekranie Typ limitu dawki okre$li¢, czy bolusy pacjenta powinny byé
ograniczone, czy nie.
® Tak — Wykona¢ Etap 7.
® Nie — Wykonac¢ Etap 8.

0 Wybranie opcji Nie na ekranie Limit dawki powoduje ustawienie
maksymalnej dozwolonej objetosci boluséw pacjenta zgodnie
z innymi parametrami okreslonymi w odniesieniu do danej infuzji,
np. czasem blokady i bolusem na zadanie.

/. Na ekranie Typ limitu dawki wybraé odpowiedni typ limitu dawki i przej$¢ do

wskazanego kroku.

® Liczba boluséw — Za pomoca klawiatury wprowadzié¢ maksymalna liczbe
boluséw, ktére beda dostepne dla pacjenta w ciggu jednej godziny lub
czterech godzin » OK. Wykonac Etap 8.

® Dawka catkowita — Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ maksymalng ilosé
leku, ktérag mozna podaé w ciggu jednej godziny lub czterech godzin - OK.
Wykona¢ Etap 8.

8. Przejrzeé parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Nastepnie nacisngé przycisk OK.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlajg odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

9. Aby rozpoczaé infuzje, sprawdzi¢, czy zaciski na zestawie infuzyjnym s otwarte
i nacisna¢ przycisk Start.

Zostanie wyswietlony ekran Podaje i rozpocznie sie infuzja.
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Podczas infuzji na pasku wskaznikdw jest wyswietlana faza infuzji (dawka przerywana,
szybkos¢ ciggta lub bolus). Ponadto na gtéwnym wyswietlaczu wyswietlane sg
nastepujagce informacje:

185

Nazwa leku — Nazwa wybranego leku. Wyswietlana na pasku wskaznikéw
w przypadku korzystania z biblioteki lekdw.

Stezenie leku — Stezenie leku wprowadzone przez uzytkownika (koricowe
stezenie lub ilo$¢ leku/objetosé rozpuszczalnika). Wyswietlane, kiedy ma to
zastosowanie.

Szyb — Biezaca szybko$¢ infuzji. Dla wszystkich jednostek dawki innych niz mi/h
obliczona szybkos$¢ bedzie wyswietlana w ml/h zaréwno w menu Widok systemu,
jak i na ekranie Podaje.

VTBI — Pozostata catkowita objetosc infuzji. Ta warto$¢ zmniejsza sie w miare
postepu infuzji.

VI / Razem — Catkowita objeto$¢ podana w ramach biezacej infuzji (w tym KVO,
jesli zastosowano w okresie opdznionego startu) / catkowita zaprogramowana

warto$¢ VTBI. W miare postepu infuzji wartosé VI rosnie, a warto$¢ Razem
pozostaje stata.

Czas blokady — Czas pozostaty do udostepnienia kolejnego bolusa. Po uptywie
czasu blokady ten parametr zmienia sie na Bolus dostepny.

Czas do dawki — Czas pozostaty do rozpoczecia nastepnej dawki (do konca
czasu cyklu: pozostaty czas dawki + czas szybkosci ciggtej).

0 Jesli infuzja zostanie wstrzymana (Dawka przerywana lub Szybko$¢
ciggta), czas do nastepnej dawki przerywanej jest zatrzymywany
i nie jest wyswietlany.

0 Aby wyswietli¢ wszystkie zaprogramowane parametry biezacej
infuzji, w tym szybko$¢ w ml/h, na ekranie Podaje nalezy nacisngé
opcje Wid/Edyc. = Widok systemu - Wartosci infuz;ji.
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> Aby rozpoczaé nowa infuzje PIEB z biblioteka lekéw:

1. Sprawdzi¢, czy pompa pracuje w trybie przerywanym zewnagtrzoponowym,
a nastepnie zaprogramowac przerywang infuzje zewnatrzoponowa (Etap 2 na
stronie 181 - Etap 5 na stronie 182 w sekgji Aby rozpocza¢ nowa infuzje
zewnatrzoponowa z biblioteka lekéw).

2.  Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlajg odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisnaé przycisk OK.
3. Na ekranie Start wybrac opcje Dodaj PCEA.

Wykona¢ Etap 4 na stronie 183 (Aby rozpocza¢ nowg infuzje PIEB bez biblioteki lekdw)
i kontynuowac programowanie od tego miejsca.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat biblioteki lekéw, patrz Rozdziat 9: Biblioteka
lekéw na stronie 240.
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Tryb przerywany zewnatrzoponowy: czynnosci wykonywane w trakcie infuzji

Podczas przerywanej infuzji zewnatrzoponowej mozna wykonywaé nastepujace
czynnosci:
Aktualizowanie parametréw infuzji
Podawanie bolusa lekarza

Wstrzymywanie infuzji

Przerywanie infuzji

Blokowanie ekranu

Aktywowanie blokady pacjenta

Przegladanie historii DOIUSOW .......c..uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

Aktualizowanie parametréw infuzji

W trybie przerywanym zewnatrzoponowym mozna aktualizowaé parametry jedynie
po wstrzymaniu infuzji. Po wstrzymaniu infuzji mozna zmodyfikowaé kazdy parametr
infuzji za pomocg przycisku funkcyjnego Wid/Edyc. Ponadto szybko$é (parametry
Szybkosc ciggta lub Szyb.dawki) i VTBI dla fazy Dawka przerywana mozna zmienic
bezposrednio na gtéwnym wyswietlaczu (nie mozna zmienia¢ parametréw podczas
podawania bolusa).

> Aby zaktualizowaé parametry biezacej fazy (Dawka przerywana/Szybkos¢
ciggta) na gtéwnym wyswietlaczu:

1. Wstrzymac infuzje (Wstrzymywanie infuzji na stronie 194).

2. Na gtéwnym wyswietlaczu wybra¢ odpowiednie pole (Szyb.dawki, Szybkos¢
ciagta lub VTBI).

3. Zapomoca klawiatury wprowadzi¢ parametry Szyb.dawki, Szybko$é ciagta lub
VTBI - OK.

4. Aby potwierdzi¢ i zapisa¢ zmiany, nacisna¢ przycisk OK.

Aby powréci¢ do ekranu Przerwania bez zapisywania zmian, nacisnag¢ przycisk
Wstecz. Na ekranie szybkosci dawki, szybkosci ciagtej lub VTBI nacisnaé przycisk
Wstecz. Nastepnie na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk OK.

187 Instrukcja obstugi pompy infuzyjnej Sapphire



> Aby zaktualizowaé parametry za pomoca przycisku funkcyjnego
Widok/Edycja:

1. Wstrzymad infuzje (Wstrzymywanie infuzji na stronie 194).
2. Na pasku narzedzi nacisna¢ przycisk Wid/Edyc.

3. Zaznaczyé pole parametru, ktéry ma zostaé zmieniony.
4

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ nowa warto$¢ parametru = OK.

0 W przypadku zmiany dawki przerywanej lub szybkosci dawki
zostanie wyswietlony monit o potwierdzenie lub dostosowanie
cyklu dawkami.

o W przypadku zmiany ograniczen bolusa na zadanie (objetosci lub
blokady) na pompie zostanie wyswietlony monit o potwierdzenie
lub dostosowanie innych ograniczen bolusa.

5. Aby zaktualizowaé dodatkowe parametry, powtérzyé czynnoéci Etap 3 - Etap 4.

Oproécz zmian parametrow dostepne sg nastepujgce funkgcje:

® Usun skum. VI — Powoduje to wyzerowanie catkowitej podanej infuzji
(do wartosci 0 ml) w przypadku wszystkich infuzji powigzanych z danym
pacjentem.

® Widok systemu — Powoduje wyswietlenie réznych parametréw systemu
i pompy. (Patrz Menu Widok na stronie 213).

® Hist. boluséw — Powoduje wyswietlenie podsumowania podan boluséw
i zdarzen. Aby uzyskac wiecej informacji, patrz Przegladanie historii boluséw na
stronie 219. Dotyczy jedynie programowania przerywanej infuzji
zewnatrzoponowej z trybem PCEA.

6. Aby potwierdzi¢ i zapisaé zmiany, nacisna¢ przycisk OK.

Aby powréci¢ do ekranu Przerwania bez zapisywania zmian, nacisng¢ przycisk
Wstecz. Nastepnie na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk OK.
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Podawanie bolusa lekarza

Lekarz dysponujacy wysokim poziomem autoryzacji moze podac bolus dowolnej
wielko$ci (w obrebie wczesniej zdefiniowanego zakresu). Bolus lekarza moze by¢
podawany wytgcznie podczas infuzji. Po podaniu bolusa lekarza czas blokady jest
zerowany.

> Aby podac¢ bolus lekarza:

Na pasku narzedzi ekranu Podaje nacisngé przycisk Wid/Edyc.
Wybraé opcje Bolus lekarza.

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ odpowiednie hasto - OK.

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ wielkosé bolusa - OK.

abkrowd -

Aby uruchomié podawanie bolusa, na ekranie Uwaga nacisnac¢ przycisk OK.

Zostanie wyswietlony ekran Bolus lekarza i rozpocznie sie podawanie bolusa.

Skonfigurowana szybkos$¢ bolusa ma zastosowanie do wszystkich

0 boluséw podawanych w czasie dziatania trybu PCEA. Szybkos¢
bolusa jest konfigurowana przed zaprogramowaniem infuzji
(aby uzyskac¢ wiecej informacji, patrz Menu Opcje trybu
zewnatrzoponowego na stronie 222).
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Rozdziat 6: Podstawowe czynnosci

zwiazane z infuzja

Procedury i dziatania, ktére sg czesto wykonywane we wszystkich trybach podawania
w celu rozpoczecia i zarzadzania infuzjg wyjasniono w nastepujgcych sekcjach:

Rozpoczynanie Nowej infuzjiz SKIOtY .......ccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiiee e 190
Wznowienie infuzji po WytaCzeniu POMPY .....uveeerieiiiiiiiiiiiiiieee et 193
Czynnosci wykonywane w trakcie infuzji .........oeueiiiiriiiiiiii 194

Rozpoczynanie nowej infuzji: skroty

Rozpoczecie infuzji bez potrzeby wprowadzania wymaganych parametréw
umozliwiaja nastepujace skrocone operacje:
Powtarzanie ostatniej iNnfuzji .........c.uuueiiiiiiiiiiiiii e 190
Korzystanie z programow ustawionych WStEPNIe .........cvveeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiee e eeeeeeeeeeens 192

Powtarzanie ostatniej infuzji

Funkcja powtdrzenia ostatniej infuzji jest szybkim sposobem na kontynuowanie infuzji
z uzyciem nowego worka infuzyjnego, jesli poprzedni zostat oprézniony lub infuzja
zostata przerwana (parametry infuzji pozostajg takie same dla tego samego pacjenta).
Pompa automatycznie zapisuje wszystkie parametry, z wyjatkiem linii dodatkowej,
zaprogramowane dla ostatniej infuzji wykonywanej w danym trybie podawania. Jesli
parametr jest aktualizowany podczas infuzji, zapisywany jest zaktualizowany parametr.
Ustawienia ostatnie] infuzji s zapisane nawet wowczas, jesli nie zostata ona
zakonczona lub pompa zostata wytaczona.

Podczas korzystania z opcji powtdrzenia ostatniej infuzji parametry
0 Hist. boluséw i VI razem oraz pozostata warto$¢ parametru

Czas blokady nie s czyszczone. Zamiast tego kontynuowane

jest liczenie z poprzedniej infuzji. Aby uzyskad wiecej informacji

na temat parametréw VI razem i Hist. boluséw, patrz Korzystanie

z funkcji NowyPacjent na stronie 236.
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0 Informacje na temat dodatkowych infuzji (tryb piggyback) nie sg
zapisywane. Opcja ta nie ma zastosowania do infuzji dodatkowych.

Funkcja powtdrzenia ostatniej infuzji nie jest dostepna
0 (jest wyszarzona), jesli ustawienia pompy réznig sie od
tych obowigzujacych podczas poprzedniej infuzji. Dotyczy
to m.in.: CCA, ustawien lokalnych oraz infuzji typu PCA/PCEA.

Funkcja powtdrzenia ostatnie] infuzji nie dotyczy dawki

0 wysycajacej, nawet jesli byta ona zaprogramowana w przypadku
oryginalnej infuzji. W razie potrzeby bolus lekarza moze zostaé
podany przy rozpoczeciu infuzji. Aby uzyskaé wiecej informacji,
patrz Podawanie bolusa lekarza na stronie 161.

> Aby powtérzyé ostatnia infuzje:
1. Na ekranie Menu Start wybra¢ opcje Powtérz ost. infuzje.

2. Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlaja odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisna¢ przycisk OK.

3. Aby rozpoczaé infuzje, sprawdzié, czy zaciski na zestawie infuzyjnym s otwarte
i nacisng¢ przycisk Start.
Zostanie wyswietlony ekran Podaje i rozpocznie sie infuzja.
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Korzystanie z programéw ustawionych wstepnie

Funkcja Programéw ustawionych wstepnie umozliwia wybdr infuzji ze wstepnie
zdefiniowanymi parametrami. Kazdy tryb podawania obstuguje do 10 programéw
ustawionych wstepnie. Programy ustawione wstepnie sg dostepne wytaczenie w tym
trybie podawania, w ktérym zostaty zapisane.

Aby funkcja Programéw ustawionych wstepnie pojawita sie

0 na ekranie Menu Start, pompe nalezy skonfigurowac tak,
aby wtaczona byta ta funkcja. Aby uzyskaé wiecej informacji,
patrz Konfigurowanie ustawieri ogdlnych na stronie 206.

> Aby rozpocza¢ infuzje za pomoca funkcji programéw ustawionych wstepnie:

1. Na ekranie Menu Start wybra¢ opcje Programy UstWst.

Jezeli dla biezgcego trybu podawania nie zapisano programéw
0 ustawionych wstepnie, zostanie wyswietlony pusty ekran.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat dodawania lub

modyfikowania programu, patrz Tworzenie i edytowanie wstepnie

ustawionych programoéw na stronie 228.

2.  Wybraé wiersz wymaganego programu.

o Aby wyswietli¢ dodatkowe programy, nacisnaé przycisk Dalej.

3. Przejrzeé wyswietlone parametry.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlaja odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisnag¢ przycisk OK.

4. Aby rozpoczaé infuzje, sprawdzi¢, czy zaciski na zestawie infuzyjnym s otwarte
i nacisna¢ przycisk Start.

Zostanie wyswietlony ekran Podaje i rozpocznie sie infuzja.
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Wznowienie infuzji po wytaczeniu pompy

Gdy pompa zostanie wytgczona w czasie infuzji (trwajacej lub wstrzymanej),

mozliwo$é wznowienia poprzedniej infuzji zostanie wyswietlona po wiaczeniu

pompy. Opcja ta dotyczy wszystkich trybow podawania z wyjgtkiem TPN.

®  Aby wznowic infuzje: na ekranie Uwaga nacisng¢ przycisk OK. Zostanie
wyswietlony ekran podawania.

0 Wznowienie nie bedzie mozliwe, jezeli pompa zostata wytagczona
z powodu alarmu krytycznego lub jesli zakoriczono infuzje.

0 Po wezytaniu biblioteki lekéw wznowienie infuzji po wytaczeniu
pompy spowoduje zachowanie lokalnych zmian konfiguracji do
zakonczenia terapii.

®  Aby przerwa¢ poprzednia infuzje: na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk Wyjscie.
Zostanie wyswietlony ekran Menu Start.

Po wczytaniu biblioteki lekéw w pompie zostanie wyswietlony

o ekran Oddziat. Uzytkownik moze zaakceptowac lub zmieni¢
biezace ustawienie oddziatu. Aby uzyskac wiecej informacji,
patrz Oddziat (CCA) na stronie 241.
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Czynnosci wykonywane w trakcie infuzji
Procedury, ktére sg czesto wykonywane w trakcie infuzji, opisano w nastepujacych
sekcjach:
WSErzymywanie iNfUZ]i ....oooriiiiiiiiie et
Przerywanie infuzji .........coeeeeveeennnnnn.

BIOKOWANIE EKIaNU ...iiiiiie i et e e e e e e vt eeeeaanes

Aktywowanie blokady pacjenta

Wstrzymywanie infuzji

Funkcja wstrzymania umozliwia tymczasowe zatrzymanie infuzji. Infuzje mozna
wstrzymadé przy uzyciu przycisku funkcyjnego Zadaj Przerw. lub w nagtych
przypadkach przez naci$niecie przycisku Stop.

Po 30 sekundach od wstrzymania infuzji pojawia sie komunikat (dzwiekowy i wizualny)
informujacy, ze infuzja zostata zatrzymana.

6 Nacisnigcie przycisku Stop natychmiast zatrzymuje infuzje,
pomijajgc konieczno$é potwierdzenia czynnosci wstrzymania.
W nagtych przypadkach zaleca sie wstrzymanie infuzji za pomoca
przycisku Stop. W sytuacjach rutynowych zaleca sie korzystanie
z przycisku funkcyjnego Zadaj Przerw.

0 Wytaczenie pompy po wstrzymaniu infuzji pozwala na wznowienie
infuzji po ponownym wiaczeniu pompy.

> Aby wstrzymaé infuzje, korzystajac z przycisku Stop:

® W dolnej czesci pompy nacisnaé przycisk Stop. Infuzja zostanie wstrzymana.

6 Gdy funkcja blokady pacjenta lub blokowania ekranu zostata
wigczona, konieczne jest potwierdzenie wstrzymania na ekranie
Uwaga przez nacisniecie przycisku OK.
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> Aby wstrzyma¢ infuzje za pomoca przycisku funkcyjnego Zadaj Przerwania:
1. Na pasku narzedzi nacisng¢ przycisk Zadaj Przerw.
2. Na pasku narzedzi ekranu Uwaga nacisna¢ przycisk OK.

3. Infuzja zostanie wstrzymana.

0 Jesli przycisk OK nie zostanie nacisniety w ciggu 30 sekund, infuzja
nie zostanie wstrzymana i wyswietlony zostanie ekran Podaje.

> Aby wznowi¢ wstrzymana infuzje:
1. Na pasku narzedzi nacisng¢ opcje Zadaj Kontyn.
2. Na pasku narzedzi ekranu Uwaga nacisnaé przycisk OK.

Przerywanie infuzji

Przerwanie infuzji wykonywane jest przy uzyciu jednej z nastepujgcych metod:

®  Wstrzymanie, a nastepnie zakonczenie infuzji: powoduje przywrécenie
na pompie ekranu Menu Start. Nie jest mozliwe wznowienie infuzji po jej
zakonczeniu.

®  Wylaczenie pompy: powoduje wytgczenie pompy w trakcie infuzji za pomoca
przycisku On/Off.

Gdy pompa zostanie wytaczona w trakcie infuzji, parametry infuzji zostajg zapisane.
Gdy pompa zostanie ponownie uruchomiona, uzytkownik zostanie proszony
o wskazanie, czy kontynuowac zatrzymana infuzje, czy nie.

o W nagtych przypadkach zaleca sie wcisniecie i przytrzymanie
przycisku ON/OFF> przez 5 sekund. Czynno$é ta powoduje
wytaczenie pompy bez koniecznosci potwierdzenia dziatania.

> Aby wstrzymaé infuzje, a nastepnie ja zakonczyé:
1. W dolnej czeéci pompy nacisnaé przycisk Stop.

2. Na pasku narzedzi nacisna¢ opcje Zakoncz.
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3. Na pasku narzedzi ekranu Uwaga nacisnaé przycisk Zakohcz infuzje.

0 Nie jest mozliwe wznowienie infuzji po jej zakoniczeniu.
6 Po wezytaniu biblioteki lekéw w pompie zostanie wyswietlony
ekran Oddziat. Uzytkownik moze zaakceptowac lub zmienic

biezace ustawienie oddziatu. Aby uzyskac wiecej informacji,
patrz Oddziat (CCA) na stronie 241.

> Aby wytaczy¢ pompe:
1. W dolnej czeéci pompy nacisnaé przycisk ON/OFF.

6 Jesli pracowano z szybkoscig <1 ml/h, pojawi sie monit o wyjecie
kasety infuzyjnej z pompy przed wytgczeniem pompy.

2. Na pasku narzedzi nacisngé opcje Wyl.

Nacis$niecie i przytrzymanie przycisku ON/OFF przez 5 sekund wytgcza pompe
(bez koniecznosci potwierdzenia).

W nagtych sytuacjach, gdy funkcja blokady pacjenta lub

0 blokowania ekranu jest witgczona (Aktywowanie blokady pacjenta na
stronie 197), nalezy nacisnaé i przytrzymad przycisk ON/OFF przez
5 sekund, aby wytaczyé pompe, lub odblokowaé pompe przed jej
wytgczeniem.
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Blokowanie ekranu

Blokowanie ekranu wyswietlacza zapobiega przypadkowym i nieumysInym zmianom
w ustawieniach poprzez wytaczenie funkgcji ekranu dotykowego. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa zaleca sig, aby zablokowaé ekran podczas infuzji.

> Aby zablokowaé¢ ekran:
1. Na pasku narzedzi ekranu Podaje nacisngé przycisk Blokada.

2. Na ekranie Blokuj opcje wybra¢ opcje Blokuj ekran.

lkony > na gtéwnym wyswietlaczu oraz przyciski funkcyjne na pasku narzedzi
znikna. Na pasku narzedzi wyswietlony bedzie tylko przycisk funkcyjny
Nac.aby odbl.ekran.

> Aby odblokowa¢ ekran:
1. Na pasku narzedzi nacisna¢ przycisk Nac.aby odbl.ekran.
2. Na pasku narzedzi ekranu Uwaga nacisna¢ przycisk OK.

Aktywowanie blokady pacjenta

Funkcja blokady pacjenta zapobiega modyfikacji pompy i ustawien infuzyjnych
przez osoby nieupowaznione. W tym stanie sg dostepne jedynie ograniczone
funkcje. Aby odblokowa¢ pompe, wymagane jest podanie hasta.

Gdy uzywana jest funkcja blokady pacjenta lub gdy ekran jest
0 zablokowany, przycisk funkcyjny iadaj Przerw. nie jest dostepny.

Nalezy przerwac infuzje za pomocg przycisku Stop. (Patrz Aby

wstrzymac infuzje, korzystajac z przycisku Stop na stronie 194).

Aby wytaczyé pompe, nalezy nacisnaé i przytrzymad przycisk

ON/OFF przez 5 sekund.

> Aby aktywowa¢ blokade pacjenta:
1. Na pasku narzedzi ekranu Podaje nacisngé przycisk Blokada.

2. Na ekranie Blokuj opcje wybra¢ opcje Blokada pacjen.
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> Aby zwolni¢ blokade pacjenta:
1. Na pasku narzedzi nacisng¢ opcje Nacis.aby odblok.pacj.

2. Korzystajac z klawiatury, wprowadzi¢ odpowiednie hasto i nacisnaé przycisk OK.

Konczenie infuzji

Po zakonczeniu infuzji (podaniu catej zaprogramowanej VTBI) pompa automatycznie

aktywuje KVO (domysine lub szybko$é infuzji) w zaleznosci od tego, ktdra wartosé jest

mniejsza i wyswietlane jest podsumowanie infuzji:

® VI - objetos¢ infuzji (objetosé biezacej zakonczonej infuzji; jesli parametr VI
razem zostat wyczyszczony podczas infuzji, wyswietlona warto$é bedzie
dotyczyta objetosci infuzji od tamtego momentu).

®  Szybkosc — szybkosé, przy ktérej prowadzono infuzje.

®  Catkowity czas — catkowity czas infuzji.

0 Domyslna KVO moze zostaé ustawiona przez autoryzowanego
technika.
0 Jesli pozostata ilos¢ VTBI wynosi 0,1 ml lub mniej, pozostaty
czas wyswietlony na ekranie moze odbiegac o kilka minut

od rzeczywiscie pozostatego czasu.

> Aby kontynuowac¢ z KVO i wyswietli¢ ekran KVO:

®  Na pasku narzedzi ekranu Komunikat nacisngé przycisk OK.
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> Aby przerwaé¢ KVO:
1. Na pasku narzedzi ekranu Komunikat nacisnaé przycisk OK.

2. Na pasku narzedzi ekranu KVO nacisnaé przycisk Zakohcz.

Po wczytaniu biblioteki lekéw i zmianie oddziatu podczas

0 poprzedniej infuzji, zostanie wyswietlony ekran Uwaga z prosba
o potwierdzenie nowego oddziatu. Aby uzyskaé wiecej informacji,
patrz Oddziat (CCA) na stronie 241.
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Rozdziat 7: Menu Opcje: konfigurowanie,

przegladanie i testowanie

Opis konfigurowania ustawien, testowania elementéw i przegladania danych
systemowych przy uzyciu menu Opcje zawierajg nastepujace sekcje:
Opcje IOWNE: PrZEEIGU . .oiiieeieiiiii et e e e e e e
Ustawianie trybu podawania ..

Zarzadzanie ustawieniami konfiguracji
Korzystanie z opcji specjalnych trybOw ........ooovviiiiiiiiiiiii e 221

Opcje gtéwne: przeglad

Ekran Opcje zapewnia dostep do ustawien konfiguracyjnych pomp, trybéw
testowania i danych systemowych. Ekran jest wyswietlany naci$nieciu przycisku
funkcyjnego Opcje na pasku narzedzi ekranu Menu Start.

Ekran Opcje pozwala na dostep do wszystkich konfiguracji i ustawiers pompy
Sapphire (w odréznieniu od ustawien dotyczacych konkretnej infuzji). Ekran
zapewnia takze dostep do testowania elementéw i przegladania parametréw
pompy (w odréznieniu od parametréw infuzji), np. parametréw systemowych,
rejestrow zdarzen i historii boluséw.

6 Przycisk funkcyjny Opcje nie jest dostepny podczas infuzji.
Do niektérych konfiguracji i danych dostepnych w menu Opcje
mozna réwniez uzyskac dostep podczas infuzji za pomoca menu
Wid/Edyc.
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Ustawianie trybu podawania

Pompa Sapphire jest wieloplatformowym urzadzeniem mogacym dziataé w kilku
réznych trybach. Kazdy tryb podawania ma charakterystyczne dla siebie opcje.
Biezacy tryb jest wyswietlany po prawej stronie paska wskaznikéw.

Konfiguracja trybu podawania jest wykonywana za pomoca menu Opcje. Do
modyfikowania trybu podawania niezbedny jest kod autoryzacji Wysoki lub Technik.

o Po zmianie trybu podawania pompa powraca do wartosci
domyslnych dla nowo wybranego trybu.

> Aby zmieni¢ tryb podawania:

1.
2.
3.

201

Na pasku narzedzi nacisng¢ przycisk Opcje.
Na ekranie Opcje wybrac pozycje Tryb podawania.

Za pomoca klawiatury wprowadzié wymagane hasto, a nastepnie nacisnaé
przycisk OK.

Wybraé odpowiedni tryb podawania.

0 Aby uzyskaé dostep do trybéw podawania PCEA lub Przerywany
zewnatrzoponowy, wybra¢ opcje ZewnOpon. Nastepnie wybraé
odpowiedni tryb podawania zewnatrzoponowego.

Zostanie wyswietlony ekran Menu Start wybranego trybu.
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Zarzadzanie ustawieniami konfiguracji

Opis sposobu wyswietlania i aktualizacji ustawien konfiguracji pompy zawierajg
nastepujace sekcje:

Zarzadzanie ustawieniami alarmOW ......ooooiiiiiiiiiiiii e 202
Konfigurowanie ustawien dZWIEKU ...........coeiiiiiiiiiiiiiiiiei e 205
Konfigurowanie ustawien 0g0INYCh ..........coiiiiiiiiiiiiiiiie e 206
Definiowanie parametrow lokalnych ..........ooooiiiiiiiiiiiiiii e 210
Testowanie fUNKC)i SYSEEMU ..oiiiiiiiiiiiiiee e e eeeaie e e e e 212
IMIENU WIOK .t e ettt e e e e e e eeeeeeenee 213
0 Po wezytaniu biblioteki lekéw lokalne zmiany konfiguracji
wprowadzone w pompie beda obowigzywaé do momentu

wybrania przez uzytkownika oddziatu lub wytaczenia pompy.
Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz Rozdziat 9: Biblioteka lekéw na
stronie 240.

Zarzadzanie ustawieniami alarmow

Menu Alarmy pozwala przegladac i modyfikowaé opcje dotyczace alarmow. Tylko
uzytkownicy z poziomami autoryzacji Wysoki i Technik maja dostep do tego menu.

> Aby przejs¢ do menu Alarmy:

®  Na pasku narzedzi ekranu Menu Start wybraé przycisk Opcje. Nastepnie wybrac
opcje Konfiguracja pompy = Alarmy.

Aby zmodyfikowaé
parametr (z ekranu
(O] ISVAVIWETe]l Alarmy)
Jedn. okluzji Format jednostek okluzji (BAR, PSI Wybra¢ opcje Jedn.
lub mmHg). okluzji. Nastepnie

wybraé ustawienie

BAR, PSI lub mmHg.
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Aby zmodyfikowaé

parametr (z ekranu

Cisnienie okluzji

PompaBezNadzoru

Inf.bliska korca

203

Opisy/uwagi

Minimalne ci$nienie w linii pompa-
pacjent, ktére wyzwala alarm okluzji.
Dopuszczalne zakresy to od 5,8 do

17,4 psi, od 0,4 do 1,2 bara i od 300

do 900 mmHg. Alarm rozlegnie sie, gdy
ci$nienie w linii pompa-pacjent osiggnie
ustawiong wartos$¢ z uwzglednieniem ()
poziomu czutoéci czujnika.

Liczba kolejnych minut bez interakcji

z pompa, po ktérych zostanie
wyzwolony alarm PompaBezNadzoru.
Opcje ustawienia to 2, 5 lub 10 minut.
Uwaga: Alarm PompaBezNadzoru nie
jest wyzwalany, jesli pompa znajduje
sie w trybie opdznionego startu lub
gotowosci.

Liczba minut przed zakonczeniem
infuzji, przy ktérej generowany jest
alarm infuzji bliskiej konica.

Uwaga: Alarm infuzji bliskiej konca jest
podczas leczenia wyzwalany tylko raz.

Alarmy)

Wybraé opcje Ciénienie
okluzji. Nastepnie za
pomoca klawiatury
wprowadzi¢ wymagang
warto$¢ = OK.

Wybraé opcje
PompaBezNadzoru.
Nastepnie wybrac
ustawienie 2 min,

5 min lub 10 min.

Wybraé opcje Inf.bliska
konca. Nastepnie wybra¢
ustawienie 1 min, 3 min,
5 min, 10 min lub Wyt.
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Aby zmodyfikowaé

parametr (z ekranu

Opisy/uwagi Alarmy)

Gtosn.alarmu Umozliwia ustawienie gto$nosci sygnatu ~ Wybraé opcje
alarmu dzwiekowego. Opcje ustawienia  Glosn.alarmu.
to Maks. i Min. Nastepnie wybra¢
Jesli dla tej opcji wybrano ustawienie ustawienie Maks.
Min., komunikaty beda sygnalizowane lub Min.

w sposdb wytacznie wizualny. Komunikat
.Zakonczono infuzje” oraz alarmy
poziomu 1, 2, lub 3 s3 sygnalizowane

w sposdb wizualny i jako najnizszy
dopuszczalny sygnat dzwiekowy,
zgodnie z norma IEC 60601-1-8.
Maksymalna gto$nos¢ alarmu wynosi

70 dB.

Minimalna gto$nosé alarmu wynosi

56 dB.

Uwaga: Poziomy gtosnosci sygnatu
alarmu dzwiekowego, ktdre sa nizsze od
poziomu gto$nosci otoczenia, moga
utrudnié operatorowi rozpoznanie stanu
alarmowego.

Aby uzyskaé wiecej informacji na temat
komunikatéw i alarméw, patrz Rozdziat
10: Alarmy i rozwigzywanie problemoéw na
stronie 250.

0 Jest opcja AutoRestartOkl., ktérag moga konfigurowaé jedynie
autoryzowani technicy. Umozliwia ona pompie po usunieciu

okluzji wykonanie automatycznego ponownego startu infuzji.
Jesli okluzja nie zostanie usunieta w ciggu 40 sekund lub jesli
uzytkownik zdecyduje sie na wyjscie z procesu, (w ciggu kilku
sekund) zostanie uruchomiony alarm okluzji w linii pompa-pacjent.
Autorestart po okluzji moze byé przeprowadzony maksymalnie
5 razy w ciggu godziny.
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Konfigurowanie ustawien dzwieku

Menu Ustawienia dZzwieku pozwala przegladac i modyfikowac ustawienia pompy
dotyczace dzwieku. Tylko uzytkownicy z poziomami autoryzacji Wysoki i Technik
majg dostep do tego menu.

> Aby przej$¢é do menu Ustawienia dzwieku:

®  Na pasku narzedzi ekranu Menu Start wybra¢ przycisk Opcje. Nastepnie wybrac
opcje Konfiguracja pompy = Ustawienia dzwieku.

Aby zmodyfikowaé
parametr (z ekranu
Opisy/uwagi Ustawienia ogdlne)
Gtosn.Przyc. Umozliwia ustawienie gto$nosci sygnatu Wybraé opcje
dzwiekowego generowanego, gdy Gtosn.Przyc. Nastepnie
uzytkownicy wybieraja funkcje i naciskaja wybra¢ ustawienie
przyciski na pompie. Niski, Wysoki lub Wyt.
Gtosn.alarmu Umozliwia ustawienie gtosnosci sygnatu Wybraé opcje
alarmu dzwiekowego. Opcje ustawienia Gtosn.alarmu.
to Maks. i Min. Nastepnie wybraé
Jesli dla tej opcji wybrano ustawienie ustawienie Maks.
Min., komunikaty beda sygnalizowane lub Min.

w sposob wytgcznie wizualny. Komunikat
.Zakoriczono infuzje” oraz alarmy
poziomu 1, 2, lub 3 s3 sygnalizowane

w sposob wizualny i jako najnizszy
dopuszczalny sygnat dzwiekowy, zgodnie
znormg IEC 60601-1-8.

Maksymalna gtosnos¢ alarmu wynosi 70 dB.
Minimalna gto$no$é alarmu wynosi 56 dB.
Uwaga: Poziomy gtosnosci sygnatu alarmu
dzwiekowego, ktére sg nizsze od poziomu
gtosnosci otoczenia, moga utrudnié
operatorowi rozpoznanie stanu alarmowego.
Aby uzyskac wiecej informacji na temat
komunikatéw i alarméw, patrz Rozdziat 10:
Alarmy i rozwigzywanie probleméw na

stronie 250.
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Aby zmodyfikowaé

parametr (z ekranu

Opisy/uwagi

Pilot bolusa Umozliwia ustawienie sygnatu
dzwiekowego bolusa, ktéry generowany
jest po nacisnieciu pilota bolusa.

Jesli dla tej opcji wybrano ustawienie
Zawsze wi.,, sygnat dzwiekowy bedzie
generowany po kazdorazowym
naci$nieciu pilota bolusa. Jesli wybrano
ustawienie Podczas bolusa, sygnat
dzwiekowy bedzie generowany,

gdy nacisniety zostanie pilot bolusa,

a bolus bedzie dostepny.

Konfigurowanie ustawien ogdlnych

Ustawienia ogdlne)

Wybra¢ opcje Pilot
bolusa. Nastepnie
wybraé ustawienie
Zawsze wi. lub
Podczas bolusa.

Menu Ustawienia ogdlne umozliwia wyswietlanie podstawowych ustawien pompy
i ich modyfikacje w zaleznosci od potrzeb klinicznych. Tylko uzytkownicy z poziomami

autoryzacji Wysoki i Technik majg dostep do tego menu.

> Aby przejs¢é do menu Ustawienia ogédlne:

®  Na pasku narzedzi ekranu Menu Start wybrac¢ przycisk Opcje. Nastepnie wybrac

opcje Konfiguracja pompy - Ustaw. ogdlne.

Aby zmodyfikowaé

parametr (z ekranu

Opisy/uwagi

Aktualne CCA Stuzy do wybierania o$rodka, do ktérego
ma zostac przypisana pompa.
Wyswietlana jest wytacznie po wezytaniu
biblioteki lekow.
Aby uzyskac wiecej informacji, patrz
Oddziat (CCA) na stronie 241.

Konfig. rozruch. Stuzy do konfigurowania ekranu Menu
Start. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz
Menu konfiguracji rozruchu na stronie 210.

Menu Opcje: konfigurowanie, przegladanie i testowanie

Ustawienia ogdlne)

Wybra¢ opcje Aktualne
CCA. Wybraé¢ odpowiedni
oddziat, a nastepnie na
ekranie Uwaga nacisngé

przycisk OK.

Patrz Menu konfiguracji
rozruchu na stronie 210.
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Aby zmodyfikowad

parametr (z ekranu

Poziom
autoryzacji

OK opézniony
start

Ust.Obj.Wypet.

Podswietlenie

Przyp. o wypetn.
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Opisy/uwagi

Umozliwia ustawienie poziomu blokady
autoryzacji pompy. Aby uzyskaé wiecej
informacji, patrz Zarzadzanie poziomami
autoryzacji na stronie 224.

Pozwala uzytkownikom uruchomié infuzje
w pozniejszym terminie. Uzytkownik moze
okresli¢ konkretny czas opdznienia lub
ustawi¢ pompe w trybie gotowosci.

Aby uzyskac wiecej informacji, patrz
Korzystanie z funkcji ustawiania opdznienia na
stronie 231.

llo$¢ ptynu stuzaca do napetnienia
zestawu infuzyjnego, gdy wykonywane
jest automatyczne wypetnianie.
Dopuszczalny zakres to od 2 do 25 ml.

Umozliwia uzytkownikowi ustawienie
stopnia jasnosci ekranu przy infuzji.
Podczas infuzji mozna réwniez
modyfikowaé podswietlenie. Opcje
czesciowego podswietlenia i wytaczenia
oszczedzajg energie oraz sprzyjaja
dtuzszemu okresowi uzytecznosci baterii.

Umozliwia wigczenie funkgji
przypominania uzytkownikowi

o wypetnianiu zestawu infuzyjnego
przed rozpoczeciem infuzji.

Aby uzyskac wiecej informacji, patrz
Automatyczne wypetnianie za pomoca
pompy na stronie 89.

Ustawienia ogdlne)

Wybrac¢ opcje Poziom
autoryzacji. Nastepnie
wprowadzi¢ hastoi wybraé
ustawienie Niski, Sredni,
Wysoki lub Tech.

Zaznaczy¢ wiersz OK
opdzniony start, aby
przetaczaé opcje miedzy
ustawieniami WH. i Wyt

Wybrac¢ opcje
Ust.Obj.Wypet.
Nastepnie za pomoca
klawiatury wprowadzié
wymagang warto$¢ = OK.
Wybraé opcje
Podswietlenie.
Nastepnie wybraé
ustawienie WI., Wyt.

lub Czesci.

Zaznaczy¢ wiersz

Przyp. o wypetn., aby

przetaczaé opcje miedzy
ustawieniami WH. i Wyt
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Aby zmodyfikowaé

parametr (z ekranu

Opisy/uwagi

Bolusa Umozliwia uzytkownikom programowanie

zaawansowanego  bolusa poprzez okreslanie szybkosci,
wielkosci i czasu. Po wytgczeniu tej opcji
mozna ustawia¢ jedynie wielko$¢ bolusa,
natomiast szybko$é bolusa ma ustawiona
warto$¢ domysing. Opcja ta jest dostepna
wytacznie wtedy, gdy wigczone jest
ustawienie Zezwdl na bolus (wymagany
jest kod autoryzacji Technik). Dotyczy
wytacznie trybu podawania ciggtego.
Aby uzyskac wiecej informacji, patrz
Podawanie bolusa na stronie 111.

Przyp. o bolusie Umozliwia wiaczenie funkgji
przypominania uzytkownikowi
o podfaczeniu pilota bolusa przed
rozpoczeciem infuzji PCA, PCEA lub PIEB
z uzyciem boluséw pacjenta.
Przypomnienie:
® Przypomina o podtaczeniu pilota
bolusa bezposrednio do pompy.

® Sprawdza dziatanie — naci$niecie
bolusa zostaje rozpoznane przez
pompe.

Auto.blok.pagj. Powoduje wtaczenie/wytaczenie blokady
pacjenta, funkcji bezpieczenstwa
wymagajgcej wprowadzenia hasta, aby
dokona¢ dowolnych zmian parametréw.
Gdy opcja jest wtaczona, funkcja blokady
pacjenta jest aktywowana automatycznie
po rozpoczeciu infuzji (Aktywowanie
blokady pacjenta na stronie 197).

Menu Opcje: konfigurowanie, przegladanie i testowanie

Ustawienia ogdlne)

Zaznaczy¢ wiersz Bolus
zaawan., aby przefaczaé
opcje miedzy
ustawieniami WH. i Wyl

Zaznaczy¢ wiersz Przyp.
o bolusie, aby przefgcza¢
opcje miedzy ustawieniami

WL i Wyt

Zaznaczy¢ wiersz
Auto.blok.pacj., aby
przetgczaé opcje miedzy
ustawieniami WH. i Wyt
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Aby zmodyfikowaé

parametr (z ekranu

Opisy/uwagi Ustawienia ogdlne)
Wygaszacz Umozliwia wigczenie/wytaczenie Zaznaczy¢ wiersz
ekranu oddalonego widoku gtéwnych Wygaszacz ekranu, aby
parametréw infuzji podczas jej trwania. przetaczaé opcje miedzy
Parametry te obejmujg miedzy innymi ustawieniami WI. i Wyl

informacje na temat lekdw, tryb

podawania (oznaczany kolorem),

szybkos¢ infuzji oraz faze (dawka,

szybkos¢ ciggta itp.). Wygaszacz ekranu

jest wyswietlany 30 sekund po

rozpoczeciu infuzji, jesli pompa nie

zostata dotknieta.

Wygaszacz ekranu nie jest wyswietlany

w nastepujacych przypadkach: opdzniony

start, koniec trybu KVO infuzji lub podczas

podawania bolusa.

Wygaszacz ekranu jest wytaczany

w nastepujgcych przypadkach:

® Alarm — wyswietlacz powrdci do ekranu
alarmu.

® Dotkniecie ekranu — wyswietlacz
powrdéci do ekranu Podaje.

® Wstrzymanie infuzji — wyswietlacz
powrdéci do ekranu Przerw.
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Menu konfiguracji rozruchu

> Aby uzyskaé¢ dostep do menu konfiguracji rozruchu: Na pasku narzedzi ekranu
Menu Start wybrac przycisk Opcje. Nastepnie wybrac pozycje Konfiguracja pompy -

Ustaw. ogodlne - Konfig. rozruch.

Aby zmodyfikowaé

parametr (z ekranu

Powtdrzenia
ostatniej infuzji

ProgramWstepny

Opisy/uwagi

Umozliwia rozpoczecie infuzji przy uzyciu
tych parametréw dla tego samego
pacjenta. Gdy opcja jest wiagczona, na
ekranie Start wyswietlony zostaje przycisk
Powtdrz ost. infuzje.

Aby uzyskac wiecej informacji, patrz
Powtarzanie ostatniej infuzji na stronie 190.

Pozwala uzytkownikowi uruchomié
infuzje, korzystajac z wezesniej
zaprogramowanych parametréow. Gdy ta
opcja jest wigczona, na ekranie Menu Start
wyswietlony zostaje przycisk Programy
UstWst.

Aby uzyskac wiecej informacji, patrz
Tworzenie i edytowanie wstepnie ustawionych
programéw na stronie 228.

Definiowanie parametréw lokalnych

Ustawienia ogdlne)

Zaznaczy¢ wiersz
Powtérz ost. infuzje,
aby przetgczaé opcje
miedzy ustawieniami

WH. i Wyt

Zaznaczy¢ wiersz

ProgramWstepny, aby
przetaczaé opcje miedzy
ustawieniami WH. i Wyl.

Menu Lokalne umozliwia sterowanie ustawieniami daty, czasu, jezyka oraz
format USA. Tylko uzytkownicy z poziomami autoryzacji Wysoki i Technik
majg dostep do tego menu.

> Aby przejsé do menu Lokalne:

®  Na pasku narzedzi ekranu Menu Start wybrac¢ przycisk Opcje. Nastepnie wybraé
pozycje Konfiguracja pompy — Lokalne.
Ponizsze procedury wyjasniaja, jak skonfigurowad ustawienia z menu Lokalne.
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> Aby ustawi¢ date:
1. Wybra¢ pole Data.

2.  Korzystajac z klawiatury, wprowadzi¢ wartosci (2 cyfry kazda) dla dnia, miesigca
i roku. (Gdy ustawiono format USA, kolejnosc to miesiac, dzien i rok).

3. Aby potwierdzi¢ nowe ustawienia, nacisnaé przycisk OK.

> Aby ustawi¢ czas:

1. Wybra¢ pole Czas.

2. Korzystajac z klawiatury, wprowadzi¢ wartosci (2 cyfry kazda) dla godziny i minut.

3. W razie potrzeby przetgczyé jednostki czasu z AM (przed potudniem) na PM
(po potudniu) lub na odwrét przez nacisniecie przycisku funkcyjnego AM/PM.
(Ten krok ma zastosowanie tylko wtedy, gdy jest ustawiony format USA).

4. Aby potwierdzi¢ nowe ustawienia, nacisng¢ przycisk OK.
> Aby ustawi¢ jezyk:

1. Wybra¢ pole Jezyk.

2. Wybraé¢ wymagany jezyk.

0 W przypadku niektérych pomp, tylko jezyk domyslny znajduje sie
na liscie.

3. Aby potwierdzi¢ nowe ustawienia, nacisnaé przycisk OK.
> Aby ustawié¢ format USA:

1. Wybra¢ pole Format US.

2. Przetgczaé ustawienia miedzy WL, i Wyt.

3. Aby potwierdzi¢ nowe ustawienia, nacisnaé przycisk OK.

0 Po wiaczeniu tej opcji data bedzie wyswietlana w formacie miesiac/
dzien/rok, a czas bedzie wyswietlany w formacie 12-godzinnym
(am/pm).
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Testowanie funkcji systemu

Menu Test systemu pozwala przetestowaé podstawowe funkcje systemu. Tylko
uzytkownicy z poziomami autoryzacji Wysoki i Technik majg dostep do tego menu.

> Aby przejs¢ do menu Test systemu:

®  Na pasku narzedzi ekranu Menu Start wybrac¢ przycisk Opcje. Nastepnie wybraé
pozycje Konfiguracja pompy - Test systemu.

Opgja Opisy/uwagi

Gtosnik gtosno ® WI. — Rozbrzmiewa gtosny sygnat dzwiekowy.

® Wyt. — Brak sygnatu dzwigkowego.
Gtosnik cicho ® WI. — Rozbrzmiewa cichy sygnat dzwigkowy.

® Wyt. — Brak sygnatu dzwigkowego.
LED Alarm ® W} — Czerwona dioda LED (Alarm) $wieci sie.

® Wyt. — Czerwona dioda LED (Alarm) nie $wieci sie.
LED Charge ® Wi — Z6tta dioda LED (Charge) $wieci sie.

® Wyt. — Z6tta dioda LED (Charge) nie $wieci sie.
LED Run ® WL — Zielona dioda LED (Run) $wieci sie.

° Wyi. — Zielona dioda LED (Run) nie $wieci sie.
Czujnik drzwi ® Zamkn. — Drzwiczki bezpieczenstwa sa zamkniegte.

® Otwarty — Drzwiczki bezpieczenstwa sg otwarte.

Pilot bolusa ® Zwoln. — Pilot nie jest wcidniety.

® Wecisn. — Pilot jest wcisniety.
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Menu Widok

Menu Widok zapewnia dostep do biezgcych ustawien pompy i list zdarzen, ktére sag
kontrolowane przez system. Gtéwne kategorie to:

Kategoria Opis/uwagi

Widok systemu Pozwala wyswietli¢ biezace ustawienia systemu i umozliwia
aktualizowanie wybranych ustawien. Aby uzyskac wigcej informacji,
patrz Przegladanie parametrow systemu na stronie 214.

Rejestr zdarzen Pozwala na przegladanie zdarzen zapisanych przez system, takich
jak zmiana poziomu autoryzacji, programowanie parametrow
infuzji, aktywowane alarmy itp. Aby uzyskad wiecej informacji, patrz
Przegladanie rejestru zdarzen na stronie 218.

Hist. bolusow Zapewnia widok boluséw podanych podczas infuzji PCA, PCEA lub
(tylko tryby PCA, PIEB. Historia boluséw jest powigzana z pacjentem. Aby uzyskaé
PCEA i Przerywany wiecej informacji, patrz Przegladanie historii boluséw na stronie 219.
Zewnatrzoponowy)

> Aby uzyska¢ dostep do menu Widok z ekranu Menu Start:

1. Na pasku narzedzi ekranu Menu Start wybra¢ przycisk Opcje.

2. Na ekranie Opcje wybraé pozycje Widok.

> Aby uzyska¢ dostep do ekranu Widok systemu z ekranu Podaje:
1. Na pasku narzedzi ekranu Podaje wybra¢ opcje Wid/Edyc.

2. Na pasku narzedzi ekranu Wid/Edyc. wybra¢ opcje Widok systemu.
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Przegladanie parametréw systemu

Ekran Widok systemu umozliwia przegladanie biezacych ustawien systemu
i parametréw infuzji, a takze pozwala na aktualizowanie wybranych ustawien. Po
stronach ustawienn mozna poruszac sie, naciskajac przyciski funkcyjne Dalej i Wstecz.

Ponizsze ustawienia pojawiaja sie we wszystkich trybach podawania.

Ustawienie Opis/uwagi

Wartosci infuzji Powoduje wyswietlanie wszystkich zaprogramowanych
parametréw biezacej infuzji, w tym réwniez jej szybkos¢ wyrazong
w ml/h. Dotyczy wytacznie aktywnej infuzji lub trybu gotowosci.
Nacisniecie przycisku > powoduje wyswietlenie parametréw.

Gtosn.alarmu Gloénosé sygnatu alarmu dzwiekowego (Maks. lub Min.).
Ustawienie moze byé zmienione przez naci$niecie przycisku >,
a nastepnie wybranie ustawienia.

Okluzja Poziom cisnienia w linii pompa-pacjent, ktére wyzwala alarm
okluzji. Aby uzyskaé wiecej informacji, patrz Zarzadzanie
ustawieniami alarmow na stronie 202.

Ustawienie mozna zmienié przez nacisniecie przycisku >,
wprowadzenie wartosci za pomoca klawiatury, a nastepnie
naci$nigcie przycisku OK.

Autoryzacja Aktualny poziom blokady autoryzacji. Aby uzyskaé wiecej
informacji, patrz Zarzadzanie poziomami autoryzacji na stronie 224.
Ustawienie mozna zmieni¢ przez nacisnigcie przycisku >, wybor
ustawienia, a nastepnie nacisniecie przycisku OK. Aby zmieni¢
autoryzacje, wymagane jest wprowadzenie hasta.

Aktualne CCA Aktualny oddziat wstepnie wybrany przez uzytkownika i uzywany
podczas biezacej infuzji. Wyswietlana jest wylgcznie po
wezytaniu biblioteki lekéw.

Aby uzyskac wiecej informacji, patrz Oddziat (CCA) na stronie 241.
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Ustawienie (O IVIVIWETe]l

Nast. CCA Ustawienie nastepnego oddziatu wyswietlane jest wytgcznie
po wczytaniu biblioteki lekdw, gdy uzytkownik zmienit oddziat
podczas infuzji.
Uwaga: Ustawienie nastepnego oddziatu bedzie obowigzywato
dopiero po zakoriczeniu infuzji.
Dotyczy wytacznie aktywnej infuzji lub trybu gotowosci.
Aby uzyskac wiecej informacji, patrz Oddziat (CCA) na stronie 241.

Podswietlenie Biezace ustawienia podswietlenia. Aby uzyskaé wiecej
informacji, patrz Konfigurowanie ustawien ogélnych na stronie 206.
Ustawienie mozna zmienié przez nacisniecie przycisku >,
a nastepnie wybranie opcji Wt., Czesci. lub Wyt

Vlrazem Skumulowana objetos¢ infuzji (ml). Parametr VI razem mozna
wyczyscié, naciskajac przycisk >. Aby uzyskad wiecej informacji,
patrz Monitorowanie zbiorczej objetosci podanej infuzji (przesuniecie
razem) na stronie 237.

Skum. gtéw. VI Skumulowana objetosé infuzji (ml) w przypadku infuzji gtéwnych.
Parametr ten widoczny jest w menu Widok systemu wytgcznie
w trybie podawania ciagtego. Aby uzyskaé wiecej informacji,
patrz Monitorowanie zbiorczej objetosci podanej infuzji (przesuniecie
razem) na stronie 237.

Skum. dodat. VI Skumulowana objetos¢ infuzji (ml) w przypadku infuzji
dodatkowych. Parametr ten widoczny jest w menu Widok
systemu wytacznie w trybie podawania ciggtego. Aby uzyskaé
wiecej informacji, patrz Monitorowanie zbiorczej objetosci podanej
infuzji (przesuniecie razem) na stronie 237.

Data zerowania VI Data i godzina ostatniego zerowania parametru VI razem.
Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz Monitorowanie zbiorczej

Godzina zerowania VI St e==l T e )
objetosci podanej infuzji (przesuniecie razem) na stronie 237.

Tryb podawania Biezacy tryb podawania.
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Ustawienie (O IVIVIWETe]l

Detektora pojedynczych
pecherzykdéw

Detektor
skum.powietrza

Prég skumulowany

Data
Czas
Wersja oprogramowania

Nazwa biblioteki lekéw

Data publ. bibl. lekéw

Numer seryjny

Kolejna certyf.

Ust.Obj.Wypet.

Stan baterii

Ustawienia te sa powigzane z iloscig powietrza, ktéra wyzwala
alarm Powietr. w linii. Ustawienia te moga byé modyfikowane
wylgcznie przez technikédw. Wiecej informacji zawiera instrukcja
serwisowania.

Uwaga: Jesli szybkosc infuzji innej niz zewnatrzoponowa
wynosi 4 ml/h lub mniej, opcja detektora pojedynczych
pecherzykéw wiacza sie automatycznie.

Aktualna data i czas. Aby uzyskac wiecej informacji, patrz
Definiowanie parametréw lokalnych na stronie 210.

Zainstalowana wersja oprogramowania pompy.

Nazwa biblioteki lekéw jest wyswietlana wytgcznie po wezytaniu
w pompie biblioteki lekow. Aby uzyskaé wiecej informacji na
temat biblioteki lekdw, patrz Rozdziat 9: Biblioteka lekéw na
stronie 240.

Data publikacji biblioteki lekdw jest wyswietlana wytacznie
po wczytaniu w pompie biblioteki lekdw. Aby uzyskaé wiecej
informacji na temat biblioteki lekdw, patrz Rozdziat 9: Biblioteka
lekéw na stronie 240.

Numer seryjny pompy.
Data nastepnej certyfikacji pompy. Wiecej informacji zawiera
instrukcja serwisowania.

lloé¢ ptynu stuzaca do napetnienia zestawu infuzyjnego, gdy
wykonywane jest automatyczne wypetnianie. Dopuszczalny
zakres to od 2 do 25 ml.

Przyblizony stan (%) biezagcego natadowania baterii. Mozliwe s3
nastepujace wartosci: 100%, 75%, 50%, 25% i Wyczerp.
baterii.
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Ustawienie (O IVIVIWETe]l

KVO Domyslna szybkos$é KVO ustawiona dla biezacego trybu
podawania. Parametr ten nie dotyczy trybéw Przerywany
lub Zewnatrzoponowy przerywany (w ktérych wartosé
KVO jest rowna KVO/szybkosci ciggtej zaprogramowanej
w przypadku infuzji).

Szybkosé bolusa Szybkos¢ bolusa domysinego ustawiona dla biezacego trybu
podawania. Parametr nie ma zastosowania w przypadku trybdéw
Przerywany, TPN lub Wieloetapowy. Jedli w trybie ciggtym opcja
Bolus zaawan. jest wigczona., wielkos$é, szybkosé i czas bolusa
moga by¢ programowane przez uzytkownika, a szybkos¢ bolusa
nie bedzie wyswietlana w menu Widok systemu.
Domyslna szybko$é bolusa moze by¢ modyfikowana wytacznie
przez technikéw. Wiecej informacji zawiera instrukcja
serwisowania.

Szyb. bolusa dodat. Domyslna szybko$¢ bolusa dodatkowego. Parametr ten ma
zastosowanie tylko w przypadku trybu podawania Ciagty.
Jesli w opcji Bolus zaawan. wybrano ustawienie Wt., wielkos¢,
szybkosé i czas bolusa moga byé programowane przez
uzytkownika, a szybkos¢ bolusa dodatkowego nie bedzie
wyswietlana w menu Widok systemu.
Domyslna szybko$é bolusa moze by¢ modyfikowana wytacznie
przez technikéw. Wiecej informacji zawiera instrukcja
serwisowania.
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Przegladanie rejestru zdarzen

Ekran RejestrZdarzen pozwala przegladad rejestr wszystkich zdarzen kontrolowanych
przez system. Mozna wyswietli¢ liste wszystkich zdarzen lub tylko zdarzenia, ktére
wystapity w konkretnym dniu.

> Aby wyswietli¢ zdarzenia, ktére wystapity w konkretnym dniu:

W menu Opcje wybraé pozycje Widok.

2. Na ekranie Widok wybra¢ opcje RejestrZdarzen.
3. Na ekranie RejestrZdarzen wybraé opcje Wg daty.
4. Korzystajac z klawiatury, wprowadzié¢ wartoéci dla dnia (2 cyfry), miesigca (2 cyfry)
i roku (2 cyfry). (Gdy ustawiono format USA kolejno$¢ to miesiac, dzien i rok).
o Aby przejs¢ bezposrednio do elementu daty (np. dnia), nacisna¢
element.

5. Na pasku narzedzi nacisnaé przycisk OK.

Zostanie wyswietlona lista zdarzen.

0 Jesli w danym dniu nie wystgpity zadne zdarzenia, zostanie
wyswietlony pusty ekran.

> Aby wyswietli¢ wszystkie zdarzenia:

1. W menu Opcje wybra¢ pozycje Widok.

2. Na ekranie Widok wybra¢ opcje RejestrZdarzen.

3. Na ekranie RejestrZdarzer wybraé opcje Wsz. zdarz.
Zostanie wyswietlona lista zdarzen.

Rejestr zdarzen jest posortowany wedtug czasu, z najnowszym zdarzeniem na
poczatku listy. Kazdemu zdarzeniu jest przypisany konkretny kod. (Na przyktad
kod alarmu PompaBezNadzoru to 18). Kod jest wyswietlany w rejestrze zdarzen
obok czasu zdarzenia.
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Gdy zostanie wybrany wiersz zdarzenia, w polu szczegdtéw zdarzenia zostanie
wyswietlona petna sygnatura czasowa zdarzenia (data i doktadna godzina) oraz
krotki opis zdarzenia.

Gdy pompa zostanie wytgczona lub nastgpi awaria zasilania elektrycznego,
wytaczenie pompy zostanie zarejestrowane jako zdarzenie (z sygnaturg czasowg),
a rejestr zdarzen zostanie zapisany.

Jesli liczba zdarzen w rejestrze przekroczy jego maksymalng pojemnosé, jego
wczesniejsza potowa zostanie wyczyszczona, aby umozliwié rejestrowanie
nowych zdarzen.

Przegladanie historii boluséw

Ekran ten, wyswietlany wytgcznie w trybach podawania PCA, PCEA i PIEB,
zawiera zestawienie wszystkich zdarzen zwigzanych z bolusem, ktére wystapity
w okreslonym czasie.

6 Aby uzyskaé dostep do historii boluséw podczas infuzji PCA
lub PCEA:
Na pasku narzedzi wybraé przycisk Wid/Edyc., a nastepnie
wybraé opcje Hist. boluséw.
Aby uzyskaé dostep do historii boluséw podczas infuzji PIEB:
Na pasku narzedzi wybra¢ przycisk Wid/Edyc., a nastepnie
wybra¢ opcje Edytuj PCEA — Hist. boluséw.

Informacje o historii boluséw obejmuja:

INEVAVERWE (e el Opis/uwagi

Okres historii Liczba godzin, przez ktére wyswietlane zdarzenia trwaty.
Okres historii moze by¢ ustawiony od 1 godziny do kilku
godzin trwania infuzji.

Ustawienie mozna zmienié¢ przez nacisniecie przycisku >,
wprowadzenie wartosci za pomoca klawiatury, a nastepnie
naciéniecie przycisku OK.
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NEPAVERWE (e el (O IVIVIWETe]l

BolusyPodane/zad Catkowita liczba boluséw pacjenta rzeczywiscie podana/
liczba przypadkdéw zadania przez pacjenta bolusa (przez
naci$niecie przycisku na pilocie bolusa lub naci$niecie
przycisku funkcyjnego Bolus).

Bolus pacjenta taczna wielkosé infuzji (w ml, mg, mcg, mJedn., milionach
jednostek, gramach, nanogramach, mmol lub mEq)
dostarczona przez bolusy na zadanie.

Bolus klinicysty taczna wielkos¢ infuzji (w ml, mg, mcg, mJedn., milionach
jednostek, gramach, nanogramach, mmol lub mEq)
dostarczona przez bolusy podane przez lekarzy, w tym
dawka wysycajaca.

Pod. bolus catk. taczna wielko$¢ infuzji dostarczona pacjentowi poprzez
bolusy (dawka wysycajaca, bolusy lekarza, bolusy pacjenta)
lub dawki przerywane (PIEB).

Podana dawka przerywana taczna wielkos¢ dawek przerywanych (w ml, mg, mcg,
mJedn., milionach jednostek, gramach, nanogramach,
mmol lub mEq).

Dotyczy jedynie przypadkéw, w ktdrych zaprogramowany
jest tryb Przerywany zewnatrzoponowy z PCEA.

Podana/catkowita dawka Catkowita liczba rzeczywiscie podanych dawek
przerywana przerywanych / liczba dawek przerywanych
zaprogramowanych do podania.
Dotyczy jedynie przypadkéw, w ktdrych zaprogramowany
jest tryb Przerywany zewnatrzoponowy z PCEA.

0 Podczas korzystania z opcji Powtérz ost. infuzje (dla tego
samego pacjenta), historia boluséw i czas blokady nie sa
czyszczone. Zamiast tego kontynuowane jest liczenie
z poprzedniej infuzji.
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Korzystanie z opcji specjalnych trybéw
Opis opgji, ktére sg dostepne wytacznie w trybach PCA i Zewnatrzoponowy, zawierajg
nastepujace sekcje:
IMENU OPCIE PCA et ettt e et e et e et e et e aaeeaaaeeaens 221
Menu Opcje trybu ZzeWNgtrzoPONOWEEO .....cceevveneeiiiiiiieeiiiiireeeiiiieeeeeiieeeerieeeeenaenns 222

Menu Opcje PCA

Ekran Opcje PCA jest dostepny z menu gtéwnego Opcje, gdy pompa znajduje sie
w trybie podawania PCA. Pozwala na przegladanie i aktualizowanie nastepujacych
parametréw:

Parametr (O IIVVIWETe]l

Szybkos$é bolusa Szybkos$¢ podawania bolusa (bolusa pacjenta, bolusa lekarza
i dawki wysycajacej). Opcje parametru to 125 lub 200 mi/h,
a wartos¢ domyslna to 125 ml/h.
Zgoda daw.wysyc. Umozliwia zaprogramowanie dawki wysycajacej (rozpoczecie
infuzji z bolusem lekarza).
Zaznaczy¢ wiersz, aby przetaczac opcje miedzy ustawieniami
WH. i Wyt
Typ infuzji Okresla typ infuzji PCA dostepny dla uzytkownika:
® Tylko ciggty — zawiera tylko szybkos¢ ciggta bez boluséw
(po wtaczeniu mozna zaprogramowac dawke wysycajaca).
® Tylko bolus — zawiera tylko bolusy pacjenta bez szybkosci
ciagtej (mozna podawad bolusy lekarza i dawke wysycajaca).
® Ciaggty z bolusem — umozliwia programowanie zaréwno
szybkosci ciagtej, jak i boluséw pacjenta (kazde z nich jest
opcjonalne).
Okres limitu Okresla okres, do ktérego ma zastosowanie typ limitu dawki

(w wybranym okresie podawane bolusy beda ograniczone
albo przez maksymalng liczbe, albo maksymalng objetosc).
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> Aby zmieni¢ szybkos$¢ bolusa na ekranie Opcje PCA:
1. Zaznaczy¢ wiersz szybkoséci bolusa.
2. Zapomoca klawiatury wprowadzi¢ warto$¢ nowej szybkosci bolusa = OK.

3. Aby zapisaé zmiane w systemie, nacisnaé przycisk OK.

Menu Opcje trybu zewnatrzoponowego

Dostep do ekrandéw opcji trybéw PCEA i przerywanego zewnatrzoponowego mozna
uzyskac, naciskajac przycisk funkcyjny Opcje, gdy pompa znajduje sie odpowiednio
w trybie PCEA lub w trybie podawania Zewnatrzoponowy przerywany. Ekrany te
umozliwiaja przegladanie i aktualizowanie nastepujacych parametréw:

Parametr Opis/uwagi

Szybk.Bolusa Szybkos$¢ podawania bolusa (bolusa pacjenta, bolusa lekarza
(tylko tryb PCEA) i dawki wysycajgcej). Opcje parametru to 125 lub 200 ml/h,
a szybko$é domysina to 125 ml/h.

Prosba o hasto Umozliwia wiaczenie funkcji bezpieczerstwa wymagajacej
wprowadzenia hasta wysokiego poziomu autoryzacji w celu
zaprogramowania i edytowania dowolnej czynnosci.

Zgoda daw.wysyc. Umozliwia zaprogramowanie dawki wysycajacej (rozpoczecie
(tylko tryb PCEA) infuzji z bolusem lekarza).
Zaznaczy¢ wiersz, aby przetaczac opcje miedzy ustawieniami
WH. i Wyt
Typ infuzji Okresla typ infuzji PCEA dostepny dla uzytkownika:

(tylko tryb PCEA) ® Tylko ciggly — zawiera tylko szybkos¢ ciggta bez boluséw

(po wtaczeniu mozna zaprogramowac dawke wysycajaca).
® Tylko bolus — zawiera tylko bolusy pacjenta bez szybkosci
ciagtej (mozna podawac bolusy lekarza i dawke wysycajaca).
® Ciggty z bolusem — umozliwia programowanie zaréwno
szybkosci ciggtej, jak i boluséw pacjenta (kazde z nich jest
opcjonalne).
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Parametr Opis/uwagi

Szyb.dawki Szybkos$¢ podawania dawki przerywanej. Opcje parametru
(tylko tryb Przerywany to 125 lub 200 ml/h, a szybkos$¢ domysina to 125 ml/h.
zewngatrzoponowy)

Okres limitu Okresla okres, do ktérego ma zastosowanie typ limitu dawki

(w wybranym okresie podawane bolusy beda ograniczone
albo przez maksymalna liczbe, albo maksymalng objetosé).

PIEB Umozliwia uzytkownikowi programowanie infuzji PIEB.
(tylko tryb Przerywany
zewnatrzoponowy)
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Rozdziat 8: Korzystanie

z zaawansowanych funkcji

W rozdziale tym wyjasniono, jak korzystac z rzadziej uzywanych funkcji pompy.
Dla bardziej zaawansowanych uzytkownikéw pomp zazwyczaj zarezerwowane
sg nastepujgce opcje:

Zarzgdzanie poziomami QUEOIYZACHT «..ccevuruuriuuiieeeeeeeeiiitiiiee ettt e e 224
Ponowne wprowadzenie hasta .........uuueiiieiiiiiiiiiiiiie e 227
Tworzenie i edytowanie wstepnie ustawionych programow ............cceeevveeiiiiiereeeeenens 228
Korzystanie z funkcji ustawiania 0pOZNienia ...........uvuueiieieriiiiiiiiiiiiiiieeee e 231
Korzystanie z funkcji NOWYPACIENT ....uuueiiiiiiieiiiiiiiiiiieee e 236

Zarzadzanie poziomami autoryzagcji

Aby zapewnié bezpieczenstwo pacjentom, pompe Sapphire mozna ustawié na
jednym z czterech poziomdw autoryzacji. Poziomy autoryzacji umozliwiajg kontrole
dostepu do opcji programowania pompy. Kazdy poziom pozwala uzytkownikom na
dostep do innego zestawu czynnosci dotyczacych pompy i opcji programowania.
Poziomy autoryzacji maja strukture modutowa. Dlatego uzytkownicy z danego
poziomu autoryzacji uzyskujg dostep do dziatat dostepnych dla ich poziomu oraz
do wszystkich czynnosci dostepnych uzytkownikom z nizszych pozioméw autoryzacji.
Sa nastepujace poziomy autoryzacji:
®  Niski — Wszystkie opcje programowania sg wylgczone i nie mozna zmieniac ustawien.
®  Sredni — Wigczone sg podstawowe opcje programowania, np. korzystanie ze
skrotow w celu rozpoczecia infuzji.

®  Wysoki— Wszystkie zadania i ustawienia konfiguracyjne sg wtgczone, z wyjatkiem
opcji dostepnych wytacznie dla technika.

®  Technik — Wszystkie ustawienia sg wigczone. Ten poziom jest przeznaczony
wytgcznie dla technikow i programistéw.

0 Hasta sa definiowane przez technika lub wezytywane wraz
z biblioteka lekdw.
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Konkretne czynnosci dostepne dla kazdego poziomu autoryzacji sg wymienione
w ponizszej tabeli.

Poziom autoryzacji Mozliwe czynnosci

Niski Zatrzymanie pompy, a nastepnie kontynuowanie infuzji
Wiaczenie i wytgczenie pompy
Podanie bolusa pacjenta
Korzystanie z menu Widok

Aktywowanie natychmiastowego zwalniania podczas infuzji TPN
z uwzglednieniem okresu zwalniania okre$lonego przez lekarza

Sredni Zatrzymanie pompy, a nastepnie kontynuowanie infuzji

Rozpoczecie infuzji za pomoca funkcji programdéw ustawionych
wstepnie

Rozpoczecie infuzji za pomoca funkcji powtdrzenia ostatniej infuzji
Wypetnianie za pomocg pompy

Edytowanie szybkosci podczas podawania infuzji (opcja ta musi zostaé
wiaczona przed rozpoczeciem infuzji przez upowaznionego technika)

Podglad szybkosci bolusa (opcje PCA)

Aktywowanie natychmiastowego zwalniania podczas infuzji TPN
i ustawienie dla niego odpowiedniego czasu

Wysoki Rozpoczecie infuzji za pomoca funkcji nowej infuzji
Parametry ekranu Widok/Edycja
Korzystanie z menu Konfiguracja pompy

Tworzenie/edytowanie wstepnie ustawionych programoéw (wymaga
unikatowego hasta)

Korzystanie z wszystkich opcji PCA, PCEA i PIEB

Zmiana trybu podawania (wymagane powtérne wprowadzenie
hasta)

Bolus lekarza
Technik Wszystkie
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Gdy pompa zostaje wytaczona, ustawienie poziomu blokady autoryzacji jest
zapisywane. Dzieki temu poziom blokady ustawiony ostatnio jest zachowany,
gdy pompa zostaje ponownie wtgczona.

o Jezeli pompa zostata wytgczona w trybie technika, nastepnie
wiacza sie z wysokim poziomem autoryzacji.

Obecny poziom autoryzacji blokady mozna zobaczy¢ w menu Opcje. Podczas infuzji
informacje o poziomie blokady mozna uzyskac¢ na ekranie Podaje.

> Aby zobaczy¢ obecny poziom blokady autoryzacji z poziomu menu Opcje:

®  Zmenu Opcje wybrac pozycje Widok - Widok systemu.
Wyswietlony zostaje parametr autoryzacji.

> Aby zobaczyé¢ obecny poziom blokady autoryzacji z poziomu ekranu Podaje:
1. Na pasku narzedzi ekranu Podaje nacisnag¢ przycisk Wid/Edyc.
2. Na ekranie Wid/Edyc. wybra¢ opcje Widok systemu.

Wyswietlony zostaje parametr autoryzacji.

Ustawianie poziomdw blokady autoryzac;ji

Uzytkownicy z wysokim poziomem autoryzacji moga zresetowac poziom blokady
autoryzacji pompy.

> Aby zmieni¢ poziom autoryzacji z poziomu blokady Wysoki:
1. Zmenu Opcje wybraé pozycje Konfiguracja pompy = Ustaw. ogdlne.

2. Wybra¢ opcje Poziom autoryzacji. Nastepnie za pomoca klawiatury wprowadzi¢
hasto poziomu wysokiego = OK.

Z uwagi na to, ze jedynie z poziomdw autoryzacji Wysoki i Technik
o mozna zmieni¢ poziom autoryzacji pompy, uzyskanie dostepu

do tego ustawienia wymaga wprowadzenia odpowiednio hasta

dla tych poziomoéw autoryzacji. Wprowadzenie hasta poziomu

$redniego lub niskiego generuje komunikat o btedzie.
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Poziom autoryzacji pasujacy do wprowadzonego hasta, jak réwniez wszystkie
poziomy ponizej niego sg wymienione na gtéwnym wyswietlaczu.

3. Wybraé poziom autoryzacji, w ktérym pompa zostanie zablokowana. Nastepnie
na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk OK.

4. Aby opusci¢ menu Opcje, nacisngé przycisk OK.
> Aby zmienié¢ poziom autoryzacji z poziomu blokady Sredni lub Niski:
1. W menu Opcje wybra¢ pozycje Konfiguracja pompy.

2. Na ekranie Hasto za pomoca klawiatury wprowadzi¢ hasto wysokiego poziomu
autoryzacji. Nastepnie na pasku narzedzi nacisna¢ przycisk OK.

3. Na pasku narzedzi ekranu Uwaga nacisnaé przycisk OK.
4. Aby opusci¢ menu Opcje, nacisna¢ przycisk Wyjscie.

Nie nalezy ujawnia¢ haset poziomdw autoryzacji Sredni, Wysoki ani
A Technik pacjentom, uzytkownikom domowym ani zadnym innym
osobom nieuprawnionym.

Ponowne wprowadzenie hastfa

Pompa Sapphire zostata tak zaprojektowana, aby nie dopusci¢ do przypadkowych
zmian parametréw ani czynnosci innych niz dopuszczone przez aktualnie ustawiony
poziom autoryzacji. Ze wzgledow bezpieczenstwa na pompie zostanie wyswietlony
monit o ponowne wprowadzenie przez uzytkownika hasta poziomu wysokiego przed
wykonaniem nastepujacych czynnosci:

®  zmiana trybdw podawania,

®  zmiana poziomow autoryzacji.

o Wprowadzenie hasta wysokiego poziomu autoryzacji umozliwia
dostep do tych czynnosci nawet wtedy, gdy pompa zostata
ustawiona na $rednim lub niskim poziomie blokady autoryzacji.

Wprowadzenie hasta jest réwniez wymagane, aby odblokowa¢ ekran, gdy wtaczona
zostata funkcja automatycznej blokady pacjenta. Poziom autoryzacji wprowadzonego
hasta ustawia poziom blokady autoryzacji pompy.
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Tworzenie i edytowanie wstepnie ustawionych programéw

Funkcja Programéw ustawionych wstepnie pozwala uzytkownikom rozpoczgé infuzje
z wykorzystaniem wstepnie zdefiniowanych parametréw infuzji, co eliminuje potrzebe
programowania. Kazdy tryb podawania obstuguje wtasny zestaw (maksymalnie 10)
wstepnie zdefiniowanych programéw infuzji. Wyswietlane sg wytacznie programy
infuzji ustawione w przypadku aktualnie wybranego trybu podawania (wstepnie
ustawiony program moze by¢ uzyty i edytowany wytacznie wdwczas, jesli w pompie
ustawiony jest ten sam tryb podawania, w ktérym zapisano program).

Aby funkcja Programoéw ustawionych wstepnie byta wyswietlana na

o ekranie Menu Start, pompe nalezy skonfigurowaé do ustawienia
ProgramWstepny. Aby uzyskac wiecej informacji, patrz Menu
konfiguracji rozruchu na stronie 210.

Ponizsze procedury wyjasniaja, jak tworzyé, edytowad i usuwac wstepnie ustawione
programy.

o Tworzenie i edytowanie wstepnie ustawionych programéw
mozliwe jest jedynie z poziomdw autoryzacji Wysoki i Technik,
a dodatkowo wymaga to wpisania unikatowego hasta.

Wstepnie ustawiony program moze by¢ tworzony, uzywany i edytowany tylko
wdwczas, gdy ustawienia programu sg zgodne z biezgcymi ustawieniami pompy
i dostepnoscia leku w aktualnym oddziale (np. podczas tworzenia wstepnie
ustawionego programu w trybie PCA, gdy pompa jest ustawiona na tryb

infuzji Ciagty + Bolus, programu tego mozna uzywac tylko wtedy, gdy pompa
jest skonfigurowana w trybie Ciggty + Bolus, a nie wtedy, gdy pompa jest
skonfigurowana tylko w trybie Ciaggty lub tylko w trybie Bolus).

0 Wyjatek: Wstepnie ustawiony program z iloscig leku i objetoscia
rozcienczalnika mozna tworzyé, uzywaé i edytowaé niezaleznie
od ustawienia Oblicz stezenie.
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> Aby utworzyé nowy wstepnie ustawiony program:

Na pasku wskaznikéw sprawdzié, czy pompa jest w wymaganym trybie podawania.

2. Na ekranie Menu Start wybraé opcje Programy UstWist.
3. Na pasku narzedzi nacisnag¢ przycisk Utwérz nowy.
4.  Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ odpowiednie hasto, a nastepnie nacisngé

przycisk OK.
5. Korzystajac z klawiatury, wprowadzi¢ odpowiednig nazwe nowego programu.

® Aby wprowadzi¢ drugi znak, ktéry jest przypisany do klawisza, nacisng¢
klawisz dwa razy. (Nacisnac trzy razy, aby wprowadzi¢ trzeci znak itd.).
Aby wprowadzi¢ spacje, nacisng¢ raz klawisz 0 (zero).
Aby usunga¢ ostatnio wprowadzony znak, nacisng¢ klawisz Backspace (klawisz
oznaczony strzatkg w lewo znajdujacy sie w prawym dolnym rogu klawiatury).

® Aby usungé wszystkie wprowadzone znaki, nacisngé klawisz Usun.

Po wprowadzaniu nazwy nacisngé przycisk OK.

6. Ustawi¢ odpowiednie parametry infuzji. Skorzystaé z ponizszej tabeli, aby
uzyskac wiecej informacji na temat ustawiania parametréw w kazdym trybie.

Tryb podawania Patrz

Ciagty Rozpoczynanie infuzji ciggtej na stronie 97

Przerywany Rozpoczynanie infuzji przerywanej na stronie 143

TPN Rozpoczynanie infuzji TPN na stronie 136

Wieloetapowy Rozpoczynanie infuzji wieloetapowej na stronie 126

PCA Rozpoczynanie infuzji PCA na stronie 153
Zewngtrzoponowy Rozpoczynanie infuzji PCEA na stronie 166 lub Rozpoczynanie

przerywanej infuzji zewnatrzoponowej na stronie 178

0 W przypadku wstepnie ustawionych programéw w trybach PCA
i PCEA jedyny dostepny typ limitu dotyczy liczby boluséw.

0 Opcja PIEB nie jest dostepna podczas tworzenia i edytowania
wstepnie ustawionego programu.
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Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlajg odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisna¢ przycisk OK. Program zostaje zapisany.

Aby powréci¢ do ekranu Programéw ustawionych wstepnie, nalezy nacisngé
przycisk OK.

> Aby edytowa¢ wstepnie ustawiony program:

1.

Na pasku wskaznikéw sprawdzié, czy pompa jest w wymaganym trybie
podawania.

Na ekranie Menu Start wybraé opcje Programy UstWst.
Na pasku narzedzi ekranu Programy UstWst nacisna¢ przycisk Edycja.

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ odpowiednie hasto, a nastepnie nacisngé
przycisk OK.

Z listy wybraé program, ktéry ma zostac zaktualizowany.

Zaznaczy¢ pole parametru, ktéry na zosta¢ zmieniony. Za pomoca klawiatury
wprowadzi¢ nowy parametr, a nastepnie nacisnac¢ przycisk OK.

W razie potrzeby na pompie zostanie wyswietlony monit

0 o potwierdzenie lub uaktualnienie innych parametréw, ktére
powinny zosta¢ zmienione w zwigzku z juz dokonanymi zmianami.
Nie mozna zmieniaé nazwy programu, nazwy i stezenia leku ani
masy ciata pacjenta.

Powtarza¢ Etap 6, az wszystkie istotne parametry zostang aktualizowane zgodnie
z wymaganiami.

Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlaja odpowiednie leczenie
AR zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisng¢ przycisk OK. Program zostaje zapisany.
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> Aby usunaé¢ wstepnie ustawiony program:

1.

Na pasku wskaznikéw sprawdzié, czy pompa jest w wymaganym trybie
podawania.

Na ekranie Menu Start wybraé opcje Programy UstWst.
Na pasku narzedzi ekranu Programy UstWst nacisnac przycisk Edycja.

Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ odpowiednie hasto, a nastepnie nacisnaé
przycisk OK.

Z listy wybraé program, ktéry ma zostac usuniety.
Na pasku narzedzi nacisnaé przycisk Usun.
Na pasku narzedzi ekranu Uwaga nacisna¢ przycisk OK.

Program jest usuwany.

Korzystanie z funkcji ustawiania opéznienia

Funkcja ustawiania opdznienia umozliwia uzytkownikom wczesniejsze
zaprogramowanie infuzji. Gdy funkcja ta jest wtaczona, opcja Ust opdz. pojawia
sie na ekranie Start. Uzytkownik moze wtedy wybrac, czy chce pozostawié infuzje
w trybie gotowosci na nieokreslony czas, czy tez chce zdefiniowaé dla niej czas
opdznienia, po czym nastapi jedno z ponizszych:

231

Jesli w czasie opdznienia stosowany byt tryb KVO, pompa automatycznie
rozpocznie infuzje.

Jesli w czasie opdznienia nie byt stosowany tryb KVO, rozlegnie sie alarm
oznaczajacy, ze lekarz ma rozpocza¢ infuzje.

Aby opcja Ust opdz. pojawita sie na ekranie Start, nalezy

0 skonfigurowac¢ pompe w taki sposéb, aby ustawienie OK
opozniony start byto wtgczone. Aby uzyskaé wiecej informacji,
patrz Konfigurowanie ustawieri ogdlnych na stronie 206.
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> Aby zaprogramowac infuzje z wykorzystaniem trybu gotowosci:

1. Ustawi¢ odpowiednie parametry infuzji. Skorzysta¢ z ponizszej tabeli, aby
uzyskaé wiecej informacji na temat ustawiania parametréw w kazdym trybie.

Tryb podawania Patrz

Ciagty Rozpoczynanie infuzji ciggtej na stronie 97

Przerywany Rozpoczynanie infuzji przerywanej na stronie 143

TPN Rozpoczynanie infuzji TPN na stronie 136

Wieloetapowy Rozpoczynanie infuzji wieloetapowej na stronie 126

PCA Rozpoczynanie infuzji PCA na stronie 153
Zewnagtrzoponowy Rozpoczynanie infuzji PCEA na stronie 166 lub Rozpoczynanie

przerywanej infuzji zewngtrzoponowej na stronie 178

2. Na ekranie Start wybraé opcje Ust opéz.
3. Na ekranie Opdézn. start wybra¢ opcje Gotowosé.

4. Wyswietlony zostaje ekran Gotowo$¢.

W czasie trwania trybu gotowosci na ekranie wyswietlane sg nastepujace

informacje:

® Nazwa leku — Nazwa wybranego leku. Wyswietlana na pasku wskaznikéw
w przypadku korzystania z biblioteki lekéw.

® Stezenie — Stezenie leku wprowadzone przez uzytkownika (koricowe
stezenie lub ilo$¢ leku/objetosé rozpuszczalnika). Wyswietlane, kiedy
ma to zastosowanie.

® Szyb — Zaprogramowana szybko$¢ infuzji. Dla wszystkich jednostek dawki
innych niz ml/h obliczona szybko$¢ bedzie wyswietlana w ml/h zaréwno
w menu Widok systemu, jak i na ekranie Podaje.
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® VTBI - Pozostata catkowita objetos¢ infuzji. Ten parametr pozostaje
niezmienny przez caty okres gotowosci.

VI / Razem - Catkowita objeto$¢ podanej infuzji (biezacej) / zaprogramowana
warto$¢ VTBI. Te parametry pozostajg niezmienne przez caty okres
gotowosci.

Poz. czas — Czas pozostaty do korica biezacej infuzji. Ten parametr pozostaje
niezmienny przez caty okres gotowosci.

W trybie gotowosci alarm PompaBezNadzoru nie bedzie aktywny.

Aby wyswietli¢ wszystkie zaprogramowane parametry biezacej
infuzji, na ekranie Gotowo$¢ nalezy wybraé opcje Wid/Edyc. -
Widok systemu = Wartosci infuzji.

W trybie gotowosci pompa moze zosta¢ wyltgczona bez ryzyka
utraty parametréw infuzji. Aby dowiedzie¢ sig, jak wznowic¢ infuzje,
patrz Wznowienie infuzji po wytaczeniu pompy na stronie 193.

0 Aby przerwad tryb gotowosci oraz infuzje, na pasku narzedzi nalezy
wybra¢ opcje Koniec gotow., a nastepnie na ekranie Potwie.
nacisna¢ przycisk Wyjécie. Zostanie wyswietlony ekran Menu Start.

> Aby rozpoczaé infuzje z trybu gotowosci:
1. Nacisng¢ przycisk Koniec gotow.

2. Przejrze¢ parametry wyswietlone na ekranie Potwie.

Sprawdzié, czy parametry odzwierciedlajg odpowiednie leczenie
zgodnie ze zleceniem.

Nastepnie nacisna¢ przycisk OK.

3. Sprawdzi¢, czy zaciski na zestawie infuzyjnym sa otwarte, a nastepnie nacisna¢
przycisk Start. Zostanie wyswietlony ekran Podaje i rozpocznie sie infuzja.
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> Aby zaprogramowa¢ infuzje z wykorzystaniem funkcji czasu opdznienia:

1. Ustawi¢ odpowiednie parametry infuzji. Skorzysta¢ z ponizszej tabeli, aby
uzyskaé wiecej informacji na temat ustawiania parametréw w kazdym trybie.

Tryb podawania Patrz

Ciagty Rozpoczynanie infuzji ciggtej na stronie 97

Przerywany Rozpoczynanie infuzji przerywanej na stronie 143

TPN Rozpoczynanie infuzji TPN na stronie 136

Wieloetapowy Rozpoczynanie infuzji wieloetapowej na stronie 126

PCA Rozpoczynanie infuzji PCA na stronie 153
Zewnagtrzoponowy Rozpoczynanie infuzji PCEA na stronie 166 lub Rozpoczynanie

przerywanej infuzji zewngtrzoponowej na stronie 178

2. Na ekranie Start wybraé opcje Ust opéz.
3. Na ekranie Opdézn. start wybra¢ opcje Czas opézn.

4. Za pomoca klawiatury wprowadzi¢ wymagany czas opéznienia (h:min),
a nastepnie nacisnaé przycisk OK.

5. Okredli¢, czy rozpoczad infuzje w trybie KVO w trakcie czasu opdznienia.

0 Jesdli w trybie podawania szybko$¢ jest wstepnie skonfigurowana
na 0 ml/h, na ekranie Start nalezy wybra¢ opcje Rozp. z
opoznieniem. (Patrz Bez zastosowania KVO ponizej).
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® Z zastosowaniem KVO
Nacisna¢ opcje Tak = Rozp. z opéznieniem.
Infuzja rozpocznie sie z szybkoscig KVO. Po zakonczeniu opdznienia
natychmiast rozpoczyna sie zaprogramowana infuzja.

0 Naci$niecie opcji Start w czasie trwania opdznienia natychmiast
rozpoczyna infuzje (nadpisujgc opdznienie).

® Bez zastosowania KVO
Nacisngc¢ opcje Nie = Rozp. z opéznieniem.
Na ekranie Opdzn. start obok pola Szyb pojawi sie komentarz ,Brak KVO”,
a odliczanie czasu opdznienia bedzie wyswietlane w polu Czas.

0 Aby nadpisac opdznienie, na pasku narzedzi nacisngé przycisk
Pomin opézn. Nastepnie na ekranie Start nacisngé przycisk Start.

Po zakonczeniu opdznienia rozlegnie sie alarm.

6. Aby rozpoczaé infuzje, nalezy sprawdzi¢, czy zaciski na zestawie infuzyjnym
sg otwarte i nacisng¢ przycisk OK, a nastepnie przycisk Start.

Gdy nie stosuje sie szybkosci KVO w ramach opdznienia, infuzja nie
&R rozpocznie sie automatycznie po zakonczeniu opdznienia. Nalezy
recznie rozpoczac infuzje, naciskajac przycisk Start.
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Korzystanie z funkcji NowyPacjent

Pompa Sapphire umozliwia powigzanie infuzji z konkretnym pacjentem.

Po wigczeniu funkcji NowyPacjent i wybraniu nowej infuzji lub wstepnie ustawionego
programu zostanie wyswietlony ekran NowyPacjent z monitem o wskazanie, czy dla
nowego pacjenta ma by¢ zaprogramowana infuzja, czy nie. Z uwagi na to, ze funkcja
powtdrzenia ostatnie] infuzji jest przeznaczona dla tego samego pacjenta, po
wybraniu opcji powtdrzenia ostatniej infuzji ekran NowyPacjent nie bedzie
wyswietlany, a pompa bedzie wskazywadé, ze powtdrzona zostanie infuzja stosowana
u ostatniego zidentyfikowanego pacjenta.

0 Funkcja NowyPacjent moze zostac¢ wtgczona/wytaczona wytgcznie
przez technika.

Gdy identyfikator pacjenta zostanie wprowadzony na ekranie ID pacjenta, wpisy
zwigzane z pacjentem moga by¢ sledzone w rejestrze zdarzen (Przegladanie rejestru
zdarzen na stronie 218). Ponadto pompa oblicza skumulowang objetosé infuzji
(parametr VI razem) i historie boluséw dla wszystkich infuzji zwigzanych z konkretnym
pacjentem. Gdy nowy pacjent zostanie zidentyfikowany, wartosci parametru VI razem
i skumulowanej historii boluséw sa automatycznie zerowane (aby uzyskaé wiecej
informacji na ten temat, patrz Monitorowanie zbiorczej objetosci podanej infuzji
(przesuniecie razem) na stronie 237).

Biezacg skumulowana historie boluséw mozna zobaczyé w menu Opcje. Podczas
infuzji informacje o wartosci mozna uzyskac za pomoca przycisku programowego
Widok/Edycja na pasku narzedzi.

> Aby zobaczy¢ biezaca skumulowana historie bolusé6w w menu Opcje:
1. Z menu Opcje wybra¢ opcje Widok = Hist. boluséw.
> Aby zidentyfikowaé¢ nowego pacjenta:

1. Na ekranie Menu Start odpowiedniego trybu podawania wybraé opcje Nowa
infuzja lub Programy UstWst.

2. Na ekranie NowyPacjent wybra¢ przycisk Tak.
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3. Korzystajac z klawiatury, wprowadzi¢ identyfikator pacjenta. Nastepnie na pasku
narzedzi nacisnac¢ przycisk OK.

0 Jesdli ID pacjenta bedzie potwierdzone bez identyfikatora, zostanie
nadany domysIny identyfikator ,PACJENT". Identyfikator ten
bedzie widoczny réwniez w rejestrze zdarzen.

Monitorowanie zbiorczej objetosci podanej infuzji
(przesuniecie razem)

Pompa Sapphire oblicza skumulowang objetosé infuzji (parametr VI razem) dla
wszystkich infuzji zwigzanych z konkretnym pacjentem.

Parametr VI razem obejmuje objetos¢ infuzji podanej danemu pacjentowi poprzez
infuzje (w tym gtéwne, dodatkowe itd.), a takze bolusy i KVO (jesli s stosowane po
infuzji lub w trakcie opdznionego startu). Umozliwia to personelowi medycznemu
monitorowanie catkowitej objetosci infuzji podanej danemu pacjentowi. Parametr
VI razem mozna wyzerowa¢ podczas infuzji lub przed rozpoczecie kolejnej (aby
uzyskac wiecej informacji, patrz Czyszczenie parametru VI razem na stronie 238).
Zapisywana jest takze data i godzina ostatniego zerowania parametru VI razem.
Pompa Sapphire wskazuje réwniez objeto$¢ podang podczas biezacej infuzji (VI),
w tym takze KVO, jesli byto zastosowane, w okresie opdznionego startu. Parametr
VI jest wyswietlany na ekranie podczas podawania, a takze w komunikacie po
zakonczeniu infuzji. Wyzerowanie wartosci parametru VI razem powoduje tez
automatyczne wyczyszczenie VI.

Wyswietlanie parametru VI razem

Warto$¢ VI razem mozna wyswietli¢ przed zaprogramowaniem infuzji z poziomu
menu Opcje lub podczas infuzji z poziomu menu Widok/Edycja i Widok systemu.

> Aby zobaczy¢ biezaca wartosé¢ parametru VI razem z poziomu menu Opcje:
1. Zmenu Opcje wybraé pozycje Widok = Widok systemu.

2. Na pasku narzedzi ekranu Widok systemu naciska¢ przycisk Dalej do momentu,
gdy zostanie wyswietlony parametr VI razem.

237 Instrukcja obstugi pompy infuzyjnej Sapphire



> Aby zobaczy¢ biezaca wartosé parametru VI razem podczas infuzji
z poziomu menu Widok/Edycja:

1. Na pasku narzedzi ekranu Podaje nacisnag¢ przycisk Wid/Edyc.
Wartos$¢ parametru VI razem jest wyswietlana w polu Usun skum. VI.

> Aby zobaczy¢ biezaca warto$s¢ parametru VI razem podczas infuzji
z poziomu menu Widok systemu:

1. Na pasku narzedzi ekranu Podaje nacisnaé przycisk Wid/Edyc.
2. Na ekranie Wid/Edyc. wybra¢ opcje Widok systemu.

3. Na pasku narzedzi ekranu Widok systemu naciska¢ przycisk Dalej do momentu,
gdy zostanie wyswietlony parametr VI razem.

Podczas korzystania z trybu podawania ciggtego na ekranie Widok

0 systemu wyswietlana jest nie tylko warto$¢ parametru VI razem, ale
tez skumulowana objeto$é infuzji podanej z uzyciem linii gtéwnej
(Skum. gtéw. VI) i z uzyciem linii dodatkowej (Skum. dodat. VI).
Funkcja Widoku systemu zapisuje date i godzine ostatniego
zerowania parametru VI razem.

Czyszczenie parametru VI razem

Warto$é parametru VI razem jest zerowana w nastepujacych przypadkach:

®  Pompa automatycznie zeruje wartos¢ parametru VI razem.

® Jesli funkcja NowyPacjent jest wytaczona — za kazdym razem, gdy uzytkownik
potwierdza nows infuzje lub wstepnie ustawiony program (Uwaga:
W przypadku powtdrzenia ostatniej infuzji warto$é parametru VI razem nie
zostanie wyzerowana).

® Jedli funkcja NowyPacjent jest wigczona — za kazdym razem, gdy
identyfikowany jest nowy pacjent (Uwaga: Funkcja powtdrzenia ostatnie;
infuzji jest przeznaczona dla tego samego pacjenta, co oznacza, ze
korzystajac z tej skroconej procedury nie mozna identyfikowac nowych
pacjentéw).

®  Uzytkownik zeruje warto$¢ parametru VI razem.
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® Podczas infuzji z poziomu ekranu Wid/Edyc. Powoduje to wyzerowanie
catkowitej objetosci infuzji (do wartosci 0 ml) w przypadku wszystkich
infuzji powigzanych z danym pacjentem.

0 Data i godzina ostatniego wyzerowania wartosci parametru
VI razem jest zapisywana i mozna jg wyswietli¢ w menu
Widok systemu.

> Aby wyzerowad¢ wartosé¢ VI razem podczas infuzji:
1. Na pasku narzedzi ekranu Podaje nacisnaé przycisk Wid/Edyc.
2. Na ekranie Wid/Edyc. nacisngé przycisk Usuh skum. VI.

3. Na ekranie Usun skum. VI nacisnaé przycisk Tak, aby wyzerowac warto$é
parametru VI razem.
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Rozdziat 9: Biblioteka lekéw

Objasnienia dotyczace unikatowych cech biblioteki lekéw oraz opis obstugi
pompy w réznych trybach podawania z uzyciem biblioteki lekéw zawieraja
nastepujgce sekcje:

PrZeGIQa ...t e e e 240
OddZiat (CCA) ittt ettt ettt e ettt e et e e 241
Programowanie nowej infuzji za pomoca biblioteki lekéw

Limit migKKi .o

Aktualizacja nowej wersji biblioteki lekdw

Przeglad

Biblioteka lekéw zawiera informacje na temat niestandardowych grup lekéw oraz
oddziatéw (CCA), zatwierdzonych i zapisanych przez miejscowy autoryzowany

i wykwalifikowany personel szpitalny wykorzystujacy oprogramowanie

Q Core Drug Library Editor (wer. 13).

Biblioteka lekéw jest identyfikowana za pomoca nazwy i daty publikacji, a obie

te informacje sg wyswietlane w menu Widok systemu. Nazwa biblioteki lekéw

jest wyswietlana takze na pompie Sapphire, gdy jest ona wtaczona.

Funkcje biblioteki lekéw (np. narzedzie redukujgce mozliwo$é popetnienia btedu)
umozliwiajg bezpieczniejszg praktyke.

Dla kazdego leku w bibliotece lekow wyswietlane sa dostepne stezenia i dozwolony
zakres (limit twardy) réznych parametréw infuzji, takich jak szybko$é ciggta i wielkosé
bolusa. Poza tym zawiera rekomendowany zakres (limit miekki) tych parametréw infuzji.
Informacje o niestandardowych grupach lekéw moga by¢ typowe dla oddziatu lub
moga dotyczy¢ catej instytucji.

Limity ustawione w bibliotece lekéw stanowig wytyczne, ktére przyczyniajg sie do
ograniczenia bteddw infuzji. Pompa ostrzega uzytkownika, gdy zaprogramowana
warto$¢ znajduje sie poza zalecanym zakresem (limit miekki) i uniemozliwia
programowanie wartosci spoza dozwolonego limitu (limit twardy).

Petne szczegdtowe informacje na temat biblioteki lekow sg dostepne

w oprogramowaniu Drug Library Editor (wer. 13). Wiecej informacji zawiera
Podrecznik uzytkownika oprogramowania Drug Library Editor (wer. 13).
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Oddziat (CCA)

Biblioteka lekéw moze zawiera¢ maks. 40 réznych oddziatéw i maksymalnie

8500 unikalnych profili lekéw. Kazdy oddziat moze zawieraé maksymalnie 1000 profili
lekéw, a kazdy profil leku moze zostaé przypisany do wiecej niz jednego oddziatu,

a to daje nawet 40 000 lekéw. Unikatowa konfiguracja osrodka jest wyznaczana przez
biblioteke lekéw. Lokalna konfiguracja ustawiona po wezytaniu biblioteki lekéw
pozostaje wazna do momentu wybrania przez uzytkownika oddziatu lub wytaczenia
pompy.

0 Ustawienia oddziatu nie zawierajg swoistych ustawient TPN, a limity
twarde TPN i warto$¢ KVO moga zostad ustawione na miejscu
wylgcznie przez technika.

0 Przy wznawianiu infuzji po wytaczeniu pompy lokalne konfiguracje
beda obowigzywad do konca biezacej infuzji.

Zmiana oddziatu

Mozliwosé wyboru oddziatu jest dostepna w nastepujacych przypadkach:

® gdy pompa jest wytgczona,

®  gdy pompa jest nieaktywna (w menu Ustaw. ogdlne),

®  podczas infuzji (wybrany oddziat zostanie zastosowany dopiero po zakoriczeniu

infuzji).

Nazwa wybranego oddziatu jest wyswietlana na pasku wskaznikéw nad tytutem ekranu.
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Wybér osrodka, gdy pompa jest wigczona

Po wczytaniu biblioteki lekow wyswietlany jest komunikat z prosba o akceptacje lub
zmiane aktualnego oddziatu.

> Aby zaakceptowad lub zmieni¢ oddziat:

1. Wigczy¢ pompe.

2. Na ekranie Oddziat wybrac opcje Akceptuj lub Zmier dla aktualnego oddziatu.

® Aby zaakceptowad aktualny oddziat, nacisngé przycisk Akceptuj.
Zostanie wyswietlony ekran Menu Start.

® Aby zmieni¢ aktualny oddziat, nacisna¢ przycisk Zmien.
® Na ekranie Wybierz oddziat wybraé¢ odpowiedni oddziat.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe oddzialy, nacisnaé przycisk Dalej.

a. Na ekranie Uwaga nacisnag¢ przycisk OK.

0 Jesdli biezacy tryb podawania nie bedzie dostepny w wybranym
oddziale, na pompie zostanie wyswietlony monit o zmiane trybu
podawania.

Zostanie wys$wietlony ekran Menu Start.

0 Wybér oddziatu powinien odbywac sie zgodnie z lokalnymi
procedurami o$rodka.

0 Jedli po wtaczeniu pompy wyswietlany jest komunikat dotyczacy
wznowienia poprzedniej infuzji, patrz Wznowienie infuzji po
wytgczeniu pompy na stronie 193.
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Wybieranie oddziatu z menu ustawien ogdlnych
> Aby zmieni¢ aktualny oddziat:

1. Na pasku narzedzi ekranu Menu Start wybraé pozycje Opcje, a nastepnie wybraé
opcje Konfiguracja pompy = Ustaw. ogélne.

Wybraé wiersz Aktualne CCA.

3. Na ekranie Wybierz oddziat nacisngé wiersz odpowiedniego oddziatu.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe oddzialy, nacisnaé przycisk Dale;j.

4. Aby potwierdzi¢ wybrany oddziat, nacisna¢ OK.

Zostanie wyswietlony ekran Menu Start.

0 Wybér oddziatu powinien odbywac sie zgodnie z lokalnymi
procedurami oé$rodka.

o Po zmianie o$rodka opcja Powtdrz ost. infuzje bedzie niedostepna
(wyszarzona).

Zmiana oddziatu podczas infuzji

Jesli zmiana oddziatu dokonywana jest podczas infuzji, wybrany
£\ oddziat zostanie zmieniony dopiero po zakonczeniu infuzji.

Nazwa wybranego oddziatu zostanie wyswietlona na pasku

wskaznikdw z dwiema strzatkami po obu jej stronach.

> Aby zmieni¢ oddziat podczas infuzji:

1. Na ekranie Podaje nacisna¢ przycisk Wid/Edyc.

2. Na ekranie Wid/Edyc. wybra¢ opcje Widok systemu.
3. Wybraé wiersz Aktualne CCA.
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4. Na ekranie Wybierz oddziat wybra¢ wiersz odpowiedniego oddziatu.

0 Aby wyswietli¢ dodatkowe oddzialy, nacisnaé przycisk Dalej.

5. Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ wybrany oddziat i nacisnaé przycisk OK.

Zostanie wyswietlony ekran Wid/Edyc.

0 Aby wyswietli¢ lub zmieni¢ parametr Nast. CCA
® Na ekranie Wid/Edyc. nacisngé opcje Widok systemu.
® Nacisna¢ opcje Nast. CCA.
® Wybrac oddziat z listy.
Uwaga: Aby wyswietli¢ dodatkowe oddziaty, nacisngé
przycisk Dalej.

® Na ekranie Uwaga nacisnagé przycisk OK.

o Po zmianie o$rodka opcja Powtérz ost. infuzje bedzie niedostepna
(wyszarzona).

6. Nacisnaé przycisk OK, aby powréci¢ do podawanej infuzji.
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Programowanie nowej infuzji za pomoca biblioteki lekow

Po wczytaniu do pompy Sapphire biblioteki lekéw proces programowania obejmuje
dodatkowe powigzane kroki: wprowadzenie nazwy leku, listy lekéw i profilu leku.

Po wyborze profilu leku uzytkownik musi wprowadzi¢ parametry infuzji zgodnie

z trybem podawania.

Nazwa leku

Po rozpoczeciu infuzji za pomoca opcji Nowa infuzja na pompie zostanie wyswietlony
ekran Nazwa leku.
Na ekranie Nazwa leku za pomoca klawiatury nalezy wpisa¢ nazwe leku, a nastepnie

nacisna¢ przycisk Znajdz".

0 Przy wyszukiwaniu nazwy leku nie jest brana pod uwage
wielko$¢ liter.

Jezeli wymagany lek nie zostat znaleziony w bibliotece lekéw, uzytkownik moze
zaprogramowac infuzje bez zdefiniowanego leku, korzystajgc z opcji Wybierz
Ogodlne na pasku narzedzi.

Opcja ,Wybierz Ogdlne” spowoduje pominiecie limitéw
A konkretnego profilu leku. Infuzja zostanie zaprogramowana
wytgcznie z uwzglednieniem limitéw oddziatu.

Lista lekéw

Pasujgce do wpisu leki sg wyswietlane na ekranie Lista lekéw.

Ekran Lista lekow zawiera liste tylko tych lekow, ktdre sa dostepne dla biezagcego
oddziatu i trybu podawania. Przy dostepnosci wiecej niz 4 lekéw nalezy uzy¢ przycisku
Dalej, aby wyswietli¢ kolejne leki.

*  Przycisku Znajdz mozna uzy¢ do wyswietlenia wszystkich dostepnych lekdw, jesli
nie zostang wprowadzone zadne znaki (litery, cyfry ani symbole) lub do filtrowania
nazw lekdéw zgodnie z wprowadzonymi znakami. Liczba znalezionych lekéw jest
wyswietlana w prawym gérnym rogu gtéwnego wyswietlacza.
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Profile lekéw

Na pompie wyswietlane sg dostepne profile dla wybranego leku. Profil leku zawiera
warto$¢ stezenia oraz definiuje limity twarde i migkkie. Kazdy z dostepnych lekéw jest
okreslany przez oddziat i tryb podawania, do ktérego zostat przypisany. Profil leku
moze by¢ dostepny w wiecej niz jednym trybie podawania.

Kazdy profil leku jest zdefiniowany za pomoca jednego z nastepujacych typdw:

1. Brak stezenia — Stezenie leku ani objeto$é rozcienczalnika nie sa potrzebne.
Dostepne jednostki leku to ml/h, ml/min, ml/kg/h i ml/kg/min.

2. Tylko rozcieAczalnik — Roztwory, w przypadku ktérych nie jest wymagana ilo$¢
leku (np. 100 ml). Dostepne jednostki leku to ml/h, ml/min, ml/kg/h i ml/kg/min.
3. Stezenie czesciowe —
® Bezilosci leku — Okreslona jest tylko objetos¢ rozcienczalnika. Uzytkownik
zostanie poproszony o wprowadzenie ilosci leku (np. __ mg/100 ml).
® Bez objetosci rozcienczalnika — Okreslona jest tylko ilos$c¢ leku.
Uzytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie objetosci
rozcienczalnika (np. 10 mg/__ ml).
4. Pelne stezenie — Zdefiniowano zaréwno iloé¢ leku, jak i objetosé rozcieAczenia.
Aby uzyskac wiecej informacji na temat programowania nowej infuzji za pomoca
biblioteki lekéw, zgodnie z wybranym trybem podawania, patrz:
Aby rozpocza¢ nowa infuzje ciagty z biblioteka lekdéw na stronie 101
Aby rozpocza¢ nowa infuzje wieloetapowa z bibliotekg lekéw na stronie 130
Aby rozpocza¢ nowa infuzje przerywang z biblioteka lekdw na stronie 146
Aby rozpocza¢ nowa infuzje PCA z bibliotekg lekéw na stronie 156
Aby rozpocza¢ nowa infuzje PCEA z biblioteka lekdw na stronie 170
Aby rozpocza¢ nowa infuzje zewnatrzoponowa z biblioteka lekdw na stronie 181
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Limit miekki

Limity ustawione w bibliotece lekéw stanowig wytyczne, ktére przyczyniajg sie do
ograniczenia bteddéw infuzji.

Przy programowaniu wartosci przekraczajacych zalecany zakres (limit migkki)
wyswietlany jest ekran Uwaga przedstawiajacy ikone limitu miekkiego ze
szczegdtowymi informacjami dotyczacymi parametru, ktérego warto$é jest
przekroczona. Uzytkownik moze:

®  Potwierdzi¢ komunikat i kontynuowaé z wprowadzong wartoscia.

®  Cofnac¢sie i wprowadzi¢ nowa wartos¢, zastepujac warto$é wprowadzong wezesnie;.

Rys. 9.1. lkona limitu miekkiego

P | Il A
N \ 4 \ 4

Infuzja z wartoscia Infuzja z wartoscig Infuzja z wartosciami
powyzej gérnego ponizej dolnego  przekraczajgcymi zaréwno gérny,
limitu miekkiego limitu miekkiego  jak i dolny zakres limitu migkkiego

> Aby potwierdzi¢ komunikat i kontynuowa¢ z wprowadzona wartoscia:
Na ekranie Uwaga potwierdzi¢ stezenie, nacisna¢ przycisk OK i kontynuowad
programowanie.

0 Jesli limit miekki zostat przekroczony, podczas infuzji na pasku
wskaznikéw pompy Sapphire wyswietlona zostanie odpowiednia
ikona limitu miekkiego.

> Aby wprowadzi¢ nowa wartos$é, zastepujac wartos¢ wprowadzona wczesniej:
Na ekranie Uwaga nacisna¢ przycisk Wstecz.
Nastepnie, korzystajac z klawiatury, wprowadzi¢ nowa warto$¢ i nacisnac¢ przycisk OK.

0 Ikona limitu migkkiego i odnosny ekran Uwaga maja zastosowanie tylko
wtedy, gdy limity migkkie zostaty zdefiniowane w bibliotece lekdw.
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Aktualizacja nowej wersji biblioteki lekow

Jesli pompa jest wigczona, po zakonczeniu aktualizacji biblioteki lekéw zostanie
wyswietlony monit o okreslenie, czy biblioteka lekdw ma by¢ zaktualizowana do
nowej dostepnej wersji, czy nie.

Aktualizowanie biblioteki lekéw powinno odbywac sie zgodnie
0 z lokalnymi procedurami osrodka.
Aktualizowanie do nowej wersji biblioteki lekow moze zajaé kilka
minut. W tym czasie pompa bedzie nieaktywna.

> Aby zaktualizowaé¢ do nowej wersji biblioteki lekéw:

Na ekranie Aktualizacja nacisnac¢ przycisk Tak. Pompa rozpocznie aktualizowanie
biblioteki lekéw. Na korcu tego procesu pompa zostanie ponownie uruchomiona,
a uzytkownik zostanie poproszony o okreslenie oddziatu.

® Jesli ostatni aktywny oddziat jest dostepny w nowej bibliotece lekéw, zostanie
wyswietlony ekran Oddziat. Nacisnac¢ przycisk Akceptuj. Zostanie wyswietlony
ekran Menu Start.

® Jesli ostatni aktywny oddziat nie jest dostepny w nowej bibliotece lekdw, zostanie
wyswietlony ekran Wybierz oddziat.

a. Wybraé odpowiedni oddziat.
b. Aby potwierdzi¢ zmiane oddziatu, nacisnaé przycisk OK.

Zostanie wyswietlony ekran Menu Start.

o Jesli uzytkownik zdecyduje sie nie aktualizowa¢ biblioteki lekéw
po wigczeniu pompy, ekran aktualizacji zostanie wyswietlony przy
kolejnym wiaczeniu pompy.
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Te strone celowo pozostawiono pusta

249 Instrukcja obstugi pompy infuzyjnej Sapphire



Rozdziat 10: Alarmy i rozwigzywanie

problemoéw

Opis réznych typdw alarméw i komunikatéw, ktére moga byé generowane przez
pompe, i wyjasnienie, w jaki sposdb rozwigzywad typowe problemy dotyczace
programowania zawierajg nastepujace sekcje:

Przeglad @larmMOW .....uueeeeee e e e e e e e e e e aeaaaaaaaa 250
AlArmMY — POZIOM L oottt e e et e e et aeaas 251
AlArMY — POZIOM 2 oottt et e e et e e et eaeaas 252
Alarmy — POZIOM 3 oot e et e et eaeaas 253
KOMUNTKALY et e e e e e e e et e e eeeaans 255
ROZWigzywanie problEMOW ..........ouviiiiiiiieie e e e e e e e eeeaaaaaees 257

Przeglad alarmoéw

Pompa Sapphire generuje cztery rézne typy alarméw. Typy alarmoéw zostaty
skategoryzowane w zaleznosci od ich wptywu na infuzje. W przypadku wszystkich
typdw alarmow instrukcje dotyczace tego, jak postepowad (i jesli ma to zastosowanie,
jak rozwigzac¢ problem) sg wyswietlane na ekranie dotykowym.

Typ alarmu Wptyw na infuzje

Poziom 1 Pompa wytacza sie.

Poziom 2 Infuzja zatrzymuje sie i nie moze by¢ ponownie aktywowana.
Poziom 3 Infuzja zatrzymuje sie, ale moze by¢ ponownie aktywowana.
Komunikat Infuzja nie jest przerywana.

W sytuacji wystapienia alarméw poziomdw 1, 2i 3, czerwona dioda alarmu LED $wieci
sie $wiattem ciagtym i styszalny jest ciggty alarm dzwiekowy. Alarmy te wymagaja
natychmiastowej uwagi.
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Ponizsze sekcje zawierajg szczegdtowe informacje na temat kazdego typu alarmu.
Na listach alarmoéw komunikaty i alarmy dotyczace probleméw z baterig zostaty
wycieniowane. Alarmom zwigzanym z problemami z baterig mozna zapobiec,
stosujac sie do zalecanych wytycznych dotyczacych konserwacji baterii (Informacje
dotyczace konserwacji baterii na stronie 270).

Alarmy — poziom 1

Ten typ alarmu nalezy do kategorii alarméw najwyzszego zagrozenia. Jezeli pompa
pracuje w momencie wystgpienia alarmu, infuzja zostaje natychmiast zatrzymana,

a pompa wytacza sie automatycznie w ciggu 3 minut. Infuzji nie mozna ponownie
uruchomié ani kontynuowad.

W czasie wystgpienia alarmu na poziomie 1 dostepne sa nastepujace przyciski
programowe:

®  Wycisz — Powoduje wyciszenie alarmu dzwiekowego.
®  Wylaczenie — Powoduje natychmiastowe wytaczenie pompy.
Kiedy wystapi alarm wyczerpania baterii, nalezy podtgczyé pompe do zasilacza

sieciowego. Autoryzowany technik serwisu musi dokona¢ ogledzin pompy po
wystapieniu alarmu btedu wewnetrznego.

Tytut alarmu Nagtowek ekranu Wyswietlany tekst

Bateria wyczerp. Bateria Pompa automatycznie wytaczy sie za
3 minuty. Podfgczy¢ pompe do zasilania.

Btad wewnetrzny Btad Pompa automatycznie wytaczy sie za
3 minuty. Wysta¢ pompe do serwisu.
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Alarmy — poziom 2

Ten typ alarmu nalezy do kategorii alarméw wyzszego zagrozenia. Jezeli pompa
pracuje w momencie wystagpienia alarmu na poziomie 2, infuzja zostaje natychmiast
zatrzymana.

Pompa moze zosta¢ ponownie wigczona przez technika (za pomoca kodu autoryzacji
technika) w celu pobrania danych dotyczacych infuzji i (lub) rozwigzania problemu
zwigzanego z baterig. Pompe z alarmami na poziomie 2 nalezy wystaé do serwisu.
Instrukcje wyswietlane na ekranie sg skierowane wytgcznie do technikdw.

Aby wyciszy¢ sygnat dzwiekowy alarmu, nalezy nacisnac¢ przycisk programowy
Wycisz. Powoduje to wyciszenie dZzwieku alarmu na 2 minuty. Jesli po 2 minutach
problem nie zostanie rozwigzany, dzwiek alarmu zostanie wznowiony.

W czasie wystgpienia alarmu na poziomie 2 dostepne sg nastepujgce przyciski
programowe:

®  Wycisz — Powoduje wyciszenie alarmu dzwiekowego na 2 minuty.
®  WLDzw. — Powoduje przywrdcenie alarmu dzwiekowego.

®  OK-Powoduje wyswietlenie ekranu Przerw. Ten przycisk programowy zostaje
wigczony po naci$nieciu przycisku Wycisz.

Tytut alarmu  Wyswietlany tekst

Btad Wystapit btad pompy. Przej$¢ w tryb technika, aby kontynuowac.
mechanizmu

Btad pompy Wystapit btad pompy. Przej$¢ w tryb technika, aby kontynuowac.

Przyp. o Koniec okresu uzytecznosci baterii. Skontaktowac sie z autoryzowanym
baterii technikiem, aby wymieni¢ baterie.
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Alarmy — poziom 3

Ten typ alarmu nalezy do kategorii alarméw $redniego zagrozenia, ale wymaga
natychmiastowej uwagi.

Jezeli alarm wystapi w trakcie infuzji, zostaje ona natychmiast zatrzymana. Mozna
jednak kontynuowad infuzje po rozwigzaniu problemu. Instrukcje dotyczace
rozwigzania problemu sa wyswietlane na ekranie dotykowym.

Aby wyciszy¢ sygnat dzwiekowy alarmu, nalezy nacisna¢ przycisk programowy
Wycisz. Powoduje to wyciszenie dzwieku alarmu na 2 minuty. Jesli po 2 minutach
problem nie zostanie rozwigzany, dzwiek alarmu zostanie wznowiony.

Usuwanie tych alarméw powoduje wyswietlenie ekranu

0 wstrzymania infuzji. Jesli alarm wystgpi podczas programowania
czynnosci wykonywanej w trakcie infuzji, nalezy ponownie
rozpoczgc proces programowania.

Rys. 10.1. Przyktad ekranu alarmu poziomu 3
Alarm [ Ciagly [isii]

==

Powietr. w linii

Prosze napetnié
zestaw podawania.
Jezeli problem powtérzy
sig, usun | ponownie
wiéz kasete

W czasie wystgpienia alarmu na poziomie 3 dostepne sa nastepujace przyciski
programowe:

®  Wycisz — Powoduje wyciszenie alarmu dzwiekowego na 2 minuty.
®  WLDzw. — Powoduje przywrdcenie alarmu dzwiekowego.

®  OK - Powoduje wyswietlenie ekranu Przerw. Mozna wznowi¢ infuzje po

rozwigzaniu problemu. Ten przycisk programowy zostaje wtgczony po
nacis$nieciu przycisku Wycisz.
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®  Wypetn — Umozliwia automatyczne wypetnianie. Przycisk ten pojawia sie
wytgcznie w sytuacji wystgpienia alarmu powietrza w linii.

Tytut alarmu  Wyswietlany tekst

Powietr. w linii ~ Skumulowane powietrze w linii przekracza limit. Napetni¢ zestaw
podawania. Jezeli problem powtdrzy sie, usun i ponownie wtéz kasete.

Prosze napetnié zestaw podawania. Jezeli problem powtérzy sig, usun

i ponownie wtéz kasete.

Mozliwe nadmierne $wiatto otoczenia.

Prosze zmniejszy¢ eksp. i sprawdzié, czy wypetn. jest wymagane.
Zle wtozona Nie zatadowano kasety infuzyjnej lub ja Zle wtozono. Ponownie zatadowad
kaseta kasete.

W16z ponownie kasete. Sprawdz obie flagi wewnatrz drzwi
zabezpieczajacych. Jesli problem nie ustgpi, skontaktuj sie z technikiem.
Wyjac¢ kasete i upewnic sie, ze zainstalowano ja poprawnie. Jesli problem
ponownie wystapi, skontaktowac sie z autoryzowanym technikiem.

Sprawdz Sprawdzié, czy zaciski sa otwarte i czy zestaw jest drozny.

okluzje

Okluzja w Aby usunac okluzje, sprawdzi¢, czy: 1. Zaciski sg otwarte; 2. Kaseta

linii pompa- infuzyjna jest odpowiednio utozona; 3. Przewdd nie jest zapetlony;

pacjent 4. Nie ma okluzji w ztagczu wyjsciowym. Jesli usunieto wszystkie okluzje,
nac. OK, aby kontynuowac.

Btad Sprawdz, czy kaseta jest poprawnie umieszczona, a bateria natadowana.

przeptywu Przy powtérnym alarmie skontaktuj sie z autoryzowanym technikiem.

Okluzja Aby usungé okluzje, sprawdzié, czy: 1. Zaciski s otwarte; 2. Kaseta

infuzyjna jest odpowiednio utozona; 3. Przewdd nie jest zapetlony;
4. Nie ma okluzji w ztgczu wyjsciowym. Jesli usunigto wszystkie okluzje,
nac. OK, aby kontynuowac.
Okl. powyzej Aby usunac okluzje, sprawdzi¢, czy: 1. Zaciski sg otwarte; 2. Kaseta
pompy infuzyjna jest odpowiednio utozona; 3. Przewdéd nie jest zapetlony;
4. Nie ma okluzji w ztgczu wyjsciowym. Jesli usunieto wszystkie okluzje,
nac. OK, aby kontynuowac.
Zbyt staba Niskie napigcie baterii dla biezacej szybkosci. Podtaczyé pompe do
bateria zasilacza.
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Komunikaty

Komunikat wskazuje stan o $rednim zagrozeniu, ktérym nalezy zajgé sie mozliwie
najszybciej. Gdy pojawia sie komunikat, rozlega sie alarm dzwiekowy, a stan, ktéry
wywotat komunikat (i zalecane dziatania, jesli sg przewidywane), jest wyswietlany

na ekranie dotykowym.

Aby wyciszy¢ dzwiek komunikatu, nacisna¢ przycisk Wycisz. Powoduje to wyciszenie
dzwieku komunikatu na 2 minuty. Jesli po 2 minutach problem nie zostanie
rozwigzany, dzwiek alarmu zostanie wznowiony.

Rys. 10.2. Przyktad ekranu komunikatu

Komunikat [ Cagy 1|

Komunikat

Pompa nie dziata
od 10 minut

-

Jesli komunikat jest wyswietlany podczas infuzji, infuzja jest kontynuowana, a system
kontynuuje prace. Dostepne sg nastepujace przyciski programowe:

®  Wycisz — Powoduje wyciszenie alarmu dzwiekowego na 2 minuty.
®  WLDzw. — Powoduje przywrdcenie alarmu dzwiekowego.

®  OK - Powoduje potwierdzenie komunikatu i powrét do poprzedniego ekranu.
Jesli zakonczono proces infuzji, pompa powraca do ekranu Menu Start. Ten
przycisk programowy zostaje wigczony po naci$nieciu przycisku Wycisz.

Jesli gtosnosé alarmu jest skonfigurowana jako minimalna w menu Alarmy,
przycisk programowy OK zawsze bedzie wtgczony.
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Nagtowek

ekranu Wyswietlany tekst

Wyczerp. Bateria wyczerpie sie za 30 minut. Podtagcz pompe do zasilacza.
baterii

Komunikat Okres przydatnosci baterii uptynie za 2 dni. Prosze skontaktowac sie

z autoryzowanym technikiem.
Nie mozna catkowicie natadowac baterii. Sprawdzi¢ zasilacz.

Termin corocznej certyfikacji za 2 dni. Skontaktowad sie z autoryzowanym
technikiem.

Minat termin corocznej certyfikacji. Skontaktowac sie z autoryzowanym
technikiem.

Uwaga: Po uptywie daty certyfikacji pompa bedzie nadal pracowac,
ale niewykonanie corocznej certyfikacji ma wptyw na gwarancje pompy.

Otwarte drzwi. Sprawdz potozenie kasety infuzyjnej i zamknij drzwi
zabezpieczajace.

Zakonczono infuzje.
Inf.bliska konca.
Pompa nie dziata od <xx> minut.

Temperatura systemu poza zakresem. Jezeli alarm sie powtdrzy, skontaktuj
sie z autoryzowanym technikiem.

Czekaé... Mozliwa okluzja miedzy pompg a pacjentem. Pompa ponowi
probe wiacz.; nacis. przycisk Wyjscie, aby anulowad.
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Rozwiazywanie probleméw

Ponizsza tabela zawiera kilka typowych probleméw dotyczacych programowania

i wyjasnia, jak je rozwigzac.

Problem Mozliwa przyczyna
Nie mozna zakonczyé Wprowadzony parametr
programowania. znajduje sie poza

Przycisk funkcyjny OK obliczonym przez pompe
jest wylgczony, a zakres ~ zakresem bezpieczerstwa.
parametru jest

wyswietlony czerwona

czcionka.

Opcja Ust opéz. nie Opcja nie jest wtaczona.
pojawia sie na ekranie
Start.

Opcja Programy UstWst  Opcja nie jest wigczona.
nie pojawia sie na

ekranie Menu Start

w zadnym trybie.

Opcja Powtdrz ost. Opcja nie jest wigczona.
infuzje nie pojawia sie

na ekranie Menu Start

w zadnym trybie.

Nie mozna Opcja nie jest wigczona.
zaprogramowac dawki

wysycajagcej w trybie

PCA lub PCEA.

Rozwigzanie

Sprawdzi¢ zlecenie i w razie
potrzeby uzyskaé nowe.
Woprowadzié parametry infuzji
z dopuszczalnych zakresow.

Wihgczy¢ ustawienie OK opdzniony
start (Konfigurowanie ustawien
ogdlnych na stronie 206).
Wymagany jest wysoki poziom
autoryzacji.

Wihaczyé ustawienie
ProgramWstepny (Menu konfiguracji
rozruchu na stronie 210).
Wymagany jest wysoki poziom
autoryzacji.

Wihaczyé ustawienie Powtdrz ost.
infuzje (Menu konfiguracji
rozruchu na stronie 210).
Wymagany jest wysoki poziom
autoryzacji.

Wihaczyé ustawienie Zgoda
daw.wysyc. (Menu Opcje PCA na
stronie 221 lub Menu Opcje trybu
zewnatrzoponowego na stronie 222).
Wymagany jest wysoki poziom
autoryzacji.
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Problem

Pompa zostaje
zablokowana za
kazdym razem,
gdy uruchamiana
jestinfuzja.

Nalezy wprowadzi¢
hasto, aby dokona¢
zmiany jakiegokolwiek
parametru w trybie
zewngtrzoponowym.

Pilot bolusa z szarymi
przyciskami nie
odpowiada.

Pilot bolusa

z niebieskimi
przyciskami nie
odpowiada.

Przycisk Bolus nie jest
widoczny na pasku
narzedzi podczas infuzji
ciagtej.

Mozliwa przyczyna

Witaczona jest funkcja
automatycznej blokady
pacjenta.

Witaczona jest funkcja
prosby o hasto.

Pilot bolusa z szarymi
przyciskami zostat
odtaczony od pompy lub
jest podtaczony do
minipodktadki razem

z kablem komunikacyjnym.

Pilot zostat odtgczony od
pompy lub uzywany jest

pilot bolusa z niebieskimi

przyciskami, ktory

jest podtaczony do
minipodktadki, a nie
do pompy.

Funkcja zezwolenia na
bolus nie jest wtgczona.

Alarmy i rozwigzywanie problemow

Rozwigzanie

Wytaczyé opcje Auto.blok.pacj.
(Konfigurowanie ustawier ogdlnych,
page 208). Wymagany jest wysoki
poziom autoryzacji.

Whytaczyé ustawienie Prosba

o hasto (Menu Opcje trybu
zewnatrzoponowego na stronie 222).
Wymagany jest wysoki poziom
autoryzacji.

® Ponownie podtgczy¢ pilot
bolusa do pompy.

® Odtaczy¢ kabel komunikacyjny
od minipodktadki.

Ponownie podtaczyé pilot bolusa
do pompy.

® Wigczy¢ ustawienie Zezwdl na
bolus. Wymagany jest poziom
autoryzacji technika. Wiecej
informacji zawiera instrukcja
serwisowania.

® Profil leku w bibliotece lekow
nie zostat skonfigurowany do
obstugi bolusa.
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Problem

Btad komunikagji
podczas naciskania
przycisku pilota bolusa.

Pompa nie taduje sie.

Powtarzajace sie alarmy
powietrza w linii.

Powtarzajace sie alarmy
okluzji.

Alarm okluzji jest
wyzwalany natychmiast
po rozpoczeciu infuzji.
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Mozliwa przyczyna

Przycisk pilota bolusa
zostat naci$niety podczas
uruchamiania pompy.

® Zasilaczzostat odtagczony
od minipodktadki.

® Zasilacz zostat
podtaczony do pompy,
podczas gdy byta
wytaczona.

® Zasilacz nie dziata.

Leczenie jest bliskie
zakonczenia lub ustawienia
wykrycia powietrza sg zbyt
czute.

Problem okluzji nie zostat
prawidtowo rozwigzany.

Przeciwcisnienie
spowodowane przez
cewnik uzywany do
zabiegu przy
zaprogramowanej
predkosci jest za wysokie.

Rozwigzanie

Odtaczy¢ pilot bolusa od pompy,
wytaczyé pompe i ponownie
podtaczy¢ pilot bolusa po
wigczeniu pompy.

® Sprawdzié, czy zasilacz jest
podtaczony do rozgateznika
minipodktadki.

® Odtaczy¢ zasilacz od pompy
i podtaczyé go ponownie.

® Jedli zasilacz nie dziata
prawidtowo, wymieni¢ go.

Zamkna¢ zaciski, wyja¢ kasete
infuzyjna z pompy i wypetnié¢
(przeptukad) zestaw recznie. Jesli
problem nie zostanie rozwigzany,
wymienié zestaw infuzyjny.

Jesli problem w dalszym ciggu nie
jest rozwigzany, zleci¢ technikowi
przejrzenie i dostosowanie
ustawien wykrycia powietrza.

® Zamkna¢ zaciski, wyjac kasete
infuzyjna z pompy, odtaczyé
pacjenta i wypetnié (przeptukacd)
zestaw recznie.

® Wymienic¢ zestaw infuzyjny.

® Zmienié miejsce infuzji.

Obnizy¢ przeciwcisnienie,

wymieniajac cewnik lub

zmniejszajac predkosé infuzji.
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Problem

Wygaszacz ekranu nie
jest wyswietlany.

Dziatanie pompy
zostaje przerwane
podczas
programowania
dodatkowe;j.

Szybkie wyczerpanie
baterii AA.

Pompa nie wtacza sie po
podfaczeniu do ZZB.

Mozliwa przyczyna

® Opcja wygaszacza
ekranu nie zostata
wigczona.

® Pompa nie jest
w odpowiednim stanie.

Pompa nie jest podtaczona
do gniazdka sieciowego,
a aktualne zasilanie
bateryjne jest
niewystarczajgce do
jednoczesnej obstugi linii
gtéwnej i programowania
linii dodatkowe;j.

Zasilacz jest podtgczony
do pompy, ale nie do
gniazdka elektrycznego,
podczas gdy ZZB jest
podfgczony do pompy.

Napiecie baterii
wewnetrznej jest zbyt

niskie, aby wigczy¢ pompe.

Alarmy i rozwigzywanie problemow

Rozwigzanie

® Wigczy¢ opcje wygaszacza
ekranu (patrz Konfigurowanie
ustawien ogdlnych na stronie 206).
® Wygaszacz ekranu nie jest
wyswietlany, jesli pompa jest
w jednym z nastepujacych
stanow: przerwanie, opdzniona
infuzja, koniec leczenia KVO,
podczas alarmu, po dotknigeciu
ekranu, po naci$nieciu przycisku
lub podczas podawania bolusa.
Podtaczyé pompe do gniazdka
sieciowego i wybrac
kontynuowanie dziatania pompy
gtéwnej lub uruchomienie
dodatkowe;j.

Odtaczy¢ zasilacz od pompy.

® Jesli dostepny jest stabilny
zasilacz, podtaczyé go do
pompy.

® Skontaktowac sie
z autoryzowanym technikiem,
aby wymienié baterie
wewnetrzng.
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Problem Mozliwa przyczyna

Pompa jest podtaczona @ 77B nie zostat
d_o _ZZB' a!e nie sgna prawidtowo podtaczony.
niej wyswietlane zadne ® Baterie AA byt
dotyczace tego . it yly
wskazania. nieprawidfowo
umieszczone
w komorze.

® Baterie AAsg
wyczerpane.

Rozwigzanie

® Odtaczy¢ ZZB i podtaczyé

ponowie, $cisle przestrzegajac
instrukgji.

Odtaczyé ZZB, sprawdzié
prawidlowe umieszczenie
baterii AA i ponownie
podtaczyd, $cisle przestrzegajac
instrukcji.

Odtaczyé ZZB, wymienic¢ baterie
AA na nowe i ponownie
podtaczyd, $cisle przestrzegajac
instrukgji.
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Rozdziat 11: Konserwacja

i przechowywanie

Prawidtowe procedury czyszczenia, konserwacji profilaktycznej oraz przechowywania
pompy i baterii zawierajg nastepujace sekcje:
Czyszczenie i dezynfekCja POMPY ....uiieiiiiiiiiiiiiiiee e

Konserwacja profilaktyczna
Informacje dotyczgce konserwacji baterii
Transport i PrzeChOWYWANIE .....ceeeeeiiiiiiiiiiiiieee ettt e e e eeeees

Czyszczenie i dezynfekcja pompy

Przed uzyciem u kolejnego pacjenta nalezy pompe Sapphire i wszystkie jej elementy
najpierw oczyscié, a nastepnie zdezynfekowad zgodnie z protokotem szpitala/
dostawcy ustug medycznych dotyczacym stosowania u wielu pacjentow.
Czyszczenie i dezynfekcja pompy obejmuje wytarcie jej gotowymi do uzycia
$ciereczkami Dispatch® (Caltech).

0 W przypadku czyszczenia czas oczekiwania to 1 minuta.
W przypadku dezynfekcji czas oczekiwania to 10 minut.

Dodatkowe $rodki do czyszczenia i dezynfekcji:
*  Virex®11256
e  Klor De™ (tabletki z chlorem)

®  Alkohol izopropylowy (70%)
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/L. Czyszczenie i dezynfekcja: $rodki ostroznosci
Przed czyszczeniem i podczas niego nalezy stosowacd sie do nastepujacych
wytycznych dotyczgcych bezpieczenstwa i zalecen:
®  Tylko osoby, ktére zostaty przeszkolone w zakresie konserwacji tego typu
urzadzen medycznych, powinny czysci¢ pompy infuzyjne.
®  Przed przystapieniem do czyszczenia/dezynfekcji pompy nalezy sprawdzié, czy:
® Pompa jest odtgczona od pacjenta.
® Pompa jest odtgczona od wszystkich potaczen, zestawdw i akcesoridw.
® Pompa jest wytgczona.

®  Podczas czyszczenia/dezynfekcji pompy nie wolno dopuscié¢ do przedostania sie
plynu do obudowy pompy, otwordw gtosnika ani komory baterii.

® Nie nalezy przeprowadza¢ sterylizacji w autoklawie parowym, tlenkiem etylenu
ani zanurzac¢ zadnej czesci pompy w ptynie.

® Nie nalezy uzywac $rodkéw czyszczacych w sprayu ani aerozolu.

®  Nalezy usunagc wszystkie materiaty czyszczgce/dezynfekujace zgodnie
z przepisami prawa i regulacjami dotyczacymi utylizacji odpaddw skazonych.

Przed zastosowaniem materiatéw innych niz wymienione powyzej
produkty do czyszczenia i dezynfekcji pompy infuzyjnej Sapphire
placéwka ochrony zdrowia musi uzyskac zatwierdzenie tych
$rodkdéw przez firme Q Core Medical lub jej lokalnych
przedstawicieli. Firma Q Core lub jej lokalny przedstawiciel
poinformuje uzytkownika pisemnie, czy i kiedy takie dodatkowe
materiaty zostang zweryfikowane pod katem zastosowania.

Przed podtaczeniem do zasilacza pompa musi by¢
A catkowicie sucha.

263 Instrukcja obstugi pompy infuzyjnej Sapphire



Procedura czyszczenia i dezynfekgcji

Roztwér czyszczacy/dezynfekujacy Producent

Dispatch® (Caltech) — gotowe do uzycia Caltech

chusteczki

Virex® 11 256 Diversey

Klor De™ (tabletki z chlorem) Concept

Alkohol izopropylowy (70%) Veltek Associates, Inc.

Procedura czyszczenia

W ponizej procedurze wyjasniono, jak czysci¢ pompe za pomocy zatwierdzonych

$rodkéw (wymienionych powyzej).

> Aby oczysci¢ pompe:

1. Wylgczyé pompe i odigczyé przewdd zasilania od gniazda zasilania pompy
Sapphire.

2. Zastosowad odpowiednie rozcieficzenie zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Gdy roztwér jest gotowy, nala¢ go na éciereczke lub gabke, a nastepnie wycisngé

ja na tyle, aby nie kapat.

4. Przetrzeé zewnetrzne plaskie czesci ruchami do przodu i do tytu, pionowo
i poziomo (gtéwnie obudowe pompy).

5. Przecieranie powinno odbywad sie ze zwyklg sita, kilkakrotnie (co najmniej
dwa razy) w tym samym miejscu, sprawdzajac, czy wszystkie odpowiednie
powierzchnie zostaty oczyszczone.

6. Wskazéwki czyszczenia poszczegdlnych elementéw pompy sg wymienione
w ponizszej tabeli.
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Po zakonczeniu procesu czyszczenia pozostawié¢ pompe do wyschniecia
na 10 minut.

Przetrze¢ pompe czysta i sucha szmatka.

Przed podtaczeniem do zasilacza pompa musi by¢
A catkowicie sucha.

Procedura dezynfekg;ji

W ponizej procedurze wyjasniono, jak zdezynfekowaé pompe za pomoca
zatwierdzonych $rodkéw (wymienionych w czesci Procedura czyszczenia i dezynfekcji na
stronie 264).

> Aby zdezynfekowaé¢ pompe:

1.

2.

265

Wykonac kroki od 1 do 6 wyszczegdlnione w przedstawionym powyzej procesie
czyszczenia.

Wymienié $ciereczke lub gabke na nowa i powtdrzyé kroki od 3 do

5 (wyszczegdlnione w przedstawionym powyzej procesie czyszczenia)

jeszcze dwa razy (facznie 3 cykle).

Po zakoniczeniu procesu dezynfekcji pozostawi¢ pompe do wyschniecia
na 15 minut.

Przetrze¢ pompe czysta i sucha szmatka.

Przed podtgczeniem do zasilacza pompa musi by¢
A catkowicie sucha.
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Wytyczne dotyczgce czyszczenia/dezynfekcji poszczegdlnych elementéw pompy

Wytyczne dotyczace czyszczenia/dezynfekcji poszczegdlnych elementéw pompy sg
wymienione w ponizszej tabeli.

Element Zalecenia dotyczace czyszczenia

Ekran LCD

Wityki czujnikéw

® Wewnetrzny biaty
panel

® Detektor pecherzykéw
powietrza (na
wewnetrznym biatym
panelu)

® Element kotwiczacy
(na wewnetrznym
biatym panelu)

® Wypustka blokujaca
(na wewnetrznym
biatym panelu)

® Ztacze P/C, ztacze
zasilania

Przetrze¢ doktadnie wycisnietag gabka. Unikad zarysowania
panelu LCD. Upewni¢ sie, ze ptyn nie przedostat sie do
otwordéw gtosnika w gérnej czesci panelu.

Oczyscic koncdéwke wtyku czujnika za pomoca tylko wilgotnej
$ciereczki lub gabki.

Ta cze$¢ powinna by¢ wolna od obcych materiatow i
zabrudzen. Jedli to konieczne, do oczyszczenia ztgcza uzyé
patyczkdéw z ggbka zwilzonych roztworem detergentu,

w szczegdlnosci wokot 4-wtykowych odprowadzen, stosujac
normalna site palcdw i upewniajac sie, ze patyczek dosiega
wszystkich powierzchni co najmniej dwukrotnie.

Uwaga: Oczyszczanie patyczkami nalezy w miare mozliwosci
wykonywac ruchami pionowymi lub poziomymi, natomiast

w przypadku trudniej dostepnych powierzchni wykonywadé
ruchy koliste (co najmniej 3 dwukierunkowe obroty w prawo/
w lewo).
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Przeprowadzanie czyszczenia i dezynfekcji pompy uzywane;j
wielokrotnie przez tego samego pacjenta

W przypadku wielokrotnego uzycia pompy Sapphire przez jednego pacjenta pompe
i wszystkie jej elementy nalezy najpierw oczysci¢, a nastepnie zdezynfekowaé 70%
alkoholem izopropylowym.

Uzytkownik powinien oczysci¢ i zdezynfekowaé pompe w nastepujacych sytuacjach
(zaleznie od tego, ktéra wystapi wezesniej):

®  Zakazdym razem, kiedy widoczne sg zabrudzenia.

®  Razw tygodniu.

®  Po przechowywaniu w domu pacjenta (nawet jesli nie byta uzywana).

Instrukcje dotyczace czyszczenia i dezynfekgji s takie same, jak przedstawiono
w sekcji Procedura czyszczenia i dezynfekeji na stronie 264.
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Konserwacja profilaktyczna

Opis zawierajg nastepujace sekcje:

Rutynowa kontrola i prace konserwacyjne ........ccouuuuueiiiieeiiiiiiiiiiiiiiiee e 268
TeStOWANIE @lAarMOW ..ceiiiiiiiiiii et ettt eeeeeenes 269
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Rutynowa kontrola i prace konserwacyjne

Ponizsze sekcje zawierajg wytyczne dotyczace kontroli i dbatosci o pompe przed
uzyciem i po nim.

Nalezy uwazad, aby nie upusci¢ pompy. Jezeli pompa zostanie

A upuszczona lub wydaje sie uszkodzona, peknieta lub wgnieciona,
nalezy zwrécic jg do lokalnego przedstawiciela w celu
przeprowadzenia kontroli.

Kontrola wstepna

Przed uzyciem pompy Sapphire i jej akcesoridéw nalezy sprawdzi¢ pompe pod katem
$laddw jakichkolwiek uszkodzen mechanicznych.

Nie wolno uzywaé pompy, jesli zauwazono oznaki mogace

A wskazywaé na nieprawidtowe funkcjonowanie systemu. W takim
przypadku nalezy skontaktowac sie z inzynierem biomedycznym
placéwki lub autoryzowanym technikiem serwisu firmy Q Core.

Procedury po uzyciu pompy

Ponizsze kontrole sprzetu powinny byé wykonywane po kazdym uzyciu pompy,
a takze w razie potrzeby.

Element pompy Czynnosc

Obudowa pompy Sprawdzi¢ pod katem zarysowan i wgniecen.

Przewdd zasilajgcy Upewnic sig, ze przewdd zasilajgcy nie jest uszkodzony.
Sprawdzi¢ catg dtugosc przewodu oraz wtyczke.
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Testowanie alarmoéw

Zaleca sie, aby przeprowadzi¢ reczne testowanie wymienionych ponizej alarméw co
najmniej raz w roku. Testowanie alarmdéw mozna przeprowadzi¢ w ramach corocznej
certyfikacji.

n Przed testowaniem alarméw nalezy odtaczy¢ zestaw od pacjenta.

Nazwa testu Procedura

Alarm ,Powietrze w linii” Podtaczyé nowy zestaw infuzyjny firmy Q Core do pompy bez
podtaczania jej do zbiornika infuzyjnego. Rozpoczgé infuzje
z szybkoscig 100 ml/h. Powinien wystgpic¢ alarm ,Powietrze w linii".

Alarm ,Okluzja” Rozpoczgé infuzje z szybkoscig 600 ml/h przez 5 minut. Gdy
pompa jest uruchomiona, zamknaé gérny zacisk. Powinien
wystgpic alarm ,Okluzja powyzej pompy”.

Sprawdzi¢ alarm ,Okluzja w linii pompa-pacjent”, powtarzajac
powyzszy test, ale zamykajac zacisk lub zaciskajac przewdd linii
pompa-pacjent podczas pracy pompy.

Jedli alarm nie jest generowany, nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem
lub autoryzowanym technikiem.

0 Operator powinien stang¢ w odlegtosci 1 metra od pompy
i sprawdzi¢, czy moze ustyszed i zobaczy¢ alarm.

0 Aby uzyskac wiecej informacji na temat alarméw ,Powietrze w linii”
i, Okluzja", patrz Alarmy — poziom 3 na stronie 253.
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Certyfikacja

Aby zapewnié prawidtowe podawanie ptynéw, pompa powinna by¢ sprawdzana
przez autoryzowany serwis co najmniej raz w roku w celu przeprowadzenia dorocznej
certyfikacji. Wiecej informacji na temat dorocznych procedur konserwacyjnych
wykonywanych przez technikdw lub certyfikowany serwis zawiera instrukcja
serwisowania pompy infuzyjnej Sapphire.

Informacje dotyczace konserwacji baterii

Pompa Sapphire moze pracowac na zasilaniu bateryjnym, zapewniajgc dziatanie
podczas awarii zasilania elektrycznego, w trakcie transportu pacjenta lub w czasie
opieki ambulatoryjnej.

lkona poziomu natadowania baterii, w prawym gérnym rogu paska wskaznikdw,
okredla stan jej natadowania. Nalezy regularnie sprawdzac ikone poziomu
natadowania baterii.

Liczba paskow w ikonie Orientacyjny poziom natadowania baterii
5 100%

4 75%
3 50%
2 25%
1 Niski

0 Mozna réwniez sprawdzi¢ stan baterii za pomocg menu Opcje.
Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz Przegladanie parametréw
systemu na stronie 214.
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Czas pracy baterii zalezy od stanu baterii, ktory jest rézny w zaleznosci od
temperatury, czasu uzytkowania baterii, czestotliwosci tadowania oraz warunkow
przechowywania i stosowania.

Alarm jest wyzwalany 30 minut przed wyczerpaniem baterii. Czas ten zalezy od
szybkoséci podawania, czestotliwosci naciskania przyciskow oraz tego, czy wtgczono
podswietlenie. Gdy zabrzmi alarm wyczerpania baterii lub po dtugim okresie
przechowywania, nalezy podtaczyé pompe do zasilacza.

Komunikaty powiadamiajgce zaczynaja sie pojawiac na gtéwnym wyswietlaczu
pompy 2 tygodnie przed uptywem okresu uzytecznosci baterii. Po uptywie okresu
uzytecznosci baterii pompa umozliwia zakonczenie biezacej infuzji, a nastepnie
wytgcza sie. Nalezy przetestowac baterie co najmniej raz w roku i wymieniaé ja

co 2 lata lub co 500 cykli tadowania.

Klasyfikacja baterii

Norma UL 1642 dotyczaca baterii litowych klasyfikuje baterie litowo-jonowe
stosowane w pompie Sapphire w nastepujacy sposéb:

®  Bateria wtdrna (fadowalna)

®  Wymienialna przez technika

Informacje dotyczace bezpiecznego uzywania baterii

Podczas pracy przy zasilaniu bateryjnym nalezy stosowad sie do zasad
bezpieczenstwa i zalecert wymienionych ponizej.

Wytyczne dotyczace bezpiecznego uzywania baterii
®  Nalezy upewnié sie, ze uzywana jest tylko bateria litowo-jonowa (Li-lon)
dostarczona przez firme Q Core Medical.

® W przypadku wystepowania rdzy, nieprzyjemnego zapachu, przegrzania i (lub)
innych nieprawidtowosci podczas pierwszego korzystania z baterii, nalezy jg
zwréci¢ do lokalnego przedstawiciela.

®  Nalezy unika¢ wszelkiego zetkniecia z woda. Nie wolno zanurzaé zestawu baterii
w wodzie.
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® Nie nalezy otwiera¢ obudowy baterii.
®  Nalezy przechowywad baterie w zamknietym opakowaniu.

® W przypadku przechowywania krétkotrwatego temperatura powinna byé ponizej
35°C (95°F).

Dtugotrwate przechowywanie baterii

Podczas przechowywania baterii przez dtuzszy czas nalezy zapewnié nastepujace
warunki:

®  dobrze wentylowane pomieszczenie, wolne od gazéw korozyjnych;
® niska wilgotnos¢ otoczenia;

®  zakres temperatury przechowywania od -20°C (-4°F) do 35°C (95°F). Zalecana
temperatura to 23°C +3°C (73°F =5°F).

Przechowywanie w niskich temperaturach moze mie¢ wptyw na
poczatkowa wydajnos¢ baterii. Przechowywanie w wysokich
temperaturach moze pogorszy¢ wydajnosc baterii.

kadowanie baterii

Przed pierwszym uzyciem pompy Sapphire baterie nalezy tadowac przez co najmniej
6 godzin. Baterie nalezy natadowac rowniez w sytuacji, gdy zostata odtgczona od
modutu pompujgcego na dtuzej niz 6 miesiecy. Gdy pompa nie jest przechowywana
w magazynie, baterie nalezy natadowac co najmniej raz na 12 miesiecy.

Pompa moze pracowad w trakcie tadowania baterii.

Uzywajgc pompy podtaczonej do zasilacza, nalezy sprawdzié¢
A prawidtowo$é tego potaczenia, mocowania zasilacza do statywu

infuzyjnego oraz zabezpieczenie przewodu zasilajgcego przed

zaplgtaniem, ktére moze doprowadzi¢ do uduszenia.
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Aby zachowad okres uzytecznosci baterii, w miare mozliwosci nalezy podtaczac
pompe za pomocy zasilacza do zasilania sieciowego.

Podczas podtaczenia do zasilania sieciowego i fadowania dioda
6 LED Charge (zétta) miga; przestaje migac, gdy bateria jest w petni

natadowana.

Podczas tadowania wytagczonej pompy na ekranie wyswietlane jest

logo firmy Q Core.

Przed rozpoczeciem tadowania baterii nalezy upewnic sie, ze
A urzadzenie jest catkowicie suche. Niezastosowanie sie do tego
zalecenia moze zagrazaé bezpieczenstwu pacjenta.

> Aby natadowa¢ baterie:

1. Podfgczy¢ dostarczony przez firme Q Core przewdd zasilacza do gniazda
zasilania sieciowego.

2. W ustawieniu z biatymi strzatkami w gére podtgczyé przewdd zasilajacy
do gniazda zasilania pompy Sapphire lub do ztacza rozgateznika.

3. Na przedniej czeéci pompy sprawdzié, czy dioda stanu LED Charge jest wigczona
(migajaca zétta kontrolka).

Konserwacja baterii

Aby zapewni¢ maksymalny czas uzytkowania baterii, wymienione ponizej procedury
powinny by¢ wykonywane w regularnych odstepach czasu.

Czestotliwosc Czynnos¢

Po kazdym uzyciu pompy Sprawdzad regularnie stan poziomu natadowania baterii
i tadowac jg w miare potrzeby.

Co 2 lata lub co 500 cykli Wymienié baterie.
tadowania
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Transport i przechowywanie

Pompe zawsze nalezy transportowac w ochronnym futerale wytozonym wewnatrz
materiatem amortyzujgcym. Najlepiej jest korzystaé z oryginalnego opakowania.
Podczas przenoszenia i transportu nalezy chroni¢ pompe i futerat przed woda,
nadmiernag wilgociag i zrédtami ciepfa.

Aby zabezpieczy¢ pompe przed dtugotrwatym narazeniem na kurz i wilgo¢,
nalezy jg przechowywac w suchym i czystym otoczeniu. Zaleca sie, aby pompa

byta podtaczona do zasilania podczas przechowywania w celu utrzymania stanu
petnego natadowania baterii. Jezeli pompa jest odtgczona od zasilacza lub jest
przechowywana w magazynie bez podigczenia do zasilania przez kilka miesiecy,
przed jej uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ poziom natadowania baterii i ponownie
natadowac baterie (tadowanie baterii na stronie 272).

W przypadku przechowywania w magazynie przez dowolny okres nalezy upewnié
sig, ze kaseta infuzyjna firmy Q Core zostata odtgczona od pompy, a drzwiczki
bezpieczenstwa nad mechanizmem pompujacym sg zamkniete. Konkretne zalecenia
dotyczgce warunkéw dtugotrwatego przechowywania sg podane w ponizszej tabeli.

Warunek Parametry

Temperatura od -40°C (-40°F) do 70°C (158°F)
Wilgotnos¢ wzgledna od 15% do 95%
Cisnienie atmosferyczne od 50 kPa do 106 kPa (od 500 hPa do 1060 hPa)
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Te strone celowo pozostawiono pusta
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Rozdziat 12: Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne pompy i jej elementdw przedstawiajg nastepujace sekcje:

DOKIAANOSE POMPY woviiiiiiieeeeeieeieeeiitee e e e e e e e eeeeeeaba e s e eeeeeeaeeessssenaaaaaeeaeseesssssnens 276

SPECYTIKACIE POMIPY enieeeiieiieeietee et e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeaeasssesanans 282

Srednia 0bjetod¢ bolusa PO OKIUZ]i ......ccveeveeiviieiiii et 283

Specyfikacja STOAOWISKA ......cvvviiiiiiiiie e e e e e e e e s 284

Oswiadczenie dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej ............ocevvvvvevnnnnnn... 287
Doktadnos$¢ pompy

Ponizsze wykresy i krzywe pochodza z procedur testowych przeznaczonych do
okreélania doktadnosci pompy opisanych w normie IEC 60601-2-24. Testy wykonano
w warunkach normalnych (okre$lonych w normie IEC 60601-2-24) w temperaturze
pokojowej (25°C (72°F)).

Warunki normalne zapewniajgce optymalng doktadnos¢ +2,5%:

®  Poziom ptynu powinien znajdowac sie 50 cm powyzej pompy.

®  Brak ci$nienia wstecznego ze wzgledu na rozmiar cewnika lub réznice wysokosci
pompy i miejsca infuzji.

®  Temperatura pokojowa (25°C).
®  Cisnienie atmosferyczne na poziomie morza (101 kPa).

®  Plynny lek dozylny o charakterystyce zblizonej do wody.
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Infuzja prowadzona w warunkach wysokiego przeciwcisnienia (na przyktad

w przypadku uzywania cewnikéw lub innych ograniczajgcych przeptyw elementéw
zestawu infuzyjnego) moze spowodowadé, ze pompa bedzie zapewnia¢ przeptyw

z doktadnoscia rézng od ustalonej dla warunkéw normalnych.

Pompa spetnia wymagania dotyczace podawania infuzji w warunkach
przeciwci$nienia przy oczekiwanym odchyleniu doktadnosci wynoszacym od +5% do
-5% (Uwaga: W warunkach wysokiego przeciwcisnienia, np. przy podawaniu infuzji

z predkoscig 100 ml/h przez wktucie centralne o rozmiarze 26 G niewystarczajace
podawanie moze wystapi¢ w wiekszym stopniu).

W przypadku pompy Sapphire, tak jak w przypadku wszystkich systeméw infuzyjnych,
czynniki zewnetrzne moga powodowac zmiany w ocenie doktadnosci. Warunki, ktére
mogg powodowad zmiany przeptywu, to:

®  potozenie pojemnika z ptynem infuzyjnym (kazde odchylenie od potozenia
50 cm powyzej pompy);

®  ptyn o charakterystyce odbiegajacej od charakterystyki zblizonej do wody
(np. pod wzgledem gestosci, lepkosci czy jednorodnosci);

° dodatnie oraz ujemne ci$nienie, w tym ci$nienie wsteczne;

®  temperatura otoczenia powyzej lub ponizej 25°C oraz ci$nienie atmosferyczne
powyzej lub ponizej 101 kPa.

Na przyktad:

®  Zmiana poziomu ptynu +25 cm powyzej pompy moze powodowac odchylenie
doktadnosci wynoszace £1%.

®  Uzywanie zestawow wyposazonych w zawér cisnieniowy (PAV) moze
powodowac odchylenie doktadnosci wynoszace -6%.

Przy korzystaniu z akcesoridéw, w ktérych réznica w wysokosci

0 potozenia zbiornika i pompy wynosi ponad 50 cm (np. schowki
na PCA, duzy plecak i ZZB), mogg wystepowac odchylenia
doktadnosci pompy.
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Wykresy rozruchowe i trgbkowe

Wykresy rozruchowe przedstawiajg przeptyw poczatkowy w funkcji czasu pracy
podczas pierwszych dwdch godzin od rozpoczecia infuzji. Pokazuja one statg
wydajnos¢ bedaca skutkiem zgodnosci mechanicznej i zapewniajg wizualne
zobrazowanie jednostajnosci. Wykresy rozruchowe zostaty wykonane zgodnie
znorma IEC 60601-2-24.

W przypadku pompy Sapphire, tak jak w przypadku wszystkich systemow infuzyjnych,
dziatanie mechanizmu pompujacego oraz zmiany lub czynniki zewnetrzne moga
powodowac zmiany w ocenie doktadnosci. Warunki, ktére mogag powodowac zmiany
przeptywu, to:

®  potozenie pojemnika z ptynem infuzyjnym,
®  gestosc ptynu,

®  dodatnie oraz ujemne cisnienie,

®  temperatura otoczenia,

®  praca pompy poza zalecanymi limitami dziatania.

Krzywe trgbkowe, nazwane tak ze wzgledu na swdj charakterystyczny ksztatt,
zostaty opracowane na podstawie normy IEC 60601-2-24. Przestawiajg one wartos¢
procentowg odchylenia szybkosci przeptywu od szybkosci zaprogramowanej

w funkgji czasu. O$ pozioma obrazuje przedziaty czasu obserwacji.

W trakcie dtugich okien obserwacji wahania krétkotrwate majag niewielki wptyw

na doktadnos¢, co prezentuje ptaski fragment krzywej. W miare skracania okna
obserwacji wahania krétkotrwate odznaczaja sie wiekszym wptywem, co prezentuje
Justnik” trgbki.
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Rys. 12.1. Wykres rozruchowy dozowania, pierwsze 2 godziny
okresu prébnego, 1 ml/h
plyw przerywany (Q = 1 ml/h, D = 54,02 micl)
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Rys. 12.2. Wykres tragbkowy, druga godzina dozowania, 1 ml/h

Omin Smen 10 min 15min 20min 26min 30 min 35 min

T1% Czas wy okna cj
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Rys. 12.3.

Rys. 12.4.

Przeplyw [mi/h]

:

Czas wyswietlania okna obsenwacji

Wykres rozruchowy dozowania, pierwsze 2 godziny
okresu prébnego, 25 ml/h

Przeplyw przerywany (Q = 25 ml/h, D = 53,32 micl)

5

i
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Wykres tragbkowy, 24 (ostatnia) godzina dozowania, 1 ml/h




Rys. 12.5. Wykres trgbkowy, druga godzina dozowania, 25 ml/h

Omin Smin Admin 15min 20min 25min 30 min. 35 min
05% Czas wyswietlania okna obsedwacji
Rys. 12.6. Wykres trabkowy, 24 (ostatnia) godzina dozowania, 25 ml/h
0%

100%

:

omin Smin 10min 15 min 20min 25min 30 min 3min
Czas wyswietlania okna obsenwacji
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Specyfikacje pompy

W ponizszej tabeli wymieniono i opisano specyfikacje pompy.

Wymiary 143 x 96 x 49 mm (5,63 x 3,78 x 1,93 cala)
(wys. x szer. x gt.)

Waga (bez baterii) 418 g (14,7 uncji)

Mechanizm pompujagcy Jednokanatowy, objetosciowy, z wbudowanym

czujnikiem cis$nienia
Tryby podawania (infuzji) Ciagty (z linig dodatkowa lub bez), PCA, Przerywany,

Wieloetapowy, TPN, Zewnatrzoponowy (PCEA,
Przerywany zewngtrzoponowy)

Szybkosc¢ KVO Do 20 ml/h w przyrostach co 0,1 ml/h

Doktadnos$¢ +2,5% (z zastrzezeniem warunkéw zewnetrznych,
takich jak przewody, ci$nienie, potozenie pojemnika
wzgledem pompy, ci$nienie atmosferyczne, wilgotnosé

i temperatura)
Odpornosé na defibrylacje — Maks. 1 s
czas powrotu
Szybkosé przeptywu 0,1-99,9 ml/h w przyrostach co 0,1 ml/h
100-999 ml/h w przyrostach co 1 ml/h
Objetosé (VTBI) 0,1-9999 ml w przyrostach co 0,1 ml
Urzadzenie infuzyjne Objetosciowe, perystaltyczne
Zasilacz zewnetrzny 100-240V, 50-60 Hz, 0,6 A
Bateria ® Bateria litowo-jonowa 7,4 V, 1960 mA/h

® 24 godziny przy 125 ml/h (w petni natadowana
bateria i wytagczone podswietlenie)
® Czas fadowania: do 6 godz. (gdy pompa nie pracuje)

Adapter Zasilacz sieciowy 10 V (DC)/2,0 A
Klasa bezpiecznika T1,6 A, 250V
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Okluzja w linii pompa-pacjent do 17,4 psi (1,2 bara lub 900 mmHg)
Temperatura pracy Od 5° (41°F) do 40°C (104°F)

Alarmy Petna liste alarméw zawiera Rozdziat 10: Alarmy
i rozwigzywanie probleméw on page 250.
Wypetnianie Wypetnianie automatyczne lub reczne (600 ml/h lub od
alarmu powietrza w linii 900 ml/h)
Czujniki ® Czujnik powietrza w linii wykrywa zaréwno
pojedyncze, jak i skumulowane pecherzyki
o rozmiarach 0,02-0,5 ml. Wymagany zakres rozmiaru
kazdej z opcji moze byé wybrany przez technika.
® Czujnik okluzji powyzej pompy/linii pompa-pacjent
® Czujnik otwartych drzwi

® Czujnik temperatury

Srednia objetos¢ bolusa po okluz;ji

Ponizsza tabela przedstawia $redni czas do wystgpienia alarmu okluzji w linii pompa-
pacjent oraz $rednig objetosé bolusa po okluzji przy szybkosci 25 ml/h.

Parametr Cisnienie

0.4 bara 1,2 bara
Srednia objeto$¢ bolusa 0,135 ml 0,75 ml”
w nastepstwie okluzji w linii
pompa-pacjent
Sredni czas do wystgpienia 38s 3 min

alarmu okluzji w linii
pompa-pacjent

* W przypadku pojedynczego uszkodzenia
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Ponizsza tabela przedstawia $redni czas do wystagpienia alarmu okluzji w linii pompa-
pacjent przy szybkosci 0,1 ml/h.

Parametr Cisnienie

0,4 bara 1,2 bara

Sredni czas do wystapienia 2:30 h 12:30 h
alarmu okluzji w linii
pompa-pacjent

W przypadku wystgpienia okluzji (powyzej pompy lub w linii

6 pompa-pacjent) nalezy usung¢ okluzje przez odfgczenie zestawu
od pacjenta i wypetnienie zestawu infuzyjnego. Podczas
wypefniania recznego przed wyjeciem kasety infuzyjnej z pompy
nalezy zamknaé zaciski i odtgczyé pacjenta od zestawu infuzyjnego.

Specyfikacja srodowiska

Pompe nalezy eksploatowac w okreslonych ponizej zakresach temperatury

i wilgotnosci. Aby unikngé uszkodzenia pompy lub baterii, nie nalezy przechowywadé
pompy ani zestawu infuzyjnego w warunkach temperatury i wilgotnosci innych

niz dozwolone zakresy. Nie nalezy przez dtuzszy czas przechowywac pompy

z zainstalowang bateria.

Warunki eksploatacji

Nalezy stosowac sie do przedstawionych ponizej warunkéw eksploatacji.

Warunek Szczegdty/zakres

Tryb eksploatac;ji Dtugotrwate stosowanie infuzji
Wilgotnosc Od 15% do 95%

Temperatura Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F)
Cisnienie atmosferyczne Od 70 kPa do 106 kPa
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Warunki srodowiskowe transportu i przechowywania

Podczas transportu lub przechowywania pompy nalezy stosowac sie do warunkéow
przedstawionych ponize;j.

Warunek Szczegoty/zakres

Ci$nienie atmosferyczne Od 50 kPa do 106 kPa (od 500 hPa do 1060 hPa)
Wilgotnos¢ wzgledna Od 15% do 95%
Temperatura Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

Nie wolno rozmontowywaé czesci pompy Sapphire, ktéra miesci

s mechanizm pompujacy i elektronike. Moze to wykonaé wytgcznie
osoba upowazniona, inaczej firma Q Core Medical Ltd. nie bedzie
zobowigzana do zapewnienia obstugi technicznej.

Podczas przechowywania baterii oddzielnie od pompy nalezy zapewnic zakresy
temperatur przedstawione ponizej.

Rodzaj

przechowywania Zakres temperatury
Krétkoterminowe <40°C (<95°F)
Dtugoterminowe Od -20°C (-4°F) do 35°C (95°F)

Zalecane: 23° £3°C (73° £5°F)

Przechowywanie w niskich temperaturach moze mie¢ wptyw
/ na poczatkowa wydajnosé baterii. Przechowywanie w wysokich
temperaturach moze pogorszy¢ wydajnosc baterii.
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Ponizsza lista zawiera wytyczne dotyczace warunkéw srodowiskowych oraz sytuacje,
ktorych nalezy unikaé podczas pracy z pompa lub jej przechowywania.

®  Nalezy unika¢ miejsc, gdzie jest niewystarczajgca wentylacja.
®  Nalezy unikaé miejsc, gdzie moze wystapi¢ nagly wstrzas lub wibracja.

®  Nalezy unikaé miejsc wilgotnych lub takich, w ktérych moze znacznie wzrosngé
poziom wilgotnosci.

®  Nalezy unikaé miejsc o duzych wahaniach temperatury.

®  Nalezy unikaé miejsc narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

®  Nalezy unikaé miejsc w poblizu elektrycznych urzadzen grzewczych.

®  Nalezy unika¢ miejsc narazonych na chemikalia lub gazy wybuchowe.
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Oswiadczenie dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej

Informacje na temat testow oraz zalecen zawierajg nastepujace sekcje:
Emisja elektromagnetyczna

Odpornos¢ elektromagnetyczna ..
Zalecane odlegtosci rozdzielenia od mobilnych urzadzen facznosci radiowej ............. 292

Emisja elektromagnetyczna

Pompa jest przeznaczona do stosowania w srodowisku elektromagnetycznym
okreslonym ponizej. Nabywca lub uzytkownik pompy powinien upewnié sie,
ze pracuje ona w takim $rodowisku.

Wytyczne dotyczace srodowiska

Test emisji Zgodnosé elektromagnetycznego
Emisja w zakresie RF Grupa 1 Pompa wykorzystuje energie w zakresie
zgodnie z CISPR 11 RF jedynie do funkcji wewnetrznych.

Dzieki temu emisja w zakresie RF jest
znikoma i jest mato prawdopodobne, aby
powodowata zaktécenia w znajdujacych
sie w poblizu urzgdzeniach
elektronicznych.

Emisja w zakresie RF Klasa B Pompa jest odpowiednia do pracy

zgodnie z CISPR 11 we wszystkich placéwkach, wigczajac

Emisje harmoniczne Klasa B Pomigszczenig mieszkalne

IEC 610003-3-2 i pomieszczenia bezposrednio
podtaczone do publicznej sieci niskiego

Wahania napigcia/emisje Spetnia napiecia, ktéra zasila budynki mieszkalne.

migotania wymagania

I[EC 61000-3-3
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Odpornosc¢ elektromagnetyczna

Pompa jest przeznaczona do stosowania w srodowisku elektromagnetycznym
okreslonym ponizej. Nabywca lub uzytkownik pompy powinien upewnié sie,
ze pracuje ona w takim $rodowisku.

Poziom
testowy,
norma
IEC 60601

Poziom

czne dotyczqce
sro owiska

Test odpornosci

zgodnosci

elektromagnetycznego

Wytadowanie +6 kV styk +8 kV styk Podtogi powinny by¢

elektrostatyczne +8 kV powietrze ~ £15kV drewniane, betonowe

(ESD) powietrze™ lub wykonane z ptytek

IEC 61000-4-2 ceramicznych. Jesli podtogi
pokryte sg materiatem
syntetycznym, wilgotnosé
wzgledna powinna wynosic¢
przynajmniej 30%.

Szybkozmienne +2 kV dla linii +2 kV dla linii Jakos¢ zasilania sieciowego

zaktdécenia zasilania zasilania powinna by¢ taka jak dla

przejéciowe =1 kV dla linii =1 kV dla linii typowego srodowiska

IEC 61000-4-4 wejscia/wyjscia wejsécia/wyjscia przemystowego lub
szpitalnego.

Skok napiecia =1 kV tryb +1 kV przy Jakos¢ zasilania sieciowego

IEC 61000-4-5 réznicowy 110-230V, prad powinna by¢ taka jak dla

Specyfikacje techniczne

przemienny

typowego srodowiska
przemystowego lub
szpitalnego.
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Poziom
testowy,
norma

Poziom

Wyglczne dotyczace
Srodowiska

Test odpornosci

Spadki napiecia,
krétkie przerwy

i zmiany napigcia
na wejsciach linii
zasilania

IEC 61000-4-11

Pole magnetyczne

o czestotliwosci

sieci energetycznej

(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

IEC 60601

<5% UT (>95%
spadek w UT)
przez 0,5 cyklu
40% UT (60%
spadek w UT)
przez 5 cykli
70% UT (30%
spadek w UT)
przez 25 cykli
<5% UT (>95%
spadek w UT)
przez5s

3 A/m

*

zgodnosci

<5% UT (>95%
spadek w UT)
przez 0,5 cyklu
40% UT (60%
spadek w UT)
przez 5 cykli
70% UT (30%
spadek w UT)
przez 25 cykli
<5% UT (>95%
spadek w UT)
przez5s

3A/m

elektromagnetycznego

Jako$é zasilania sieciowego
powinna by¢ taka jak dla
typowego Srodowiska
przemystowego lub
szpitalnego. Jesli
uzytkownik pompy wymaga
ciagtego korzystania

z urzadzenia nawet podczas
przerw w zasilaniu, zaleca
sie podtaczenie pompy do
zasilacza awaryjnego (UPS)
lub baterii.

Poziom pdl magnetycznych
o czestotliwosci sieci
energetycznej powinien
by¢ na poziomie
charakterystycznym dla
zwyktej lokalizacji typowego
$rodowiska przemystowego
lub szpitalnego.

Pompa zostata przetestowana zgodnie z wymaganiami dotyczacymi zgodnosci

elektromagnetycznej przedstawionymi w normie IEC 60601-1-2 (wydanie trzecie)
i IEC 60601-2-24 (wydanie drugie).
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Odpornosc elektromagnetyczna urzgdzen i systemdw podtrzymujgcych
czynnosci zyciowe

Pompa jest przeznaczona do stosowania w srodowisku elektromagnetycznym
okreslonym ponizej. Nabywca lub uzytkownik pompy powinien upewnié sie,

ze pracuje ona w takim $rodowisku.

Przenos$ne i ruchome urzadzenia tacznosci radiowej powinny byé uzywane

w odlegtosci od dowolnej czesci pompy, tacznie z przewodami, ktéra jest nie
mniejsza niz zalecana odlegtosc rozdzielenia, obliczona z réwnania dotyczacego
czestotliwos$ci nadajnika.

Natezenia pdl pochodzagcych od statych nadajnikéw RF, okreslone w pomiarach
pol elektromagnetycznych na miejscu, powinny byé nizsze niz poziom zgodnosci
dla kazdego zakresu czestotliwosci.

()

Zaktécenia moga pojawiaé sie w poblizu urzadzen oznaczonych symbolem .

Poziom

testowy, \,/Vy‘c?/czr)e dotyczace

norma Poziom $rodowiska *
Test odpornosci IEC 60601 zgodnosci elektromagnetycznego
Przewodzony sygnat 3 Vrms Od 3Vrms Zalecana odlegtosé
o czestotliwosci 150 kHz do rozdzielenia (ZOR)
radiowej 80 MHz B
IEC 61000-4-6 10 Vrms Od d=1,2Jp

150 kHz do 3 Vrms T JORd = 4

80 MHz A/l;

gdzie p jest maksymalng mocg znamionowg
nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi
producenta, a d jest zalecang odlegtoscia
rozdzielenia w metrach (m).
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Poziom

testowy, Wyglczrje dotyczace
norma Poziom srodowiska .
Test odpornosci IEC 60601 zgodnosci elektromagnetycznego
Emitowany sygnat 3V/m 10 V/m Zalecane odlegtosci
o czestotliwosci Od 80 MHz do 80 MHz - rozdzielenia:
radiowej 2,5 GHz 2,5 GHz ® Od 80 MHz do 800 MHz:
IEC 61000-4-3 80% AM, 2 Hz
80 MHz - d = 4.p
2,5 GHz ® Od 800 MHz do 2,5 GHz:

80% AM, 1 kHz
d=1"14dp

Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje sie wyzszy zakres
czestotliwosci.

*

Wytyczne te moga nie mied zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagacje

fal elektromagnetycznych wptywa pochtanianie i odbicie od budynkéw, przedmiotéw
i ludzi.

Pompa zostata przetestowana zgodnie z wymaganiami dotyczacymi zgodnosci
elektromagnetycznej przedstawionymi w normie IEC 60601-1-2 (wydanie trzecie)
i IEC 60601-2-24 (wydanie drugie).

Uwagi

1.

291

Pasma ISM (dla przemystu, nauki i medycyny) pomiedzy 150 kHz a 80 MHz
obejmuja czestotliwosci: od 6,765 MHz do 6,795 MHz, od 13,553 MHz do
13,567 MHz, od 26,957 MHz do 27,283 MHz oraz od 40,66 MHz do 40,70 MHz.

Poziomy zgodnosci w pasmach ISM pomiedzy 150 kHz a 80 MHz i w zakresie
czestotliwosci od 80 MHz do 2,5 GHz sg przeznaczone do zmniejszenia
prawdopodobienstwa zaktécen pochodzacych od mobilnych/przeno$nych
urzadzen komunikacyjnych na wypadek przypadkowego wprowadzenia do
obszaru pacjenta.

Z tego powodu dodatkowy czynnik réwny 10/3 jest uzywany w obliczeniach
zalecanej odlegtosci rozdzielenia dla nadajnikéw o tych zakresach czestotliwosci.
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3. Natezenia pdl wytwarzanych przez nadajniki stacjonarne, takie jak nadajniki
bazowe telefonow wykorzystujacych tgcznosé bezprzewodowa (komdrkowych,
bezprzewodowych), radiotelefondw, przenosnych amatorskich nadajnikow
radiowych, nadajniki radiowe AM, FM i telewizyjne, nie mozna doktadnie ustalié
teoretycznie. Aby ocenic¢ warunki elektromagnetyczne otoczenia w poblizu
stacjonarnych nadajnikéw radiowych, nalezy przeprowadzi¢ elektromagnetyczne
badania na miejscu. Jesli zmierzone natezenie pola w lokalizacji, w ktérej pompa
Sapphire jest uzywana, przekracza odpowiedni poziom zgodnosci RF, nalezy
sprawdzié, czy pompa dziata prawidtowo. W przypadku wystapienia
nieprawidtowosci w dziataniu konieczne moze by¢ podjecie dodatkowych
Srodkow takich jak zmiana ustawienia lub lokalizacji pompy.

4. Dla zakresu czestotliwosci od 150 kHz do 80 MHz, natgzenie pola powinno by¢
nizsze niz 3 V/m.

Zalecane odlegtosci rozdzielenia od mobilnych urzadzen tgcznosci radiowe;

Pompa jest przeznaczona do stosowania w srodowisku elektromagnetycznym,

w ktérym emitowane zaktdcenia o czestotliwosci radiowej sg kontrolowane.
Nabywca/uzytkownik pompy moze zapobiec zaktéceniom elektromagnetycznym,
zachowujac minimalna odlegto$é miedzy przeno$nymi i mobilnymi urzadzeniami
komunikacji radiowej (nadajnikami) a pompa, zgodnie z maksymalng moca wyjsciowa
urzadzen komunikacyjnych.

Ponizsza tabela zawiera zalecane odlegtosci rozdzielenia miedzy przenosnymi

i mobilnymi urzadzeniami komunikacji radiowej a pompa (w przypadku urzadzen
i systemdw podtrzymujacych czynnosci zyciowe).

Dla nadajnikéw o maksymalnej mocy znamionowej nieuwzglednionej powyzej
zalecana odlegto$é d w metrach (m) mozna obliczyé ze wzoru na czestotliwosé
nadajnika, gdzie p jest maksymalng mocg znamionowga nadajnika w watach (W)
podang przez producenta.
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Maksymalna
moc
znamionowa Odlegtosé rozdzielenia zalezna od czestotliwosci
nadajnika (W) nadajnika (m)
Od 150 kHz Od 150 kHz od Od
do 80 MHz do 80 MHz 80 MHz 800 MHz
poza w pasmach do do
pasmamilSM ISM 800 MHz 2,5 GHz
d=12.p d=4Jp d=12Jp d=23p
0,01 0,12 0,40 0,12 0,23
0.1 0,38 1.3 0,38 0,72
1 1,2 4,00 1,2 2,3
10 3,8 13 3,8 7,27
100 12 4,00 12 23
Uwagi
1. Wytyczne te moga nie mie¢ zastosowania we wszystkich sytuacjach.

293

Na propagacje fal elektromagnetycznych wptywa pochtanianie i odbicie
od budynkéw, przedmiotéw i ludzi.

Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje sie odlegtosc rozdzielenia dla wyzszego zakresu
czestotliwosci.

Pasma ISM (dla przemystu, nauki i medycyny) pomiedzy 150 kHz a 80 MHz
obejmuja czestotliwosci: od 6,765 MHz do 6,795 MHz, od 13,553 MHz do
13,567 MHz, od 26,957 MHz do 27,283 MHz oraz od 40,66 MHz do 40,70 MHz.

Dodatkowy czynnik réwny 10/3 jest uzywany w obliczeniach zalecanej odlegtosci
rozdzielenia dla nadajnikow w pasmach czestotliwosci ISM pomiedzy 150 kHz

a 80 MHz oraz w zakresie czestotliwosci od 80 MHz do 2,5 GHz.

Zmniejsza to prawdopodobienstwo wystagpienia zaktécen pochodzacych od
mobilnych/przenos$nych urzadzen komunikacyjnych w przypadku
przypadkowego wprowadzenia do obszaru pacjenta.

Instrukcja obstugi pompy infuzyjnej Sapphire



Rozdziat 13: Ograniczona gwarancja

Firma Q Core Medical Ltd. (,Producent”) gwarantuje nabywcy, ktéry zakupit pompe
Sapphire bezposrednio od producenta (,Pierwszy nabywca”), ze pompa infuzyjna
Sapphire (,Sapphire”), nie wliczajac akcesoridéw, bedzie wolna od wad materiatowych
i produkeyjnych w warunkach normalnego uzytkowania, pod warunkiem stosowania
zgodnie z instrukcja obstugi, przez dwa lata od daty faktycznej sprzedazy Pierwszemu
nabywcy. NIE MA ZADNYCH INNYCH GWARANCJI. Rozszerzong gwarancje mozna
zakupi¢ oddzielnie po uptywie dwdch lat.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zuzycia i elementéw konserwacyjnych
(takich jak roczny zestaw certyfikujacy), a w szczegdlnosci nie obejmuje baterii,
zestawow infuzyjnych, przedtuzaczy ani zadnych innych elementéw wyposazenia

czy sprzetu uzywanego z pompa Sapphire.

Z zastrzezeniem warunkdw i zgodnie z niniejszag Ograniczong gwarancjg Producent
dokona naprawy lub wymiany, wedtug wlasnego uznania, bez naliczenia optat

(z wyjatkiem optaty nominalnej za transport i obstuge) kazdej uszkodzonej pompy
Sapphire pod warunkiem ztozenia roszczenia w ciggu dwdch lat.

Nastepujace warunki, procedury i ograniczenia maja zastosowanie do zobowigzan
Producenta wynikajacych z niniejszej gwaranc;ji:

A. Strony objete gwarancja: Niniejsza gwarancja obejmuje tylko Pierwszego nabywce
pompy Sapphire.

Procedura realizacji gwarancji: Zawiadomienie o stwierdzonej wadzie musi by¢
ztozone na pismie przez Pierwszego nabywce do Producenta na nastepujacy adres:
Q Core Medical Ltd., 29 Yad Haruzim St., P.O. Box 8639, Netanya, 4250529, Izrael.
Pierwszy nabywca powinien wysta¢ wiadomos¢ e-mail na adres support@qcore.com lub
skontaktowac sie z opiekunem klienta. Zawiadomienie do Producenta musi zawiera¢
date zakupu, numer seryjny i opis stwierdzonej wady na tyle szczegétowy, aby
umozliwi¢ Producentowi okreslenie i utatwienia wszelkich napraw, ktére moga
okaza¢ sie niezbedne. PRZED ZWROTEM POMPY SAPPHIRE NALEZY UZYSKAC
AUTORYZACJE. Jezeli uzyskano autoryzacje, pompe Sapphire nalezy prawidtowo

i doktadnie oczyscié, zapakowac i zwrécié do Producenta. Ryzyko utraty lub
uszkodzenia podczas transportu ponosi nadawca.
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B. Warunki gwarancji: Gwarancja jest niewazna, jezeli pompa Sapphire byta

1) naprawiona przez osobe inng niz Producent lub jego upowazniony przedstawiciel,
2) przerobiona w sposdb naruszajacy jej stabilnos$c i niezawodnosé, 3) niewtasciwie
uzytkowana lub 4) uszkodzona na skutek zaniedbania lub wypadku. Nlewtasciwe
uzytkowanie obejmuje miedzy innymi stosowanie niezgodne z instrukcjag obstugi lub
uzytkowanie z niezatwierdzonymi akcesoriami. Usuniecie lub uszkodzenie numeru
seryjnego pompy Sapphire oznacza uniewaznienie gwarancji.

C. Ograniczenia i wytaczenia: Naprawa lub wymiana pompy Sapphire lub dowolnego
jej elementu jest zatem JEDYNYM zadoséuczynieniem oferowanym przez Producenta.
Ponizsze wytaczenia i ograniczenia majg zastosowanie:

1. Zaden agent, przedstawiciel ani pracownik Producenta nie majg prawa do
przyjmowania w imieniu Producenta jakiejkolwiek innej odpowiedzialnosci lub
gwarancji, wyrazonych lub dorozumianych.

2. FIRMA ODRZUCA WSZELKIE INNE GWARANCJE DOTYCZACE SPRZEDAZY,
PRZYDATNOSCI LUB STOSOWANIA POMPY SAPPHIRE DO DOWOLNEGO
KONKRETNEGO CELU.

3. Pompa Sapphire moze by¢ uzywana tylko zgodnie z instrukcja dla personelu
medycznego, ktérego umiejetnosci i opinia okreslaja przydatno$é pompy Sapphire
do dowolnego konkretnego leczenia.

4. Wszystkie zalecenia, informacje i cata opisowa literatura, dostarczone przez
Producenta lub jego przedstawicieli, s uwazane za doktadne i wiarygodne,

lecz nie stanowig gwaranc;ji.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za przydatnosé pompy Sapphire do
dowolnego konkretnego leczenia ani zadnych powiktan wynikajgcych z korzystania

z pompy Sapphire. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne przypadkowe
szkody ani szkody wtdérne mienia, utrate zyskéw oraz niemoznosé uzytkowania
spowodowane przez jakgkolwiek wade lub awarie pompy Sapphire.
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Informacje dotyczace serwisowania

W okresie gwarancji firmy Q Core pompa Sapphire nie moze by¢ otwierana przez
osoby nieupowaznione.

W celu serwisowania i naprawy nalezy korzystaé wytacznie z autoryzowanego serwisu
firmy Q Core. W przypadku koniecznosci zwrécenia pompy do serwisu, nalezy
uzyskac autoryzacje zwrotu, wysytajagc wiadomos¢ e-mail na adres support@qcore.com
lub kontaktujac sie z opiekunem klienta. Pompe nalezy zapakowaé w odpowiedni
pojemnik, ktéry zapewni whasciwg ochrone podczas transportu. Aby zapewnié szybki
zwrot, nalezy poinformowac autoryzowany serwis firmy Q Core przed wystaniem
pompy do naprawy. Przed zadzwonieniem do serwisu nalezy przygotowaé numer
seryjny pompy i szczegdty dotyczace wersji oprogramowania. Przy zwrocie pompy
do serwisu nalezy dofaczy¢ krotki opis problemu.

Firma Q Core Medical Ltd. nie ponosi odpowiedzialno$ci za nieautoryzowane zwroty
ani za uszkodzenia pomp w transporcie z powodu niewtasciwego zapakowania.
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Te strone celowo pozostawiono pusta
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Dane kontaktowe pomocy technicznej

W celu uzyskania pomocy technicznej, nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym
przedstawicielem.
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