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Tärkeä ilmoitus
Jaeltua Sapphire-infuusiopumpun käyttöopasta koskevat tässä kappaleessa luetellut 
ehdot ja rajoitukset. Lääkärien, laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja 
kotikäyttäjien on luettava koko käyttöopas ennen Sapphire-pumpun käyttöä, jotta he 
ymmärtävät pumpun ja sen lisävarusteiden toiminnan ja käyttömenetelmät täydellisesti. 

• Terveydenhoitohenkilöstö ei saa luovuttaa potilaalle pumpun turvakoodeja, 
lukituksen valtuutustasoja tai muita tietoja, joiden avulla potilas voisi päästä 
käyttämään kaikkia ohjelmointi- ja käyttötoimintoja.

• Virheellinen ohjelmointi voi aiheuttaa potilasvamman.

• Sapphire-pumpun kotikäyttäjien on saatava tämän pumpun oikeaan käyttöön 
ohjeistusta valtuutetulta kotihoidontarjoajalta tai lääkäriltä.

Ilmoitus lääkärin määräyksestä
Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin 
määräyksestä {21 CFR 801.109(b) (1)}.
Sapphire-pumppu on tarkoitettu käyttöön, jota ohjaa tai valvoo luvan saanut lääkäri ja/
tai luvan saanut terveydenhuollon ammattilainen, joka on saanut koulutuksen pumpun 
käyttöön ja veren, lääkeaineiden ja parenteraalisen ravitsemuksen antoon. 
Tässä oppaassa annetut käyttöohjeet eivät millään tavalla korvaa potilashoitoon 
vakiintunutta hoitoprotokollaa.

Tietoa tekijänoikeudesta, tavaramerkeistä ja 
patentista
© 2023, Eitan Medical Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.
Sapphire ja Eitan ovat Eitan Medical Ltd:n tavaramerkkejä.
Sapphire-pumpun muotoilu, pumppumekanismi ja muut ominaisuudet ovat yhden tai 
useamman Yhdysvaltojen ja ulkomaan patentin suojaamia.
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Vastuuvapauslauseke
Tässä oppaassa annetut tiedot on tutkittu huolellisesti, ja niitä pidetään luotettavina. 
Mahdollisista tahattomista virheistä ei oteta vastuuta. Eitan Medical Ltd. pidättää 
oikeuden muuttaa tuotteitaan parantaakseen niiden luotettavuutta, muotoilua ja 
suorituskykyä. Tässä oppaassa annetut ohjeet eivät millään tavalla korvaa 
potilashoitoon vakiintunutta hoitoprotokollaa. Teksti ja piirrokset on tarkoitettu 
kuvitukseksi ja viitteellisiksi, ja niiden pohjana olevia teknisiä tietoja voidaan 
muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Varoitus
Käytä vain Eitan Medical Ltd:n toimittamia antosarja ja lisävarusteita Sapphire-pumpun 
kanssa. Muiden kuin Eitan Medical Ltd:n toimittamien antosarjojen käyttö voi heikentää 
pumpun toimintaa, infuusion tarkkuutta ja virtausnopeutta sekä aiheuttaa vaarallisia 
nestepaineita, jotka voivat aktivoida tukoshälytyksiä arvaamattomilla paineilla. 
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös muiden valmistajien antosarjoja, jotka ovat 
sääntelyviranomaisten hyväksymiä ja merkitty käytettäviksi 
Sapphire-infuusiojärjestelmän kanssa. Sääntelyviranomaisten hyväksymistä sarjoista 
annettu luettelo on tarkistettava virallisesta valmistajan julkaisusta, kuten valmistajan 
verkkosivuilta, tuoteluettelosta tai vastaavasta virallisesti julkaistusta asiakirjasta. 
Muiden kuin sääntelyviranomaisten hyväksymien ja Sapphire-infuusiojärjestelmän 
kanssa käytettäväksi merkittyjen antosarjojen käyttö voi aiheuttaa toimintaa, joka ei 
ole laitteen rajoitusten ja parametrien rajoissa.
Eitan Medical Ltd:n tuotteelle antama takuu mitätöityy eikä Eitan Medical Ltd. ota 
vastuuta tapahtumista, jos tuotetta ei käytetä tuotemerkintöjen mukaisesti. Katso koko 
luettelo varoituksista ja huomioista kohdasta Varoitukset ja 
turvallisuusvarotoimet sivulla 23.
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Tekninen tuki
Jos tarvitset apua teknisissä kysymyksissä tai vianmäärityksessä tai haluat ilmoittaa 
odottamattomista tapahtumista, ota yhteyttä paikalliseen edustajaan / jälleenmyyjään 
ja katso sivulla 289. Voit ottaa yhteyttä Eitan Medical Ltd:hen myös sähköpostitse 
seuraavalla osoitteella:
support@eitanmedical.com

CE-merkinnän merkitys

-symboli kertoo, että laite on Euroopan parlamentin ja neuvoston 
lääkinnällisistä laitteista antaman asetuksen 2017/745 mukainen.
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimukset ovat osa lääkinnällisistä 
laitteista annetun asetuksen yleisiä turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia.

Vakavista vaaratilanteista ilmoittaminen
Kaikista laitteen käytön yhteydessä tapahtuneista vakavista vaaratilanteista on 
ilmoitettava osoitteeseen complaints@eitanmedical.com ja paikalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

mailto:support@eitanmedical.com
mailto:complaints@eitanmedical.com
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Seuraavissa kappaleissa kerrotaan Sapphire-infuusiopumpun toiminnoista ja 
ominaisuuksista sekä esitetään yhteenveto turvallisuuteen ja lainsäädäntöön 
liittyvistä tiedoista:

Tuotteen yleiskatsaus ja käyttöaiheet ...................................................................... 10
Termit ja lyhenteet ................................................................................................. 14
Kirjauskäytännöt .................................................................................................... 16
Turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustiedot ........................................................... 16
Varoitukset ja turvallisuusvarotoimet ...................................................................... 23

Tuotteen yleiskatsaus ja käyttöaiheet
Sapphire-infuusiopumppu on tarkoitettu ohjattuun annosteluun intravaskulaarisesti, 
subkutaanisesti, valtimonsisäisesti, ja epiduraalisesti. Pumppu on suunniteltu 
suolaliuoksen, parenteraalisen kokonaisravitsemuksen (TPN), lipidien, 
infuusiolääkkeiden, epiduraalilääkkeiden, veren ja verituotteiden antoon.
Sapphire-infuusiopumpussa on seuraavat infuusiotilat kaikkiin käyttötarkoituksiin: 
jatkuva, ajoittainen, TPN, PCA, monivaiheinen ja epiduraali.
Pumppu on tarkoitettu sekä laillistettujen terveydenhuollon ammattilaisten että 
maallikkokäyttäjien käyttöön. Pumppu on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa 
ympäristöissä: Kliinisessä ympäristössä, avohoidossa, sairaalahoitoa edeltävästi, 
maakuljetuksissa ja kotona. Sapphire-infuusiopumppu on tarkoitettu käytettäväksi 
aikuisille ja lapsille.
Sapphire-infuusiopumppua varten suunnitellut Eitan Medical Sapphire -antosarjat on 
tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön ja vain yhtä käyttökertaa varten.

Tämä käyttöopas koskee Sapphire-ohjelmistoversiota r15.10. Tarkista, että 
Sapphire-käynnistysnäytössä näkyvä ohjelmistoversio on r15.10. Voit tarkistaa 
versionumeron myös valitsemalla Näytä järjest. (katso lisätietoja kohdasta 
Näytä-valikko sivulla 208).

Luku 1: Johdanto 
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Kliiniset edut

Pumppu tarjoaa merkittäviä etuja nesteiden manuaaliseen antoon verrattuna. 
Se pystyy esimerkiksi annostelemaan hyvin pieniä määriä nesteitä ja antamaan 
nesteitä tarkasti ohjelmoiduilla nopeuksilla tai automaattisin väliajoin, mikä 
parantaa potilasturvallisuutta. 

Näistä ja muista pumpun ominaisuuksista on seuraavia etuja:

• Tasaiset lääkkeiden virtausnopeudet ilmoitetulla tarkkuusalueella 

• Lääkitykseen liittyvien hoitovirheiden väheneminen

• Hoitoprofiilien yksinkertaistaminen (antotavat)

Vasta-aiheet
Pumpulla ei ole vasta-aiheita.

Antotapojen määritykset
Sapphire-infuusiopumppu voidaan määrittää etukäteen tukemaan vain tiettyjä 
antotapoja. Näin parannetaan turvallisuutta ja käyttömukavuutta erilaisissa 
ympäristöissä. Eri pumpputyyppien saatavilla olevat kokoonpanotyypit 
esitetään seuraavassa taulukossa.

Pumpputyyppi Tuetut antotavat

Monihoito Yksi tai useampi seuraavista:
• Jatkuva

• Ajoittain.

• TPN

• PCA

• Monivaiheinen

• Epiduraali

Epiduraali • PCEA

• Ajoittainen epiduraali
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Jokaisella antotavalla on ilmaisinpalkissa näkyvä yksilöllinen väri, jonka avulla käyttäjät 
voivat helposti erottaa eri tilat toisistaan (Kuva 3.1 sivulla 74).

Ominaisuudet
Sapphire-infuusiopumpun ominaisuuksien tarkoituksena on tehdä hoidosta 
yksinkertaisempaa ja varmistaa potilasturvallisuus.

Hoitoon liittyvät ominaisuudet

• Yhden alustan laite: Pumpun antotapaa voidaan muuttaa tarvittavan 
infuusiotyypin mukaan.

• Täyttövaihtoehdot: Käytettävissä on sekä manuaalinen täyttö 
(painovoiman avulla) että automaattinen täyttö (pumpun avulla). 

• Nopea infuusion titraus (useimmissa antotavoissa): Infuusioparametreja voidaan 
päivittää muokkausvaihtoehtojen avulla ilman infuusion keskeyttämistä.

• Viivästetty infuusio: Käyttäjät voivat ohjelmoida infuusion etukäteen ja asettaa 
sen valmiustilaan rajoittamattomaksi ajaksi tai asettaa sille määritetyn viivejakson.

• Viimeisimmän infuusion toistaminen: Tallentaa automaattisesti viimeisimmän 
infuusion parametrit ja mahdollistaa infuusion pika-aloituksen käyttämällä näitä 
parametreja.

• Infuusion jatkaminen pumpun sammumisen jälkeen: Infuusiota voidaan jatkaa 
pumpun sammumisen jälkeen käynnissä olevasta tai keskeytetystä infuusiosta.

• Esiasetetut ohjelmat: Mahdollistaa yleisesti käytettyjen protokollien 
infuusioparametrien tallentamisen ja infuusion pika-aloituksen käyttämällä 
näitä parametreja.

• Piggyback (koskee vain jatkuvaa antotapaa): Käynnissä olevaan jatkuvaan 
infuusioon voidaan lisätä toinen letku ilman, että ensimmäisen letkun 
parametrit joudutaan antamaan uudelleen.

• Joustavat ohjelmointiominaisuudet (pois lukien TPN-tila):
• Infuusioiden ohjelmoinnissa voidaan käyttää useita eri annosnopeusyksiköitä 

eri ajan yksiköiden kanssa. Esimerkkejä näistä ovat ml, mg, μg, yksikköä, mYks, 
milj. yksikköä, grammaa, nanogrammaa, mmol tai mEq.
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• Infuusionopeus voidaan ohjelmoida painoon perustavaksi infuusioksi 
(potilaan paino voi olla välillä 0,1–500 kg).

• PIEB – epiduraali-infuusio voi tukea ohjelmoitujen ajoittaisten annosten 
ja potilaan ohjaamien bolusten yhdistelmää.

Turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet

• Näytön lukitus: Lukitsee näytön, kun infuusio on käynnissä, jotta näytön 
toiminnot eivät aktivoidu tahattomasti.

• Potilaslukitus: Estää pumpun luvattoman käsittelyn lukitsemalla pumpun 
toiminnot. Näytön uudelleenaktivointi edellyttää salasanan antamista. Tämä 
vaihtoehto voidaan määrittää aktivoitumaan automaattisesti, kun infuusio alkaa.

• Lukituksen valtuutustaso: Sallii pääsyn vain sellaisiin pumpputoimintoihin, 
joita käyttäjällä on valtuutus käyttää. Valtuutustasojen (matala, keskitaso, 
korkea, teknikon) käyttöä hallitaan salasanalla.

• Alueparametrin turvallisuustarkistus: Estää etukäteen lasketun turva-alueen 
ulkopuolella olevien infuusioparametrien syöttämisen. Sallitut alueet vaihtelevat 
käyttäjän jo syöttämien parametrien tai lääkeluettelossa (jos sellainen on 
asennettu pumppuun) määriteltyjen rajojen mukaan.

• Helppo hälytysten vianmääritys: Hälytysnäytöissä näkyvät tarkat ohjeet 
hälytyksen hallintaan tai ongelman ratkaisemiseen.

• Lääkeluettelo: Mahdollistaa turvallisemman käytön kliinisen hoitoalueen mukaan. 
Ohjelmoinnissa käytetään lääkekohtaista nimeä, profiilia, ylärajoja ja 
suositusrajoja.
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Termit ja lyhenteet
Seuraavassa taulukossa määritellään tässä oppaassa käytetyt yleiset termit ja lyhenteet.

Termi/lyhenne Merkitys

AFFV Anti-Free-Flow-Valve – vapaavirtaukseton venttiili

AC/DC Vaihtovirta/tasavirta

Ker. Kerääntynyt

KHA Kliinisen hoidon alue

DFU Directions for Use – käyttöohjeet

EBP External Battery Pack – ulkoinen akkuyksikkö

EKG Elektrokardiogrammi

Eitan Medical 
Sapphire -antosarja

Sapphire-antosarja

EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus

EMI Sähkömagneettiset häiriöt

Aj. epid. Ajoittainen epiduraali

h Tuntia

kg Kilogrammaa

Aukip. Aukipito (KVO, Keep Vein Open)

μg Mikrogrammaa

mEq Milliekvivalenttia 

min Minuuttia

mg Milligrammaa

ml Millilitraa

mmol Millimoolia 

Asennusjärjestelmä Usean pumpun Sapphire-asennusjärjestelmä

MRI Magnetic Resonance Imaging – magneettikuvaus

mYks Milliyksikköä
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M yks. Milj. yksikköä

nanog Nanogrammaa

Tuk. Tukos

PAV Pressure Activated Valve – paineesta aktivoituva venttiili

PC Henkilökohtainen tietokone

PCA Patient Controlled Analgesia – potilaan säätelemä kivunlievitys

PCEA Patient Controlled Epidural Analgesia – potilaan säätelemä 
epiduraalinen kivunlievitys

PIEB Programmed Intermittent Epidural Bolus – ohjelmoitu 
ajoittainen epiduraalibolus

Ens. Ensisijainen

RFID Radio Frequency Identification – radiotaajuinen etätunnistus

Toiss. Toissijainen

TPN Total Parenteral Nutrition – parenteraalinen 
kokonaisravitsemus

VI Volume Infused – infusoitu tilavuus

Infus. Volume To Be Infused – infusoitava tilavuus

Eitan Medical Eitan Medical Ltd.

Sapphire-pumppu Eitan Medical Sapphire -infuusiopumppujen tuoteperhe

Termi/lyhenne Merkitys
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Kirjauskäytännöt
Seuraavien oppaassa olevien viestien tarkoituksena on kiinnittää lukijoiden huomio 
erityisiin kohtiin:

Tässä oppaassa kuvatut parametrialueet ovat oletusasetusten mukaisia. 
Valtuutettu teknikko voi määrittää nämä alueet.

Turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustiedot
Seuraavassa kappaleessa esitetään tärkeitä merkkeihin, turvallisuuteen ja 
vaatimustenmukaisuuteen liittyviä tietoja:

• Symbolit ja merkit sivulla 17

• Vaatimustenmukaisuus ja luokitus sivulla 21

• Biosopeutuvuus sivulla 22

• Sterilointi sivulla 22

• Suojaus veden ja pölyn sisäänpääsyltä sivulla 22

Varoitukset viittaavat vakaviin haittavaikutuksiin ja mahdollisiin 
turvallisuusriskeihin liittyviin ohjeisiin, joiden noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

Huomiot viittaavat ohjeisiin, joiden noudattamatta jättäminen 
voi aiheuttaa laitteen vahingoittumisen tai hoidon laadun 
heikentymisen.

Huomautukset antavat lisätietoja, joiden avulla voidaan saavuttaa 
laitteen optimaalinen suorituskyky.
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Symbolit ja merkit 

Seuraavassa taulukossa esitetään Sapphire-pumpuissa ja niiden osissa olevat merkit ja 
symbolit sekä niiden sijainnit laitteissa.

Symboli Kuvaus Sijainti

Lääkinnällinen laite.
Pumpun jokaisessa 
merkinnässä.

Sarjanumero.
Pumpun kotelon takaosassa ja 
minitelakan takaosassa.

CE-sertifiointimerkki.

Pumpun kotelon takaosassa, 
minitelakan takaosassa, 
EBP:ssä, PCA-lukituslaatikoissa 
100, 250 ja 500 ml sekä 
asennusjärjestelmässä.

Tuotenumero.

Pumpun kotelon takaosassa, 
minitelakan takaosassa, 
EBP:ssä, PCA-lukituslaatikoissa 
100, 250 ja 500 ml sekä 
asennusjärjestelmässä.

Valtuutettu edustaja Euroopan 
yhteisössä.

Pumpun kotelon takaosassa, 
minitelakan takaosassa, 
EBP:ssä, PCA-lukituslaatikoissa 
100, 250 ja 500 ml sekä 
asennusjärjestelmässä.

Eräkoodi.

Minitelakan kotelon 
sisäpuolella, EBP:ssä, 
PCA-lukituslaatikoissa 100, 250 
ja 500 ml sekä 
asennusjärjestelmässä.
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MR Unsafe (älä käytä 
magneettikuvausympäristössä).

Pumpun kotelon takaosassa.

Huomio: Katso turvallisuusohjeet mukana 
toimitettavista asiakirjoista (laitteen saa 
huoltaa vain valtuutettu teknikko; katso 
ohjeet käyttöoppaasta ennen kannen 
irrottamista).

Pumpun kotelon kannen 
takaosassa, EBP:ssä, 
minitelakan takaosassa ja 
asennusjärjestelmässä.

Säilytyslämpötila-alue. Toimituspakkauksessa.

Säilytyskosteusalue. Toimituspakkauksessa.

Säilytysilmanpainealue. Toimituspakkauksessa.

Lue käyttöohjeet.
EBP:ssä, minitelakan takaosassa 
ja PCA-lukituslaatikossa 500 ml.

Noudata käyttöohjeita.
Pumpun kotelon takaosassa, 
PCA-lukituslaatikossa 250 ml ja 
asennusjärjestelmässä.

Symboli Kuvaus Sijainti
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CSA-merkin vieressä olevat C- ja 
US-merkinnät osoittavat, että tuote 
on arvioitu sovellettavien CSA- ja 
UL-standardien mukaisesti käytettäväksi 
Kanadassa ja Yhdysvalloissa.

Pumpun kotelon takaosassa ja 
asennusjärjestelmässä.

Valmistuspäivämäärä (vuosi). Pumpun kotelon takaosassa.

Valmistajan nimi. Pumpun kotelon takaosassa, 
minitelakan takaosassa, 
EBP:ssä, PCA-lukituslaatikoissa 
100, 250 ja 500 ml sekä 
asennusjärjestelmässä.

Osoittaa defibrillaationkestävyyden 
ja suojauksen sähköiskuja vastaan.
Laite on tyypin BF sovellettu osa.

Pumpun kotelon takaosassa.

Tulo: 100–240 V; 50–60 Hz; enint. 120 VA
Lähtö: 10 V DC; enint. 4,7 A.

Asennusjärjestelmä.

IP24 Pöly- ja roiskesuojattu. Pumpun kotelon takaosassa.

IPX1 Vedenkestävä-luokitus. Asennusjärjestelmä.

IPX2 Vedenkestävä-luokitus. EBP.

Rx Only Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan 
laitteen hankkiminen edellyttää reseptiä.

Pumpun kotelon takaosassa, 
minitelakan takaosassa, 
PCA-lukituslaatikoissa 100, 250 
ja 500 ml.

Symboli Kuvaus Sijainti
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Sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 
(WEEE) mukainen hävittäminen.
Tämä symboli osoittaa, että käytettyjä 
akkuja ja elektroniikkalaitteita ei saa 
hävittää lajittelemattomana 
yhdyskuntajätteenä, vaan ne on kerättävä 
erikseen. Jos tarvitset tietoja laitteiden 
käytöstä poistamisesta, ota yhteyttä 
valtuutettuun edustajaan.

Pumpun kotelon kannen 
takaosassa, EBP:ssä ja 
minitelakan takaosassa.

ALARM Hälytys – tämän merkkivalon syttyminen 
merkitsee pumpun toimintaan liittyvää 
hälytystilannetta. Katso lisätietoja 
kohdasta Laitteiston ja ohjelmiston 
osat sivulla 36.

Pumpun kotelon etuosassa, 
punaisen merkkivalon 
alapuolella.

CHARGE Lataus – tämän merkkivalon syttyminen 
merkitsee akun latautumista. Katso 
lisätietoja kohdasta Laitteiston ja 
ohjelmiston osat sivulla 36.

Pumpun kotelon etuosassa, 
keltaisen merkkivalon 
alapuolella.

RUN Käynnissä – tämän merkkivalon 
syttyminen merkitsee, että pumpun 
infuusio on käynnissä. Katso lisätietoja 
kohdasta Laitteiston ja ohjelmiston 
osat sivulla 36.

Pumpun kotelon etuosassa, 
vihreän merkkivalon 
alapuolella.

STOP Pysäytä – mahdollistaa infuusion 
pysäyttämisen väliaikaisesti. 

Pumpun kotelon etuosassa 
kosketusnäytön alapuolella.

On/Off Virtapainike – kytkee ja katkaisee 
pumpun virran.

Pumpun kotelon etuosassa 
kosketusnäytön alapuolella.

Symboli Kuvaus Sijainti
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Vaatimustenmukaisuus ja luokitus

Tämä opas on kirjoitettu seuraavan kansainvälisen standardin vaatimusten mukaisesti: 
IEC 60601-2-24, sähkökäyttöiset lääkintälaitteet, osa 2–24: Erityiset 
turvallisuusvaatimukset infuusiopumpuille ja niiden ohjauslaitteille. Tekniset tiedot 
-osassa esitetyt tiedot ovat tässä standardissa määriteltyjen erityisten testiolosuhteiden 
mukaisia. Muut ulkoiset tekijät, kuten vaihteleva vastapaine, lämpötila, pään korkeus, 
sarjan käyttö, nesterajoitukset, liuoksen viskositeetti tai näiden tekijöiden yhdistelmät, 
voivat aiheuttaa poikkeamia esitetyistä suorituskykytiedoista.

• Sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita koskevien standardien IEC 60601-1, UL 60601-1 ja 
CAN/CSA C22.2 601.1-M90 mukaan Sapphire-pumppu luokitellaan seuraavasti:
• Luokka II
• Tyyppi BF
• Jatkuvakäyttöinen
• IP24-luokitus – pöly- ja roiskesuojattu
• Ei sovellu käytettäväksi ilmaa, happea tai ilokaasua sisältävien syttyvien 

anestesiaseosten läheisyydessä.

• IEC 60601-1-2: Sähkömagneettinen yhteensopivuus.

• IEC 60601-2-24: Infuusiopumppuja ja niiden ohjauslaitteita koskeva standardi, 
jonka mukaan Sapphire-pumppu luokitellaan tyypin 4 pumpuksi 
(jatkuva infuusiovirtaus, johon on yhdistetty boluksen anto).

• IEC 60601-1-11: Kotihoitoympäristössä käytettäviä sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita 
ja sähkökäyttöisiä lääkintäjärjestelmiä koskevat vaatimukset.

• IEC 60601-1-8: Sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden ja sähkökäyttöisten 
lääkintäjärjestelmien hälytysjärjestelmiä koskevat vaatimukset.

• IEC 60601-1-12 – ensihoitoympäristössä käytettäviä sähkökäyttöisiä 
lääkintälaitteita ja sähkökäyttöisiä lääkintäjärjestelmiä koskevat vaatimukset.

• Defibrillaattorin vaatimustenmukaisuusvakuutus: Laite on tyypin BF sovellettu osa.
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Biosopeutuvuus

Kaikki nestereitillä olevien antosarjojen osien materiaalit on testattu niiden 
biosopeutuvuuden varmistamiseksi, ja ne ovat sovellettavan biosopeutuvuutta 
koskevan kansainvälisen ISO 10993-1 -standardin mukaisia.

Sterilointi

Eitan Medicalin Sapphire-pumppua varten valmistamat antosarjat on steriloitu 
eteenioksidilla (EO) ISO 11135 -standardin sterilointivaatimusten mukaisesti.

Suojaus veden ja pölyn sisäänpääsyltä

Sapphire-pumppu täyttää pöly- ja roiskesuojausta koskevan IP24-luokituksen 
vaatimukset IEC 60601-1-11 -standardin mukaisesti. Suojaa vedeltä, jota suihkutetaan 
nopeudella 10 l/min ja paineella 80–100 kN/m2 5 minuutin ajan kaikista suunnista, ja 
suojaa yli 12 millimetrin suuruisten esineiden, kuten sormien, kosketukselta.
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Varoitukset ja turvallisuusvarotoimet
Seuraavissa kappaleissa on tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja. 
Kaikki varoitukset ja turvallisuusvarotoimet on luettava huolellisesti ennen 
Sapphire-pumpun käyttöä:

• Yleiset varoitukset ja varotoimet sivulla 23
• Pumpun asianmukainen käyttö sivulla 27

Tiettyjä pumpun toimintoja koskevat turvallisuusohjeet ovat tämän oppaan vastaavissa 
osioissa.

Yleiset varoitukset ja varotoimet

Lue käyttöopas ja kertakäyttötuotteiden tai lisävarusteiden mukana toimitettavat ohjeet 
ennen tämän laitteen käyttöä, jotta voit varmistaa turvallisuuden ja asianmukaisen 
käytön. Noudata lisäksi seuraavia turvallisuusohjeita:

• Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta pumppu ja sen 
lisävarusteet eivät vaurioidu.

• Älä puhdista, desinfioi tai steriloi mitään pumpun osaa autoklavoimalla tai 
eteenioksidikaasulla. Se voi vahingoittaa pumppua, ja takuu mitätöityy. 
Vain pumpun ulkoiset osat tulee desinfioida. 

• Kaikki huoltotoimenpiteet, kuten sertifiointi, kalibrointi, osien vaihto ja laitteen 
muuttaminen, on annettava vain pätevän huoltoteknikon tehtäväksi. 
Tarkat ohjeet ovat huolto-oppaassa.

• Älä käytä pumppua, kun turvaluukku on auki.

Vältä antosarjan tai virtajohdon asettamista lattialle tai muuhun 
paikkaan, jossa se voi vahingossa vaurioitua tai aiheuttaa pituutensa 
vuoksi kuristumisvaaran.

Jos pumppu on pudonnut tai näyttää vaurioituneelta, se on 
poistettava käytöstä ja annettava vain Eitan Medical Ltd:n 
kouluttaman ja valtuuttaman henkilökunnan tarkistettavaksi.
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Turvallisuus

• Älä paljasta korkean, keskitason tai teknikon valtuutuksen salasanoja potilaille, 
kotikäyttäjille tai muille valtuuttamattomille henkilöille.

• Älä käytä pumppua kliinisessä käytössä, kun se on teknikkotilassa. Pumppu ei 
saa olla teknikkotilassa, kun se on huolto- tai korjauslaboratorion ulkopuolella!
Jos pumppu on kliinisessä käytössä ja pumpun näytössä näkyy, että se on 
teknikkotilassa, katkaise pumpun virta välittömästi. Kytke pumpun virta sitten 
uudelleen, jotta voit kirjautua ulos teknikkotilasta.

• Ellei pumppua tarvitse liittää laitoksen kiinteän verkon tietojärjestelmään, 
ennen pumpun kliinistä käyttöä on otettava huomioon seuraavat seikat:
• Odottamaton viesti tai kuvake, joka liittyy pumpun liittämiseen 

tietokoneeseen.
• Pumppuun tai telakan sarjaportteihin liitetyt kaapelit.

Jätteiden käsittely

Hävitä pakkaus, antosarjat, akku ja muut elektroniset komponentit sovellettavien 
ympäristölakien, kuten sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (WEEE), mukaisesti. 
Selvitä asianmukainen hävittämistapa ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin. 

 Jätteiden käsittelyyn liittyvät varoitukset

• Pidä käytetyt muoviset infuusiopullot, pakkaukset ja letkut poissa lasten ulottuvilta.

• Antosarjat on hävitettävä asianmukaisesti ja sairaalan hävittämiskäytäntöjen 
mukaisesti ottamalla huomioon niiden mahdollisesti sisältämät nestejäämät.

• Älä hävitä akkua polttamalla tai jättämällä se lähelle tulta.

Räjähdysvaara

Laite ei sovellu käytettäväksi ilmaa, happea tai ilokaasua sisältävien syttyvien 
anestesiaseosten läheisyydessä.
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Sähköiskun vaara

Noudata aina alla mainittuja varoituksia turvallisuuden parantamiseksi.

 Sähköturvallisuusvaroitukset

• Sapphire-pumpun sisäosia saa käyttää ja huoltotoimenpiteitä saa suorittaa vain 
pätevä huoltoteknikko, joka on täysin koulutettu infuusiopumpun käyttöön.

• Irrota virtalähde ennen huoltoa.

• Irrota akku ennen pumpun kotelon avaamista. Sisäisissä komponenteissa oleva 
jännite voi kosketettaessa aiheuttaa vakavan sähköiskun tai kuoleman.

• Kytke vaihtovirta pumppuun vain Sapphiren oman virtalähteen kautta.

• Älä kosketa pumpun takaosassa olevaa pumpun telakan (P2C) liitäntää.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Sapphire-pumppu on suunniteltu sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan 
standardin IEC 60601-1-2 mukaiseksi, ja se suunniteltu toimimaan oikein yhdessä 
muiden tämän standardin vaatimukset täyttävien lääkinnällisten laitteiden kanssa. Jotta 
voit välttää sähkömagneettisia häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa pumpun toimintaan, älä 
käytä pumppua voimakkaita sähkömagneettisia häiriöitä (EMI) aiheuttavien lähteiden 
lähellä. Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat magneettikuvaus, tietokonetomografia, 
diatermia (syvälämpöhoito), sähkömagneettiset turvajärjestelmät (esim. 
metallinpaljastimet), radiotaajuinen etätunnistus (RFID), sähkökirurgialaitteet, 
litotripsialaitteet ja suuret sähkömoottorit. Tämän laitteen lähellä olevat kannettavat 
ja siirrettävät radiotaajuiset (RF) viestintälaitteet voivat vaikuttaa langattomaan 
tiedonsiirtoon infuusiopumpun kanssa ja/tai infuusiopumpun toimintaan. 
Tällaisia viestintälaitteita ovat esimerkiksi RF-lähettimet, matkapuhelimet, 
kaksisuuntaiset radiot, Bluetooth™-laitteet ja mikroaaltouunit.

Jotkin näistä EMI-lähteistä (yleensä RF-lähettimet) eivät välttämättä 
ole näkyvissä, joten laite saattaa altistua näiden EMI-lähteiden 
kentille ilman, että käyttäjä on siitä tietoinen.
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Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia erityisiä varotoimia on noudatettava. 
Näitä ovat seuraavat:

• Pidä infuusiopumppujärjestelmän ja kannettavien tai siirrettävien radiotaajuisten 
viestintälaitteiden välillä 0,75 metrin vähimmäiserotusetäisyys.

• Hallitse sähkömagneettista ympäristöä, jotta laite voi toimia suunnitellusti 
häiritsemättä muita laitteita. 

• Erota laite muista elektroniikkalaitteista. Jos laitetta on käytettävä muiden 
sähkölaitteiden lähellä, tarkkaile laitteita ja varmista, ettei sähkömagneettisia 
häiriöitä esiinny. 

• Laitteita ei saa käyttää muiden laitteiden vieressä tai päällekkäin. Jos laitetta on 
käytettävä muiden laitteiden vieressä tai päällekkäin, tarkkaile laitetta ja varmista, 
että se toimii normaalisti. 

• Jos huomaat tai epäilet, että ulkoiset RF-lähteet tai muut laitteet vaikuttavat 
laitteen toimintaan (tunnetusta tai tuntemattomasta lähteestä), yritä (tarpeen 
mukaan) pidentää pumpun ja sähkömagneettisen häiriön lähteen välistä 
etäisyyttä, suunnata laite uudelleen, siirtää laite, kytkeä laite toiseen pistorasiaan 
tai pienentää emittoivan laitteen lähtötehoa (30 desibelimilliwattiin). 

• Jos tarvitset huolto-oppaassa olevia lisätietoja RF-lähteiden lähellä olevien 
laitteiden käytöstä, ota yhteyttä biolääketieteelliseen tekniseen osastoon.

Standardissa IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2 (4. painos) määritellyt sähkömagneettisen 
yhteensopivuuden rajat on suunniteltu takaamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä 
vastaan normaalissa lääketieteellisessä asennuksessa. Laite tuottaa, käyttää ja voi 
säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi 
aiheuttaa haitallisia häiriöitä muille lähistöllä oleville laitteille. Ei ole kuitenkaan mitään 
takeita siitä, ettei häiriöitä esiinny tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa 
haitallisia häiriöitä muille laitteille, mikä voidaan todeta kytkemällä ja katkaisemalla 
laitteen virta, käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriöt yhdellä tai useammalla 
seuraavista toimenpiteistä:

• Muuta vastaanottavan laitteen suuntaa tai paikkaa.

• Pidennä laitteiden osien välistä erotusetäisyyttä.
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• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin pistorasia, johon muut laitteet 
on kytketty.

• Kysy neuvoa valmistajalta tai kenttähuoltoteknikolta.

 Sähkömagneettiseen turvallisuuteen liittyvät varotoimet

• Älä altista pumppua ionisoivan säteilyn terapeuttiselle tasolle, sillä pumpun 
elektroniikkapiirit voivat vaurioitua pysyvästi. Irrota pumppu potilaasta 
terapeuttisten sädehoitojen ajaksi.

• Älä käytä pumppua magneettikuvaus (MRI) -laitteiden läheisyydessä, 
sillä magneettikentät voivat vaikuttaa haitallisesti pumpun toimintaan. 
Irrota pumppu potilaasta magneettikuvauksen ajaksi ja pidä se 
turvallisella etäisyydellä magneettisesta energiasta.

Pumpun asianmukainen käyttö

Jos pumppua käytetään merkinnöistä tai käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla, 
seurauksena voi olla seuraavia sivuvaikutuksia: kipu, sairauden paheneminen, 
vamma tai vahinko, aivohaveri, sähköisku, massiivinen verenvuoto ja kuolema. 
Sapphire-pumppu on suunniteltu ja valmistettu tarkkojen määritysten mukaisesti, mutta 
sitä ei ole tarkoitettu korvaamaan koulutettua henkilöstöä infuusioiden seurannassa..

Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajan on annettava kotikäyttäjille 
koulutusta ennen Sapphire-pumpun käyttöä.

On suositeltavaa, että lääkärit tarkistavat asianmukaisen antoreitin ja 
infuusiokohdan aukipysyvyyden. Lääkäri määrittelee antotavan ja 
infuusioparametrit potilaan tarpeiden perusteella.
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Terveydenhuoltopalveluiden tarjoajan on seurattava pumppua käyttävää potilasta 
säännöllisesti kliinisen käytännön perusteella, jotta varmistetaan infuusion eteneminen 
odotetulla tavalla. Avohoidossa olevien kotikäyttäjien seuranta voidaan toteuttaa siten, 
että seurannasta huolehtii kotikäyntejä tekevä tai päivystävä sairaanhoitaja, antamalla 
potilaalle tai sukulaiselle koulutusta seurantaan tai muulla laitteiden toimittajan 
määrittämällä tavalla, joka perustuu kyseiseen ympäristöön soveltuvaan kliiniseen 
käytäntöön. Pumppu pystyy kehittämään positiivisia nestepaineita, joiden avulla se 
selviytyy huomattavasti vaihtelevista virtausvastuksista, kuten pienikokoisten katetrien, 
porttien, suodattimien tai valtimonsisäisten infuusioiden aiheuttamista vastuksista. 
Pumppu on suunniteltu pysäyttämään nesteen virtaus hälytyksen (korkean prioriteetin 
hälytyksen) alkaessa, mutta sitä ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu havaitsemaan 
infiltraatioita tai ekstravasaatioita, eivätkä tällaiset olosuhteet käynnistä hälytystä.

Ympäristöön liittyvät turvallisuusvarotoimet

• Pumppua ei ole arvioitu käytettäväksi magneettikuvaus (MRI) -ympäristöissä 
tai muiden sellaisten lääkinnällisten laitteiden kanssa, jotka tuottavat säteilyä 
diagnostisiin tai terapeuttisiin tarkoituksiin.

• Sapphire-pumpun yhteensopivuutta veren kehonulkoiseen happeuttamiseen 
(ECMO) käytettävien järjestelmien kanssa ei ole arvioitu.

• Käytä vain Sapphiren omia lisävarusteita ja kaapeleita. Muiden kuin tässä 
oppaassa määriteltyjen lisävarusteiden ja kaapeleiden käyttö voi johtaa pumpun 
päästöjen lisääntymiseen tai häiriösiedon heikentymiseen. Tämä ei kuitenkaan 
koske kaapeleita, joita Eitan Medical Ltd. myy sisäisten komponenttien varaosiksi.

Käytä pumppua käyttäessäsi vain Eitan Medicalin hyväksymiä 
lisälaitteita.

Jos ääni- ja/tai visuaaliset signaalit eivät toimi asetusten mukaisesti 
tai jos näppäimet eivät toimi odotetulla tavalla, älä käytä pumppua 
ja ota yhteyttä valtuutettuun teknikkoon.
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Antosarjat

Ennen kuin käytät antosarjoja, lue aina käyttöoppaan ohjeet sekä antosarjan ja 
lähdesäiliön mukana tulevat ohjeet ja noudata niitä. Noudata huolellisesti merkkien 
ohjeita, jotka koskevat sarjan latausta, poistamista ja uudelleenlatausta sekä sarjan 
suositeltua vaihtoväliä.

Ota huomioon CDC:n (Centers for Disease Control and Prevention) suosittelema sarjan 
vaihtoväli, laitoksen ohjeet ja antosarjan mukana toimitetut ohjeet, jotta voidaan 
ehkäistä tartuntoja. 

 Antosarjat: Turvallisuusvaroitukset

• Älä käytä vaurioitunutta antosarjaa tai vaurioituneita sarjan komponentteja tai 
pakkausta. Katso aina mukana tulevia käyttöohjeita.

• Sapphire-antosarjat on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön, eikä niitä saa 
steriloida tai puhdistaa uudelleenkäyttöä varten.

• Älä liitä antosarjaa potilaaseen täytön aikana.

Käytä vain Eitan Medicalin hyväksyttyjen tuotteiden luettelossa 
mainittuja Sapphiren vakioantosarjoja: https://eitanmedical.com/. 
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös muiden valmistajien 
antosarjoja, jotka ovat sääntelyviranomaisten hyväksymiä ja 
merkitty käytettäviksi Sapphire-infuusiojärjestelmän kanssa. 
Sääntelyviranomaisten hyväksymistä sarjoista annettu luettelo on 
tarkistettava virallisesta valmistajan julkaisusta, kuten valmistajan 
verkkosivuilta, tuoteluettelosta tai vastaavasta virallisesti 
julkaistusta asiakirjasta. 
Muiden kuin sääntelyviranomaisten hyväksymien ja 
Sapphire-infuusiojärjestelmän kanssa käytettäväksi merkittyjen 
antosarjojen käyttö voi aiheuttaa toimintaa, joka ei ole laitteen 
rajoitusten ja parametrien rajoissa. Jos käytetään muita kuin Eitan 
Medicalin hyväksyttyjen Sapphire-tuotteiden luettelossa mainittuja 
laitteita, seurauksena voi olla vaikeita vammoja tai kuolema. Katso 
lisätietoja kohdasta Antosarjat sivulla 65.

https://eitanmedical.com/sapphire-infusion-pump/


Sapphire-infuusiopumpun käyttöopas30

• Älä käytä voimaa liittäessäsi antosarjaa potilaaseen.

• Sulje aina antosarja siinä olevilla puristimilla ennen kuin irrotat antokasetin 
pumpusta.

• Vältä aiheuttamasta painetta tai paineilmaa pumppuun liitetyissä lähtöliitännöissä 
tai letkuissa. Paine voi tuhota herkät elementit.

• Älä vedä tai venytä antosarjan missään osassa olevia letkuja pumpun ollessa 
käytössä, äläkä aiheuta painetta infuusiosäiliöön.

• Antosarja ja säiliö on vaihdettava tarpeen mukaan, jotta vältetään nesteen 
kontaminaatiosta aiheutuvat ongelmat.

• Antosarja on vaihdettava sairaalan tartuntojen hallintaa ja hoitoa koskevan 
käytännön mukaisesti. Sapphire-sarjat mahdollistavat tarkan annon enintään 
96 tunnin ajan. Jos ohjelmoit nopeuden, annosten tai bolusten yhdistelmät, 
jotka ylittävät 96 tunnin aikataulun, varmista, että vaihdat antosarjan ajoissa.

Pienin antosarjaan kohdistettava vetovoima, joka pystyy irrottamaan 
antosarjan pumpusta, on 2,855 kg.
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Infuusion turvallisuutta koskevia perustietoja

Jotta pumppu olisi mahdollisimman tarkka, kun sitä käytetään sairaalassa tai kliinisessä 
ympäristössä, varmista, että infuusiosäiliö on 50 cm:n korkeudella pumpun yläpuolella. 
Infuusiosäiliön sijaintia suhteessa potilaan sydämeen ei ole rajoitettu.
Korkean prioriteetin hälytystilanteet pysäyttävät automaattisesti infuusion, ja ne on 
huomioitava välittömästi, ennen kuin infuusio voidaan aloittaa uudelleen.
Kun suljet annostelusarjan puristimella, varmista, että puristin on vähintään 20 cm:n 
etäisyydellä pumpusta, jos mahdollista. 
Huomaa, että jos annosnopeus ei vastaa pumpun resoluutiota (lisäykset 0,1 ml/h), 
pumppu pienentää tai suurentaa nopeutta enintään 0,05 ml/h. Tämä virtausnopeus 
(ml/h) näkyy Käynn.-näytössä infuusion aikana. 

 Infuusioiden antaminen: Yleiset turvallisuusvaroitukset

• Tukospainehälytyksen asetukset: 

• Korkeapaineasetukset voivat vaikuttaa tukoksen havaitsemisaikaan. 
Varmista, että tukospaine on asetettu kliinisen käyttötapauksen mukaan.

• Kun käytetään sarjoja, joissa on paineesta aktivoituva venttiili (Pressure 
Activated Valve, PAV), havainnon poikkeama voi olla 0,3 bar (4,35 PSI tai 
225 mmHg). (Tätä poikkeamaa kutsutaan PAV-halkeamispaineeksi.)

• Infusoitava tilavuus: Älä syötä infusoitavaa tilavuutta, joka on suurempi kuin 
säiliössä oleva nestemäärä.

• Ilmantunnistin: 

• Varmista aina, että antosarja täytetään ennen infuusion aloittamista.
• Ilmantunnistimen toiminta-alue rasvahappoja annettaessa on 2–20 % lipidejä.

• Toissijaiset infuusiot: Kun käytät Piggyback-infuusio-ominaisuutta, varmista 
seuraavat seikat:
• Toissijaisessa infuusiosäiliössä oleva lääke/liuos on yhteensopiva ensisijaisessa 

infuusiosäiliössä olevan lääkkeen/liuoksen kanssa.
• Toissijainen antosarja on liitetty asianmukaiseen ensimmäisen antosarjan 

injektiokohtaan (antokasetin yläpuolelle).
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• Ensisijaisen infuusion keskeytys on kliinisesti mahdollista Piggyback-infuusion 
kestoon nähden.

• Toissijainen lähdesäiliö asetetaan vähintään 20 cm ensisijaisen lähdesäiliön 
nestetason yläpuolelle.

• Varmista sarjassa olevan tippakammion avulla, että oikea letku antaa nestettä 
ja ettei toinen letku ole käytössä.

• Toissijaisen sarjan puristin on suljettu, kun Piggyback-infuusiot eivät ole 
käynnissä.

• Älä infusoi epiduraalisessa antotavassa lääkkeitä, jotka eivät ole epiduraalisia.

• Epiduraalisessa antotavassa on infusoitava epiduraalisia lääkkeitä.

• Laitteen käyttöä ennenaikaisilla vastasyntyneillä ja normaalipainoisia pienemmillä 
vastasyntyneillä eli keskosilla (≤ 2 499 g); pikkukeskosilla (< 1 500 g) ja erittäin 
pienipainoisilla keskosilla (< 1 000 g) ei ole arvioitu, joten lääkärin on arvioitava, 
voivatko tällaiset vastasyntyneet käyttää laitetta.

PCA-, PCEA- ja Ajoittain. Epid. -antotavat

Lääkärin bolus- ja Potilaan tarvebolus -toimintoja käytettäessä on noudatettava erityisiä 
turvallisuusvarotoimia.

Jos suoritetaan infuusio, jonka nopeus on yli 50 ml/h, ja käytetään katetria, jonka 
koko on 24G tai pienempi, seurauksena voi olla tukos ja hoidon viivästyminen. 
Noudata lisäksi kaikkia seuraavia varoituksia.

Älä nosta tai kanna telakkaa tai pumppua etäbolusjohdosta. 
Jos johtoa käytetään tällä tavalla, pumppu tai johto voi vaurioitua.
Älä käytä liikaa voimaa tai välineitä, kun irrotat etäbolusjohdon 
telakasta, jotta liitin tai johto ei vahingoitu.



Johdanto 33

 PCA-, PCEA- ja Ajoittain. Epid. -anto: Turvallisuusvaroitukset

• Älä aseta etäbolusjohtoa paikkaan, jossa painiketta voidaan vahingossa painaa. 
Jos painiketta painetaan vahingossa, seurauksena voi olla tahattoman 
tarveboluksen antaminen.

• Kun käytät Lääkärin bolus -toimintoa, kiinnitä erityistä huomiota nykyisiin 
hoitoparametreihin sekä annettavan lisäannoksen määrään.

• Älä anna potilaan käyttää Lääkärin bolus -toimintoa. Älä paljasta lääkärin koodia 
potilaalle.

• Vain potilaan tulee käyttää tarvebolusvaihtoehtoa. Jos joku muu kuin potilas antaa 
tarveboluksen (varsinkin jos potilas nukkuu tai hänet on sedatoitu), vaarana on 
mahdollisesti kuolemaan johtava yliannostus.

Epiduraalinen antotapa

Anesteettien epiduraalinen anto on rajoitettu lyhytaikaiseen (enintään 96 tuntia) 
infuusioon, ja käytettäviin katetreihin on merkitty, että ne on tarkoitettu lyhytaikaiseen 
anesteettien epiduraaliseen antoon.

 Epiduraalinen anto: Turvallisuusvaroitukset

• Jos potilaalle annetaan epiduraalisesti muita kuin epiduraaliseen käyttöön 
tarkoitettuja lääkkeitä, potilas voi saada vakavan vamman.

• Älä käytä epiduraalisessa antotavassa antosarjoja, joissa on injektioportit, jotta 
estetään sellaisten lääkkeiden infuusio, joita ei ole tarkoitettu epiduraaliseen 
käyttöön.

• Älä infusoi epiduraalisessa antotavassa lääkkeitä, jotka eivät ole epiduraalisia.

• Epiduraalisessa antotavassa on infusoitava epiduraalisia lääkkeitä.
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Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi
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Seuraavissa kappaleissa esitetään korkeatasoinen katsaus Sapphire-pumpun osiin ja 
lisävarusteisiin: 

Pumpun purkaminen pakkauksesta ......................................................................... 35
Laitteiston ja ohjelmiston osat ................................................................................ 36
Pumpun lisävarusteiden käyttäminen ...................................................................... 39

Pumpun purkaminen pakkauksesta
Kun purat Sapphire-pumppua pakkauksesta, tarkasta jokainen osa vaurioiden varalta. 
Pakkauksessa pitäisi olla seuraavat osat:
• Sapphire-pumppu (jonka sisällä on litiumioniakku)

• Pumpun verkkovirta-adapteri (jossa on yleispistoke)

• Käyttöopas

• Minitelakka, jossa on avain (lukitsemiseen) ja tappi (avaamiseen/sulkemiseen 
ilman avainta)

• Muut valinnaiset tarvikkeet:
• Tarvebolusohjain
• Minitelakan jakaja
• Tiedonsiirtokaapeli 
• PCA-lukituslaatikko, 100 ml
• PCA-lukituslaatikko, 250 ml
• PCA-lukituslaatikko, 500 ml
• Infuusiopussi, 500 ml
• Suuri selkäreppu kotihoitoon (5 litraa)
• Matkakotelo
• Ulkoinen akkuyksikkö
• Asennusjärjestelmä
• Sisäänrakennettu virtalähde minitelakalle

Luku 2: Osat, lisävarusteet ja antosarjat 
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Laitteiston ja ohjelmiston osat
Pumppu sisältää sekä laitteiston (ohjausyksikön) että ohjelmiston (kosketusnäyttö). 
Laitteiston osat on esitetty seuraavassa kuvassa. Ohjausyksikön osat on lueteltu ja 
kuvattu kuvaa seuraavassa taulukossa.

Kuva 2.1.  Laitteiston osat

Numero Osa Kuvaus/huomautukset

1 Turvaluukku Peittää ja suojaa antosarjaa ja pumppausmekanismia.

2 Kaiutin Tuottaa hälytysäänimerkit.

3 Tilamerkkivalot Värilliset merkkivalot ilmaisevat pumpun senhetkisen 
tilan:
• Punainen: hälytys on aktiivinen.

• Keltainen (vilkkuva): akku latautuu.

• Keltainen (palaa tauotta): pumppu on liitetty verkko-
virtaan, ja akku on latautunut täyteen.

• Vihreä: pumppu on käynnissä.

4 Virtapainike Mahdollistaa käyttäjälle pumpun virran kytkemisen ja 
katkaisemisen.

5 Pysäytyspainike Mahdollistaa käyttäjälle infuusion pysäyttämisen 
väliaikaisesti.
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Kosketusnäyttö
Kosketusnäytön avulla määritetään pumppu ja käytetään sitä. Näytön pääalueet on 
lueteltu ja kuvattu kuvaa seuraavassa taulukossa.

Kuva 2.2.  Kosketusnäytön alueet 

6 Virtaliitäntä Mahdollistaa akun lataamisen virta-adapterin avulla 
tai tiedonsiirtokaapelin tai bolusohjaimen liittämisen.

– Akkulokero Sisältää akun. (On pumpun takapuolella.)

Lääkeluetteloton Sapphire Lääkeluettelollinen Sapphire

Numero Osa Kuvaus/huomautukset
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Numero Osa Kuvaus/huomautukset

1 Ilmaisinpalkki Näyttää seuraavat tärkeät tilatiedot:
• KHA:n nimi (näkyy näytön otsikon yläpuolella kaikissa 

näytöissä, kun lääkeluettelo on ladattuna).
• Suositusrajan kuvake (näkyy akun tilakuvakkeen ylä-

puolella, kun lääkeluettelo on ladattuna ja senhetki-
nen infuusio on suositusrajojen ulkopuolella).

• Ulkoisen akun kuvake (näkyy antotavan otsikon ylä-
puolella, kun EBP on liitettynä pumppuun).

• Näytön otsikko (Aloitus, Käynn., Keskeytetty, lääkkeen 
nimi jne.).

• Lääkkeen pitoisuus (näkyy soveltuvissa näkymissä näy-
tön otsikon alla).

• Käynn.-kuvake (näkyy, kun infuusio on käynnissä).

• Antotapa (Jatkuva, Monivaiheinen jne.).

• Akun tilakuvake.

2 Päänäyttö Näyttää infuusioparametrit ja muut pumppuasetukset 
ja toimii työskentelyalueena, jolla suurin osa 
ohjelmoinnista ja määrityksestä tehdään.

3 Työkalurivi Sisältää toimintonäppäimet, joilla voidaan suorittaa 
yleisiä toimia, kuten vahvistaa asetuksia, keskeyttää 
infuusioita, lukita näyttö jne.
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Pumpun lisävarusteiden käyttäminen
Tässä kappaleessa selitetään, miten seuraavat pumpun lisävarusteet valmistellaan:

Minitelakka ........................................................................................................... 39
PCA-lukituslaatikot ................................................................................................. 43
PCA-/PCEA-/PIEB-bolusohjain ................................................................................. 50
Virtalähde ............................................................................................................. 51
Ulkoinen akkuyksikkö ............................................................................................. 54
Usean pumpun asennusjärjestelmä ......................................................................... 60
Antosarjat ............................................................................................................. 65

Minitelakka
Pienen helppokäyttöisen vieriminitelakan avulla pumppu voidaan sijoittaa joustavasti 
mihin tahansa kulmaan tai korkeuteen. Minitelakan osat on lueteltu ja kuvattu kuvaa 
seuraavassa taulukossa. Eitan Medicalin minitelakat toimitetaan jonakin seuraavista 
kokoonpanoista:

• Alustassa lisävarusteena saatava liitännän jakaja (Kuva 2.3, nro 3).

• Alustassa lisävarusteena saatava sisäänrakennettu virtalähde (IPS) (Kuva 2.4, nro 1). 
IPS on AC–DC-virtalähde, joka on asennettu minitelakkaan ja jota käytetään 
pumpun akun lataamiseen.

• Ilman lisävarusteena saatavaa liitännän jakajaa tai lisävarusteena saatavaa 
IPS-virtalähdettä alustassa.

Tarkista minitelakan kokoonpano kääntämällä minitelakan pohja esiin. Minitelakassa, 
jossa on liitännän jakaja, on kaksi liitäntää, katso Kuva 2.3, nro 3. Ne on tarkoitettu 
RS-232-tiedonsiirtokaapelille ja virransyötölle. IPS-virtalähteellä varustetuissa 
minitelakoissa on virtajohdon liitäntä, jonka päällä on virtajohdon pidätin, katso 
Kuva 2.4, nro 2. Se on tarkoitettu Sapphiren verkkovirtajohdolle.
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Minitelakan osat on lueteltu ja kuvattu kuvaa seuraavassa taulukossa.

Kuva 2.3.  Minitelakka

Numero Osan nimi Kuvaus/huomautukset

1 Pumpun koukku On pumppupidikkeessä. Vapauta pumppu 
minitelakasta painamalla koukkua.

2 Minitelakan nuppi On minitelakan alustassa. Liitä tai vapauta 
minitelakka tippatelineestä vääntämällä nuppia. 
Vapauta nuppi toimitetulla avaimella tai tapilla.

3 Liitännän jakaja 
(valinnainen)

On minitelakan alustassa. Käytetään 
RS-232-tiedonsiirtokaapelin (valinnainen) 
ja virtalähteen liittämiseen.



Osat, lisävarusteet ja antosarjat 41

Kuva 2.4.  Minitelakka, jossa on sisäänrakennettu virtalähde

Kun pumppua halutaan käyttää tippatelineestä, kiinnitä pumppu minitelakkaan. 
Tämä mahdollistaa helpon pääsyn näyttöön ilman vaaraa, että asetuksia 
muutetaan vahingossa. Pumppu voidaan myös ladata minitelakassa.

Numero Osa Kuvaus/huomautukset

1 Sisäänrakennettu 
virtalähde 
(valinnainen)

On minitelakan alustassa. Käytetään virransyöttöön.

2 Johdon pidätin On sisäänrakennetun virtalähteen pohjassa. 
Pitää verkkovirtajohdon paikallaan IPS:n virtaliitännässä.

3 Verkkovirtajohto Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettu verkkovirtajohto 
IPS:n ja pistorasian välille.

Varmista, että telakka on kiinnitetty tiukasti tippatelineeseen ennen 
pumpun kiinnittämistä.
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Seuraavissa ohjeissa selitetään, miten minitelakka kiinnitetään tippatelineeseen, 
pumppu kiinnitetään ja vapautetaan ja minitelakka vapautetaan telineestä:

1. Kiinnitä minitelakka tippatelineeseen kiristämällä oikealla puolella olevaa 
minitelakan nuppia (Kuva 2.3, nro 2).
Vapauta nuppi varmistamalla, että toimitettu avain tai tappi on asetettu sen sisään.

2. Kiinnitä pumppu minitelakkaan työntämällä pumppu minitelakan pohjakoukkuihin 
(Kuva 2.5, nro 1) ja napsauttamalla se sitten yläkoukkuun (Kuva 2.5, nro 2). 
Varmista, että pumppu on kiinni molemmissa koukuissa.

3. Vapauta pumppu painamalla pumpun pidikkeen yläosassa sijaitsevaa pumpun 
koukkua (Kuva 2.5, nro 2).

4. Avaa ja vapauta minitelakka pyörittämällä nuppia.

Kuva 2.5.  Minitelakan koukut

Jos haluat kiinnittää tippatelineeseen useita pumppuja, 
kierrä minitelakka vaaka-asentoon:
Vedä pumpun pidikettä ja minitelakan alustaa poispäin 
toisistaan ja kierrä ne haluttuun asentoon.
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PCA-lukituslaatikot

PCA-lukituslaatikoiden avulla infuusiosäiliö voidaan lukita hoidon työnkulkua 
häiritsemättä erityisesti narkoottisia lääkeaineita tai opioideja käytettäessä. 

PCA-lukituslaatikko, 500 ml

Tähän lukituslaatikkoon mahtuvat enintään 500 ml:n infuusiosäiliöt.

Kuva 2.6.  500 ml:n PCA-lukituslaatikko ja minitelakka

Seuraavissa ohjeissa selitetään 500 ml:n PCA-lukituslaatikon käyttäminen:

1. Kiinnitä minitelakka tippatelineeseen (Kuva 2.3 sivulla 40) minitelakan nupin avulla.

2. Avaa lukituslaatikko heilauttamalla sinistä kahvaa vasemmalle (Kuva 2.7, nro 2).
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Kuva 2.7.  PCA-lukituslaatikko, 500 ml: työnkulku

3. Kiinnitä pumppu minitelakkaan (Kuva 2.7, nro 3).

4. Ripusta lääkettä sisältävä infuusiosäiliö (Kuva 2.7, nro 4) PCA-lukituslaatikon sisälle.

5. Sulje antosarja puristimella, työnnä piikki pussiin ja kiinnitä antosarja pumppuun.

6. Pujota antosarja pumpun päällä olevan reiän läpi (Kuva 2.7, nro 5). 
Tarkista, ettei antosarjassa ole mutkia, jotta infuusio voi kulkea ongelmatta. 

7. Avaa antosarjan puristin. Sulje sitten lukituslaatikon molemmat salvat ja lukitse 
se toimitetulla avaimella (Kuva 2.7, nro 6).
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PCA-lukituslaatikko, 100 ml

Tähän lukituslaatikkoon mahtuvat enintään 100 ml:n infuusiosäiliöt.

Kuva 2.8.  PCA-lukituslaatikko, 100 ml

Seuraavissa ohjeissa selitetään 100 ml:n PCA-lukituslaatikon käyttäminen:

1. Avaa laatikko lukituslaatikon mukana toimitetulla avaimella (Kuva 2.8, nro 1) 
ja poista muovikansi.

2. Sulje antosarjan puristimet ja työnnä piikki pussiin.

3. Sulje antosarja vapaavirtauksettomalla venttiilillä (lisätietoja 
vapaavirtauksettomasta venttiilistä: Manuaalinen täyttäminen sivulla 89) 
ja avaa sitten puristimet.

4. Aseta säiliö laatikkoon ja kääri letku laatikon sisäseinien ympärille, jotta virtaus 
tapahtuu vapaasti ja letkuissa ei ole mutkia. Vie sitten letku ulostulokanavan 
läpi (Kuva 2.9, nro 2).
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Kuva 2.9.  Lukituslaatikko, 100 ml: työnkulku

5. Liitä antosarja pumppuun.

6. Sulje laatikko liu'uttamalla muovikantta taakse (Kuva 2.9, nro 3).

7. Aseta pumppu muovikannelle (Kuva 2.9, nro 4) ja kiinnitä se lukitsemalla laatikko 
toimitetulla avaimella (Kuva 2.9, nro 5).

PCA-lukituslaatikko, 250 ml
Tähän lukituslaatikkoon mahtuvat enintään 250 ml:n infuusiosäiliöt. 

• Lukituslaatikkoa käytetään vain pystysuorassa. Se voidaan kiinnittää 
tippatelineeseen, sitä voidaan kantaa kahvasta tai olkahihnan avulla.

• Älä käytä lukituslaatikon kanssa sarjoja, joissa on tippakammio tai 
byretti.

• Käytä lukituslaatikkoa enintään 250 ml:n tippapussien kanssa, joiden 
syvyys on alle 7 cm, leveys alle 10 cm ja korkeus alle 24 cm.
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Seuraavissa ohjeissa selitetään 250 ml:n PCA-lukituslaatikon käyttäminen:

1. Kiinnitä lukituslaatikko minitelakkaan työntämällä lukituslaatikon pumppulokeron 
takaosaa minitelakan pohjassa oleviin koukkuihin (Kuva 2.10 A) ja napsauta se 
sitten yläkoukkuun (Kuva 2.10 B). Varmista, että lukituslaatikko on kiinnitetty 
minitelakkaan.

Kuva 2.10.  Lukituslaatikon kiinnittäminen minitelakkaan

2. Avaa lukituslaatikon lukitus ja ovi.

Ennen käyttöönottoa suositellaan sulkemaan antosarjan puristin ja 
työntämään piikki tippapussiin.
Täytön voi tehdä manuaalisesti tässä vaiheessa tai pumpun avulla sen 
jälkeen, kun sarja on asetettu pumppuun.

A B

Lukituslaatikko avataan ja lukitaan työntämällä avainta ensin sisään 
ja kääntämällä sitä sitten.
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3. Työnnä pumppu ensin lukituslaatikon pohjassa oleviin koukkuihin ja napsauta se 
sitten yläkoukkuun.

4. Varmista, että väliseinä on lukituslaatikon sisäseinän suuntaisesti (Kuva 2.11, nro 1). 
Ripusta tippapussi piikkeineen lukituslaatikon sisällä olevaan koukkuun 
(Kuva 2.11, nro 2). 

Kuva 2.11.  Infuusiosäiliön ja -letkuston asettaminen lukituslaatikkoon

5. Liitä antokasetti pumppuun.

6. Työnnä sarjan letku tippapussin ja pumpun välistä väliseinään (Kuva 2.11, nro 1).

7. Avaa antosarjan puristin.

8. Sulje lukituslaatikon ovi ja lukitse se toimitetulla avaimella. Älä sulje lukituslaatikon 
ovea sarjan kohdalta.

9. Varmista, että lukituslaatikko on lukittu, ennen kuin irrotat avaimen.

Varmista, että tämä sarjan osa ei sisällä mitään lisäkomponentteja.
Tarkista, ettei antosarjassa ole mutkia.

Jos lukituslaatikko lukitaan sen ollessa kiinnitettynä minitelakkaan, 
lääkkeen lisäksi myös minitelakka lukittuu. Lukituslaatikko voidaan 
lukita tippatelineeseen vain, jos minitelakka lukitaan tippatelineeseen.
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Lukituslaatikon irrottaminen tippatelineestä:

1. Avaa lukituslaatikon lukko toimitetulla avaimella. Avaa sitten ovi.

2. Vapauta lukituslaatikko painamalla minitelakan yläkoukkua. Pidä pumpusta kiinni 
pitämällä sitä lukituslaatikossa samalla kun vapautat lukituslaatikon minitelakasta.

3. Lukitse lukituslaatikko toimitetulla avaimella.

Kuva 2.12.  Olkahihna  

Lukituslaatikkoa voi kantaa kantokahvalla tai lisävarusteena 
saatavalla olkahihnalla (Kuva 2.12). Olkahihnaa voi käyttää pussin 
kanssa virtalähteen säilyttämiseen, kun se ei ole kytkettynä.

Älä tartu lukituslaatikon kahvaan, kun laatikko on kiinnitetty 
tippatelineeseen.

Hoidon tunnus – Merkitse hoito, johon lukituslaatikkoa käytetään, 
liimaamalla jokin mukana toimitetuista värillisistä tarroista 
lukituslaatikon oven sisäpuolen yläosaan. Toimitettujen tarrojen 
värit ovat valkoinen, sininen, punainen, keltainen ja vihreä.
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PCA-/PCEA-/PIEB-bolusohjain
Etäbolusohjaimella potilaat voivat antaa itselleen boluksia tarvittaessa (lääkärin 
ohjelmoimissa rajoissa). Bolusta pyydetään painamalla ohjaimen painiketta, 
jolloin potilaan ei tarvitse käyttää pumpun toimintonäppäimiä.
Bolusohjainta painettaessa kuuluu äänisignaali. Asetus voidaan määrittää pumpulla. 
Katso lisätietoja kohdasta Ääniasetusten määrittäminen sivulla 200.

Kuva 2.13.  Bolusohjain

Liitä bolusohjain kiinnittämällä se pumpun pohjassa olevaan liitäntään. Varmista, että 
kaapeliliittimen valkoiset nuolet ovat ylöspäin (boluskaapelin nuolet pumpussa olevaa 
nuolta kohti).,

Käytettäessä minitelakkaa sinipainikkeinen bolusohjain on liitettävä 
suoraan pumppuun.
Harmaapainikkeinen bolusohjain voidaan puolestaan liittää mihin 
tahansa liitäntään, mutta tiedonsiirtokaapeli ei saa olla liitettynä 
samaan aikaan.
Jos sinipainikkeinen bolusohjain vaihdetaan harmaapainikkeiseen 
bolusohjaimeen, hoito täytyy käynnistää uudelleen.
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Virtalähde

Pumpun virtalähdettä käytetään akun lataamiseen, ja sen mukana toimitetaan useita 
verkkovirtapistokkeita. Virtalähteen tekniset tiedot:

• Syöttöjännite: 100–240 V AC

• Lähtöjännite: 10 V DC

Jos virtalähteessä on vaihdettava pistoke, toimi seuraavasti. Jos ei, siirry jäljempään 
kohtaan Akun lataaminen.

> Verkkovirtapistokkeen l i i ttäminen virtalähteeseen:

1. Valitse sopiva verkkovirtapistoke.

2. Paina pistoke tiukasti virtalähteen neljään koloon, katso Kuva 2.14.

3. Liu'uta pistoketta ylös, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Kuva 2.14.  Virtalähde ja verkkovirtapistoke

Estä sotkeentuminen kiinnittämällä kaapelijohto aina kunnolla.

Irrota Sapphire-pumppu aina EBP:stä ennen kuin liität sen 
virtalähteeseen.
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> Verkkovirtapistokkeen irrottaminen virtalähteestä:

1. Paina verkkovirtapistokkeen piikkien alapuolella olevaa painiketta.

2. Liu'uta pistoke alas ja vedä se pois.

> Akun lataaminen:

1. Kytke Sapphiren virtajohto verkkovirtaan.

2. Työnnä virtajohto Sapphire-pumpun virtaliitäntään tai jakajaliitäntään valkoiset 
nuolet tai punainen piste ylöspäin kiertämättä liitintä.

3. Varmista, että pumpun etupuolella oleva latauksen merkkivalo palaa 
(vilkkuu keltaisena).

Katso lisätietoja akun lataamisesta: Akun lataaminen sivulla 263

> Virtalähteen irrottaminen pumpusta:

Paina kevyesti virtalähteen liittimen molemmilta puolilta ja vedä liitin suorassa 
asennossa Sapphire-pumpun virtaliitännästä kiertämättä liitintä.
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Sisäänrakennettu virtalähde

Sisäänrakennettu virtalähde (IPS) on virtalähde, joka on asennettu minitelakkaan ja jota 
käytetään pumpun virransyöttöön. Virtalähteen tekniset tiedot:

• Syöttöjännite: 100–240 V AC

• Lähtöjännite: 10 V DC

> Verkkovirtajohdon l i i ttäminen IPS:ään:

1. Liitä Sapphiren verkkovirtajohto IPS-virtalähteeseen.

2. Kiinnitä johdon pidätin IPS-virtalähteeseen ristipääruuvimeisselillä.

> Akun lataaminen:

1. Kytke Sapphiren verkkovirtajohto verkkovirtaan.

2. Varmista, että IPS-virtalähteen taustapuolella oleva virran merkkivalo palaa 
(sininen valo).

3. Aseta pumppu minitelakkaan.

4. Varmista, että pumpun etupuolella oleva latauksen merkkivalo palaa 
(vilkkuu keltaisena).

> Verkkovirtajohdon irrottaminen IPS:stä:

1. Irrota Sapphiren verkkovirtajohto verkkovirrasta.

2. Irrota johdon pidätin IPS-virtalähteestä ristipääruuvimeisselillä.

3. Irrota Sapphiren verkkovirtajohto IPS-virtalähteestä.

Johdon pidätin on olennainen osa IPS-virtalähdettä, ja se on 
kiinnitettävä ennen käytön aloittamista.
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Ulkoinen akkuyksikkö

Ulkoinen akkuyksikkö (EBP) pidentää pumpun käyttöaikaa ilman lisälatausta.

 EBP:tä koskeva varoitus:

• Älä käytä EBP:tä, jos AA-paristojen asettaminen tai pumppuun liittäminen on 
hankalaa.

• Älä käytä EBP:tä, jos musta O-rengas puuttuu tai se ei ole kiinni AA-paristojen 
lokeron kannessa koko matkalta.

• Jos ripustat EBP:n pumpun kanssa hihnalla, varmista, että pumppu on kiinnitetty 
turvallisesti EBP:hen. 

• Ripusta EBP pumpun kanssa vain tippatelineeseen, niin että pumpun putoamisen 
vaaraa ei ole.

 Yleiset turvatoimet:

• Aloita EBP:n käyttö ennen kuin pumppu sammuu akun tyhjentymisen vuoksi.

• Kun käytät pumpun kanssa EBP:tä, älä liitä virtalähdettä pumppuun.

 AA-paristojen turvallisuusohjeet:

• EBP:ssä ei saa käyttää AA-paristoja, joissa on merkkejä ruostumisesta, 
pahasta hajusta, ylikuumenemisesta ja/tai muusta poikkeavasta.

• Vältä AA-paristojen kontaktia veteen. 

• Käytä EBP:ssä vain AA-paristoja, jotka eivät ole vanhentuneet.

EBP:ssä suositellaan käyttämään uusia, seuraavien valmistajien 
AA-alkaliparistoja:
• Energizer

• Duracell.



Osat, lisävarusteet ja antosarjat 55

Yleiset tiedot

• EBP:n tarjoaman käyttöajan kesto vaihtelee pumpun sisäisen akun virran tilan, 
infuusionopeuden, taustavalon asetusten ja AA-paristojen virran tilan mukaan. 
Pumpun käyttöaika EBP:llä esitetään seuraavassa taulukossa:

Pumpun asetukset
Käyttöajan kesto (uusilla, ilmoitettujen valmistajien 
AA-paristoilla)

• Infuusionopeus 125 ml/h

• Taustavalo asetettu pois

• Sisäinen akku tyhjentynyt

15–20 tuntia

Pumpun taustavalo suositellaan sammuttamaan, jotta käyttöaika 
pitenee. Lisätietoja taustavalon määrittämisestä on kohdassa 
Taustavalo sivulla 202.
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EBP:n käytön valmistelu

EBP:hen tarvitaan kuusi 1,5 V:n AA-paristoa (eivät sisälly pakkaukseen). 

Kuva 2.15.  EBP:n osat

AA-paristojen asettaminen EBP:hen

> AA-paristojen asettaminen EBP:hen:

1. Varmista, että pumppu on irrotettu EBP:stä.

2. Avaa AA-paristolokeron kansi työntämällä salpaa ylöspäin (Kuva 2.15, nro 3).

Numero Osa

1 Pienet koukut

2 Suuri koukku

3 Salpa

4 Ripustuskoukut

5 EBP:n merkkivalo
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Kuva 2.16.  EBP:n kannen avaaminen

3. Aseta paristot paikoilleen painamalla paristojen tasainen pää (negatiivinen napa) 
tasaisia metallilevyjä vasten (merkintä –) ja paina sitten toinen pää 
(positiivinen napa) paikalleen (merkintä +).

4. Kun kaikki kuusi paristoa ovat paikoillaan, aseta kannen alareunan uloke 
(Kuva 2.17, nro A1) EBP:n koloonsa ja paina salpa (Kuva 2.15, nro 3) alas, niin 
että se napsahtaa.

Kuva 2.17.  EBP:n kannen sulkeminen

Jotta tuote ei vaurioidu, avaa ja sulje paristolokeron kansi aina 
ohjeita noudattaen. Varo käyttämästä turhaan voimaa, koska 
muoviosat voivat murtua tai metalliosat vahingoittua.
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Hihnan kiinnittäminen EBP:hen

Jos pumppu täytyy ripustaa, pujota EBP.n mukana toimitettu hihna ripustuskoukkujen 
läpi (Kuva 2.15, nro 4).

> Hihnan ki innittäminen EBP:hen:

1. Aseta EBP kansi alaspäin.

2. Pujota hihnan päät ripustuskoukkujen (Kuva 2.15, nro 4) alalovesta. 
Varmista, että hihnan soljet (Kuva 2.18, nro 1) jäävät ylöspäin.

3. Käännä hihnan päät lenkille ja pujota päät ripustuskoukkujen (Kuva 2.15, nro 4) 
yläloven läpi.

4. Pujota päät soljista ja vedä sopivalle pituudelle.

5. Kiinnitä pumppu EBP:hen ja ripusta tippatelineeseen (Kuva 2.18, nro C2). Katso 
kiinnitysohjeet seuraavasta kappaleesta.

Kuva 2.18.  EBP:n hihnojen kiinnittäminen

Pujota hihna ennen kuin kiinnität pumpun EBP:hen.
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Pumpun kiinnittäminen EBP:hen

> Pumpun ki innittäminen EBP:hen:

1. Aseta pumpun alaosa EBP:n alareunassa oleviin kahteen pieneen koukkuun 
(Kuva 2.15, nro 1) ja napsauta se sitten EBP:n yläreunassa olevaan suureen 
koukkuun (Kuva 2.15, nro 2).
Jos virtalähde on kytketty pumppuun, irrota se ennen EBP:n kiinnittämistä.

2. Tarkista kaikki EBP:n liittämisen merkit:

a. Pumppu käynnistyy.

b. Ulkoisen akun kuvake tulee näkyviin.

c. EBP:n alaosassa oleva merkkivalo (Kuva 2.15, nro 5) syttyy. 

Pumpun irrottaminen EBP:stä
Irrota EBP, kun hoito päättyy, AA-paristot tyhjenevät tai vakaa virtalähde on 
käytettävissä. Irrota pumppu EBP:stä ennen pumpun sammuttamista.

> Pumpun irrottaminen EBP:stä:

1. Pidä pumpusta tukevasti kiinni, kun irrotat sen EBP:stä.

2. Irrota pumppu EBP:stä vetämällä varovasti suuresta koukusta (Kuva 2.15, nro 2), 
kunnes pumppu irtoaa. Älä vedä ripustuskoukuista (Kuva 2.15, nro 4), koska 
silloin pumppu ei pääse irtoamaan EBP:stä.

3. Tarkista kaikki irrottamisen merkit:

a. Näyttöön avautuu huomionäyttö, joka ilmoittaa pumpun toimivan sisäisellä 
akulla. 

b. Jatka pumpun käyttöä valitsemalla OK. 

c. Ulkoisen akun kuvake katoaa.

d. EBP:n merkkivalo sammuu.

Jos EBP:n alaosan merkkivalo ei syty tai se vilkkuu tai sammuu, 
vaihda EBP:n AA-paristot uusiin AA-paristoihin.
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EBP:n säilytys

EBP:n puhdistaminen

Usean pumpun asennusjärjestelmä

Asennusjärjestelmä on suunniteltu helpottamaan useiden pumppujen käyttämistä, 
säästämään arvokasta tilaa potilaspaikassa ja yhtenäistämään virransyöttöä. 
Asennusjärjestelmä on suunniteltu siten, että siihen mahtuu kolme minitelakkaa, 
ja se lataa kolme pumppua yhden pistorasian avulla. Kaikki nämä on kiinnitetty 
tippatelineeseen yhdellä puristimella. Asennusjärjestelmä mahdollistaa myös 
yksittäisen 250 ml:n PCA-lukituslaatikon käytön asennettuna kolmesta 
minitelakasta oikeanpuolimmaiseen. 

AA-paristot voivat tyhjentyä, kun pumppu on sammutettuna mutta 
kiinni EBP:ssä.

Jos vakaa virtalähde on käytettävissä, irrota pumppu EBP:stä ennen 
kuin liität pumpun virtalähteeseen.

AA-paristot suositellaan poistamaan EBP:stä, kun sitä ei käytetä.

Puhdista vain EBP:n ulkopinnat.

Minitelakoiden kanssa suositellaan käyttämään jakajaa helpottamaan 
pumppujen kiinnittämistä ja irrottamista.
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Asennusohjeet

• Tarkista, että minitelakat on kiinnitetty tiukasti asennusjärjestelmään 
ja että asennusjärjestelmä on kiinnitetty tiukasti tippatelineeseen 
ennen pumppujen kiinnittämistä. 

• Älä siirrä asennusjärjestelmää sen ollessa asennettuna 
tippatelineeseen. Irrota se ja kanna sitä kahvasta.

• Tarkista, että tippateline ei liiku, kallistu tai heilu, kun 
asennusjärjestelmä on asennettu siihen.

• Varmista ennen asennusjärjestelmän käyttämistä, että 
asennusjärjestelmän virtalähde ja kaikki johdot ovat täysin kuivat. 

• Sähköiskun vaaran välttämiseksi asennusjärjestelmän virtalähde on 
kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

• Kytke AC-tulojohto aina asennusjärjestelmän virtalähteeseen ennen 
sen kytkemistä pistorasiaan.

• Varmista, että AC-tulojohto on täysin asennusjärjestelmän 
virtalähteen liitännässä ja pistorasiassa.

• Irrota AC-tulojohto aina pistorasiasta ennen sen irrottamista 
asennusjärjestelmän virtalähteestä. 

• Käytä vain Sapphiren omaa AC-tulojohtoa ja virtalähdettä 
asennusjärjestelmän kanssa.

• Vältä letkujen ja johtojen sotkeutuminen: asenna enintään 
4 asennusjärjestelmää tippatelineeseen.

Asennettaessa useampaa kuin kahta asennusjärjestelmää yhteen 
tippatelineeseen suositellaan käyttämään tippapussin lisäkoukkuja 
(ei saatavana Eitan Medicalilta).

Asennusjärjestelmä kannattaa kiinnittää tippatelineeseen, ennen 
kuin minitelakoita kiinnitetään asennusjärjestelmään.
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> Asennusjärjestelmän ki innittäminen t ippatel ineeseen:

1. Löysää puristimen nuppia kääntämällä sitä vastapäivään. 

2. Pidä asennusjärjestelmästä tiukasti kiinni ja aseta puristin tippatelineeseen siten, 
että kantokahva osoittaa ylöspäin.

3. Kiristä nupin puristinta kääntämällä sitä myötäpäivään (Kuva 2.19).

Kuva 2.19.  Asennusjärjestelmä tippatelineessä 

> Minitelakan ki innittäminen asennusjärjestelmään. 

1. Käännä minitelakka pystyasentoon siten, että minitelakan nuppi on alaspäin 
ja yläkoukku ylöspäin.

Estä asennusjärjestelmän irtoaminen tippatelineestä lukitsemalla se 
telineeseen irrottamalla nupin suojus tai avaimen puristin nupista.
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Kuva 2.20.  Minitelakan kiinnittäminen asennusjärjestelmään 

2. Löysää minitelakan nuppi ääriasentoon kiertämällä sitä. 

3. Kallista minitelakkaa ja aseta avoin puristin asennusjärjestelmän yläosan päälle 
(Kuva 2.21, kohta A). Kohdista minitelakka oikein ja kiristä nuppi kiertämällä sitä 
(Kuva 2.21, kohta B).

Kuva 2.21.  Minitelakan asettaminen asennusjärjestelmään

4. Liitä DC-lähtöliitin minitelakan jakajaan.

5. Kiinnitä DC-lähtökaapelit asennusjärjestelmän alaosassa oleviin pidikkeisiin. 

Aseta minitelakat asennusjärjestelmässä olevien merkkien 
mukaisesti, merkittyjen viivojen väliin (Kuva 2.22).
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6. Liitä AC-tulojohto pistorasiaan. Tarkista, että asennusjärjestelmän virtalähteen 
merkkivalo palaa.

Kuva 2.22.  Täysin koottu asennusjärjestelmä

> Asennusjärjestelmän irrottaminen t ippatel ineestä kul jetusta varten:

1. Irrota AC-tulojohto pistorasiasta.

2. Pidä asennusjärjestelmää tukevasti paikallaan ja käännä puristimen nuppia 
vastapäivään, kunnes asennusjärjestelmä on löysällä.

3. Kanna asennusjärjestelmää aina kantokahvasta.

Ota aina yhteys pätevään teknikkoon, jos asennusjärjestelmässä 
esiintyy sähköisiä tai mekaanisia toimintahäiriöitä.
Kun irrotat asennusjärjestelmän tippatelineestä, varo painamasta 
virtajohtoa, liittimiä tai telakoita. 
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Antosarjat

Sapphire-pumppua on käytettävä Sapphiren omien antosarjojen kanssa, Sapphiren 
antokasetti mukaan lukien. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös muiden valmistajien 
antosarjoja, jotka ovat sääntelyviranomaisten hyväksymiä ja merkitty käytettäviksi 
Sapphire-infuusiojärjestelmän kanssa. Sääntelyviranomaisten hyväksymistä sarjoista 
annettu luettelo on tarkistettava virallisesta valmistajan julkaisusta, kuten valmistajan 
verkkosivuilta, tuoteluettelosta tai vastaavasta virallisesti julkaistusta asiakirjasta. 
Tämä kasetti sisältää normaalisti suljetun venttiilin (kolmitilaisen vapaavirtauksettoman 
venttiilin), joka tuottaa automaattisen vapaavirtauksettoman suojauksen. Venttiilin 
avaaminen mahdollistaa manuaalisen täytön sekä infuusion muuttamisen 
painovoimatoimiseksi.

Kuva 2.23.  Sapphiren antokasetti ja vapaavirtaukseton venttiili 

Painovoimalla voi käyttää vain antosarjoja, joissa on rullasuljin 
ja joissa ei ole paineesta aktivoituvaa venttiiliä (PAV). 
Katso lisätietoja sarjojen käyttöohjeista.
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Lisätietoja antosarjan täyttämisestä ja sen asettamisesta pumppuun on kohdissa 
Manuaalinen täyttäminen sivulla 89 ja Antokasetin asettaminen sivulla 84.

Sapphiren hyväksymät antosarjat

Luettelo Eitan Medical Ltd:n hyväksymistä antosarjoista, joita voidaan käyttää 
Sapphire-pumpun kanssa, on Eitan Medicalin virallisilla verkkosivuilla osoitteessa 
https://eitanmedical.com.

Muut Eitan Medical Ltd:ltä saatavilla olevat tuotteet on lueteltu Eitan Medicalin 
virallisessa tuoteluettelossa osoitteessa https://eitanmedical.com/.

Käytä vain Eitan Medicalin hyväksyttyjen tuotteiden luettelossa 
mainittuja Sapphiren vakioantosarjoja: https://eitanmedical.com/
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös muiden valmistajien 
antosarjoja, jotka ovat sääntelyviranomaisten hyväksymiä ja 
merkitty käytettäviksi Sapphire-infuusiojärjestelmän kanssa. 
Sääntelyviranomaisten hyväksymistä sarjoista annettu luettelo on 
tarkistettava virallisesta valmistajan julkaisusta, kuten valmistajan 
verkkosivuilta, tuoteluettelosta tai vastaavasta virallisesti julkaistusta 
asiakirjasta. Muiden kuin sääntelyviranomaisten hyväksymien ja 
Sapphire-infuusiojärjestelmän kanssa käytettäväksi merkittyjen 
antosarjojen käyttö voi aiheuttaa toimintaa, joka ei ole laitteen 
rajoitusten ja parametrien rajoissa.

Kaikki Sapphiren hyväksytyissä antosarjoissa käytetyt suodattimet 
ovat ilmanpoistosuodattimia.

https://eitanmedical.com/sapphire-infusion-pump/
https://eitanmedical.com
https://eitanmedical.com/sapphire-infusion-pump/
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Päänäytön käyttäminen .......................................................................................... 67
Antotavan valitseminen .......................................................................................... 73
Erityisominaisuuksien ottaminen käyttöön ............................................................... 75

Päänäytön käyttäminen
Päänäyttö on kosketusnäyttö, joka toimii infuusioparametrien ohjelmoimisen ja 
luettelovaihtoehtojen valitsemisen työskentelyalueena. Kun infuusio on käynnissä, 
valitut infuusioparametrit ja muut olennaiset tiedot (kuten jäljellä oleva aika ennen 
infuusion valmistumista) näkyvät päänäytössä.
Seuraavissa kappaleissa kerrotaan näppäimistöjen käytöstä ja tärkeimmistä 
päänäytössä näkyvistä toimintonäppäimistä ja kuvakkeista.

Näppäimistön käyttäminen

Numeerinen näppäimistö

Näppäimistöllä lisätään numeroita, määritetään tilavuus-, nopeus- ja aikaparametreja ja 
kirjoitetaan lääkkeiden nimiä lääkeluettelon hakuun. Kun painat numeroita, ne tulevat 
näkyviin päänäytön yläreunassa olevaan kehykseen parametrin nimen tilalle. 
Jos haluat antaa arvon uudelleen, näppäimistön vasemmassa alakulmassa 
olevalla Tyhj.-näppäimellä voit poistaa kaikki kirjoittamasi numerot.

Luku 3: Keskeiset käsitteet ja toiminnot
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Valittuna olevan parametrin sallittu alue näkyy päänäytön oikeassa yläkulmassa. 
Jos annat arvon, joka on sallitun alueen ulkopuolella, alueen raja-arvot pysyvät 
punaisina ja OK-toimintonäppäin ei ole käytettävissä. Alueen raja-arvot ovat 
dynaamisia ja vaihtelevat muiden jo ohjelmoitujen parametrien mukaan.
Kun määrität aikaa, pumppu antaa lisätä minuuteiksi korkeintaan arvon 59. 
Yli 59 minuutin infuusioajat täytyy ilmoittaa tunteina ja minuutteina. 
Esimerkiksi 90 minuutin aika on ilmoitettava muodossa 1:30 (h:min).

Aakkosnumeerinen näppäimistö

Joissain tilanteissa, kuten uutta esiasetettua ohjelmaa määritettäessä tai lääkkeen 
nimeä kirjoitettaessa, näppäimistössä on numeroiden lisäksi kirjaimia ja merkkejä.
Aakkosnumeerisessa näppäimistössä isojen kirjainten kanssa näkyy numeroita ja 
pienten kirjainten kanssa merkkejä. Oletuksena ovat isot kirjaimet ja numerot. Isojen 
kirjainten ja numeroiden oletusnäppäimistön voi vaihtaa pieniin kirjaimiin ja merkkeihin 
painamalla työkalurivin abc sym -näppäintä, ja takaisin oletusnäppäimistöön pääsee 
ABC 123 -näppäimellä.



Keskeiset käsitteet ja toiminnot 69

Työkalurivin toimintonäppäinten yleiskatsaus

Työkalurivissä on toimintonäppäimiä, joilla käyttäjä voi suorittaa erilaisia toimintoja. 
Näkyvät toimintonäppäimet määräytyvät valittuna olevan näytön tai ohjelman mukaan.
Seuraavassa taulukossa kerrotaan perustoimintojen toimintonäppäimistä.

Käynn.-näytössä käytettävissä ovat seuraavat toimintonäppäimet:

Näppäimen nimi Toimi Huomautukset

OK Vahvistaa valinnan tai annetun 
parametrin

Jos valinnassa on parametreja, jotka 
ovat sallitun alueen ulkopuolella, 
OK-näppäin ei ole käytettävissä.

Täyttö Käynnistää täytön Näkyy Huomio-näytössä, kun 
täyttötoiminto on valittu. 

Mykistä/Äänet Poistaa kaiuttimen käytöstä / 
ottaa sen käyttöön

Tulee näkyviin, kun jokin hälytyksistä 
käynnistyy. Kaiutin ottaa äänet 
automaattisesti käyttöön kahden 
minuutin kuluttua.

Takais. Avaa edellisen näytön

Poistu Palaa joko Aloitus-näyttöön 
tai senhetkisten 
infuusioparametrien näyttöön

Jos Takais.-näppäin ja 
Poistu-näppäin veisivät käyttäjän 
samaan näyttöön, vain 
Poistu-näppäin on näkyvissä.

Näppäimen nimi Toimi Huomautukset

Lukko Lukitsee näytön tai pumpun Katso lisätietoja kohdasta Näytön 
lukitseminen sivulla 191 ja 
Potilaslukituksen aktivoiminen sivulla 192.

Vap. n.luk. 
pain. tätä

Vapauttaa näytön lukituksen

Vap. luk. pain. tätä Vapauttaa pumpun 
lukituksen

Näytön lukituksen avaamiseen 
tarvitaan salasana.
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Kuvakkeiden yleiskatsaus

Seuraavassa taulukossa esitellään kuvakkeet, joita näkyy usein ilmaisinpalkissa ja 
päänäytössä. Lisäksi joillain hälytyksillä on omat kuvakkeensa.

Kesk.pyyntö / 
Kesk. bolus

Keskeyttää infuusion tai 
boluksen

Katso lisätietoja kohdasta Infuusioiden 
keskeyttäminen sivulla 189.

Jatkamispyyntö / 
Jatka bolusta

Jatkaa keskeytettyä 
infuusiota tai bolusta

Avaa/muo. Avaa luettelon 
tarkasteltavista tai 
muokattavista 
infuusioparametreista

Bolus Antaa boluksen jatkuvan 
tilan, PCA-tilan ja PCEA-tilan 
aikana

Kuvake Merkitys Huomautukset

> Osoittaa, että heti kuvakkeen vieressä 
olevaa parametria voi tarkastella ja 
päivittää päänäytössä.

Päivittämisen voi aloittaa 
koskettamalla kenttää, 
jossa kuvake on.

Infuusionopeus.

Infusoitava tilavuus.

Näppäimen nimi Toimi Huomautukset
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Infuusion päättymiseen jäljellä 
oleva aika.

Osoittaa, että infuusio on parhaillaan 
käynnissä.

Ilmoittaa akun varauksen tilan.
Katso lisätietoja kohdasta Tietoa 
akun hoidosta sivulla 261.

Osoittaa, että senhetkinen infuusio 
ylittää ainakin yhden parametrin 
suositusylärajan.

Katso lisätietoja kohdasta 
Suositusraja sivulla 238.

Osoittaa, että senhetkinen infuusio 
on ainakin yhden parametrin 
suositusalarajan alapuolella.

Katso lisätietoja kohdasta 
Suositusraja sivulla 238.

Osoittaa, että senhetkinen infuusio 
on sekä suositusylärajan että 
suositusalarajan ulkopuolella.

Kun lääkeluettelo rajoittaa 
useampaa kuin yhtä parametria: 
yksi parametreista on ohjelmoitu 
suositusylärajan yläpuolelle ja 
toinen parametri suositusalarajan 
alapuolelle.

Katso lisätietoja kohdasta 
Suositusraja sivulla 238.

Osoittaa, että EBP on liitetty 
pumppuun.

Katso lisätietoja kohdasta Ulkoinen 
akkuyksikkö sivulla 54.

Kuvake Merkitys Huomautukset
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Tietoja päivitetään. Voi näkyä letkujen välillä 
siirryttäessä.

Pumppu liitetty PC:hen. Osoittaa, että pumppu on 
liitetty PC:hen.

Kuvake Merkitys Huomautukset
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Antotavan valitseminen
Sapphire-pumppu on useiden alustojen kanssa yhteensopiva laite, jossa voidaan 
käyttää useita eri antotapoja.

Mahdollisia antotapoja:

Teknikko voi määrittää antotapojen käytettävyyden.

Antotapa Kuvaus/huomautukset

Jatkuva Antaa infuusion jatkuvalla ohjelmoidulla nopeudella. Tässä 
antotavassa voidaan lisätä toissijainen (Piggyback) letku.

Ajoittain. Antaa infuusiot ajoittain ohjelmoiduin aikavälein.

TPN (parenteraalinen 
kokonaisravitsemus)

Antaa infuusion tasaisella nopeudella, mutta infuusion 
alkuun ja loppuun voidaan lisätä asteittainen vähennys.

PCA (potilaan säätelemä 
kivunlievitys)

Antaa PCA-boluksia joko pelkästään tai ohjelmoidun 
perusnopeuden lisäksi.

Monivaiheinen Antaa infuusion enintään 25 vaiheen sarjassa.

Epiduraali PCEA (potilaan säätelemä epiduraalinen 
kivunlievitys): antaa epiduraaliboluksia joko pelkästään 
tai ohjelmoidun perusnopeuden lisäksi.
Ajoittainen epiduraali: antaa epiduraali-infuusiot 
ajoittain esiasetetuin aikavälein, minkä lisäksi voidaan 
lisätä PCEA (katso PIEB kohdassa Epiduraalitilan valintojen 
valikko sivulla 216).

Epiduraali-antotavoissa (PCEA ja ajoittainen epiduraali) ei anneta 
laskimoinfuusioita. Niillä annetaan epiduraali-infuusioita, joita varten 
on käytettävä erityistä katetria ja tehtävä kaikki tarvittavat kliiniset 
toimenpiteet.
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Kullakin antotavalla on omat valintansa. Osassa näytöistä nykyinen antotapa näkyy 
ilmaisinpalkin oikealla puolella. Jos näyttö ei koske tiettyä antotapaa, kuten seuraavan 
kuvan Antotapa-valintanäyttö, antotavan nimen tilalla on teksti ”Sapphire”.

Kuva 3.1.  Ilmaisinpalkki: Antotapa

Antotapaa vaihdetaan Valinn.-valikossa. Antotavan muokkaaminen edellyttää korkean 
tason valtuutuskoodia. Katso lisätietoja antotavan vaihtamisesta kohdasta Antotavan 
asettaminen sivulla 196.
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Erityisominaisuuksien ottaminen käyttöön
Sapphire-pumpulla voidaan suorittaa erityistoimintoja, joita voidaan ottaa käyttöön 
kliinisen hoidon alueen tai laitoksen tarpeiden mukaan. Toimintojen ottaminen 
käyttöön ja poistaminen käytöstä edellyttää valtuutuskoodia.

Käyttäjät, joilla on korkean tason valtuutuskoodi, voivat ottaa käyttöön tai poistaa 
käytöstä seuraavia ominaisuuksia:

Lääkeluettelon latauksen jälkeen tehty paikallinen määritys pysyy 
voimassa, kunnes käyttäjä valitsee KHA:n tai katkaisee pumpun 
virran. 
Kun infuusiota jatketaan pumpun sammumisen jälkeen, paikalliset 
määritykset pysyvät voimassa nykyisen infuusion loppuun asti. 
Katso lisätietoja lääkeluettelosta: Chapter 9: Lääkeluettelo on page 231.
Jos lääkeluetteloa ei ole ladattu, kaikki määrityksiin tehdyt paikalliset 
muutokset pysyvät voimassa, kunnes ne määritetään uudelleen tai 
pumpun oletusasetukset palautetaan.

Ominaisuus Antotavat Kuvaus/huomautukset

Salli viivekäynn. Kaikki Infuusion aloitus myöhäisempänä aikana. Käyttäjä voi 
määrittää tietyn viivejakson tai asettaa pumpun 
valmiustilaan.
Katso lisätietoja kohdasta As. viive -ominaisuuden 
käyttäminen sivulla 224.

Salli esias. ohj Kaikki Infuusion aloittaminen käyttämällä esiasetettuja 
infuusioparametreja. Kun tämä valinta on otettu 
käyttöön, Esiaset. ohj. -painike tulee näkyviin 
pumpun Aloitus-näyttöön.
Katso lisätietoja kohdasta Esiasetettujen ohjelmien 
luominen ja muokkaaminen sivulla 221.
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Toista viim. 
infuus.

Kaikki Infuusioiden aloittaminen käyttämällä samoja 
infuusioparametreja samalle potilaalle. Kun valinta 
on otettu käyttöön, Toista viim. infuus. -painike 
tulee näkyviin pumpun Aloitus-näyttöön. 
Katso lisätietoja kohdasta Viimeisimmän infuusion 
toistaminen sivulla 185.

Rajoitusjakso PCA
Epiduraali 
(PCEA ja 
Ajoittainen 
epiduraali)

Ajanjakso, jonka annosraja on käytössä (valitun 
ajanjakson aikana annettuja boluksia rajoitetaan joko 
enimmäismäärän tai enimmäistilavuuden mukaan).

Täytön muistutus Kaikki Muistutus antosarjan täyttämisestä ennen infuusion 
aloittamista.
Katso lisätietoja kohdasta Automaattinen täyttäminen 
pumpulla sivulla 86.

Salli latausann. PCA
PCEA 
(Epiduraali)

PCA- tai PCEA-infuusion käynnistys lääkärin 
ohjelmoimalla aloitusannoksella (bolus).
Katso lisätietoja ominaisuuden käyttöön ottamisesta 
kohdasta PCA-valinnat-valikko sivulla 215 tai Epiduraalitilan 
valintojen valikko sivulla 216.

Salasanapyyntö Epiduraali 
(PCEA ja 
Ajoittainen 
epiduraali)

Turvaominaisuus, joka edellyttää salasanan antamista 
tärkeiden parametrien muokkaamista varten. 
Katso lisätietoja ominaisuuden käyttöön ottamisesta 
kohdasta Epiduraalitilan valintojen valikko sivulla 216.

Edistynyt bolus Jatkuva Boluksen ohjelmointi asettamalla nopeus, määrä ja aika.
Katso lisätietoja kohdasta Boluksen antaminen sivulla 106.

Bolusmuistutus PCA
Epiduraali 
(PCEA ja 
Ajoittainen 
epiduraali)

Muistutus bolusohjaimen yhdistämisestä ennen potilaan 
boluksia käyttävän PCA-, PCEA- tai PIEB-infuusion 
aloittamista. Muistutus (i) ohjeistaa yhdistämään 
bolusohjaimen suoraan pumppuun ja (ii) tarkistaa 
toiminnot – pumppu tunnistaa boluspainalluksen. Katso 
lisätietoja kohdasta Bolusmuistutus sivulla 203.

Ominaisuus Antotavat Kuvaus/huomautukset
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Seuraavien lisäominaisuuksien käyttöön ottamiseen ja käytöstä poistamiseen tarvitaan 
teknikon valtuutuskoodi:

Autom. pot.luk. Kaikki Turvaominaisuus, joka lukitsee näytön automaattisesti. 
Näytön lukituksen avaamiseen tarvitaan salasana, kun 
infuusioparametreja halutaan muokata tai uusi infuusio 
käynnistää. Aktivoidaan aluksi käynnissä olevan 
infuusion aikana ja myöhemmin aktivoituu 
automaattisesti uudelleen infuusion ajan.
Katso lisätietoja ominaisuuden käyttöön ottamisesta 
kohdasta Yleisten asetusten määrittäminen sivulla 201.
Katso lisätietoja ominaisuuden käytöstä kohdasta 
Potilaslukituksen aktivoiminen sivulla 192.

Näytönsäästäjä Kaikki Kaukonäkymä infuusion tärkeimmistä parametreista 
infuusion ollessa käynnissä. Aktivoituu 30 sekunnin 
kuluttua infuusion alkamisesta.

Ominaisuus Antotavat Kuvaus/huomautukset

Antotavat Kaikki Käytettävissä olevien antotapojen määrittäminen. 
Jokainen antotapa voidaan poistaa käytöstä erikseen.

Uusi potilas Kaikki Mahdollisuus yhdistää infuusio potilaaseen ja nollata 
kerääntynyt infusoitu tilavuus.

Määr. toissij. 
(Piggyback)

Jatkuva Mahdollisuus ohjelmoida toissijainen infuusio.
Katso lisätietoja toissijaisen infuusion ohjelmoimisesta 
kohdasta Toissijaisen letkun lisääminen sivulla 111.

Salli bolus Jatkuva Mahdollisuus ohjelmoida bolus jatkuvan infuusion 
aikana. Kun tämä ominaisuus on otettu käyttöön, 
työkalurivissä näkyy Bolus-painike käynnissä olevan 
infuusion aikana. Katso lisätietoja boluksen antamisesta 
kohdasta Boluksen antaminen sivulla 106.

Bolusnop. Jatkuva Nopean annoksen antonopeuden määrittäminen 
nopeasti infusoitavaa tilavuutta varten. 

Ominaisuus Antotavat Kuvaus/huomautukset
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Aukipitonopeuden asettaminen

Käyttäjät voivat asettaa infuusio-ohjelman valmistuttua annettavan nesteen 
oletusnopeuden. Aukipitonopeuden parametrin sallittu alue on 0–20 ml/h 
(kaikissa antotavoissa).

T. bolusnop. Jatkuva Nopean annoksen antonopeuden määrittäminen 
toissijaista (Piggyback) infuusiota varten. 

Tuk. aut.käynn. Kaikki Pumppu voi automaattisesti käynnistää infuusion 
uudestaan korkeintaan viisi kertaa tunnissa, jos 
alavirtatukos havaittiin ja poistettiin 40 sekunnin 
kuluessa.

Laske pitoisuus Kaikki
pois lukien TPN 

Määrittää, antaako käyttäjä lääkkeen pitoisuuden vai 
Lääkkeen määrä- ja Laiment. määrä -asetukset.

vain ml/h Kaikki
pois lukien TPN

Muiden yksiköiden kuin ml/h käyttäminen. Jos tämä 
valinta on otettu käyttöön, ohjelmoinnissa käytetään 
automaattisesti yksikköä ml/h. Tämä ominaisuus on 
käytettävissä, jos pumpussa ei ole lääkeluetteloa.

Lääkk. titraus Kaikki Sallii käyttäjille, joilla on keskitason valtuutus, nopeuden 
vaihtamisen käynnissä olevan infuusion aikana.

Ominaisuus Antotavat Kuvaus/huomautukset
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Seuraavissa kappaleissa kuvataan, millaisin menettelyin pumppu ja antosarja 
valmistellaan infuusiota varten:

Tyypillinen työnkulku ............................................................................................. 79
Infuusiosäiliön liittäminen antosarjaan .................................................................... 82
Turvaluukun avaaminen ......................................................................................... 83
Antokasetin asettaminen ........................................................................................ 84
Automaattinen täyttäminen pumpulla ..................................................................... 86

Tyypillinen työnkulku
Pumppu ja antosarja on suositeltavaa valmistella infuusiota varten seuraavasti:

1. Kytke pumpun virta.

2. Liitä infuusiosäiliö antosarjaan.

3. Avaa turvaluukku.

4. Aseta kasetti.

5. Täytä antosarja käyttämällä pumppua.*

6. Liitä antosarja potilaaseen. Jos käytössä on suodattimella varustettu antosarja, 
aseta suodatin potilaan laskimoinfuusiokohdan alle.

Luku 4: Aloittaminen

* Antosarja on suositeltavaa täyttää pumppua käyttämällä. Antosarja voidaan täyttää 
manuaalisesti. Katso lisätietoja kohdasta Manuaalinen täyttäminen sivulla 89.
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Työnkulku esitetään seuraavassa kuvassa:

Kuva 4.1.  Suositeltava työnkulku
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Pumpun virran kytkeminen
Pumpun virta kytketään painamalla On/Off-näppäintä, joka on pumpun oikeassa 
alakulmassa.
Kun lääkeluettelo ladataan, näkyviin tulee viesti, jossa kehotetaan hyväksymään tai 
vaihtamaan nykyinen KHA. Katso lisätietoja KHA:sta kohdasta Kliinisen hoidon alue 
(KHA) sivulla 232.

Pumpun virran katkaiseminen

Pumpun virta katkaistaan pitämällä On/Off-näppäintä painettuna 5 peräkkäisen 
sekunnin ajan. Virta voidaan katkaista myös painamalla On/Off-näppäintä ja 
valitsemalla sitten Huomio-näytössä Pois.
Katso lisätietoja pumpun virran katkaisemista infuusion aikaan kohdasta Infuusioiden 
keskeyttäminen sivulla 190.

Pumpun käynnistyessä järjestelmä tekee tarkistuksen. Jos et kuule 
ääntä kaiuttimesta tai jos näytön kohteet eivät näy oikein, älä käytä 
pumppua.

Jos pumppuun tulee virran kytkemisen yhteydessä viesti edellisen 
infuusion jatkamisesta, katso Infuusioiden jatkaminen pumpun 
sammumisen jälkeen sivulla 188.
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Infuusiota voidaan jatkaa, vaikka pumppu sammuisi kesken infuusion. Katso lisätietoja 
kohdasta Infuusioiden jatkaminen pumpun sammumisen jälkeen sivulla 188.

Infuusiosäiliön liittäminen antosarjaan
Tässä kappaleesa kuvataan, miten infuusiosäiliö liitetään antosarjaan.

> Li itä säi l iö antosarjaan seuraavasti :

1. Avaa steriloitu antosarjan pakkaus.

2. Sulje antosarja sulkemalla antosarjan puristimet ja vapaavirtaukseton venttiili. 
Varmista, että puristin on vähintään 20 cm:n etäisyydellä pumpusta, jos 
mahdollista.

3. Työnnä infuusioletkun pussipiikki säiliöön. 

 Infuusiosäiliön liittäminen: Turvallisuusvaroitus

• Varmista, että säiliö ei vuoda ja että piikki on kiinnitetty tiukasti säiliöön.

• Varmista, että sarjan komponentit on sijoitettu oikein. Antokasetin nuolten ja 
suodattimen on osoitettava virtauksen suuntaan (säiliöstä potilaaseen). 

• Kun käytetään suodatinta, suodatin on pidettävä verisuoniyhteyskohtaa 
alemmalla tasolla.

Varmista ennen infuusion määrittämistä, että säiliössä, antosarjassa 
tai antosarjan pakkauksessa ei ole vaurioita.

Varmista, että sen antokasetin nuoli osoittaa nesteen virtauksen 
kanssa samaan suuntaan (alas).
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Turvaluukun avaaminen
Turvaluukku avataan painamalla sitä alaspäin ja vetämällä se samanaikaisesti auki.

> Avaa turvaluukku seuraavasti :

1. Paina peukalolla ovea ulospäin.

2. Käännä turvaluukku ulos painamalla tasaisesti.

Jos luukussa on harmaa salpa, paina sitä ulospäin.
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Antokasetin asettaminen
Antokasetti asetetaan pumppuun suuntaamalla se oikein ja varmistamalla, että kaikki 
kasetin osat, mukaan lukien laipat, ovat kiinni antokasetin kotelon sisällä. Katso Kuva 4.2, 
jossa numero 2 on laippa ja numero 1 on kiinnike.

Kuva 4.2.  Antokasetti.

Ennen kuin antokasetti asetetaan, on suositeltavaa varmistaa, että 
pumppuun on kytketty virta ja että kaikki antosarjan puristimet on 
suljettu.
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> Aseta Sapphire-antokasett i  seuraavast i :

1. Avaa turvaluukku (Turvaluukun avaaminen sivulla 83). Aseta sitten antokasetti 
vinosti siten, että kiinnike (Kuva 4.3, numero 1) asettuu kasetin kotelon pyöreään 
metalliseen ankkuriin (numero 2). Varmista, että kasetin nuoli (numero 3) 
osoittaa kohti pumpun alaosaa ja että alempi laippa on kasetin kotelon sisällä.

Kuva 4.3.  Kasetin asettaminen

2. Napsauta antokasetin yläosa metalliseen lukkoon (Kuva 4.3, numero 4).

3. Sulje turvaluukku antokasetin päälle. Varmista, että turvaluukku napsahtaa 
suljettaessa.
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Antokasetin irrottaminen

Kun infuusio on valmis, sulje puristimet, irrota antosarja potilaasta ja irrota antokasetti.
Hätätilanteessa voit pysäyttää pumpun toiminnan avaamalla turvaluukun, sulkemalla 
puristimet, irrottamalla antokasetin pumpusta ja irrottamalla antosarjan potilaasta.
Seuraavassa menettelyssä kuvataan, miten kasetti irrotetaan pumpusta.

> Irrota Sapphire-antokasetti  seuraavasti :

1. Sulje kaikki antosarjan puristimet.

2. Irrota potilas antosarjasta.

3. Avaa turvaluukku (Turvaluukun avaaminen sivulla 83).

4. Löysää kasettia nostamalla metallista lukkoa, joka kiinnittää sen pumppuun 
(Kuva 4.3, numero 4).

5. Vedä kasetti ulos ja sulje turvaluukku.

Automaattinen täyttäminen pumpulla
Antosarja on täytettävä ennen infuusion määrityksen aloittamista. Täytön yhteydessä 
antosarjasta poistuu kaikki ilma ja se täyttyy infuusionesteellä. Antosarja on täytetty 
kokonaan, kun se on täynnä infuusionestettä (josta kaikki ilma on poistettu).

Vaikka vapaavirtaukseton venttiili tuottaa automaattisen 
vapaavirtauksettoman suojauksen, antokasettia irrotettaessa 
saattaa päästä ulos hieman nestettä (enintään 0,09 ml). Jotta suojaus 
on täydellinen, irrota potilas antosarjasta ennen kuin irrotat kasetin 
pumpusta.

Antosarja on suositeltavaa täyttää pumppua käyttämällä.
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Pumpulla täyttäminen voidaan aloittaa seuraavista näytöistä:

• Aloitus

• Aloita

• Kesk. (infuusio tai bolus)

• Ilmaa letkussa -hälytys

Ennen kuin käytät pumppua täyttöön, varmista seuraavat:

• Antosarjan puristin on auki.

• Turvaluukku on kiinni.

Sapphire-antokasetti on liitetty oikein pumppuun.

Täytä antosarja käyttämällä pumppua seuraavasti

1. Aseta pumppu pystyasentoon jollakin seuraavista tavoista:
• Kiinnitä pumppu telakan alustaan.
• Kiinnitä pumppu tippatelineeseen käyttämällä minitelakkaa.

2. Valitse Aloitus-, Aloita-, Ilmaa letkussa -hälytys- tai Kesk.-näytön työkaluriviltä 
Täyttö.

3. Varmista, että antosarja on irrotettu potilaasta. Valitse sitten Huomio-näytössä 
Täyttö. Täyttö alkaa.

Pumpun täyttäessä näkyviin tulee täytön edistymistä kuvaava ympyrä, joka kertoo 
jäljellä olevan ajan. Täytön oletusaika on 2 minuuttia.

Varmista ennen täyttöä, että antosarja on irrotettu potilaasta.

Kun täytön muistutus on käytössä eikä sarjaa ole vielä täytetty 
pumpulla, näkyviin tulee täytön muistutus. Käyttäjä voi tällöin 
aloittaa täytön valitsemalla Täyttö tai jatkaa infuusioon valitsemalla 
Aloita (katso Yleisten asetusten määrittäminen, sivulla 202).
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Täyttöaikaa voidaan lyhentää, kun käytetään alle 20 ml:n antosarjoja. Katso 
lisätietoja kohdasta Säädä täyttöm. sivulla 202.

Pumppu ilmoittaa automaattisesti, kun täyttö on valmis.
Jos täyttö valmistuu ennen täytön oletusajan päättymistä, automaattinen täyttö 
voidaan lopettaa.

> Lopeta täyttö seuraavasti :

1. Valitse työkaluriviltä Viim. täyttö. Voit myös painaa pumpun alaosassa olevaa 
Pysäytä-näppäintä.

2. Valitse työkaluriviltä OK. 

Pumpun täyttäessä Ilmaa letkussa -hälytys ei ole käytössä. Tarkista 
täytön aikana, että kaikki puristimet ovat auki ja että tukoksia ei ole. 
Varmista, että antosarjaan ei pääse nestettä tai ilmaa täytön aikana.
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Manuaalinen täyttäminen
Sapphire-antosarjaa voidaan käyttää myös painovoimalla, ja vapaavirtauksetonta 
venttiiliä (AFFV) voidaan käyttää manuaalisesti.
Antosarja on täytettävä ennen infuusion määrityksen aloittamista. Täytön yhteydessä 
antosarjasta poistuu kaikki ilma ja se täyttyy infuusionesteellä. Sarja on täytetty 
kokonaan, kun se on täynnä infuusionestettä (josta kaikki ilma on poistettu). 

> Täytä antosarja manuaal isesti  seuraavasti :

1. Avaa kaikki antosarjan puristimet.

2. Salli vapaa virtaus avaamalla vapaavirtaukseton venttiili painamalla sitä sisäänpäin 
ja alas kohti Sapphire-antokasetin keskiosaa (Kuva 4.4, numero 1). 

3. Täytä koko antosarja nesteellä siten, että neste korvaa kaiken antosarjassa olleen 
ilman.

4. Estä vapaa virtaus sulkemalla vapaavirtaukseton venttiili painamalla sitä ylöspäin 
ja poispäin Sapphire-antokasetin keskiosasta (Kuva 4.4, numero 2).

Seuraavassa kerrotaan, miten antosarja täytetään manuaalisesti 
painovoiman avulla. Antosarja on kuitenkin suositeltavaa täyttää 
pumppua käyttämällä. Katso lisätietoja kohdasta Automaattinen 
täyttäminen pumpulla sivulla 86.

Paineesta aktivoituvalla venttiilillä (PAV) varustettua sarjaa ei voi 
täyttää manuaalisesti.
Katso lisätietoja sarjojen käyttöohjeista.

Kun täytetään suodattimella varustettua sarjaa, suodattimen on 
oltava aina potilasletkua alempana.



Sapphire-infuusiopumpun käyttöopas90

Kuva 4.4.  Vapaavirtauksettoman venttiilin avaaminen ja sulkeminen 

 

Suljettu 
vapaavirtaukseton 
venttiili 

Avattu 
vapaavirtaukseton 
venttiili

Suljettu 
vapaavirtaukseton 

venttiili

Vaikka vapaavirtaukseton venttiili tuottaa automaattisen 
vapaavirtauksettoman suojauksen, antokasettia kiinnitettäessä 
saattaa päästä ulos hieman nestettä (enintään 0,12 ml). Jotta suojaus 
on täydellinen, aseta antokasetti pumpun koteloon ennen kuin liität 
sarjan potilaaseen.

Jos haluat käyttää antosarjaa painovoiman avulla, aseta 
vapaavirtaukseton venttiili avoimeen asentoon (vaihe 2, Täytä 
antosarja manuaalisesti seuraavasti sivulla 89).
Painovoimalla voi käyttää vain antosarjoja, joissa on rullasuljin ja 
joissa ei ole paineesta aktivoituvaa venttiiliä (PAV). Lisätietoja on 
antosarjan käyttöohjeissa.
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Seuraavissa kappaleissa kerrotaan, miten pumppua käytetään eri antotavoilla. 
Tarkista aina akun tila pumpun ja infuusion määrittämisen jälkeen, jotta akun 
varaus riittää varmasti haluttua infuusio-ohjelmaa varten.

Jatkuva-tila ............................................................................................................ 91
Monivaiheinen-tila .............................................................................................. 119
Parenteraalinen kokonaisravitsemus (TPN) -tila ...................................................... 128
Ajoittain.-tila ....................................................................................................... 136
PCA (Patient Controlled Analgesia) -tila ................................................................. 146
Epiduraalitila ....................................................................................................... 157

Jatkuva-tila
Seuraavat kappaleet käydään läpi:

Infuusioparametrit: Jatkuva-tila .............................................................................. 94
Jatkuvan infuusion aloittaminen .............................................................................. 94
Jatkuva-tila: Toimet infuusion aikana ..................................................................... 105

Tässä tilassa pumppu infusoi nestettä jatkuvalla ohjelmoidulla nopeudella.

Kuva 5.1.  Jatkuva-virtausprofiili

Luku 5: Antotapojen käyttäminen
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Sapphire-pumppu voidaan myös määrittää tukemaan toissijaisia (Piggyback) 
-infuusioita. Toissijainen-asetusta käytetään, kun annetaan kahta lääkettä kahdesta 
eri pussista. Käyttäjä voi joko vaihdella pussien välillä tai antaa ne peräkkäin.

Kuva 5.2.  Toissijaisen infuusion määrittäminen

Toissijainen-asetuksen käyttäminen edellyttää, että asetus on otettu 
käyttöön (edellyttää teknikon valtuutuskoodia).
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Kun Toissijainen-asetus on otettu käyttöön, voit määrittää toissijaisen infuusion 
parametrit:

• välittömästi ensisijaisen infuusion ohjelmoinnin jälkeen (Jatkuvan infuusion 
aloittaminen Toissijainen-toiminnon avulla sivulla 99)
TAI

• kun ensisijainen infuusio on jo käynnissä (Toissijaisen letkun lisääminen sivulla 111).

 Piggyback-asetus: Turvallisuusvaroitukset

Kun käytät toissijaisia infuusioita, noudata seuraavia ohjeita:

• Käytä vain Piggyback-infuusioihin suunniteltuja Sapphire-antosarjoja. 
(Katso lisätietoja kohdasta Sapphiren hyväksymät antosarjat sivulla 66.)

• Ripusta toissijainen lääkesäiliö vähintään 20 cm ensisijaisen liuoksen nestetason 
yläpuolelle.

• Varmista sarjassa olevan tippakammion avulla, että oikea letku antaa nestettä ja 
toinen letku ei ole käytössä.

• Kun toissijainen infuusio on valmis, sulje toissijainen antosarja.
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Infuusioparametrit: Jatkuva-tila

Seuraavat infuusioparametrit liittyvät jatkuvaan infuusioon. Infuusion ohjelmoinnissa on 
määritettävä kaksi parametria. Pumppu laskee automaattisesti kolmannen parametrin.

Jatkuvan infuusion aloittaminen

Seuraavassa kerrotaan, miten pumppu ohjelmoidaan aloittamaan uusi jatkuva infuusio.

> Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen i lman lääkeluetteloa:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu on Jatkuva-tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

Parametri Kuvaus/huomautukset

Nop. Nesteen infuusionopeus. Nopeusarvot voivat olla välillä 
0,1–999 ml/h.
Huomautus: Jos valitaan muita kuin ml/h-yksiköitä, 
sana Nop. korvataan sanalla Annosnopeus.

Infusoitava Infusoitavan nesteen kokonaismäärä. Infusoitava-arvot voivat 
olla välillä 0,1–9 999 ml.
Jäljellä oleva infusoitava näkyy näytössä infuusion 
edistymisen aikana. 

Aika Aika, jonka aikana neste infusoidaan. Aika-arvon alue 
vaihtelee Infusoitava- ja Nop.-arvojen mukaan. 
Aika-arvon yläraja on 99 tuntia ja 59 minuuttia.

Voit tarvittaessa ohittaa ohjelmoinnin aloittamalla infuusion Toista 
viimeisin infuusio- tai Esias.-ohjelmien menettelyjen avulla. Katso 
lisätietoja kohdasta Uusien infuusioiden aloittaminen: 
pikavalinnat sivulla 185.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73.
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3. Jos näkyviin tulee Annostelutapa-näyttö, valitse sopiva vaihtoehto:

• ml: Jatka vaiheeseen Vaihe 7.
• Ann. laskeminen: Jatka vaiheeseen Vaihe 4.
Painoon perustuvat yksiköt ovat käytettävissä molemmissa annostelutavoissa

Jatka muussa tapauksessa vaiheeseen Vaihe 10.

4. Valitse Pitoisuuden yksiköt -näytössä sopivat lääkeyksiköt. 

5. Pumpun määritysten mukaan näkyviin tulee jokin seuraavista näytöistä:

• Pitoisuus: Anna Pitoisuus-näytössä näppäimistön avulla Pitoisuus  OK ja 
jatka sitten vaiheeseen Vaihe 7.

• Lääkkeen määrä: Anna näppäimistön avulla Lääkkeen määrä  OK. Anna 
sitten näppäimistön avulla Laiment. määrä  OK ja jatka vaiheeseen Vaihe 6.

6. Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Jos valittu lääkeyksikkö on miljoonaa yksikköä, jatka vaiheeseen Vaihe 9. 

7. Jos Potilaan paino -näyttö tulee näkyviin, määritä, onko infuusio painoon 
perustuva:

• Kyll: Jatka vaiheeseen Vaihe 8.
• Ei: Jatka vaiheeseen Vaihe 9.

8. Anna Potilaan paino -näytössä näppäimistön avulla Potilaan paino  OK.

9. Valitse Annosnop. yks. -näytössä sopivat annosnopeuden yksiköt.

10. Ohjelmoi Muokkaa-näytössä kaksi seuraavista kolmesta parametrista valitsemalla 
tarvittavat rivit:

• Nop: Anna arvo näppäimistön avulla  OK.
• Infus: Anna arvo näppäimistön avulla  OK.
• Aika: Anna arvo näppäimistön avulla  OK.

Voit tuoda lisää pitoisuuden yksiköitä näkyviin valitsemalla Seur.
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Pumppu laskee automaattisesti kolmannen (ohjelmoimattoman) parametrin, ja se 
näkyy vastaavassa kentässä.

11. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

12. Varmista, että antosarjan puristimet ovat auki, ja valitse sitten Aloita.

Käynn.-näyttö tulee näkyviin, ja infuusio alkaa.

Koko infuusion ajan näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

• Lääkenimi: Valitun lääkkeen nimi. Näkyy ilmaisinpalkissa lääkeluetteloa 
käytettäessä.

• Lääkkeen pitoisuus: Käyttäjän antama lääkkeen pitoisuus (Lopullinen pitoisuus 
tai Lääkkeen määrä / Laiment. määrä). Näkyy tarvittaessa.

• Nop: Nykyinen infuusionopeus. Laskettu nopeus näkyy ml/h-yksikössä 
kaikkien muiden annosyksiköiden paitsi ml/h-yksiköiden kohdalla sekä 
Näytä järjest. -valikossa että Käynn.-näytössä.

Jos laskettu nopeus ei vastaa pumpun resoluutiota (lisäykset 
0,1 ml/h), pumppu laskee nopeutta 0,1 ml/h infuusion aikana, jotta 
määrä annetaan tarkasti määritetyssä ajassa. Nopeuden vähennys 
on aina 0,1 ml/h, ja se näkyy Käynn.-näytössä (kun valitaan 
annoksen laskeminen, tehdään vastaava muutos arvoon 0,1 ml/h).

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.

Jos pumppu on määritetty tukemaan toissijaisia infuusioita, 
toissijaisen infuusion parametrit voidaan ohjelmoida tässä 
vaiheessa. Katso tarkat ohjeet kohdasta Vaihe 3 sivulla 99 (Uuden 
jatkuvan infuusion aloittaminen Toissijainen-asetuksen avulla ilman 
lääkeluetteloa).
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• Infus.: Jäljellä oleva infusoitava kokonaistilavuus nykyisen infuusion aikana. 
Kun infuusio etenee, tämä arvo pienenee.

• VI/yht.: Nykyisessä infuusiossa annettava kokonaismäärä (mukaan lukien aukipito, 
jos sitä sovelletaan viivästetyn käynnistyksen aikana) / ohjelmoitu Infusoitava-arvo. 
Kun infuusio etenee, infusoitu tilavuus kasvaa ja kokonaismäärä pysyy vakiona.

• Aik. jälj: Nykyisen infuusion päättymiseen jäljellä oleva aika.

> Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu on Jatkuva-tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

3. Toimi Lääkenimi-näytössä seuraavasti: 

• Anna lääkkeen nimi näppäimistön avulla ja valitse sitten Etsi ja siirry 
vaiheeseen Vaihe 4.

• Jos tarvittavaa lääkettä ei löydy lääkeluettelosta, valitse työkaluriviltä 
Valitse yleinen -näppäin: 

Voit tarkastella kaikkia nykyisen infuusion ohjelmoituja parametreja, 
kuten yksikössä ml/h esitettävää nopeutta, valitsemalla 
Käynn.-näytössä Avaa/muo.  Näytä järjest.  Infuusioarvot.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73

Etsi-näppäimen avulla voidaan näyttää kaikki käytettävissä olevat 
lääkkeet ilman merkkien (kirjaimien, numeroiden tai symbolien) 
antamista tai suodattaa lääkkeiden nimet annettujen merkkien 
mukaan.

Valitse yleinen -vaihtoehto ohittaa erityiset lääkerajat, ja infuusio 
ohjelmoidaan ilman lääkeluettelon rajoja.
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Vahvista Huomio-näytössä valitsemalla Yleiset ja valitse OK.
Siirry vaiheeseen Vaihe 3 sivulla 95 (Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

4. Valitse Lääkel.-näytössä kyseessä olevan lääkkeen rivi.

5. Jos käytettävissä olevien lääkeprofiilien luettelo tulee näkyviin, valitse sopiva 
lääkeprofiili ja siirry vaiheeseen:

• Ei pitoisuutta: siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 95 (Uuden jatkuvan infuusion 
aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Vain laimennin (esim. 10 ml): siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 95 (Uuden 
jatkuvan infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä 
vaiheesta.

• Osittainen pitoisuus: lääkkeen määrä tai laimentimen määrä puuttuu. 
Näkyviin tulee näyttö puuttuvaa arvoa varten: 
• Anna Lääkkeen määrä -näytössä näppäimistön avulla Lääkkeen 

määrä  OK.
• Anna Laiment. määrä -näytössä näppäimistön avulla Laiment. määrä  OK.
Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 95 (Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Koko pitoisuus: 

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 95 (Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Jos näkyviin ei tule käytettävissä olevien lääkeprofiilien luetteloa, jatka vaiheeseen 
Vaihe 10 sivulla 95 (Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka 
ohjelmointia tästä vaiheesta.

Katso lisätietoja lääkeluettelosta: Luku 9: Lääkeluettelo sivulla 231

Näytä lisää lääkkeitä valitsemalla Seur.
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Jatkuvan infuusion aloittaminen Toissijainen-toiminnon avulla

Seuraavassa kerrotaan, miten ohjelmoidaan jatkuva infuusio käyttämällä sekä 
ensisijaista että toissijaista letkua.

> Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen Toissi ja inen-asetuksen avul la i lman 
lääkeluetteloa:

1. Tarkista, että pumppu on Jatkuva-tilassa, ja anna sitten ensisijaisen infuusion 
parametrit (vaiheesta Vaihe 2 sivulla 94 vaiheeseen Vaihe 10 sivulla 95 kohdassa 
Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa).

2. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

3. Valitse Aloitus-näytössä Määr. toissij..

4. Jos näkyviin tulee Annostelutapa-näyttö, valitse sopiva vaihtoehto:

• ml: Jatka vaiheeseen Vaihe 8.
• Ann. laskeminen: Jatka vaiheeseen Vaihe 5.
Painoon perustuvat yksiköt ovat käytettävissä molemmissa annostelutavoissa.

Jatka muussa tapauksessa vaiheeseen Vaihe 11.

5. Valitse Pitoisuuden yksiköt -näytössä sopivat lääkeyksiköt.  

Jos laskettu nopeus ei vastaa pumpun resoluutiota (lisäykset 
0,1ml/h), pumppu laskee nopeutta 0,1 ml/h infuusion aikana, 
jotta määrä annetaan tarkasti määritetyssä ajassa. Nopeuden 
vähennys on aina 0,1 ml/h, ja se näkyy Käynn.-näytössä 
(kun valitaan annoksen laskeminen, tehdään vastaava 
muutos arvoon 0,1 ml/h).

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.

Voit tuoda lisää pitoisuuden yksiköitä näkyviin valitsemalla Seur.
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6. Pumpun määritysten mukaan näkyviin tulee jokin seuraavista näytöistä:

• Pitoisuus: Anna Pitoisuus-näytössä näppäimistön avulla Pitoisuus  OK. 
Jatka sitten vaiheeseen Vaihe 8.

• Lääkkeen määrä: Anna näppäimistön avulla Lääkkeen määrä  OK. Anna 
sitten näppäimistön avulla Laiment. määrä  OK. Jatka sitten vaiheeseen 
Vaihe 7.

7. Vahvista Huomio-näytössä Pitoisuus ja valitse OK.

Jos valittu lääkeyksikkö on miljoonaa yksikköä, jatka vaiheeseen Vaihe 10.

8. Jos Potilaan paino -näyttö tulee näkyviin, määritä, onko infuusio painoon 
perustuva:

• Kyll: Jatka vaiheeseen Vaihe 9. 
• Ei: Jatka vaiheeseen Vaihe 10.

9. Toimi Potilaan paino -näytössä seuraavasti:

Jos potilaan paino annettiin ensimmäisen letkun ohjelmoinnin aikana, jatka 
vaiheeseen Vaihe 10.
Jos potilaan painoa ei annettu ensimmäisen letkun ohjelmoinnin aikana, anna 
näppäimistön avulla Potilaan paino  OK.

10. Valitse Annosnop. yks. -näytössä sopivat annosnopeuden yksiköt.

11. Ohjelmoi kaksi seuraavista kolmesta parametrista valitsemalla vastaavat kentät:

• Nop. (toissij.): Anna arvo näppäimistön avulla  OK.
• Infusoitava (toissijainen): Anna arvo näppäimistön avulla  OK.
• Aika (toissijainen) Anna arvo näppäimistön avulla  OK.
Pumppu laskee automaattisesti kolmannen (ohjelmoimattoman) parametrin, 
ja se näkyy vastaavassa kentässä.

12. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.
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13. Valitse Aloitus-näytössä jokin seuraavista:

• Käynnistä toissij.: Huomio-näyttö tulee näkyviin. Kun olet varmistanut, että 
toissijaisen antosarjan puristimet ovat auki, valitse OK. Toissijainen-näyttö 
tulee näkyviin, ja toissijainen infuusio alkaa. Kun toissijainen infuusio on valmis, 
pumppu jatkaa automaattisesti ensisijaista infuusiota.

• Käynnistä ensisij.: Huomio-näyttö tulee näkyviin. Kun olet sulkenut toissijaisen 
antosarjan puristimen, varmista, että ensisijaisen antosarjan puristimet ovat 
auki. Valitse sitten OK. Ensisijainen-näyttö tulee näkyviin, ja ensisijainen 
infuusio alkaa.

Ilmaisinpalkissa näkyy koko infuusion ajan tietoja nykyisestä infuusiosta (ensisijainen, 
toissijainen tai infusoidun lääkkeen nimi). Kun toinen infuusio on valmis, pumppu 
vaihtaa automaattisesti ensisijaiseen letkuun ja ilmoittaa siitä käyttäjälle äänimerkillä. 
Seuraavat tiedot näkyvät Ensisijainen/Toissijainen-näytössä:

• Lääkenimi: Valitun lääkkeen nimi. Näkyy ilmaisinpalkissa lääkeluetteloa 
käytettäessä.

• Lääkkeen pitoisuus: Käyttäjän antama lääkkeen pitoisuus (Lopullinen pitoisuus 
tai Lääkkeen määrä / Laiment. määrä). Näkyy tarvittaessa.

• Nop: Nykyinen infuusionopeus. Laskettu nopeus näkyy ml/h-yksikössä 
kaikkien muiden annosyksiköiden paitsi ml/h-yksiköiden kohdalla sekä 
Näytä järjest. -valikossa että Käynn.-näytössä.

• Infus.: Jäljellä oleva infusoitava kokonaismäärä (nykyisessä infuusiossa). 
Kun infuusio etenee, tämä arvo pienenee.

• VI/yht.: Nykyisen infuusion aikana infusoitu kokonaismäärä (mukaan lukien 
aukipito, jos sitä käytetään viivästetyn käynnistyksen jakson aikana) / ohjelmoitu 
Infusoitava-arvo. Kun infuusio etenee, infusoitu tilavuus kasvaa ja kokonaismäärä 
pysyy vakiona.

• Aik. jälj: Nykyisen infuusion päättymiseen jäljellä oleva aika.

Voit vaihtaa näiden kahden infuusion välillä milloin tahansa. 
Katso lisätietoja kohdasta Ensisijaisen ja toissijaisen infuusion välillä 
vaihtaminen sivulla 115.
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> Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen Toissi jainen-asetuksen avul la lääke-
luetteloa käytettäessä:

1. Tarkista, että pumppu on Jatkuva-tilassa, ja anna sitten ensisijaisen infuusion 
parametrit (Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä Vaihe 2 
sivulla 97 vaiheeseen Vaihe 5 sivulla 98).

2. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

3. Valitse Aloitus-näytössä Määr. toissij.

4. Toimi Lääkenimi-näytössä seuraavasti: 

• Anna lääkkeen nimi näppäimistön avulla ja valitse sitten Etsi ja siirry 
vaiheeseen Vaihe 5.

Voit tarkastella kaikkia nykyisen infuusion ohjelmoituja parametreja, 
kuten yksikössä ml/h esitettävää nopeutta, valitsemalla 
Käynn.-näytössä Avaa/muo.  Näytä järjest.  Infuusioarvot.
Laskettu nopeus näkyy ml/h-yksikössä kaikkien muiden 
annosyksiköiden paitsi ml/h-yksiköiden kohdalla sekä 
Näytä järjest.-valikossa että Käynn.-näytössä. 

Jos laskettu nopeus ei vastaa pumpun resoluutiota (lisäykset 
0,1 ml/h), pumppu laskee nopeutta 0,1 ml/h infuusion aikana, jotta 
määrä annetaan tarkasti määritetyssä ajassa. Nopeuden vähennys 
on aina 0,1 ml/h, ja se näkyy Käynn.-näytössä (kun valitaan 
annoksen laskeminen, tehdään vastaava muutos arvoon 0,1 ml/h). 

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.

Etsi-näppäimen avulla voidaan näyttää kaikki käytettävissä olevat 
lääkkeet ilman merkkien (kirjaimien, numeroiden tai symbolien) 
antamista tai suodattaa lääkkeiden nimet annettujen merkkien 
mukaan.
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• Jos tarvittavaa lääkettä ei löydy lääkeluettelosta, valitse työkaluriviltä 
Valitse yleinen -näppäin: 

Vahvista Huomio-näytössä valitsemalla Yleiset ja valitse OK.
Siirry vaiheeseen Vaihe 4 sivulla 99 (Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen 
Toissijainen-asetuksen avulla ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä 
vaiheesta.

5. Valitse Lääkel.-näytössä kyseessä olevan lääkkeen rivi.

6. Jos käytettävissä olevien lääkeprofiilien luettelo tulee näkyviin, valitse sopiva 
lääkeprofiili ja siirry vaiheeseen:

• Ei pitoisuutta: siirry vaiheeseen Vaihe 8 sivulla 100 (Uuden jatkuvan infuusion 
aloittaminen Toissijainen-asetuksen avulla ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia 
tästä vaiheesta.

• Vain laimennin (esim. 10 ml): siirry vaiheeseen Vaihe 8 sivulla 100 (Uuden 
jatkuvan infuusion aloittaminen Toissijainen-asetuksen avulla ilman lääkeluetteloa) ja 
jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Osittainen pitoisuus: lääkkeen määrä tai laimentimen määrä puuttuu. 
Näkyviin tulee näyttö puuttuvaa arvoa varten: 
• Anna Lääkkeen määrä -näytössä näppäimistön avulla Lääkkeen määrä  OK.

• Anna Laiment. määrä -näytössä näppäimistön avulla Laiment. määrä  OK.

Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Siirry vaiheeseen Vaihe 8 sivulla 100 (Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen 
Toissijainen-asetuksen avulla ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä 
vaiheesta.

Valitse yleinen -vaihtoehto ohittaa erityiset lääkerajat, ja infuusio 
ohjelmoidaan ilman lääkeluettelon rajoja.

Näytä lisää lääkkeitä valitsemalla Seur.
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• Koko pitoisuus: 

Siirry vaiheeseen Vaihe 8 sivulla 100 (Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen 
Toissijainen-asetuksen avulla ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä 
vaiheesta.

Jos näkyviin ei tule käytettävissä olevien lääkeprofiilien luetteloa, jatka vaiheeseen 
Vaihe 11 sivulla 100 (Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen Toissijainen-asetuksen avulla 
ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Katso lisätietoja lääkeluettelosta: Luku 9: Lääkeluettelo sivulla 231
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Jatkuva-tila: Toimet infuusion aikana

Jatkuvien infuusioiden aikana voidaan suorittaa seuraavat toimet:
Infuusioparametrien päivittäminen ....................................................................... 105
Boluksen antaminen ............................................................................................ 106
Toissijaisen letkun lisääminen ............................................................................... 111
Ensisijaisen ja toissijaisen infuusion välillä vaihtaminen ........................................... 115
Nykyisen toissijaisen letkun vaihtaminen ............................................................... 116
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 189
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 190
Näytön lukitseminen ............................................................................................ 191
Potilaslukituksen aktivoiminen .............................................................................. 192

Infuusioparametrien päivittäminen

Infuusioparametreja voidaan muokata Avaa/muo.-toimintonäppäimen avulla. 
Lisäksi voit muokata nopeutta, infusoitavaa ja jäljellä olevaa aikaa suoraan 
Käynn.-, Ensisijainen- tai Toissijainen-näytössä.

> Nykyisten parametrien päivittäminen suoraan näytössä:

1. Valitse päivitettävä parametri (Nop., Infus. tai Aik. jälj) päänäytössä.

2. Anna parametrin uusi arvo näppäimistön avulla  OK.

3. Vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla OK.
Voit palata alkuperäiseen infuusionäyttöön tallentamatta muutoksia 
valitsemalla Takais.

> Parametrien päivittäminen Avaa/muo.-toimintonäppäimen avul la:

1. Valitse työkaluriviltä Avaa/muo.

2. Valitse päivitettävän parametrin kenttä.

3. Anna parametrin uusi arvo näppäimistön avulla  OK.

4. Voit päivittää muita parametreja toistamalla vaiheet 2–3.

Parametrien muutosten lisäksi käytettävissä ovat myös seuraavat toiminnot:
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• Tyhj. kert. VI: Palauttaa kaikkien nykyiseen potilaaseen liittyvien infuusioiden 
kautta infusoidun kokonaismäärän arvoon 0 ml. Katso lisätietoja kohdasta: 
Kerääntyneen infusoidun tilavuuden tyhjentäminen sivulla 230.

• Näytä järjest.: Näyttää erilaisia järjestelmän ja pumpun parametreja. 
(Katso lisätietoja kohdasta: Näytä-valikko sivulla 208.)

• Muokkaa ensisijaista/toissijaista letkua: Voit päivittää sellaisen infuusion 
infuusioparametreja, joka ei ole tällä hetkellä käynnissä. Saat pumpulta 
kehotuksen keskeyttää infuusio näiden parametrien päivittämisen ajaksi.

5. Vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla OK.

Voit palata alkuperäiseen infuusionäyttöön tallentamatta muutoksia valitsemalla 
Takais. Valitse sitten Huomio-näytössä OK.

Boluksen antaminen

Bolus-toiminnon avulla voidaan antaa nopea annos, kun on annettava nopeasti 
infusoitava tilavuus Jatkuva-tilassa. 

> Boluksen antaminen:

1. Valitse Käynn.-, Ensisijainen- tai Toissijainen-näytön työkaluriviltä Bolus.

2. Jos Potilaan paino -näyttö tulee näkyviin, anna näppäimistön avulla 
Potilaan paino  OK.

Boluksen antaminen mahdollistaa infuusion suurilla nopeuksilla. Vain 
valtuutettu terveydenhuoltohenkilökunta saa käyttää tätä toimintoa.

Jotta Bolus-painike näkyy käynnissä olevassa jatkuvassa 
infuusiossa, pumpun Salli bolus -asetus on määritettävä. 
Salli bolus -asetusta saavat muokata vain teknikot. Lisätietoja on 
huolto-oppaassa. Jos pumppuun on asennettu lääkeluettelo, 
Bolus-painike näkyy vain, jos vaihtoehto on otettu käyttöön 
tietyn lääkkeen tai koko KHA:n kohdalla.
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3. Määritysten mukaan näkyviin tulee jokin seuraavista näytöistä:

• Muokkaa: 
• Määrä (bol.): Anna näppäimistön avulla Bolusmäärä  OK 

(hyväksyttävä alue vaihtelee nykyisen infusoitavan mukaan). 

Anna jompikumpi seuraavista parametreista valitsemalla vastaava kenttä:
• Nop. (bolus): Anna näppäimistön avulla Bolusnop.  OK. 

• Aika (bolus): Anna näppäimistön avulla Bolusaika  OK.
Pumppu laskee automaattisesti kolmannen (ohjelmoimattoman) parametrin, 
ja se näkyy vastaavassa kentässä.

Jatka vaiheeseen Vaihe 4.

• Bolusmäärä: Anna näppäimistön avulla Bolusmäärä  OK (hyväksyttävä alue 
vaihtelee nykyisen infusoitavan mukaan). Jatka sitten vaiheeseen Vaihe 5.  

Jos yrität käyttää kenttiä, jotka eivät ole käytettävissä 
(näkyvät harmaina), näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään 
antamaan ensin bolusmäärä.

Jos yrität poistua ohjelmoinnista ennen kuin se on valmis, näkyviin 
tulevassa viestissä ilmoitetaan, että annettuja tietoja ei ole 
tallennettu.

Käytetyt bolusyksiköt voivat poiketa infuusion käyttämistä yksiköistä, 
koska ne on määritetty etukäteen lääkeluetteloon.

Jos bolukseen on ohjelmoitu vain määrä, boluksen oletusnopeus 
on 125 ml/h. Tätä oletusarvoa voidaan muokata käyttämällä 
teknikon valtuutuskoodia.
Jos infuusionopeus on suurempi kuin 125 ml/h, bolusnopeus 
on 1 ml/h suurempi kuin infuusionopeus.
Boluksen aikana joitakin parametreja voidaan päivittää Boluksen 
anto -näytössä. Katso lisätietoja kohdasta Boluksen 
infuusioparametrien päivittäminen sivulla 109.



Sapphire-infuusiopumpun käyttöopas108

4. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

5. Aloita bolus valitsemalla Huomio-näytössä OK.

Boluksen anto -näyttö tulee näkyviin, ja bolus alkaa.

Seuraavat tiedot näkyvät koko boluksen ajan näytössä:

• Lääkenimi: Valitun lääkkeen nimi. Näkyy ilmaisinpalkissa lääkeluetteloa 
käytettäessä.

• Lääkkeen pitoisuus: Käyttäjän antama lääkkeen pitoisuus (Lopullinen pitoisuus 
tai Lääkkeen määrä / Laiment. määrä). Näkyy tarvittaessa.

• Bolusnop.: Nykyinen infuusionopeus.

• Inf.bol.: Jäljellä oleva infusoitava boluksen kokonaismäärä. Kun bolus etenee, 
tämä arvo pienenee.

• Bol. VI/yht.: Nykyisen infuusion aikana infusoitu boluksen kokonaismäärä / 
ohjelmoitu boluksen kokonaismäärä. Kun infuusio etenee, boluksen infusoitu 
tilavuus kasvaa ja kokonaismäärä pysyy vakiona.

• Aik. jälj: Boluksen päättymiseen jäljellä oleva aika.

Kun bolus on valmis, päänäyttöön tulee viesti.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.
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Toimet boluksen aikana

Boluksen antamisen aikana voidaan suorittaa seuraavat toimet:
Boluksen infuusioparametrien päivittäminen ......................................................... 109
Boluksen keskeyttäminen ..................................................................................... 109
Boluksen keskeyttäminen ..................................................................................... 110

Boluksen infuusioparametrien päivittäminen

Boluksen infuusioparametrit päivitetään suoraan Boluksen anto -näytössä.

> Parametrien päivittäminen Boluksen anto -näytössä:

1. Valitse päivitettävä kehys (Bolusnop., Inf.bol. tai Aik. jälj) päänäytössä.

2. Anna näppäimistön avulla uusi arvo parametreille Nop., Infus. tai Aik. jälj  OK.

3. Valitse Huomio-näytössä OK. 

Näytössä näkyvät päivitetyt parametrit.

Boluksen keskeyttäminen

Voit tarvittaessa pysäyttää boluksen väliaikaisesti.

> Boluksen keskeyttäminen:

• Valitse Boluksen anto -näytön työkaluriviltä Kesk. bolus. 
Valitse sitten Huomio-näytössä OK.
Vaihtoehtoisesti voit painaa Pysäytä-näppäintä.
Määrän antaminen lopetetaan kokonaan.

> Keskeytetyn boluksen jatkaminen:

1. Valitse Boluksen anto -näytön työkaluriviltä Jatka bolusta.

2. Valitse Huomio-näytössä OK.

Aik. jälj -parametria ei voi määrittää, jos bolukseen on ohjelmoitu 
vain määrä.
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Boluksen keskeyttäminen

Seuraavassa kerrotaan boluksen keskeyttämisestä ja pysyvästä lopettamisesta, 
jossa on vaihtoehtona lopettaa koko infuusio.

> Boluksen keskeyttäminen ja kaikkien infuusioiden lopettaminen:

1. Paina Pysäytä-näppäintä. Vaihtoehtoisesti voit valita Kesk. bolus ja sitten OK. 
Bolus keskeytetään.

2. Valitse työkaluriviltä Lopeta bolus.

3. Valitse Kesk.-näytön työkaluriviltä Lopeta.

4. Valitse Huomio-näytössä Lopeta infuusio.

> Boluksen keskeyttäminen ja infuusion jatkaminen (Toissi ja inen-asetus ei  ole 
käytössä):

1. Paina Pysäytä-näppäintä. Vaihtoehtoisesti voit valita Kesk. bolus ja sitten OK. 
Bolus keskeytetään.

2. Valitse työkaluriviltä Lopeta bolus.

3. Valitse Kesk.-näytön työkaluriviltä Jatkamispyyntö.

4. Valitse Huomio-näytössä OK.

> Boluksen keskeyttäminen ja infuusion jatkaminen (Toissi ja inen-asetus on 
käytössä):

1. Paina Pysäytä-näppäintä. Vaihtoehtoisesti voit valita Kesk. bolus ja sitten OK. 
Bolus keskeytetään.

2. Valitse työkaluriviltä Lopeta bolus.

3. Valitse Kesk.-näytön työkaluriviltä Vaihda/jatka.

4. Valitse Aloita-näytössä Ensisijainen tai Toissijainen.

5. Valitse Huomio-näytössä OK.

Infuusiota ei voi jatkaa lopettamisen jälkeen.
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Toissijaisen letkun lisääminen

Seuraavassa kerrotaan, miten lisätään toissijainen letku, kun ensisijainen infuusio on jo 
käynnissä.

> Toissi jaisen letkun l isääminen, kun ensisi ja inen letku on käytössä, 
i lman lääkeluetteloa:

1. Valitse työkaluriviltä Avaa/muo.

2. Valitse Lis. t. letku.

3. Jos näkyviin tulee Annostelutapa-näyttö, valitse sopiva vaihtoehto:

• ml: Jatka vaiheeseen Vaihe 7.
• Ann. laskeminen: Jatka vaiheeseen Vaihe 4.
Painoon perustuvat yksiköt ovat käytettävissä molemmissa annostelutavoissa.

Jatka muussa tapauksessa vaiheeseen Vaihe 10.

4. Valitse Pitoisuuden yksiköt -näytössä sopivat lääkeyksiköt.  

5. Pumpun määritysten mukaan näkyviin tulee jokin seuraavista näytöistä:

• Pitoisuus: Anna Pitoisuus-näytössä näppäimistön avulla Pitoisuus  OK. 
Jatka sitten vaiheeseen Vaihe 7.

• Lääkkeen määrä: Anna näppäimistön avulla Lääkkeen määrä  OK. 
Anna sitten näppäimistön avulla Laiment. määrä  OK. Jatka sitten 
vaiheeseen Vaihe 6.

6. Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.
Jos valittu lääkeyksikkö on miljoonaa yksikköä, jatka vaiheeseen Vaihe 9.

Jos olet jo ohjelmoinut toissijaisen infuusion ja haluat aloittaa sen, 
katso kohta Ensisijaisen ja toissijaisen infuusion välillä 
vaihtaminen sivulla 115.

Tarkista ennen toissijaisen infuusion ohjelmointia, että käyttämäsi 
antosarja soveltuu toissijaisiin (Piggyback) infuusioihin. Katso 
lisätietoja kohdasta Sapphiren hyväksymät antosarjat sivulla 66.

Voit tuoda lisää pitoisuuden yksiköitä näkyviin valitsemalla Seur.
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7. Jos Potilaan paino -näyttö tulee näkyviin, määritä, onko infuusio painoon 
perustuva:

• Kyll: Jatka vaiheeseen Vaihe 8. 
• Ei: Jatka vaiheeseen Vaihe 9.

8. Toimi Potilaan paino -näytössä seuraavasti:

Jos potilaan paino annettiin ensimmäisen letkun ohjelmoinnin aikana, 
jatka vaiheeseen Vaihe 9.
Jos potilaan painoa ei annettu ensimmäisen letkun ohjelmoinnin aikana, 
anna näppäimistön avulla Potilaan paino  OK.

9. Valitse Annosnop. yks. -näytössä sopivat annosnopeuden yksiköt.

10. Ohjelmoi kaksi seuraavista kolmesta parametrista valitsemalla vastaavat kentät:

• Nop. (toissij.): Anna arvo näppäimistön avulla  OK.
• Infusoitava (toissijainen): Anna arvo näppäimistön avulla  OK.
• Aika (toissijainen) Anna arvo näppäimistön avulla  OK.
Pumppu laskee automaattisesti kolmannen (ohjelmoimattoman) parametrin, 
ja se näkyy vastaavassa kentässä.

11. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

Jos laskettu nopeus ei vastaa pumpun resoluutiota (lisäykset 
0,1 ml/h), pumppu laskee nopeutta 0,1 ml/h infuusion aikana, jotta 
määrä annetaan tarkasti määritetyssä ajassa. Nopeuden vähennys 
on aina 0,1 ml/h, ja se näkyy Käynn.-näytössä (kun valitaan 
annoksen laskeminen, tehdään vastaava muutos arvoon 0,1 ml/h). 

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.
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12. Valitse Aloitus-näytössä jokin seuraavista:

• Käynnistä toissij.: Huomio-näyttö tulee näkyviin. Kun olet varmistanut, että 
toissijaisen antosarjan puristimet ovat auki, valitse OK. Toissijainen-näyttö 
tulee näkyviin, ja toissijainen infuusio alkaa. Kun toissijainen infuusio on valmis, 
pumppu jatkaa automaattisesti ensisijaista infuusiota.

• Jatka ensisijaista: Ensisijainen-näyttö tulee näkyviin, ja ensisijainen infuusio 
alkaa.
Katso lisätietoja infuusiosta toiseen vaihtamisesta kohdasta Ensisijaisen ja 
toissijaisen infuusion välillä vaihtaminen sivulla 115.

> Toissi jaisen letkun l isääminen, kun ensisi ja inen letku on käytössä, lääke-
luetteloa käytettäessä:

1. Valitse työkaluriviltä Avaa/muo.

2. Valitse Lis. t. letku.

3. Toimi Lääkenimi-näytössä seuraavasti: 

• Anna lääkkeen nimi näppäimistön avulla ja valitse sitten Etsi ja siirry 
vaiheeseen Vaihe 4.

• Jos tarvittavaa lääkettä ei löydy lääkeluettelosta, valitse työkaluriviltä 
Valitse yleinen -näppäin: 

Vahvista Huomio-näytössä valitsemalla Yleiset ja valitse OK.
Siirry vaiheeseen Vaihe 3 sivulla 111 (Toissijaisen letkun lisääminen, kun ensisijainen 
letku on käytössä, ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Etsi-näppäimen avulla voidaan näyttää kaikki käytettävissä olevat 
lääkkeet ilman merkkien (kirjaimien, numeroiden tai symbolien) 
antamista tai suodattaa lääkkeiden nimet annettujen merkkien 
mukaan.

Valitse yleinen -vaihtoehto ohittaa erityiset lääkerajat, ja infuusio 
ohjelmoidaan ilman lääkeluettelon rajoja.
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4. Valitse Lääkel.-näytössä kyseessä olevan lääkkeen rivi.

5. Jos käytettävissä olevien lääkeprofiilien luettelo tulee näkyviin, valitse sopiva 
lääkeprofiili ja siirry vaiheeseen:

• Ei pitoisuutta: siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 112 (Toissijaisen letkun lisääminen, 
kun ensisijainen letku on käytössä, ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä 
vaiheesta.

• Vain laimennin (esim. 10 ml): siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 112 (Toissijaisen 
letkun lisääminen, kun ensisijainen letku on käytössä, ilman lääkeluetteloa) ja jatka 
ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Osittainen pitoisuus: lääkkeen määrä tai laimentimen määrä puuttuu. 
Näkyviin tulee näyttö puuttuvaa arvoa varten: 
• Anna Lääkkeen määrä -näytössä näppäimistön avulla Lääkkeen määrä  OK.

• Anna Laiment. määrä -näytössä näppäimistön avulla Laiment. määrä  OK.
Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 112 (Toissijaisen letkun lisääminen, kun ensisijainen 
letku on käytössä, ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Koko pitoisuus: 

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 112 (Toissijaisen letkun lisääminen, kun ensisijainen 
letku on käytössä, ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Jos näkyviin ei tule käytettävissä olevien lääkeprofiilien luetteloa, jatka vaiheeseen 
Vaihe 7 sivulla 112 (Toissijaisen letkun lisääminen, kun ensisijainen letku on käytössä, 
ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Katso lisätietoja lääkeluettelosta: Luku 9: Lääkeluettelo sivulla 231

Näytä lisää lääkkeitä valitsemalla Seur.
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Ensisijaisen ja toissijaisen infuusion välillä vaihtaminen

Kun vaihdetaan infuusiosta toiseen, käynnissä oleva infuusio keskeytetään ja toinen 
infuusio aloitetaan tai sitä jatketaan. 

> Ensisi ja isesta infuusiosta toissi ja iseen infuusioon vaihtaminen:

1. Keskeytä ensisijainen infuusio seuraavasti:
Valitse Ensisijainen-näytön työkaluriviltä Kesk.pyyntö. 
Valitse sitten Huomio-näytössä OK.
Vaihtoehtoisesti voit painaa Pysäytä-näppäintä.

2. Valitse Ensisijainen-näytön työkaluriviltä Vaihda/jatka.

3. Valitse Aloitus-näytössä Käynnistä toissij.

Huomio-näyttö tulee näkyviin. Kun olet varmistanut, että toissijaisen antosarjan 
puristimet ovat auki, valitse OK. Toissijainen-näyttö tulee näkyviin, ja toissijainen 
infuusio alkaa.

> Toissi jaisesta infuusiosta ensis i ja iseen infuusioon vaihtaminen:

1. Keskeytä toissijainen infuusio seuraavasti:
Valitse Toissijainen-näytön työkaluriviltä Kesk.pyyntö. 
Valitse sitten Huomio-näytössä OK.
Vaihtoehtoisesti voit painaa Pysäytä-näppäintä.

2. Valitse Toissijainen-näytön työkaluriviltä Vaihda/jatka.

3. Valitse Aloita-näytössä Jatka ensisijaista (tai Käynnistä ensisij.). 

Huomio-näyttö tulee näkyviin. Kun olet varmistanut, että toissijaisen antosarjan 
puristimet on suljettu ja että ensisijaisen antosarjan puristimet ovat auki, 
valitse OK. Ensisijainen-näyttö tulee näkyviin, ja ensisijainen infuusio alkaa.
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Nykyisen toissijaisen letkun vaihtaminen 

Kun toissijainen infuusio on käynnissä, toissijainen letku voidaan vaihtaa seuraavilla 
tavoilla:

Nykyisen toissijaisen letkun poistaminen ja ensisijaiseen infuusioon siirtyminen ....... 116
Nykyisen toissijaisen letkun vaihtaminen uuteen toissijaiseen letkuun ..................... 117

Nykyisen toissijaisen letkun poistaminen ja ensisijaiseen infuusioon siirtyminen 

Seuraavassa kerrotaan, miten poistetaan toissijainen letku ja siirrytään ensisijaiseen 
infuusioon. 

> Toissi ja isen letkun poistaminen ja ensisi ja iseen infuusioon si irtyminen:

1. Keskeytä toissijainen infuusio seuraavasti:
Valitse Toissijainen-näytön työkaluriviltä Kesk.pyyntö. 
Valitse sitten Huomio-näytössä OK.
Vaihtoehtoisesti voit painaa Pysäytä-näppäintä.

2. Valitse keskeytysnäytön työkaluriviltä Avaa/muo.

3. Valitse Avaa/muo.-näytössä Poista/vaihda t. letku.

4. Valitse Poista/vaihda -näytössä Poista ja siirrä ensisijaiseen.

5. Huomio-näyttö tulee näkyviin. Kun olet varmistanut, että toissijaisen antosarjan 
puristimet on suljettu ja että ensisijaisen antosarjan puristimet ovat auki, 
valitse OK. Tämä poistaa nykyisen ohjelmoidun toissijaisen letkun.

Keskeytetty Ensisijainen-näyttö tulee näkyviin. 

6. Valitse keskeytetyn Ensisijainen-näytön työkaluriviltä Jatkamispyyntö.

Valitse sitten Huomio-näytössä OK.

Jos haluat ohjelmoida uuden toissijaisen letkun, katso kohta 
Toissijaisen letkun lisääminen sivulla 111. 



Antotapojen käyttäminen 117

Nykyisen toissijaisen letkun vaihtaminen uuteen toissijaiseen letkuun 

Seuraavassa kerrotaan, miten vaihdetaan nykyinen toissijainen letku toiseen 
toissijaiseen infuusioon. 

> Käytössä olevan toissi jaisen letkun vaihtaminen toiseen toissi ja iseen 
letkuun i lman lääkeluetteloa:

1. Keskeytä toissijainen infuusio seuraavasti:
Valitse Toissijainen-näytön työkaluriviltä Kesk.pyyntö. 
Valitse sitten Huomio-näytössä OK.
Vaihtoehtoisesti voit painaa Pysäytä-näppäintä.

2. Valitse keskeytysnäytön työkaluriviltä Avaa/muo.

3. Valitse Avaa/muo.-näytössä Poista/vaihda t. letku.

4. Valitse Poista/vaihda -näytössä Vaihda toissij.

5. Poista nykyinen toissijainen letku ja ohjelmoi toinen toissijainen infuusio 
valitsemalla Huomio-näytössä OK. 

6. Siirry vaiheeseen Vaihe 3 sivulla 111 (Toissijaisen letkun lisääminen, kun ensisijainen 
letku on käytössä, ilman lääkeluetteloa).

Tarkista ennen toissijaisen infuusion ohjelmointia, että käyttämäsi 
antosarja soveltuu toissijaisiin (Piggyback) infuusioihin. Katso 
lisätietoja kohdasta Sapphiren hyväksymät antosarjat sivulla 66.
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> Käytössä olevan toissi ja isen letkun vaihtaminen toiseen toissi ja iseen 
letkuun lääkeluetteloa käytettäessä:

1. Keskeytä toissijainen infuusio seuraavasti:
Valitse Toissijainen-näytön työkaluriviltä Kesk.pyyntö. 
Valitse sitten Huomio-näytössä OK.
Vaihtoehtoisesti voit painaa Pysäytä-näppäintä.

2. Valitse keskeytysnäytön työkaluriviltä Avaa/muo.

3. Valitse Avaa/muo.-näytössä Poista/vaihda t. letku.

4. Valitse Poista/vaihda -näytössä Vaihda toissij.

5. Poista nykyinen toissijainen letku ja ohjelmoi toinen toissijainen infuusio 
valitsemalla Huomio-näytössä OK.

6. Siirry vaiheeseen Vaihe 3 sivulla 113 (Toissijaisen letkun lisääminen, kun ensisijainen 
letku on käytössä, lääkeluetteloa käytettäessä).
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Monivaiheinen-tila
Seuraavat kappaleet käydään läpi:

Infuusioparametrit: Monivaiheinen-tila ................................................................. 120
Monivaiheisen infuusion aloittaminen ................................................................... 120
Monivaiheinen-tila: Toimet infuusion aikana .......................................................... 126

Tässä tilassa pumppu voi antaa enintään 25 peräkkäisen infuusiovaiheen sarjan 
samasta infuusiosäiliöstä. Jokainen vaihe annetaan jatkuvana infuusiona sen omien 
esiohjelmoitujen parametrien mukaisesti. Eri vaiheiden infuusionopeudet voivat 
vaihdella, mutta yksittäisen vaiheen nopeus ei vaihtele (vakionopeudella annettava 
jatkuva infuusio).

Kuva 5.3.  Monivaiheinen-virtausprofiili
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Infuusioparametrit: Monivaiheinen-tila

Monivaiheisen infuusion ohjelmoinnissa on määritettävä vaiheiden määrä. Kuhunkin 
vaiheeseen liittyvät infuusioparametrit esitetään seuraavassa taulukossa. Ohjelmoinnin 
aikana on määritettävä kaksi kolmesta parametrista. Pumppu laskee automaattisesti 
jäljelle jäävän parametrin.

Monivaiheisen infuusion aloittaminen

Seuraavassa kerrotaan, miten pumppu ohjelmoidaan aloittamaan uusi monivaiheinen 
infuusio.

> Uuden monivaiheisen infuusion aloittaminen i lman lääkeluetteloa:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu on Monivaih.-tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

Parametri Kuvaus/huomautukset

Nop. Nesteen infuusionopeus. 
Nopeusarvot voivat olla välillä 0,1–999 ml/h.
Huomautus: Jos valitaan muita kuin ml/h-yksiköitä, sana Nop. 
korvataan sanalla Annosnopeus.

Infus. Infusoitavan nesteen kokonaismäärä. Jäljellä oleva infusoitava 
näkyy näytössä infuusion edistymisen aikana. Infusoitava-arvot 
voivat olla välillä 0,1–9 999 ml.

Aika Aika, jonka aikana neste infusoidaan. Aika-arvojen hyväksyttävä 
alue vaihtelee Infusoitava-arvon mukaan. Vaiheen enimmäisaika 
on 24 tuntia.

Voit tarvittaessa ohittaa ohjelmoinnin aloittamalla infuusion Toista 
viimeisin infuusio- tai Esias.-ohjelmien menettelyjen avulla. Katso 
lisätietoja kohdasta Uusien infuusioiden aloittaminen: 
pikavalinnat sivulla 185.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73.
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3. Jos näkyviin tulee Annostelutapa-näyttö, valitse sopiva vaihtoehto:

• ml: Jatka vaiheeseen Vaihe 7.
• Ann. laskeminen: Jatka vaiheeseen Vaihe 4.
Painoon perustuvat yksiköt ovat käytettävissä molemmissa annostelutavoissa.

Jatka muussa tapauksessa vaiheeseen Vaihe 10.

4. Valitse Pitoisuuden yksiköt -näytössä sopivat lääkeyksiköt.  

5. Pumpun määritysten mukaan näkyviin tulee jokin seuraavista näytöistä:

• Pitoisuus: Anna Pitoisuus-näytössä näppäimistön avulla Pitoisuus  OK. 
Jatka sitten vaiheeseen Vaihe 7.

• Lääkkeen määrä: Anna näppäimistön avulla Lääkkeen määrä  OK. 
Anna sitten näppäimistön avulla Laiment. määrä  OK. 
Jatka sitten vaiheeseen Vaihe 6.

6. Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Jos valittu lääkeyksikkö on miljoonaa yksikköä, jatka vaiheeseen Vaihe 9. 

7. Jos Potilaan paino -näyttö tulee näkyviin, määritä, onko infuusio painoon 
perustuva:

• Kyll: Jatka vaiheeseen Vaihe 8.
• Ei: Jatka vaiheeseen Vaihe 9.

8. Anna Potilaan paino -näytössä näppäimistön avulla Potilaan paino  OK.

9. Valitse Annosnop. yks. -näytössä sopivat annosnopeuden yksiköt.

10. Anna näppäimistön avulla infuusiossa tarvittavien vaiheiden määrä ja valitse OK.

11. Ohjelmoi ensimmäistä vaihetta varten kaksi seuraavista kolmesta parametrista 
valitsemalla vastaavat kentät (numero tarkoittaa vaiheen numeroa):

• Nopeus 1: Anna arvo näppäimistön avulla  OK.
• Infusoitava 1: Anna arvo näppäimistön avulla  OK.
• Aika 1: Anna arvo näppäimistön avulla  OK.

Voit tuoda lisää pitoisuuden yksiköitä näkyviin valitsemalla Seur.
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Pumppu laskee automaattisesti ohjelmoimattoman parametrin, ja se näkyy 
vastaavassa kentässä.

12. Kun olet tarkistanut nykyisen vaiheen infuusioparametrit (jotka näkyvät 
ilmaisinpalkissa), jatka seuraavan vaiheen ohjelmointiin valitsemalla OK .

13. Ohjelmoi infuusion jäljellä olevien vaiheiden parametrit toistamalla vaiheet 
Vaihe 11 – Vaihe 12 .

Kun viimeinen vaihe on ohjelmoitu, näkyviin tulee Vahvista-näyttö, jossa näkyvät 
seuraavat parametrit:
• Infus. yht.: Koko infuusion aikana annettavan nesteen määrä.
• Kokonaisaika: Koko infuusion ajanjakso.
• Vaiheiden määrä: Koko infuusion vaiheiden määrä.
• Tark. vaih. tiet.: Kun valitset tämän vaihtoehdon, kaikkien ohjelmoitujen 

vaiheiden parametrit tulevat näkyviin näyttökohtaisesti (kukin vaihe näkyy 
omassa ikkunassaan).

14. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

15. Varmista, että antosarjan puristimet ovat auki, ja valitse sitten Aloita.

Käynn.-näyttö tulee näkyviin, ja infuusio alkaa.

Nykyisen vaiheen numero näkyy koko infuusion ajan ilmaisinpalkissa (esim. Käynnissä 1/6) 
ja päänäytössä parametrin (Nopeus 1, Infusoitava 1 ja Aika 1) vieressä. Kun järjestelmä 
siirtyy vaiheesta toiseen, se antaa äänimerkin. Lisäksi näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

• Lääkenimi: Valitun lääkkeen nimi. Näkyy ilmaisinpalkissa vaiheen numeron sijaan 
lääkeluetteloa käytettäessä.

• Lääkkeen pitoisuus: Käyttäjän antama lääkkeen pitoisuus (Lopullinen pitoisuus tai 
Lääkkeen määrä / Laiment. määrä). Näkyy tarvittaessa.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.
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• Nop: Nykyinen infuusionopeus. Laskettu nopeus näkyy ml/h-yksikössä kaikkien 
muiden annosyksiköiden paitsi ml/h-yksiköiden kohdalla sekä Näytä 
järjest.-valikossa että Käynn.-näytössä.

• Infus.: Jäljellä oleva nykyisen vaiheen aikana infusoitava kokonaismäärä.

• VI/yht.: Nykyisen infuusion aikana annettu kokonaismäärä (mukaan lukien 
aukipito, jos sitä käytetään viivästetyn käynnistyksen jakson aikana) / infusoitava 
kokonaismäärä (koko infuusiossa). Kun infuusio etenee, infusoitu tilavuus kasvaa ja 
kokonaismäärä pysyy vakiona.

• Aik. jälj: Koko infuusion päättymiseen jäljellä oleva aika.

• Vaih. aik: Nykyisen vaiheen päättymiseen jäljellä oleva aika.

> Uuden monivaiheisen infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumpun antotapa on Monivaiheinen.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

To view all programmed parameters of the current infusion, 
including the rate in mL/h, from the Running screen, press View/
Edit  View system  Infusion values.
Katso lisätietoja kohdasta Järjestelmän parametrien 
tarkasteleminen sivulla 209.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73.
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3. Toimi Lääkenimi-näytössä seuraavasti: 

• Anna lääkkeen nimi näppäimistön avulla ja valitse sitten Etsi ja siirry 
vaiheeseen Vaihe 4.

• Jos tarvittavaa lääkettä ei löydy lääkeluettelosta, valitse työkaluriviltä 
Valitse yleinen -näppäin: 

Vahvista Huomio-näytössä valitsemalla Yleiset ja valitse OK.
Siirry vaiheeseen Vaihe 3 sivulla 121 (Uuden monivaiheisen infuusion aloittaminen 
ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

4. Valitse Lääkel.-näytössä kyseessä olevan lääkkeen rivi.

5. Jos käytettävissä olevien lääkeprofiilien luettelo tulee näkyviin, valitse sopiva 
lääkeprofiili ja siirry vaiheeseen:

• Ei pitoisuutta: siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 121 (Uuden monivaiheisen 
infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Vain laimennin (esim. 10 ml): siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 121 (Uuden 
monivaiheisen infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia 
tästä vaiheesta.

• Osittainen pitoisuus: lääkkeen määrä tai laimentimen määrä puuttuu. 
Näkyviin tulee näyttö puuttuvaa arvoa varten: 
• Anna Lääkkeen määrä -näytössä näppäimistön avulla Lääkkeen määrä  OK.

• Anna Laiment. määrä -näytössä näppäimistön avulla Laiment. määrä  OK.

Etsi-näppäimen avulla voidaan näyttää kaikki käytettävissä olevat 
lääkkeet ilman merkkien (kirjaimien, numeroiden tai symbolien) 
antamista tai suodattaa lääkkeiden nimet annettujen merkkien 
mukaan.

Valitse yleinen -vaihtoehto ohittaa erityiset lääkerajat, ja infuusio 
ohjelmoidaan ilman lääkeluettelon rajoja.

Näytä lisää lääkkeitä valitsemalla Seur.
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Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 121 (Uuden monivaiheisen infuusion aloittaminen 
ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Koko pitoisuus: 

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 121 (Uuden monivaiheisen infuusion aloittaminen 
ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Jos näkyviin ei tule käytettävissä olevien lääkeprofiilien luetteloa, jatka vaiheeseen 
Vaihe 7 sivulla 121 (Uuden monivaiheisen infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja 
jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Katso lisätietoja lääkeluettelosta: Luku 9: Lääkeluettelo sivulla 231
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Monivaiheinen-tila: Toimet infuusion aikana

Monivaiheisten infuusioiden aikana voidaan suorittaa seuraavat toimet:
Vaiheen parametrien päivittäminen ...................................................................... 126
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 189
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 190
Näytön lukitseminen ............................................................................................ 191
Potilaslukituksen aktivoiminen .............................................................................. 192

Vaiheen parametrien päivittäminen

Nykyisen vaiheen infuusioparametreja voidaan muokata suoraan Käynn. -näytössä. 
Lisäksi nykyisen ja seuraavan vaiheen infuusioparametreja voidaan päivittää Avaa/
muo.-toimintonäppäimen avulla.

> Nykyisen vaiheen parametrien päivittäminen Käynn.-näytössä:

1. Valitse päivitettävän parametrin kehys (Nop., Infus. tai Vaih. aik).

2. Anna näppäimistön avulla uusi nopeus, infusoitava (vaiheen aikana) tai 
vaiheen päättymiseen jäljellä oleva aika  OK. 

3. Vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla OK.
Voit palata alkuperäiseen infuusionäyttöön tallentamatta muutoksia 
valitsemalla Takais.

Vain seuraavan ja sitä välittömästi seuraavan vaiheen parametreja 
voidaan muokata.

 Jos päivitettävä vaihe päättyy ennen muutoksen tekemistä tai 
vahvistamista, muutosta ei tehdä ja näkyviin tulee Huomio-näyttö.
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> Nykyisen tai  seuraavan vaiheen parametrien päivittäminen Avaa/muo.-toi-
mintonäppäimen avul la:

1. Valitse työkaluriviltä Avaa/muo.

2. Valitse tarvittavan parametrin kenttä.

3. Anna parametrin uusi arvo näppäimistön avulla  OK.

4. Voit päivittää muita parametreja toistamalla vaiheet 2–3.

Parametrien muutosten lisäksi käytettävissä ovat myös seuraavat toiminnot:
• Tyhj. kert. VI: Palauttaa kaikkien nykyiseen potilaaseen liittyvien infuusioiden 

kautta infusoidun kokonaismäärän arvoon 0 ml. Katso lisätietoja kohdasta 
Kerääntyneen infusoidun tilavuuden tyhjentäminen sivulla 230.

• Seuraava vaihe: Voit päivittää nykyistä vaihetta seuraavan vaiheen 
infuusioparametreja. (Tämä kenttä näkyy vain, jos nykyisen vaiheen jälkeen on 
seuraava vaihe.)

• Näytä järjest.: Näyttää erilaisia järjestelmän ja pumpun parametreja.

5. Vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla OK.

Voit palata Käynn.-näyttöön tallentamatta muutoksia valitsemalla Takais.
Valitse sitten Huomio-näytössä OK.
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Parenteraalinen kokonaisravitsemus (TPN) -tila
Seuraavat kappaleet käydään läpi:

Infuusioparametrit: TPN-tila ................................................................................. 129
TPN-infuusion aloittaminen .................................................................................. 130
TPN-tila: Toimet infuusion aikana .......................................................................... 132

Parenteraalinen kokonaisravitsemus eli parenteraalinen ravitsemus tai letkuruokinta 
tarkoittaa ravintoa, jota annetaan potilaille, jotka eivät pysty saamaan riittävästi 
ravintoaineita suun tai ruoansulatuskanavan kautta. TPN-liuoksilla annetaan 
perusravintoaineita, kuten nesteitä, proteiineja, hiilihydraatteja, elekrolyyttejä, 
rasva-happoja, vitamiineja, kivennäisaineita ja hivenaineita suoraan potilaan 
verenkiertoon ohittamalla maha-suolikanava.
TPN-antotavan avulla voidaan antaa suuria määriä liuoksia, ja määrää on mahdollista 
vähentää (porrastus). Kun vähentämistä käytetään, antonopeutta pienennetään tai 
suurennetaan asteittain (lisäys/vähennys) infuusioprofiilin alussa ja lopussa.

Kuva 5.4.  TPN-virtausprofiili
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Kun vähennyksiä ei käytetä, TPN-infuusio alkaa ja päättyy tasannenopeudella. 
Tällaisissa tilanteissa voidaan käyttää jatkuvaa antotapaa, ja sen käyttöä suositellaan.

Infuusioparametrit: TPN-tila

TPN-infuusiota varten määritettävät infuusioparametrit esitetään seuraavassa 
taulukossa. Pumppu laskee automaattisesti infuusion antamiseen tarvittavan nopeuden 
(ja asteittaisen suurenemisen ja pienenemisen) ohjelmoitujen arvojen perusteella.

 TPN-tila: Turvallisuusvaroitukset

Kun käytät TPN-tilaa, noudata seuraavia turvatoimia ja -menettelyjä:

• Käytä vain vastuussa olevan lääkärin, rekisteröityneen ravitsemusterapeutin, 
sairaanhoitajan tai muun laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen 
määräämää parenteraalista ruokintaa.

Parametri Kuvaus/huomautukset

Infus. Infusoitavan nesteen kokonaismäärä. Infusoitava-arvot voivat olla 
välillä 0,1–9 999 ml (tarkkuudella 0,2 ml). Jäljellä oleva infusoitava 
näkyy näytössä infuusion edistymisen aikana.
Pumppu laskee tasannenopeuden infusoitavan, infuusiojakson ja 
vähennysarvojen perusteella.

Lisäysaika Aika, jonka aikana nopeus suurenee tasannenopeuteen. Lisäysaika- ja 
vähennysaikajakso voidaan asettaa kunkin vähennyksen kohdalla 
0 minuuttiin tai se voi vaihdella 10 minuutista 3 tuntiin.

Vähennysaika Aika, jonka aikana nopeus pienenee aukipitonopeuteen 
(tasannenopeudesta). Lisäysaika- ja vähennysaikajakso voidaan 
asettaa kunkin vähennyksen kohdalla 0 minuuttiin tai se voi vaihdella 
10 minuutista 3 tuntiin.

Infuusiojakso Infusoitavan antamiseen kuluva kokonaisaika (mukaan lukien 
vähennykset ja tasannejakso).
Infuusiojakson enimmäiskesto on 96 tuntia. Infuusiojakson 
vähimmäiskesto määritetään laskemalla yhteen vähennysjaksot ja 
lisäämällä tulokseen 10 minuuttia (infuusiojakson vähimmäiskesto 
vähennysten välillä).
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• Tarkista, että oikea annostus on ohjelmoitu. Kun TPN-infuusio on käynnissä tai 
keskeytetty, infuusioparametreja ei voi muuttaa.

• Tarkista potilaan henkilöllisyys ennen infuusion antamista vähintään kahden 
tunnisteen ja parenteraalisen ravitsemusliuoksen säiliön merkintöjen avulla.

• Ilmaa letkussa -tunnistimen toiminta-alue rasvahappoja annettaessa on 2–20 % 
lipidejä.

TPN-infuusion aloittaminen

Seuraavassa kerrotaan, miten pumppu ohjelmoidaan aloittamaan uusi TPN-infuusio.

> Uuden TPN-infuusion aloittaminen:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu on TPN-tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

3. Anna näppäimistön avulla Infus.-arvo  OK.

4. Määritä, haluatko käyttää vähennyksiä: Valitse Kyll tai Ei.

Jos valitset Ei, siirry vaiheeseen Vaihe 6.

5. Määritä vähennykset:

a. Siirry Lisäysaika-näyttöön ja anna näppäimistön avulla 
Lisäysaika  OK. Lisäysajaksi voidaan määrittää 0.

b. Anna Vähennysaika-näytössä näppäimistön avulla vähennysaika  OK. 
Vähennysajaksi voidaan määrittää 0.

6. Anna infuusiojakso näppäimistön avulla  OK.

Voit tarvittaessa ohittaa ohjelmoinnin aloittamalla infuusion Toista 
viimeisin infuusio- tai Esias.-ohjelmien menettelyjen avulla. Katso 
lisätietoja kohdasta Uusien infuusioiden aloittaminen: 
pikavalinnat sivulla 185.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73.
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7. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

8. Varmista, että antosarjan puristimet ovat auki, jotta voit aloittaa infuusion. 
Valitse sitten Aloita. Infuusio alkaa.

Koko infuusion ajan päänäytössä näkyvät seuraavat tiedot:

• Nop: Nykyinen infuusionopeus. Laskettu nopeus näkyy ml/h-yksikössä kaikkien 
muiden annosyksiköiden paitsi ml/h-yksiköiden kohdalla sekä Näytä 
järjest.-valikossa että Käynn.-näytössä.

• Infus.: Jäljellä oleva infusoitava kokonaismäärä. Kun infuusio etenee, tämä arvo 
pienenee.

• VI/yht.: Nykyisen infuusion aikana annettu kokonaismäärä(mukaan lukien aukipito, 
jos sitä käytetään viivästetyn käynnistyksen jakson aikana) / ohjelmoitu infusoitava 
kokonaismäärä -arvo. Kun infuusio etenee, infusoitu määrä kasvaa ja 
kokonaismäärä pysyy vakiona.

• Aik. jälj: Infuusion päättymiseen jäljellä oleva aika.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.

Kaikkia nykyisen infuusion parametreja voidaan tarkastella 
valitsemalla Näytä järjest.  Infuusioarvot.
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TPN-tila: Toimet infuusion aikana

TPN-infuusioiden aikana voidaan suorittaa seuraavat toimet:
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 132
Välitön vähennysaika ............................................................................................ 134
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 190
Näytön lukitseminen ............................................................................................ 191
Potilaslukituksen aktivoiminen .............................................................................. 192

Infuusioparametreja ei voida päivittää TPN-tilassa Avaa/muo.-toimintonäppäimen 
avulla. Jotta voit muokata parametreja, lopeta infuusio ja ohjelmoi uusi infuusio.
Avaa/muo.-toimintonäppäimen avulla voidaan suorittaa vain seuraavat toiminnot:

• Tyhj. kert. VI: Palauttaa kaikkien potilaaseen liittyvien infuusioiden kautta 
infusoidun kokonaismäärän arvoon 0 ml.

• Näytä järjest.: Näyttää erilaisia järjestelmän ja pumpun parametreja. 
(Katso lisätietoja kohdasta: Näytä-valikko sivulla 208.)

Infuusioiden keskeyttäminen

Keskeytystoiminto mahdollistaa infuusion pysäyttämisen väliaikaisesti. Infuusiot 
voidaan keskeyttää joko Kesk.pyyntö-toimintonäppäimellä tai hätätapauksessa 
Pysäytä-näppäimellä.
30 sekuntia infuusion keskeyttämisen jälkeen näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa 
infuusion keskeyttämisestä (näytössä näkyvän viestin lisäksi kuuluu äänimerkki).

Järjestelmä pysäyttää infuusion välittömästi, kun painat 
Pysäytä-näppäintä, eikä keskeytyspyynnön edellyttämää 
vahvistusta tarvita. Hätätapauksessa on suositeltavaa keskeyttää 
infuusio Pysäytä-näppäimen avulla. Tavanomaisissa tilanteissa on 
suositeltavaa käyttää Kesk.pyyntö-toimintonäppäintä.
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> Infuusion keskeyttäminen tasannenopeuden aikana Vähennysaika-toiminto-
painikkeen avul la:

1. Valitse työkaluriviltä Vähennysaika.

2. Valitse keskeytysvaihtoehtojen näytöstä Keskeytä infuusio ja valitse sitten OK.

3. Infuusio keskeytetään.

> Infuusion keskeyttäminen vähennyksen aikana Kesk.pyyntö-toimintonäppäi-
men avul la:

1. Valitse työkaluriviltä Kesk.pyyntö.

2. Valitse Huomio-näytön työkaluriviltä OK.

3. Infuusio keskeytetään.

Jos pumpun valtuutustasoksi on määritetty Matala eikä vähennysjaksoa ole 
ohjelmoitu, Kesk.pyyntö-näppäin on käytettävissä ilman 
Vähennysaika-vaihtoehtoa. 

TPN-infuusion tasannenopeuden aikana 
Kesk.pyyntö-toimintonäppäimen tilalla on 
Vähennysaika-näppäin. Infuusio on edelleen mahdollista 
keskeyttää Vähennysaika-painikkeen avulla (katso lisätietoja 
kohdasta Välitön vähennysaika sivulla 134).

Jos pumpun valtuutustasoksi on määritetty Matala eikä 
vähennysjaksoa ole ohjelmoitu, Kesk.pyyntö-näppäin on 
käytettävissä ilman Vähennysaika-vaihtoehtoa. 

Jos et valitse OK 30 sekunnin kuluessa, infuusiota ei keskeytetä ja 
näkyviin tulee Käynn.-näyttö.

Jos et valitse OK 30 sekunnin kuluessa, infuusiota ei keskeytetä ja 
näkyviin tulee Käynn.-näyttö.
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> Keskeytetyn infuusion jatkaminen:

1. Valitse työkaluriviltä Jatkamispyyntö.

2. Valitse Huomio-näytön työkaluriviltä OK.

Välitön vähennysaika

Välittömän vähennysajan avulla voidaan lopettaa infuusio ennenaikaisesti käyttämällä 
vähennysaikaa, jolloin infuusionopeus hidastuu asteittain ennen infuusion 
keskeytymistä. Vaihtoehto on käytettävissä infuusion tasannenopeuden aikana, 
jos jäljellä on yli 10 minuuttia, ennen kuin infuusio on valmis. Vähennysjaksoksi on 
määritetty aika, joka on alun perin ohjelmoitu infuusiota varten. Sitä voidaan muokata, 
kun pumpun valtuutustasoksi on määritetty Keskitaso tai sitä korkeampi taso. 

Välitön vähennysaika on käytettävissä vain seuraavissa tilanteissa: 

• Pumppu on käynnissä.

• Pumppu toimii tasannenopeudella.

• Infuusion jäljellä oleva aika on yli 10 minuuttia.

• Pumpun valtuutustasoksi on määritetty Keskitaso tai sitä suurempi taso, 
mikäli vähennysjaksoa ei ole ohjelmoitu.

> Infuusion vähentäminen väl ittömästi :

1. Valitse työkaluriviltä Vähennysaika.

2. Valitse Vähennysaika-näytöstä Välitön vähennysaika. 

Jos pumpun valtuutustasoksi on määritetty Matala, käyttäjä 
saa kehotuksen hyväksyä esiohjelmoitu vähennysajan arvo 
(vaihe 3 ohitetaan), eikä arvoa voi muuttaa.

Jos käytössä on välittömän vähennyksen vaihtoehto, alkuperäiset 
infuusiota varten ohjelmoidut arvot näkyvät Infuusioarvot-valikossa.
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3. Hyväksy esiohjelmoidut aika-asetukset Välitön vähennysaika -näytössä tai anna 
näppäimistön avulla Vähennysaika   OK.

4. Aloita vähennys valitsemalla Huomio-näytössä OK. 

Näkyviin tulee näyttö, jossa ilmoitetaan vähennyksen olevan käytössä.

Jos Vähennysaika-kehykseen annetaan arvo 00.00 hh.mm, infuusio 
keskeytyy ilman vähennystä. 
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Ajoittain.-tila
Seuraavat kappaleet käydään läpi:

Infuusioparametrit: Ajoittain.-tila .......................................................................... 137
Ajoittain.- infuusion aloittaminen .......................................................................... 137
Ajoittain.-tila: Toimet infuusion aikana ................................................................... 144

Tässä tilassa voit ohjelmoida annosajan ja infusoitavan tilavuuden toistettavaksi 
säännöllisin väliajoin tai sykleinä. Annosväli on annosten antamisen aikaväli. 
Ajoittaisten annosten antamisen välille voidaan ohjelmoida aukipitonopeus.

Kuva 5.5.  Ajoittain.-virtausprofiili
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Infuusioparametrit: Ajoittain.-tila

Ajoittaista infuusiota varten on määritettävä seuraavat infuusioparametrit:

Ajoittain.- infuusion aloittaminen

Seuraavassa kerrotaan, miten pumppu ohjelmoidaan aloittamaan uusi ajoittainen 
infuusio.

Parametri Kuvaus/huomautukset

Infus. Infusoitavan nesteen kokonaismäärä. Jäljellä oleva infusoitava 
näkyy näytössä infuusion edistymisen aikana. Infusoitava-arvot 
voivat olla välillä 0,1–9 999 ml.

Ajoittainen annos Kunkin ajoittaisen annoksen määrä. 
Arvot voivat olla välillä 0,1–999 ml.

Annosaika Aika, jonka aikana ajoittainen annos annetaan. Arvot voivat olla 
välillä 00.01–96.00 hh.mm.

Annosväli Ajoittaisen annoksen antamisen aikaväli (ajoittainen annos + 
aukipito). Ajoittaiset annokset voidaan antaa jopa 5 minuutin 
välein. Ohjelmoitava vähimmäisannosväli saadaan näin ollen 
lisäämällä annosaikaan 5 minuuttia. Tämä sääntö pätee myös 
silloin, kun aukipitonopeus on 0.

Aukipito (KVO, Keep 
Vein Open)

Annosten välillä annettavien nesteiden nopeus, jotta estetään 
hyytymät infuusiokanyylissa. Aukipitonopeuden arvoksi voidaan 
asettaa 0–20 ml/h.

Voit tarvittaessa ohittaa ohjelmoinnin aloittamalla infuusion Toista 
viimeisin infuusio- tai Esias.-ohjelmien menettelyjen avulla. Katso 
lisätietoja kohdasta Uusien infuusioiden aloittaminen: 
pikavalinnat sivulla 185.
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> Uuden ajoittaisen infuusion aloittaminen i lman lääkeluetteloa:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu on Ajoittain.-tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

3. Jos näkyviin tulee Annostelutapa-näyttö, valitse sopiva vaihtoehto:

• ml: Jatka vaiheeseen Vaihe 7.
• Ann. laskeminen: Jatka vaiheeseen Vaihe 4.
Painoon perustuvat yksiköt ovat käytettävissä molemmissa annostelutavoissa

Jatka muussa tapauksessa vaiheeseen Vaihe 10.

4. Valitse Pitoisuuden yksiköt -näytössä sopivat lääkeyksiköt. 

5. Pumpun määritysten mukaan näkyviin tulee jokin seuraavista näytöistä:

• Pitoisuus: Anna Pitoisuus-näytössä näppäimistön avulla Pitoisuus  OK. 
Jatka sitten vaiheeseen Vaihe 7.

• Lääkkeen määrä: Anna näppäimistön avulla Lääkkeen määrä  OK. 
Anna sitten näppäimistön avulla Laiment. määrä  OK. Jatka sitten 
vaiheeseen Vaihe 6.

6. Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Jos valittu lääkeyksikkö on miljoonaa yksikköä, jatka vaiheeseen Vaihe 9.

7. Jos Potilaan paino -näyttö tulee näkyviin, määritä, onko infuusio painoon 
perustuva:

• Kyll: Jatka vaiheeseen Vaihe 8.
• Ei: Jatka vaiheeseen Vaihe 9.

8. Anna Potilaan paino -näytössä potilaan paino näppäimistön avulla  OK.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73.

Voit tuoda lisää pitoisuuden yksiköitä näkyviin valitsemalla Seur.
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9. Valitse Annosnop. yks. -näytössä sopivat annosnopeuden yksiköt.

10. Anna näppäimistön avulla Infus.-arvo  OK.

11. Anna näppäimistön avulla Ajoittainen annos  OK.

12. Anna näppäimistön avulla Annosaika  OK.

13. Anna näppäimistön avulla Annosväli  OK.

14. Anna näppäimistön avulla Aukipitonopeus  OK. 

Aukipitonopeuden arvoksi voidaan määrittää nolla.

15. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

16. Varmista, että antosarjan puristimet ovat auki, jotta voit aloittaa infuusion. 
Valitse sitten Aloita.
Ajoittainen annos -näyttö tulee näkyviin, ja infuusio alkaa ensimmäisellä 
annoksella.

Ilmaisinpalkissa näkyy koko infuusion ajan infuusion vaihe (Ajoittainen annos tai Aukip.). 
Lisäksi näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

• Lääkenimi: Valitun lääkkeen nimi. Näkyy ilmaisinpalkissa lääkeluetteloa 
käytettäessä.

• Lääkkeen pitoisuus: Käyttäjän antama lääkkeen pitoisuus (Lopullinen pitoisuus 
tai Lääkkeen määrä / Laiment. määrä). Näkyy tarvittaessa.

• Nop: Nykyinen infuusionopeus. Laskettu nopeus näkyy ml/h-yksikössä kaikkien 
muiden annosyksiköiden paitsi ml/h-yksiköiden kohdalla sekä Näytä järjest. 
-valikossa että Käynn.-näytössä.

• Infus.: Jäljellä oleva infusoitava kokonaismäärä. Kun infuusio etenee, tämä arvo 
pienenee.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.
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• VI/yht.: Nykyisen infuusion aikana annettu kokonaismäärä (mukaan lukien 
aukipito, jos sitä käytetään viivästetyn käynnistyksen jakson aikana) / ohjelmoitu 
infusoitava kokonaismäärä -arvo. Kun infuusio etenee, infusoitu tilavuus kasvaa ja 
kokonaismäärä pysyy vakiona.

• Aikaa annoks.: Seuraavan annoksen alkamiseen jäljellä oleva aika (nykyisen välin 
päättymiseen saakka; jäljellä oleva annosaika + aukipitoaika).
• Keskeytys annoksen aikana

Jos infuusio keskeytetään annoksen aikana, järjestelmä keskeyttää seuraavaan 
ajoittaiseen annokseen jäljellä olevan ajan (Aikaa annoks.) eikä näytä sitä.
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• Keskeytys aukipidon aikana
Pumpun virta voidaan katkaista tai sen toiminta voidaan keskeyttää ajoittaisten 
annosten välillä ilman, että tämä vaikuttaa annosohjelmaan. Näytössä näkyy, 
paljonko aikaa on jäljellä ennen annoksen antamista. Pumppu ilmoittaa myös, 
kun annosohjelma on suoritettava eikä infuusiota ole aloitettu, ja muistuttaa, 
milloin infuusiota on jatkettava.
Jos infuusio keskeytetään aukipidon aikana, näytössä näkyy, paljonko aikaa on 
jäljellä seuraavaan ajoittaiseen annokseen (Aikaa annoks.), ja järjestelmä jatkaa 
jäljellä olevan ajan näyttämistä.

• Aik. jälj: Koko infuusion päättymiseen jäljellä oleva aika.

Voit tarkastella kaikkia nykyisen infuusion ohjelmoituja parametreja, 
kuten yksikössä ml/h esitettävää nopeutta, valitsemalla 
Käynn.-näytössä Avaa/muo.  Näytä järjest.  Infuusioarvot.
Katso lisätietoja kohdasta Järjestelmän parametrien 
tarkasteleminen sivulla 209.
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> Uuden ajoittaisen infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu on Ajoittain.-tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

3. Toimi Lääkenimi-näytössä seuraavasti: 

• Anna lääkkeen nimi näppäimistön avulla ja valitse sitten Etsi ja siirry 
vaiheeseen Vaihe 4.

• Jos tarvittavaa lääkettä ei löydy lääkeluettelosta, valitse työkaluriviltä 
Valitse yleinen -näppäin: 

Vahvista Huomio-näytössä valitsemalla Yleiset ja valitse OK.
Siirry vaiheeseen Vaihe 3 sivulla 138 (Uuden ajoittaisen infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

4. Valitse Lääkel.-näytössä kyseessä olevan lääkkeen rivi.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73.

Etsi-näppäimen avulla voidaan näyttää kaikki käytettävissä olevat 
lääkkeet ilman merkkien (kirjaimien, numeroiden tai symbolien) 
antamista tai suodattaa lääkkeiden nimet annettujen merkkien 
mukaan.

Valitse yleinen -vaihtoehto ohittaa erityiset lääkerajat, ja infuusio 
ohjelmoidaan ilman lääkeluettelon rajoja.

Näytä lisää lääkkeitä valitsemalla Seur.
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5. Jos käytettävissä olevien lääkeprofiilien luettelo tulee näkyviin, valitse sopiva 
lääkeprofiili ja siirry vaiheeseen:

• Ei pitoisuutta: siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 138 (Uuden ajoittaisen infuusion 
aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Vain laimennin (esim. 10 ml): siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 138 (Uuden 
ajoittaisen infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä) ja jatka ohjelmointia 
tästä vaiheesta.

• Osittainen pitoisuus: lääkkeen määrä tai laimentimen määrä puuttuu. 
Näkyviin tulee näyttö puuttuvaa arvoa varten: 
• Anna Lääkkeen määrä -näytössä lääkkeen määrä näppäimistön avulla  OK.

• Anna Laiment. määrä -näytössä laimentimen määrä näppäimistön 
avulla  OK.

Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 138 (Uuden ajoittaisen infuusion aloittaminen 
ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Koko pitoisuus: 
Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 138 (Uuden ajoittaisen infuusion aloittaminen 
ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Jos näkyviin ei tule käytettävissä olevien lääkeprofiilien luetteloa, jatka vaiheeseen 
Vaihe 7 sivulla 138 (Uuden ajoittaisen infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja 
jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Katso lisätietoja lääkeluettelosta: Luku 9: Lääkeluettelo sivulla 231.
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Ajoittain.-tila: Toimet infuusion aikana

Ajoittaisten infuusioiden aikana voidaan suorittaa seuraavat toimet:
Infuusioparametrien päivittäminen ....................................................................... 144
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 189
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 190
Näytön lukitseminen ............................................................................................ 191
Potilaslukituksen aktivoiminen .............................................................................. 192

Infuusioparametrien päivittäminen

Infuusioparametreja voidaan muokata Avaa/muo.-toimintonäppäimen avulla. 
Lisäksi nykyisen vaiheen infusoitavaa (Ajoittainen annos tai Aukip.) voidaan 
muokata suoraan päänäytössä.

> Nykyisen vaiheen parametrien päivittäminen päänäytössä:

1. Valitse päänäytössä Infus.-kehys.

2. Anna uusi infusoitava näppäimistön avulla  OK.

3. Tarkista Huomio-näytössä näkyvä parametri  OK.

Voit palata alkuperäiseen infuusionäyttöön tallentamatta muutoksia 
valitsemalla Takais. Valitse sitten Infus.-näytössä Takais.

> Parametrien päivittäminen Avaa/muo.-toimintonäppäimen avul la:

1. Valitse työkaluriviltä Avaa/muo.

2. Valitse muokattavan parametrin kenttä.

3. Anna parametrin uusi arvo näppäimistön avulla  OK.

Jos muutat ajoittaista annosta tai annosaikaa, saat kehotuksen antaa 
annosvälin. 
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4. Voit päivittää muita parametreja toistamalla vaiheet 2–3.

Parametrien muutosten lisäksi käytettävissä ovat myös seuraavat toiminnot:
• Tyhj. kert. VI: Palauttaa kaikkien potilaaseen liittyvien infuusioiden kautta 

infusoidun kokonaismäärän arvoon 0 ml.
• Näytä järjest.: Näyttää erilaisia järjestelmän ja pumpun parametreja. 

(Katso lisätietoja kohdasta Näytä-valikko sivulla 208.)

5. Vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla OK.

Voit palata alkuperäiseen infuusionäyttöön tallentamatta muutoksia 
valitsemalla Takais. Valitse sitten Huomio-näytössä OK.
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PCA (Patient Controlled Analgesia) -tila
Seuraavat kappaleet käydään läpi:

Infuusioparametrit: PCA-tila ................................................................................. 147
PCA-infuusion aloittaminen .................................................................................. 148
PCA-tila: Toimet infuusion aikana .......................................................................... 154

PCA (Patient Controlled Analgesia) -tilassa pumppu voi antaa lääkettä jatkuvasti 
intravaskulaarisesti tai subkutaanisesti. Lisäksi tai vaihtoehtoisesti potilas voi aktivoida 
boluksia bolusohjaimen tai näytössä näkyvän näppäimen avulla. Lääkäri voi antaa 
lisäboluksia asianmukaisen valtuutuskoodin avulla. Lääkäri määrittelee antotavan ja 
infuusioparametrit potilaan tarpeiden perusteella.

Kuva 5.6.  PCA-virtausprofiili

Katso lisätietoja bolusohjaimesta kohdasta PCA-/PCEA-/
PIEB-bolusohjain sivulla 50.
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Infuusioparametrit: PCA-tila

PCA-infuusiota varten on määritettävä seuraavat infuusioparametrit:

Parametri Kuvaus/huomautukset

Jatkuva nopeus Perusinfuusion nopeus Jatkuva nopeus -arvot voivat olla välillä 
0,1–99,9 ml/h tai nolla (Vain bolus -infuusio).

Infus. Infusoitavan nesteen kokonaismäärä. Jäljellä oleva infusoitava 
määrä näkyy. näytössä infuusion edistymisen aikana. 
Infusoitava-arvot voivat olla välillä 0,1–9 999 ml.

Tarvebolus Yhdessä boluksessa infusoitavan nesteen määrä. Tarvebolus-arvot 
voivat olla välillä 0,1–30 ml tai nolla (Vain jatkuva -infuusio).

Boluslukitus Vähimmäisaika, joka on kuluttava yhden boluksen päättymisestä 
seuraavan boluksen alkamiseen. Kun boluksen antaminen on 
päättynyt, seuraava bolus on käytettävissä lukitusajan jälkeen.

Annosraja Mahdollisuus valita, rajoitetaanko potilaan bolusten määrää tai 
tilavuutta. Jos valitset, ettei rajoja käytetä, potilaan bolusten 
tilavuuden arvoksi asetetaan suurin sallittu arvo infuusion muiden 
määritettyjen parametrien mukaan, mukaan lukien lukitusaika ja 
tarvebolus.
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PCA-infuusion aloittaminen

Seuraavassa kerrotaan, miten pumppu ohjelmoidaan aloittamaan uusi PCA-infuusio.

> Uuden PCA-infuusion aloittaminen i lman lääkeluetteloa:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu on PCA-tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

Boluksia / 1 h (tai 4 h)
TAI 
Kokonaisannos / 1 h 
(tai 4 h)

Bolusten enimmäismäärä TAI enimmäisannos, joka voidaan antaa 
1 tunnin (tai 4 tunnin) aikana. (1 tunnin ja 4 tunnin parametrit voi 
määrittää käyttäjä, jolla on korkean tason valtuutuskoodit.) 
Kokonaisannosrajassa otetaan huomioon seuraavilla antotavoilla 
annetut lääkkeet: 
Jatkuva nopeus  Kyll
Tarvebolus  Kyll
Latausannos  Kyll
Lääkärin bolus  Kyll 
Kaikki annokset, mukaan lukien lääkärin antamat bolukset, otetaan 
huomioon.
Kun kokonaisannosraja on saavutettu, potilas ei voi enää aktivoida 
lisäboluksia.

Latausannos Valinnainen ominaisuus, joka aloittaa infuusion lääkärin boluksella. 
Latausannoksen arvot ovat välillä 0,1–30 ml.
Jotta tätä ominaisuutta voidaan käyttää, se on otettava käyttöön. 
Katso lisätietoja kohdasta PCA-valinnat-valikko sivulla 215.

Voit tarvittaessa ohittaa ohjelmoinnin aloittamalla infuusion Toista 
viimeisin infuusio- tai Esias.-ohjelmien menettelyjen avulla. Katso 
lisätietoja kohdasta Uusien infuusioiden aloittaminen: 
pikavalinnat sivulla 185.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73.

Parametri Kuvaus/huomautukset
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3. Jos näkyviin tulee Annostelutapa-näyttö, valitse sopiva vaihtoehto:

• ml: Jatka vaiheeseen Vaihe 7.
• Ann. laskeminen: Jatka vaiheeseen Vaihe 4.
Painoon perustuvat yksiköt ovat käytettävissä molemmissa annostelutavoissa.
Jatka muussa tapauksessa vaiheeseen Vaihe 10.

4. Valitse Pitoisuuden yksiköt -näytössä sopivat lääkeyksiköt.  

5. Pumpun määritysten mukaan näkyviin tulee jokin seuraavista näytöistä:

• Pitoisuus: Anna Pitoisuus-näytössä näppäimistön avulla Pitoisuus  OK. 
Jatka sitten vaiheeseen Vaihe 7.

• Lääkkeen määrä: Anna näppäimistön avulla Lääkkeen määrä  OK. 
Anna sitten näppäimistön avulla Laiment. määrä  OK. Jatka sitten 
vaiheeseen Vaihe 6.

6. Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Jos valittu lääkeyksikkö on miljoonaa yksikköä, jatka vaiheeseen Vaihe 9. 

7. Jos Potilaan paino -näyttö tulee näkyviin, määritä, onko infuusio painoon 
perustuva:
• Kyll: Jatka vaiheeseen Vaihe 8.
• Ei: Jatka vaiheeseen Vaihe 9.

8. Anna Potilaan paino -näytössä potilaan paino näppäimistön avulla  OK

9. Valitse Annosnop. yks. -näytössä sopivat annosnopeuden yksiköt.

10. Anna näppäimistön avulla Infus.-arvo  OK.

11. Anna näppäimistön avulla Jatkuva nopeus -arvo  OK. 

Jatkuvan nopeuden arvoksi voidaan määrittää nolla.

12. Anna näppäimistön avulla Tarvebolus-arvo  OK.

13. Anna näppäimistön avulla Boluslukitus-arvo  OK.

Voit tuoda lisää pitoisuuden yksiköitä näkyviin valitsemalla Seur.
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14. Määritä Annosrajatyyppi-näytössä, rajoitetaanko potilaan käytettävissä olevia 
boluksia:
• Kyll: Jatka vaiheeseen Vaihe 15.
• Ei: Jatka vaiheeseen Vaihe 16.

15. Valitse Annosrajatyyppi-näytössä infuusiossa käytettävän rajan tyyppi ja jatka sitä 
seuraavaan vaiheeseen: 

• Bolusten määrä: Anna näppäimistön avulla potilaan käytettävissä olevien 
bolusten enimmäismäärä yhden tai neljän tunnin aikana OK. 
Jatka vaiheeseen Vaihe 16. 

• Kokonaisannos: Anna näppäimistön avulla lääkkeen enimmäismäärä, 
joka voidaan antaa yhden tai neljän tunnin aikana OK. Jatka 
vaiheeseen Vaihe 16. 

16. Jos näkyviin tulee Lisää lat.annos -näyttö, määritä, ohjelmoidaanko latausannos:

• Kyll: Anna näppäimistön avulla Latausannos-arvo  OK.
• Ei: Siirry vaiheeseen Vaihe 17.
Jatka muussa tapauksessa vaiheeseen Vaihe 17.

17. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

18. Varmista, että antosarjan puristimet ovat auki, jotta voit aloittaa infuusion. 
Valitse sitten Aloita.
Käynn.-näyttö tulee näkyviin, ja infuusio alkaa.

Jos valitset Annosraja-näytössä Ei, potilaan bolusten arvoksi 
asetetaan suurin mahdollinen arvo muiden infuusiota varten 
määritettyjen parametrien, mukaan lukien lukitusaika ja tarvebolus, 
mukaan.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.
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Ilmaisinpalkissa näkyy koko infuusion ajan infuusion vaihe (Latausannos, Käynnissä, 
Boluksen anto tai Lääkärin bolus). 
Lisäksi näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

• Lääkenimi: Valitun lääkkeen nimi. Näkyy ilmaisinpalkissa lääkeluetteloa 
käytettäessä.

• Lääkkeen pitoisuus: Käyttäjän antama lääkkeen pitoisuus (Lopullinen pitoisuus 
tai Lääkkeen määrä / Laiment. määrä). Näkyy tarvittaessa.

• Nop: Nykyinen infuusionopeus. Laskettu nopeus näkyy ml/h-yksikössä kaikkien 
muiden annosyksiköiden paitsi ml/h-yksiköiden kohdalla sekä Näytä 
järjest.-valikossa että Käynn.-näytössä.

• Infus.: Jäljellä oleva infusoitava kokonaismäärä. Kun infuusio etenee, tämä arvo 
pienenee.

• VI/yht.: Nykyisen infuusion aikana annettu kokonaismäärä (mukaan lukien 
aukipito, jos sitä käytetään viivästetyn käynnistyksen jakson aikana) / ohjelmoitu 
infusoitava kokonaismäärä -arvo. Kun infuusio etenee, infusoitu tilavuus kasvaa 
ja kokonaismäärä pysyy vakiona.

• Lukitusaika: Seuraavan boluksen käytettävissä olemiseen jäljellä oleva aika. 
Kun lukitusaika on kulunut, tämä parametri muuttuu Bolus käytössä -arvoon 
(kun bolusta – latausannosta, lääkärin bolusta tai potilaan bolusta – annetaan, 
tämä parametri ei ole näkyvissä).

• Aik. jälj: Koko infuusion päättymiseen jäljellä oleva enimmäisaika. 

Jos annetaan boluksia, tämä aika lyhenee.

Voit tarkastella kaikkia nykyisen infuusion ohjelmoituja parametreja, 
kuten yksikössä ml/h esitettävää nopeutta, valitsemalla 
Käynn.-näytössä Avaa/muo.  Näytä järjest.  Infuusioarvot.
Katso lisätietoja kohdasta Järjestelmän parametrien 
tarkasteleminen sivulla 209.
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> Uuden PCA-infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu on PCA-tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

3. Toimi Lääkenimi-näytössä seuraavasti:

• Anna lääkkeen nimi näppäimistön avulla ja valitse sitten Etsi ja siirry 
vaiheeseen Vaihe 4.

• Jos tarvittavaa lääkettä ei löydy lääkeluettelosta, valitse työkaluriviltä 
Valitse yleinen -näppäin: 

Vahvista Huomio-näytössä valitsemalla Yleiset ja valitse OK.
Siirry vaiheeseen Vaihe 3 sivulla 149 (Uuden PCA-infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

4. Valitse Lääkel.-näytössä kyseessä olevan lääkkeen rivi.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73.

Etsi-näppäimen avulla voidaan näyttää kaikki käytettävissä olevat 
lääkkeet ilman merkkien (kirjaimien, numeroiden tai symbolien) 
antamista tai suodattaa lääkkeiden nimet annettujen merkkien 
mukaan.

Valitse yleinen -vaihtoehto ohittaa lääkekohtaiset rajat, ja infuusio 
ohjelmoidaan turvallisen lääkeluetteloympäristön ulkopuolella.

Näytä lisää lääkkeitä valitsemalla Seur.
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5. Jos käytettävissä olevien lääkeprofiilien luettelo tulee näkyviin, valitse sopiva 
lääkeprofiili ja siirry vaiheeseen:

• Ei pitoisuutta: siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 149 (Uuden PCA-infuusion 
aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Vain laimennin (esim. 10 ml): siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 149 (Uuden 
PCA-infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä 
vaiheesta.

• Osittainen pitoisuus: lääkkeen määrä tai laimentimen määrä puuttuu. 
Näkyviin tulee näyttö puuttuvaa arvoa varten: 
• Anna Lääkkeen määrä -näytössä lääkkeen määrä näppäimistön avulla  OK.

• Anna Laiment. määrä -näytössä laimentimen määrä näppäimistön 
avulla  OK. 

Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 149 (Uuden PCA-infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Koko pitoisuus:

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 149 (Uuden PCA-infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Jos näkyviin ei tule käytettävissä olevien lääkeprofiilien luetteloa, jatka vaiheeseen 
Vaihe 7 sivulla 149 (Uuden PCA-infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka 
ohjelmointia tästä vaiheesta.

Katso lisätietoja lääkeluettelosta: Luku 9: Lääkeluettelo sivulla 231.
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PCA-tila: Toimet infuusion aikana
PCA-infuusioiden aikana voidaan suorittaa seuraavat toimet:

Infuusioparametrien päivittäminen ....................................................................... 154
Lääkärin boluksen antaminen ............................................................................... 156
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 189
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 190
Näytön lukitseminen ............................................................................................ 191
Potilaslukituksen aktivoiminen .............................................................................. 192
Antohistorian tarkasteleminen .............................................................................. 213

Infuusioparametrien päivittäminen
PCA-tilassa infuusio on keskeytettävä, ennen kuin parametreja voidaan päivittää. 
Kun infuusio on keskeytetty, infuusioparametreja voidaan muokata Avaa/
muo.-toimintonäppäimen avulla. Lisäksi nykyisen infuusiovaiheen jatkuva nopeus ja 
infusoitava voidaan päivittää suoraan päänäytössä. (Boluksen antamisen aikana ei voida 
muuttaa mitään parametreja.)

> Nykyisen vaiheen (Perus/Bolus)  parametrien päivittäminen päänäytössä:

1. Keskeytä infuusio (Infuusioiden keskeyttäminen sivulla 189).

2. Valitse päivitettävä kehys (Jatkuva nopeus tai Infus.) päänäytössä.

3. Anna näppäimistön avulla uusi arvo parametreille Jatkuva nopeus tai Infus.  OK.

4. Vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla OK.
Voit palata Kesk.-näyttöön tallentamatta muutoksia valitsemalla Takais. Valitse 
Jatkuva nopeus- tai Infus.-näytössä Takais. Valitse sitten Huomio-näytössä OK.

> Parametrien päivittäminen Avaa/muo.-toimintonäppäimen avul la:

1. Keskeytä infuusio (Infuusioiden keskeyttäminen sivulla 189).

2. Valitse työkaluriviltä Avaa/muo.

3. Valitse muokattavan parametrin kenttä.
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4. Anna parametrin uusi arvo näppäimistön avulla  OK.

5. Voit päivittää muita parametreja toistamalla vaiheet 3–4.

Parametrien muutosten lisäksi käytettävissä ovat myös seuraavat toiminnot:
• Tyhj. kert. VI: Palauttaa kaikkien potilaaseen liittyvien infuusioiden kautta 

infusoidun kokonaismäärän arvoon 0 ml.
• Näytä järjest.: Näyttää erilaisia järjestelmän ja pumpun parametreja. 

(Katso lisätietoja kohdasta Näytä-valikko sivulla 208.)
• Antohist.: Näyttää yhteenvedon boluksen antamiseen liittyvistä tapahtumista. 

Katso lisätietoja kohdasta Antohistorian tarkasteleminen sivulla 213.

6. Vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla OK.

Voit palata Kesk.-näyttöön tallentamatta muutoksia valitsemalla Takais.
Valitse sitten Huomio-näytössä OK.

Kun tarveboluksen rajoituksia (määrän rajoitusta tai lukitusaikaa) 
muokataan, käyttäjä saa pumpulta kehotuksen vahvistaa muut 
bolusrajoitukset tai muokata niitä.
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Lääkärin boluksen antaminen

Lääkärit, joilla on korkea valtuutustaso, voivat antaa minkä suuruisen boluksen tahansa 
(etukäteen määritetyn turvallisen alueen rajoissa). Lääkärin bolus voidaan antaa vain, 
kun infuusio on käynnissä. Kun lääkärin bolus on annettu, lukitusaika nollautuu.

> Lääkärin boluksen antaminen:

1. Valitse Käynn.-näytön työkaluriviltä Avaa/muo.

2. Valitse Lääkärin bolus.

3. Anna tarvittava salasana näppäimistön avulla  OK.

4. Anna Lääkärin bolus -näytössä bolusmäärä näppäimistön avulla  OK.

5. Aloita bolus valitsemalla Huomio-näytössä OK. 

Lääkärin bolus -näyttö tulee näkyviin, ja bolus alkaa.

Lääkärin boluksen oletusinfuusionopeus on 125 ml/h. Tätä 
oletusarvoa voidaan muokata käyttämällä teknikon valtuutuskoodia.
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Epiduraalitila
Tässä tilassa pumppu voi epiduraali-infuusioita. Epiduraalinen anto on rajoitettu 
lyhytaikaisiin (enintään 96 tuntia kestäviin) infuusioihin, ja käytettäviin katetreihin 
on merkitty, että ne on tarkoitettu epiduraaliseen lääkkeiden antoon.
Epiduraalisessa antotavassa pumppu voi toimia kummassa tahansa seuraavista 
alitiloista:

• PCEA (Patient Controlled Epidural Analgesia): Antaa epiduraaliboluksia joko 
pelkästään tai esiasetetun perusnopeuden lisäksi. Vaihtoehtoisesti voidaan 
ohjelmoida pelkkä perusinfuusio (ilman boluksia).

• Ajoittain. epid.: Antaa epiduraali-infuusioita ohjelmoitujen ajoittaisten aikavälien 
mukaan. Ajoittain. Epid. -tilassa voidaan myös lisätä PCEA, jotta potilaan boluksia 
voidaan antaa koko infuusion (PIEB) ajan. 

Epiduraalitilan ominaisuudet on suunniteltu epiduraali-infuusion erityisvaatimusten 
mukaisiksi. Esimerkkejä tällaisista vaatimuksista ovat pienempi infusoitava määrä, 
pienempi infuusionopeus ja suurempi vastapaine. Ajoittain. Epid. -tilassa ja PCEA-tilassa 
bolusnopeudeksi voidaan määrittää 125 ml/h tai 200 ml/h ennen infuusion aloittamista 
(katso lisätietoja kohdasta Epiduraalitilan valintojen valikko sivulla 216).

 Epiduraalitila: Turvallisuusvaroitukset

Kun käytät epiduraali-infuusioita, noudata seuraavia turvallisuusmenettelyjä, ohjeita ja 
muistutuksia:

• Tarkista aina ennen ohjelmointia, että pumpun antotapa on Epiduraali.

• Älä käytä epiduraalisessa antotavassa antosarjoja, joissa on injektioportit, 
jotta estetään sellaisten lääkkeiden infuusio, joita ei ole tarkoitettu tai 
merkitty epiduraaliseen käyttöön.

• Käytä epiduraali-infuusioihin vain keltaisella merkittyjä antosarjoja.

• Jos potilaalle annetaan epiduraalisesti muita kuin epiduraaliseen käyttöön 
tarkoitettuja tai merkittyjä lääkkeitä, potilas voi saada vakavan vamman.

• Älä infusoi epiduraalisessa antotavassa lääkkeitä, jotka eivät ole epiduraalisia.

• Epiduraalisessa antotavassa on infusoitava epiduraalisia lääkkeitä.
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PCEA (Patient Controlled Epidural Analgesia) -tila

Seuraavat kappaleet käydään läpi:
Infuusioparametrit: PCEA-tila ................................................................................ 159
PCEA-infuusion aloittaminen ................................................................................ 161
PCEA-tila: Toimet infuusion aikana ........................................................................ 166

PCEA-tilassa pumppu voi antaa lääkettä jatkuvalla nopeudella (valinnainen) ja 
rajoitettuja potilaan aktivoimia boluksia (näyttönäppäimen tai bolusohjaimen avulla). 
Lääkäri voi antaa lisäboluksia asianmukaisen valtuutuskoodin avulla. 

Kuva 5.7.  PCEA-virtausprofiili

Katso lisätietoja bolusohjaimesta kohdasta PCA-/PCEA-/
PIEB-bolusohjain sivulla 50.
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Infuusioparametrit: PCEA-tila

PCEA-infuusiota varten on määritettävä seuraavat infuusioparametrit:

Parametri Kuvaus/huomautukset

 Jatkuva nopeus Nesteen infuusionopeus. Jatkuva nopeus -arvot voivat olla 
välillä 0,1–25 ml/h tai nolla (Vain bolus -infuusio).

Infus. Infusoitavan nesteen kokonaismäärä. Jäljellä oleva infusoitava 
määrä näkyy näytössä infuusion edistymisen aikana. 
Infusoitava-arvot voivat olla välillä 0,1–9 999 ml.

Tarvebolus Yhdessä boluksessa infusoitavan nesteen määrä. Tarvebolus-arvot 
voivat olla välillä 0,1–30 ml tai nolla (Vain jatkuva -infuusio).

Boluslukitus Vähimmäisaika, joka on kuluttava yhden boluksen päättymisestä 
seuraavan potilaan boluksen alkamiseen. Kun boluksen antaminen 
on päättynyt, seuraava potilaan bolus on käytettävissä lukitusajan 
jälkeen.

Annosraja Mahdollisuus valita, rajoitetaanko potilaan bolusten määrää tai 
tilavuutta. Jos valitset, ettei rajoja käytetä, potilaan bolusten 
tilavuuden arvoksi asetetaan suurin sallittu arvo infuusion muiden 
määritettyjen parametrien mukaan, mukaan lukien Lukitusaika ja 
Tarvebolus.
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=

Boluksia / 1 h (tai 4 h) 
TAI 
Kokonaisannos / 1 h 
(tai 4 h) 

Bolusten enimmäismäärä TAI enimmäisannos, joka voidaan antaa 
1 tunnin (tai 4 tunnin) aikana. (1 tunnin ja 4 tunnin parametrit voi 
määrittää käyttäjä, jolla on korkean tason valtuutuskoodit.) 
Kokonaisannosrajassa otetaan huomioon seuraavilla antotavoilla 
annetut lääkkeet:
Jatkuva nopeus Kyll 
Tarvebolus Kyll
Kokonaisannosrajassa ei oteta huomioon lääkärin antamia boluksia: 
Latausannos Ei 
Lääkärin bolus Ei
Kun kokonaisannosraja on saavutettu, potilas ei voi enää aktivoida 
lisäboluksia.

Latausannos Valinnainen ominaisuus, joka aloittaa infuusion lääkärin boluksella. 
Latausannoksen arvot ovat välillä 0,1–30 ml.
Jotta tätä ominaisuutta voidaan käyttää, se on otettava käyttöön. 
Katso lisätietoja kohdasta Epiduraalitilan valintojen valikko sivulla 216.

Bolusnopeus koskee kaikkia infuusion aikana annettuja boluksia, 
ja se määritetään ennen ohjelmoinnin aloittamista. Sen arvoksi 
voidaan määrittää 125 ml/h tai 200 ml/h (katso lisätietoja kohdasta 
Epiduraalitilan valintojen valikko sivulla 216).

Parametri Kuvaus/huomautukset
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PCEA-infuusion aloittaminen

Seuraavassa kerrotaan, miten pumppu ohjelmoidaan aloittamaan uusi PCEA-infuusio.

> Uuden PCEA-infuusion aloittaminen i lman lääkeluetteloa:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu on Epiduraali-tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

3. Jos näkyviin tulee Annostelutapa-näyttö, valitse sopiva vaihtoehto:

• ml: Jatka vaiheeseen Vaihe 7.
• Ann. laskeminen: Jatka vaiheeseen Vaihe 4.
Painoon perustuvat yksiköt ovat käytettävissä molemmissa annostelutavoissa.
Jatka muussa tapauksessa vaiheeseen Vaihe 10.

4. Valitse Pitoisuuden yksiköt -näytössä sopivat lääkeyksiköt.  

5. Pumpun määritysten mukaan näkyviin tulee jokin seuraavista näytöistä:

• Pitoisuus: Anna Pitoisuus-näytössä näppäimistön avulla Pitoisuus  OK. 
Jatka sitten vaiheeseen Vaihe 7.

• Lääkkeen määrä: Anna näppäimistön avulla Lääkkeen määrä  OK. 
Anna sitten näppäimistön avulla Laiment. määrä  OK. 
Jatka sitten vaiheeseen Vaihe 6.

Voit tarvittaessa ohittaa ohjelmoinnin aloittamalla infuusion Toista 
viimeisin infuusio- tai Esias.-ohjelmien menettelyjen avulla. Katso 
lisätietoja kohdasta Uusien infuusioiden aloittaminen: 
pikavalinnat sivulla 185.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73.

Voit tuoda lisää pitoisuuden yksiköitä näkyviin valitsemalla Seur.
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6. Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Jos valittu lääkeyksikkö on miljoonaa yksikköä, jatka vaiheeseen Vaihe 9. 

7. Jos Potilaan paino -näyttö tulee näkyviin, määritä, onko infuusio painoon 
perustuva:

• Kyll: Jatka vaiheeseen Vaihe 8.
• Ei: Jatka vaiheeseen Vaihe 9.

8. Jos Potilaan paino -näyttö tulee näkyviin, anna potilaan paino näppäimistön 
avulla  OK.

9. Valitse Annosnop. yks. -näytössä sopivat annosnopeuden yksiköt.

10. Anna näppäimistön avulla Infus.-arvo  OK.

11. Anna näppäimistön avulla Jatkuva nopeus -arvo  OK. 

Jatkuvan nopeuden arvoksi voidaan määrittää nolla.

12. Anna näppäimistön avulla Tarvebolus-arvo  OK.

13. Anna näppäimistön avulla Boluslukitus-arvo  OK.

14. Määritä Annosrajatyyppi-näytössä, onko infuusio annosrajojen mukainen:

• Kyll: Jatka vaiheeseen Vaihe 15.
• Ei: Jatka vaiheeseen Vaihe 16.

15. Valitse Annosrajatyyppi-näytössä sopiva annosrajatyyppi ja siirry seuraavaan 
vaiheeseen: 

• Bolusten määrä: Anna näppäimistön avulla potilaan käytettävissä olevien 
bolusten enimmäismäärä yhden tai neljän tunnin aikana OK. 
Jatka vaiheeseen Vaihe 16. 

Jos valitset Annosraja-näytössä Ei, potilaan bolusten arvoksi 
asetetaan suurin mahdollinen arvo muiden infuusiota varten 
määritettyjen parametrien, mukaan lukien lukitusaika ja tarvebolus, 
mukaan.
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• Kokonaisannos: Anna näppäimistön avulla lääkkeen enimmäismäärä, joka 
voidaan antaa yhden tai neljän tunnin aikana OK. Jatka vaiheeseen Vaihe 16. 

16. Jos näkyviin tulee Lisää lat.annos -näyttö, määritä, ohjelmoidaanko latausannos:

• Kyll: Anna näppäimistön avulla Latausannos-arvo  OK.
• Ei: Siirry vaiheeseen Vaihe 17.
Jatka muussa tapauksessa vaiheeseen Vaihe 17.

17. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

18. Varmista, että antosarjan puristimet ovat auki, jotta voit aloittaa infuusion. 
Valitse sitten Aloita.
Käynn.-näyttö tulee näkyviin, ja infuusio alkaa.

Ilmaisinpalkissa näkyy koko infuusion ajan nykyinen infuusion vaihe 
(Latausannos, Käynn., Boluksen anto tai Lääkärin bolus). 
Lisäksi näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

• Lääkenimi: Valitun lääkkeen nimi. Näkyy ilmaisinpalkissa lääkeluetteloa 
käytettäessä.

• Lääkkeen pitoisuus: Käyttäjän antama lääkkeen pitoisuus (Lopullinen pitoisuus 
tai Lääkkeen määrä / Laiment. määrä). Näkyy tarvittaessa.

• Nop: Nykyinen infuusionopeus. Laskettu nopeus näkyy ml/h-yksikössä kaikkien 
muiden annosyksiköiden paitsi ml/h-yksiköiden kohdalla sekä Näytä 
järjest.-valikossa että Käynn.-näytössä.

• Infus.: Jäljellä oleva infusoitava kokonaismäärä. Kun infuusio etenee, tämä arvo 
pienenee.

• VI/yht.: Nykyisen infuusion aikana infusoitu kokonaismäärä (mukaan lukien 
aukipito, jos sitä käytetään viivästetyn käynnistyksen jakson aikana) / ohjelmoitu 
infusoitava kokonaismäärä -arvo. Kun infuusio etenee, infusoitu tilavuus kasvaa ja 
kokonaismäärä pysyy vakiona.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.
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• Lukitusaika: Seuraavan boluksen käytettävissä olemiseen jäljellä oleva aika. 
Kun lukitusaika on kulunut, tämä parametri muuttuu Bolus käytössä -arvoon.

• Aik. jälj: Koko infuusion päättymiseen jäljellä oleva enimmäisaika. Jos annetaan 

boluksia, tämä aika lyhenee.

> Uuden PCEA-infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu on Epiduraali-tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

3. Toimi Lääkenimi-näytössä seuraavasti:

• Anna lääkkeen nimi näppäimistön avulla ja valitse sitten Etsi ja siirry 
vaiheeseen Vaihe 4.

Tämä parametri ei ole näkyvissä boluksen (latausannoksen, lääkärin 
boluksen tai potilaan boluksen) antamisen aikana.

Voit tarkastella kaikkia nykyisen infuusion ohjelmoituja parametreja, 
kuten yksikössä ml/h esitettävää nopeutta, valitsemalla 
Käynn.-näytössä Avaa/muo.  Näytä järjest.  Infuusioarvot.
Katso lisätietoja kohdasta Järjestelmän parametrien 
tarkasteleminen sivulla 209.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73.

Etsi-näppäimen avulla voidaan näyttää kaikki käytettävissä olevat 
lääkkeet ilman merkkien (kirjaimien, numeroiden tai symbolien) 
antamista tai suodattaa lääkkeiden nimet annettujen merkkien 
mukaan.
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• Jos tarvittavaa lääkettä ei löydy lääkeluettelosta, valitse työkaluriviltä 
Valitse yleinen -näppäin: 

Vahvista Huomio-näytössä valitsemalla Yleiset ja valitse OK.
Siirry vaiheeseen Vaihe 3 sivulla 161 (Uuden PCEA-infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

4. Valitse Lääkel.-näytössä kyseessä olevan lääkkeen rivi.

5. Jos käytettävissä olevien lääkeprofiilien luettelo tulee näkyviin, valitse sopiva 
lääkeprofiili ja siirry vaiheeseen:

• Ei pitoisuutta: siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 162 (Uuden PCEA-infuusion 
aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Vain laimennin (esim. 10 ml): siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 162 (Uuden 
PCEA-infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä 
vaiheesta.

• Osittainen pitoisuus: lääkkeen määrä tai laimentimen määrä puuttuu. 
Näkyviin tulee näyttö puuttuvaa arvoa varten: 
• Anna Lääkkeen määrä -näytössä lääkkeen määrä näppäimistön avulla  OK.

• Anna Laiment. määrä -näytössä laimentimen määrä näppäimistön 
avulla  OK.

Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 162 (Uuden PCEA-infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Koko pitoisuus:

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 162 (Uuden PCEA-infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Valitse yleinen -vaihtoehto ohittaa erityiset lääkerajat, ja infuusio 
ohjelmoidaan ilman lääkeluettelon rajoja.

Näytä lisää lääkkeitä valitsemalla Seur.
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Jos näkyviin ei tule käytettävissä olevien lääkeprofiilien luetteloa, jatka vaiheeseen 
Vaihe 7 sivulla 162 (Uuden PCEA-infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka 
ohjelmointia tästä vaiheesta.

Katso lisätietoja lääkeluettelosta: Luku 9: Lääkeluettelo sivulla 231.

PCEA-tila: Toimet infuusion aikana

PCEA-infuusioiden aikana voidaan suorittaa seuraavat toimet:
Infuusioparametrien päivittäminen ....................................................................... 166
Lääkärin boluksen antaminen ............................................................................... 183
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 189
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 190
Näytön lukitseminen ............................................................................................ 191
Potilaslukituksen aktivoiminen .............................................................................. 192
Antohistorian tarkasteleminen .............................................................................. 213

Infuusioparametrien päivittäminen
PCEA-tilassa infuusio on keskeytettävä, ennen kuin mitään parametreja voidaan 
päivittää. Kun infuusio on keskeytetty, infuusioparametreja voidaan muokata Avaa/
muo.-toimintonäppäimen avulla. Lisäksi nykyisen infuusiovaiheen jatkuvaa nopeutta ja 
infusoitavaa voidaan muokata suoraan päänäytössä. (Boluksen antamisen aikana ei 
voida muuttaa mitään parametreja.)

> Nykyisen vaiheen (Perus/Bolus)  parametrien päivittäminen päänäytössä:

1. Keskeytä infuusio (Infuusioiden keskeyttäminen sivulla 189).

2. Valitse päivitettävä kehys (Jatkuva nopeus tai Infus.) päänäytössä.

3. Anna näppäimistön avulla uusi arvo parametreille Jatkuva nopeus tai Infus.  OK. 

4. Vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla OK.
Voit palata Kesk.-näyttöön tallentamatta muutoksia valitsemalla Takais. 
Valitse Jatkuva nopeus- tai Infus.-näytössä Takais. 
Valitse sitten Huomio-näytössä OK.
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> Parametrien päivittäminen Avaa/muo.-toimintonäppäimen avul la:

1. Keskeytä infuusio (Infuusioiden keskeyttäminen sivulla 189).

2. Valitse työkaluriviltä Avaa/muo.

3. Valitse muokattavan parametrin kenttä.

4. Anna parametrin uusi arvo näppäimistön avulla  OK.

5. Voit päivittää muita parametreja toistamalla vaiheet 3–4.

Parametrien muutosten lisäksi käytettävissä ovat myös seuraavat toiminnot:
• Tyhj. kert. VI: Palauttaa kaikkien potilaaseen liittyvien infuusioiden kautta 

infusoidun kokonaismäärän arvoon 0 ml.
• Näytä järjest.: Näyttää erilaisia järjestelmän ja pumpun parametreja. 

(Katso lisätietoja kohdasta Näytä-valikko sivulla 208.)
• Antohist: Näyttää yhteenvedon lääkkeen antamiseen liittyvistä tapahtumista. 

Katso lisätietoja kohdasta Antohistorian tarkasteleminen sivulla 213.

6. Vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla OK.

Voit palata Kesk.-näyttöön tallentamatta muutoksia valitsemalla Takais.
Valitse sitten Huomio-näytössä OK.

Kun muokkaat tarveboluksen rajoituksia (määrän rajoitusta tai 
lukitusaikaa), saat pumpulta kehotuksen vahvistaa muut 
bolusrajoitukset tai muokata niitä.
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Lääkärin boluksen antaminen

Lääkärit, joilla on korkea valtuutustaso, voivat antaa minkä suuruisen boluksen tahansa 
(etukäteen määritetyn turvallisen alueen rajoissa). Lääkärin bolus voidaan antaa vain, 
kun infuusio on käynnissä. Kun lääkärin bolus on annettu, lukitusaika nollautuu.

> Lääkärin boluksen antaminen:

1. Valitse Käynn.-näytön työkaluriviltä Avaa/muo.

2. Valitse Lääkärin bolus.

3. Anna tarvittava salasana näppäimistön avulla  OK.

4. Anna bolusmäärä näppäimistön avulla  OK.

5. Aloita bolus valitsemalla Huomio-näytössä OK. 

Lääkärin bolus -näyttö tulee näkyviin, ja bolus alkaa.

Kaikkien PCEA:n aikana annettavien bolusten nopeus määritetään 
ennen infuusion ohjelmointia. Sen arvoksi voidaan määrittää 125 ml/h 
tai 200 ml/h (katso lisätietoja kohdasta Epiduraalitilan valintojen 
valikko sivulla 216).
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Ajoittain. epid. -tila

Seuraavat kappaleet käydään läpi:
Infuusioparametrit: Ajoittain. epid. -tila ................................................................. 171
Ajoittaisen epiduraali-infuusion aloittaminen ......................................................... 173
Ajoittain. epid. -tila: Toimet infuusion aikana .......................................................... 181

Tässä tilassa voit ohjelmoida epiduraali-annokset (bolukset), jotka annetaan nopeudella 
125 ml/h tai 200 ml/h ja toistetaan säännöllisin väliajoin tai sykleinä. Annosväli on 
ajoittaisten annosten antamisen aikaväli. Ajoittaisten annosten antamisen välille 
voidaan ohjelmoida jatkuva nopeus.

Kuva 5.8.  Ajoittaisen epiduraalin virtausprofiili
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Sapphire-pumppu voidaan myös määrittää tukemaan PIEB (Programmed Intermittent 
Epidural Boluses) -infuusioita. Kun PCEA:n lisäämisvaihtoehto on otettu käyttöön, se on 
käytettävissä Aloitus-näytössä. Huomaa, että ajoittainen epiduraali-infuusio alkaa aina 
ajoittaisella annoksella. 
Potilas voi aktivoida potilaan boluksen ajoittaisten annosten välillä, paitsi lukitusaikana 
välittömästi ajoittaisen annoksen tai minkä tahansa muun boluksen jälkeen. Jos potilaan 
boluksesta seuraavaan ajoitettuun ajoittaiseen annokseen jäljellä oleva aika on 
lyhyempi kuin lukitusaika, seuraava ajoittainen annos viivästyy lukitusajan verran. 
Lääkäri voi antaa lääkärin boluksen lukitusaikana välittömästi ajoittaisen annoksen 
jälkeen, toisin kuin potilaan boluksen kohdalla.

Kuva 5.9.  Ajoittainen epiduraali ja PCEA-virtausprofiili

PIEB-vaihtoehdon käyttäminen edellyttää, että se on otettu 
käyttöön (edellyttää korkean tason valtuutuskoodia). Katso 
lisätietoja kohdasta Epiduraalitilan valintojen valikko sivulla 216.
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Kun PIEB-vaihtoehto on otettu käyttöön, voit määrittää PCEA-infuusioparametrit 
välittömästi ajoittaisen epiduraali-infuusion ohjelmoimisen jälkeen (PIEB-infuusion 
aloittaminen sivulla 178).

Infuusioparametrit: Ajoittain. epid. -tila

Ajoittaista epiduraali-infuusiota varten on määritettävä seuraavat infuusioparametrit:

Katso lisätietoja bolusohjaimesta kohdasta PCA-/PCEA-/
PIEB-bolusohjain sivulla 50.

Parametri Kuvaus/huomautukset

Infus. Infusoitavan nesteen kokonaismäärä. Jäljellä oleva infusoitava 
määrä näytössä infuusion edistymisen aikana. Infusoitava-arvot 
voivat olla välillä 0,1–9 999 ml.

Ajoittainen annos Kunkin ajoittaisen annoksen määrä. 
Arvot voivat olla välillä 0,1–30 ml.

Annosväli Ajoittaisen annoksen antamisen aikaväli (ajoittainen annos + 
jatkuva nopeus). Ajoittaiset annokset voidaan antaa jopa 
5 minuutin välein. Ohjelmoitava vähimmäisannosväli saadaan 
näin ollen lisäämällä ajoittaisen annoksen aikaan 5 minuuttia. 
Tämä sääntö pätee myös silloin, kun jatkuva nopeus on 0.

Jatkuva nopeus Annosten välillä annettavien nesteiden nopeus, jotta estetään 
hyytymät epiduraalikatetrissa. Jatkuvan nopeuden arvoksi 
voidaan asettaa 0–25 ml/h (alue vaihtelee annetun ajoittaisen 
annoksen määrän ja annosvälin mukaan).

Tarvebolus* Yhdessä boluksessa infusoitavan nesteen määrä. 
Tarveboluksen arvot voivat olla välillä 0,1–30 ml/h.

Boluslukitus* Vähimmäisaika, joka on kuluttava yhden tarveboluksen 
päättymisestä seuraavan tarveboluksen alkamiseen. 
Kun boluksen antaminen on päättynyt, seuraava 
tarvebolus on käytettävissä lukitusajan jälkeen.
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Boluksia / 1 h (tai 4 h) 
TAI 
Kokonaisannos / 1 h 

(tai 4 h)*

Bolusten enimmäismäärä TAI enimmäisannos, joka voidaan antaa 
1 tunnin (tai 4 tunnin) aikana. (1 tunnin ja 4 tunnin parametrit voi 
määrittää käyttäjä, jolla on korkean tason valtuutuskoodit.) 
Kokonaisannosrajassa otetaan huomioon seuraavilla antotavoilla 
annetut lääkkeet:
Jatkuva nopeus Kyll
Ajoittainen annos Kyll
Tarvebolus Kyll
Kokonaisannosrajassa ei oteta huomioon lääkärin antamia 
boluksia: 
Lääkärin bolus Ei
Kun kokonaisannosraja on saavutettu, potilas ei voi enää 
aktivoida lisäboluksia.

* Sovelletaan vain silloin, kun ohjelmoidaan ajoittainen epiduraali, jossa käytetään 
PCEA-infuusiota.

Bolusnopeus koskee kaikkia infuusion aikana annettuja boluksia. 
Bolusnopeudeksi voidaan määrittää 125 ml/h tai 200 ml/h ennen 
infuusion ohjelmointia (katso lisätietoja kohdasta Epiduraalitilan 
valintojen valikko sivulla 216).

Parametri Kuvaus/huomautukset
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Ajoittaisen epiduraali-infuusion aloittaminen

Seuraavassa kerrotaan, miten pumppu ohjelmoidaan aloittamaan uusi ajoittainen 
epiduraali-infuusio.

> Uuden ajoittaisen epiduraal i - infuusion aloittaminen i lman lääkeluetteloa:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu on Epiduraali-tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

3. Jos näkyviin tulee Annostelutapa-näyttö, valitse sopiva vaihtoehto:

• ml: Jatka vaiheeseen Vaihe 7.
• Ann. laskeminen: Jatka vaiheeseen Vaihe 4.
Painoon perustuvat yksiköt ovat käytettävissä molemmissa annostelutavoissa.
Jatka muussa tapauksessa vaiheeseen Vaihe 10.

4. Valitse Pitoisuuden yksiköt -näytössä sopivat lääkeyksiköt. 

5. Pumpun määritysten mukaan näkyviin tulee jokin seuraavista näytöistä:

• Pitoisuus: Anna Pitoisuus-näytössä näppäimistön avulla Pitoisuus  OK. 
Jatka sitten vaiheeseen Vaihe 7.

• Lääkkeen määrä: Anna näppäimistön avulla Lääkkeen määrä  OK. 
Anna sitten näppäimistön avulla Laiment. määrä  OK. 
Jatka sitten vaiheeseen Vaihe 6.

6. Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Jos valittu lääkeyksikkö on miljoonaa yksikköä, jatka vaiheeseen Vaihe 9. 

Voit tarvittaessa ohittaa ohjelmoinnin aloittamalla infuusion Toista 
viimeisin infuusio- tai Esias.-ohjelmien menettelyjen avulla. Katso 
lisätietoja kohdasta Uusien infuusioiden aloittaminen: 
pikavalinnat sivulla 185.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73.

Voit tuoda lisää pitoisuuden yksiköitä näkyviin valitsemalla Seur.
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7. Jos Potilaan paino -näyttö tulee näkyviin, määritä, onko infuusio painoon 
perustuva:

• Kyll: Jatka vaiheeseen Vaihe 8.
• Ei: Jatka vaiheeseen Vaihe 9.

8. Anna Potilaan paino -näytössä potilaan paino näppäimistön avulla  OK.

9. Valitse Annosnop. yks. -näytössä sopivat annosnopeuden yksiköt.

10. Anna näppäimistön avulla Infus.-arvo  OK.

11. Anna näppäimistön avulla Ajoittainen annos  OK.

12. Anna näppäimistön avulla Annosväli  OK.

13. Anna näppäimistön avulla Jatkuva nopeus -arvo  OK. 

Jatkuvan nopeuden arvoksi voidaan määrittää nolla.

14. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

15. Varmista, että antosarjan puristimet ovat auki, jotta voit aloittaa infuusion. 
Valitse sitten Aloita.

Ajoittainen annos -näyttö tulee näkyviin, ja infuusio alkaa ensimmäisellä 
annoksella.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.

Jos pumppu on määritetty tukemaan PIEB-vaihtoehtoa, 
PCEA-infuusioparametrit voidaan ohjelmoida tässä vaiheessa. 
Katso tarkat ohjeet kohdasta Uuden PIEB-infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa (Vaihe 3 sivulla 178).
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Ilmaisinpalkissa näkyy koko infuusion ajan infuusion vaihe (Ajoittainen annos tai Jatkuva 
nopeus). Lisäksi näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

• Lääkenimi: Valitun lääkkeen nimi. Näkyy ilmaisinpalkissa lääkeluetteloa 
käytettäessä.

• Lääkkeen pitoisuus: Käyttäjän antama lääkkeen pitoisuus (Lopullinen pitoisuus 
tai Lääkkeen määrä / Laiment. määrä). Näkyy tarvittaessa.

• Nop: Nykyinen infuusionopeus. Laskettu nopeus näkyy ml/h-yksikössä kaikkien 
muiden annosyksiköiden paitsi ml/h-yksiköiden kohdalla sekä Näytä 
järjest.-valikossa että Käynn.-näytössä.

• Infus.: Jäljellä oleva infusoitava kokonaismäärä. Kun infuusio etenee, tämä arvo 
pienenee.

• VI/yht.: Nykyisen infuusion aikana annettu kokonaismäärä (mukaan lukien 
aukipito, jos sitä käytetään viivästetyn käynnistyksen jakson aikana) / ohjelmoitu 
infusoitava kokonaismäärä -arvo. Kun infuusio etenee, infusoitu tilavuus kasvaa ja 
kokonaismäärä pysyy vakiona.

• Aik. jälj: Nykyisen infuusion päättymiseen jäljellä oleva aika. Tämä parametri pysyy 
vakiona koko valmiustilajakson ajan.

• Aikaa annoks.: Seuraavan ajoittaisen annoksen alkamiseen jäljellä oleva aika. .

Jos infuusio keskeytetään (Ajoittainen annos tai Jatkuva nopeus), 
järjestelmä keskeyttää seuraavaan ajoittaiseen annokseen jäljellä 
olevan ajan eikä näytä sitä.

Voit tarkastella kaikkia nykyisen infuusion ohjelmoituja parametreja, 
kuten yksikössä ml/h esitettävää nopeutta, valitsemalla 
Käynn.-näytössä Avaa/muo.  Näytä järjest.  Infuusioarvot.
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> Uuden ajoittaisen epiduraal i - infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytet-
täessä:

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu on Epiduraali-tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio.

3. Toimi Lääkenimi-näytössä seuraavasti: 

• Anna lääkkeen nimi näppäimistön avulla ja valitse sitten Etsi ja siirry 
vaiheeseen Vaihe 4.

• Jos tarvittavaa lääkettä ei löydy lääkeluettelosta, valitse työkaluriviltä 
Valitse yleinen -näppäin: 

Vahvista Huomio-näytössä valitsemalla Yleiset ja valitse OK.
Siirry vaiheeseen Vaihe 3 sivulla 173 (Uuden ajoittaisen epiduraali-infuusion 
aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

4. Valitse Lääkel.-näytössä kyseessä olevan lääkkeen rivi.

Katso lisätietoja antotapojen muuttamisesta kohdasta Antotavan 
valitseminen sivulla 73.

Etsi-näppäimen avulla voidaan näyttää kaikki käytettävissä olevat 
lääkkeet ilman merkkien (kirjaimien, numeroiden tai symbolien) 
antamista tai suodattaa lääkkeiden nimet annettujen merkkien 
mukaan.

Valitse yleinen -vaihtoehto ohittaa erityiset lääkerajat, ja infuusio 
ohjelmoidaan ilman lääkeluettelon rajoja.

Näytä lisää lääkkeitä valitsemalla Seur.
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5. Jos käytettävissä olevien lääkeprofiilien luettelo tulee näkyviin, valitse sopiva 
lääkeprofiili ja siirry vaiheeseen:

• Ei pitoisuutta: siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 174 (Uuden ajoittaisen 
epiduraali-infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä 
vaiheesta.

• Vain laimennin (esim. 10 ml): siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 174 (Uuden 
ajoittaisen epiduraali-infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka 
ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Osittainen pitoisuus: lääkkeen määrä tai laimentimen määrä puuttuu. 
Näkyviin tulee näyttö puuttuvaa arvoa varten: 
• Anna Lääkkeen määrä -näytössä lääkkeen määrä näppäimistön avulla  OK.

• Anna Laiment. määrä -näytössä laimentimen määrä näppäimistön 
avulla  OK.

Vahvista pitoisuus Huomio-näytössä ja valitse OK.

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 174 (Uuden ajoittaisen epiduraali-infuusion 
aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

• Koko pitoisuus: 

Siirry vaiheeseen Vaihe 7 sivulla 174 (Uuden ajoittaisen epiduraali-infuusion 
aloittaminen ilman lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Jos näkyviin ei tule käytettävissä olevien lääkeprofiilien luetteloa, jatka vaiheeseen 
Vaihe 10 sivulla 174 (Uuden ajoittaisen epiduraali-infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Katso lisätietoja lääkeluettelosta: Luku 9: Lääkeluettelo sivulla 231.
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PIEB-infuusion aloittaminen

Seuraavassa kerrotaan, miten ohjelmoidaan ajoittainen epiduraali, jossa käytetään 
PCEA-infuusiota.

> Uuden PIEB-infuusion aloittaminen i lman lääkeluetteloa:

1. Tarkista, että pumppu on Ajoittain. epid. -tilassa, ja ohjelmoi sitten ajoittainen 
epiduraali-infuusio (vaiheesta Vaihe 2 sivulla 173 vaiheeseen Vaihe 13 sivulla 174 
kohdassa Uuden ajoittaisen epiduraali-infuusion aloittaminen ilman lääkeluetteloa).

2. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

3. Valitse Aloitus-näytössä Lisää PCEA.

4. Anna näppäimistön avulla Tarvebolus-arvo  OK.

5. Anna näppäimistön avulla Boluslukitus-arvo  OK.

6. Määritä Annosrajatyyppi-näytössä, rajoitetaanko potilaan boluksia:

• Kyll: Jatka vaiheeseen Vaihe 7.
• Ei: Jatka vaiheeseen Vaihe 8.

7. Valitse Annosrajatyyppi-näytössä sopiva annosrajatyyppi ja siirry seuraavaan 
vaiheeseen:

Voit tarvittaessa ohittaa ohjelmoinnin aloittamalla infuusion Toista 
viimeisin infuusio- tai Esias.-ohjelmien menettelyjen avulla. Katso 
lisätietoja kohdasta Uusien infuusioiden aloittaminen: 
pikavalinnat sivulla 185.

Jos valitset Annosraja-näytössä Ei, potilaan bolusten arvoksi 
asetetaan suurin mahdollinen arvo muiden infuusiota varten 
määritettyjen parametrien, mukaan lukien lukitusaika ja 
tarvebolus, mukaan.
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• Bolusten määrä: Anna näppäimistön avulla potilaan käytettävissä olevien 
bolusten enimmäismäärä yhden tai neljän tunnin aikana  OK. 
Jatka vaiheeseen Vaihe 8.

• Kokonaisannos: Anna näppäimistön avulla lääkkeen enimmäismäärä, joka 
voidaan antaa yhden tai neljän tunnin aikana  OK. Jatka vaiheeseen Vaihe 8.

8. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

9. Varmista, että antosarjan puristimet ovat auki, jotta voit aloittaa infuusion. 
Valitse sitten Aloita.

Käynn.-näyttö tulee näkyviin, ja infuusio alkaa.

Ilmaisinpalkissa näkyy koko infuusion ajan infuusion vaihe (ajoittainen annos, jatkuva 
nopeus tai bolus). Lisäksi päänäytössä näkyvät seuraavat tiedot:

• Lääkenimi: Valitun lääkkeen nimi. Näkyy ilmaisinpalkissa lääkeluetteloa 
käytettäessä.

• Lääkkeen pitoisuus: Käyttäjän antama lääkkeen pitoisuus (Lopullinen pitoisuus 
tai Lääkkeen määrä / Laiment. määrä). Näkyy tarvittaessa.

• Nop: Nykyinen infuusionopeus. Laskettu nopeus näkyy ml/h-yksikössä kaikkien 
muiden annosyksiköiden paitsi ml/h-yksiköiden kohdalla sekä Näytä järjest. 
-valikossa että Käynn.-näytössä.

• Infus.: Jäljellä oleva infusoitava kokonaismäärä. Kun infuusio etenee, tämä arvo 
pienenee.

• VI/yht.: Nykyisen infuusion aikana annettu kokonaismäärä (mukaan lukien 
aukipito, jos sitä käytetään viivästetyn käynnistyksen jakson aikana) / ohjelmoitu 
infusoitava kokonaismäärä -arvo. Kun infuusio etenee, infusoitu tilavuus kasvaa ja 
kokonaismäärä pysyy vakiona.

• Lukitusaika: Seuraavan boluksen käytettävissä olemiseen jäljellä oleva aika. 
Kun lukitusaika on kulunut, tämä parametri muuttuu Bolus käytössä -arvoon.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.
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• Aikaa annoks.: Seuraavan annoksen alkamiseen jäljellä oleva aika 
(aikavälin päättymiseen saakka: jäljellä oleva annosaika + jatkuvan nopeuden aika). 

> Uuden PIEB-infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä:

1. Tarkista, että pumppu on Ajoittain. epid. -tilassa, ja ohjelmoi sitten ajoittainen 
epiduraali-infuusio (vaiheesta Vaihe 2 sivulla 176 vaiheeseen Vaihe 5 sivulla 177 
kohdassa Uuden ajoittaisen epiduraali-infuusion aloittaminen lääkeluetteloa 
käytettäessä).

2. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

3. Valitse Aloitus-näytössä Lisää PCEA.

Siirry vaiheeseen Vaihe 4 sivulla 178 (Uuden PIEB-infuusion aloittaminen ilman 
lääkeluetteloa) ja jatka ohjelmointia tästä vaiheesta.

Katso lisätietoja lääkeluettelosta: Luku 9: Lääkeluettelo sivulla 231.

Jos infuusio keskeytetään (Ajoittainen annos tai Jatkuva nopeus), 
järjestelmä keskeyttää seuraavaan ajoittaiseen annokseen jäljellä 
olevan ajan eikä näytä sitä.

Voit tarkastella kaikkia nykyisen infuusion ohjelmoituja parametreja, 
kuten yksikössä ml/h esitettävää nopeutta, valitsemalla 
Käynn.-näytössä Avaa/muo.  Näytä järjest.  Infuusioarvot.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.
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Ajoittain. epid. -tila: Toimet infuusion aikana

Ajoittaisten epiduraali-infuusioiden aikana voidaan suorittaa seuraavat toimet:
Infuusioparametrien päivittäminen ...................................................................... 181
Lääkärin boluksen antaminen ........................................................................... 183
Infuusioiden keskeyttäminen ............................................................................... 189
Infuusioiden keskeyttäminen ............................................................................... 190
Näytön lukitseminen ........................................................................................... 191
Potilaslukituksen aktivoiminen ............................................................................. 192
Antohistorian tarkasteleminen ............................................................................. 213

Infuusioparametrien päivittäminen

Ajoittain. epid. -tilassa infuusio on keskeytettävä, ennen kuin mitään parametreja 
voidaan päivittää. Kun infuusio on keskeytetty, mitä tahansa infuusioparametria voidaan 
muokata Avaa/muo.-toimintonäppäimen avulla. Lisäksi Ajoittainen annos -vaiheen 
nopeutta (jatkuvaa nopeutta tai annosnopeutta) ja infusoitavaa voidaan muokata 
suoraan päänäytössä (boluksen antamisen aikana ei voida muuttaa mitään 
parametreja).

> Nykyisen vaiheen (ajoittainen annos / jatkuva nopeus) parametrien päivit-
täminen päänäytössä:

1. Keskeytä infuusio (Infuusioiden keskeyttäminen sivulla 189).

2. Valitse päivitettävä kehys (Annosnopeus, Jatkuva nopeus tai Infus.) päänäytössä.

3. Anna näppäimistön avulla uusi arvo parametreille Annosnopeus, Jatkuva nopeus 
tai Infus.  OK.

4. Vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla OK.

Voit palata Kesk.-näyttöön tallentamatta muutoksia valitsemalla Takais. 
ValitseAnnosnopeus-, Jatkuva nopeus- tai Infus.-näytössä Takais. 
Valitse sitten Huomio-näytössä OK.
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> Parametrien päivittäminen Avaa/muo.-toimintonäppäimen avul la:

1. Keskeytä infuusio (Infuusioiden keskeyttäminen sivulla 189).

2. Valitse työkaluriviltä Avaa/muo.

3. Valitse muokattavan parametrin kenttä.

4. Anna parametrin uusi arvo näppäimistön avulla  OK.

5. Voit päivittää muita parametreja toistamalla vaiheet Vaihe 3–Vaihe 4.

Parametrien muutosten lisäksi käytettävissä ovat myös seuraavat toiminnot:
• Tyhj. kert. VI: Palauttaa kaikkien potilaaseen liittyvien infuusioiden kautta 

infusoidun kokonaismäärän arvoon 0 ml.
• Näytä järjest.: Näyttää erilaisia järjestelmän ja pumpun parametreja. 

(Katso lisätietoja kohdasta Näytä-valikko sivulla 208.)
• Antohist.: Näyttää yhteenvedon lääkkeen antamiseen liittyvistä tapahtumista. 

Katso lisätietoja kohdasta Antohistorian tarkasteleminen sivulla 213. Käytettävissä 
vain silloin, kun on ohjelmoitu ajoittainen epiduraali, jossa käytetään 
PCEA-infuusiota. 

6. Vahvista ja tallenna muutokset valitsemalla OK.

Voit palata Kesk.-näyttöön tallentamatta muutoksia valitsemalla Takais. 
Valitse sitten Huomio-näytössä OK.

Jos muutat ajoittaista annosta tai annosnopeutta, saat kehotuksen 
vahvistaa annosväli tai säätää sitä. 

Kun muokkaat tarveboluksen rajoituksia (määrän rajoitusta tai 
lukitusta), saat pumpulta kehotuksen vahvistaa muut 
bolusrajoitukset tai muokata niitä.
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Lääkärin boluksen antaminen

Lääkärit, joilla on korkean valtuutustason koodi, voivat antaa minkä suuruisen boluksen 
tahansa (etukäteen määritetyn turvallisen alueen rajoissa). Lääkärin bolus voidaan antaa 
vain, kun infuusio on käynnissä. Kun lääkärin bolus on annettu, lukitusaika nollautuu.
Lääkärin bolusta voi käyttää vain, kun ohjelmoidaan ajoittainen epiduraali, jossa 
käytetään PCEA-infuusiota. 

> Lääkärin boluksen antaminen:

1. Valitse Käynn.-näytön työkaluriviltä Avaa/muo.

2. Valitse Lääkärin bolus.

3. Anna tarvittava salasana näppäimistön avulla  OK.

4. Anna bolusmäärä näppäimistön avulla  OK.

5. Aloita bolus valitsemalla Huomio-näytössä OK. 

Lääkärin bolus -näyttö tulee näkyviin, ja bolus alkaa.

Lääkärin boluksen, kuten kaikkien muidenkin PCEA-tilan bolusten, 
nopeus määritetään ennen infuusion ohjelmointia. Sen arvoksi 
voidaan määrittää 125 ml/h tai 200 ml/h (katso lisätietoja kohdasta 
Epiduraalitilan valintojen valikko sivulla 216).
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Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi
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Seuraavissa kappaleissa kuvataan menettelyjä ja toimintoja, jotka suoritetaan 
tavallisesti kaikilla antotavoilla infuusioita aloitettaessa ja hallittaessa:

Uusien infuusioiden aloittaminen: pikavalinnat ...................................................... 185
Infuusioiden jatkaminen pumpun sammumisen jälkeen .......................................... 188
Toimet infuusion aikana ....................................................................................... 189

Uusien infuusioiden aloittaminen: pikavalinnat
Seuraavilla pikavalinnoilla voidaan aloittaa infuusio antamatta tarvittavia parametreja:

Viimeisimmän infuusion toistaminen ..................................................................... 185
Esiasetetun ohjelman käyttäminen ........................................................................ 186

Viimeisimmän infuusion toistaminen

Toistamalla viimeisin infuusio voidaan jatkaa infuusiota uudella tippapussilla sen 
jälkeen, kun edellinen pussi on tyhjentynyt tai sen käyttö on keskeytynyt (samoja 
infuusioparametreja käytetään samalle potilaalle). Pumppu tallentaa automaattisesti 
kaikki ohjelmoidut parametrit, pois lukien toissijainen letku, viimeisimmälle kyseisellä 
antotavalla tehdylle infuusiolle. Jos parametri päivitetään infuusion ollessa käynnissä, 
päivitetty parametri tallennetaan. Viimeisimmän infuusion asetukset tallennetaan, 
vaikka viimeistä infuusiota ei suoritettaisi loppuun tai pumpun virta katkaistaisiin. 

Luku 6: Infuusion perustoiminnot

Kun käytetään Toista viim. infuus. -valintaa, Antohist.- ja Keräänt. 
infs. -parametreja ja jäljellä olevaa lukitusaikaa ei tyhjennetä, 
vaan niiden laskenta jatkuu edellisestä infuusiosta. Katso lisätietoja 
kerääntyneestä infusoidusta tilavuudesta ja antohistoriasta kohdasta 
Uusi potilas -ominaisuuden käyttäminen on page 228.

Toissijaisten (Piggyback) infuusioiden tietoja ei tallenneta. 
Tämä valinta ei koske toissijaisia infuusioita.
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> Toista vi imeisin infuusio seuraavast i :

1. Valitse Aloitus-näytössä Toista viim. infuus.

2. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

3. Varmista, että antosarjan puristimet ovat auki, jotta voit aloittaa infuusion. 
Valitse sitten Aloita.

Käynn.-näyttö tulee näkyviin, ja infuusio alkaa.

Esiasetetun ohjelman käyttäminen

Esias. ohjelm. -toiminnolla voidaan valita infuusio, jossa on esiasetetut parametrit. 
Kullakin antotavalla voi olla enintään 25 esiasetettua ohjelmaa. 
Esiasetetut ohjelmat ovat käytettävissä vain antotavalle, jossa ne tallennettiin.

Toista viim. infuus. ei ole käytettävissä (näkyy harmaana), kun 
pumpun asetukset eroavat edellisessä infuusiossa käytetyistä 
asetuksista. Näitä ovat seuraavat: KHA,  alueelliset asetukset ja 
PCA-/PCEA-infuusiotyyppi.

Toista viim. infuus. ei sisällä latausannosta, vaikka sellainen olisi 
ohjelmoitu alkuperäiselle infuusiolle. Lääkärin bolus voidaan antaa 
tarvittaessa, kun infuusio alkaa. Katso lisätietoja kohdasta Lääkärin 
boluksen antaminen on page 156.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.

Jotta Esias. ohjelm. -valinta näkyy Aloitus-näytössä, esiasetettujen 
ohjelmien on oltava käytössä pumpussa. Katso lisätietoja kohdasta 
Yleisten asetusten määrittäminen on page 201.
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> Aloita infuusio käyttämällä Esias.  ohjelm. -toimintoa seuraavasti :

1. Valitse Aloitus-näytössä Esias. ohjelm.

2. Valitse haluamasi ohjelman rivi.

3. Tarkista näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

4. Varmista, että antosarjan puristimet ovat auki, jotta voit aloittaa infuusion. 
Valitse sitten Aloita.

Käynn.-näyttö tulee näkyviin, ja infuusio alkaa.

Jos nykyisessä antotavassa ei ole tallennettu esiasetettua ohjelmaa, 
näkyviin tulee tyhjä näyttö.
Katso lisätietoja ohjelman lisäämisestä tai muokkaamisesta kohdasta 
Esiasetettujen ohjelmien luominen ja muokkaaminen on page 221.

Näytä lisää ohjelmia valitsemalla Seur.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.
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Infuusioiden jatkaminen pumpun sammumisen jälkeen

Kun pumpun virta on katkaistu aktiivisen infuusion (käynnissä olevan tai keskeytetyn) 
aikana, edellisen infuusion jatkamisen valinta tulee näkyviin, kun pumpun virta 
kytketään. Tämä valinta soveltuu kaikille antotavoille, pois lukien TPN:

> Jatka infuusiota seuraavasti:

1. Valitse Huomio-näytössä OK. 

2. Keskeytetty infuusio -näyttö tulee näkyviin. 

Jatka infuusiota valitsemalla Jatkamispyyntö. 

3. Vahvista valitsemalla Huomio-näytössä OK. 

Käynn.-näyttö tulee näkyviin.

> Keskeytä edel l inen infuusio seuraavasti :

• Valitse Huomio-näytössä Poistu. Aloitus-näyttö tulee näkyviin.

Jatkamisvalinta ei ole käytettävissä, jos pumppu sammui katkesi 
virhehälytyksen vuoksi tai jos käyttäjä lopetti infuusion.

Kun lääkeluettelo ladataan, pumpun sammumisen jälkeinen 
infuusion jatkamisvalinta säilyttää paikallisten määritysten 
muutokset hoidon loppuun asti.

Kun lääkeluettelo on ladattu pumppuun, Kliin. hoidon alue -näyttö 
tulee näkyviin. Käyttäjä voi joko hyväksyä tai vaihtaa nykyisen 
KHA:n. Katso lisätietoja kohdasta Kliinisen hoidon alue (KHA) on 
page 232.
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Toimet infuusion aikana
Seuraavissa kappaleissa kuvataan menettelyjä, jotka tavallisesti suoritetaan infuusion 
aikana:

Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 189
Infuusioiden keskeyttäminen ................................................................................ 190
Näytön lukitseminen ............................................................................................ 191
Potilaslukituksen aktivoiminen .............................................................................. 192

Infuusioiden keskeyttäminen

Keskeytystoiminto mahdollistaa infuusion pysäyttämisen väliaikaisesti. Infuusiot 
voidaan keskeyttää joko Kesk.pyyntö-toimintonäppäimellä tai hätätapauksessa 
Pysäytä-näppäimellä.
30 sekuntia infuusion keskeyttämisen jälkeen näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa 
infuusion keskeyttämisestä (näytössä näkyvän viestin lisäksi kuuluu äänimerkki).

> Keskeytä infuusio Pysäytä-näppäimen avul la seuraavasti :

• Paina pumpun alaosassa olevaa Pysäytä-näppäintä. Infuusio keskeytetään.

Järjestelmä pysäyttää infuusion välittömästi, kun painat 
Pysäytä-näppäintä, eikä keskeytyspyynnön edellyttämää 
vahvistusta tarvita. Hätätapauksessa on suositeltavaa keskeyttää 
infuusio Pysäytä-näppäimen avulla. Tavanomaisissa tilanteissa 
on suositeltavaa käyttää Kesk.pyyntö-toimintonäppäintä.

Katkaisemalla pumpun virran infuusion keskeyttämisen jälkeen 
käyttäjä voi jatkaa tätä infuusiota kytkettyään virran takaisin.

Kun potilaslukitus tai näytön lukitus on aktivoitu, keskeytys on 
vahvistettava valitsemalla Huomio-näytössä OK.
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> Infuusion keskeyttäminen Kesk.pyyntö-toimintonäppäimen avul la:

1. Valitse työkaluriviltä Kesk.pyyntö.

2. Valitse Huomio-näytön työkaluriviltä OK.

3. Infuusio keskeytetään.

> Keskeytetyn infuusion jatkaminen:

1. Valitse työkaluriviltä Jatkamispyyntö.

2. Valitse Huomio-näytön työkaluriviltä OK.

Infuusioiden keskeyttäminen

Infuusio keskeytetään jollakin seuraavista tavoista:

• Infuusion keskeyttäminen ja lopettaminen: Palauttaa pumpun Aloitus-näyttöön. 
Infuusiota ei voi jatkaa lopettamisen jälkeen. 

• Pumpun virran katkaiseminen: Katkaisee pumpun virran kesken infuusion 
On/Off-näppäintä käytettäessä.

Kun pumpun virta katkeaa kesken infuusion, infuusioparametrit tallennetaan. 
Kun pumpun virta palautetaan, käyttäjän tulee valita, jatketaanko lopetettua infuusiota.

> Keskeytä ja lopeta infuusio seuraavasti :

1. Paina pumpun alaosassa olevaa Pysäytä-näppäintä.

2. Valitse työkaluriviltä Lopeta.

Jos et valitse OK 30 sekunnin kuluessa, infuusiota ei keskeytetä ja 
näkyviin tulee Käynn.-näyttö.

Hätätilanteessa on suositeltavaa pitää ON/OFF-näppäintä 
painettuna 5 peräkkäisen sekunnin ajan. Tällöin pumpun virta 
katkeaa, eikä toimintoa tarvitse vahvistaa.
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3. Valitse Huomio-näytön työkaluriviltä Lopeta infuusio.

> Katkaise pumpun virta seuraavasti :

1. Paina pumpun alaosassa olevaa ON/OFF-näppäintä.

2. Valitse työkaluriviltä Pois.

Pumpun virta katkeaa, kun pidät ON/OFF-näppäintä painettuna 5 peräkkäisen 
sekunnin ajan (eikä vahvistusta tarvita).

Näytön lukitseminen

Näytön lukitseminen estää asetusten tahattomat muutokset poistamalla 
kosketusnäytön toiminnot käytöstä. Turvallisuuden vuoksi näyttö on 
suositeltavaa lukita, kun infuusio on käynnissä.

Infuusiota ei voi jatkaa lopettamisen jälkeen.

Kun lääkeluettelo on ladattu pumppuun, Kliin. hoidon alue -näyttö 
tulee näkyviin. Käyttäjä voi joko hyväksyä tai vaihtaa nykyisen 
KHA:n. Katso lisätietoja kohdasta Kliinisen hoidon alue (KHA) on 
page 232.

Hätätilanteessa, kun potilaslukitus tai näytön lukitus on aktivoitu 
(Potilaslukituksen aktivoiminen on page 192), käyttäjän on pidettävä 
ON/OFF-näppäintä painettuna 5 sekunnin ajan, jotta pumpun 
virta katkeaa, tai vapautettava pumpun lukitus ennen sen virran 
katkaisua.
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> Lukitse näyttö seuraavasti :

1. Valitse Käynn.-näytön työkaluriviltä Lukko.

2. Valitse Luk.valinnat-näytössä Lukitse näyttö.

Päänäytön >-kuvakkeet ja työkalurivin toimintonäppäimet katoavat. 
Työkalurivillä on vain Vap. n.luk. pain. tätä -toimintanäppäin.

> Vapauta näytön lukitus seuraavast i :

1. Valitse työkaluriviltä Vap. n.luk. pain. tätä.

2. Valitse Huomio-näytön työkaluriviltä OK.

Potilaslukituksen aktivoiminen

Potilaslukitus estää valtuuttamattomia henkilöitä muokkaamasta pumpun ja infuusion 
asetuksia. Tässä tilassa voidaan käyttää vain tiettyjä ominaisuuksia. Pumpun lukituksen 
vapauttaminen edellyttää salasanan antamista.

> Aktivoi poti laslukitus seuraavasti :

1. Valitse Käynn.-näytön työkaluriviltä Lukko.

2. Valitse Luk.valinnat-näytössä Potilaslukitus.

> Vapauta poti laslukitus seuraavasti :

1. Valitse työkaluriviltä Vap. luk. pain. tätä.

2. Anna tarvittava salasana näppäimistön avulla ja valitse sitten OK.

Kesk.pyyntö-toimintonäppäin ei ole käytettävissä 
potilaslukituksen tai näytön lukituksen aikana. Keskeytä infuusio 
painamalla Pysäytä-näppäintä. (Katso lisätietoja kohdasta Keskeytä 
infuusio Pysäytä-näppäimen avulla seuraavasti on page 189.)
Katkaise pumpun virta pitämällä On/Off-näppäintä painettuna 
5 peräkkäisen sekunnin ajan.
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Infuusion päättäminen
Kun infuusio on valmis (koko ohjelmoitu infusoitava määrä on annettu), pumppu 
aktivoi automaattisesti aukipidon (oletuksen tai infuusionopeuden, kumpi tahansa 
on matalampi) ja näyttää infuusion yhteenvedon:

• Infusoitu tilavuus – nykyisen, valmiin infuusion infusoitu tilavuus; jos kerääntynyt 
infusoitu tilavuus on tyhjennetty tämän infuusion aikana, infusoitu tilavuus esittää 
kyseisen ajan jälkeen kerääntyneen infusoidun tilavuuden.

• Nop. – nopeus, jolla infuusio annettiin.

• Kokonaisaika – infuusion kokonaisaika.

> Jatka aukipitoa ja avaa Aukip.-näyttö seuraavasti :

• Valitse Viesti-näytön työkaluriviltä OK.

> Lopeta aukipito seuraavast i :

1. Valitse Viesti-näytön työkaluriviltä OK.

2. Valitse Aukip.-näytön työkaluriviltä Lopeta. 

Valtuutettu teknikko voi asettaa aukipidon oletusarvon.

Kun jäljellä oleva infusoitava määrä on 0,1 ml tai vähemmän, 
näytössä näkyvä jäljellä oleva aika voi olla enintään muutaman 
minuutin pidempi tai lyhempi kuin todellinen jäljellä oleva aika.

Kun lääkeluettelo on ladattu ja KHA:ta on vaihdettu edellisen 
käynnissä olevan infuusion aikana, näkyviin tulee Huomio-näyttö, 
jossa uusi KHA on vahvistettava. Katso lisätietoja kohdasta Kliinisen 
hoidon alue (KHA) on page 232.
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Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi
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Seuraavissa kappaleissa kuvataan asetusten määritystä, elementtien testausta sekä 
järjestelmän tietojen tarkastelua Valinn.-valikossa:

Päävalinnat: yleiskatsaus ...................................................................................... 195
Antotavan asettaminen ........................................................................................ 196
Määritysasetusten hallitseminen .......................................................................... 197
Erityistilojen valintojen käyttäminen ...................................................................... 215

Päävalinnat: yleiskatsaus
Valinn.-näytössä voidaan käyttää määritettäviä pumpun asetuksia, testaustiloja ja 
järjestelmän tietoja. Näyttö tuodaan näkyviin painamalla Valinn.-toimintonäppäintä, 
joka on Aloitus-näytön työkalurivillä.
Valinn.-näytössä voidaan käyttää kaikkia Sapphire-pumpun määrityksiä ja asetuksia 
(ei pelkästään tiettyyn infuusioon liittyviä asetuksia). Näytössä voidaan lisäksi testata 
komponentteja ja tarkastella pumpun parametreja (infuusioparametrien sijasta) 
(esim. järjestelmän parametrit, tapahtumalokit ja antohistoria).

Luku 7: Valinn.-valikko: Määrittäminen, 
tarkasteleminen ja testaaminen

Valinn.-toimintonäppäin ei ole käytettävissä infuusion aikana. 
Joitakin Valinn.-valikon kautta käytettäviä määrityksiä ja tietoja 
voidaan käyttää myös infuusion aikana Avaa/muo.-valikon kautta.
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Antotavan asettaminen
Sapphire-pumppu on useiden alustojen kanssa yhteensopiva laite, jossa voidaan 
käyttää useita eri antotapoja. Kullakin antotavalla on omat valintansa. 
Nykyinen antotapa näkyy ilmaisinpalkin oikealla puolella.
Antotapa asetetaan Valinn.-valikossa. Antotavan muokkaaminen edellyttää 
korkeaa tai teknikon valtuutuskoodia.

> Vaihda antotapa seuraavasti :

1. Valitse työkaluriviltä Valinn.

2. Valitse Valinn.-näytössä Antotapa.

3. Anna tarvittava salasana näppäimistön avulla ja valitse sitten OK.

4. Valitse haluamasi antotapa.

Valitun antotavan Aloitus-näyttö tulee näkyviin.

Kun antotapa vaihdetaan, pumppu palaa äsken valitun tavan 
oletusarvoihin.

Jos haluat käyttää PCEA- tai Ajoittain. epid. -antotapoja, valitse 
Epiduraali. Valitse sitten haluamasi epiduraalinen antotapa.
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Määritysasetusten hallitseminen
Seuraavissa kappaleissa kuvataan, miten pumpun määritysasetuksia tarkastellaan ja 
päivitetään:

Hälytysasetusten hallitseminen ............................................................................. 197
Ääniasetusten määrittäminen ............................................................................... 200
Yleisten asetusten määrittäminen ......................................................................... 201
Alueellisten parametrien määrittäminen ............................................................... 205
Järjestelmän toimintojen testaaminen ................................................................... 207
Näytä-valikko ...................................................................................................... 208

Hälytysasetusten hallitseminen

Hälytykset-valikossa voidaan tarkastella ja muokata hälytyksiin liittyviä valintoja. 
Vain valtuutustasolla Korkea tai Teknikko valtuutetut käyttäjät voivat käyttää tätä 
valikkoa.

> Avaa Hälytykset-val ikko seuraavasti :

• Valitse Aloitus-näytön työkaluriviltä Valinn. Valitse sitten Pumpun määritykset  
Hälytykset.

 

Kun lääkeluettelo ladataan pumppuun, pumpussa tehdyt paikalliset 
määritykset pysyvät voimassa, kunnes käyttäjä valitsee KHA:n tai 
katkaisee pumpun virran. Katso lisätietoja kohdasta Luku 9: 
Lääkeluettelo sivulla 231.

Valinta Kuvaukset/huomautukset

Parametrin 
muokkaaminen 
(Hälytykset-näytössä)

Tukosyksiköt Tukosyksikköjen muoto 
(BAR, PSI tai mmHg).

Valitse Tukosyksiköt. 
Valitse sitten BAR, PSI 
tai mmHg.
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Tukospaine Pienin alavirtapaine, joka käynnistää 
tukoshälytyksen. Hyväksyttävät alueet 
ovat 5,8–17,4 PSI, 0,41,2 BAR tai 300–900 
mmHg. Järjestelmä antaa hälytysäänen, 
kun alavirtapaine saavuttaa asetusarvon ± 
tunnistimen herkkyystaso.

Valitse Tukospaine. 
Anna sitten haluamasi 
arvo näppäimistön 
avulla OK.

Pumppu käyttäm. Kuinka monen peräkkäisen minuutin 
kuluttua Pumppu käyttäm. -hälytys 
käynnistyy, kun pumppua ei käytetä. 
Valittavissa on 2, 5 tai 10 minuuttia.
Huomautus: Pumppu käyttäm. -hälytys ei 
käynnisty, kun pumppu on viivekäynnistys- 
tai valmiustilassa.

Valitse Pumppu 
käyttäm. Valitse sitten 
2 min, 5 min tai 10 min.

Inf. melk. valm. Kuinka monta minuuttia ennen infuusion 
valmistumista järjestelmä antaa Inf. melk. 
valm. -hälytyksen. 

Valitse Inf. melk. valm. 
Valitse sitten 1 min, 
3 min, 5 min, 10 min 
tai Pois.

Hälyt. voim. Kaiuttimen äänenvoimakkuus 
äänihälytyksen signaalille. 
Valittavissa on Enint. tai Vähint.
Enint.:
Virheiden ja hälytysten äänenvoimakkuus 
on 68 dB, viestien äänenvoimakkuus on 
59 dB.
Vähint.:
Virheiden ja hälytysten äänenvoimakkuus 
on 65 dB, viestien äänenvoimakkuus on 
45 dB. 
Katso lisätietoja viesteistä ja hälytyksistä 
kohdasta Luku 10: Hälytykset ja 
vianmääritys sivulla 241

Valitse Hälyt. voim. 
Valitse sitten Enint. 
tai Vähint.

Valinta Kuvaukset/huomautukset

Parametrin 
muokkaaminen 
(Hälytykset-näytössä)
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Järjestelmässä on Tukoksen aiheuttama automaattinen 
uudelleenkäynnistys -valinta, jonka vain valtuutetut teknikot 
voivat määrittää. Tällöin pumppu käynnistää infuusion uudelleen 
automaattisesti, jos tukos on poistettu.
Jos tukosta ei poisteta 40 sekunnin kuluessa tai jos käyttäjä poistuu 
toiminnosta, alavirtatukoksen hälytys käynnistyy (tulee näkyviin 
muutaman sekunnin kuluessa). Tukoksen aiheuttama automaattinen 
uudelleenkäynnistys voi ilmetä enintään 5 kertaa tunnissa.
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Ääniasetusten määrittäminen

Ääniasetukset-valikossa voidaan tarkastella ja muokata ääneen liittyviä pumpun 
asetuksia. Vain valtuutustasolla Korkea tai Teknikko valtuutetut käyttäjät voivat 
käyttää tätä valikkoa.

> Avaa Ääniasetukset-val ikko seuraavasti :

• Valitse Aloitus-näytön työkaluriviltä Valinn. Valitse sitten Pumpun määritykset  

Ääniasetukset.

Valinta Kuvaukset/huomautukset

Parametrin 
muokkaaminen (Yleis. 
asetukset -näytössä)

Näpp. voimakk. Kaiuttimen äänenvoimakkuus 
äänisignaalille, joka syntyy käyttäjien 
valitessa toimintoja ja painaessa 
pumpun näppäimiä.

Valitse Näpp. voimakk. 
Valitse sitten Matala, 
Korkea tai Pois.

Hälyt. voim. Kaiuttimen äänenvoimakkuus 
äänihälytyksen signaalille. 
Valittavissa on Enint. tai Vähint.
Enint.:
Virheiden ja hälytysten äänenvoimakkuus 
on 68 dB, viestien äänenvoimakkuus on 
59 dB.
Vähint.:
Virheiden ja hälytysten äänenvoimakkuus 
on 65 dB, viestien äänenvoimakkuus on 
45 dB.
Katso lisätietoja viesteistä ja hälytyksistä 
kohdasta Luku 10: Hälytykset ja 
vianmääritys sivulla 241

Valitse Hälyt. voim. 
Valitse sitten Enint. 
tai Vähint.
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Yleisten asetusten määrittäminen

Yleis. asetukset -valikossa voidaan tarkastella pumpun perusasetuksia ja muokata niitä 
kliinisten vaatimusten mukaisesti. Vain valtuutustasolla Korkea tai Teknikko valtuutetut 
käyttäjät voivat käyttää tätä valikkoa.

> Avaa Yleis.  asetukset -val ikko seuraavasti :

• Valitse Aloitus-näytön työkaluriviltä Valinn. Valitse sitten Pumpun määritykset  
Yleis. asetukset.

Bolusohjain Boluksen äänisignaali, joka syntyy 
painettaessa bolusohjainta. 
Kun valinnaksi on asetettu Aina käyt., 
äänisignaali syntyy aina, kun 
bolusohjainta painetaan. Kun valinnaksi 
on asetettu Annettaessa bolus, 
äänisignaali syntyy, kun bolusohjainta 
painetaan ja bolus on käytössä.

Valitse Bolusohjain. 
Valitse sitten Aina käyt. 
tai Annettaessa bolus.

Valinta Kuvaukset/huomautukset

Parametrin 
muokkaaminen (Yleis. 
asetukset -näytössä)

Nykyinen KHA Kliinisen hoidon alue (KHA), johon 
pumppu asetetaan. Näkyvissä vain, 
kun lääkeluettelo on ladattu.
Katso lisätietoja kohdasta Kliinisen hoidon 
alue (KHA) sivulla 232.

Valitse Nykyinen KHA. 
Valitse haluamasi KHA. 
Valitse sitten 
Huomio-näytössä OK.

Aloita määrit. Aloitus-näytön määritys. Katso lisätietoja 
kohdasta Aloita määritykset 
-valikko sivulla 205.

Katso lisätietoja kohdasta 
Aloita määritykset 
-valikko sivulla 205.

Valinta Kuvaukset/huomautukset

Parametrin 
muokkaaminen (Yleis. 
asetukset -näytössä)
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Valtuutustaso Pumpun lukituksen valtuutustaso. Katso 
lisätietoja kohdasta Valtuutustasojen 
hallitseminen sivulla 217.

Valitse Valtuutustaso. 
Anna sitten salasana ja 
valitse Matala, Keski, 
Korkea tai Tekn.

Salli viivekäynn. Infuusion aloitus myöhäisempänä aikana. 
Käyttäjä voi määrittää tietyn viivejakson 
tai asettaa pumpun valmiustilaan.
Katso lisätietoja kohdasta As. viive 
-ominaisuuden käyttäminen sivulla 224.

Valitse Salli viivekäynn. 
-rivillä valinta Käyt. 
tai Pois.

Säädä täyttöm. Nesteen määrä, jolla antosarja täytetään 
automaattisen täytön yhteydessä. 
Hyväksyttävä alue on 2–25 ml.

Valitse Säädä täyttöm. 
Anna sitten haluamasi 
arvo näppäimistön 
avulla OK.

Taustavalo Näytön kirkkaus käynnissä olevalle 
infuusiolle. Taustavaloa voidaan muokata 
myös infuusion ollessa käynnissä. Pois- ja 
Osittain-valinnat säästävät virtaa ja 
pidentävät akun käyttöikää. 

Valitse Taustavalo. 
Valitse sitten Käyt., 
Pois tai Osittain.

Täytön muistutus Muistutus antosarjan täyttämisestä 
ennen infuusion aloittamista.
Katso lisätietoja kohdasta Automaattinen 
täyttäminen pumpulla sivulla 86.

Valitse Täytön 
muistutus -rivillä 
valinta Käyt. tai Pois.

Valinta Kuvaukset/huomautukset

Parametrin 
muokkaaminen (Yleis. 
asetukset -näytössä)
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Edistynyt bolus Boluksen ohjelmointi asettamalla nopeus, 
määrä ja aika. Kun tämä valinta on 
poistettu käytöstä, bolukseen 
ohjelmoidaan vain määrä ja sen nopeutena 
käytetään boluksen oletusnopeutta. 
Valinta on käytettävissä vain, kun Salli 
bolus on otettu käyttöön (teknikon 
valtuutuskoodilla). Koskee vain 
jatkuvaa antotapaa.
Katso lisätietoja kohdasta Boluksen 
antaminen sivulla 106.

Valitse Edistynyt bolus 
-rivillä valinta Käyt. 
tai Pois.

Bolusmuistutus Muistutus bolusohjaimen yhdistämisestä 
ennen potilaan boluksia käyttävän PCA-, 
PCEA- tai PIEB-infuusion aloittamista. 
Muistutus
• ohjaa yhdistämään bolusohjaimen suo-

raan pumppuun. 
• tarkistaa toiminnot – pumppu tunnistaa 

bolusohjaimen painamisen.

Valitse 
Bolusmuistutus-rivillä 
valinta Käyt. tai Pois.

Autom. pot.luk. Potilaslukitus on turvaominaisuus, 
jonka parametrien muokkaus edellyttää 
salasanan antamista. Voidaan ottaa 
käyttöön tai poistaa käytöstä.
Kun valinta on otettu käyttöön, 
potilaslukitus aktivoituu automaattisesti 
infuusion alkaessa (Potilaslukituksen 
aktivoiminen sivulla 192).

Valitse Autom. pot.luk. 
-rivillä valinta Käyt. 
tai Pois.

Valinta Kuvaukset/huomautukset

Parametrin 
muokkaaminen (Yleis. 
asetukset -näytössä)
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Näytönsäästäjä Kaukonäkymä infuusion tärkeimmistä 
parametreista infuusion ollessa käynnissä. 
Voidaan ottaa käyttöön tai poistaa 
käytöstä. Tällaisia parametreja ovat 
lääkkeen tiedot, antotapa (ilmaistaan 
värillä), infuusionopeus sekä vaihe (annos, 
jatkuva nopeus jne.). Näytönsäästäjä tulee 
näkyviin 30 sekuntia infuusio-ohjelman 
alkamisen jälkeen, jos pumppuun ei ole 
koskettu.
Näytönsäästäjä ei tule näkyviin seuraavissa 
tilanteissa: viivekäynnistys, infuusion 
aukipidon päättyminen tai boluksen annon 
aikana.
Näytönsäästäjä katoaa näkyvistä 
seuraavissa tilanteissa:
• Hälytys – näyttö palaa hälytysnäyttöön.

• Näyttöön kosketaan – näyttö palautuu 
Käynn.-näyttöön. 

• Infuusio keskeytetään – näyttö palautuu 
Kesk.-näyttöön.

Valitse 
Näytönsäästäjä-rivillä 
valinta Käyt. tai Pois.

Valinta Kuvaukset/huomautukset

Parametrin 
muokkaaminen (Yleis. 
asetukset -näytössä)
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Aloita määritykset -valikko

> Avaa Aloita määritykset -val ikko seuraavasti : Valitse Aloitus-näytön 
työkaluriviltä Valinn. Valitse sitten Pumpun määritykset  Yleis. asetukset  Aloita 
määrit.

Alueellisten parametrien määrittäminen

Alueellinen-valikossa hallitaan päivämäärän, ajan, kielen ja US-muodon asetuksia. Vain 
valtuutustasolla Korkea tai Teknikko valtuutetut käyttäjät voivat käyttää tätä valikkoa.

> Avaa Alueel l inen-val ikko seuraavasti :

• Valitse Aloitus-näytön työkaluriviltä Valinn. Valitse sitten Pumpun määritykset  
Alueellinen.

Seuraavissa menettelyissä kuvataan, miten asetuksia määritetään Alueellinen-valikossa.

Valinta Kuvaukset/huomautukset

Parametrin 
muokkaaminen (Yleis. 
asetukset -näytössä)

Toista viim. 
infuus.

Infuusioiden aloittaminen käyttämällä 
samoja infuusioparametreja samalle 
potilaalle. Kun valinta on otettu käyttöön, 
Toista viim. infuus. -painike tulee näkyviin 
pumpun Aloitus-näyttöön.
Katso lisätietoja kohdasta Viimeisimmän 
infuusion toistaminen sivulla 185.

Valitse Toista viim. 
infuus. -rivillä valinta 
Käyt. tai Pois.

Esiaset. ohj. Infuusion aloittaminen käyttämällä 
esiasetettuja infuusioparametreja. 
Kun valinta on otettu käyttöön, Esiaset. 
ohj. -painike tulee näkyviin pumpun 
Aloitus-näyttöön.
Katso lisätietoja kohdasta Esiasetettujen 
ohjelmien luominen ja 
muokkaaminen sivulla 221.

Valitse Esias. ohj. -rivillä 
valinta Käyt. tai Pois.
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> Aseta päivämäärä seuraavast i :

1. Valitse Pvm-kehys.

2. Anna näppäimistön avulla arvot (2 numeroa kullekin) päivälle, kuukaudelle ja 
vuodelle. (Kun US-muoto on asetettu, järjestys on kuukausi, päivä, vuosi.)

3. Vahvista uudet asetukset valitsemalla OK.

> Aseta aika seuraavast i :

1. Valitse Aika-kehys.

2. Anna näppäimistön avulla arvot (2 numeroa kullekin) tunnille ja minuutille.

3. Vaihda tarvittaessa aikayksikkö aamupäivästä iltapäivään tai toisinpäin painamalla 
AP/IP-toimintonäppäintä. (Koskee vain tilannetta, jossa US-muoto on käytössä.)

4. Vahvista uudet asetukset valitsemalla OK.

> Aseta kiel i  seuraavast i :

1. Valitse Kieli-kehys.

2. Valitse haluamasi kieli.

3. Vahvista uudet asetukset valitsemalla OK.

> Aseta US-muoto seuraavasti :

1. Valitse US-muoto-kehys.

2. Valitse Käyt. tai Pois. 

3. Vahvista uudet asetukset valitsemalla OK.

Joissakin pumpuissa valittavana on vain oletuskieli.

Kun tämä asetus on käytössä, päivämäärä näkyy muodossa 
kuukausi/päivä/vuosi ja aika näkyy 12 tunnin muodossa (ap/ip).
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Järjestelmän toimintojen testaaminen

Testaa järj. -valikossa voidaan testata järjestelmän perustoimintoja. Vain valtuutustasolla 
Korkea tai Teknikko valtuutetut käyttäjät voivat käyttää tätä valikkoa.

> Avaa Testaa jär j .  -val ikko seuraavasti :

• Valitse Aloitus-näytön työkaluriviltä Valinn. Valitse sitten Pumpun määritykset  
Testaa järj.

Valinta Kuvaukset/huomautukset

Kaiutin korkea • Käyt.: äänisignaalien äänenvoimakkuus on korkea.

• Pois: ei äänisignaalia.

Kaiutin matala • Käyt.: äänisignaalien äänenvoimakkuus on matala.

• Pois: ei äänisignaalia.

Hälytysvalo • Käyt.: punainen hälytysvalo palaa.

• Pois: punainen hälytysvalo ei pala.

Latausvalo • Käyt.: keltainen latausvalo palaa.

• Pois: keltainen latausvalo ei pala.

Käynn.valo • Käyt.: vihreä käynn.valo palaa.

• Pois: vihreä käynn.valo ei pala.

Ovitunnistin • Kiinni: turvaluukku on kiinni.

• Avattu: turvaluukku on avattu.

Bolusohjain • Vapaut.: ohjainta ei ole painettu.

• Painettu: ohjainta on painettu.
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Näytä-valikko

Näytä-valikossa voidaan käyttää pumpun nykyisiä asetuksia ja luetteloita järjestelmän 
tarkastamista tapahtumista. Pääluokkia ovat seuraavat:

> Avaa Näytä-val ikko Aloitus-näytöstä seuraavast i :

1. Valitse Aloitus-näytön työkaluriviltä Valinn.

2. Valitse Valinn.-näytössä Näytä.

> Avaa Näytä jär jest. -näyttö Käynn.-näytöstä seuraavasti :

1. Valitse Käynn.-näytön työkaluriviltä Avaa/muo.

2. Valitse Avaa/muo.-näytön työkaluriviltä Näytä järjest.

Luokka Kuvaus/huomautukset

Näytä järjest. Näkymä järjestelmän nykyisistä asetuksista ja mahdollisuus päivittää 
valitut asetukset. Katso lisätietoja kohdasta Järjestelmän parametrien 
tarkasteleminen sivulla 209.

Tapahtumaloki Näkymä järjestelmän tallentamista tapahtumista, kuten 
valtuutustason muutos, infuusioparametrien ohjelmointi ja 
käynnistyneet hälytykset. Katso lisätietoja kohdasta Tapahtumalokin 
tarkasteleminen sivulla 212.

Antohist.
(vain PCA-, PCEA- ja 
Ajoittain. 
Epid. -antotavat)

Näkymä boluksista sekä PCA-, PCEA- tai PIEB-infuusion aikana 
annetun lääkityksen kokonaismäärästä. Antohistoria koskee tiettyä 
potilasta. Katso lisätietoja kohdasta Antohistorian 
tarkasteleminen sivulla 213. 
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Järjestelmän parametrien tarkasteleminen

Näytä järjest. -näytössä voidaan tarkastella järjestelmän nykyisiä asetuksia ja 
infuusioparametreja ja päivittää valitut asetukset. Voit siirtyä asetussivuilla 
painamalla Seur.- ja Takais.-toimintonäppäimiä.

Seuraavat asetukset näkyvät kaikissa antotiloissa: 
 

Asetus Kuvaus/huomautukset

Infuusioarvot Kaikki nykyisen infuusion ohjelmoidut parametrit, mukaan lukien 
nopeus yksikössä ml/h. Sovelletaan vain aktiiviselle infuusiolle tai 
valmiustilan aikana.
Parametrit tuodaan näkyviin näppäimellä >. 

Hälyt. voim. Äänihälytyksen signaalin äänenvoimakkuus (Enint. tai Vähint.). 
Asetusta muokataan valitsemalla ensin > ja sitten asetus.

Tukos Alavirtapaineen taso, joka käynnistää tukoshälytyksen. Katso 
lisätietoja kohdasta Hälytysasetusten hallitseminen sivulla 197.
Asetusta muokataan valitsemalla >, antamalla arvo näppäimistön 
avulla ja valitsemalla lopuksi OK.

Valtuutus Nykyinen lukituksen valtuutustaso. Katso lisätietoja kohdasta 
Valtuutustasojen hallitseminen sivulla 217.
Asetusta muokataan valitsemalla ensin > ja asetus ja valitsemalla 
lopuksi OK. Valtuutuksen muuttaminen edellyttää salasanan 
antamista.

Nykyinen KHA Käyttäjän ennalta valitsema nykyinen kliinisen hoidon alue (KHA), 
jota käytetään nykyiselle infuusiolle. Näkyvissä vain, kun 
lääkeluettelo on ladattu.
Katso lisätietoja kohdasta Kliinisen hoidon alue (KHA) sivulla 232.

Seur. KHA Seuraava KHA on näkyvissä vain, kun lääkeluettelo on ladattu ja 
käyttäjä on vaihtanut KHA:n infuusion aikana. 
Huomautus: Seuraavaa KHA:ta sovelletaan vasta infuusion 
päättymisen jälkeen.
Sovelletaan vain aktiivisen infuusion tai valmiustilan aikana.
Katso lisätietoja kohdasta Kliinisen hoidon alue (KHA) sivulla 232.
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Taustavalo Nykyiset taustavalon asetukset. Katso lisätietoja kohdasta Yleisten 
asetusten määrittäminen sivulla 201.
Asetusta muokataan valitsemalla ensin > ja valitsemalla sitten 
Käyt., Osittain tai Pois.

Keräänt. infs. Kerääntyvä infusoitu tilavuus (ml). Kerääntynyt infusoitu tilavuus 
voidaan tyhjentää valitsemalla >. Katso lisätietoja kohdasta 
Kerääntyneen infusoidun tilavuuden (vuoron kokonaistilavuus) 
seuraaminen sivulla 229.

Ker. ens. VI Ensisijaisten infuusioiden kautta kerääntyvä infusoitu tilavuus (ml). 
Näkyvissä Näytä järjest. -valikossa vain jatkuvassa antotavassa. 
Katso lisätietoja kohdasta Kerääntyneen infusoidun tilavuuden 
(vuoron kokonaistilavuus) seuraaminen sivulla 229.

Ker. t.s. VI Toissijaisten infuusioiden kautta kerääntyvä infusoitu tilavuus (ml). 
Näkyvissä Näytä järjest. -valikossa vain jatkuvassa antotavassa. 
Katso lisätietoja kohdasta Kerääntyneen infusoidun tilavuuden 
(vuoron kokonaistilavuus) seuraaminen sivulla 229.

VI:n poist.päiväm. Päivämäärä ja aika, jolloin kerääntynyt infusoitu tilavuus viimeksi 
tyhjennettiin. Katso lisätietoja kohdasta Kerääntyneen infusoidun 
tilavuuden (vuoron kokonaistilavuus) seuraaminen sivulla 229.

VI:n poist.aika 

Antotapa Nykyinen antotapa.

Yks. ilmantunn. Nämä asetukset koskevat ilman määrää, joka käynnistää Ilmaa 
letkussa -hälytyksen. Vain teknikot voivat muokata näitä asetuksia. 
Lisätietoja on huolto-oppaassa.
Huomautus: Kun muu kuin epiduraali-infuusio on käynnissä 
nopeudella 4 ml/h tai alhaisemmalla nopeudella, Yks. ilmantunn. 
-tilaksi vaihtuu automaattisesti Käyt.

Keräänt. ilman tunnistin

Kerääntymisraja

Pvm Nykyinen päivämäärä ja aika. Katso lisätietoja kohdasta 
Alueellisten parametrien määrittäminen sivulla 205.Aika

Ohjelm.versio Pumppuun ladattu ohjelmistoversio.

Lääkeluettelon nimi Lääkeluettelo on näkyvissä vain, jos pumppuun on ladattu 
lääkeluettelo. Katso lisätietoja lääkeluettelosta: Luku 9: 
Lääkeluettelo sivulla 231

Asetus Kuvaus/huomautukset
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Lääkeluett. julk. pvm Lääkeluettelon julkaisun päivämäärä on näkyvissä vain, jos 
pumppuun on ladattu lääkeluettelo. Katso lisätietoja 
lääkeluettelosta: Luku 9: Lääkeluettelo sivulla 231

Sarjanro Pumpun sarjanumero.

Seur. sertif. Päivämäärä, jolloin pumpun seuraava sertifiointi on tehtävä 
viimeistään. Lisätietoja on huolto-oppaassa.

Täyttömäärä Kokonaistilavuus, joka on käytetty täyttöön koko hoidon aikana. 
Tilavuus sisältää ennen hoidon alkua käytetyn täyttötilavuuden 
sekä infuusion aikana täytetyn tilavuuden. Täyttömäärä ei sisällä 
infusoitua tilavuutta eikä sitä vähennetä infusoitavasta.

Akun tila Akun nykyinen varaustaso esitettynä likimääräisenä 
prosentuaalisena osuutena. Mahdolliset arvot ovat 100 %, 
75 %, 50 %, 25 % ja Alh. akun varaus.

Aukip. Nykyiselle antotavalle asetettu aukipitonopeuden oletusarvo. 
Parametri ei koske Ajoittain.- tai Ajoittain. Epid. -tilaa 
(joissa aukipito vastaa infuusiolle ohjelmoitua aukipitonopeutta / 
jatkuvaa nopeutta).

Bolusnop. Nykyiselle antotavalle asetettu bolusnopeuden oletusarvo. 
Parametri ei koske Ajoittain.-, TPN- tai Monivaih.-tiloja. 
Jatkuvassa tilassa Edistynyt Bolus -valinnan ollessa Käyt. käyttäjä 
voi ohjelmoida boluksen määrän, nopeuden ja ajan. Bolusnopeus 
ei tällöin näy Näytä järjest. -valikossa.
Vain teknikot voivat muokata bolusnopeuden oletusarvoa. 
Lisätietoja on huolto-oppaassa.

Toissij. bolusnopeus Toissijaisen bolusnopeuden oletusarvo. Tämä parametri koskee 
vain jatkuvaa antotapaa. Kun Edistynyt Bolus -valinta on Käyt., 
käyttäjä voi ohjelmoida boluksen määrän, nopeuden ja ajan. 
Toissijainen bolusnopeus ei tällöin näy Näytä järjest. -valikossa.
Vain teknikot voivat muokata bolusnopeuden oletusarvoa. 
Lisätietoja on huolto-oppaassa.

Asetus Kuvaus/huomautukset
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Tapahtumalokin tarkasteleminen

Tapahtumaloki-näytössä voidaan tarkastella kaikkien järjestelmän tarkastamien 
tapahtumien tallennetta. Näkyviin voidaan tuoda luettelo kaikista tapahtumista 
tai vain tiettynä päivinä ilmenneistä tapahtumista.

> Tarkastele t iettynä päivänä i lmenneitä tapahtumia seuraavast i :

1. Valitse Valinn.-valikossa Näytä.

2. Valitse Näytä-näytössä Tapahtumaloki.

3. Valitse Tapahtumaloki-näytössä Päiväyksen mukaan.

4. Anna näppäimistön avulla arvot päivälle (2 numeroa), kuukaudelle (2 numeroa) 
ja vuodelle (2 numeroa). (Kun US-muoto on asetettu, järjestys on kuukausi, 
päivä, vuosi.)

5. Valitse työkaluriviltä OK.

Näkyviin tulee luettelo tapahtumista.

> Tarkastele kaikkia tapahtumia seuraavasti :

1. Valitse Valinn.-valikossa Näytä.

2. Valitse Näytä-näytössä Tapahtumaloki.

3. Valitse Tapahtumaloki-näytössä K. tapaht.

Näkyviin tulee luettelo tapahtumista.

Voit siirtyä suoraan päivämäärän osaan, esimerkiksi päivään, 
painamalla osaa.

Jos valittuna päivänä ei ilmennyt tapahtumia, näkyviin tulee tyhjä 
näyttö.
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Tapahtumaloki järjestetään ajan mukaan siten, että uusin tapahtuma on luettelossa 
ensimmäisenä. Kullekin tapahtumalle on määritetty oma koodi. (Esimerkiksi Pumppu 
käyttäm. -hälytyksen koodi on 18.) Koodi näkyy tapahtumalokissa tapahtuman ajan 
vieressä. 
Kun tapahtuman rivi valitaan, Tapaht.tiedot-kehyksessä näkyy tapahtuman täydellinen 
aikaleima (päivämäärä ja tarkka aika) sekä lyhyt kuvaus tapahtumasta.
Kun pumpun virta katkaistaan tai ilmenee sähkökatko, pumpun sammuminen kirjataan 
tapahtumana (aikaleimoineen) ja tapahtumaloki tallennetaan.
Kun tapahtumalokin tapahtumien määrä ylittää enimmäiskapasiteetin, tapahtumalokin 
ensimmäinen puolisko tyhjennetään uusien tapahtumien kirjaamiseksi.

Antohistorian tarkasteleminen

Tässä näytössä, joka on näkyvissä vain PCA-, PCEA- ja PIEB-antotavoissa, on 
yhteenveto hoidon aikana annetun lääkityksen kokonaismäärästä, mukaan lukien 
kaikki bolukseen liittyvät tapahtumat.

Antohistoriassa on seuraavat tiedot:

Avaa antohistoria PCA-, PCEA- tai PIEB-infuusion aikana seuraavasti:
Valitse työkaluriviltä Avaa/muo.. Valitse sitten Muokkaa 
PCEAa  Antohist. Kun pumppu on lukittu, antohistoria 
voidaan avata työkaluriviltä avaamatta pumpun lukitusta. 

Arvon nimi Kuvaus/huomautukset

Annettu kok.annos Hoidon aikana potilaalle annetun lääkkeen kokonaismäärä, 
mukaan lukien bolukset, latausannos, jatkuva nopeus, 
tarvittaessa aukipito sekä ajoittaiset annokset. Kun käytetään 
Toista viimeisin infuusio -toimintoa, tämä arvo sisältää myös 
aikaisempien infuusioiden määrät. 



Sapphire-infuusiopumpun käyttöopas214

Bolushistoriajakso Kuinka monen tunnin aikana näytetyt bolukset annettiin. 
Historiajakson oletusarvo on 1 tunti. Se voidaan asettaa 
1 tunnista niin moneen tuntiin kuin infuusio on ollut käynnissä. 
Asetusta muokataan valitsemalla >, antamalla arvo 
näppäimistön avulla ja valitsemalla lopuksi OK.

P.bol. ann. / yrt Potilaalle annettujen potilaan boluksien kokonaismäärä / 
potilaan pyytämien bolusten määrä (potilas pyytää boluksia 
painamalla bolusohjaimen painiketta tai painamalla 
Bolus-toimintonäppäintä).

Pot.bol. annettu Pyydettyjen boluksien kautta annetun infuusion 
kokonaismäärä (yksikössä ml, mg, μg, mYks, milj. 
yksikköä, grammaa, nanogrammaa, mmol tai mEq).

Lääk. bol. annettu Lääkärin määräämien boluksien kautta annetun infuusion 
kokonaismäärä (yksikössä ml, mg, μg, mYks, milj. yksikköä, 
grammaa, nanogrammaa, mmol tai mEq), mukaan lukien 
latausannos.

Annettu kok.bolus Boluksien (latausannos, lääkärin bolus, potilaan bolus) tai 
ajoittaisten annosten (PIEB) kautta potilaalle annetun 
infuusion kokonaismäärä.

Annetut ajoittaiset annokset Ajoittaisten annosten kokonaismäärä (yksikössä ml, mg, μg, 
mYks, milj. yksikköä, grammaa, nanogrammaa, mmol 
tai mEq).
Näkyvissä vain silloin, kun ohjelmoidaan ajoittainen epiduraali, 
jossa käytetään PCEA-infuusiota.

Annetut ajoittaiset 
annokset / kokonaismäärä

Todellisuudessa annettujen ajoittaisten annosten 
kokonaismäärä / annettaviksi ohjelmoitujen ajoittaisten 
annosten määrä.
Näkyvissä vain silloin, kun ohjelmoidaan ajoittainen epiduraali, 
jossa käytetään PCEA-infuusiota.

Kun käytetään Toista viim. infuus. -valintaa (samalle potilaalle), 
antohistoriaa, kerääntynyttä infusoitua tilavuutta ja lukitusaikaa ei 
tyhjennetä, vaan niiden laskenta jatkuu edellisestä infuusiosta. 

Arvon nimi Kuvaus/huomautukset
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Erityistilojen valintojen käyttäminen
Seuraavissa kappaleissa kuvataan vain PCA- ja Ajoittain. epid. -antotapojen kautta 
käytettäviä valintoja:

PCA-valinnat-valikko ............................................................................................. 215
Epiduraalitilan valintojen valikko ........................................................................... 216

PCA-valinnat-valikko

PCA-valinnat-näyttö avataan Valinn.-päävalikosta, kun pumppu käyttää PCA-antotapaa. 
Siinä voidaan tarkastella ja päivittää seuraavia parametreja:

> Muuta bolusnopeutta PCA-val innat-näytöstä seuraavasti : :

1. Valitse Bolusnop.-rivi.

2. Anna näppäimistön avulla uusi bolusnopeus  OK.

3. Tallenna muutos järjestelmään valitsemalla OK.

Parametri Kuvaus/huomautukset

Bolusnop. Nopeus, jolla bolus (potilaan bolus, lääkärin bolus ja 
latausannos) annetaan. Bolusnopeuden arvoksi voidaan 
asettaa 1–600 ml/h. Oletusarvo on 125 ml/h.

Salli latausann. Käyttäjä voi ohjelmoida latausannoksen (infuusion aloitus 
lääkärin boluksella).
Valitse rivillä valinta Käyt. tai Pois.

Infuusiotyyppi Käyttäjän käytettävissä oleva PCA-infuusiotyyppi:
• Vain jatkuva – vain jatkuva nopeus ilman boluksia 

(jos käytössä, latausannos voidaan ohjelmoida)
• Vain bolus – vain potilaan bolukset, ei jatkuvaa nopeutta 

(lääkärin bolus ja latausannos voidaan antaa)
• Jatkuva ja bolus – käyttäjä voi ohjelmoida sekä jatkuvan 

boluksen että potilaan boluksen (kumpikin on valinnainen).

Rajoitusjakso Ajanjakso, jonka annosraja on käytössä (valitun ajanjakson 
aikana annettuja boluksia rajoitetaan joko enimmäismäärän 
tai enimmäistilavuuden mukaan).
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Epiduraalitilan valintojen valikko

PCEA-valinn.- ja Aj. epid. val. -näytöt avataan painamalla Valinn.-toimintonäppäintä, 
kun pumppu käyttää vastaavasti PCEA- tai Ajoittain. epid. -antotapaa. Näissä näytöissä 
voidaan tarkastella ja päivittää seuraavia parametreja:

Parametri Kuvaus/huomautukset

Bolusnop.
(vain PCEA-tila)

Nopeus, jolla bolus (potilaan bolus, lääkärin bolus ja latausannos) 
annetaan. Valittavissa on 125–200 ml/h. Oletusnopeus on 
125 ml/h.

Salasanapyyntö Turvaominaisuus, jota käytettäessä toimintojen ohjelmointi 
ja muokkaus edellyttää korkean valtuutustason salasanan 
antamista.

Salli latausann. 
(vain PCEA-tila)

Käyttäjä voi ohjelmoida latausannoksen (infuusion aloitus 
lääkärin boluksella).
Valitse rivillä valinta Käyt. tai Pois.

Infuusiotyyppi
(vain PCEA-tila)

Käyttäjän käytettävissä oleva PCEA-infuusiotyyppi:
• Vain jatkuva – vain jatkuva nopeus ilman boluksia 

(jos käytössä, latausannos voidaan ohjelmoida)
• Vain bolus – vain potilaan bolukset, ei jatkuvaa nopeutta 

(lääkärin bolus ja latausannos voidaan antaa)
• Jatkuva ja bolus – käyttäjä voi ohjelmoida sekä jatkuvan boluk-

sen että potilaan boluksen (kumpikin on valinnainen).

Annosnop.
(vain Aj. epid. -tila)

Nopeus, jolla ajoittainen annos annetaan. 
Valittavissa on 125–200 ml/h. Oletusnopeus on 125 ml/h. 

Rajoitusjakso Ajanjakso, jonka annosraja on käytössä (valitun ajanjakson aikana 
annettuja boluksia rajoitetaan joko enimmäismäärän tai 
enimmäistilavuuden mukaan).

PIEB
(vain Aj. epid. -tila)

Käyttäjä voi ohjelmoida PIEB-infuusion.
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Tässä luvussa kuvataan, miten pumpun erityisominaisuuksia käytetään. Seuraavat 
valinnat on yleensä varattu tavallista edistyneemmille pumpun käyttäjille:

Valtuutustasojen hallitseminen ............................................................................. 217
Salasanan antaminen uudelleen ............................................................................ 220
Esiasetettujen ohjelmien luominen ja muokkaaminen ............................................ 221
As. viive -ominaisuuden käyttäminen .................................................................... 224
Uusi potilas -ominaisuuden käyttäminen ............................................................... 228

Valtuutustasojen hallitseminen
Potilasturvallisuuden varmistamiseksi Sapphire-pumppu voidaan asettaa johonkin 
neljästä valtuutustasosta. Valtuutustasoilla valvotaan pumpussa olevien 
ohjelmointivalintojen käyttöä. Taso määrittää, mitä pumpun toimintoja ja 
ohjelmointivalintoja sen käyttäjä voi käyttää. 
Valtuutustasot ovat modulaarisia. Siksi tietyn valtuutustason käyttäjät voivat käyttää 
paitsi oman tasonsa toimintoja myös kaikkia alempien valtuutustasojen käyttäjien 
toimintoja. Järjestelmässä on seuraavat tasot:

• Matala: Kaikki ohjelmointivalinnat on poistettu käytöstä. Asetuksia ei voi muuttaa.

• Keski: Ohjelmoinnin perusvalinnat, kuten pikavalintojen luominen ja infuusioiden 
aloittaminen, ovat käytössä.

• Korkea: Kaikki tehtävät ja määritysasetukset ovat käytössä, pois lukien teknikon 
käyttöön rajoitetut valinnat.

• Teknikko: Kaikki asetukset ovat käytössä. Tämä taso on rajoitettu vain teknikoihin 
ja kehittäjiin.

Luku 8: Edistyneiden ominaisuuksien 
käyttäminen

Teknikko määrittää salasanat tai ne ladataan lääkeluettelon mukana.
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Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin valtuutustasolle sallitut omat toiminnot.

Valtuutustaso Sallitut toiminnot

Matala Pumpun pysäyttäminen ja infuusion jatkaminen sen jälkeen

Pumpun virran kytkeminen ja katkaiseminen

Potilasboluksen antaminen

Näytä-valikon käyttäminen

Välittömän vähennysajan aktivoiminen TPN-infuusion aikana 
käyttämällä lääkärin määrittämää vähennysjaksoa 

Keski Pumpun pysäyttäminen ja infuusion jatkaminen sen jälkeen

Infuusioiden aloittaminen käyttämällä Esias. ohjelm. -ominaisuutta

Infuusioiden aloittaminen käyttämällä Toista viim. 
infuus. -ominaisuutta

Täyttäminen pumpulla

Nopeuden muokkaaminen infuusion ollessa käynnissä 
(valtuutetun teknikon on otettava valinta käyttöön ennen infuusiota)

Bolusnopeuden näyttäminen (PCA-valinnat)

Välittömän vähennysajan aktivoiminen TPN-infuusion aikana ja 
sen ajan asettaminen

As. viive -ominaisuuden käyttäminen

Korkea Infuusioiden aloittaminen Uusi infuusio -ominaisuutta

Parametrien näyttäminen ja muokkaaminen

Pumpun määritykset -valikon käyttäminen

Esiasetettujen ohjelmien luominen ja muokkaaminen (edellyttää 
yksilöllistä salasanaa)

Kaikkien PCA-, PCEA- ja PIEB-valintojen käyttäminen

Antotavan vaihtaminen (edellyttää salasanan antamista uudelleen)

Lääkärin bolus

Teknikko Kaikki
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Kun pumpun virta katkeaa, lukituksen valtuutustason asetus tallennetaan. Siksi viimeksi 
asetettu lukituksen taso säilyy, kun pumpun virta palautetaan.

Nykyinen lukituksen valtuutustaso voidaan tarkistaa Valinn.-valikosta. Infuusion ollessa 
käynnissä lukituksen tasoon päästään Käynn.-näytön kautta.

> Tarkista nykyinen lukituksen valtuutustaso Val inn.-val ikosta seuraavasti :

• Valitse Valinn.-valikossa Näytä  Näytä järjest.
Valtuutusparametri tulee näkyviin.

> Tarkista nykyinen lukituksen valtuutustaso Käynn.-näytön kautta seuraa-
vasti :

1. Valitse Käynn.-näytön työkaluriviltä Avaa/muo.

2. Valitse Avaa/muo.-näytössä Näytä järjest.

Valtuutusparametri tulee näkyviin.

Lukituksen valtuutustasojen asettaminen

Valtuutustasolla Korkea varustetut käyttäjät voivat nollata pumpun lukituksen 
valtuutustason.

> Vaihda valtuutustaso lukituksen Korkea-tasosta seuraavasti :

1. Valitse Valinn.-valikossa Pumpun määritykset  Yleis. asetukset.

2. Valitse Valtuutustaso. Anna sitten tason Korkea salasana näppäimistön 
avulla  OK.

Jos pumpun virta katkeaa teknikkotilassa, pumppu käyttää virran 
palauttamisen jälkeen valtuutustasoa Matala.

Koska vain valtuutustasoilla Korkea ja Tekn. varustetut käyttäjät 
voivat vaihtaa pumpun valtuutustason, tämän asetuksen 
käyttäminen edellyttää korkean tai teknikon salasanaa. 
Jos annetaan tason Keski tai Matala salasana, syntyy virheviesti.
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Päänäytössä näkyy annettua salasanaa vastaava valtuutustaso sekä sen alla olevat 
tasot.

3. Valitse valtuutustaso, johon haluat lukita pumpun. Valitse sitten Huomio-näytössä 
OK.

4. Poistu Valinn.-valikosta valitsemalla OK.

> Vaihda valtuutustaso lukituksen tasosta Keski tai  Matala seuraavasti :

1. Valitse Valinn.-valikossa Pumpun määritykset.

2. Anna Salasana-näytössä näppäimistön avulla valtuutustason Korkea salasana. 
Valitse sitten työkaluriviltä OK.

3. Poistu Valinn.-valikosta valitsemalla Poistu.

Salasanan antaminen uudelleen
Sapphire-pumppu on suunniteltu estämään tahattomat parametrien muutokset tai 
toiminnot, joita nykyinen valtuutustaso ei salli. Turvatoimena pumppu kehottaa 
käyttäjää antamaan tason Korkea salasanan uudelleen ennen seuraavien 
toimintojen suorittamista:

• antotapojen vaihtaminen

• valtuutustasojen vaihtaminen.

Salasana on annettava myös näytön lukituksen vapauttamiseksi, kun automaattinen 
potilaslukitus on käytössä. Annetun salasanan valtuutustaso määrittää pumpun 
lukituksen valtuutustason.

Älä paljasta valtuutustasojen Keski, Korkea tai Teknikko salasanoja 
potilaille, kotikäyttäjille tai muille valtuuttamattomille käyttäjille.

Antamalla valtuutustason Korkea salasana voidaan käyttää näitä 
toimintoja, vaikka pumppu olisi asetettu lukituksen valtuutustasolle 
Keski tai Matala.
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Esiasetettujen ohjelmien luominen ja muokkaaminen
Esias. ohjelm. -toiminnolla käyttäjät voivat aloittaa infuusioita käyttämällä esiasetettuja 
infuusioparametreja, jolloin ohjelmointia ei tarvita. Kullakin antotavalla voi olla omat 
esiasetetut infuusio-ohjelmat (enintään 25). Vain nykyiselle antotavalle asetetut 
infuusio-ohjelmat ovat näkyvissä (esiasetettua ohjelmaa voidaan käyttää ja muokata 
vain, kun pumppu on asetettu antotapaan, jonka kautta ohjelma tallennettiin).

Seuraavissa menettelyissä kuvataan esiasetettujen ohjelmien luomista, muokkaamista 
ja poistamista.

Esiasetettuja ohjelmia voidaan luoda, käyttää ja muokata vain, kun ohjelman asetukset 
vastaavat pumpun nykyisiä asetuksia ja lääkkeen saatavuutta nykyisessä KHA:ssa 
(jos luodaan esimerkiksi esiasetettu PCA-ohjelma pumpun käyttäessä infuusiotyyppiä 
Jatkuva + Bolus, tätä ohjelmaa voidaan käyttää vain käytettäessä infuusiotyyppiä 
Jatkuva + Bolus – ei käytettäessä tyyppiä Vain jatkuva tai Vain bolus). 

> Luo uusi  esiasetettu ohjelma seuraavasti :

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu käyttää haluamaasi antotapaa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Esias. ohjelm.

3. Valitse työkaluriviltä Luo uusi.

4. Anna tarvittava salasana näppäimistön avulla ja valitse sitten OK.

Esias. ohjelm. -toiminto näkyy Aloitus-näytössä vain, jos pumpussa 
on määritetty Esiaset. ohj. -asetus. Katso lisätietoja kohdasta Aloita 
määritykset -valikko sivulla 205.

Vain valtuutustasoilla Korkea ja Teknikko varustetut käyttäjät voivat 
luoda ja muokata esiasetettuja ohjelmia. Lisäksi tarvitaan yksilöllinen 
salasana.

Poikkeus: jos esiasetettu ohjelma on luotu antaen sekä lääkkeen 
määrä että laimentimen määrä, esiasetettu ohjelma voidaan 
luoda ja sitä voidaan käyttää ja muokata riippumatta Laske 
pitoisuus -asetuksesta.
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5. Anna uudelle ohjelmalle sopiva nimi näppäimistön avulla.

• Jos haluat lisätä näppäimen toisen merkin, paina näppäintä kaksi kertaa. 
(Lisää kolmas merkki painamalla näppäintä kolme kertaa jne.)

• Lisää välilyönti painamalla 0-näppäintä (nolla) yhden kerran.
• Poista viimeisimpänä lisäämäsi merkki painamalla askelpalautinta 

(vasen nuolinäppäin näppäimistön oikeassa alakulmassa).
• Poista kaikki lisäämäsi merkit valitsemalla Tyhj.
Kun olet lisännyt nimen, valitse OK.

6. Aseta tarvittavat infuusioparametrit. Seuraavassa taulukossa on lisätietoja 
parametrien asettamisessa kussakin tilassa. 

7. Tarkista näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK. Ohjelma tallennetaan.

8. Palaa Esias. ohjelm. -näyttöön valitsemalla OK.

> Muokkaa esiasetettua ohjelmaa seuraavasti :

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu käyttää haluamaasi antotapaa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Esias. ohjelm.

Antotapa Katso:

Jatkuva Jatkuvan infuusion aloittaminen sivulla 94

Ajoittain. Ajoittain.- infuusion aloittaminen sivulla 137

TPN TPN-infuusion aloittaminen sivulla 130

Monivaiheinen Monivaiheisen infuusion aloittaminen sivulla 120

PCA PCA-infuusion aloittaminen sivulla 148

Epiduraali PCEA-infuusion aloittaminen sivulla 161, Ajoittaisen 
epiduraali-infuusion aloittaminen sivulla 173 tai PIEB-infuusion 
aloittaminen sivulla 178

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.
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3. Valitse Esias. ohjelm. -näytön työkaluriviltä Muokkaa.

4. Anna tarvittava salasana näppäimistön avulla ja valitse sitten OK.

5. Valitse luettelosta ohjelma, jonka haluat päivittää.

6. Valitse muutettavan parametrin kenttä. Lisää uusi parametri näppäimistön avulla 
ja valitse sitten OK.

7. Toista Vaihe 6 , kunnes kaikki tarvittavat parametrit on päivitetty asianmukaisesti.

8. Tarkista näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK. Ohjelma tallennetaan.

> Poista esiasetettu ohjelma seuraavast i :

1. Tarkista ilmaisinpalkista, että pumppu käyttää haluamaasi antotapaa.

2. Valitse Aloitus-näytössä Esias. ohjelm.

3. Valitse Esias. ohjelm. -näytön työkaluriviltä Muokkaa.

4. Anna tarvittava salasana näppäimistön avulla ja valitse sitten OK.

5. Valitse luettelosta ohjelma, jonka haluat poistaa.

6. Valitse työkaluriviltä Poista.

7. Valitse Huomio-näytön työkaluriviltä OK.

Ohjelma poistetaan.

Pumppu kehottaa sinua tarvittaessa vahvistamaan tai päivittämään 
muita parametreja, jos tekemäsi muutos edellyttää sitä. Ohjelman 
nimeä, lääkenimeä, lääkkeen pitoisuutta ja potilaan painoa ei voi 
muokata.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.
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As. viive -ominaisuuden käyttäminen
As. viive -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat ohjelmoida infuusion etukäteen. 
Kun valinta on otettu käyttöön, As. viive -valinta tulee näkyviin pumpun 
Aloitus-näyttöön. Käyttäjät voivat tämän jälkeen asettaa infuusion valmiustilaan 
rajoittamattomaksi ajaksi tai asettaa sille määritetyn viivejakson, jonka jälkeen 
tapahtuu jokin seuraavista:

• Jos aukipitoa käytettiin viivejakson aikana, pumppu aloittaa infuusion 
automaattisesti.

• Jos aukipitoa ei käytetty viivejakson aikana, järjestelmä antaa lääkärille 
hälytysäänen infuusion aloittamista varten. 

> Ohjelmoi infuusio käyttämällä valmiusti laa seuraavast i :

1. Aseta tarvittavat infuusioparametrit. Seuraavassa taulukossa on lisätietoja 
parametrien asettamisessa kussakin tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä As. viive. 

3. Valitse Viivekäynnist.-näytössä Valmiust.

4. Valmiust.-näyttö tulee näkyviin. 

As. viive -valinta näkyy Aloitus-näytössä vain, jos pumpussa on 
otettu käyttöön Salli viivekäynn. -asetus. Katso lisätietoja 
kohdasta Yleisten asetusten määrittäminen sivulla 201.

Antotapa Katso:

Jatkuva Jatkuvan infuusion aloittaminen sivulla 94

Ajoittain. Ajoittain.- infuusion aloittaminen sivulla 137

TPN TPN-infuusion aloittaminen sivulla 130

Monivaiheinen Monivaiheisen infuusion aloittaminen sivulla 120

PCA PCA-infuusion aloittaminen sivulla 148

Epiduraali PCEA-infuusion aloittaminen sivulla 161 tai Ajoittaisen 
epiduraali-infuusion aloittaminen sivulla 173
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Seuraavat tiedot näkyvät koko valmiustilajakson ajan näytössä:
• Lääkenimi: Valitun lääkkeen nimi. Näkyy ilmaisinpalkissa lääkeluetteloa 

käytettäessä.
• Pitoisuus: Käyttäjän antama lääkkeen pitoisuus (Lopullinen pitoisuus tai 

Lääkkeen määrä / Laiment. määrä). Näkyy tarvittaessa.
• Nop.: Ohjelmoitu infuusionopeus. Laskettu nopeus näkyy ml/h-yksikössä 

kaikkien muiden annosyksiköiden paitsi ml/h-yksiköiden kohdalla sekä 
Näytä järjest. -valikossa että Käynn.-näytössä.

• Infus.: Jäljellä oleva infusoitava kokonaismäärä. Tämä parametri pysyy 
vakiona koko valmiustilajakson ajan.

• VI/yht.: Nykyisessä infuusiossa infusoitu kokonaismäärä / ohjelmoitu 
Infus.-arvo. Nämä parametrit pysyvät vakioina koko valmiustilajakson ajan.

• Aik. jälj: Nykyisen infuusion päättymiseen jäljellä oleva aika. Tämä parametri 
pysyy vakiona koko valmiustilajakson ajan.

Kun järjestelmä on valmiustilassa, Pumppu käyttäm. -viesti ei ole 
käytössä.

Voit tarkastella kaikkia nykyisen infuusion ohjelmoituja parametreja 
valitsemalla Valmiust.-näytössä Avaa/muo.  Näytä järjest.  
Infuusioarvot.

Kun järjestelmä on valmiustilassa, pumpun virta voidaan katkaista 
menettämättä infuusioparametreja. Katso lisätietoja infuusion 
jatkamisesta kohdasta Infuusioiden jatkaminen pumpun sammumisen 
jälkeen sivulla 188.

Keskeytä valmiustila ja infuusio valitsemalla ensin työkaluriviltä Lop. 
valmiust.. Valitse sitten Vahv.-näytössä Poistu. Aloitus-näyttö tulee 
näkyviin.
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> Aloita infuusio valmiusti lasta seuraavasti :

1. Valitse Lop. valmiust.

2. Tarkista Vahv.-näytössä näkyvät parametrit.

Valitse sitten OK.

3. Varmista, että antosarjan puristimet ovat auki, ja valitse sitten Aloita. 
Käynn.-näyttö tulee näkyviin, ja infuusio alkaa.

> Ohjelmoi infuusio käyttämällä Vi ivejakso-val intaa seuraavasti :

1. Aseta tarvittavat infuusioparametrit. Seuraavassa taulukossa on lisätietoja 
parametrien asettamisessa kussakin tilassa.

2. Valitse Aloitus-näytössä As. viive. 

3. Valitse Viivekäynnist.-näytössä Viivejakso.

4. Lisää haluamasi viivejakso (h:min) näppäimistön avulla ja valitse sitten OK.

Tarkista, että parametrit vastaavat reseptin mukaista oikeanlaista 
hoitoa.

Antotapa Katso:

Jatkuva Jatkuvan infuusion aloittaminen sivulla 94

Ajoittain. Ajoittain.- infuusion aloittaminen sivulla 137

TPN TPN-infuusion aloittaminen sivulla 130

Monivaiheinen Monivaiheisen infuusion aloittaminen sivulla 120

PCA PCA-infuusion aloittaminen sivulla 148

Epiduraali PCEA-infuusion aloittaminen sivulla 161 tai Ajoittaisen 
epiduraali-infuusion aloittaminen sivulla 173
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5. Määritä, käytetäänkö infuusiossa aukipitoa viivejakson aikana:

• Käytä aukipitoa: 
Valitse Kyll  Käynnistys viiveellä. Infuusio alkaa aukipitonopeudella. 
Kun viivejakso on päättynyt, ohjelmoitu infuusio alkaa välittömästi.

• Älä käytä aukipitoa: 
Valitse Ei  Käynnistys viiveellä. 
Viivekäynnist. -näytössä sanat Ei aukip. tulevat näkyviin Nop.-kehykseen ja 
viivejakson jäljellä oleva aika näkyy Aika-kehyksessä.

Kun viivejakso on päättynyt, viesti (taso 3, matalan prioriteetin hälytys) 
käynnistyy.

6. Varmista, että antosarjan puristimet ovat auki, jotta voit aloittaa infuusion. 

Valitse sitten OK ja valitse lopuksi Aloita.

Jos aukipitonopeus on määritetty ennalta arvoon 0 ml/h antotavalle, 
valitse Aloitus-näytössä Käynnistys viiveellä. (Katso lisätietoja alla 
olevasta kohdasta Älä käytä aukipitoa:.)

Jos viivejakson aikana valitaan Aloita, infuusio alkaa välittömästi 
(viivejakso ohitetaan).

Voit ohittaa viivejakson valitsemalla työkaluriviltä Ohita viive. 
Valitse sitten Aloita-näytössä Aloita.

Kun viivejakson aikana ei käytetä aukipitonopeutta, infuusio ei ala 
automaattisesti viivejakson päätyttyä. Infuusio on aloitettava 
manuaalisesti valitsemalla Aloita.
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Uusi potilas -ominaisuuden käyttäminen
Sapphire-pumpussa infuusioita voidaan liittää tiettyyn potilaaseen.
Kun Uusi potilas -ominaisuus on käytössä eikä uutta infuusiota tai esiasetettua ohjelmaa 
ole valittu, pumppu kysyy, ohjelmoidaanko infuusio uudelle potilaalle. Kun valitaan 
Toista viim. infuus., Uusi potilas -näyttö ei tule näkyviin. Pumppu ilmoittaa tällöin, että 
toistettavaa infuusiota käytetään viimeksi valitulle potilaalle. 

Kun uusi potilas valitaan, potilaaseen liitettyjä merkintöjä voidaan seurata 
tapahtumalokissa (Tapahtumalokin tarkasteleminen sivulla 212). Lisäksi käytettäessä 
Toista viim. infuus. -ominaisuutta pumppu laskee kerääntyneen infusoidun tilavuuden 
(Keräänt. infs.) kaikille potilaaseen liitetyille infuusioille sekä antohistorian. Kun uusi 
potilas valitaan, kerääntyneen infusoidun tilavuuden ja antohistorian arvot tyhjennetään 
automaattisesti (katso lisätietoja kohdasta Kerääntyneen infusoidun tilavuuden 
(vuoron kokonaistilavuus) seuraaminen sivulla 229).
Tähän mennessä kerääntynyt antohistoria voidaan tarkistaa Valinn.-valikosta. Infuusion 
ollessa käynnissä antohistoriaa voidaan käyttää työkalurivin Avaa/muo.-näppäimen 
kautta (katso lisätietoja kohdasta Antohistorian tarkasteleminen sivulla 213).

> Val itse uusi  poti las seuraavast i :

1. Valitse Aloitus-näytössä Uusi infuusio tai Esias. ohjelm.

2. Valitse Uusi potilas -näytössä Kyll.

Vain teknikot voivat ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä Uusi 
potilas -ominaisuuden.
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Kerääntyneen infusoidun tilavuuden 
(vuoron kokonaistilavuus) seuraaminen
Sapphire-pumppu laskee kerääntyneen infusoidun tilavuuden (Keräänt. infs.) 
kaikille tiettyyn potilaaseen liitetyille infuusioille. 
Kerääntynyt infusoitu tilavuus sisältää tiettyyn potilaaseen infuusioiden (ensisijainen, 
toissijainen jne.), bolusten sekä aukipidon (jos sitä käytetään viivekäynnistyksen aikana 
tai infuusion jälkeen) kautta infusoidun tilavuuden. Sen avulla hoitohenkilökunta voi 
seurata tiettyyn potilaaseen infusoitua kokonaismäärää. Kerääntynyt infusoitu tilavuus 
voidaan tyhjentää infuusion aikana tai ennen toisen infuusion aloittamista (katso 
lisätietoja kohdasta Kerääntyneen infusoidun tilavuuden tyhjentäminen sivulla 230). Myös 
päivämäärä ja aika, jolloin kerääntynyt infusoitu tilavuus tyhjennettiin, tallennetaan. 
Sapphire-pumpussa ilmoitetaan myös tällä hetkellä käynnissä olevan infuusion infusoitu 
tilavuus, mukaan lukien aukipito, jos sitä käytetään viivästetyn käynnistyksen jakson 
aikana. Tämä infusoitu tilavuus näkyy Käynn.-näytössä sekä infuusion lopuksi näkyviin 
tulevassa viestissä. Jos keräänt. infs. tyhjennetään, myös infusoitu tilavuus tyhjenee. 

Kerääntyneen infusoidun tilavuuden tarkasteleminen
Kerääntynyt infusoitu tilavuus voidaan tarkistaa ennen infuusion ohjelmoimista 
Valinn.-valikosta tai, infuusion ollessa käynnissä, Avaa/muo.- ja Näytä järjest. -valikoiden 
kautta.

> Tarkista Keräänt. infs.  -arvo Val inn.-val ikosta seuraavasti :

1. Valitse Valinn.-valikossa Näytä  Näytä järjest.

2. Paina Näytä järjest. -näytön työkaluriviltä Seur.-painiketta, kunnes Keräänt. 
infs. -parametri tulee näkyviin.

> Tarkista Keräänt. infs.  -arvo infuusion ol lessa käynnissä Avaa/muo.-val ikon 
kautta seuraavasti :

1. Valitse Käynn.-näytön työkaluriviltä Avaa/muo.
Keräänt. infs. -arvo näkyy Tyhj. kert. VI -kentässä. 

> Tarkista Keräänt. infs.  -arvo infuusion ol lessa käynnissä Näytä jär jest.  -val i -
kon kautta seuraavasti :

1. Valitse Käynn.-näytön työkaluriviltä Avaa/muo.

2. Valitse Avaa/muo.-näytössä Näytä järjest.
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3. Paina Näytä järjest. -näytön työkaluriviltä Seur.-painiketta, kunnes Keräänt. 
infs. -parametri tulee näkyviin.

Kerääntyneen infusoidun tilavuuden tyhjentäminen

Keräänt. infs. -arvo tyhjennetään seuraavissa tapauksissa:

• Pumppu tyhjentää kerääntyneen infusoidun tilavuuden automaattisesti
• Jos Uusi potilas -ominaisuus ei ole käytössä – Aina, kun uusi infuusio tai 

esiasetetut ohjelmat vahvistetaan (Huomautus: Viimeisimmän infuusion 
toistaminen ei tyhjennä kerääntynyttä infusoitua tilavuutta).

• Jos Uusi potilas -ominaisuus on käytössä – Aina, kun uusi potilas tunnistetaan 
(Huomautus: Toista viim. infuus. -ominaisuus on tarkoitettu käytettäväksi 
samalle potilaalle. Uutta potilasta ei siis voi tunnistaa, kun käytetään 
Toista viim. infuus. -pikavalintaa). 

• Käyttäjä tyhjentää kerääntyneen infusoidun tilavuuden
• Infuusion aikana Avaa/muo.-näytön kautta. Tämä palauttaa kaikkien tiettyyn 

potilaaseen liitettyjen infuusioiden kokonaismäärän arvoon 0 ml.

> Tyhjennä kerääntynyt infusoitu t i lavuus infuusion aikana seuraavasti :

1. Valitse Käynn.-näytön työkaluriviltä Avaa/muo.

2. Valitse Avaa/muo.-näytössä Tyhj. kert. VI.

3. Valitse Tyhj. kert. VI -näytössä Kyll, niin kerääntynyt infusoitu tilavuus tyhjenee.

Kun käytössä on jatkuva antotapa, Näytä järjest. -näytössä näkyy 
kerääntyneen infusoidun tilavuuden lisäksi myös ensisijaisen letkun 
kautta infusoidun kerääntyneen tilavuuden (Ker. ens. VI) sekä 
toissijaisen letkun kautta infusoidun kerääntyneen tilavuuden 
(Ker. t.s. VI). Näytä järjest. -toiminto tallentaa päivämäärän ja ajan, 
jolloin kerääntynyt infusoitu tilavuus viimeksi tyhjennettiin.

Päivämäärä ja aika, jolloin kerääntynyt infusoitu tilavuus 
tyhjennettiin, tallennetaan. Se voidaan tarkistaa 
Näytä järjest. -valikossa.
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Yleiskatsaus
Lääkeluettelossa on tietoa mukautetuista lääkeryhmistä ja kliinisen hoidon alueista 
(KHA), jotka pätevä ja valtuutettu paikallinen terveydenhuollon ammattihenkilöstö on 
hyväksynyt ja tallentanut käyttämällä Eitan Medical Drug Library Editor -ohjelmistoa.
Lääkeluettelo tunnistetaan lääkeluettelon nimestä ja julkaisupäivämäärästä, jotka 
näkyvät Näytä järjest. -valikossa. Lääkeluettelon nimi näkyy myös 
Sapphire-järjestelmässä, kun pumppuun kytketään virta.
Lääkeluettelo toimii virheitä vähentävänä työkaluna, joka parantaa parantaa 
potilasturvallisuutta.
Lääkeluettelo näyttää kullekin lääkkeelle käytettävissä olevat pitoisuudet ja eri 
infuusioparametrien, kuten jatkuvan nopeuden ja bolusmäärän, sallitun alueen 
(ylärajat). Se sisältää lisäksi näiden infuusioparametrien suositeltavan alueen 
(suositusrajat). 
Mukautettuja lääkeryhmiä koskevat tiedot voivat koskea tiettyä KHA:ta tai koko 
yksikköä.
Lääkeluettelossa asetetut rajat luovat ohjaavan alueen, mikä vähentää infuusiovirheitä. 
Pumppu hälyttää käyttäjiä, kun ohjelmoidut arvot ylittävät suositellun alueen 
(suositusrajat) ja estää sellaisten arvojen ohjelmoimisen, jotka ylittävät sallitun alueen 
(ylärajat).
Täydelliset tiedot lääkeluettelosta on Drug Library Editor -ohjelmistossa. 
Katso lisätietoja Drug Library Editor -ohjelmiston käyttöoppaasta.

Luku 9: Lääkeluettelo
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Kliinisen hoidon alue (KHA)
Lääkeluetteloon mahtuu enintään 40 KHA:ta ja enintään 8 500 yksilöllistä lääkeprofiilia. 
Kuhunkin KHA:han mahtuu enintään 1 000 lääkeprofiilia, ja kukin yksilöllinen 
lääkeprofiili voidaan määrätä useaan KHA:han. Lääkkeitä voi siten olla yhteensä 40 000. 
Lääkeluettelo määrittää yksilöllisen KHA:n. Lääkeluettelon latauksen yhteydessä tehty 
paikallinen määritys pysyy voimassa, kunnes käyttäjä valitsee KHA:n tai katkaisee 
pumpun virran. 

KHA:n vaihtaminen

KHA:n valinta on käytettävissä seuraavissa tapauksissa:

• kun pumppuun on kytketty virta

• kun pumppua ei käytetä, Yleis. asetukset -valikossa

• kun käynnissä on infuusio (valittua KHA:ta sovelletaan, kun infuusio on valmis).

Valitun KHA:n nimi näkyy ilmaisinpalkissa näytön otsikon yläpuolella.

KHA:n valitseminen, kun pumppuun on kytketty virta

Kun lääkeluettelo ladataan, näkyviin tulee viesti, jossa kehotetaan hyväksymään tai 
vaihtamaan nykyinen KHA.

> Hyväksy tai  vaihda KHA seuraavasti :

1. Kytke pumpun virta.

2. Valitse Kliin. hoidon alue -näytössä, hyväksytäänkö vai vaihdetaanko nykyinen 
kliinisen hoidon alue:

KHA:n asetukset eivät sisällä TPN-kohtaisia asetuksia. 
Vain teknikko voi asettaa TPN:n ylärajat ja aukipidon paikallisesti.

Kun infuusiota jatketaan pumpun sammumisen jälkeen, paikalliset 
määritykset pysyvät voimassa nykyisen infuusion loppuun asti.
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• Hyväksy nykyinen KHA valitsemalla Hyväksy.
Aloitus-näyttö tulee näkyviin.

• Vaihda nykyinen KHA valitsemalla Vaihda. 
• Etsi Valitse KHA -näytöstä haluamasi KHA ja valitse se.

a. Valitse Huomio-näytössä OK.

Aloitus-näyttö tulee näkyviin.

KHA:n valitseminen Yleis. asetukset -näytössä

> Vaihda nykyinen KHA seuraavasti :

1. Valitse Aloitus-näytön työkaluriviltä Valinn. 
Valitse sitten Pumpun määritykset  Yleis. asetukset.

2. Valitse Nykyinen KHA -rivi.

3. Paina Valitse KHA -näytössä haluamasi KHA:n riviä.

4. Vahvista valitsemasi KHA valitsemalla OK.

Näytä lisää KHA:ita valitsemalla Seur..

Jos nykyinen antotapa ei ole käytettävissä valitussa KHA:ssa, 
pumppu kehottaa käyttäjää vaihtamaan antotavan.

KHA tulee valita laitoksen paikallisten menettelyjen mukaisesti.

Jos pumppuun tulee virran kytkemisen yhteydessä viesti edellisen 
infuusion jatkamisesta, katso Infuusioiden jatkaminen pumpun 
sammumisen jälkeen sivulla 188.

Näytä lisää KHA:ita valitsemalla Seur..
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Aloitus-näyttö tulee näkyviin.

KHA:n vaihtaminen infuusion ollessa käynnissä

> Vaihda KHA infuusion ol lessa käynnissä seuraavasti :

1. Valitse Käynn.-näytössä Avaa/muo.

2. Valitse Avaa/muo.-näytössä Näytä järjest.

3. Valitse Nykyinen KHA -rivi.

4. Paina Valitse KHA -näytössä haluamasi KHA:n riviä.

5. Vahvista valitsemasi KHA Huomio-näytössä ja valitse OK.

KHA tulee valita laitoksen paikallisten menettelyjen mukaisesti.

Kun KHA on vaihdettu, Toista viim. infuus. -valinta ei ole 
käytettävissä (näkyy harmaana).

Kun KHA vaihdetaan infuusion ollessa käynnissä, KHA vaihtuu vasta, 
kun infuusio on valmis.
Valitun KHA:n nimi näkyy ilmaisinpalkissa siten, että sen kummallakin 
puolella on kaksi nuolta.

Näytä lisää KHA:ita valitsemalla Seur.
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Avaa/muo.-näyttö tulee näkyviin.

6. Palaa käynnissä olevaan infuusion valitsemalla OK.

Tarkastele seuraavaa KHA:ta tai vaihda se seuraavasti: 
• Valitse Avaa/muo.-näytössä Näytä järjest.
• Valitse Seur. KHA.

• Valitse KHA luettelosta.
Huomautus: Näytä lisää KHA:ita valitsemalla Seur.

• Valitse Huomio-näytössä OK.

Kun KHA on vaihdettu, Toista viim. infuus. -valinta ei ole 
käytettävissä (näkyy harmaana).
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Uuden infuusion ohjelmoiminen lääkeluetteloa käytettäessä
Kun Sapphire-pumppuun ladataan lääkeluettelo, ohjelmointi sisältää siihen liittyviä 
ylimääräisiä vaiheita: lääkenimen antaminen, lääkeluettelo ja lääkeprofiili. Kun 
lääkeprofiili on valittu, käyttäjän on asetettava infuusioparametrit antotavan mukaan.

Lääkenimi

Kun uusi infuusio on aloitettu, pumppuun tulee näkyviin Lääkenimi-näyttö.
Käyttäjä valitsee Lääkenimi-näytössä ensin näppäimistön avulla lääkenimen ja sitten 
Etsi*. 

Jos tarvittavaa lääkettä ei löydy lääkeluettelosta, käyttäjä voi ohjelmoida infuusion 
ilman määritettyä lääkettä käyttämällä työkalurivin Valitse yleinen -näppäintä.

Lääkeluettelo

Suodatetut lääkkeet näkyvät Lääkel.-näytössä.
Lääkel.-näytössä näkyvät vain lääkkeet, jotka ovat käytettävissä nykyisen KHA:n 
ja antotavan kautta. Kun käytettävissä on yli 4 lääkettä, näytä lisää lääkkeitä 
Seur.-näppäimen avulla.

Lääkenimen haussa ei eroteta isoja ja pieniä kirjaimia.

* Etsi-näppäimen avulla voidaan näyttää kaikki käytettävissä olevat lääkkeet ilman 
merkkien (kirjaimien, numeroiden tai symbolien) antamista tai suodattaa lääkkeiden 
nimet annettujen merkkien mukaan. Hakua täsmäävien lääkkeiden määrä näkyy pää-
näytön oikeassa yläkulmassa.

Valitse yleinen -vaihtoehto ohittaa erityisen lääkeprofiilin rajat, 
ja infuusio ohjelmoidaan käyttämällä vain KHA:n rajoituksia.
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Lääkeprofiilit

Pumppu näyttää käytettävissä olevat profiilit valitulle lääkkeelle. Lääkeprofiili sisältää 
pitoisuuden ja määrittää ylärajan sekä suositusrajan. KHA ja antotapa, joihin lääke on 
määrätty, määrittävät kunkin käytettävissä olevan lääkkeen. Lääkeprofiili voi olla 
käytettävissä useiden antotapojen kautta. 
Lääkeprofiili edustaa jotakin seuraavista tyypeistä:

1. Ei pitoisuutta: Lääkkeen pitoisuutta tai laimentimen määrää ei tarvitse määrittää. 
Käytettävissä olevat lääkeyksiköt: ml/h, ml/min, ml/kg/h ja ml/kg/min. 

2. Vain laimennin: Liuokset, joissa lääkkeen määrää ei tarvitse määrittää (esim. 100 ml). 
Käytettävissä olevat lääkeyksiköt: ml/h, ml/min, ml/kg/h ja ml/kg/min. 

3. Osittainen pitoisuus:

• Ilman lääkkeen määrää: Vain laimentimen määrä määritetään. 
Käyttäjän on annettava lääkkeen määrä (esim. __ mg / 100 ml).

• Ilman laimentimen määrää: Vain lääkkeen määrä määritetään. 
Käyttäjän on annettava laimentimen määrä (esim. 10 mg / __ ml). 

4. Koko pitoisuus: Sekä lääkkeen määrä että laimentimen määrä määritetään.

Katso lisätietoja siitä, miten uusi infuusio ohjelmoidaan lääkeluetteloa käytettäessä 
valitun antotavan mukaisesti:
Uuden jatkuvan infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä sivulla 97
Uuden monivaiheisen infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä sivulla 123
Uuden ajoittaisen infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä sivulla 142
Uuden PCA-infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä sivulla 152
Uuden PCEA-infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä sivulla 164
Uuden ajoittaisen epiduraali-infuusion aloittaminen lääkeluetteloa käytettäessä sivulla 176
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Suositusraja
Lääkeluettelossa asetetut rajat luovat ohjaavan alueen, mikä vähentää infuusiovirheitä.
Kun ohjelmoidaan suositellun alueen (suositusrajat) ylittäviä arvoja, Huomio-näyttö 
tulee näkyviin. Näytössä on vastaavan suositusrajan kuvake sekä ylitetyn parametrin 
tiedot. Käyttäjä voi

• kuitata viestin ja jatkaa käyttämällä antamaansa arvoa tai

• palata takaisin ja antaa sen sijaan uuden arvon.

Kuva 9.1.  Suositusrajan kuvake 

> Kuittaa viesti  ja jatka käyttämällä antamaasi arvoa seuraavasti :

Valitse Huomio-näytössä OK ja jatka ohjelmoimista.

> Anna uusi  arvo seuraavasti :

Valitse Huomio-näytössä Takais.
Anna sitten uusi arvo näppäimistön avulla ja valitse OK. 

Kun suositusraja on ylitetty, Sapphire-pumpun ilmaisinpalkissa 
näkyy infuusion aikana vastaavan suositusrajan kuvake.

Suositusrajojen Huomio-näyttö ja kuvake tulevat näkyviin vain, 
kun suositusrajat on määritetty lääkeluettelossa.

Nykyinen infuusio 
ylittää 

suositusylärajan.

Nykyinen 
infuusio alittaa 

suositusalarajan.

Nykyinen infuusio ylittää useiden 
parametrien suositusylärajan ja 

suositusalarajan.
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Uuteen lääkeluettelon versioon päivittäminen
Kun lääkeluettelosta on saatavilla uusi versio ja pumpun virta kytketään, käyttäjä voi 
halutessaan päivittää siihen.

> Päivitä lääkeluettelo uuteen versioon seuraavasti :

Valitse Päivitä-näytössä Kyll. Pumppu aloittaa lääkeluettelon päivityksen. Päivityksen 
valmistuttua pumppu käynnistyy uudelleen ja käyttäjän on määritettävä KHA:

• Jos viimeisin aktiivinen KHA on käytettävissä uudessa lääkeluettelossa, Kliin. hoidon 
alue -näyttö tulee näkyviin. Valitse Hyväksy, niin Aloitus-näyttö tulee näkyviin.

• Jos viimeisin aktiivinen KHA ei ole käytettävissä uudessa lääkeluettelossa, Valitse 
KHA -näyttö tulee näkyviin.

a. Valitse haluamasi KHA.

b. Vahvista vaihtamasi KHA valitsemalla OK.

Aloitus-näyttö tulee näkyviin.

Lääkeluettelon päivittämisessä on toimittava laitoksen paikallisten 
menettelyjen mukaisesti.
Lääkeluettelon päivittäminen voi kestää muutaman minuutin, jolloin 
pumppua ei voi käyttää.

Jos käyttäjä ei päivitä lääkeluetteloa kytkiessään pumpun virran, 
Päivitä-näyttö tulee näkyviin myös seuraavalla kerralla, 
kun pumpun virta kytketään.
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Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi
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Seuraavissa kappaleissa kerrotaan erilaisista hälytyksistä ja viesteistä, joita pumppu voi 
antaa, ja annetaan ohjeita yleisten ohjelmointiongelmien vianmääritykseen:
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Hälytysten yleiskatsaus

Sapphire-pumppu antaa kolmenlaisia hälytyksiä. Hälytystyypit on luokiteltu tarvittavan 
reagoinnin kiireellisyyden mukaan (”välitön reagointi” tai ”otettava huomioon”). 
Kaikentyyppisten hälytysten aikana toimintaohjeet (ja tarvittaessa ratkaisu ongelmaan) 
näkyvät kosketusnäytössä.Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin kustakin 

hälytystyypistä. Akkuongelmiin liittyvät hälytykset voidaan välttää noudattamalla akun 
hoidosta annettuja suosituksia (Tietoa akun hoidosta sivulla 261).

Luku 10: Hälytykset ja vianmääritys

Hälytystyyppi Vaikutus infuusioon

Virhe – taso 1, korkean 
prioriteetin hälytys

Hälytykseen on reagoitava välittömästi. Pumppu sammuu 
kolmen minuutin kuluttua.

Hälytys – taso 2, korkean 
prioriteetin hälytys

Hälytykseen on reagoitava välittömästi. Infuusio pysähtyy, 
mutta sitä voidaan jatkaa.

Viesti – taso 3, matalan 
prioriteetin hälytys

Käyttäjän on huomioitava ilmoitus. Infuusio ei keskeydy.
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Virhe – taso 1, korkean prioriteetin hälytykset
Tämäntyyppinen hälytys edellyttää käyttäjän välitöntä huomiota.
Sen alkaessa kuuluu hälytysääni, hälytysvalo vilkkuu ja näyttöön avautuu suositeltu 
toimi. Jos pumppu on käynnissä hälytyksen alkaessa, infuusio pysähtyy välittömästi ja 
pumppu sammuu automaattisesti kolmen minuutin kuluttua. Infuusiota ei voi jatkaa.
Poikkeus: Akku tyhjentynyt -hälytys voidaan ratkaista ja kuitata (ja infuusiota jatkaa) 
liittämällä virtalähde pumppuun (muuten pumppu sammuu kolmen minuutin kuluttua, 
siksi hälytys on tässä luokassa).
Virhehälytyksen aikana käytettävissä ovat seuraavat näppäimet:

• Mykistä: hiljentää äänimerkin (keskeyttää äänen).

• Sammuta: sammuttaa pumpun välittömästi.
Jos Akku tyhjentynyt -hälytys alkaa, liitä pumppu AC-virtalähteeseen. 
Jos virhehälytys käynnistyy, ota yhteyttä valtuutettuun teknikkoon.

Hälytyksen nimi Näytön otsikko Näkyvä teksti

Akku tyhjentynyt Virhe Pumppu sammuu automaattisesti kolmen 
minuutin kuluttua. Kytke pumppu 
virransyöttöön.

Sisäinen virhe Virhe Pumppu sammuu automaattisesti kolmen 
minuutin kuluttua. Ota yhteyttä 
valtuutettuun teknikkoon.
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Hälytys – taso 2, korkean prioriteetin hälytykset
Tämä hälytystyyppi edellyttää käyttäjän välitöntä reagointia.
Sen käynnistyessä kuuluu hälytysääni, hälytysvalo vilkkuu ja näyttöön ilmestyy 
hälytyksen käynnistymissyy (ja mahdolliset suositellut toimet).
Jos hälytys alkaa infuusion aikana, infuusio pysähtyy automaattisesti. Infuusiota voidaan 
kuitenkin jatkaa, kun ongelma on ratkaistu. Ohjeet ongelman ratkaisemiseen näkyvät 
kosketusnäytössä.
Jos haluat hiljentää hälytyksen merkkiäänen, paina Mykistä-näppäintä. Se hiljentää 
hälytyksen äänisignaalin kahdeksi minuutiksi. Jos ongelma ei ole ratkennut kahden 
minuutin kuluttua, hälytysääni alkaa taas.
Poikkeus: Akku lähes tyhjentynyt -hälytys voidaan ratkaista ja kuitata liittämällä 
virtalähde pumppuun (hälytys on tässä luokassa, koska sitä pidetään korkean 
prioriteetin hälytyksenä, vaikka se ei pysäytäkään infuusiota automaattisesti).

Kuva 10.1.  Hälytys – taso 2, korkean prioriteetin hälytyksen näyttö

Tason 2 korkean prioriteetin hälytyksen aikana käytettävissä ovat seuraavat näppäimet:

• Mykistä: hiljentää hälytyksen äänisignaalin kahdeksi minuutiksi (keskeyttää äänen).

Näiden hälytysten ratkettua Keskeytetty infuusio -näyttö avautuu. 
Jos hälytys alkaa kesken infuusion aikaisen toimen ohjelmoinnin, 
ohjelmointi on aloitettava alusta.
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• Äänet: palauttaa äänisignaalin. 

• OK: Avaa Keskeytetty-näytön. Infuusiota voidaan jatkaa sitten, kun ongelma on 
ratkaistu. Näppäin on käytettävissä, kun Mykistä-näppäintä on painettu.

• Täyttö: Automaattisen täytön aloittamista varten. Tämä näppäin näkyy vain Ilmaa 
letkussa -hälytyksen aikana.

Hälytyksen 
nimi

Näytön 
otsikko Näkyvä teksti

Infuusio 
valmis

Hälytys Hälyt. voim. xxx ml
Nop: xxx.x ml/h
Kok.aika: xx:xx:xx hh:min:ss

Ilmaa 
Letkussa

Hälytys Letkuun kerääntyneen ilman määrä on sallitun rajan 
yläpuolella. Täytä antosarja. Jos ongelma toistuu, irrota 
kasetti ja aseta se uudelleen.

Täytä antosarja. Jos ongelma toistuu, irrota kasetti ja aseta 
se uudelleen.

Mahdollisesti liikaa ympäristön valoa.
Vähennä altistumista ja tarkista, tarvitaanko täyttöä.

Mahdollisesti 
ilmaa letkussa

Hälytys Ratkaise ongelma valitsemalla OK.

Kasetti 
virh. as.

Hälytys Antokasettia ei ole ladattu tai se on asetettu väärin. 
Lataa kasetti uudelleen.

Aseta kasetti uudelleen. Varmista, että laipat ovat 
turvaluukun sisäpuolella. Jos ongelma ei poistu, ota 
yhteyttä teknikkoon.

Irrota antokas., varmista, että kasettikammio on puhdas, 
ja aseta se uud. oikein. Jos hälytys toistuu, ota yhteyttä 
valtuutettuun teknikkoon.

Tarkista 
tukokset

Hälytys Varmista, että puristimet ovat auki ja että sarja ei ole 
tukossa.
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Tukos 
alavirrassa

Hälytys Poista tukokset seuraavilla tarkistuksilla: 1. Puristimet ovat 
auki. 2. Antokasetti on oikein paikallaan. 3. Letku ei ole 
taittunut. 4. Lähtöliitäntä ei ole tukossa. Kun kaikki tukokset 
on poistettu, jatka valitsemalla OK.

Virtausvirhe Hälytys 1. Irrota antokasetti ja aseta se uudelleen. 2. 
Kytke pumppu virtalähteeseen. Jos hälytys toistuu, 
ota yht. valt. tekn.

Tukos Hälytys Poista tukokset seuraavilla tarkistuksilla: 1. Puristimet ovat 
auki. 2. Antokasetti on oikein paikallaan. 3. Letku ei ole 
taittunut. 4. Tulo- tai lähtöliitäntä ei ole tukossa. 
Kun kaikki tukokset on poistettu, jatka valitsemalla OK.

Tukos 
ylävirrassa

Hälytys Poista tukokset seuraavilla tarkistuksilla: 1. Puristimet ovat 
auki. 2. Antokasetti on oikein paikallaan. 3. Letku ei ole 
taittunut. 4. Lähtöliitäntä ei ole tukossa. Kun kaikki tukokset 
on poistettu, jatka valitsemalla OK.

Akun varaus 
ei riitä

Hälytys Akun jännite ei riitä nykyiselle nopeudelle. Kytke pumppu 
virransyöttöön.

Akku lähes 
tyhjentynyt

Hälytys Alle 10 minuuttia akun tyhjenemiseen. Kytke pumppu 

virransyöttöön.*

* Jos hälytystila ei pääty OK-painikkeen painamisen jälkeen, viesti tulee uudelleen näkyviin 
kolmen minuutin kuluttua (keskeytetty hälytys).

Hälytyksen 
nimi

Näytön 
otsikko Näkyvä teksti
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Viestit – taso 3, matalan prioriteetin hälytykset
Viesti on hälytys, joka käyttäjän on huomioitava mahdollisimman pian. 
Sen käynnistyessä kuuluu hälytysääni, hälytysvalo alkaa palaa tasaisesti ja 
kosketusnäyttöön ilmestyy hälytyksen käynnistymissyy (ja mahdolliset suositellut 
toimet).
Jos haluat hiljentää hälytyksen äänisignaalin, paina Mykistä-näppäintä. Se hiljentää 
hälytyksen äänisignaalin kahdeksi minuutiksi. Jos ongelma ei ole ratkennut kahden 
minuutin kuluttua, äänisignaali alkaa taas.

Kuva 10.2.  Esimerkki viestinäytöstä

Jos viesti tulee näkyviin infuusion aikana, infuusio jatkuu ja järjestelmä jatkaa 
toimintaansa. Käytettävissä ovat seuraavat näppäimet:

• Mykistä: hiljentää hälytyksen äänisignaalin kahdeksi minuutiksi (keskeyttää äänen).

• Äänet: palauttaa äänisignaalin.

• OK: Kuittaa viestin ja palauttaa näytön edelliseen näkymään. Jos infuusio 
on valmis, pumppu palaa Aloitus-näyttöön. Näppäin on käytettävissä, 
kun Mykistä-näppäintä on painettu. 
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Viesti (taso 3 – matalan prioriteetin hälytys) -näytössä on seuraavat kentät:

Hälytyksen nimi
Näytön 
otsikko Näkyvä teksti

Alh. akun varaus Viesti 30 minuuttia aikaa akun tyhjenemiseen. 
Kytke pumppu virransyöttöön.

Akkumuistutus Viesti Akun käyttöikä on päättynyt. Ota yhteyttä 
valtuutettuun teknikkoon akun vaihtamista varten.

Akun käyttöikä 
päättyy kahden 
viikon kuluttua

Viesti Akun käyttöikä päättyy kahden viikon kuluttua. 
Ota yhteyttä valtuutettuun teknikkoon.

Tarkista akun 
lataus

Viesti Akku ei latautunut täyteen. Tarkista virransyöttö.

Pumpun 
vuosittaista 
sertifiointia ei 
ole tehty

Viesti Pumpun vuosittaista sertifiointia ei ole tehty. 
Palauta huoltoon.

Akun käyttöikä 
päättyy kahden 
päivän kuluttua

Viesti Akun käyttöikä päättyy kahden päivän kuluttua. 
Ota yhteyttä valtuutettuun teknikkoon.
Akku ei latautunut täyteen – tarkista virransyöttö.

Ovi auki Viesti Ovi auki. Tarkista antokasetin asento ja sulje 

turvaluukku.*

* Jos hälytystila ei pääty OK-painikkeen painamisen jälkeen, viesti tulee uudelleen näkyviin 
kahden minuutin kuluttua (keskeytetty hälytys).

Inf. melk. valm. Viesti Inf. melk. valm.

Pumppu 
käyttämättömänä

Viesti Pumppu on ollut käyttämättömänä <xx> minuuttia.

Järjestelmän 
lämpötila on 
sallitun alueen 
ulkopuolella

Viesti Järjestelmän lämpötila on sallitun alueen ulkopuolella. 
Jos hälytys toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun 
teknikkoon.

Näppäin jumissa Viesti Näppäin jumissa. Vapauta näppäin.

Viivekäynnistys ohi Viesti Viivejakso on päätt.
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Vianmääritys
Seuraavassa taulukossa luetellaan joitain tavallisia ohjelmointiongelmia ja annetaan 
niihin ratkaisut.

Ongelma Todennäköinen syy Ratkaisu

Ohjelmointia ei voi 
viedä loppuun. 
OK-toimintonäppäin 
on pois käytöstä, ja 
parametrialueen teksti 
on punaisella.

Annettu parametri on 
pumpun laskeman 
turva-alueen ulkopuolella.

Tarkista hoitomääräys ja hanki 
tarvittaessa uusi. Anna 
infuusioparametrit 
sallitulta alueelta.

As. viive -vaihtoehtoa ei 
näy Aloita-näytössä.

Vaihtoehtoa ei ole otettu 
käyttöön.

Ota Salli viivekäynn. -asetus 
käyttöön (Yleisten asetusten 
määrittäminen sivulla 201). 
Korkean tason valtuutus tarvitaan.

Esias. 
ohjelm. -vaihtoehtoa ei 
näy Aloitus-näytössä 
missään tilassa.

Vaihtoehtoa ei ole otettu 
käyttöön.

Ota Esiaset. ohj. -asetus käyttöön 
(Aloita määritykset -valikko 
sivulla 205). Korkean 
tason valtuutus tarvitaan.

Toista viim. 
infuus. -vaihtoehtoa ei 
näy Aloitus-näytössä 
missään tilassa.

Vaihtoehtoa ei ole otettu 
käyttöön.

Ota Toista viim. infuus. -asetus 
käyttöön (Aloita määritykset -valikko 
sivulla 205). Korkean 
tason valtuutus tarvitaan.

Latausannosta ei voi 
ohjelmoida PCA- tai 
PCEA-tilassa.

Vaihtoehtoa ei ole otettu 
käyttöön.

Ota Salli latausann. -asetus 
käyttöön (PCA-valinnat-valikko 
sivulla 215 tai Epiduraalitilan 
valintojen valikko sivulla 216). 
Korkean tason valtuutus tarvitaan.

Pumppu lukittuu aina 
infuusion alkaessa.

Automaattinen potilaslukitus 
on käytössä.

Poista Autom. pot.luk. -asetus 
käytöstä (Yleisten asetusten 
määrittäminen, sivulla 203). 
Korkean tason valtuutus tarvitaan.
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Epiduraali-tilassa minkä 
tahansa parametrin 
muuttamiseen tarvitaan 
salasana.

Salasanapyyntö-ominaisuus 
on käytössä.

Poista Salasanapyyntö-asetus 
käytöstä (Epiduraalitilan valintojen 
valikko sivulla 216). Korkean tason 
valtuutus tarvitaan.

Harmaapainikkeinen 
bolusohjain ei vastaa. 

Harmaapainikkeinen 
bolusohjain on irronnut 
pumpusta tai 
harmaapainikkeinen 
bolusohjain on liitettynä 
minitelakkaan samaan aikaan 
kuin tiedonsiirtokaapeli. 

• Liitä bolusohjain uudelleen 
pumppuun. 

• Irrota tiedonsiirtokaapeli 
minitelakasta.

Sinipainikkeinen 
bolusohjain ei vastaa.

Ohjain on irronnut pumpusta 
tai sinipainikkeista 
bolusohjainta käytetään 
liitettynä minitelakkaan 
pumpun sijasta.

Liitä bolusohjain uudelleen 
pumppuun.

Bolus-painiketta ei näy 
työkalurivillä jatkuvan 
infuusion aikana.

Salli bolus -ominaisuus ei ole 
käytössä.

• Ota Salli bolus -asetus käyttöön. 
Teknikkotason valtuutus 
tarvitaan. Lisätietoja on 
huolto-oppaassa.

• Lääkeluettelo-kohdassa olevaa 
lääkeprofiilia ei ole määritetty 
tukemaan bolusta.

Yhteysvirhe 
bolusohjaimen 
painiketta painettaessa.

Bolusohjaimen painiketta 
painettiin pumpun 
käynnistymisen aikana.

Irrota bolusohjain pumpusta, 
sammuta pumppu ja liitä 
bolusohjain uudelleen, kun 
pumppu on käynnistetty.

Pumppu ei lataa. • Virtalähde on irronnut 
minitelakasta.

• Virtalähde on liitetty 
pumppuun pumpun 
sammumisen aikana.

• Virtalähde ei toimi.

• Varmista, että virtalähde on 
liitetty minitelakan jakajaan.

• Irrota virtalähde pumpusta ja 
liitä se uudelleen.

• Jos virtalähde ei toimi kunnolla, 
vaihda se.

Ongelma Todennäköinen syy Ratkaisu
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Toistuvat Ilmaa 
letkussa -hälytykset.

Hoito lähestyy loppuaan 
tai ilmantunnistuksen 
asetukset ovat liian herkät.

Sulje puristimet, irrota antokasetti 
pumpusta ja täytä (huuhtele) sarja 
manuaalisesti. Jos ongelma ei 
ratkea, vaihda antosarja.
Jos ongelma jatkuu yhä, 
pyydä teknikkoa tarkistamaan 
ilmantunnistuksen asetukset ja 
säätämään niitä.

Toistuvat 
tukoshälytykset.

Tukoshälytyksen aiheuttavaa 
ongelmaa ei ole ratkaistu 
kunnolla.

• Sulje puristimet, irrota 
antokasetti pumpusta, irrota 
potilas ja täytä (huuhtele) sarja 
manuaalisesti.

• Vaihda antosarja.

• Vaihda infuusiokohtaa.

Tukoshälytys käynnistyy 
heti, kun infuusio alkaa, 
bolus alkaa tai nopeutta 
lisätään.

Hoidossa käytetyn katetrin 
aiheuttama vastapaine on 
liian suuri ohjelmoidulla 
nopeudella.

Pienennä vastapainetta vaihtamalla 
katetri tai hidastamalla 
infuusionopeutta.

Näytönsäästäjää ei näy. • Näytönsäästäjää ei ole 
otettu käyttöön.

• Pumppu ei ole 
soveltuvassa tilassa.

• Ota Näytönsäästäjä-asetus 
käyttöön (katso Yleisten asetusten 
määrittäminen sivulla 201).

• Näytönsäästäjä ei tule näyttöön, 
jos pumppu on jossain 
seuraavista tiloista: keskeytetty, 
viivästetty infuusio, hoidon lopun 
aukipito, hälytyksen aikana, 
näyttöä kosketettaessa, 
näppäintä painettaessa tai 
boluksen annon aikana.

Ongelma Todennäköinen syy Ratkaisu
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Pumppu pysähtyy, 
kun toissijaista 
ohjelmoidaan.

Pumppua ei ole liitetty 
AC-lähtöön, ja akun teho ei 
tällä hetkellä riitä tukemaan 
sekä ensisijaisen letkun 
nopeutta että toissijaisen 
letkun ohjelmointia.

Liitä pumppu AC-lähtöön ja valitse 
jatkaa ensisijaista tai aloittaa 
toissijainen.

AA-paristot tyhjenevät 
nopeasti.

Virtalähde on liitetty 
pumppuun, ei sähkövirtaan, 
ja EBP on liitettynä 
pumppuun.

Irrota virtalähde pumpusta. 

Pumppu ei käynnisty, 
kun se on liitettynä 
EBP:hen.

Sisäisen akun jännitetaso 
ei riitä pumpun 
käynnistämiseen.

• Jos vakaa virtalähde on 
käytettävissä, liitä virtalähde 
pumppuun. 

• Ota yhteyttä valtuutettuun 
teknikkoon sisäisen akun 
vaihtamista varten.

Pumpussa ei näy 
merkkejä yhteydestä, 
kun se on liitetty 
EBP:hen.

• EBP:tä ei ole liitetty kun-
nolla. 

• AA-paristot on asetettu 
väärin lokeroonsa.

• AA-paristot ovat tyhjenty-
neet.

• Irrota EBP ja liitä se uudelleen 
tarkasti ohjeita noudattaen.

• Irrota EBP, tarkista, että 
AA-paristot ovat paikoillaan 
oikein, ja liitä takaisin tarkasti 
ohjeita noudattaen.

• Irrota EBP, vaihda AA-paristot 
uusiin AA-paristoihin ja liitä 
takaisin tarkasti ohjeita 
noudattaen.

Ongelma Todennäköinen syy Ratkaisu
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Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi
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Seuraavissa kappaleissa annetaan ohjeet pumpun ja akun puhdistukseen, 
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Pumpun puhdistus ja desinfiointi
Potilaan vaihtuessa Sapphire-pumppu ja kaikki sen osat on ensin puhdistettava 
huolellisesti ja sitten desinfioitava sen käytännön mukaisesti, joka sairaalalla/
terveydenhuollon yksiköllä on välineiden käytöstä usealle potilaalle.

Pumppu puhdistetaan ja desinfioidaan pyyhkimällä se käyttövalmiilla Dispatch® 
(Caltech) -liinoilla.

Muita puhdistus- ja desinfiointiaineita:

• Virex® II 256

• Virox® AHP 5 RTU, Diversey

• Klor DeTM (klooritabletit)

• 70-prosenttinen isopropyylialkoholi

Luku 11: Kunnossapito ja säilytys

Puhdistuksessa yhden minuutin odotusaika.
Desinfioinnissa 15 minuutin odotusaika.
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 Puhdistus ja desinfiointi: turvatoimet

Seuraavia turvallisuusohjeita on noudatettava ennen puhdistusta ja sen aikana:

• Infuusiopumpun saavat puhdistaa vain tämänkaltaisten lääkinnällisten laitteiden 
kunnossapitoon koulutetut henkilöt.

• Varmista seuraavat seikat ennen pumpun puhdistusta/desinfiointia:
• Pumppu on irrotettu potilaasta.
• Pumppu on irrotettu kaikista liitännöistä, sarjoista ja lisävarusteista.
• Pumppu on sammutettu.

• Kun puhdistat/desinfioit pumppua, älä päästä nestettä karkaamaan pumpun 
koteloon, kaiutinreikiin tai akkulokeroon.

• Älä steriloi autoklaavissa tai eteenioksidilla tai upota mitään pumpun osaa 
nesteeseen.

• Älä käytä sumute- tai aerosolipuhdistusaineita.

• Hävitä kaikki puhdistus-/desinfiointitarvikkeet tartuntavaarallisen jätteen 
hävittämistä koskevien lakien ja määräysten mukaisesti.

• Älä puhdista tai desinfioi pumppua nestemäisellä kotitalouksiin tarkoitetulla 

valkaisuaineella.

Ennen kuin käytät Sapphire-infuusiopumpun puhdistamiseen ja 
desinfioimiseen muita kuin edellä mainittuja tuotteita, varmista, 
että ne ovat Eitan Medicalin virallisessa hyväksyttyjen tarvikkeiden 
luettelossa (julkaistu osoitteessa https://eitanmedical.com).

Pumpun täytyy olla kuivunut kokonaan, ennen kuin se liitetään 
virtalähteeseen.

https://eitanmedical.com
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Puhdistus- ja desinfiointitoimet

Puhdistustoimet

Seuraavassa kerrotaan, miten pumppu puhdistetaan huolellisesti hyväksytyillä aineilla 
(lueteltu edellä):

> Pumpun puhdistaminen:

1. Sammuta pumppu ja irrota virtajohto Sapphire-pumpun virtaliitännästä.

2. Käytä valmistajan ohjeiden mukaista laimennussuhdetta.

3. Kun liuos on valmis, kasta liina tai sieni siihen ja purista ylimääräinen liuos pois.

4. Pyyhi ulkopinnat edestakaisin liikkein pysty- ja vaakasuunnassa 
(pääasiassa pumpun kotelon päältä). 

5. Liinaa tai sientä tulisi painaa pintaa vasten normaalilla voimalla ja sama kohta 
pyyhkiä muutaman kerran (ainakin kahdesti), niin että kaikki pinnat tulevat 
pyyhittyä huolellisesti kauttaaltaan.

6. Ohjeet pumpun eri osien puhdistukseen esitetään jäljempänä olevassa taulukossa.

7. Kun huolellinen puhdistus on tehty, pumpun on annettava kuivua 10 minuuttia.

8. Pyyhi pumppu puhtaalla, kuivalla liinalla.

Puhdistus-/desinfiointiliuos Valmistaja

Käyttövalmiit Dispatch® (Caltech) -liinat Caltech

Virex® II 256 Diversey

Klor DeTM (klooritabletit) Concept

70-prosenttinen isopropyylialkoholi Yleispätevä (minkä tahansa merkkinen 
vedellä laimennettu 70-prosenttinen 
isopropyylialkoholi)

Virox® AHP 5 RTU Diversey
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9. Tarkista, ettei laitteessa näy likaa puhdistusvaiheiden jälkeen (ennen 
desinfiointivaiheiden aloittamista), jotta laite on varmasti puhdistettu kunnolla 
käyttökertojen välissä ennen desinfiointia. Jos laitteessa näkyy likaa puhdistuksen 
jälkeen, toista puhdistusvaiheet (kohdat 1–8 edellä).

Desinfiointitoimet

Seuraavassa kerrotaan, miten pumppu desinfioidaan hyväksytyillä aineilla (lueteltu 
kohdassa Puhdistus- ja desinfiointitoimet sivulla 255):

> Pumpun desinf ioiminen:

1. Suorita samat vaiheet 1–6 kuin edellä puhdistustoimissa.

2. Vaihda liina tai sieni uuteen ja toista vaiheet 3–5 (kuvattu edellä puhdistustoimissa) 
vielä kahdesti (yhteensä kolme kertaa).

3. Kun desinfiointi on tehty, pumpun on annettava kuivua 15 minuuttia.

4. Pyyhi pumppu puhtaalla, kuivalla liinalla.

Pumpun täytyy olla kuivunut kokonaan, ennen kuin se liitetään 
virtalähteeseen.

Pumpun täytyy olla kuivunut kokonaan, ennen kuin se liitetään 
virtalähteeseen.
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Ohjeet pumpun eri osien puhdistukseen/desinfiointiin

Ohjeet pumpun eri osien puhdistukseen/desinfiointiin esitetään seuraavassa 
taulukossa:

Pumpun uudelleenkäsittely, kun pumppua käytetään samalle potilaalle 
useamman kerran
Kun Sapphire-pumppua käytetään useamman kerran samalle potilaalle, pumppu 
ja kaikki sen osat on ensin puhdistettava ja sitten desinfioitava 70-prosenttisella 
isopropyylialkoholilla. 

Käyttäjän täytyy puhdistaa ja desinfioida pumppu seuraavissa tilanteissa 
(kun jokin kolmesta ehdosta täyttyy):

• Aina kun siinä näkyy likaa.

• Kerran viikossa.

• Kun sitä on säilytetty potilaan kotona, vaikka sitä ei olisi käytetty.

Puhdistus- ja desinfiointiohjeet ovat samat kuin kohdassa Puhdistus- ja 
desinfiointitoimet sivulla 255.

Osa Puhdistussuositukset

LCD-näyttö Pyyhi huolellisesti puristetulla sienellä. Varo naarmuttamasta 
LCD-paneelia. Varmista, että paneelin päällä olevista 
kaiutinrei'istä ei pääse sisään nestettä.

Tunnistimien päät Puhdista tunnistimen pää huolellisesti vain kostealla liinalla tai 
sienellä.

• Valkoinen sisäpaneeli 

• Kuplantunnistin (valkoi-
sessa sisäpaneelissa)

• Ankkuri (valkoisessa 
sisäpaneelissa)

• Lukitushammas (valkoi-
sessa sisäpaneelissa) 

• Virta-/tiedonsiirtoliitin

Tämä osa on pidettävä puhtaana vierasaineesta ja liasta. Puhdista 
liitin tarvittaessa huolellisesti erityisesti neljän pään juuresta 
vaahtopuikolla, joka on kostettu puhdistusliuoksella, tavallisella 
sormivoimalla ja varmistaen, että puikko käy joka kohdassa 
ainakin kahdesti. 

Huomautus: pyyhkiessä on käytettävä pysty- ja vaakasuuntaista 
liikettä aina kun mahdollista ja hankalammissa kohdissa pyörivää 
liikettä (ainakin kolme kierrosta molempiin suuntiin, myötä- ja 
vastapäivään).
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Sapphire-lisävarusteiden sähköliitinten puhdistus
Kaikkien lisävarusteiden sähköliitinten puhdistamisessa saa käyttää AINOASTAAN 
70-prosenttista isopropyylialkoholia (IPA).

1. Aseta lisävaruste puhtaalle ja vakaalle alustalle.

2. Kasta liinaa tai sientä kevyesti 70-prosenttiseen IPA:han.

3. Purista liinaa/sientä ennen puhdistusta, jotta se ei tiputa puhdistettavan 
lisävarusteen päälle.

4. Pyyhi pyörivin liikkein ainakin kolme kierrosta molempiin suuntiin 

(myötä- ja vastapäivään)*.

Kuva 11.1.  Sähköliitinten puhdistus

5. Varo tiputtamasta reagenssia sähköliittimen tappeihin tai koloihin.

6. Anna IPA:n kuivua ainakin kolme minuuttia, ennen kuin kytket virran.

* Varo painamasta liitintä liikaa pyyhkimisen aikana
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Ennaltaehkäisevä kunnossapito
Seuraavissa kappaleissa käydään läpi:

Rutiininomaiset tarkastus- ja kunnossapitotehtävät ................................................ 259
Hälytysten testaaminen ........................................................................................ 260
Sertifiointi ........................................................................................................... 260

Rutiininomaiset tarkastus- ja kunnossapitotehtävät

Seuraavissa kappaleissa annetaan ohjeet pumpun tarkastamiseen ja huoltamiseen 
ennen käyttöä ja sen jälkeen.

 Alkutarkastus

Ennen kuin käytät Sapphire-pumppua ja sen lisävarusteita, tarkista, ettei pumpussa ole 
merkkejä mekaanisista vaurioista.

Käytön jälkeiset toimet

Pumpun jokaisen käyttökerran jälkeen ja muulloinkin tarvittaessa laitteisto on 
tarkastettava seuraavasti:

Varo pudottamasta pumppua. Jos pumppu on pudonnut tai näyttää 
vaurioituneelta, murtuneelta tai kolhiintuneelta, palauta se 
paikalliselle edustajalle tarkastettavaksi.

Älä käytä pumppua, jos havaitset mitään, mikä voisi aiheuttaa 
järjestelmän toiminnan heikentymisen. Ota siinä tapauksessa 
yhteyttä laitoksen biolääketieteelliseen teknikkoon tai 
Eitan Medicalin valtuuttamaan huoltoteknikkoon.

Pumpun osa Toimi

Pumpun kotelo Tarkasta murtumien ja kolhujen varalta.

Virtajohto Tarkista, että virtajohto ei ole vahingoittunut. 
Tarkasta johto koko pituudelta ja lisäksi pistoke.
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Hälytysten testaaminen

Seuraavat hälytykset suositellaan testaamaan manuaalisesti ainakin kerran vuodessa. 
Hälytysten testaaminen voidaan suorittaa osana vuosittaista sertifiointia.
Katso ohjeet Sapphire-epiduraalipumpun hälytysten manuaaliseen testaukseen 
valtuutettujen teknikkojen testausprotokollista (lisätietoja huolto-oppaassa).

Jos hälytystä ei tule, ota yhteyttä paikalliseen edustajaan tai valtuutettuun teknikkoon. 

Sertifiointi

Valtuutetun palveluntarjoajan on tarkastettava pumppu ainakin kerran vuodessa 
ja tehtävä vuosittainen sertifiointi, jolla nesteen annon toimivuus varmistetaan. 
Katso lisätietoja teknikkojen tai sertifioitujen palveluntarjoajien suoritettavista 
vuosittaisista kunnossapitotoimista Sapphire-infuusiopumpun huolto-oppaasta.

Irrota sarja potilaasta ennen hälytysten testaamista.

Testin nimi Toimet

Ilmaa letkussa -hälytys Liitä uusi Sapphire-antosarja pumppuun, mutta älä liitä sitä 
infuusiosäiliöön. Käynnistä infuusio nopeudella 100 ml/h. 
Ilmaa letkussa -hälytyksen pitäisi laueta.

Tukoshälytys Käynnistä infuusio nopeudella 600 ml/h yli 5 minuutin ajaksi. 
Sulje ylävirran puristin pumpun ollessa käynnissä. 
Tukos ylävirrassa -hälytyksen pitäisi laueta. 
Testaa Tukos alavirrassa -hälytys samalla tavoin mutta sulkemalla 
alavirta sulkimella tai nipistämällä letkua, kun pumppu on 
käynnissä.

Käyttäjän on seisottava metrin etäisyydellä pumpusta ja 
tarkistettava, kuuleeko ja näkeekö hän hälytyksen.

Katso lisätietoja Ilmaa letkussa -hälytyksestä ja tukoshälytyksistä 
kohdasta Hälytys – taso 2, korkean prioriteetin hälytykset sivulla 243.
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Tietoa akun hoidosta
Sapphire-pumppu toimii myös akkuvirralla, joten pumppua voidaan käyttää 
sähkökatkon aikana, potilaskuljetuksessa tai avohoidossa.
Kun laite toimii akkuvirralla (irrotettuna verkkovirrasta), ilmaisinpalkin oikeassa 
yläkulmassa näkyvä akun varaustason kuvake kertoo akussa jäljellä olevan varauksen. 
Tarkista akun varaustason kuvake säännöllisesti:

Akun käyttöaikaan vaikuttaa akun kunto, joka vaihtelee sääolosuhteiden ja akun 
aiemman käyttömäärän mukaan.
Suorituskyky on optimaalinen, kun laitetta käytetään (akun kanssa) huoneenlämmössä 
(25 °C).
Hälytys käynnistyy, kun akun tyhjentymiseen on 30 minuuttia, ja toisen kerran, kun 
jäljellä on enää 10 minuuttia. Aikaan vaikuttavat antonopeus, näppäinten painamisen 
tiheys ja taustavalon käyttö. Liitä pumppu virtalähteeseen, kun akun tyhjentymisen 
hälytys kuuluu tai kun laite on ollut pitkän aikaa säilytyksessä.
Pumpun päänäytössä alkaa näkyä ilmoitusviestejä kaksi viikkoa ennen akun käyttöiän 
päättymistä. Kun akun käyttöikä päättyy, pumppu jatkaa käynnissä olevan infuusion 
loppuun ja sammuu sitten. Testaa akut ainakin kerran vuodessa ja vaihda akut kahden 
vuoden tai 500 latauskerran välein sen mukaan, kumpi ehdoista täyttyy ensimmäisenä.

Kuvakkeen palkkien määrä Akussa jäljellä oleva varaus suunnilleen

5 100 %

4 75 %

3 50 %

2 25 %

1 Matala

Voit tarkistaa akun tilan myös Valinn.-valikosta. Katso lisätietoja: 
Järjestelmän parametrien tarkasteleminen sivulla 209.
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Akun luokitus

Litiumioniakkuja koskevan UL 1642 -standardin mukaan Sapphire-pumpussa käytettävä 
litiumioniakku luokitellaan seuraavasti:

• (ladattava) akku

• teknikon vaihdettava.

Tietoa akun turvallisuudesta

Noudata seuraavia turvatoimia ja suosituksia, kun käsittelet akkua.

 Akun turvallisuusohjeet

• Käytä ainoastaan Sapphiren ladattavaa litiumioniakkua (Li-Ion).

• Jos akkuyksikön ensimmäisen käyttökerran yhteydessä on havaittavissa ruostetta, 
pahaa hajua, ylikuumenemista ja/tai muuta poikkeavaa, palauta se paikalliselle 
edustajalle.

• Vältä kontaktia veteen. Älä upota akkuyksikköä veteen.

• Älä avaa akkukoteloa.

• Säilytä akkuja suljetussa pahvilaatikossa.

• Lyhytaikaisessa säilytyksessä lämpötilan tulee olla alle 35 °C (95 °F).

• Vältä akun altistumista suoralle auringonvalolle.
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Akun pitkäaikainen säilytys

Kun akkuja säilytetään pitkän aikaa, olosuhteiden täytyy olla seuraavanlaiset:

• Hyvin tuuletettu tila, ei syövyttäviä kaasuja ilmassa.

• Ympäristössä vähäisesti kosteutta (suhteellisen kosteuden suositus 
korkeintaan 50 %).

• Säilytyslämpötilan tulisi olla välillä –20 ºC (–4 ºF) ... +35 ºC (+95 ºF). 
Suositeltu lämpötila on 23 ºC ±3 ºC (73 ºF ±5 ºF).

Akun lataaminen

Akkua on ladattava vähintään kuuden tunnin ajan ennen Sapphire-pumpun 
ensimmäistä käyttökertaa. Akku on ladattava myös silloin, jos se on ollut irti 
pumpusta yli kuuden kuukauden ajan. Kun pumppu on säilytyksessä, lataa akku 
vähintään 12 kuukauden välein.
Pumppua voi käyttää lataamisen aikana.

Alhaisissa lämpötiloissa säilyttäminen saattaa vaikuttaa akun 
lähtösuorituskykyyn. Korkeissa lämpötiloissa säilyttäminen 
saattaa heikentää akun suorituskykyä.

Kun pumppua käytetään sen ollessa liitettynä virtalähteeseen, 
pumpun täytyy olla hyvin kiinni virtalähteessä, minitelakan täytyy 
olla tukevasti kiinni tippatelineessä ja virtajohdon täytyy olla 
tiukasti kiinni, jotta niihin ei voi sotkeentua ja kuristua.
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Liitä pumppu virtalähteen kautta verkkovirtaan aina kun mahdollista, jotta akun 
käyttöikä pysyy mahdollisimman pitkänä.

> Akun lataaminen:

1. Kytke Sapphiren oma virtajohto verkkovirtaan.

2. Kytke virtajohto Sapphire-pumpun virtaliitäntään tai jakajaliitäntään 
valkoiset nuolet ylöspäin.

3. Varmista, että pumpun etupuolella oleva latauksen merkkivalo palaa 
(vilkkuu keltaisena).

Akun kunnossapito

Jotta akun käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, seuraavat toimet on tehtävä 
säännöllisin väliajoin.

Kun laite on liitettynä virtalähteeseen ja akku latautuu, (keltainen) 
latausvalo vilkkuu. Valo lakkaa vilkkumasta, kun akku on latautunut 
täyteen.
Jos pumppu sammutetaan, yrityksen logo näkyy näytössä pumpun 
latautuessa.

Varmista ennen akun lataamista, että laite on täysin kuiva. 
Muuten potilaan turvallisuus voi vaarantua.

Tiheys Toimi

Pumpun jokaisen käyttökerran 
jälkeen

Tarkista akun varaustaso ja lataa tarvittaessa.

Kahden vuoden tai 
500 latauskerran välein

Vaihda akut.
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Kuljetus ja säilytys
Pumppua kuljetettaessa on aina käytettävä suojalaatikkoa, jonka sisäpinta on 
pehmustettu. Käytä mieluiten alkuperäistä pakkausta. Suojaa käsittelyn ja kuljetuksen 
aikana pumppu ja kotelo vedeltä, liialta kosteudelta ja lämmönlähteiltä.
Pumppua on säilytettävä puhtaassa ja kuivassa ympäristössä, jossa se on suojattuna 
pitkäaikaiselta altistumiselta pölylle ja kosteudelle. Pumppua kannattaa säilyttää virtaan 
kytkettynä, jotta akku pysyy täyteen ladattuna. Jos pumppu ei ole liitettynä 
virtalähteeseen tai sitä säilytetään virtaan kytkemättä monta kuukautta, tarkista akun 
varaustaso ja lataa akku ennen pumpun käyttämistä (Akun lataaminen sivulla 263).
Varmista ennen kaikenmittaisia säilytysjaksoja, että Sapphire-antokasetti on irrotettu 
pumpusta ja pumppumekanismin päällä oleva turvaluukku on suljettu. Erityissuositukset 
pitkäaikaisen säilytyksen olosuhteille esitetään seuraavassa taulukossa.

Olosuhteet Parametrit

Lämpötila –40 ºC (–40 ºF) ... +70 ºC (+158 ºF)

Suhteellinen kosteus 15 % – 95 %

Ilmanpaine 50 kPa – 106 kPa (500 hPa – 1 060 hPa)
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Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi
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Seuraavissa kappaleissa esitetään pumpun ja sen osien tekniset tiedot:
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Pumpun tarkkuus
Jäljempänä esitetyt kaaviot ja käyrät on laadittu standardissa IEC 60601-2-24 kuvatun 
pumpun tarkkuuden testauksen pohjalta. Testaus suoritettiin normaaleissa 
olosuhteissa huoneenlämmössä (25 °C, 72 °F). 
Normaaliolosuhteet, joilla varmistetaan optimaalinen ±2,5 prosentin tarkkuus:

• Nestetason tulee olla 50 cm pumpun yläpuolella.

• Ei katetrin koosta tai pumpun ja infuusiokohdan korkeuserosta johtuvaa 
vastapainetta.

• Huoneenlämpö (25 °C, suhteellinen kosteus 30–60 %).

• Merenpinnan korkeutta vastaava ilmanpaine (101 kPa).

• Vedenkaltaiset infuusiolääkkeen nesteominaisuudet.

Luku 12: Tekniset tiedot
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Virtausnopeuden porrastetut tarkkuustiedot esitetään alla yhdessä käytännön tietojen 
kanssa, joissa pumpun tarkkuutta nimellis- ja rajaolosuhteissa tarkastellaan pumpun 
teknisten tietojen valossa:

Virtausnopeuden porrastetut tarkkuustiedot

Tarkkuuden käyttäytyminen erilaisissa käytännön tapauksissa.
 

Hoitoparametrien vaikutus virtausnopeuden tarkkuuteen normaaleissa 
ympäristöolosuhteissa

Alueet

Matala Nimellinen Korkea

Nopeudet (ml/h)*

* Testaus ilmoitetaan vain toiselta ja 96. tunnilta

0.1 0,1–999 999

Tarkkuus ±2,5 % kaikilla kolmella alueella

Bolukset
Nopeus: 10 ml/h
Tilavuus: 0,1 ml

Nopeus: 125 ml/h
Tilavuus: 1 ml

Nopeus: 600 ml/h
Tilavuus: 20 ml

Nopeus: 999 ml/h
Tilavuus: 30 ml

Tarkkuus ±2,5 % kaikilla kolmella alueella
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Ulkoisten parametrien / ympäristöparametrien vaikutus virtausnopeuden tarkkuuteen

Lämpötila (°C)*

* Testi tehtiin vain nopeudella 600 ml/h.

5-15 15-30 30-40

Tarkkuus Korkeintaan –3,6 % ±2,5 % Korkeintaan +3,5 %

Korkeus (ft)†

† Testi tehtiin vain nopeudella 25 ml/h.

–978 jalan 
korkeudesta 
(Kuollutmeri) 
merenpintaan

Merenpinnasta 
3 600 jalan 
korkeuteen

3600 - 10,000 
(esim. jotkin 
Coloradon 
osavaltion 

kaupungeista)

Tarkkuus 2,5 %:n sisällä kaikilla kolmella alueella

Vastapaine (bar)
–0,133...0

(edellyttää eri 
ääriparametrien 

yhdistelmää, esim. 
potilas yli 1,5 m 

pumpun alapuolella 
ja käytössä ohut 

katetri)

0-0,2 0,2-0,5‡

‡ Suuremmat vastapaineet (esim. ohuiden katetrien, takaiskuventtiilien tai suodatinten käytön 
vuoksi) aiheuttavat lisäpoikkeamia: jokainen 0,05 baarin nousu aiheuttaa –3 prosentin poik-
keaman tarkkuudessa. 

Tarkkuus ±2,5 % ±2,5 % ±5 %

Pään korkeus (m) -0,5 –0,5...+0,5 0,5

Tarkkuus ±2,5 % kaikilla kolmella alueella**

** Käytettäessä lisävarusteita (esim. PCA Lockbox -lukituslaatikoita, suurta selkäreppua koti-
hoitoon ja ulkoista akkua), joiden kanssa säiliön korkeus poikkeaa yli 50 cm pumpun korkeu-
desta ala- tai yläpuolelle, pumpun tarkkuudessa voi esiintyä poikkeamia. Yli ±25 cm:n 
muutos pään korkeudessa (nestetason muutos pumpun ylä- tai alapuolelle) ilmoitettuihin 
arvoihin verrattuna saattaa aiheuttaa ±1 %:n poikkeaman tarkkuudessa.



Sapphire-infuusiopumpun käyttöopas270

Viskositeetin vaikutus
Seuraavassa taulukossa esitetään virtausnopeudet, joilla annon tarkkuus voidaan 
säilyttää pahimman tapauksen viskositeetilla 10,8 cP.

Aloitus- ja trumpettikaaviot

Aloituskaaviot kuvastavat aloitusvirtausta suhteessa käyttöaikaan ensimmäisen kahden 
tunnin ajalta infuusion aloituksesta. Niissä esitetään mekaanisesta komplianssista 
johtuva annon stabiilius, ja ne kuvastavat tasaisuutta visuaalisella tavalla. 
Aloituskaaviot on laadittu standardin IEC 60601-2-24 mukaisesti.

Sapphire-pumppua käytettäessä pumppumekanismin toiminta ja ulkoisten tekijöiden 
vaihtelut voivat aiheuttaa nopeuden tarkkuudenvaihteluita, kuten kaikkia muitakin 
infuusiojärjestelmiä käytettäessä. Virtauksen vaihteluita aiheuttavia tekijöitä voivat olla

• infuusiosäiliön sijainti

• nesteen tiheys

• ylipaine ja alipaine

• ympäristön lämpötila

• pumpun käyttö suositeltujen rajojen ulkopuolella.

Virtausnopeus (ml/h)

25 125 300 600 999

Keskiarvo -1,13 % -3,47 % -3,10 % -5,43 % -11,49 %

Keskihajonta 0,82 % 1,12 % 2,48 % 1,98 % 0,32 %
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Ominaisen muotonsa perusteella nimetyt trumpettikäyrät on laadittu standardin 
IEC 60601-2-24 mukaisesti. Niissä esitetään virtausnopeuden prosentuaalinen 
poikkeama ohjelmoidusta nopeudesta suhteessa aikaan. Vaaka-akseli kuvastaa 
tarkkailuaikojen aikavälejä.

Tarkkailujaksojen ollessa pitkiä lyhytkestoisella vaihtelulla ei ole juuri vaikutusta 
tarkkuuteen, kuten käyrän tasainen osa kertoo. Kun tarkkailujakso lyhenee, 
lyhytkestoisella vaihtelulla on suurempi vaikutus, mitä kuvastaa kaaviossa trumpetin suu.

Kuva 12.1.  Annon aloituskaavio, testijakson 2 ensimmäistä tuntia, 
1 ml/h
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Kuva 12.2.  Trumpettikaavio, annon toinen tunti, 1 ml/h

Kuva 12.3.  Trumpettikaavio, annon 24. (viimeinen) tunti, 1 ml/h
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Kuva 12.4.  Annon aloituskaavio, testijakson 2 ensimmäistä tuntia, 
25 ml/h
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Kuva 12.5.  Trumpettikaavio, annon toinen tunti, 25 ml/h

Kuva 12.6.  Trumpettikaavio, annon 24. (viimeinen) tunti, 25 ml/h
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Pumpun tekniset tiedot
Seuraavassa taulukossa luetellaan pumpun tekniset tiedot.

Parametri Kuvaus

Mitat 143 x 96 x 49 mm (5,63 x 3,78 x 1,93 in) (K x L x S) 

Paino (ilman akkuja) 418 g (14,7 oz)

Pumppumekanismi Yksikanavainen, volumetrinen, varustettu 
sisäänrakennetulla painetunnistimella

Infuusion antotavat Jatkuva (toissijaisella letkulla tai ilman), PCA, Ajoittain., 
Monivaiheinen, TPN, Epiduraali (PCEA, Ajoittainen 
epiduraali)

Aukipitonopeus Nopeuteen 20 ml/h saakka nostoin 0,1 ml/h

Tarkkuus ±2,5 % (riippuvainen ulkoisista tekijöistä, mukaan lukien 
letku, paine, säiliön sijainti suhteessa pumppuun, 
ilmanpaine, kosteus ja lämpötila)

Defibrillaationkestävä – 
elpymisaika

Enintään 1 s

Virtausnopeus 0,1–99,9 ml/h nostoin 0,1 ml/h
100–999 ml/h nostoin 1 ml/h

Tilavuus (infusoitava määrä) 0.1–9 999 ml nostoin 0,1 ml

Infuusiolaite Volumetrinen, peristalttinen

Ulkoinen virtalähde 100–240 V 50–60 Hz, 0,6 A

Akku • Ladattava litiumioniakku, 7,4 v, 1 960 mA/h

• 24 tuntia nopeudella 125 ml/h (täyteen ladatulla 

akulla ja ilman taustavaloa)* 
• Latausaika: korkeintaan 6 tuntia (kun pumppu ei ole 

käytössä)

Adapteri AC-adapteri, 10 VDC / 2,0 A 

Sulakkeen luokitus T1.6A, 250 V

Tukos alavirrassa Korkeintaan 17,4 PSI (1,2 bar tai 900 mmHg)
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Keskimääräinen bolusmäärä tukoksen jälkeen
Seuraavassa taulukossa esitetään keskimääräinen aika alavirtatukoksen hälytyksen 
alkamiseen ja bolusmäärä tukoksen jälkeen, kun nopeus on 25 ml/h.

Käyttölämpötila +5 °C (41 ºF) ... 40 °C (104 ºF)

Hälytykset Katso luettelo kaikista hälytyksistä kohdasta Chapter 10: 
Hälytykset ja vianmääritys on page 241.

Täyttö Manuaalinen tai automaattinen täyttö (600 ml/h, tai 
Ilmaa letkussa -hälytyksestä 900 ml/h)

Tunnistimet • Ilmaa letkussa -tunnistin: Havaitsee sekä 
yksittäiset että kerääntyneet 0,02–0,5 ml:n kuplat. 
Teknikko voi valita kullekin asetukselle halutun 
kokoalueen.

• Tukos ylävirrassa/alavirrassa -tunnistin

• Ovi auki -tunnistin

• Lämpötilatunnistin

* 24 tunnin tiedot nopeudella 125/h testattiin ympäristön lämpötilassa lääkkeellä/nesteellä, 
jonka viskositeetti oli 1 cP (veden kaltainen). Testitulokset tukevat vähintään 24 tunnin käyt-
töaikaa (90 prosentin luotettavuudella ja 95 prosentin varmuustasolla). Pahimman tapauk-
sen (i) nopeus-, (ii) lämpötila- ja (iii) viskositeettiparametrien vaikutus akun käyttöaikaan 
arvioitiin erikseen:
• Nopeus 800 ml/h – käyttöaika lyhenee 18 tuntiin

• Lämpötila 5 ºC – ei heikentymistä alle 24 tuntiin

• Viskositeetti 10,8 cP – ei heikentymistä alle 24 tuntiin

Parametri Paine

0,4 bar 1,2 bar

Parametri Kuvaus
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Seuraavassa taulukossa esitetään keskimääräinen aika alavirtatukoksen hälytyksen 
alkamiseen, kun nopeus on 0,1 ml/h.

Ympäristötiedot
Pumppua tulee käyttää alla määritetyillä lämpötila- ja kosteusalueilla. Jotta pumppu ja 
akku eivät vaurioidu, älä säilytä pumppua tai antosarjaa ympäristössä, joka ei ole näillä 
lämpötila- ja kosteusalueilla. Älä säilytä pumppua pitkiä aikoja akku asennettuna 
paikalleen.

Keskimääräinen bolusmäärä 
alavirran tukoksen jälkeen

0,135 ml 0,75 ml*

Keskimääräinen aika 
alavirtatukoksen hälytykseen

38 s 3 min

* Yhden vian tapauksessa

Parametri Paine

0,4 bar 1,2 bar

Keskimääräinen aika 
alavirtatukoksen hälytykseen

2.30 tuntia 12.30 tuntia

Jos tukos syntyy (ylävirtaan tai alavirtaan), poista tukos irrottamalla 
sarja potilaasta ja täyttämällä antosarja. Jos teet täytön 
manuaalisesti, sulje puristimet ja irrota potilas antosarjasta 
ennen kuin irrotat antokasetin pumpusta.

Parametri Paine
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Käyttöolosuhteet

Noudata seuraavia käyttöolosuhteita:

Kuljetuksen ja säilytyksen ympäristöolosuhteet

Kun kuljetat tai säilytät pumppua, noudata seuraavia olosuhteita:

Olosuhteet Tiedot/alue

Käyttötila Käyttö pitkäaikaisessa infuusiossa

Kosteus 15 % – 95 %
15 % – 90 % siirtymätilassa

Lämpötila +5 °C (41 °F) ... 40 °C (104 °F) 
–20 °C (–4 °F) ... +50 °C (122 °F) siirtymätilassa

Ilmanpaine 70 kPa – 106 kPa 

Olosuhteet Tiedot/alue

Ilmanpaine 50 kPa – 106 kPa (500 hPa – 1 060 hPa)

Suhteellinen kosteus 15 % – 95 %

Lämpötila –40 °C ... +70 °C (–40 °F ... +158 °F)

Älä pura Sapphire-pumpun osaa, jossa pumppumekanismi ja muut 
elektroniset osat ovat. Sen saa tehdä vain valtuutettu henkilökunta. 
Eitan Medical Ltd. ei ole velvoitettu tarjoamaan teknistä tukea, jos 
toisin toimitaan.
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Kun säilytät akkuja erillään pumpusta, pidä varaston lämpötila seuraavilla alueilla:

Seuraavassa luetellaan ohjeita ympäristöolosuhteista ja tilanteista, joita pumppua 
käsiteltäessä ja säilytettäessä on vältettävä:

• Vältä paikkoja, joissa tuuletus ei ole riittävä.

• Vältä paikkoja, joissa voi esiintyä yllättäviä iskuja tai tärinää.

• Vältä kosteita paikkoja ja paikkoja, joissa kosteustaso voi nousta huomattavasti.

• Vältä paikkoja, joissa lämpötilanvaihtelut ovat suuria.

• Vältä paikkoja, jotka altistuvat suoralle auringonvalolle.

• Vältä paikkoja, jotka ovat lähellä sähköistä lämmityslaitetta.

• Vältä paikkoja, jotka altistuvat kemikaaleille tai räjähtäville kaasuille.

Säilytyksen luonne Lämpötila-alue

Lyhytaikainen < 40 ºC (< 95 ºF)

Pitkäaikainen –20 ºC (–4 ºF) ... +35 ºC (+95 ºF)
Suositus: 23 ºC ±3 ºC (73 ºF ±5 ºF)

Alhaisissa lämpötiloissa säilyttäminen saattaa vaikuttaa akun 
lähtösuorituskykyyn. Korkeissa lämpötiloissa säilyttäminen 
saattaa heikentää akun suorituskykyä.
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Selvitys sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
Seuraavissa kappaleissa on tietoa testauksesta ja suosituksista:

Sähkömagneettinen säteily ................................................................................... 280
Sähkömagneettinen häiriönsieto ........................................................................... 281
Suositellut erotusetäisyydet siirrettävistä radiotaajuisista viestintälaitteista .............. 284

Sähkömagneettinen säteily

Pumppu on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritellyssä sähkömagneettisessa 
ympäristössä. Asiakkaan tai pumpun käyttäjän on varmistettava, että käyttöympäristö 
täyttää nämä ehdot.

Päästötesti
Vaatimusten-
mukaisuus

Sähkömagneettista ympäristöä 
koskeva ohjeistus

RF-päästöt CISPR 11 Ryhmä 1 Pumppu käyttää RF-energiaa vain sisäiseen 
toimintaansa. Siksi RF-päästöt ovat hyvin 
pienet eivätkä todennäköisesti aiheuta 
häiriöitä lähellä sijaitseviin sähkölaitteisiin.

RF-päästöt CISPR 11 Luokka B Pumppu soveltuu käytettäväksi kaikissa 
rakennuksissa, mukaan lukien 
asuinrakennukset ja rakennukset, 
jotka on kytketty suoraan yleiseen 
matalajänniteverkkoon, jonka kautta 
rakennuksiin syötetään sähköä 
kotitalouskäyttöön.

Harmoniset päästöt 
IEC 610003-3-2

Luokka B

Jännitteen vaihtelut / 
välkyntäpäästöt 
IEC 61000-3-3

Täyttää 
vaatimukset
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Sähkömagneettinen häiriönsieto

Pumppu on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritellyssä sähkömagneettisessa 
ympäristössä. Asiakkaan tai pumpun käyttäjän on varmistettava, että käyttöympäristö 
täyttää nämä ehdot.

Häiriönsietotesti
IEC 60601 
-testitaso

Vaatimusten-
mukaisuustaso

Sähkömagneettista 
ympäristöä koskeva 
ohjeistus

Staattinen purkaus 
(ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV, kontakti
±8 kV, ilma

±8 kV, kontakti

±15 kV, ilma*
Lattioiden tulee olla 
puuta, betonia tai 
keraamista laattaa. 
Jos lattiat on päällystetty 
synteettisellä materiaalilla, 
suhteellisen kosteuden 
täytyy olla ainakin 30 %.

Nopea sähköinen 
transientti/purske
IEC 61000-4-4

±2 kV, 
virtalähdelinjat
±1 kV, tulo-/
lähtölinjat

±2 kV, 
virtalähdelinjat
±1 kV, tulo-/
lähtölinjat

Verkkovirran tulee olla 
laadultaan normaalia 
kaupallista tai 
sairaalaympäristöä 
vastaava.

Syöksyaalto 
IEC 61000-4-5

±1 kV, 
differentiaalimuoto

±1 kV, kun 
110 & 230 V AC

Verkkovirran tulee olla 
laadultaan normaalia 
kaupallista tai 
sairaalaympäristöä 
vastaava.
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Elämää ylläpitävien laitteiden ja järjestelmien sähkömagneettinen häiriönsieto

Pumppu on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritellyssä sähkömagneettisessa 
ympäristössä. Asiakkaan tai pumpun käyttäjän on varmistettava, että käyttöympäristö 
täyttää nämä ehdot.
Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuisia (RF) viestintälaitteita on käytettävä vähintään 
suositellun erotusetäisyyden päässä kaikista pumpun osista, kaapelit mukaan lukien. 
Suositeltu erotusetäisyys lasketaan lähettimen taajuuteen sovellettavalla yhtälöllä.

Jännitekuopat, 
lyhyet katkokset ja 
jännitteen vaihtelut 
verkkovirran 
tulolinjoilla 
IEC 61000-4-11

<5 %:n UT 
(> 95 %:n dippi 
UT:ssä) 0,5 syklin 
ajan
40 %:n UT (60 %:n 
dippi UT:ssä) 
5 syklin ajan
70 %:n UT (30 %:n 
dippi UT:ssä) 
25 syklin ajan
<5 %:n UT 
(> 95 %:n dippi 
UT:ssä) 5 s:n ajan

<5 %:n UT 
(> 95 %:n dippi 
UT:ssä) 0,5 syklin 
ajan
40 %:n UT 
(60 %:n dippi 
UT:ssä) 5 syklin 
ajan
70 %:n UT 
(30 %:n dippi 
UT:ssä) 25 syklin 
ajan
<5 %:n UT 
(> 95 %:n dippi 
UT:ssä) 5 s:n ajan

Verkkovirran tulee olla 
laadultaan normaalia 
kaupallista tai 
sairaalaympäristöä 
vastaava. Jos pumpun 
käyttäjän tarpeet 
edellyttävät pumpun 
toiminnan jatkumista 
sähkökatkosten aikana, 
pumppu suositellaan 
liittämään katkottomaan 
teholähteeseen tai 
akkuun.

Verkkotaajuinen 
(50/60 Hz) 
magneettikenttä 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Verkkotaajuisten 
magneettikenttien 
tulee vastata tasoltaan 
tyypillistä sijaintia 
normaalissa kaupallisessa 
tai sairaalaympäristössä.

* Pumppu testattiin standardien IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 (neljäs painos) 
ja IEC 60601-2-24 (toinen painos) sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien 
vaatimusten mukaan.

Häiriönsietotesti
IEC 60601 
-testitaso

Vaatimusten-
mukaisuustaso

Sähkömagneettista 
ympäristöä koskeva 
ohjeistus
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Sähkömagneettisella sijaintimittauksella määritettyjen kiinteiden RF-lähettimien 
kentänvoimakkuuksien täytyy olla kullakin taajuusalueella sallitun 
vaatimustenmukaisuustason alapuolella.

Häiriöitä voi esiintyä sellaisten laitteiden läheisyydessä, joissa on merkintä .

Häiriönsietotesti
IEC 60601 
-testitaso

Vaatimusten-
mukaisuustaso

Sähkömagneettista 
ympäristöä koskeva 
ohjeistus*

* Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen säteilyn 
etenemiseen vaikuttavat imeytyminen ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä.

Johtuva RF 
IEC 61000-4-6

3 Vrms, 150 kHz – 
80 MHz
10 Vrms, 150 kHz – 
80 MHz

3 Vrms 

3 Vrms †

† Pumppu testattiin standardien IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 (neljäs painos) ja 
IEC 60601-2-24 (toinen painos) sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien 
vaatimusten mukaan.

Suositeltu erotusetäisyys 

(RSD) 

RSD 

missä p on lähettimen 
enimmäislähtöteholuokitus watteina (W) 
lähettimen valmistajan mukaan ja d on 
suositeltu erotusetäisyys metreinä (m). 

Säteilevä RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz 

10 V/m
80 MHz – 2,5 GHz 
80 % AM, 2 Hz
80 MHz – 2,5 GHz 
80 % AM, 1 KHz

Suositellut 
erotusetäisyydet:
• 80 MHz – 800 MHz: 

• 800 MHz – 2,5 GHz: 

Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan 
suurempaa taajuusaluetta.

d 1.2 p=

d 4 p=

d 4 p=

d 7.7 p=



Sapphire-infuusiopumpun käyttöopas284

Huomautukset

1. ISM-kaistat (teolliset, tieteelliset ja lääketieteelliset kaistat) välillä 150 kHz – 
80 MHz ovat 6,765 MHz – 6,795 MHz; 13,553 MHz – 13,567 MHz; 26,957 MHz – 
27,283 MHz ja 40,66 MHz – 40,70 MHz.

2. 150 kHz:n ja 80 MHz:n välillä olevien ISM-taajuuskaistojen ja taajuusalueen 
80 MHz – 2,6 GHz vaatimustenmukaisuustasojen on tarkoitus vähentää sitä 
todennäköisyyttä, että tahattomasti potilasalueille tuodut siirrettävät/kannettavat 
viestintälaitteet voisivat aiheuttaa häiriöitä.
Siksi näillä alueilla olevien lähetinten suositellun erotusetäisyyden laskemisessa 
käytetään lisätekijää 10/3.

3. Kentänvoimakkuuksia kiinteistä RF-lähettimistä, kuten radiopuhelimien 
(matkapuhelinten / langattomien puhelinten) ja maaradioliikenteen tukiasemista, 
amatööriradioista, AM- ja FM-radiolähetyksistä ja TV-lähetyksistä, ei voida 
ennustaa tarkasti teoreettisin menetelmin. Kiinteistä RF-lähettimistä johtuvan 
sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi on harkittava sähkömagneettista 
sijaintimittausta. Jos Sapphire-pumpun käyttösijainnin mitattu kentänvoimakkuus 
ylittää edellä esitetyn sovellettavan RF-vaatimustenmukaisuustason, pumppua on 
tarkkailtava normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos epänormaalia toimintaa 
havaitaan, on ryhdyttävä lisätoimiin, esimerkiksi suunnattava tai sijoitettava 
pumppu uudelleen.

4. Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kentänvoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.

Suositellut erotusetäisyydet siirrettävistä radiotaajuisista viestintälaitteista
Pumppu on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa 
säteilevät RF-häiriöt ovat hallittuja. Asiakas / pumpun käyttäjä voi osaltaan ehkäistä 
sähkömagneettisia häiriöitä säilyttämällä tarvittavan vähimmäisetäisyyden kannettavien 
ja siirrettävien RF-viestintälaitteiden (lähettimien) ja pumpun välillä viestintälaitteen 
enimmäislähtötehon mukaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään suositellut erotusetäisyydet kannettavien ja 
siirrettävien RF-viestintälaitteiden ja pumpun välillä (elämää ylläpitäviä laitteita ja 
järjestelmiä koskevien vaatimusten mukaan).
Jos lähettimen luokituksen mukaista enimmäislähtötehoa ei ole taulukossa, suositeltu 
erotusetäisyys d metreinä (m) voidaan laskea lähettimen taajuuden mukaan yhtälöllä, 
jossa p on lähettimen enimmäislähtöteholuokitus watteina (W) lähettimen valmistajan 
mukaan.
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Huomautukset

1. Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen 
säteilyn etenemiseen vaikuttavat imeytyminen ja heijastuminen rakenteista, 
esineistä ja ihmisistä.

2. Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan suurempaa taajuusaluetta koskevaa 
erotusetäisyyttä.

3. ISM-kaistat (teolliset, tieteelliset ja lääketieteelliset kaistat) välillä 150 kHz – 
80 MHz ovat 6,765 MHz – 6,795 MHz; 13,553 MHz – 13,567 MHz; 26,957 MHz – 
27,283 MHz ja 40,66 MHz – 40,70 MHz.

4. Välillä 150 kHz – 80 MHz olevilla ISM-taajuuskaistoilla ja taajuusalueella 80 MHz – 
2,5 GHz olevien lähetinten suositellun erotusetäisyyden laskemisessa käytetään 
lisätekijää 10/3.
Näin vähennetään sitä todennäköisyyttä, että tahattomasti potilasalueille tuodut 
siirrettävät/kannettavat viestintälaitteet voisivat aiheuttaa häiriöitä.

Lähettimen 
luokiteltu 
enimmäislähtöteho 
(W) Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan (m)

150 kHz – 
80 MHz 
ISM-kaistojen 
ulkopuolella

150 kHz – 
80 MHz 
ISM-kaistojen 
sisällä

80 MHz – 
800 MHz

800 MHz – 
2,5 GHz

0,01 0,12 0,40 0,12 0,23

0,1 0,38 1,3 0,38 0,72

1 1,2 4,00 1,2 2,3

10 3,8 13 3,8 7,27

100 12 4,00 12 23

d 1 2 p,= d 4 p= d 1 2 p,= d 2 3 p,=
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Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi
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Eitan Medical Ltd. (”valmistaja”) takaa ostajalle, joka on ostanut Sapphire-pumpun 
suoraan valmistajalta (”alkuperäinen ostaja”), että Sapphire-infuusiopumpussa 
(”Sapphire-pumppu”), lisävarusteita mukaan lukematta, ei ilmene normaalikäytössä 
materiaali- tai valmistusvikoja, jos pumppua käytetään tämän käyttöoppaan mukaan, 
kahden vuoden aikana alkuperäiselle ostajalle myynnin päivämäärästä lukien. 
MUITA TAKUITA EI OLE.
Tämä takuu ei kata normaalia kulumista ja kunnossapitotuotteita (kuten vuosittaisen 
sertifioinnin sarjaa) eikä koske akkuja, antosarjoja, jatkosarjoja tai mitään muitakaan 
lisävarusteita tai tarvikkeita, joita Sapphire-pumpun kanssa käytetään.
Tätä rajoitettua takuuta noudattaen ja sen ehtojen mukaisesti valmistaja korjaa tai 
vaihtaa, valintansa mukaan, maksutta (lukuun ottamatta muodollista posti- ja 
käsittelymaksua) viallisen Sapphire-pumpun, kun korvausvaatimus on jätetty edellä 
mainitun kahden vuoden jakson aikana.
Tähän takuuseen pohjautuvaa valmistajan velvoitetta koskevat seuraavat ehdot, 
menettelyt ja rajoitukset:
A. Tämän takuun kattamat tahot: Tämä takuu koskee ainoastaan Sapphire-pumpun 
alkuperäistä ostajaa. 
Takuun täytäntömenettely: Alkuperäisen ostajan on jätettävä ilmoitus viasta, josta 
korvausta haetaan, kirjallisesti valmistajalle seuraavalla tavalla:
Eitan Medical Ltd., 29 Yad Haruzim St., P.O. Box 8639, Netanya, 4250529, Israel. 
Alkuperäisen ostajan on lähetettävä sähköpostia osoitteeseen 
support@eitanmedical.com tai otettava yhteyttä asiakkuuspäällikköön. Valmistajalle 
tehtävän ilmoituksen täytyy sisältää ostopäivä, sarjanumero ja riittävä kuvaus viasta, 
josta korvausta haetaan, valmistajan tiedoksi mahdollisten korjausten arvioimista 
ja tekemistä varten. SAPPHIRE-PUMPPUA EI SAA PALAUTTAA ENNEN LUVAN 
SAAMISTA. Jos lupa myönnetään, Sapphire-pumppu tulee puhdistaa ohjeen 
mukaisesti ja huolellisesti, pakata ja palauttaa valmistajalle. Mahdollinen 
katoaminen tai vaurioituminen toimituksen aikana on lähettäjän vastuulla.

Luku 13: Rajoitettu takuu
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B. Takuuehdot: Takuu mitätöityy, jos Sapphire-pumppua
1) korjaa joku muu kuin valmistaja tai valmistajan valtuuttama taho
2) muunnetaan niin, että sen stabiilius tai luotettavuus kärsii, 3) käytetään väärin tai 
4) vahingoitetaan välinpitämättömällä tai tahattomalla tavalla. Väärinkäyttöön lukeutuu 
muun muassa käyttö, joka ei noudata käyttöopasta, tai käyttö sellaisten lisävarusteiden 
kanssa, joita ei ole hyväksytty. Sapphire-pumpun sarjanumeron irtoaminen tai 
vahingoittuminen mitätöi tämän takuun.
C. Rajoitteet ja rajoitusehdot: Sapphire-pumpun tai sen osan korjaus tai vaihto 
on YKSINOMAINEN valmistajan tarjoama korvaus. Seuraavia rajoitusehtoja, 
vastuuvapautuksia ja rajoitteita sovelletaan:
1. Yhdelläkään valmistajan asiamiehellä, edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeutta 
sitoa valmistajaa mihinkään suoraan tai epäsuoraan esitykseen tai takuuseen.
2. SAPPHIRE-PUMPUN MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN 
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN EI MYÖNNETÄ TAKUITA.
3. Sapphire-pumppua voidaan käyttää ainoastaan koulutetun terveydenhuollon 
ammattihenkilöstön ohjeistuksessa, kun tämä osaamisensa ja arviointikykynsä pohjalta 
katsoo Sapphire-pumpun soveltuvan tiettyyn lääkinnälliseen hoitoon.
4. Kaikkien valmistajan tarjoamien suositusten, tietojen ja kuvaavien materiaalien 
uskotaan pitävän paikkansa ja olevan luotettavia, mutta niistä ei anneta takuita.
Valmistaja kieltäytyy ottamasta vastuuta Sapphire-pumpun soveltuvuudesta tiettyyn 
lääkinnälliseen hoitoon tai Sapphire-pumpun käytöstä aiheutuvista lääketieteellisistä 
komplikaatioista. Valmistaja ei ole vastuussa liitännäisvahingoista tai välillisistä 
omaisuusvahingoista, liikevoiton menetyksistä tai käytön menetyksistä, joita 
Sapphire-pumpun viasta tai toimintahäiriöstä aiheutuu.
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Tietoa huollosta

Eitan Medicalin takuun ollessa voimassa valtuuttamaton henkilö ei saa avata 
Sapphire-pumppua.
Käytä huolto- ja korjaustöissä vain valtuutettua Eitan Medicalin palveluntarjoajaa. 
Jos pumppu täytyy palauttaa huoltoon, ota yhteyttä paikalliseen edustajaan tai pyydä 
palautuslupaa täyttämällä hakemuslomake Eitan Medicalin verkkosivuilla. Pumppu 
täytyy pakata soveltuvaan pakkaukseen, joka suojaa sitä kuljetuksen aikana. Eitan 
Medicalin valtuutetulle huoltoedustajalle on ilmoitettava etukäteen korjaukseen 
lähetettävästä pumpusta, jotta palautus sujuu pikaisesti. Kun pyydät huoltoa, 
valmistaudu antamaan pumpun sarjanumero ja ohjelmistoversion tiedot. Korjaukseen 
palautettavan pumpun mukaan tulisi liittää lyhyt kirjallinen kuvaus ongelmasta.
Eitan Medical Ltd. ei ole vastuussa palautuksista, joille ei ole myönnetty lupaa tai 
joissa pumppu on vaurioitunut kuljetuksessa riittämättömän pakkauksen vuoksi. 
Sapphire-pumpun käyttöikä on seitsemän (7) vuotta valmistuspäivästä. 

Teknisen tuen yhteystiedot

Teknistä tukea saat ottamalla yhteyttä paikalliseen edustajaan tai täyttämällä 
Eitan Medicalin oman lomakkeen Eitan Medicalin verkkosivuilla
https://eitanmedical.com.

https://eitanmedical.com
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Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi
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