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Remarque : Ce document d’aide  ne remplace pas la notice d’utilisation officielle. Lire le manuel d’utilisation et toutes les instructions accompagnant les dispositifs à usage 
uniques  ou les accessoires avant d’utiliser le dispositif Avoset.

Mise en garde : En cas de connexion au compte, les modifications apportées dans l’outil de programmation peuvent affecter tous les modes et toutes les pompes programmées 
à partir de ce compte L’outil de programmation propose  un écran de confirmation en rappel : Les modifications seront appliquées à tous les modes Les modifications effectuées  
sur le Compte seront appliquées à tous les modes  Le gestionnaire principal du compte peut cliquer sur Appliquer pour continuer ou sur Annuler pour annuler les modifications.
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Alarmes

Mode Paramètre Paramètre 
par defaut Valeurs/plages Paramètres du compte Description

Tous

Air dans la tubulure 2 mL 0,1, 0,2, 0,5, 2 mL

Dans ce mécanisme, chaque fois qu'une seule 
bulle dont la taille est égale ou supérieure à la 
taille sélectionnée par l'utilisateur passe par le 
détecteur, une alarme se déclenche.

Détection d’air 
accumulé Désactivé Désactivé (0 mL), 

Activé (1 mL)

Dans ce mécanisme, toute bulle unique dont la 
taille est égale ou supérieure à 0,5 mL est incluse 
dans le compteur d’air accumulé Lorsque la 
quantité totale d’air accumulé atteint la valeur 
de 1 mL dans une période de 15 minutes, une 
alarme se déclenche.

Sensibilit à la 
pression d’occlusion Moyen

Faible (1,6 bar / 23,2 psi), 
Moyenne (1,2 bar / 17,4 psi), 
Élevée (0,5 bar / 7,25 psi)

La pression en aval minimale qui déclenche une 
alarme d’occlusion.

Pompe  sans 
surveillance 10 minutes 2, 5, 10 minutes

 « Pump Unattended » (Pompesans surveillance) 
Nombre de minutes consécutives d'inactivité de la 
pompe nécessaires pour qu'une alarme « Pompe 
ss surv. » (pompe sans surveillance) se déclenche

Pompe en pause 30 secondes 30 secondes, 1 minute, 
2 minutes

La durée sélectionnée détermine la durée 
pendant laquelle l’alarme « Pompe en pause » 
se déclenche après la pause de la pompe.

(Intermittent 
uniquement) Rappel 
de changement 
de poche

10 minutes 10, 20, 30 minutes Détermine l’heure requise pour déclencher le 
rappel. « Changement de poche »

Paramètres généraux | Alarmes
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Général

Mode Paramètre Paramètre 
par defaut Valeurs/plages Paramètres du compte Description

Tous

Rappel de purge Désactivé Désactivé, Activé
Active un rappel pour que l’utilisateur purge la 
tubulure d’administration avant de démarrer 
une perfusion.

Volume de purge 9 mL [2-20] mL
La quantité de liquide utilisée pour purger la 
tubulure d’administration lorsque la purge 
automatique est effectuée.

Confirmation 
de pause Activé Désactivé, Activé Lorsque cette fonction est activée, une confirmation 

sera nécessaire pour mettre la pompe en pause.

PCA Confirmation 
de bolus Désactivé Désactivé, Activé Lorsque cette fonction est activée, une confirmation 

sera nécessaire pour administrer un bolus patient.

Tous

Décalage horaire 
(pour utiliser la 
pompe dans un 
fuseau horaire 
différent)

0 -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, 
+3, +4, +5, +6

Lorsque la pompe est programmée à partir 
de l’outil de programmation, l’ordinateur met 
à jour l’horloge de la pompe. Si la pompe doit 
être utilisée dans un fuseau horaire différent, le 
décalage correct doit être sélectionné.

Audio

Mode Paramètre Paramètre 
par défaut Valeurs/plages Paramètres du compte Description

Tous

Volume d’alarme Élevé Faible, Élevé Règle le volume du haut-parleur pour le signal 
d’alarme sonore

Volume des touches Faible Désactivé, Faible, Élevé

Permet de régler le volume du haut-parleur 
pour le signal émis lorsque les utilisateurs 
sélectionnent des fonctions ou appuient sur 
des touches de la pompe.

Paramètres généraux | Purge, Audio
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Protection par mot de passe 

Mode Paramètre Paramètre 
par défaut Valeurs/plages Paramètres du compte Description

Tous Mots de passe 298 Min : 100 max : 999

Pour assurer la sécurité du patient, la pompe 
Avoset peut être réglée avec activation par  mot 
de passe unique. Chaque fonction qui ne doit 
pas être accessible à un utilisateur non autorisé 
peut être protégée par un mot de passe.

Continu
Purge automatique Verrouillé Déverrouillé, verrouillé

Modifier la perfusion Verrouillé Déverrouillé, verrouillé

Intermittente
Purge automatique Verrouillé Déverrouillé, verrouillé

Modifier la perfusion Verrouillé Verrouillé

PCA

Purge automatique Verrouillé Verrouillé

Effacer l’historique 
de bolus Déverrouillé Déverrouillé, verrouillé

Modifier la perfusion Verrouillé Verrouillé

Bolus médecin Verrouillé Verrouillé

Progressive

Purge automatique Verrouillé Déverrouillé, verrouillé

Modifier la perfusion Déverrouillé Déverrouillé, verrouillé

Diminution 
immédiate Déverrouillé Déverrouillé, verrouillé

Paramètres généraux | Protection par mot de passe 

*Le soignant peut choisir de définir que chaque fonction soit verrouillée ou déverrouillée selon les besoins du client.
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Continu

Mode Paramètre Paramètre 
par defaut Valeurs/plages Paramètres du compte Description

Continu

Débit MVO (Maintien 
de veine ouverte) 0 mL/h [0,1-10] mL/h Le débit auquel il est possible de maintenir la 

veine ouverte (MVO). 

Débit minimum 0,1 mL/h [0,1, débit max] mL/h Quantité minimale de fluide administrée 
par heure.

Débit maximum 300 mL/h [Débit min, 300] mL/h Quantité maximale de fluide administrée 
par heure.

VAP (Volume à 
perfuser) minimum 0,1 mL [0,1, VAP max] mL Volume minimum à perfuser (VAP).

VAP (Volume à 
perfuser) maximum 9 999 mL [VAP min, 9 999] mL Volume maximum à perfuser.

Unité de dosage Activé Désactivé, Activé

Si la programmation est toujours effectuée 
en mL, les « unités de dosage » peuvent être 
masquées sur la page de programmation pour  
améliorer la visibilité.

Notification de faible 
volume de réservoir Désactivé Désactivé, Activé 

Lorsque cette fonction est activée, la notification 
« Volume résiduel faible » est disponible 
(en option) dans les programmes continus.

Paramètres spécifiques aux programmes
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Intermittente

Mode Paramètres Paramètre 
par dèfaut Valeurs/plages Paramètres du compte Description

Intermittente

Durée totale 
par défaut Désactivé Min : 00h:11m 

Max : 999h:59m
Durée de toute la perfusion, du début de la 
première dose à la fin du dernier MVO.

Rappel par défaut 
avant dose Désactivé Min : 00h:05m 

Max : 1h:00m

Lorsque cette fonction est activée, l’utilisateur 
peut mettre la pompe en pause pendant 
la période MVO et le message « Pompe en 
pause » ne se déclenche pas. Cela permet 
à l’utilisateur de se déconnecter de la 
pompe, mais pas de l’éteindre. Dans cette 
configuration, la pompe rappelle à l’utilisateur 
quand la dose suivante doit être administrée. 

Débit MVO minimum 0,1 mL/h [0,1, MVO max] mL/h Débit d’administration minimum de maintien 
de la veine ouverte (MVO).

Débit MVO maximum 10 mL/h [MVO min, 10] mL/h Débit maximum d’administration de maintien 
de la veine ouverte (MVO).

Débit MVO 
par défaut Désactivé Min : MVO min 

Max : MVO max
Débit d’administration de maintien de la veine 
ouverte par défaut (MVO).

Débit de dose 
minimum 0,1 mL/h [0,1, débit de dose max] mL/h Débit de dose minimum auquel chaque dose 

intermittente est administrée.

Débit de dose 
maximum 300 mL/h [Débit de dose min, 

300] mL/h
Débit de dose maximum auquel chaque dose 
intermittente est administrée.

Volume de 
dose minimum 0,1 mL [0,1, Volume de dose Max] mL Volume minimum de chaque dose intermittente.

Volume de 
dose maximum 999 mL [Volume de dose min, 999] mL Volume maximum de chaque dose intermittente.

Paramètres spécifiques aux programmes
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Intermittente

Mode Paramètre Paramètre 
par dèfaut Valeurs/plages Paramètres du compte Description

Intermittente

Durée de dose 
minimum 00h:01m [00:01, durée de dose max] h:m Durée d’administration de la dose maximale 

intermittente.

Durée de dose 
maximum 24h:00m [Durée de dose min, 24:00] h:m Durée d’administration de la dose minimale 

intermittente.

Intervalle de 
dose minimum 00h:11m [00:11, interv. de dose max] h:m Délai minimum entre le début d’une dose et le 

début de la dose suivante.

Intervalle de 
dose maximum 96h:00m [interv. de dose min, 96:00] h:m Délai maximum entre le début d’une dose et le 

début de la dose suivante.

VAP minimum 0,1 mL [0,1, VAP max] mL
Volume minimum à perfuser, y compris 
toutes les doses et tout le volume entre doses 
administré en débit de MVO.

VAP maximum 9 000 mL [VAP min, 9 000] mL
Volume maximum à perfuser, y compris 
toutes les doses et tout le volume entre doses 
administré en débit de MVO.

Unité de dosage Activé Désactivé, Activé

Si la programmation est toujours effectuée 
en mL, les « unités de dosage » peuvent être 
masquées sur la page de programmation 
pour  améliorer la visibilité.

Paramètres spécifiques aux programmes
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PCA

Mode Paramètres Paramètre 
par défaut Valeurs/plages Paramètres du compte Description

PCA

Débit MVO 0 mL/h [0,1, 10] mL/h Débit d’administration de maintien de la veine 
ouverte (MVO).

Débit de bolus 125 mL/h [Débit de bolus min 
Débit de bolus max] mL/h Définition du débit de bolus.

VAP minimum 0,1 mL [0,1, VAP max] mL Volume minimum à perfuser VAP.

VAP maximum 9 999 mL [VAP min, 9 999] mL Volume maximum à perfuser VAP.

Débit continu 
minimum 0,1 mL/h [0,1, Débit continu max] mL/h Débit minimum de perfusion entre les doses bolus.

Débit continu 
maximum 100 mL/h [Débit continu min, 100] mL/h Débit maximum de perfusion entre les doses bolus.

Volume bolus 
minimum 0,1 mL [0,1, volume bolus max] mL Volume minimum d’un bolus.

Volume bolus 
maximum 50 mL [Volume bolus min, 50] mL Volume maximum d’un bolus.

Période réfractaire 
minimum 00h:01m [00:01, période réfractaire 

max] h:m
Délai minimum entre les bolus lorsque 
l’utilisateur ne peut pas lancer un bolus.

Période réfractaire 
maximum 24h:00m [Période réfractaire Min, 

24:00] h:m
Délai maximum entre les bolus lorsque 
l’utilisateur ne peut pas lancer un bolus.

Nombre minimum 
de bolus 1 par heure [1, Nombre max de bolus] Nombre minimum de bolus autorisés par heure.

Nombre maximum 
de bolus 60 par heure [Nombre min de bolus, 60] Nombre maximum de bolus autorisés par heure.

Paramètres spécifiques aux programmes
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PCA

Mode Paramètre Paramètre 
par défaut Valeurs/plages Paramètres du compte Description

PCA

Dose médecin Activé Désactivé, Activé
Lorsque cette fonction est activée, la 
programmation d’une dose médecin sera 
disponible sur la pompe.

Volume maximal de 
dose médecin 50 mL Min : 0,1 mL Max : 50 mL Volume maximal d’une dose médecin.

Limite de dose 
totale minimum 1 mL [1, limite de dose totale max] mL

En plus de la période réfractaire, les bolus patient 
deviennent temporairement indisponibles si la 
quantité de médicament administrée a atteint 
la dose totale définie pendant la durée définie. 

Limite de dose 
totale maximum 9 999 mL 9 999 mL

En plus de la période réfractaire, les bolus patient 
deviennent temporairement indisponibles si la 
quantité de médicament administrée a atteint 
la dose totale définie pendant la durée définie. 

Dose de charge Activé Désactivé, Activé

Une dose de charge est un bolus facultatif 
administré par le soignant au début de la 
perfusion. Lors de la répétition d’une perfusion, 
la dose de charge n’est pas disponible.

Volume de la dose 
de charge minimum 0,1 mL [0,1, Volume de la dose de 

charge max] mL
Volume minimum pouvant être programmé 
comme dose initiale au début d’une perfusion.

Volume de la dose 
de charge maximum 50 mL [Dose de charge min, 50] mL Volume maximum pouvant être programmé 

comme dose initiale au début d’une perfusion.

Débit de bolus 
minimum 0,1 mL/h [0,1, débit de bolus max] mL/h Le débit de bolus minimum.

Débit de bolus 
maximum 300 mL/h [Débit de bolus Min, 300] mL/h Le débit de bolus maximum.

Unité de dosage Activé Désactivé, Activé 

Si la programmation est toujours effectuée 
en mL, les « unités de dosage » peuvent être 
masquées sur la page de programmation pour  
améliorer la visibilité.

Paramètres spécifiques aux programmes
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Progressive

Mode Paramètre Paramètre 
par défaut Valeurs/plages Paramètres du compte Description

Progressive

Diminution 
immédiate Désactivé Désactivé, Activé

Permet à l’utilisateur de terminer la perfusion avec 
une diminution progressive de la perfusion. La 
fonction Diminution immédiate devient disponible 
une fois que la perfusion atteint son plateau, et 
« DIMINUT. » apparaît sur l’écran principal.

Débit MVO Maintien 
veine ouverte 0 mL/h Min : 0,1 mL/h Max : 10 mL/h Débit d’administration de maintien de la veine 

ouverte MVO.

VAP minimum 10 mL [10, VAP max] mL Volume minimum à perfuser.

VAP maximum 9 999 mL [VAP min, 9 999] mL Volume maximum à perfuser.

Augmentation 
minimum 00h:10m [00:10, durée augmentation 

max] h:m
Durée minimale pendant laquelle le débit 
augmente jusqu’à atteindre le débit de plateau.

Augmentation 
maximum 03h:50m [Durée augmentation min, 

03:50] h:m
Durée maximale pendant laquelle le débit 
augmente jusqu’à atteindre le débit de plateau.

Diminution  
minimum 00h:10m [00:10, durée diminution 

max] h:m
La durée minimale pendant laquelle le débit 
diminue à partir de la fin du débit de plateau.

Diminution 
maximum 03h:50m [Durée diminution Min, 

03:50] h:m
La durée maximale pendant laquelle le débit 
diminue à partir de la fin du débit de plateau.

Durée totale 
minimum 00h:10m [00:10, durée totale max] h:m Durée minimale totale de la perfusion.

Durée totale 
maximum 96h:00m [Durée totale min, 96:00] h:m Durée maximale totale de la perfusion.

Paramètres spécifiques aux programmes 
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Progressive

Mode Paramètre Paramètre 
par défaut Valeurs/plages Paramètres du compte Description

Progressive

Débit de plateau 
minimum 0,4 mL/h [0,4, Débit de plateau 

max] mL/h Débit minimum de perfusion pendant le plateau.

Débit de plateau 
maximum 300 mL/h [Débit de plateau min, 

300] mL/h Débit maximum de perfusion pendant le plateau.

Paramètres spécifiques aux programmes



Paramètres de programmation Avoset™ définis et acceptés

Nom Date Signature
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Réglages de la pompe | Autorisation
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Remarques
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