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Hinweis: Dieser Leitfaden ist kein Ersatz für die offizielle Gebrauchsanweisung. Lesen Sie vor dem Betrieb des Avoset-Geräts das Benutzerhandbuch sowie beiliegende Anweisung 
für die jeglichen Einwegartikeln oder Zubehörteilen durch.

Vorsicht: Wenn Sie sich auf Account-Ebene anmelden, können die von Ihnen gemachten Änderungen im Programmiertool alle Standorte und alle Pumpen betreffen, die ab diesem Zeitpunkt 
programmiert werden. Im Programmiertool wird als Erinnerung ein Bestätigungsbildschirm angezeigt: Änderungen werden an allen Standorten angewandt. Änderungen im Account-
Arbeitsbereich werden an allen Standorten angewandt. Der Hauptanwender kann auf „Übernehmen“ klicken, um fortzufahren, oder auf „Abbrechen“, um die Änderungen abzubrechen.

Inhaltsverzeichnis



3 von 15Avoset-Programmiertool – Leitfaden zu den Standardeinstellungen

Alarme

Programmtyp Name der Einstellung Werkseinstellung Werte/Bereiche Account-Einstellungen Beschreibung

Alle

Luft in Leitung 2 ml 0,1, 0,2, 0,5, 2 ml

Bei diesem Mechanismus wird ein Alarm 
ausgelöst, wenn eine einzelne Luftblase den 
Detektor passiert, die die gleiche oder eine 
größere als eine vom Benutzer ausgewählte 
Größe hat.

Luftakkumulation 
detektiert Aus Aus (0 ml), Ein (1 ml)

Bei diesem Mechanismus geht jede einzelne 
Luftblase, die größer oder gleich 0,5 ml 
ist, in den Zähler für die Luftakkumulation 
ein. Wenn die Gesamtmenge der 
Luftakkumulation innerhalb eines Zeitraums 
von 15 Minuten 1 ml erreicht, wird ein Alarm 
ausgelöst.

Okklusionsempfindlichkeit Mittel
Niedrig (1,6 Bar / 23,2 PSI), 
Mittel (1,2 Bar / 17,4 PSI), 
Hoch (0,5 Bar / 7,25 PSI)

Der Mindestdruck im Ausgangsstrom, der 
einen Okklusionsalarm auslöst.

Pumpe unbeaufsichtigt 10 Minuten 2, 5, 10 Minuten

Die Anzahl der aufeinanderfolgenden 
Minuten ohne Interaktion mit der Pumpe, 
nach der „Pumpe unbeaufsichtigt“ 
ausgelöst wird.

Pumpe angehalten 30 Sekunden 30 Sekunden, 1 Minute, 
2 Minuten

Die ausgewählte Dauer legt fest, wie lange 
nach dem Anhalten der Pumpe der Alarm 
„Pumpe angehalten“ ausgelöst wird.

(Nur intermittierend) 
Erinnerung „Zeit für 
Beutelwechsel“

10 Minuten 10, 20, 30 Minuten
Stellt die erforderliche Zeit ein, bis die 
Erinnerung „Zeit für Beutelwechsel“ 
ausgelöst wird.

Grundeinstellungen | Alarme
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Allgemein

Programmtyp Name der Einstellung Werkseinstellung Werte/Bereiche Account-Einstellungen Beschreibung

Alle

Spül-Erinnerung Aus Aus, Ein
Aktiviert eine Erinnerung für den Benutzer, 
das Infusionssystem vor Beginn einer 
Infusion zu entlüften.

Spülvolumen 9 ml [2–20] ml
Die Flüssigkeitsmenge, die zum Spülen des 
Infusionssystems verwendet wird, wenn das 
automatische Spülen durchgeführt wird.

Bestätigung Anhalten Ein Aus, Ein
Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, 
ist eine Bestätigung erforderlich, um die 
Pumpe anzuhalten.

PCA Bestätigung Bolus Aus Aus, Ein
Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist 
eine Bestätigung erforderlich, um einen 
Patientenbolus abzugeben.

Alle
Zeitverschiebung (beim 
Benutzen der Pumpe in 
einer anderen Zeitzone)

0 -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, 
+2, +3, +4, +5, +6

Wenn die Pumpe über das Programmiertool 
programmiert wird, aktualisiert der PC 
die Uhr der Pumpe. Wenn die Pumpe in 
einer anderen Zeitzone verwendet werden 
soll, muss die richtige Zeitverschiebung 
ausgewählt werden.

Audio

Programmtyp Name der 
Einstellung Werkseinstellung Werte/Bereiche Account-Einstellungen Beschreibung

Alle

Lautstärke 
des Alarms Hoch Niedrig, Hoch Stellt die Lautsprecherlautstärke für das 

akustische Alarmsignal ein

Tastenlautstärke Niedrig Aus, Niedrig, Hoch

Stellt die Lautsprecherlautstärke für das 
akustische Signal ein, das abgegeben wird, 
wenn der Benutzer Funktionen auswählt und 
die Tasten an der Pumpe drückt

Allgemeine Einstellungen | Spülen, Audio
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Passwortschutz 

Programmtyp Name der 
Einstellung

Werksein
stellung Werte/Bereiche Account-Einstellungen Beschreibung

Alle Passwörter 298 Min.: 100 Max.: 999

Als Beitrag zur Sicherheit des Patienten kann die 
Avoset-Pumpe mit einem eindeutigen Passwort 
gesichert werden. Jede Funktion, die für 
unbefugte Benutzer nicht zugänglich sein soll, 
kann durch ein Passwort geschützt werden.

Kontinuierlich

Automatisches 
Spülen Gesperrt Entsperrt, Gesperrt

Infusion bearbeiten Gesperrt Entsperrt, Gesperrt

Intermittierend

Automatisches 
Spülen Gesperrt Entsperrt, Gesperrt

Infusion bearbeiten Gesperrt Gesperrt

PCA

Automatisches 
Spülen Gesperrt Gesperrt

PCA-Bolusverlauf 
löschen Entsperrt Entsperrt, Gesperrt

Infusion bearbeiten Gesperrt Gesperrt

Arztbolus Gesperrt Gesperrt

Taper (An- und 
Abstieg)

Automatisches 
Spülen Gesperrt Entsperrt, Gesperrt

Infusion bearbeiten Entsperrt Entsperrt, Gesperrt

Sofort ausschleichen Entsperrt Entsperrt, Gesperrt

Allgemeine Einstellungen | Passwortschutz 

*Der Arzt kann je nach Kundenbedürfnissen festlegen, ob die jeweilige Funktion als gesperrt oder entsperrt definiert werden soll.
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Kontinuierlich

Programmtyp Name der 
Einstellung

Werksein
stellung Werte/Bereiche Account-Einstellungen Beschreibung

Kontinuierlich

KVO-Rate 0 ml/h [0,1–10] ml/h Die verfügbare Rate, um den venösen Zugang 
offen zu halten. 

Minimale Rate 0,1 ml/h [0,1, max. Rate] ml/h Minimale Menge verabreichter Flüssigkeit 
pro Stunde.

Maximale Rate 300 ml/h [Min. Rate, 300] ml/h Maximale Menge verabreichter Flüssigkeit 
pro Stunde.

Minimales VTBI 0,1 ml [0,1, max. VTBI] ml Minimal zu infundierendes Volumen.

Maximales VTBI 9999 ml [Min. VTBI, 9999] ml Maximal zu infundierendes Volumen.

Dosierungseinheit Ein Aus, Ein

Wenn die Programmierung immer in ml 
erfolgt, können die „Dosierungseinheiten“ auf 
der Programmierseite ausgeblendet werden, 
um die Effizienz zu erhöhen.

Meldung bei 
niedrigem  
Reservoir-Volumen

Aus Aus, Ein

Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist die 
Meldung „Niedriges Reservoir-Volumen" 
im Kontinuierlichem Programm verfügbar 
(optional).

Programmspezifische Einstellungen
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Intermittierend

Programmtyp Name der 
Einstellung

Werksein
stellung Werte/Bereiche Account-Einstellungen Beschreibung

Intermittierend

Standardeinstellung 
Gesamtdauer Aus Min.: 00h:11m 

Max.: 999h:59m
Zeitbetrag für die gesamte Infusion, vom Start 
der ersten Dosis bis zum Ende der letzten KVO.

Standardeinstellung 
Rückfrage vor Dosis Aus Min.: 00h:05m 

Max.: 1h:00m

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, kann 
der Benutzer die Pumpe während des KVO-
Zeitraums anhalten, ohne dass die Meldung 
„Pumpe angehalten“ ausgelöst wird. Auf diese 
Weise kann der Benutzer sich von der Pumpe 
trennen, ohne sie auszuschalten. Gemäß dieser 
Konfiguration erinnert die Pumpe den Benutzer 
daran, wann die nächste Dosis fällig ist. 

Mindest KVO-Rate 0,1 ml/h [0,1, max. KVO] ml/h Minimale Verabreichungsrate „Vene offen 
halten“ (KVO).

Maximale KVO-Rate 10 ml/h [Min. KVO, 10] ml/h Maximale Verabreichungsrate „Vene offen 
halten“ (KVO).

Standardeinstellung 
KVO-Rate Aus Min.: Min. KVO 

Max.: Max. KVO
Standardwert der Verabreichungsrate „Vene 
offen halten“ (KVO).

Minimale Dosisrate 0,1 ml/h [0,1, max. Dosisrate] ml/h Minimale Dosisrate, mit der die jeweilige 
intermittierende Dosis abgegeben wird.

Maximale Dosisrate 300 ml/h [Min. Dosisrate, 300] ml/h Maximale Dosisrate, mit der die jeweilige 
intermittierende Dosis abgegeben wird.

Minimales 
Dosisvolumen 0,1 ml [0,1, max. Dosisvolumen] ml Minimales Volumen der jeweiligen 

intermittierenden Dosis.

Maximales 
Dosisvolumen 999 ml [Min. Dosisvolumen, 999] ml Maximales Volumen der jeweiligen 

intermittierenden Dosis.

Programmspezifische Einstellungen
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Intermittierend

Programmtyp Name der 
Einstellung

Werksein
stellung Werte/Bereiche Account-Einstellungen Beschreibung

Intermittierend

Minimale Dosisdauer 00h:01m [00:01, max. Dosisdauer] 
h:m

Höchstdauer Verabreichung der 
intermittierenden Dosen.

Maximale 
Dosisdauer 24h:00m [Min. Dosisdauer, 24:00] h:m Mindestdauer Verabreichung der 

intermittierenden Dosen.

Minimales 
Dosisintervall 00h:11m [00:11, max. Dosisintervall] 

h:m
Mindestzeit zwischen dem Beginn einer Dosis 
und dem Beginn der folgenden Dosis.

Maximales 
Dosisintervall 96h:00m [Min. Dosisintervall, 96:00] 

h:m
Maximale Zeit zwischen dem Beginn einer Dosis 
und dem Beginn der folgenden Dosis.

Minimales VTBI 0,1 ml [0,1, max. VTBI] ml

Zu infundierendes Mindestvolumen, 
einschließlich aller Dosen und des gesamten 
Volumens zwischen den Dosen, das mit der 
KVO-Rate verabreicht wird.

Maximales VTBI 9000 ml [Min. VTBI, 9000] ml

Zu infundierendes maximales Volumen, 
einschließlich aller Dosen und des gesamten 
Volumens zwischen den Dosen, das mit der 
KVO-Rate verabreicht wird.

Dosierungseinheit Ein Aus, Ein

Wenn die Programmierung nur in ml erfolgt, 
können die „Dosierungseinheiten“ auf der 
Programmierseite ausgeblendet werden, um 
die Effizienz zu erhöhen.

Programmspezifische Einstellungen
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PCA

Programmtyp Name der 
Einstellung

Werksein
stellung Werte/Bereiche Account-Einstellungen Beschreibung

PCA

KVO-Rate 0 ml/h [0,1, 10] ml/h Verabreichungsrate „Vene offen halten“ (KVO).

Bolusrate 125 ml/h [Min. Bolusrate, 
max. Bolusrate] ml/h Richtet die Bolusrate ein.

Minimales VTBI 0,1 ml [0,1, max. VTBI] ml Minimal zu infundierendes Volumen.

Maximales VTBI 9999 ml [Min. VTBI, 9999] ml Maximal zu infundierendes Volumen.

Minimale 
kontinuierliche Rate 0,1 ml/h [0,1, maximale 

kontinuierliche Rate] ml/h
Minimale Infusionsrate zwischen den 
Bolusdosen.

Maximale 
kontinuierliche Rate 100 ml/h [Min. kontinuierliche Rate, 

100] ml/h
Maximale Infusionsrate zwischen den 
Bolusdosen.

Minimale Bolusdosis 0,1 ml [0,1, max. Bolusdosis] ml Minimales Volumen eines Bolus.

Maximale Bolusdosis 50 ml [Min. Bolusdosis, 50] ml Maximales Volumen eines Bolus.

Minimale Dauer der 
Sperre 00h:01m [00:01, max. Dauer der 

Sperre] h:m
Minimale Sperrzeit zwischen den Boli, in der der 
Benutzer keinen Bolus initiieren kann.

Maximale Dauer der 
Sperre 24h:00m [Min. Dauer der Sperre, 

24:00] h:m
Maximale Sperrzeit zwischen den Boli, in der der 
Benutzer keinen Bolus initiieren kann.

Minimale Boli 1 pro Stunde [1, max. Anzahl Boli] Minimale Anzahl der pro Stunde zulässigen Boli.

Maximale Boli 60 pro Stunde [Min. Anzahl Boli, 60] Maximale Anzahl der pro Stunde zulässigen Boli.

Programmspezifische Einstellungen
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PCA

Programmtyp Name der 
Einstellung

Werksein
stellung Werte/Bereiche Account-Einstellungen Beschreibung

PCA

Arztdosis Ein Aus, Ein Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann eine 
Arztdosis auf der Pumpe programmiert werden.

Maximales 
Arztdosisvolumen 50 ml Min.: 0,1 ml Max.: 50 ml Maximales Volumen einer Arztdosis.

Minimales Limit 
Gesamtdosis 1 ml [1, max. Limit Gesamtdosis] 

ml

Zusätzlich zur Dauer der Sperre stehen 
vorübergehend keine Patientenboli zur 
Verfügung, wenn die Menge an gegebener 
Medikation die innerhalb der definierten Dauer 
die definierte Gesamtdosis erreicht hat. 

Maximales Limit 
Gesamtdosis 9999 ml 9999 ml

Zusätzlich zur Dauer der Sperre stehen 
vorübergehend keine Patientenboli zur 
Verfügung, wenn die Menge an gegebener 
Medikation die innerhalb der definierten Dauer 
die definierte Gesamtdosis erreicht hat. 

Initialdosis Ein Aus, Ein

Eine Initialdosis ist ein optionaler Arztbolus, der 
am Beginn der Infusion verabreicht wird. Wird 
eine Infusion wiederholt, steht die Initialdosis 
nicht mehr zur Verfügung.

Minimales 
Initialdosis-Volumen 0,1 ml [0,1, max. Initialdosis-

Volumen] ml

Minimales Volumen, das als Initialdosis zu 
Beginn einer Infusion programmiert werden 
kann.

Maximales Volumen 
der Initialdosis 50 ml [Min. Initialdosis, 50] ml Maximales Volumen, das als Initialdosis zu Beginn 

einer Infusion programmiert werden kann.
Minimale Bolusrate 0,1 ml/h [0,1, max. Bolusrate] ml/h Die minimale Bolusrate.
Maximale Bolusrate 300 ml/h [Min. Bolusrate, 300] ml/h Die maximale Bolusrate.

Dosierungseinheit Ein Aus, Ein

Wenn die Programmierung nur in ml erfolgt, 
können die „Dosierungseinheiten“ auf der 
Programmierseite ausgeblendet werden, um 
die Effizienz zu erhöhen.

Programmspezifische Einstellungen
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Taper (An- und Abstieg)

Programmtyp Name der 
Einstellung Werkseinstellung Werte/Bereiche Account-Einstellungen Beschreibung

Taper  
(Ein- und 
Ausschleichen)

Sofortiges 
Ausschleichen Aus Aus, Ein

Ermöglicht dem Benutzer, die Infusion 
mit einem graduellen Verringern zu 
beenden. Das sofortige Ausschleichen 
wird verfügbar, nachdem die Infusion ihr 
Plateau erreicht hat und wenn „AUSSCHL.“ 
auf dem Hauptbildschirm angezeigt wird.

KVO-Rate 0 ml/h Min.: 0,1 ml/h Max.: 10 ml/h Verabreichungsrate „Vene offen halten“.

Minimales VTBI 10 ml [10, max. VTBI] ml Minimal zu infundierendes Volumen.

Maximales VTBI 9999 ml [Min. VTBI, 9999] ml Maximal zu infundierendes Volumen.

Minimales 
Einschleichen 00h:10m [00:10, max. Einschleichen 

Dauer] h:m
Minimale Zeitdauer, in der die Rate bis 
zum Erreichen der Plateau-Rate ansteigt.

Maximales 
Einschleichen 03h:50m [Min. Einschleichen Dauer, 

03:50] h:m
Maximale Zeitdauer, in der die Rate bis 
zum Erreichen der Plateau-Rate ansteigt.

Minimales 
Ausschleichen 00h:10m [00:10, max. Ausschleichen 

Dauer] h:m
Minimale Zeitdauer, in der die Rate vom 
Ende der Plateau-Rate aus abfällt.

Maximales 
Ausschleichen 03h:50m [Min. Ausschleichen Dauer, 

03:50] h:m
Maximale Zeitdauer, in der die Rate vom 
Ende der Plateau-Rate aus abfällt.

Minimale 
Gesamtdauer 00h:10m [00:10, max. Gesamtdauer] 

h:m
Minimale Zeitdauer für die gesamte 
Infusion.

Maximale 
Gesamtdauer 96h:00m [Min. Gesamtdauer, 96:00] 

h:m
Maximale Zeitdauer für die gesamte 
Infusion.

Programmspezifische Einstellungen
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Taper (An- und Abstieg)

Programmtyp Name der 
Einstellung Werkseinstellung Werte/Bereiche Account-Einstellungen Beschreibung

Taper  
(Ein- und Ausschleichen)

Minimale 
Plateaurate 0,4 ml/h [0,4, max. Plateau-Rate] 

ml/h Minimale Infusionsrate während des Plateaus.

Maximale 
Plateaurate 300 ml/h [Min. Plateau-Rate, 300] 

ml/h Maximale Infusionsrate während des Plateaus.

Programmspezifische Einstellungen



Definierte und vereinbarte Avoset™-Programmiereinstellungen

Name Datum Unterschrift
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Pumpeneinstellungen | Berechtigung
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Notizen
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Kontaktinformationen 

7 place Félix Baret, 13006 Marseille, Frankreich
dispositifsmedicaux@eitanmedical.com
+33.488.92.62.72 / 74
www.eitanmedical.com
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