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Nota: Este documento de asesoramiento no sustituye a las instrucciones de uso oficiales. Lea el manual del usuario y las instrucciones que acompañan a los desechables 
o accesorios antes de utilizar el dispositivo Avoset.

Atención: Si inicia sesión a nivel de cuenta, los cambios que realice en la herramienta de programación pueden afectar a todas las ubicaciones y todas las bombas 
programadas desde este punto en adelante. La herramienta de programación proporciona una pantalla de confirmación como recordatorio: Los cambios se aplicarán a todas 
las ubicaciones. Los cambios realizados en el espacio de trabajo de cada cuenta se aplicarán a todas las ubicaciones. El Administrador principal puede hacer clic en Aplicar 
para continuar o en Cancelar para cancelar los cambios.
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Alarmas

Tipo de 
programa Nombre del ajuste Valor de 

fábrica Valores/rangos Configuración de 
la cuenta Descripción

Todas

Aire en la vía 2 ml 0,1, 0,2, 0,5, 2 ml

En este mecanismo, cuando una sola burbuja, 
igual o mayor que un tamaño seleccionado por 
el usuario, pasa a través del detector, se activa 
una alarma.

Detección de aire 
acumulado Apagado Apagado (0 ml), Encendido 

(1 ml)

En este mecanismo, cualquier burbuja individual 
igual o superior a 0,5 ml se incluye en el contador 
de aire acumulado. Cuando la cantidad total de 
aire acumulado alcanza 1 ml en un período de 
15 minutos, se activa una alarma.

Sensibilidad  
a la oclusión Medio

Baja (1,6 bar / 23,2 PSI), 
Media (1,2 bar / 17,4 PSI), 
Alta (0,5 bar / 7,25 PSI)

La presión distal mínima que activa una alarma 
de oclusión.

Bomba desatendida 10 minutos 2, 5, 10 minutos
El número de minutos consecutivos sin 
interacción con la bomba tras los cuales se 
activa «Bomba desatendida».

Bomba en pausa 30 segundos 30 segundos, 1 minuto, 
2 minutos

La duración seleccionada determina el tiempo 
que transcurre desde que se pone en pausa la 
bomba hasta que se activa la alarma «Bomba 
en pausa».

Recordatorio de 
cambiar la bolsa 
(solo intermitente)

10 minutos 10, 20, 30 minutos Establece el tiempo necesario para indicar el 
recordatorio de «Cambiar la bolsa».

Configuración general | Alarmas
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General

Tipo de 
programa Nombre del ajuste Valor de 

fábrica Valores/rangos Configuración de la 
cuenta Descripción

Todas

Recordatorio 
de purga Apagado Apag., Enc.

Habilita un recordatorio para que el usuario 
purgue el equipo de administración antes de 
iniciar una infusión.

Volumen de purga 9 ml [2-20] ml
La cantidad de líquido utilizada para purgar el 
equipo de administración cuando se realiza el 
purgado automático.

Confirmación de 
pausa Encendido Apag., Enc.

Cuando esta función está activada, será 
necesaria una confirmación para poner en 
pausa la bomba.

ACP Confirmación de 
bolo Apagado Apag., Enc.

Cuando esta función está activada, será 
necesaria la confirmación para administrar 
un bolo de paciente.

Todas

Compensación de 
hora (para utilizar la 
bomba en una zona 
horaria diferente)

0 -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, 
+3, +4, +5, +6

Cuando la bomba se programa desde la 
herramienta de programación, el PC actualiza 
el reloj de la bomba. Si la bomba se va a utilizar 
en una zona horaria diferente, es necesario 
seleccionar la variación correcta.

Audio

Tipo de 
programa Nombre del ajuste Valor de 

fábrica Valores/rangos Configuración de la 
cuenta Descripción

Todas

Volumen de alarma Alta Baja, alta Establece el volumen del altavoz para la señal 
de alarma auditiva

Volumen de las 
teclas Bajo Apag., Bajo, Alto

Establece el volumen del altavoz para la señal 
auditiva generada cuando los usuarios seleccionan 
funciones y pulsan las teclas de la bomba

Configuración general | Purgar, Audio
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Protección con contraseña 

Tipo de 
programa Nombre del ajuste Valor de fábrica Valores/rangos Configuración de la 

cuenta Descripción

Todas Contraseñas 298 Mín.: 100 Máx.: 999

Para ayudar a garantizar la seguridad 
del paciente, la bomba Avoset se puede 
configurar con una contraseña única. Todas 
las funciones a las que no debe acceder un 
usuario no autorizado pueden protegerse con 
una contraseña.

Continuo
Purga automática Bloqueado Desbloqueado, bloqueado

Editar infusión Bloqueado Desbloqueado, bloqueado

Intermitente
Purga automática Bloqueado Desbloqueado, bloqueado

Editar infusión Bloqueado Bloqueado

ACP

Purga automática Bloqueado Bloqueado

Borrar historial de 
bolos de PCA Desbloqueado Desbloqueado, bloqueado

Editar infusión Bloqueado Bloqueado

Bolo clínico Bloqueado Bloqueado

Cambio 
gradual

Purga automática Bloqueado Desbloqueado, bloqueado

Editar infusión Desbloqueado Desbloqueado, bloqueado

Disminución gradual 
inmediata Desbloqueado Desbloqueado, bloqueado

Configuración general | Protección con contraseña 

*El médico puede elegir si definir cada función como bloqueada o desbloqueada en función de las necesidades del cliente.
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Continuo

Tipo de 
programa Nombre del ajuste Valor de 

fábrica Valores/rangos Configuración de la 
cuenta Descripción

Continuo

Tasa de MVA 0 ml/h [0,1-10] ml/h La tasa a la que puede mantener la vena 
abierta. 

Tasa mínima 0,1 ml/h [0,1, tasa máx.] ml/h Cantidad de líquido mínima administrada por 
hora.

Tasa máxima 300 ml/h [Tasa mín., 300] ml/h Cantidad de líquido máxima administrada por 
hora.

VAI mínimo 0,1 ml [0,1, VAI máx.] ml Volumen mínimo a infundir.

VAI máximo 9999 ml [VAI mín., 9999] ml Volumen máximo a infundir.

Unidad de 
administración Encendido Apag., Enc.

Si la programación se realiza siempre en ml, las 
«unidades de administración» pueden ocultarse 
de la página de programación para aumentar 
la eficiencia.

Notificación de 
volumen bajo en el 
depósito

Apagado Apag., Enc.

Cuando esta función está activada, la 
notificación de «Volumen bajo en el depósito» 
estará disponible (opcional) en programas 
continuos.

Configuración específica del programa
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Intermitente

Tipo de 
programa Nombre del ajuste Valor de 

fábrica Valores/rangos Configuración de la 
cuenta Descripción

Intermitente

Duración total 
predeterminada Apagado Mín: 00h:11m 

Máx.: 999h:59m

Cantidad de tiempo para toda la infusión, 
desde el inicio de la primera dosis hasta el 
final de la última MVA.

Vuelta a valor 
predeterminado 
antes de la dosis

Apagado Mín: 00h:05m 
Máx.: 1h:00m

Cuando esta función está activada, el 
usuario puede poner en pausa la bomba 
durante el periodo MVA y el mensaje «Bomba 
en pausa» no se activará. Esto permite al 
usuario desconectarse de la bomba, pero no 
apagarla. De acuerdo con esta configuración, 
la bomba recordará al usuario cuándo debe 
administrarse la siguiente dosis. 

Tasa MVA mínima 0,1 ml/h [0,1, MVA máx.] ml/h Tasa de administración mínima de Mantener 
vena abierta.

Tasa MVA máxima 10 ml/h [MVA mín., 10] ml/h Tasa de administración máxima de Mantener 
vena abierta.

Tasa de MVA 
predeterminada Apagado Mín.: Mín MVA 

Máx.: MVA máx
La tasa de administración predeterminada de 
Mantener vena abierta.

Tasa de dosis 
mínima 0,1 ml/h [0,1, tasa de dosis 

máxima] ml/h
Tasa de dosis mínima a la que se administra 
cada dosis intermitente.

Tasa de dosis 
máxima 300 ml/h [Tasa de dosis mínima, 

300] ml/h
Tasa de dosis máxima a la que se administra 
cada dosis intermitente.

Volumen de 
dosis mínimo 0,1 ml [0,1, volumen de dosis 

máx.] ml Volumen mínimo de cada dosis intermitente.

Volumen de 
dosis máximo 999 ml [Volumen de dosis mín., 

999] ml Volumen máximo de cada dosis intermitente.

Configuración específica del programa
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Intermitente

Tipo de 
programa Nombre del ajuste Valor de 

fábrica Valores/rangos Configuración de la 
cuenta Descripción

Intermitente

Duración mínima 
de dosis 00h:01m [00:01, duración de dosis 

máxima] h:m
Duración máxima de la administración de la 
dosis intermitente.

Duración máxima 
de dosis 24h:00m [Duración de dosis mín., 

24:00] h:m
Duración mínima de la administración de la 
dosis intermitente.

Intervalo de dosis 
mínimo 00h:11m [00:11, intervalo de dosis 

máx.] h:m
Tiempo mínimo entre el inicio de una dosis y el 
inicio de la siguiente dosis.

Intervalo de 
dosis máximo 96h:00m [Intervalo de dosis mín., 

96:00] h:m
Tiempo máximo entre el inicio de una dosis y el 
inicio de la siguiente dosis.

VAI mínimo 0,1 ml [0,1, VAI máx.] ml
Volumen mínimo a infundir, incluidas todas 
las dosis y todo el volumen entre dosis que se 
administra en tasa de MVA.

VAI máximo 9000 ml [VAI mín., 9000] ml
Volumen máximo a infundir, incluidas todas 
las dosis y todo el volumen entre dosis que se 
administra en tasa de MVA.

Unidad de 
administración Encendido Apag., Enc.

Si la programación se realiza utilizando solo 
ml, las «unidades de administración» pueden 
ocultarse de la página de programación para 
aumentar la eficiencia.

Configuración específica del programa
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ACP

Tipo de 
programa Nombre del ajuste Valor de 

fábrica Valores/rangos Configuración de la 
cuenta Descripción

ACP

Tasa de MVA 0 ml/h [0,1, 10] ml/h Tasa de administración de Mantener 
vena abierta.

Tasa de bolo 125 ml/h [Tasa de bolo mín., 
tasa de bolo máx.] ml/h Configure la tasa de bolo.

VAI mínimo 0,1 ml [0,1, VAI máx.] ml Volumen mínimo a infundir.

VAI máximo 9999 ml [VAI mín., 9999] ml Volumen máximo a infundir.

Tasa continua 
mínima 0,1 ml/h [0,1, tasa continua 

máx.] ml/h Tasa de infusión mínima entre dosis de bolo.

Tasa continua 
máxima 100 ml/h [Tasa continua mín., 

100] ml/h Tasa de infusión máxima entre dosis de bolo.

Volumen de 
bolo mínimo 0,1 ml [0,1, Volumen de bolo 

máx.] ml Volumen mínimo de un bolo.

Volumen de 
bolo máximo 50 ml [Volumen de bolo mín., 

50] ml Volumen máximo de un bolo.

Duración mínima 
del bloqueo 00h:01m [00:01, duración del bloqueo 

máx.] h:m
Tiempo mínimo entre bolos cuando el usuario 
no puede iniciar un bolo.

Duración máxima 
del bloqueo 24h:00m [Duración del bloqueo mín., 

24:00] h:m
Tiempo máximo entre bolos cuando el usuario 
no puede iniciar un bolo.

Bolos mínimos 1 por hora [1, número de bolos máx.] Número mínimo de bolos permitidos por hora.

Bolos máximos 60 por hora [Número de bolos mín., 60] Número máximo de bolos permitidos por hora.

Configuración específica del programa
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ACP

Tipo de 
programa Nombre del ajuste Valor de 

fábrica Valores/rangos Configuración de la 
cuenta Descripción

ACP

Dosis clínica Encendido Apag., Enc.
Cuando esta función está activada, la 
programación de una dosis clínica estará 
disponible en la bomba.

Volumen máximo 
de dosis clínica 50 ml Mín.: 0,1 ml Máx.: 50 ml Volumen máximo de una dosis clínica.

Límite mínimo 
de dosis total 1 ml [1, Límite máx. de dosis 

total] ml

Además del tiempo de bloqueo, los bolos 
del paciente dejan de estar disponibles 
temporalmente si la cantidad de medicamento 
administrada ha alcanzado la dosis total 
definida dentro de la duración definida. 

Límite máximo 
de dosis total 9999 ml 9999 ml

Además del tiempo de bloqueo, los bolos 
del paciente dejan de estar disponibles 
temporalmente si la cantidad de medicamento 
administrada ha alcanzado la dosis total 
definida dentro de la duración definida. 

Dosis de carga Encendido Apag., Enc.
Una dosis de carga es un bolo opcional del clínico 
administrado al principio de la infusión. Al repetir 
una infusión, la dosis de carga no está disponible.

Dosis de 
carga mínima 0,1 ml [0,1, dosis de carga 

máx.] ml
Volumen mínimo que puede programarse 
como dosis de carga al inicio de una infusión.

Dosis de 
carga máxima 50 ml [Dosis de carga mínima, 

50] ml
Volumen máximo que puede programarse 
como dosis de carga al inicio de una infusión.

Tasa de bolo mínima 0,1 ml/h [0,1, tasa de bolo máx.] ml/h La tasa de bolo mínima.
Tasa de 
bolo máxima 300 ml/h [Tasa de bolo mín., 

300] ml/h La tasa de bolo máxima.

Unidad de 
administración Encendido Apag., Enc.

Si la programación se realiza en ml solamente, 
las «unidades de administración» pueden 
ocultarse de la página de programación para 
aumentar la eficiencia.

Configuración específica del programa
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Cambio gradual

Tipo de 
programa Nombre del ajuste Valor de 

fábrica Valores/rangos Configuración de la 
cuenta Descripción

Cambio 
gradual

Disminución gradual 
inmediata Apagado Apag., Enc.

Permite al usuario finalizar la infusión con 
una disminución gradual de la infusión. La 
disminución gradual inmediata pasa a estar 
disponible una vez que la infusión alcanza 
su meseta y aparece el modo REDUCIR en la 
pantalla principal.

Tasa de MVA 0 ml/h Mín: 0,1 ml/h Máx: 10 ml/h Tasa de administración de Mantener vena abierta.

VAI mínimo 10 ml [10, VAI máx.] ml Volumen mínimo a infundir.

VAI máximo 9999 ml [VAI mín., 9999] ml Volumen máximo a infundir.

Aumento gradual 
mínimo 00h:10m

[00:10, duración de 
aumento gradual máx.] 
h:m

Tiempo mínimo durante el que aumenta la tasa 
hasta alcanzar la tasa continua.

Aumento gradual 
máximo 03h:50m [Duración de aumento mín., 

03:50] h:m
Tiempo máximo durante el que aumenta la 
tasa hasta alcanzar la tasa continua.

Disminución gradual 
mínima 00h:10m [00:10, duración de la 

reducción máx.] h:m

Cantidad mínima de tiempo durante la que 
disminuye la tasa desde el final de la tasa 
continua.

Disminución gradual 
máxima 03h:50m [Duración de la reducción 

mín., 03:50] h:m

Cantidad máxima de tiempo durante la que 
disminuye la tasa desde el final de la tasa 
continua.

Duración total 
mínima 00h:10m [00:10, duración total 

máx.] h:m
Cantidad mínima de tiempo para toda 
la infusión.

Duración total 
máxima 96h:00m [Duración total mín., 

96:00] h:m
Cantidad máxima de tiempo para toda 
la infusión.

Configuración específica del programa
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Cambio gradual

Tipo de 
programa Nombre del ajuste Valor de 

fábrica Valores/rangos Configuración de 
la cuenta Descripción

Cambio 
gradual

Tasa continua 
mínima 0,4 ml/h [0,4, tasa continua 

máx.] ml/h Tasa de infusión mínima durante la meseta.

Tasa continua 
máxima 300 ml/h [Tasa continua mín., 

300] ml/h Tasa de infusión máxima durante la meseta.

Configuración específica del programa



Configuración de la programación de Avoset™ definida y acordada

Nombre Fecha Firma
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Configuración de la bomba | Autorización
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Notas
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