
ניקוי וחיטוי המשאבה
בין שימושים עם מטופלים שונים, יש לנקות את משאבת הספיר

וכל רכיביה בצורה יסודית ולאחר מכן לחטא אותם, בהתאם 
לפרוטוקול של בית החולים/הספק הרפואי לשימוש מרובה במטופלים.

.Dispatch® (Caltech( ניקוי וחיטוי המשאבה כולל ניגוב שלה עם מגבונים מסוג

חומרי ניקוי וחיטוי נוספים:
• 	Virex® II 256
• 	Virox® AHP 5 RTU, Diversey
•  ™Klor De )טבליות כלור(	
• אלכוהול איזופרופילי 70%	

  ניקוי וחיטוי: אמצעי בטיחות

לפני ובמהלך הניקוי, יש להקפיד על ההנחיות ואמצעי הבטיחות הבאים:

• רק אנשים שהוכשרו בתחזוקת סוג זה של מכשור רפואי רשאים לנקות את משאבת העירוי.	

• לפני ניקוי/חיטוי המשאבה, יש לוודא:	
• שהמשאבה מנותקת מהמטופל.	
• שהמשאבה מנותקת מכל החיבורים, הסטים והאביזרים.	
• שהמשאבה כבויה.	

• במהלך ניקוי/חיטוי המשאבה, אין לאפשר לנוזלים לחדור לגוף המשאבה, חורי הרמקולים או תא הסוללות.	

• אין להשתמש באוטוקלב בקיטור, בעיקור באמצעות תחמוצת אתילן או בטבילה של כל חלק מהמשאבה בנוזלים.	

• אין להשתמש במרססים או בתרסיסי ניקוי.	

• יש להשליך את כל חומרי הניקוי/החיטוי בהתאם לחוקים ולתקנות לפינוי פסולת זיהומית.	

• אין לנקות או לחטא את המשאבה באמצעות אקונומיקה ביתית נוזלית.	

 ,Sapphire לפני השימוש בחומרים אחרים מאלו הרשומים לעיל לניקוי וחיטוי משאבת
יש לוודא שהם מופיעים ברשימה הרשמית המאושרת של Eitan Medical המפורסמת באתר:

www. eitanmedical.com/sapphire-infusion-pump/faq
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יצרןחומר ניקוי/חיטוי

  Dispatch® (Caltech( מגבונים מוכנים לשימושCaltech

Virex® II 256Diversey

Virox® AHP 5 RTUDiversey

Klor DeConcept™ )טבליות כלור(

Veltek Associates, Inc.אלכוהול איזופרופילי 70%

הליך ניקוי וחיטוי

הליך ניקוי

הנוהל הבא מסביר כיצד לנקות את המשאבה בצורה יסודית באמצעות החומרים המאושרים )המפורטים לעיל(:

כדי לנקות את המשאבה:
	1 ..Sapphire כבו את המשאבה ונתקו את כבל החשמל משקע החשמל של משאבת

	2 השתמשו ביחס הדילול המתאים בהתאם להוראות היצרן..

	3 כשהתמיסה מוכנה, יש ליישם אותה על בד או ספוג ולסחוט אותו כך שלא יטפטף..

	4 נגבו את האזורים החיצוניים בתנועות הלוך ושוב, אנכיות ואופקיות )בעיקר על גוף המשאבה(..

	5 יש לנגב עם כוח מתון, מספר פעמים באותם מיקומים )לפחות פעמיים(, ולוודא כיסוי מלא של האזורים לניקוי יסודי..

	6 הנחיות לניקוי רכיבים ספציפיים של המשאבה מופיעות בטבלה למטה..

	7 לאחר סיום תהליך הניקוי, יש לייבש את המשאבה למשך 10 דקות..

	8 נגבו את המשאבה עם בד יבש ונקי..

	9 בדקו את המכשיר לאיתור לכלוך גלוי לאחר שלבי הניקוי )אך לפני שלבי החיטוי( כדי לוודא שהמכשיר נקי בין        .
שימושים לפני החיטוי. אם נשאר לכלוך גלוי במכשיר לאחר הניקוי, חזרו על שלבי הניקוי )שלבים 1 עד 8 לעיל(.

הליך חיטוי

הנוהל הבא מסביר כיצד לחטא את המשאבה באמצעות החומרים המאושרים:

כדי לחטא  את המשאבה:
	1 בצעו את שלבים 1-6 המפורטים בנוהל הניקוי לעיל..

	2 החליפו את הבד או הספוג לחדש, וחזרו על שלבים 3-5 )המפורטים בנוהל הניקוי לעיל( חמש פעמים נוספות .
)סה"כ שש פעמים(. יש לנקות כל אזור במשך לפחות חמש שניות.

	3 לאחר השלמת תהליך החיטוי, יש לייבש את המשאבה למשך 15 דקות..

	4 נגבו את המשאבה עם בד יבש ונקי..


