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Régler le niveau d'autorisation sur :

« Technicien »

Remarque : avant de configurer la pompe, le technicien agréé doit lire le manuel
dentretien de la pompe & perfusion Sapphire™.

Les parameétres spécifiques du mode ne seront visibles que dans le mode
sélectionné. La configuration de la pompe est définie par

la bibliothéque de médicaments, mais des modifications locales temporaires
peuvent étre apportées sur la pompe.

Remarque : le présent document consultatif ne remplace pas le mode d'emploi
officiel.

Lisez le manuel d'utilisation et toutes les instructions fournies avec les
consommables et les accessoires avant toute utilisation du Sapphire.
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Parametres De Conﬁguration
Configuration de la pompe | Alarmes

sapphire”

Modes Parameétre Options/Limites Earqn:\etre P|c’1rc:m‘etre De Description Du Parameétre
ar Défaut L'établissement
Tous Unités Occl. BAR, PSI, mmHg BAR Format des unités d'occlusion.
Pression 0.-12 (BAR) Pression en aval minimale déclenchant une alarme
Tous ocelusion 1.5-17.4 (PSI) 0.4 (BAR) docelusion
75-900 (mmHg) :
Nombre de minutes consécutives d'inactivité de la
pompe nécessaires pour qu'une alarme « Pompe
T 2 min, 5 min, . SS Surv. » (pompe sans surveillance) se déclenche.
ous Pompe ss surv 10 min 10 min Remar A | p ¢
que : une alarme « Pompe ss surv. » ne peut pas
se déclencher lorsque la pompe est dans I'état Départ
Différé ou Veille.
Fi 1 min, 3 min, Nombre de minutes pour que la pompe émette une
Tous in perf. 5 min, 10 min 10 min réalarme annoncant le temps restant avant l'alarme
proche ! ! pr nong P
Off « fin de perfusion ».
Permet de régler le volume du haut-parleur pour le
signal d’alarme sonore. Les options sont Maximum ou
Minimum.
Maximum :
Tous Vol alarme M.q)gimum, Maximum Le niveau sonpre des alertes d'erreur et des alarmes est
Minimum de 68 dB. Le niveau sonore des messages est de 59 dB.
Minimum :
Le niveau sonore des alertes d’'erreur et des alarmes est
de 65 dB. Le niveau sonore des messages est de 45 dB.
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Parametres De Conﬁguration
Configuration de la pompe | Réglages audio sapphire”

Réglages Audio

Parameétre Parameétre De
Par Défaut L'établissement

Modes Parameétre Options/Limites Description Du Parameétre

Permet de régler le volume du haut-parleur pour le
Tous Vol touches Faible, Elevé, Off Elevé signal émis lorsque les utilisateurs sélectionnent des
fonctions ou appuient sur des touches de la pompe.

Permet de régler le volume du haut-parleur pour le

signal d'alarme sonore. Les options sont Maximum ou

Minimum.

Maximum :

Le niveau sonore des alertes d'erreur et des alarmes
Maximum est de 68 dB. Le niveau sonore des messages est de 59

dB.

Minimum :

Le niveau sonore des alertes d'erreur et des alarmes

est de 65 dB. Le niveau sonore des messages est de 45

dB.

Maximum,

Tous Vol alarme -
Minimum

Permet de configurer le signal sonore Bolus, déclenché
PCA par la pression sur le cordon bolus. Lorsque cette
— option est définie sur Tjs act., un signal sonore est
Tjs act. déclenché a chaque pression sur le cordon bolus.
Lorsque cette option est définie sur Pendant bolus, un
Intermittent signal sonore est déclenché en cas de pression sur le
cordon bolus lorsque le bolus est disponible.

Toujours activé,

PCEA Cordon Bolus Pendant bolus
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Parametres De Conﬁguration
Configuration de la pompe | Réglages généraux

Réglages Généraux

sapphire”

Modes Parameétre O.pt.' ons/ Pararpetre Rgrom_etre De Description Du Parameétre
Limites Par Défaut L'établissement
Configuration Permet & ['utilisateur de démarrer des perfusions en utilisant les
démarrage : mémes parametres de perfusion pour le méme patient. Lorsque
Tous o On, Off Oon 8 . P N
Répéter dern cette option est activée, le bouton Répéter dern perf apparait
perf dans I'écran Début de la pompe.
Configuration Permet a l'utilisateur de démarrer une perfusion au moyen de
Tous démarrage : On, Off Off paramétres prédéfinis. Lorsque cette option est activée, le bouton
Préprogram Programmes préré s'affiche & I'écran Démarrer de la pompe.
Configuration
démarrage : Permet & ['utilisateur de configurer la pompe pour qu'elle démarre
Tous . On, Off Off . A : .
Démarrage en NIVEAU d'autorisation moyen lors de la mise sous tension.
Niv Moy
Niveau Faible, Moyen, . Permet de régler le niveau de verrouillage par autorisation de la
Tous P P Elevé
autorisation Elevé ou Tech. pompe.
Autor Départ Permet aux utilisateurs de démarrer une perfusion ultérieurement.
Tous Différé P On, Off Off L'utilisateur peut définir une durée différée spécifique ou régler la
pompe sur Veille.
Tous Déf vol purge 2-95 mL 20 mL Quantité de liquide utilisée pour purger la tubulure lors d'une
purge automatique.
Permet & l'utilisateur de régler lintensité d'éclairage de I'écran. Le
rétroéclairage peut également étre modifié durant une perfusion
Tous Rétroéclairage On, Off, Partiel on en cours. Les options Off et Partiel de cette fonction permettent
d'économiser de I'énergie et de prolonger 'autonomie de la
batterie.
Raopel de Permet d'activer I'envoi d'un message a l'utilisateur pour lui
Tous ul',Ope On, Off Off rappeler de purger la tubulure d'administration avant de
purg démarrer une perfusion.
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Parametres De Conﬁguration
Configuration de la pompe | Réglages généraux sapphire”

Réglages Généraux (Suite)

Parameétre Parameétre De

Modes Paramétre Options/Limites Par Dafaut L'stablissement

Description Du Parameétre

Permet aux utilisateurs de programmer un bolus en
saisissant un débit, une quantité et une durée. Lorsque

Continu Bolus avancé On, Off Off cette option est désactivée, le bolus est programmé
pour la quantité uniquement. Le débit est le débit de
bolus par défaut.

Permet d'activer I'envoi d'un message a l'utilisateur
pour lui rappeler de brancher le cordon bolus avant de
démarrer une perfusion PCA, PCEA ou PIEB qui inclut des

PCA bolus patient.
PCEA Rappel bolus On, Off Off Le rappel a deux fonctions :

- donner a l'utilisateur linstruction de brancher le

Intermittent cordon bolus directement & la pompe.

- vérifier le bon fonctionnement (s'assurer que la
pression sur le cordon bolus est reconnue par la
pompe).

Permet d'activer/de désactiver le verrouillage patient,
une fonction de sécurité qui empéche de modifier les

Verrou. patient parameétres sans avoir d'abord saisi un mot de passe.

Tous on, Off Off . o . )
auto Lorsque cette option est activée, le verrouillage patient
est activé automatiquement au démarrage de la
perfusion.
Permet d'activer/de désactiver un affichage a distance
Econom des pr!ncipaux paramétres dg perfu‘gion du‘ran_t une
Tous écran ’ Oon, Off Off perfusion en cours. Léconomiseur d'écran s'affiche

30 secondes apres le démarrage du programme de
perfusion, si la pompe n'a pas été actionnée.
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Parametres De Conﬁguration
Configuration de la pompe | Régional

o O eitan
medical
sapphire

Régional

Parameétre De
L'établissement

Modes

Tous

Tous

Tous

Tous

Parameétre

Date

Tps

Langue

Format US

*Lorsque le format US est activé.

SW 16

Options/Limites

jilmm/aa
mm/jj/aa*

Heure actuelle
Anglais - Frangais

On, Off

Parameétre
Par Défaut

jilmm/aa

Horloge sur 12
heures

Francgais

Off

Description Du Paramétre

Le menu régional permet de régler la date, I'heure,
la langue et le format US.
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N . . o .
(o) eitan
Parameétres De Configuration el

Options spécifiques au mode | Options PCA sapphire”

Options PCA

Modes Parameétre Options/Limites Parametre P.c,"qm.e”e be Description Du Parameétre
Par Défaut L'établissement
Déb. bolus 1- 600 mL/h 125 mL/h ngndgpeﬁu&ondunboMs(bduspaheanoMs
médecin et dose de charge).
Permet & I'utilisateur de programmer une dose de
Autor dosecharge On, Off Oon charge (en démarrant la perfusion avec un bolus
médecin).
Bolus seulement, P . . . N
Type perfusion Continu seulement, Continu + Bolus :?uetfi:irélélggpe de perfusion PCA disponible @
PCA Continu + Bolus '
Indique la période & laquelle le type de limite de dose
Limite temps 4h1h 1h(s) est oppllque’(duront la Qerlo‘de.sclelectl.onnee, les
bolus perfusés peuvent étre limités soit par nombre
moﬂmumﬁmnpmvdumenmﬂmum)
Score de douleur on, Off Off Permet a l'utilisateur de documenter le score de

douleur.
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Parameétres De Configuration

Options spécifiques au mode | Options PCEA

o O eitan
medical
sapphire

Options Péridurale PCEA

Parameétre
Par Défaut

Modes

PCEA

SW 16

Parameétre

Déb. bolus

Demander MDP

Autor dosecharge

Type perfusion

Limite temps

Score de douleur

Options/Limites

125 mL/h 200 mL/h
300 mL/h 400 mL/h
500 mL/h

Oui, Non

On, Off

Bolus seulement,
Continu seulement,
Continu + Bolus

4n,1h

on, Off

Parameétre De
L'établissement

125 mL/h

Non

Oon

Continu + Bolus

1h(s)

Off

Description Du Parameétre

Débit de perfusion d'un bolus (bolus patient, bolus
médecin et dose de charge).

Active une fonction de sécurité qui nécessite la saisie
d'un mot de passe de niveau d'autorisation élevé pour
les actions de programmation et de modification.

Permet & I'utilisateur de programmer une dose de
charge (en démarrant la perfusion avec un bolus
médecin).

Définit le type de perfusion PCEA disponible &
[utilisateur.

Indique la période & laquelle le type de limite de dose
est appliqué (durant la période sélectionnée, les bolus
perfusés sont limités soit par nombre maximum, soit
par volume maximum).

Permet & l'utilisateur de documenter le score de
douleur.
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Options spécifiques au mode | Options péridurale intermittente (Pér. int) sapphire”

Options Péridurale Intermittente

. . . Paramétre Parameétre De I .
Modes Parametre Options/Limites Par Défaut L'établissement Description Du Parameétre
125 mL/h
200 mL/h . . . .
Débit dose 300 mL/h 125 mL/h Vitesse a nguelle une dose intermittente est
administrée.
400 mL/h
500 mL/h
Active une fonction de sécurité qui nécessite la saisie
Demander

Oui, Non Non d'un mot de passe de niveau d'autorisation élevé pour

MDP les actions de programmation et de modification.

Péridurale

Indique la période & laquelle le type de limite de dose

Intermittent est appliqué (durant la période sélectionnée, les boli

4h

Limite temps Th 1h(s) perfusés sont limités soit par nombre maximum, soit
par volume maximum).

Ajouter PCEA on, Off Off EleEl;BTet a l'utilisateur de programmer une perfusion

Score de douleur on, Off off Permet & l'utilisateur de documenter le score de

douleur.

*PIEB - Bolus péridural intermittent programmé
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Options Technicien | Réglages pompe | Définir limites fixées sapphire”

Définir Limites Fixées : Mode Spécifique

N . . Parametre Parameétre De I N
Modes Parameétre Options/Limites Par Défaut L'établissement Description Du Paramétre
VAdm princ. 1-9 999 mL 9999 mL Vqlume total de produit & administrer en perfusion
principale.
Débit princ. 0.1-999 mL/h 999 miL/h Vitesse a laquelle le produit est administré en perfusion
principale.
Continu Volume total de produit & administrer en perfusion
VAdm second 1-9 999 mL 9999 mL secondaire. De fagon & configurer : Définir second doit

étre activé dans le Menu général.

Vitesse & laquelle le produit est administré en perfusion
Débit second. 0.1-500 mL/h 500 mL/h secondaire. De fagon & configurer : Définir second doit
étre activé dans le Menu général.

VAdm 1-9 999 mL 9 999 mL Volume total de produit & administrer.

La durée maximale durant laquelle la dose

Intermittent Temps dose max 00:01-96:00 h:min 96:00 h:min . . s
intermittente est administrée.

Dose int. 0.1- 999 mL/h 999 mL/h Volume de chaque dose intermittente.
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Parametres De Conﬁguration
Options Technicien | Réglages pompe | Définir limites fixées

Définir Limites Fixées : Mode Spécifique (Suite)

Modes

Paliers

PCA

SW 16

Parametre

VAdm

Débit

Tps

VAdm

Débit continu

Bolus d la
demande

Dose de
charge

Déb. bolus

Verrou. bolus
minimum

Verrou. bolus
maximum

Options/Limites

1-9 999 mL

0.1-999 mL/h

00:01-24:00 h:min

1-9 999 mL

0.1-99.9 mL/h

0.1-30 mL

0.1-30 mL

1-600 mL/h

00:01-24:00 h:min

00:01-24:00 h:min

Parameétre De
L'établissement

Parameétre
Par Défaut

9999 mL

999 mL/h

24:00 h:min

9999 mL

99.9 mL/h

20 mL

20 mL

600 mL/h

00:01 h:min

24:00 h:min

o O eitan
medical
sapphire

Description Du Paramétre

Volume total de produit & administrer.

Vitesse a laquelle le produit est administré.

Période durant laquelle le produit est administré. La plage
acceptable pour les valeurs de temps varie selon le
VAdm.

Volume total de produit & administrer.

Le débit de la perfusion basale.
Le volume de produit administré dans un seul bolus.
La modification des limites fixes du paramétre Bolus

demande s'‘applique également au parametre Bolus
médecin.

Une fonction facultative qui commence la perfusion avec
un bolus médecin.

Vitesse & laquelle le bolus est administré.

Le temps minimum entre la fin d'un bolus et le lancement
du suivant.

La durée maximale autorisée entre la fin d'un bolus et le
lancement du suivant.
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Parametres De Conﬁguration
Options Technicien | Réglages pompe | Définir limites fixées

Définir Limites Fixées : Mode Spécifique (Suite)

Modes

NPT

Péridurale

PCEA

SW 16

Parameétre

VAdm

VAdm

Débit continu

Bolus d la
demande

Dose de
charge

Verrou. bolus
minimum
h:min

Verrou. bolus
maximum
h:min

Options/Limites

1-9 999 mL

1-9 999 mL

0.1-25 mL/h

0.1-30 mL

0.1-30 mL

00:01-24:00 h:min

00:01-24:00 h:min

Parameétre De
L'établissement

Parameétre
Par Défaut

9999 mL

9999 mL

25 mL/h

20 mL

20 mL

00:01 h:min

24:00 h:min

o O eitan
medical
sapphire

Description Du Parameétre
Volume total de produit & administrer.
Volume total de produit & administrer.

Vitesse & laquelle le produit est administré.

Le volume de produit administré dans un seul bolus.
La modification des limites fixes du parameétre Bolus
demande s'‘applique également au parametre Bolus
médecin.

Une fonction facultative qui commence la perfusion
avec un bolus médecin.

Le temps minimum entre la fin d'un bolus et le
lancement du suivant.

La durée maximale autorisée entre la fin d'un bolus et
le lancement du suivant.
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Parametres De Conﬁguration
Options Technicien | Réglages pompe | Définir limites fixées

Définir Limites Fixées : Mode Spécifique (Suite)

Modes

Péridurale

Intermittent

Parametre

VAdm

Débit continu

Interval. dose min.

Interval. dose max.

Int. Dose

Dose int.

Bolus d la
demande*

Verrou Bolus
minimum*

Verrou Bolus
maximum*

Options/Limites

1-9 999 mL

25 mL

00:02 h:min
24:00 h:min
20 mL

0.1-30 mL/h

0.1-30 mL

00:01-24:00 h:min

00:01-24:00 h:min

Parameétre De
L'établissement

Parameétre
Par Défaut

9999 mL

0,01-25 mL

00:02-24:00 h:min

00:02-24:00 h:min

0.1-30 mL

20 mL

20 mL

00:01 h:min

24:00 h:min

*Disponible lorsque Ajouter PCEA est activé sous les Options péridurale intermittente.

SW 16
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Description Du Parameétre

Volume total de produit & administrer.

Vitesse d laquelle le produit est administré.

Fréquence minimale d'administration de la dose
intermittente (Dose intermittente + Débit continu).

Fréquence maximale d'administration de la dose
intermittente (Dose intermittente + Débit continu).

Limite de volume de chaque dose intermittente.

Limite de volume de chaque dose intermittente.

Le volume de produit administré dans un seul bolus.
La modification des limites fixes du paramétre Bolus
demande s'applique également au parametre Bolus
médecin.

Le temps minimum entre la fin d'un bolus et le
lancement du suivant.

La durée maximale autorisée entre la fin d'un bolus et
le lancement du suivant.
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Parameétres De Configuration el

Options Technicien | Réglages pompe | Définir MVO sapphire”

Définir MVO

. - Parameétre Parameétre De - N
Modes Options/Limites Par Défaut L'établissermnent Description Du Paramétre
Continu 0-20 mL/h 3mtL/h
Paliers 0-20 mL/h 3mL/h

L'écran MVO de chaque mode de perfusion donne accés au réglage
du débit MVO* pour tous les autres modes de perfusion, a I'exception
PCA 0-20 mL/h 0 mL/h du mode Intermittent et Péridurale intermittente.
- Pour les modes Intermittent et Péridurale intermittente, le débit MVO
est programmé pour chaque perfusion.

NPT 0-20 mL/h 3mL/h
Péridurale 0-20 mL/h 0 mL/h

*Lorsque la perfusion est terminée (Vadm programmé entiérement administré), la pompe active automatiquement la valeur MVO
(la valeur par défaut ou le débit de la perfusion, la plus faible des deux)
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Parametres De Conﬁguration
Options Technicien | Réglages pompe | Réglage du détecteur d’air

Régl Détect Air

Modes

Tous

Tous

Tous

SW 16

Parameétre

Détect air
unique

Détecteur air
accumulé

Seuil
d'accumulation

Options/Limites

0.02 mL, 0.04 mL,
0.05 mL, 0.1 mL,
0.2mL 0.5 mL
Off

0.02 mL, 0.04 mL,
0.05 mL, 0.1 mL,
0.2 mL, 0.5 mL, ImL

0.5 mL,
1mL, 2mL
Off

Parameétre De
L'établissement

Parameétre
Par Défaut

Off*

0.5 mL

TmL

o O eitan
medical

sapphire”

Description Du Parameétre

Dans ce mécanisme, chaque fois qu'une seule
bulle dont la taille est €gale ou supérieure & la taille
sélectionnée par l'utilisateur passe par le détecteur,
une alarme se déclenche.

Dans ce mécanisme, l'utilisateur sélectionne les valeurs
pour la taille de bulles accumulées et la quantité
cumulée (seuil). Toute bulle unique dont la taille est
égale ou supérieure a la taille de bulles accumulées
sélectionnée est incluse dans le compteur de l'air
accumulé. Lorsque la quantité totale d'air accumulé
atteint la valeur de seuil cumulé sélectionnée dans une
période de 15 minutes, une alarme se déclenche.
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(o] eltan
Parameétres De Configuration medictl

Options Technicien | Réglages pompe | Réinitialiser le systeme sapphire”

Réinitial. Systéme : Mots De Passe

Modes Paramétre Options/Limites Parametre P.c,"qm.e”e be Description Du Parameétre
Par Défaut L'établissement

Tous Niveau élevé 1000-7000 HkAA

Tous Niveau moyen 1000-7000 I Afin d'assurer la sécurité des patients, la pompe
Sapphire™ a été dotée de quatre niveaux
d'autorisation. Seul le niveau d'autorisation

. . Technicien peut définir les réglages par défaut
- % %k %k
Tous Niveau faible 1000-7000 personnalisés.
Tous Préprogram. 1000-9999 ok rk
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Parameétres De Configuration el

Options Technicien | Réglages pompe | Général sapphire”

Général : Mode Spécifique

N . . Parameétre Parameétre De - N

Modes Parameétre Options/Limites Par Défaut L'établissement Description Du Parameétre

Continu On, Off Oon

Paliers On, Off Oon

Intermittent On, Off Oon
MODES
PERFUSION . ) o )

NPT on. Off on Détermine les modes de perfusion disponibles. Chaque
(pour e ’ mode peut étre désactivé séparément.
Péridurale
intermittente)

PCA On, Off Oon

PCEA on, Off Oon

Intermittent On, Off On

La pompe Sapphire™ vous permet d'associer des
perfusions & un patient particulier. Lorsque la fonction
Nveau pat. est activée, I'écran Nouveau patient

On, Off Off s'affiche. La pompe calcule le volume total perfusé
et I'historique complet des bolus et les remet & zéro
quand Nouveau patient est identifié pendant la
programmation.

Nouveau

Tous patient
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Parametres De Conﬁguration
Options Technicien | Réglages pompe | Général sapphire”

Général : Mode Spécifique (Suite)

. . . Paramétre Parameétre De - .
Modes Parameétre Options/Limites Par Défaut L'établissement Description Du Paramétre
Définir - ff Permet aux utilisateurs de programmer une perfusion
secondaire on. © o secondaire.
Permet aux utilisateurs de programmer un bolus
bol ff ff pendant une perfusion continue. Lorsque cette fonction
Autor bolus On, O O est activée, le bouton Bolus apparait dans la barre
d'outils pendant la perfusion en cours.
Continu

Indique le débit de perfusion pour une dose plus
Déb. bolus 0,1-999 mL/h 125 mL/h élevée de produit lorsque celle-ci doit étre rapidement
administrée.

Indique le débit de perfusion pour une dose plus élevée
0,1-500 mL/h 125 mL/h lorsque celle-ci est administrée dans une perfusion
secondaire.

Débit bolus
second.

Permet & la pompe de redémarrer automatiquement
Occlusion la perfusion si l'occlusion a été éliminée dans les 40

Tous redémarrage On, Off on secondes. Un redémarrage automatique d'occlusion
peut se produire jusqu'da 5 fois par heure.

Tous, & Calculer la I?etermlne siles utlllsoteuts §0|S|ssent la concentration

‘ ) ) Oon, Off Off finale ou un volume de médicament et un volume de

'exclusion de NPT concentration diluant.

Permet aux utilisateurs d'utiliser des unités autres que
mL/h. Si cette option est activée, la programmation
l'exclusion de mL/h seul. on, Off Off sera automatiquement réglée sur mL/h. Cette option
est disponible en I'absence d'une bibliotheque de

Tous, @

NPT médicaments sur la pompe.
Permet aux utilisateurs disposant d'un niveau
Tous Titrage moyen On, Off Off d'autorisation moyen de modifier le débit pendant une

perfusion.
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Parameétres De Configuration medictl

Options Technicien | Réglages pompe | Général sapphire”

Programmes préréglés Sapphire™

Mode Nom du programme Contenu Nom de I'approbateur
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Parameétres De Configuration edict

Options Technicien | Réglages pompe | Général sapphire”

Programmes préréglés Sapphire™

Mode Nom du programme Contenu Nom de I'approbateur

o
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Véronique Martinet | v.martinet@maintelec.eu | +33 4.72.33.18.16

www.eitanmedical.com

15025-048-1167 | Rev.01| 07.2025




	Text Field 1: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 6: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 15: 
	Text Field 14: 
	Text Field 151: 
	Text Field 13: 
	Text Field 12: 
	Text Field 11: 
	Text Field 10: 
	Text Field 9: 
	Text Field 16: 
	Text Field 17: 
	Text Field 18: 
	Text Field 19: 
	Text Field 20: 
	Text Field 21: 
	Text Field 22: 
	Text Field 122: 
	Text Field 24: 
	Text Field 25: 
	Text Field 26: 
	Text Field 27: 
	Text Field 152: 
	Text Field 28: 
	Text Field 29: 
	Text Field 30: 
	Text Field 31: 
	Text Field 32: 
	Text Field 153: 
	Text Field 33: 
	Text Field 34: 
	Text Field 35: 
	Text Field 36: 
	Text Field 154: 
	Text Field 37: 
	Text Field 38: 
	Text Field 39: 
	Text Field 40: 
	Text Field 41: 
	Text Field 42: 
	Text Field 43: 
	Text Field 44: 
	Text Field 45: 
	Text Field 46: 
	Text Field 47: 
	Text Field 48: 
	Text Field 49: 
	Text Field 50: 
	Text Field 51: 
	Text Field 52: 
	Text Field 53: 
	Text Field 54: 
	Text Field 55: 
	Text Field 56: 
	Text Field 57: 
	Text Field 58: 
	Text Field 59: 
	Text Field 60: 
	Text Field 61: 
	Text Field 62: 
	Text Field 63: 
	Text Field 64: 
	Text Field 65: 
	Text Field 155: 
	Text Field 156: 
	Text Field 157: 
	Text Field 158: 
	Text Field 66: 
	Text Field 67: 
	Text Field 68: 
	Text Field 69: 
	Text Field 70: 
	Text Field 71: 
	Text Field 72: 
	Text Field 73: 
	Text Field 75: 
	Text Field 76: 
	Text Field 77: 
	Text Field 78: 
	Text Field 79: 
	Text Field 80: 
	Text Field 81: 
	Text Field 82: 
	Text Field 83: 
	Text Field 84: 
	Text Field 85: 
	Text Field 86: 
	Text Field 87: 
	Text Field 88: 
	Text Field 89: 
	Text Field 90: 
	Text Field 91: 
	Text Field 92: 
	Text Field 93: 
	Text Field 94: 
	Text Field 99: 
	Text Field 103: 
	Text Field 95: 
	Text Field 107: 
	Text Field 100: 
	Text Field 104: 
	Text Field 96: 
	Text Field 108: 
	Text Field 101: 
	Text Field 105: 
	Text Field 97: 
	Text Field 109: 
	Text Field 102: 
	Text Field 106: 
	Text Field 98: 
	Text Field 110: 
	Text Field 123: 
	Text Field 124: 
	Text Field 125: 
	Text Field 126: 
	Text Field 127: 
	Text Field 128: 
	Text Field 129: 
	Text Field 130: 
	Text Field 131: 
	Text Field 132: 
	Text Field 133: 
	Text Field 134: 
	Text Field 135: 
	Text Field 136: 
	Text Field 137: 
	Text Field 138: 
	Text Field 139: 
	Text Field 140: 
	Text Field 141: 
	Text Field 142: 
	Text Field 143: 
	Text Field 144: 
	Text Field 145: 
	Text Field 146: 
	Text Field 147: 
	Text Field 148: 
	Text Field 149: 
	Text Field 150: 


