
Guide de bonnes pratiques pour la PURGE des sets d’administration avec filtres GVS et PALL®

Vérifiez que la tubulure 
d’administration est 
déconnectée du cathéter 
/ du site d’accès :

Maintenez le filtre en 
position verticale :

Maintenez le filtre 
GVS de manière 
à ce que la flèche 
du filtre pointe vers 
le haut : vers le 
plafond

Ouvrez tous les clamps de la tubulure 
d’administration et assurez-vous qu’il 
n’y a pas d’autres occlusions bloquant 
l’ensemble :

Laissez le médicament purger le filtre, mouiller la membrane filtrante 
et éliminer l’air. Une fois que tout l’air a été retiré et que le liquide est 
observé à la fin de la tubulure, la purge est terminée.

Si,après la purge, un patient n’est pas connecté immédiatement à la 
tubulure d’administration, fermez le clamp sous le filtre jusqu’à ce que le 
patient soit connecté.

FAQs
1.	 Quelles sont les tailles de filtres disponibles ?             
     1,2 et 0,2micron. Tous les filtres éliminent l’air.
 2.	 Les filtres sont-ils à faible liaison aux protéines ? 
     Oui. Le matériau de la membrane hydrophile est 
     lepolyéther sulfone (PES), qui est considéré    
     comme ayant une faible liaison aux protéines.
3.	 Comment une tubulure purgée doit-elle être transportée 
      pour prévenir les fuites et maintenir la purge du filtre ?
     Assurez-vous que le capuchon aubout de la tubulure est 
     correctement fermé. Fermez leclamp sous le filtre.

La purge est le processus utilisé pour remplir la tubulure d’administration avec des médicaments, en retirant tout l’air de la tubulure. 
Il est recommandé de purger la tubulure d’administration à l’aide de la pompe. Lorsque vous êtes invité à purger la tubulure 
d’administration, procédez comme suit :

Pendant une perfusion, 
gardez le filtre sous le 
cathéter/le site d’accès :

Pendant la perfusion

Le clamp est 
fermé (la 
tubulure est 
pincée)

Le clamp est 
ouvert (la tubulure 
n’est pas pincée)
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En utilisant ce matériel de formation, vous acceptez les conditions 
d’utilisation du matériel de formation telles que décrites sur notre site Web
www.eitanmedical.com/terms-of-use-eitan-medical-academy

Ces informations ne remplacent pas les instructions officielles d’utilisation. Pour plus d’informations,
veuillez contacter votre fournisseur de services local ou Eitan Medical. 
*Le filtre peut être transparent ou coloré. La couleur ne change et n’affecte pas les performances du filtre
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Maintenez le filtre PALL® 
de manière à ce que la 
flèche du filtre (formée 
par la forme du filtre 
elle-même) pointe 
vers le haut :
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