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Esta guia rapida proporciona directrices para las funciones bdsicas de la bomba de infusién Avoset. Si no es un profesional clinico,
consulte la guia de informacién de uso importante para ver informacion adicional y como usar el producto de forma segura.

En el caso de los profesionales clinicos que utilicen la guia rapida, deberdn consultar los términos de uso del manual del usuario y
de los materiales de formacion en nuestro sitio web:

www.eitanmedical.com/term_training_materials
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Revisar los pardmetros de infusién preprogramados

avoset avoset avoset avoset avoset
1000 m b 3= T 38 ¢ 38 ¢ 38 ¢ 1000 m 38 :
+ F‘ULSFML%‘ INICIAR ovior + ovior + oo + oo + F’ULSHLE' INICIAR onor
MEDICACION TASA DURACION MEDICACION
- Mrmih e - ArmiYh e S o B B | e - e Tm L
| | I I gy I e
START n START . n START HORAS MINUTOS .I'L START n
n L ATeAs ( SIGUE | [ EITAR  REVISAR |

Pulse el boton multifunciéon

REVISAR para ver los
parédmetros de infusion

Yoy AN B
. .

(u] (=]

Primer pardmetro:
La tasa de infusidn

Segundo pardmetro:
El volumen total a infundir
durante la infusion

& ARM RUN B
. .

Tercer pardmetro:

El tiempo necesario para
completar la infusién.
Pulse HECHD para terminar
de revisar los pardmetros

Volver a la pantalla
principal (la opcion REVISAR
estd disponible de nuevo)

ﬂ En funcidn de la programacion de la infusién, pueden mostrarse parédmetros adicionales. Consulte el manual del usuario para obtener

mds informacion.
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Revisar los pardmetros de infusidn durante la infusién

avoset
950m. ® .
+ - E ON(lg)FF
MEDICACION
- ’—'nmL/h P’RI}M’E
N
START
P::sz EDLTAR ( INFD

& ALARM AUN B
. .

o o

Pulse el boton multifuncion
INFO para ver los
par@metros de infusion

Pulse SIGUE para desplazarse por los parGmetros de infusion

avoset
® B o
T weacion onjore
REGTANTE
— | [EE— D
l_l:')l:ll_l
HORAS MINUTOS
PAUSE EOELS

A AARM
.

Primer pardmetro:
El tiempo restante antes
de que finalice la infusién

avoset
f,) ]
+ S
VOL « INFUNDIDO
— ’—,—'mL P:?TB:E
Ju

Segundo pardmetro:
Se muestra el volumen
total que se ha infundido

avoset
+ ® B o

ON/OFF
VAT
1 mL PRIME
450

START
> n
PAUSE LI
ey
A

Tercer pardmetro:

Se muestra el volumen
restante a infundir.

Pulse el boton
multifuncién HECHD para ir
a la pantalla principal

avoset
34Gm. & ] :
+ t ON%FF
MEDICACION
- =y mLh e
Ny

START n
P:USE E I’UHR INvFD BOLUS

(u]

Volver a la pantalla
principal (la opcién INFD
vuelve a estar disponible)

Segun la programacién de la infusion, pueden mostrarse pardmetros adicionales. Consulte el manual del usuario para obtener mds informacion
Consejo: Mantenga pulsado el botén de accién SIGUE para volver a la pantalla de inicio
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Programar una nueva infusién - Programacion basada en la tasa

Cuando la bomba no tiene un programa de infusion predefinido, puede programarse manualmente ya sea con Tasa y
VAl o con VAl y duracion, dependiendo de la configuraciéon de la bomba.

avoset

* ON(/?)FF
Cormr . TAc n
CONFIG. TASA

é e o

D ImInl mL/h PRIME

1. Utilice las teclas + | —
y pulse ACEPTAR una vez
que se haya alcanzado la
tasa requerida

avoset
(000 (B)--e3 o W
+ = ON/OFF
TASA
- SOk
i
START
n
Lo EDITHR INFD

&AM RN
° (=] (=]

5. La infusidon estd en curso

avoset
+ ON%FF

R
e (OIS VAL

(e prme
(Y

START . n
[N Aeas (AcepTAR) PR
& ALARM

AUN B
.

o o

2. Utilice las teclas + [ —

y pulse ACEPTAR una vez

que se haya alcanzado el
VAl requerido

Elicono de
“en curso”
estd girando

La luz verde
parpadea

avoset

38 o
TASA 300 ML/H | OV
VAI 1000 ML

(444
PRIME

n
BOLUS

START

> ATRAS  (CONFIRME

PAUSE

& ALARM
.

3. Revise los pardmetros
configurados y, a
continuacion, pulse el botén
multifuncién CONFIRME para
confirmar el programa

avoset

+ 1000 mL 38 o
PULGAR INICIAR °Vo

(444

- - ImIn] mL/h PRIME

[y
START n
- EDITAR  REVISAR = [
PAUSS ~ ~ |
a RUN B>
¢ (] (]

START
4. pulse Yy para iniciar la
infusiéon

0 Tenga en cuenta que la bomba elimina los pardmetros de infusidn una vez finalizada
la infusion.
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Programar una nueva infusién - Programacion basada en la duraciéon

avoset avoset

38 o . 38 o
_____ oviere CONF . JURACION °Y°
@JNFIG VRI)
(ST Epm | & ° au.0 2
J u HORAS MINUTOS

1. Utilice las teclas + [ —
y pulse ACEPTAR una vez
que se haya alcanzado el
VAl requerido

2. Utilice las teclas + [ —

y pulse ACEPTAR una vez
que se haya alcanzado la
duracién requerida

avoset avoset
b3 o 3 P
+ CONFIRM . Iz + ONJOFF
JURARC CONFIRMAR TASA
442 (4442
- L 5 1 BRIME - — mL/h PRIME
400 .04

n
BOLUS

RUN B
.

HORAS  MINUTOS
START . n
> ATRAS T
PAUSE ~ < BOLUS

AN B
.

START .
> ATRAS
PAUSE ~

& ALARN

(u]

CONFIRME
2

6. Revise la tasa configurada
y, a continuacion, pulse el
boton multifuncion CONFIRM
para confirmar el programa

5. Revise la duracion
configurada y, a continuacion,
pulse el botén multifuncion
CONFIRME para confirmarla

avoset avoset
38 o g o
T eevism v e T oFmE v o
CONFIRMAR
- P - CAm
)

START - - n
L ATRAS (COWIRNE) AN

3. Pulse el botoén

4. Revise el VAI configurado
y, a continuacién, pulse el
botén multifuncion CONFIRME
para confirmarlo

multifunciéon SIGUE para
revisar los parédmetros
configurados

avoset avoset
38 ¢ 000m (®) 38 o o e
+ PULSAR INICIAR onor + CIfET El icono de
THSA “en curso”
- =M B mLh | e - ,—. Eﬁ‘ mlh e estd girando
C.u

n START n
EDLTAR  REVISAR [ coume DD | R

U
[KARY/  00000°000000000000000003C000060
La luz verde

parpadea

START
>
PAU“E

[a) o . ° (] (a]

START
7. Pulse '\ para iniciar la
infusion

8. La infusién estd en curso
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Cambiar los pardmetros de infusidn antes de iniciarse la infusidn

Antes de iniciar la infusion, puede cambiar los paré@metros programados: el VAl y la tasa o la duraciéon (en funcién del método de

programacién configurado). Los cambios también se aplican a las infusiones repetidas futuras. El ejemplo a continuacién muestra cémo
editar la tasa y mantener el VAI sin cambios.

avoset

+  {000m 28 o
PULSAR INICIAR *V°
MEDICACION

1 mL/h PRIME
0

REVISAR

RUN B
.

START
>
PAUSE
& ALARM
.

1. Pulse el boton multifuncion
EDITAR para cambiar los
parémetros de infusion

avoset
o
CEDITAR MAS oviere
PARAME TROS?

444
PRIME

START
> cf n
PAUSE ~ ~ el

& ALAM
.

5. Para editar pardmetros
adicionales, pulse el boton
multifuncién 5I; para
finalizar la edicidn, pulse N

avoset

38 o
ON/OFF

INTRO CONTRAS.
**0
L

BORRAR

444
PRIME

n
BOLUS

ACERTAR

2. Es posible que sea
necesario introducir la
contrasena.

avoset

+ g8 o
CONFIRMAR TASA VO

444

__, ImIn] mL/h PRIME

o
START
BOLUS

M cIAR (CONEIRME

PAUSE

& ALAM
.

6. Pulse el botén
multifuncién CONFIRME
para confirmar la tasa
seleccionada
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Cambiar la tasa de infusion

38 o
ON/OFF

(CovFI5 TASA)

______ J
j_”_'ml-/h ;;:rn:E

s ~oY
ATRAS  OMITIR

& A AUN B
. .

(u]

3. La bomba le indica que
configure la tasa. Utilice

las teclas + [ — para
aumentar/disminuir la tasa

avoset
+ S b3 o
PULSAR INICIAR Sl
MEDICACION
— minlinl mlh | e
o

START n
| EIUAR REISAR | R

AUN B
.

START
7. Pulse 1 para iniciar la
infusion

avoset
+ 3 o

ON/OFF

CONFIG THSA

444

ImInl mL/h PRIME
E, (]

4. Pulse el boton
multifuncion ACEPTAR
para configurar la tasa.

avoset

n 500wt (@) ....... S Y — e
EED El icono de

MEDICACION “en curso”
> P3 .
STk e estd girando
e
START

RUND
o o ()7

& ALARM
.

La luz verde
parpadea

8. La infusién estd en curso




Cambiar la tasa durante la infusion

El nuevo valor se guardard para infusiones repetidas futuras.

avoset
9995m ®
+ ot ON/OFF
MEDICACION
- 1 mL/h P’RI’M’E
i
START
A EIITAR INFO
. 3 3 o

START

1. Pulse L@ para poner en
PAUSE

pausa la infusidn

avoset

+ o
CONFIRMAR TASH Ve

- ’__ (] mL/h P:?:h:E
et

6. Pulse el botén
multifuncion CONFIRME
para confirmar la tasa
seleccionada

avoset
9995 mi ® B :
+ - DN%FF
MEDICACION
— wininl ml/h | o
iy

2. Pulse el boton
multifuncion EJITAR

avoset
999 5 mi ® @ :
+ t DN%FF
MEDICACION
— S mlh | e
[
l :E"Tb EILTAR  INFOD

r'y:
.

N B
(u] (u] °

START
7. Pulse i para

reanudar la infusién

avoset

® 8 o
ON/OFF

Ej INTRD CONTRAS .
% ;k D PRIME

ST

'ART
I 10ReAR

PAUSE

3. Es posible que sea
necesario introducir la

contrasena
avoset

+ 999 Gumi (O gON%FF ........
MEDICACION

_
250™"| =

W aue e

o o

8. La infusién estd en curso

avoset
® B

avoset

@ E DN%FF +
iyt o

(CONFIG THSH CONFIG TASA

444

minln mL/h PRIME - 0 mL/h
| [

START . n

p:usz ATRAS OMITIR e

A& ALARM RUN B

(u] (u]

5. Pulse el botén
multifuncién ACERPTAR
una vez que se haya
alcanzado la tasa
requerida

4. La bomba le indica que
configure la tasa.

Utilice las teclas + [ —
para aumentar/disminuir
la tasa

El icono de
“en curso”
estd girando

La luz verde
parpadea
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