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Copyright y marcas comerciales 

Copyright © 2025 Eitan Medical Ltd. Reservados todos los derechos. Avoset™ es una marca comercial de Eitan Medical Ltd. Además, el 
producto está pendiente de patente o cubierto por patentes registradas, tal como se detalla en eitanmedical.com/ip/patents, y su diseño 
también está pendiente tal como se detalla en eitanmedical.com/ip/designs.  

Todos los productos registrados o de marcas comerciales de terceros mencionados en este documento conservan sus derechos comerciales 
y marcas comerciales. 
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Eitan Medical LTD.  

29 Yad Haruzim St. 
P.O. Box 8639 
Netanya 4250529 
ISRAEL 
+972-73-238-8888 
support@eitanmedical.com 

 

 
 

MedNet EC-REP IIb GmbH  

Borkstrasse 10 
48163 Münster 
ALEMANIA 

 

 

El símbolo CE representa el cumplimiento del Reglamento sobre productos sanitarios 2017/745 de las 
Comunidades Europeas sobre productos sanitarios. 

Los requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) forman parte de los requisitos generales de 
seguridad y funcionamiento del Reglamento sobre productos sanitarios.  

 

Asistencia 
técnica 

Si tiene alguna pregunta técnica o necesita ayuda para la solución de problemas, póngase en contacto 
con su agente/distribuidor local o con nosotros por correo electrónico: support@eitanmedical.com. 

Notificación 
de incidentes 
graves 

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto debe notificarse a 
complaints@eitanmedical.com y a la autoridad competente local. 

Licencia 
Bluetooth 

Avoset está cualificado bajo Bluetooth SIG y tiene derecho del titular de la licencia a utilizar las marcas 
comerciales Bluetooth. 

Términos y condiciones 

El manual del usuario de la herramienta de programación Avoset es aplicable a la versión 3.0 de la herramienta de programación. Este manual 
se entrega sujeto a las condiciones y restricciones indicadas en esta sección. Los clínicos y el personal hospitalario cualificado deben leer todo el 
manual del usuario antes de programar la bomba de infusión Avoset. 

Póngase en contacto con su agente/distribuidor local según sea necesario. 

Aviso de prescripción 

La legislación federal de los Estados Unidos restringe la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa solamente 
{21CFR 801.109(b) (1)}. 

La herramienta de programación Avoset está pensada para utilizarse exclusivamente con las bombas de infusión Avoset, que son para uso bajo 
la dirección o supervisión de médicos o profesionales sanitarios autorizados que hayan recibido formación en el uso de la bomba y en la 
administración de infusiones parenterales y enterales. (Póngase en contacto con Eitan Medical o con su agente/distribuidor local para obtener 
información sobre la formación). 

Nota: la frecuencia de alimentación por nutrición enteral se basa en la decisión del médico del paciente, utilizando programas de tipo 
intermitente o continuo. Debe seguir los parámetros indicados en la prescripción.  

 

mailto:support@eitanmedical.com
mailto:support@eitanmedical.com
mailto:complaints@eitanmedical.com
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Capítulo 1: Introducción 

Descripción del producto 

La herramienta de programación Avoset está pensada para utilizarse con un ordenador para crear un protocolo 
basado en el tratamiento, que se carga en la bomba. La herramienta de programación está pensada para que la 
utilicen usuarios profesionales.  

El clínico utiliza la herramienta de programación para configurar una bomba para un tratamiento de infusión 
para un paciente. Trabajar con el tamaño de pantalla grande de un ordenador proporciona una forma cómoda 
y eficiente de definir un programa de tratamiento y la configuración de la bomba. Después, el programa de 
tratamiento y la configuración de la bomba se transfieren (descargan) a la bomba a través del AvosetPad, 
un dispositivo suministrado por Eitan Medical que utiliza Bluetooth y comunicación de campo cercano para 
conectar la bomba y el ordenador. 

La herramienta de programación permite: 

• Crear una lista de fármacos personalizada  

• Crear programas de tratamiento predefinidos 

• Definir la configuración predeterminada de todas las bombas de la flota o de todas las bombas 
de una ubicación específica 

• Realizar actualizaciones de software en la bomba a medida que estén disponibles por parte de 
Eitan Medical 

• Acceder a los registros de eventos de la bomba 

La herramienta de programación es el módulo de programación dentro de la plataforma Insights. La plataforma 
Insights incluye otros módulos para gestionar toda la flota de bombas (no se trata en este manual). 

Acerca de este manual  

Descargo de responsabilidad 

La información de este manual se ha examinado detenidamente y se considera fiable. No se asume ninguna 
responsabilidad por inexactitudes inadvertidas. Eitan Medical se reserva el derecho de realizar cambios en 
cualquiera de sus productos para mejorar la fiabilidad, el diseño y el rendimiento. Las instrucciones 
presentadas en este manual no deben en modo alguno sustituir al protocolo médico establecido en relación 
con la asistencia al paciente. El texto y los dibujos del presente documento son solo para fines ilustrativos y 
de referencia; las especificaciones en las que se basan están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Destinatarios previstos 

Este manual está dirigido a clínicos y técnicos médicos que realizan la programación de bombas. 
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Convenciones del documento  

Símbolos de identificación de la información 

Los siguientes mensajes de este manual indican información especial: 
 

 

Nota 

Esta es una nota para alertar sobre información inusual o especial. 

 

 

Atención 

Indica las instrucciones que, si no se siguen, pueden provocar daños 
al equipo o a la calidad del tratamiento. 

 

Términos y abreviaturas  
 

Término Definición 

VAFL Válvula antiflujo libre 

BBE Bluetooth de baja energía 

CC Corriente continua 

IDU Instrucciones de uso  

CEM Compatibilidad electromagnética 

IEM Interferencia electromagnética 

MVA Mantener vena abierta 

EM Equipo médico 

mg miligramo 

ml mililitro 

RM Resonancia magnética 

CCC Comunicación de campo cercano 

PCA Analgesia controlada por el paciente 

PIB Bolo intermitente programado 

Tasa La cantidad de líquido infundido en una hora 

RF Radiofrecuencia 

VI Volumen infundido (la cantidad de volumen ya infundido 
durante el tratamiento actual) 

VAI Volumen a infundir (la cantidad de líquido programada o 
que queda por infundir) 
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Cumplimiento y clasificación  

El software cumple los requisitos de las siguientes normas internacionales: 

• IEC 62304; 2006+AMD1:2015—Software para dispositivos médicos—Procesos del ciclo de vida del 
software 

• IEC 60601-1-6; 2010—Equipos electromédicos—Parte 1-6: Requisitos generales para la seguridad 
básica y funcionamiento esencial— Norma colateral: Aptitud de uso 

• IEC 62336-1; 2015—Productos sanitarios—Parte 1: Aplicación de la ingeniería de usabilidad a los 
productos sanitarios 

• IEC 60601-1; 2005/AMD1:2012—Equipos electromédicos—Parte 1: Requisitos generales para la 
seguridad básica y funcionamiento esencial 

Información general sobre advertencias y seguridad 

• Este software está pensado para utilizarse únicamente con la bomba de infusión Avoset. 

• Para garantizar la seguridad y el funcionamiento correcto, lea este manual del usuario antes 
de utilizar esta aplicación y lea el manual del usuario de la bomba de infusión Avoset antes de 
manipular la bomba Avoset. 

• La herramienta de programación Avoset solamente debe ser utilizada por personal con la 
formación adecuada. 
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Capítulo 2: Instalación y primeros pasos 

 

 

Nota 

Este capítulo está dirigido a las personas que instalarán la plataforma 
Insights en un ordenador. 

 

Requisitos del sistema 

Mínimo recomendado  

Para utilizar la herramienta de programación Avoset, se debe instalar un controlador (el agente Avoset) en 
cualquier ordenador que se vaya a utilizar para programar una bomba. Estos son los requisitos del sistema 
necesarios para que ese ordenador pueda utilizar el agente Avoset: 

 

Hardware • CPU – Intel Core I3 1,6 GHz o superior 

• al menos 4G RAM 

• monitor compatible con una resolución de pantalla de 
1920 x 1080 

• puerto USB 2 o 3 disponible 

Sistema operativo  Cualquiera de los siguientes (o más reciente): 

• Microsoft Windows 10 Client Versión 1607+ 32 bits 

• Microsoft Windows 10 Client Versión 1607+ 64 bits 

Configuración del cortafuegos Cualquier cortafuegos instalado debe permitir el acceso al 
dominio eitaninsights.com y al puerto:443. 

Protocolos compatibles HTTPS 

Otros • una conexión a Internet  

• Google Chrome 92 o posterior  

• Net Framework 4.7.2 

Endurecimiento del sistema 

El endurecimiento del sistema es el proceso de reducir los riesgos de seguridad para su sistema informático. 
Recomendamos: 

• Restringir el acceso a cualquier PC que ejecute la plataforma Insights. 

• Utilizar protección con contraseña en el PC. 

• Establecer el cierre de sesión automático (Sleep) en el tiempo mínimo permitido. 

• Desactivar el relleno automático de contraseñas (no utilizar «recordarme»). 

• Cambiar las contraseñas con frecuencia.  

 

Nota 

Eitan Medical utiliza servicios de OKTA para respaldar la seguridad 
informática.  
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Inicio de sesión inicial 

Cada usuario recibe un correo electrónico de Eitan Medical con su nombre de usuario, una contraseña 
temporal y un enlace para activar la cuenta. El inicio de sesión inicial debe realizarse en un PC en el que 
esté instalado el agente Avoset. 

 

 

Atención 

No revele su nombre de usuario, contraseña ni ninguna otra información 
de credenciales de usuario a terceros.  

 

1. Desde el correo electrónico, haga clic en Activar cuenta. 

2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en Iniciar sesión. 

3. La primera vez que intente iniciar sesión, se le pedirá que cambie su contraseña y configure la 
autenticación del correo electrónico.  

4. Después de restablecer su contraseña, inicie sesión de nuevo. 

Si ha olvidado su contraseña, haga clic en ¿Olvidó su contraseña? y siga los mensajes. 

5. Si usted es un usuario con privilegios más altos (administrador principal), deberá pasar por un 
proceso de autenticación multifactorial. Después de la pantalla Iniciar sesión, hay una pantalla 
Autenticación. Siga los mensajes para recibir un código, introdúzcalo y haga clic en Verificar. 
(Para obtener información detallada sobre los tipos de usuario, consulte Tipos de usuario y qué 
pueden hacer en la pág. 14.) 

6. En la pantalla de bienvenida, puede firmar como:  

• Cuenta: esto le permite ver datos de todas las distintas ramas de su organización. En esta opción de 
inicio de sesión, la programación de la bomba está desactivada.  

• Ubicación: le permite ver datos de una rama específica (ubicación). En esta opción de inicio de sesión, 
la programación de la bomba está activada. 

Su cuenta de usuario se configuró para darle acceso a una o más ubicaciones asociadas a su cuenta 
de Avoset. 

7. Seleccione el idioma (el inglés es el predeterminado) y haga clic en Ir.  

 

Nota 

Para cerrar la sesión, haga clic en el icono  situado junto al nombre de 

su cuenta (consulte 3 en el gráfico siguiente).  
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Orientación y navegación 

Después de iniciar sesión, se abre la plataforma Insights. La herramienta de programación forma parte de 
esta plataforma: 

 

 

Tecla Función 

1 Pantalla principal. Cuando inicia sesión, la vista predeterminada es el panel de 
control Insights, que contiene información sobre la flota. Al acceder a la 
herramienta de programación, esta área se convierte en el área de trabajo 
principal para la programación. 

2 El panel de navegación. Aquí es donde puede acceder a la herramienta de 
programación. 

3 Área de información del usuario que muestra quién ha iniciado sesión 
actualmente, la cuenta y la ubicación, y la sección de ayuda.  

 

Descripción general del panel de navegación 

Para acceder a la herramienta de programación:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

El menú Configuración 

Avoset incluye la 

configuración 

predeterminada de las 

bombas, la lista de 

fármacos y las 

bibliotecas de 

programas. 

Seleccione 

Programación 

Avoset para 

programar una 

bomba o actualizar 

su software. 

Seleccione 

Configuración 

Avoset para 

expandir el menú 

Configuración. 
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Acceso a los registros de eventos 

Se accede a los registros de eventos de la bomba a través de la vista de flota en la plataforma Insights.  

  

Para obtener detalles, consulte Acceso al registro de eventos en la pág. 24. 

Instalación del controlador de agente Avoset 

El controlador del agente Avoset debe instalarse en cada PC que se vaya a utilizar para programar bombas.  

1. Antes de empezar, asegúrese de que tiene una cuenta configurada por Eitan Medical, que incluya:  

• su nombre de usuario 

• una contraseña temporal 

• la URL de inicio de sesión (un enlace al sitio web para el proceso de inicio de sesión) 

 

Nota 

Póngase en contacto con Eitan Medical en 
support@eitanmedical.com si le falta algo. 

 

2. Añada la URL de inicio de sesión (el enlace antes mencionado) a su lista blanca de antivirus 
o cortafuegos. 

3. Inicie sesión en la plataforma Insights. Si aún no ha iniciado sesión, lea la sección «Inicio de sesión 
inicial». 

4. En el panel de navegación, haga clic en Programación Avoset. 

5. Haga clic en el enlace azul de la pantalla emergente. 

 

mailto:support@eitanmedical.com
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Capítulo 3: Programación de la bomba  

Introducción 

Las bombas se pueden programar como se describe en esta sección, o utilizando un programa de biblioteca 
como método abreviado para completar algunos parámetros (consulte Uso de una Biblioteca de programas 
en la pág. 12). 

La programación es similar para todos los tipos de programa (Continuo, Intermitente, Rampa, PCA o PIB + PCA). 
• Los parámetros que deben definirse varían dependiendo del tipo de programa. No puede 

completar un programa si ha dejado en blanco campos obligatorios o si ha introducido valores 
incorrectos en un campo (por ejemplo, algo fuera del rango definido). La información de error 
aparece en rojo debajo del campo. 

• Algunos valores se calculan automáticamente en función de otros campos. Por ejemplo, al 
introducir la tasa y el VAI se proporcionará automáticamente la duración. Los cálculos aparecen en 
un cuadro azul junto a los campos. 

• Siempre tiene la oportunidad de revisar todo antes de descargar el programa en la bomba. 

También se puede programar manualmente una bomba (consulte el Capítulo 5: Otras acciones en 
la pág. 22) 

 

Representa el flujo de trabajo que sigue al programar una bomba sin utilizar la Biblioteca de programas. Cada 
fase se explica en detalle en este capítulo en Detalle del flujo de trabajo en la pág. 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de sesión. 

Emparejar la bomba. 

Creación de un nuevo programa. Esto incluye:  

Introducción de parámetros de infusión para la prescripción. 

Revisión/edición y confirmación de la configuración de la bomba.  

Revisar, confirmar y enviar el programa a la bomba. 

Selección del tipo de programa y el fármaco. 



Manual del usuario de la herramienta de programación Avoset  9 Eitan Medical 

La pantalla Programación muestra su progreso en esta barra de flujo de trabajo verde en la parte superior de la 
pantalla. 

 
 

Detalle del flujo de trabajo 

Inicio de sesión 

1. Desde el navegador Google Chrome, abra el sitio web de inicio de sesión. 

2. En la pantalla Inicio de sesión, introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en 
Iniciar sesión. 

Si ha olvidado su contraseña, haga clic en ¿Olvidó su contraseña?  

 

Nota 

Los usuarios con privilegios más altos (Administrador principal) requieren 
autenticación multifactorial por razones de seguridad. Ven una pantalla de 
autenticación y deben seguir los mensajes. (Para obtener información 
detallada sobre los tipos de usuario, consulte Tipos de usuario y qué 
pueden hacer en la pág. 14.) 

 

3. En la pantalla Bienvenida, seleccione su ubicación de la lista, seleccione el idioma y haga clic en Ir. 

 

Nota 

Para programar una bomba, debe iniciar sesión en una ubicación en la que 
se encuentre físicamente. 

 

4. Continúe con Emparejar la bomba, a continuación. 

Emparejar la bomba 

Para conectar una bomba a la herramienta de programación, debe emparejarse utilizando el AvosetPad. 
 

 

Nota 

Una bomba solo se puede emparejar a un PC a la vez.  

1. Asegúrese de que la batería de la bomba es suficiente (no muestra el icono de batería baja). 

2. Conecte el AvosetPad a un puerto USB disponible en el PC. 

Una luz roja parpadeante en el AvosetPad indica que su dispositivo inalámbrico está funcionando 
y que está listo para emparejarse con una bomba.  

3. En el panel de navegación, seleccione Programación Avoset. 

Aparece la pantalla Emparejar bomba. 
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4. Encienda la bomba Avoset. 

La pantalla de la bomba muestra una autocomprobación. 

El emparejamiento solo puede tener lugar en los 2 primeros minutos después de encender 
la bomba. 

5. Coloque la bomba en el AvosetPad, con la pantalla hacia arriba, con el símbolo  en la 
parte posterior de la bomba alineado con el LED inalámbrico de la tablet. 

La herramienta de programación muestra Conectando con la bomba. 

 

Atención 

No retire ni apague la bomba durante el emparejamiento.  

 

6. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente: 

• En el AvosetPad, las luces roja y verde deben estar encendidas y constantes.  

• La bomba emite un pitido y en la pantalla muestra CONECTADA AL PC. 

• Aparece en la pantalla principal de la herramienta de programación: 
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Si el emparejamiento no se realiza correctamente después de unos minutos, apague y encienda 
la bomba e inténtelo de nuevo. Si los problemas persisten, consulte el Capítulo 6: Solución de 
problemas en la pág. 25. 

7. Haga clic en Iniciar programación para iniciar la programación de esa bomba con un nuevo 
programa de tratamiento campo a campo. 

8. Continúe con Creación de un nuevo programa, a continuación. 
 

Programación de una bomba en el PC 

1. En Programa en PC, seleccione el tipo de infusión para el nuevo programa: 

• Continuo 

• Intermitente 

• Rampa 

• PCA 

• PIB + PCA 

2. Seleccione el fármaco de la lista. Puede desplazarse o empezar a escribir el nombre. 

3. Seleccione la unidad de programación (ml, mg o mcg). 

4. Introduzca los parámetros de infusión de acuerdo con la prescripción. La pantalla Programación 
presenta los campos obligatorios basados en el tipo de programa seleccionado. Para obtener 
detalles sobre los parámetros para cada tipo de programa, consulte el Apéndice A: Parámetros del 
programa en la pág. 30.  

5. Para utilizar la configuración predeterminada configurada específicamente para esta ubicación, 
seleccione la casilla de verificación Usar configuración predeterminada. 

De lo contrario, haga clic en Revisar/Editar configuración bomba para abrir la pantalla 
Configuración de la bomba y revisar toda la configuración para asegurarse de que es adecuada 
para el programa seleccionado.  

• Si desea realizar cambios, hágalos y haga clic en Guardar. Cuando vuelva a la pantalla Programación, 
la casilla Usar configuración personalizada estará marcada. 

• Puede restaurar la configuración predeterminada haciendo clic en Revisar/Editar configuración 
bomba y en Restablecer configuración predeterminada. 
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Nota 

Para obtener una lista de toda la configuración de la bomba, consulte el 
Apéndice B: Ajustes predeterminados en la pág. 38. 

 

6. Para establecer un inicio retardado para el tratamiento, introduzca una Fecha de inicio de la 
infusión y una Hora de inicio de la infusión. Si no se introduce nada en estos campos, no se 
aplicará ningún retraso. 

7. Haga clic en Continuar.  

8. Antes de terminar la programación, revise los parámetros y la configuración de la bomba si lo 
desea y, a continuación, haga clic en Confirmar y enviar. 

El programa se descarga en la bomba y la pantalla de la bomba muestra el NUEVO PROGRAMA 

RECIBIDO para indicar que la bomba ha recibido correctamente el programa seleccionado. En esta 

fase, la bomba se desconecta de la herramienta de programación. 

9. Retire la bomba del AvosetPad y confirme en la bomba que se ha descargado el programa 
correcto. 

10. Para programar otra bwomba, haga clic en Hecho.  

 

Uso de una Biblioteca de programas 

Un programa de una biblioteca es una alternativa de acceso directo a la programación campo por campo. 
Los programas de bibliotecas son programas predefinidos que se han configurado en su sistema. Su ubicación 
puede tener varios programas entre los que elegir.  

 

Nota 

Los programas de bibliotecas pueden estar parcialmente definidos, 
dejando algunos parámetros de programa para completar por el usuario.  

Para programar una bomba con un programa predefinido de una biblioteca: 

1. Inicie sesión (consulte Inicio de sesión en la pág. 9). 

2. Empareje la bomba (consulte Emparejar la bomba en la pág. 9). 

3. Desde el área Seleccionar programa de la biblioteca de la pantalla Programación, seleccione una 
categoría. 

Se muestran todos los programas de esa categoría. Estos son programas definidos por su centro 
para su ubicación.  

4. Elija el programa y haga clic en Seleccionar. 

5. Dependiendo de cómo se haya definido el programa de biblioteca, es posible que tenga que 
introducir algunos parámetros. 
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6. Revise los parámetros y la configuración de la bomba. A continuación, haga clic en Confirmar 
y enviar. 

El programa se descarga en la bomba y la pantalla de la bomba muestra el NUEVO PROGRAMA 

RECIBIDO para indicar que la bomba ha recibido correctamente el programa seleccionado. 

7. Haga clic en Hecho.  

8. Retire la bomba del AvosetPad y confirme en la bomba que se ha descargado el programa 
correcto. 
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Capítulo 4: Configuración 

 

 

Nota 

Se requiere formación para usuarios especiales que realicen la configuración, 
que incluye la configuración predeterminada, la lista de fármacos y 
bibliotecas, ya que estos cambios pueden afectar a todo el sistema. 

Los usuarios con autorización para cambiar la configuración predeterminada 
deben realizar una autenticación multifactor al iniciar sesión. 

Conceptos básicos 

Dado que solo los usuarios con privilegios más altos pueden realizar cambios que afecten a más de una bomba, 
es importante conocer los diferentes tipos de usuarios, así como el impacto de iniciar sesión en una ubicación. 

Tipos de usuario y qué pueden hacer 

La herramienta de programación Avoset admite diferentes niveles de acceso y funcionalidad en función de 
diferentes niveles de autorización. El acceso puede concederse a nivel de cuenta (de modo que afecta a todas 
las ubicaciones de la cuenta) o a nivel de ubicación (de modo que afecta únicamente a una rama o un centro). 

Según los niveles de autorización, los usuarios pueden: 

• programar bombas 

• ver configuración predeterminada 

• editar la configuración de una bomba 

• actualizar el software de la bomba 

• actualizar el software de la herramienta de programación 

• ver el registro de eventos de una bomba 

• ver la lista de fármacos 

• editar la lista de fármacos 

• editar configuración predeterminada de la bomba 

• crear y editar programas de biblioteca 
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Atención 

Si inicia sesión a nivel de cuenta, los cambios que realice en la herramienta 
de programación pueden afectar a todas las ubicaciones y todas las 
bombas programadas desde este punto en adelante. 

La herramienta de programación proporciona una pantalla de 
confirmación como recordatorio:  

Los cambios se aplicarán a todas las ubicaciones. 
Los cambios realizados en el espacio de trabajo de cada cuenta se 
aplicarán a todas las ubicaciones.  

El usuario a nivel de cuenta puede hacer clic en Aplicar para continuar o en 
Cancelar para cancelar los cambios. 

 

Ubicaciones 

La siguiente tabla describe cómo afecta la realización de acciones a nivel de cuenta frente a nivel de rama a los 
cambios realizados: 

 

Sesión iniciada en... Cambios en...  Afecta a... 

Nivel de cuenta • lista de fármacos 

• Biblioteca de programas 

• valores predeterminados 
de la bomba 

Todas las ubicaciones 

Una ubicación específica • lista de fármacos 

• Biblioteca de programas 

• valores predeterminados 
de la bomba 

Bombas utilizadas solo para esa 
ubicación 

 

Los usuarios pueden iniciar sesión en ubicaciones específicas, según la forma en que se haya configurado su 
cuenta de usuario.  

Definición de la configuración predeterminada de la bomba 
para las ubicaciones 

La herramienta de programación viene con la configuración predeterminada de fábrica de la bomba. 
Personalizando la configuración predeterminada de la bomba para una ubicación o la cuenta (toda la flota), 
puede ahorrar tiempo y esfuerzo mientras controla mejor su flota de bombas Avoset.  

 

Atención 

La herramienta de programación viene con la configuración 
predeterminada de fábrica de la bomba. Estas configuraciones pueden 
modificarse de acuerdo con los protocolos médicos de su centro.  

Las referencias en este documento a fármacos y dosis de fármacos 
específicos se ofrecen solo con fines ilustrativos. Consulte la 
documentación específica del fármaco para obtener información sobre 
las técnicas de administración y las dosis adecuadas. 
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1. Inicie sesión tal como se describe en Inicio de sesión en la pág. 9. Como administrador principal, 
debe realizar la autenticación multifactorial. Siga los mensajes de la pantalla Autenticación para 
recibir el código de 6 dígitos, introdúzcalo y haga clic en Verificar.  

2. En la pantalla de Bienvenida, inicie sesión en el nivel de cuenta para realizar cambios que afecten 
a todas las ubicaciones, o en una ubicación específica para realizar cambios solo para esa ubicación. 

3. En el panel de navegación, seleccione Configuración. Seleccione Configuraciones 
predeterminadas. 

Ciertas configuraciones se aplican a los parámetros de infusión de tipos de programa específicos. 
Estas configuraciones se encuentran en las pestañas de cada tipo de programa. Otras 
configuraciones se refieren a las funciones generales de la bomba y se encuentran en las pestañas 
Alarmas, General, Audio y Contraseña. Cuando un ajuste es específico de un programa, el nombre 
de ese programa aparecerá como un submenú. 

• Pestaña «Alarmas»: contiene configuración relativa a las alarmas y notificaciones de la bomba.  

• Pestaña «General»: contiene configuración relativa a la purga y a otras funciones básicas de 
la bomba. 

• Pestaña «Audio»: contiene configuración relativa al audio de la bomba 

• Pestaña «Contraseñas»: incluye configuración de contraseña e specífica de cada tipo de 
programa.  

• Configuración específica del programa (Continuo, Intermitente, PCA, Rampa, PIB + PCA): 
Configuración que se aplica a los parámetros de infusión de tipos de programa específicos. 
Se convierten en configuración predeterminada que se aplica solo para la programación de 
ese tipo de infusión.  

 

4. Haga clic en una pestaña para abrirla. En la pestaña seleccionada, establezca los cambios según 
desee. Haga clic en Guardar para guardar los cambios. 

• Puede hacer clic en Guardar después de realizar cambios en cada pestaña o después de realizar todos 
los cambios. 

• Al hacer clic en Desechar, se eliminan los cambios realizados después de la operación anterior 
Guardar. 

 

 

Nota 

Para obtener una lista completa de todos los ajustes y sus valores 
predeterminados de fábrica, consulte el Apéndice B: Ajustes 
predeterminados en la pág. 38. 

Trabajo con Biblioteca de programas 

Las bibliotecas son el lugar donde se almacenan los programas de tratamiento predefinidos. Estos programas 
actúan como accesos directos de programación, proporcionando algunos (o todos los) parámetros para el 
usuario, simplificando así la programación.  
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Nota 

No es necesario que un programa de biblioteca tenga todos los parámetros 
predefinidos. Puede crear programas que el usuario debe completar para 
un paciente específico. Por ejemplo: podría tener un programa PCA de 
morfina con mg como unidad de programa, pero sin el resto de la 
información (por ejemplo, tasa, VAI, etc.). El usuario que programe la 
bomba con este programa de biblioteca deberá completar estos 
parámetros antes de que el programa pueda descargarse en la bomba. 

Administrar categorías 

Los programas se pueden agrupar en categorías de tipos de tratamiento similares. Puede crear tantas 
categorías como desee. Por ejemplo: 

• por tipo de administración 

• por ubicación 

• por clasificación de tratamiento (como oncología) 

• por afección o enfermedad del paciente 

• por tipo de fármaco 

Para crear una categoría: 

1. Haga clic en los tres puntos situados junto a la burbuja de categoría (aquí se muestra General) 
y haga clic en Administrar categorías: 

 

2. En la pantalla Administrar categorías, introduzca un nuevo nombre de categoría y haga clic 
en Añadir. 

3. Haga clic en Cerrar para cerrar la pantalla Administrar categorías. 

Para editar un nombre de categoría: 

1. Acceda a la pantalla Administrar categorías (consulte más arriba). 

2. En Editar categorías existentes, haga clic en el icono del lápiz  situado junto a la categoría para 
cambiarla. 

3. Cambie el nombre según desee y pulse Intro. 

4. Haga clic en Cerrar para cerrar la pantalla Administrar categorías y guardar los cambios. 
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Adición de un nuevo programa 

Crear un programa nuevo: 

1. En el panel de navegación, abra Configuración y seleccione Biblioteca de programas. 

  

2. Haga clic en Crear programa nuevo.  

Aparecerá la pantalla Crear programa nuevo. 

 

3. Seleccione el tipo de programa (Continuo, Intermitente, Rampa, PCA o PIB + PCA). 

4. Introduzca un nombre. Utilice un nombre que tenga sentido para sus usuarios. 

5. Asigne el programa a una categoría de la lista.  

 

Nota 

Las categorías deben crearse antes de que aparezcan en esta lista. 
Consulte Administrar categorías en la pág. 17.  

6. Si hace clic en Añadir a favoritos, este programa se marca con el icono de corazón y aparece 
en la categoría Favoritos. 
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7. Continúe para completar la programación (consulte Creación de un nuevo programa en la pág. 11). 

Modificación de un programa 

Para modificar un programa existente: 

1. En la pantalla Biblioteca de programas, seleccione el programa deseado. 

2. Haga clic en su icono de lápiz. 

3. Haga clic en Editar tratamiento. 

4. Realice los cambios que desee y haga clic en Guardar. 

5. Si alguno de los parámetros modificados ha causado un recálculo, haga clic en Aceptar en la 
pantalla Parámetro recalculado. 

6. Haga clic en Guardar de nuevo para guardar los cambios y cerrar la pantalla del programa. 

Eliminación de un programa 

Para eliminar un programa de la biblioteca: 

1. En la pantalla Biblioteca de programas, seleccione el programa deseado. 

2. Haga clic en el icono de la papelera. 

3. En la pantalla Eliminar programa, haga clic en Eliminar para confirmar la eliminación o haga clic en 
Cancelar para salir sin eliminar. 

Edición de la lista de fármacos 

La herramienta de programación incluye una lista de fármacos con todos los medicamentos y líquidos 
aprobados que pueden utilizarse con la bomba Avoset según el país. No puede añadir fármacos a la lista. Sin 
embargo, puede personalizar la lista. Por ejemplo, podría tener un nombre corto para usarlo por comodidad. 
Por ejemplo, el nombre genérico del fármaco Fluorouracilo (como aparece en la lista de fármacos) puede 
aparecer abreviado como 5FU en la pantalla de la bomba. 

 

 

Nota 

Si necesita un fármaco que no está en la lista, póngase en contacto con 
Eitan Medical en support@eitanmedical.com. 

Ver la lista de fármacos 

Para ver la lista de fármacos: 

1. En la pantalla principal, seleccione Configuración > Lista de fármacos.  

2. Todos los fármacos se enumeran alfabéticamente. Desplácese o utilice el campo de búsqueda 
para encontrar un fármaco específico. 

3. Puede filtrar la lista por fármacos seleccionados o no seleccionados (la casilla de verificación 
situada a la izquierda de cada fármaco). 

mailto:mailsupport@eitanmedical.com
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Edición de la lista 
 

 

Nota 

Solo los administradores principales pueden editar la lista de fármacos. 

Para editar la lista de fármacos para todas las ubicaciones, inicie sesión en 
el nivel de cuenta. Para editar una ubicación, inicie sesión en esa ubicación. 

Para editar la lista de fármacos: 

1. Para editar el nombre de un fármaco, haga clic en el icono del lápiz situado a la derecha del 
fármaco. Escriba el nombre preferido. 

2. Para eliminar un fármaco de la lista de fármacos, desmarque la casilla de verificación situada 
a la izquierda del nombre del fármaco. 

3. Cuando haya terminado con las modificaciones, haga clic en Guardar. 

Restaurar a la lista de fármacos del fabricante 

Para restaurar la lista de fármacos de forma que el nombre del fármaco tal como se proporcionó originalmente 
sea el que aparece en las pantallas de la bomba (y eliminar cualquier modificación del nombre que haya 
realizado): 

1. Haga clic en Restablecer valores de fábrica en la parte inferior de la lista de fármacos. 

2. Haga clic en Sí para confirmar (o en No para cancelar). 

Gestión de las versiones de la herramienta de programación 

Cuando hay actualizaciones disponibles de la herramienta de programación, los usuarios con la función de 
Gestión de SW pueden actualizar la versión de la herramienta de programación de una ubicación para admitir 
una nueva versión de la bomba. 

Privilegios a nivel de cuenta: 

1. Si tiene privilegios a nivel de cuenta, puede gestionar versiones para todas las ubicaciones de la 
cuenta. Navegue a la vista de la cuenta. 

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración > Gestión de SW de Avoset. 

3. Elija las ubicaciones correspondientes que desea actualizar. 

4. Elija si desea actualizar inmediatamente o programar que la actualización se realice 
automáticamente a las 2:00 a. m. 

Privilegios a nivel de ubicación: 

1. Navegue a su ubicación. 

2. En el panel de navegación, seleccione Configuración > Gestión de SW de Avoset. 
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3. Elija si desea actualizar inmediatamente o programar que la actualización se realice 
automáticamente a las 2:00 a. m. 

 

Una vez completada la actualización: 

• Se notificará a cualquier usuario de la ubicación actualizada que abra la herramienta de programación y 
se mostrarán los detalles de la nueva versión. 

• Si una bomba está conectada a una versión que no es compatible con la herramienta de programación 
actual, la bomba debe actualizarse a la última versión antes de su uso. 
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Capítulo 5: Otras acciones 

Preparación de la bomba para la programación manual 
(borrado de la bomba) 

La bomba puede configurarse para la programación manual del modo continuo o del modo de PCA. Esto 
también se conoce como borrado de la bomba. Esto resulta útil por varias razones: 

• Dispone de bombas listas para usar en caso de problemas con Internet o con el ordenador. 

• No enviará accidentalmente una bomba que contenga un programa incorrecto.  

• La bomba debe programarse en una ubicación sin acceso a un computador. 

 

 

Nota 

No es necesario borrar una bomba antes de programarla con un programa 
de tratamiento diferente. 

Para preparar una bomba para la programación manual: 

1. Inicie sesión (consulte Inicio de sesión en la pág. 9).  

2. Empareje la bomba (consulte Emparejar la bomba en la pág. 9). 

3. Después de emparejar, haga clic en Iniciar programación. 

4. En el cuadro Configuración para la programación manual, haga clic en Continuo-Manual 
o PCA­Manual, según el tipo de programa requerido. 

5. Para utilizar la configuración predeterminada configurada específicamente para esta ubicación, 
seleccione la casilla de verificación Usar configuración predeterminada. 

De lo contrario, haga clic en Revisar/Editar configuración bomba para abrir la pantalla 
Configuración de la bomba y revisar todos los ajustes para asegurarse de que son adecuados para 
el programa seleccionado.  

• Si desea realizar cambios, hágalos y haga clic en Guardar. Cuando vuelva a la pantalla Programación, 
la casilla Usar configuración personalizada estará marcada. 

• Puede restaurar los ajustes predeterminados haciendo clic en Revisar/Editar configuración bomba 
y en Restablecer configuración predeterminada. 

 

Nota 

Para obtener una lista de toda la configuración de la bomba, consulte el 
Apéndice B: Ajustes predeterminados en la pág. 38. 

 

6. Haga clic en Continuar.  

7. Antes de terminar la programación, revise los parámetros y la configuración de la bomba si lo 
desea y, a continuación, haga clic en Confirmar y enviar. 
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La barra de estado muestra el progreso de la descarga. Cuando haya finalizado, la pantalla de la 
bomba mostrará PROGRAMA BORRADO. En esta fase, la bomba se desconecta de la herramienta de 

programación. 

8. Retire la bomba del AvosetPad. 

9. Para programar otra bomba, haga clic en Hecho.  

Elección del método de programación en el modo manual continuo 

Al preparar una bomba para la programación manual continua, puede elegir el método de programación, 
que define qué dos parámetros se introducirán cuando se programe la bomba: 

• Tasa y VAI 

• o VAI y duración  

La bomba calculará automáticamente el tercer parámetro.  

Para seleccionar o cambiar el método de programación, vaya a Configuración de Continuo y seleccione su 
Método de programación de la bomba preferido. 

Preselección de parámetros en modo de PCA manual 

Al preparar una bomba para la programación manual de PCA, tiene la opción de restringir qué unidad de 
administración y tipo de límite de dosis estarán disponibles en la bomba. Para configurar estas opciones,  
vaya a Configuración de PCA. 
 

• Selección de unidad de administración: 
La configuración predeterminada es Seleccionar en la bomba, lo que significa que todas las 
unidades de administración estarán disponibles para la programación. Para restringir las unidades 
disponibles, vaya a Configuración de PCA y elija la unidad de administración requerida. 

• Selección del tipo de límite de dosis adicional: 

La configuración predeterminada es Seleccionar en la bomba, lo que significa que todos los tipos 
de límite de dosis estarán disponibles para la programación. Para restringir los tipos de límite 
disponibles, vaya a Configuración de PCA y elija la unidad de administración requerida. 

 

Actualizar el software de la bomba 

Cuando se publique una nueva versión del software de la bomba, Eitan Medical le informará.  

Para actualizar el software de la bomba: 

1. Después de emparejar la bomba, seleccione Actualización de software. 

2. En la pantalla Actualización del software de la bomba, seleccione el idioma del software de la 
bomba, la versión del software y haga clic en Cargar.  

La pantalla muestra el progreso de la actualización. Si falla la carga, consulte Problemas de 
actualización del software de la bomba en la pág. 28. 
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Atención 

No retire la bomba del AvosetPad durante la carga del software. 

Acceso al registro de eventos 

Cada bomba tiene un registro que registra sus eventos. El registro se carga automáticamente en la plataforma 
Insights cada vez que se conecta la bomba (a través de AvosetPad).  

Para acceder al registro de eventos de una bomba: 

1. Inicie sesión (consulte Inicio de sesión en la pág. 9). 

2. En el panel de navegación, seleccione Vista de flota. 

La pantalla Vista de flota muestra todas las bombas de la flota. 

3. Haga clic en una bomba de la lista.  

La información de la bomba aparece con tres pestañas en la parte superior: Tratamientos, 
Registro de eventos e Historial de registro. 

4. Haga clic en la pestaña Registro de eventos.  

El registro de eventos de la bomba muestra cada evento con una marca de fecha y hora. 
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Capítulo 6: Solución de problemas 

 

 

Nota 

Póngase en contacto con su proveedor de servicios o con Eitan Medical si 
tiene un problema que no se resuelve con la información de solución de 
problemas de este capítulo. 

 

Problemas de inicio de sesión 
 

Síntoma Causa  Solución 

No se puede iniciar sesión. Hay un problema con la 
configuración de usuario (por 
ejemplo, no está asignado a 
ninguna ubicación). 

Póngase en contacto con su 
administrador y proporcione 
los códigos específicos que 
aparecen en la pantalla. 

 

Problemas de visualización 
 

Síntoma Causa  Solución 

El texto de la pantalla aparece 
distorsionado; algunas funciones 
no se muestran. 

El navegador Google Chrome 
está ampliado a >100 %. 

Restablezca el zoom del 
navegador al 100 %. 

El ajuste de visualización 
(escala y diseño) de >100 % 
no es compatible con la 
aplicación. 

Restablezca la configuración de 
la pantalla (escala y diseño) al 
valor recomendado. 
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Problemas de emparejamiento de la bomba 
 

Mensaje de error Causa  Solución 

BOMBA DESCONECTADA La bomba se ha desconectado 
prematuramente del PC. 

1. Retire la bomba del 
AvosetPad. 

2. Apague la bomba. 

3. Vuelva a encender la bomba. 

4. Compruebe que la luz roja 
del AvosetPad esté 
parpadeando. 

5. Coloque la bomba en el 
AvosetPad con su marca 
inalámbrica en la parte 
superior de la marca 
inalámbrica en la tablet. 
Esto debe hacerse en los 
2 primeros minutos después 
de encender la bomba. 

6. Verifique que las luces 
verdes y rojas del AvosetPad 
estén parpadeando. 

No se produce ningún pitido 
cuando la bomba se coloca en 
el AvosetPad. 

 o  

BOMBA DESCONECTADA 

La luz roja de AvosetPad no 
parpadea. 

Vuelva a conectar el AvosetPad 
al PC. 

La luz verde del AvosetPad está 
apagada cuando se coloca la 
bomba sobre ella. 

Compruebe que el icono de 
Bluetooth se muestra en la bomba; 
de lo contrario, apague y vuelva a 
encender la bomba y repita el 
proceso de emparejamiento. 

La luz verde del AvosetPad está 
apagada cuando se coloca la 
bomba sobre ella. 

Compruebe que el símbolo 
inalámbrico de la parte posterior 
de la bomba esté alineado con el 
LED inalámbrico del AvosetPad. 

El icono de Bluetooth no se 
muestra en la bomba. 

Apague y vuelva a encender la 
bomba. El icono de Bluetooth se 
muestra solo durante 2 minutos. 

 

Problemas de programación de la bomba 
 

Mensaje de error Causa  Solución 

ERROR EN EL PROGRAMA 

RECIBIDO 

La bomba conectada no 
recibió el programa 
correctamente.  

Haga clic en Reenviar para reenviar 
el programa.  

Para salir de la programación sin 
enviar el programa a la bomba, 
haga clic en Abandonar la 
programación. Esto borra toda la 
programación de la bomba y la 
restablece al modo continuo 
manual por defecto. 
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Mensaje de error Causa  Solución 

ERROR AL ENVIAR EL 

PROGRAMA 

La bomba conectada no 
recibió el programa debido 
a la desconexión.  

Haga clic en Reenviar para reenviar 
el programa. 

Para salir de la programación sin 
enviar el programa a la bomba, 
haga clic en Abandonar la 
programación. 

ERROR AL BORRAR PROGRAMA No se ha borrado el 
programa de la bomba 
conectada después de 
seleccionar PCA-Manual 
o Continuo-Manual. 

Haga clic en Borrar para intentarlo 
de nuevo. 

Haga clic en Cancelar para 
mantener el programa actual 
en la bomba, sin borrarlo. 

NO SE PERMITE EL ACCESO 

A LA PROGRAMACIÓN DE 

AVOSET AL TRABAJAR EN 

EL NIVEL DE CUENTA  

La programación de la 
bomba aparece atenuada 
en gris (inactiva). 

Cierre la sesión e inicie sesión en 
la ubicación correspondiente y, 
a continuación, inicie la 
programación. 

 

Problemas para guardar la configuración 
 

Mensaje de error Causa  Solución 

ERROR AL GUARDAR No se guardaron los ajustes 
predeterminados de la bomba, 
la lista de fármacos o los 
ajustes del programa editados 
debido a problemas de red. 

Compruebe que está conectado 
a la red e intente guardar de 
nuevo. 

 

Problemas de biblioteca 
 

Síntoma o mensaje de error Causa  Solución 

NO SE ENCONTRÓ LA 

CATEGORÍA  

La categoría seleccionada fue 
eliminada por otro usuario. 

Cree la categoría o haga que un 
Administrador principal la cree. 

NO SE ENCONTRÓ EL 

PROGRAMA  

El programa seleccionado fue 
eliminado por otro usuario. 

Cree el programa o haga que un 
Administrador principal lo cree. 

ERROR AL ELIMINAR 

CATEGORÍA  

No se pudo eliminar una 
categoría debido a problemas 
de red. 

Compruebe que está conectado 
a la red e intente guardar de 
nuevo. 

ERROR AL ELIMINAR UN 

PROGRAMA  

No se pudo eliminar un 
programa debido a problemas 
de red. 

Compruebe que está conectado 
a la red e intente guardar de 
nuevo. 

Faltan el icono de la papelera y el 
icono del lápiz junto al nombre 
de un programa (no se puede 
editar o eliminar un programa). 

El programa que está 
intentando editar o eliminar es 
un programa creado para toda 
la cuenta. Solo se puede 
eliminar o editar a nivel de 
cuenta. 

Si es un Administrador principal 
de la cuenta, cierre sesión en la 
ubicación en la que ha iniciado 
sesión y, a continuación, inicie 
sesión en la cuenta.  
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Síntoma o mensaje de error Causa  Solución 

Faltan el icono de la papelera y el 
icono del lápiz junto al nombre 
de una categoría (no se puede 
editar o eliminar una categoría). 

La categoría que está 
intentando editar o eliminar es 
una categoría creada para toda 
la cuenta. Solo se puede 
eliminar o editar a nivel de 
cuenta. 

Si es un Administrador principal 
de la cuenta, cierre sesión en la 
ubicación en la que ha iniciado 
sesión y, a continuación, inicie 
sesión en la cuenta. 

NO SE PUEDEN ASIGNAR 

PROGRAMAS A UNA 

CATEGORÍA EXISTENTE  

La categoría a la que está 
intentando asignar programas 
es una categoría creada para 
toda la cuenta. Solo se puede 
editar a nivel de cuenta. 

Si es un Administrador principal 
de la cuenta, cierre sesión en la 
ubicación en la que ha iniciado 
sesión y, a continuación, inicie 
sesión en la cuenta. 

 

Problemas de actualización del software de la bomba 
 

Mensaje de error Causa  Solución 

ERROR EN LA 

ACTUALIZACIÓN  

La bomba conectada no se ha 
actualizado con el software 
seleccionado debido a 
problemas de conexión. 

Verifique que la bomba esté 
emparejada y reinicie el proceso 
de actualización del software. 

Sin reiniciar el proceso de 
actualización del software, la 
bomba conserva el software que 
tenía antes de intentar la 
actualización. 

 

Problemas de autorización y funcionamiento 
 

Mensaje de error Causa  Solución 

NO AUTORIZADO 

NO TIENE AUTORIZACIÓN 

PARA VER ESTA PÁGINA 

Seguridad de la aplicación.  

Es posible que haya iniciado 
sesión durante un periodo de 
tiempo inesperado. 

Cierre la sesión y vuelva a 
iniciarla. 

ERROR AL CARGAR LOS 

DATOS 

La aplicación (PC) no puede 
acceder a la base de datos.  

Compruebe la conexión de red. 

¡OH NO! 

PARECE QUE SU  

COMPUTADOR SE DECONECTÓ 

DE LOS SERVIDORES. 

PÓNGASE EN CONTACTO 

CON EL DEPARTAMENTO 

DE INFORMÁTICA PARA 

RECIBIR AYUDA. 

La aplicación (PC) se 
desconectó de la base de datos 
de Avoset. 

Póngase en contacto con el 
departamento de informática 
para abrir la base de datos con 
asistencia de Avoset. 
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Mensajes de error de programación 
 

Mensaje de error Causa  Solución 

CAMPO OBLIGATORIO Intentando continuar sin que 
se hayan rellenado todos los 
valores de parámetros 
requeridos. El programa no 
se puede guardar. 

Rellene todos los parámetros 
necesarios.  

RANGOS [XX], COMPRUEBE 

TODOS LOS PARÁMETROS 

INTRODUCIDOS O LA 

CONFIGURACIÓN DE LA 

BOMBA 

El valor del parámetro 
introducido está fuera del 
rango permitido. El programa 
no se puede guardar. 

Consulte a la autoridad 
prescriptora para editar el 
programa de infusión o los 
ajustes del programa. 

EL INICIO RETARDADO NO 

PUEDE CONFIGURARSE EN EL 

PASADO 

El inicio retardado introducido 
no se puede guardar porque ya 
ha pasado la fecha o la hora. 

Edite la fecha u hora del día 
a una hora y fecha futuras. 

INTRODUZCA UNA HORA 

VÁLIDA 

El valor introducido no es una 
hora de reloj válida. 

Edite la hora del día a una hora 
de reloj válida. 

EL INICIO RETARDADO 

PUEDE CONFIGURARSE CON 

UNA ANTELACIÓN MÁXIMA DE 

96 HORAS 

El inicio retardado introducido 
está a más de 96 horas desde 
la hora de programación.  

Edite la fecha u hora del día para 
que esté dentro de las 96 horas 
respecto a la hora actual. 
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Apéndice A: Parámetros del programa 

Estos son los parámetros para cada tipo de programa. 
 

 

Nota 

La frecuencia de alimentación por nutrición enteral se basa en la decisión 
del médico del paciente, utilizando programas de tipo intermitente o 
continuo. Siga siempre los parámetros indicados en la prescripción.  

Continuo 

Mediante un programa de infusión continua, la bomba infunde el volumen de solución a una tasa constante. 
Para crear un programa continuo, introduzca dos de los siguientes parámetros:  

• Volumen a infundir (VAI) 

• Tasa 

• Duración (calculada y mostrada en la pantalla) 

Estos son los parámetros que hay que rellenar para programar un nuevo tratamiento continuo: 
 

Sección de programa Ajuste  Definición 

Parámetros continuos Unidad de administración La dosis prescrita: 

• ml cuando el tratamiento se basa en la tasa (ml/h o 
volumen a lo largo de duración) 

• mcg o mg cuando el tratamiento está basado en la 
dosis (mcg/h o cantidad a lo largo de la duración) 

Concentración (Opcional) Cantidad de fármaco en un ml de líquido. 
Este parámetro solo aparece si elige una unidad de dosis 
de mcg o mg. 

Tasa o tasa de dosis Volumen o cantidad de fármaco infundida por hora. 

VAI Volumen a infundir. 

Duración Periodo de tiempo durante el cual se infunde el líquido. 

Parámetros de 
infusión opcionales 

Notificación de volumen 
bajo en el depósito 

Esta notificación se puede configurar para notificar al 
usuario que el volumen en el depósito es bajo para que 
pueda prepararse para la siguiente infusión.  

La notificación se activará cuando el tiempo restante 
hasta el final del recipiente se alinea con el parámetro 
establecido en la herramienta de programación. 

Durante toda la infusión, la bomba realiza un 
seguimiento de los volúmenes administrados y de purga 
y ajusta el volumen del depósito en consecuencia, de 
modo que la notificación refleja el volumen real que 
queda en el recipiente. 

El valor máximo para esta notificación es el mínimo 
entre la duración del tratamiento y 2 horas. 

Si no se introduce nada en este campo, la notificación 
no se configurará. 
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Sección de programa Ajuste  Definición 

Inicio retardado La fecha y hora después de la cual puede iniciarse el 
tratamiento, tratamiento programado. 

El inicio retardado puede configurarse un máximo de 
96 horas desde el momento de la programación. 

La configuración de su navegador determina el formato 
en el que aparece la hora (AM/PM o 24 horas). 
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Intermitente 

En un programa intermitente, la bomba infunde el volumen de dosis programado durante la duración de la 
dosis y en el intervalo de dosis programado (frecuencia). Puede programarse MVA para que se ejecute entre 
dosis intermitentes. Para un programa intermitente, se puede configurar un recordatorio de dosis. Cuando se 
selecciona Recordatorio de dosis, la bomba notifica al usuario antes de que deba administrarse la siguiente 
dosis intermitente. 

 

Estos son los parámetros que hay que rellenar para programar un nuevo tratamiento intermitente: 
 

Sección de programa Ajuste  Definición 

Parámetros 
intermitentes 

Unidad de administración La dosis prescrita: 

• ml cuando el tratamiento se basa en la tasa (ml/h o 
volumen a lo largo de duración) 

• mcg o mg cuando el tratamiento está basado en la 
dosis (mcg/h o cantidad a lo largo de la duración) 

Concentración (Opcional) Cantidad de fármaco en un ml de líquido. 
Este parámetro solo aparece si elige una unidad de 
administración de mcg o mg. 

Volumen dosis Volumen de cada dosis intermitente. 

Cantidad de dosis Cantidad de fármaco de cada dosis intermitente 

Duración dosis Periodo de tiempo durante el cual se infunde una dosis 
única. 

Intervalo dosis La frecuencia de las dosis administradas. 

MVA Mantener vena abierta: tasa baja aplicada entre dosis. 

Duración total Periodo de tiempo durante el cual se infunde todo el 
volumen (el tiempo necesario para administrar todas las 
dosis). 

VAI Volumen a infundir (incluye todas las dosis y MVA). 

Volumen 
dosis (ml) 

Duración dosis 
(hh:mm) 

Volumen 
dosis (ml) 

Volumen 
dosis (ml) 

MVA (ml/h) MVA (ml/h) MVA (ml/h) 

Intervalo dosis (hh:mm) 

Duración total 

Duración 

Tasa 
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Sección de programa Ajuste  Definición 

Parámetros de 
infusión opcionales 

Recordatorio de dosis Alerta para el paciente de que va a empezar una dosis. 
La alerta solo está activa cuando la bomba está en pausa 
entre dosis. 

Inicio retardado La fecha y hora después de la cual puede iniciarse el 
tratamiento, tratamiento programado. 

El inicio retardado puede configurarse un máximo de 
96 horas desde el momento de la programación. 

La configuración de su navegador determina el formato 
en el que aparece la hora (AM/PM o 24 horas). 

 

Rampa 

En un programa rampa, la bomba infunde el volumen de solución (VAI) a una velocidad constante, con cambio 
gradual opcional (en rampa).  

• Cuando se introduce la duración del aumento gradual, la bomba comienza a infundir aumentando 
gradualmente la tasa hasta alcanzar la tasa continua.  

• Cuando se introduce la duración de la disminución gradual, la bomba termina de infundir 
reduciendo gradualmente la tasa hasta una detención completa.  

Al final del tratamiento puede aplicarse la tasa de MVA (según los ajustes de configuración de la bomba). 

 

Estos son los parámetros que hay que rellenar para programar un tratamiento de rampa: 
 

Sección de programa Ajuste  Definición 

Parámetros de 
modificación en 
rampa 

VAI Volumen a infundir. 

Duración total Periodo de tiempo durante el cual se infunde la solución. 

Tasa continua Volumen de solución infundido por hora, después del 
aumento gradual, cuando proceda. 

La herramienta de programación calcula este parámetro 
automáticamente. 

Duración 
aumento 
gradual 

Duración total 

Duración 

Tasa 

Duración de la 
disminución 

gradual 
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Sección de programa Ajuste  Definición 

Parámetros de 
infusión opcionales 

Duración aumento gradual Periodo de tiempo al inicio de la infusión durante el cual la 
tasa aumenta gradualmente hasta alcanzar la tasa 
continua. 

Duración disminución 
gradual 

Periodo de tiempo hacia el final de la infusión durante el 
cual la tasa disminuye gradualmente hasta que termina el 
tratamiento. 

Inicio retardado (Opcional) La fecha y hora después de la cual puede 
iniciarse el tratamiento, tratamiento programado. 

El inicio retardado puede configurarse un máximo de 
96 horas desde el momento de la programación. 

La configuración del sistema en el PC determina el 
formato en el que aparece la hora (AM/PM o 24 horas). 

 

PCA 

El modo de analgesia controlada por el paciente (PCA) permite a la bomba administrar medicación a una tasa 
continua (opcional) con bolos limitados activados por el paciente. 

 

Estos son los parámetros que hay que rellenar para programar un nuevo tratamiento con PCA: 
 

Sección de programa Ajuste  Definición 

Parámetros de PCA Unidad de administración La dosis prescrita: 

• ml cuando el tratamiento se basa en la tasa (ml/h o 
volumen a lo largo de duración) 

• mcg o mg cuando el tratamiento está basado en la 
dosis (mcg/h o cantidad a lo largo de la duración) 

Concentración (Opcional) Cantidad de fármaco en un ml de líquido. 
Este parámetro solo aparece si elige una unidad de 
administración de mcg o mg. 

Dosis inicial 

Tasa basal 

Tiempo bloqueo 

Duración 

Tasa 

Bolo Bolo Bolo 
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Sección de programa Ajuste  Definición 

VAI Volumen a infundir. 

Tasa basal Cantidad de fármaco administrada continuamente  
por hora. 

Cantidad de bolo Cantidad de fármaco administrado (en mg o mcg)  
como bolo. 

Volumen bolo  Volumen de fármaco administrado (en ml) como bolo. 

Duración bloqueo Tiempo mínimo que debe transcurrir después de un bolo 
antes de que el siguiente bolo esté disponible. 

Límite adicional Restricción añadida sobre la disponibilidad de bolos para 
el paciente. Las opciones incluyen:  

• Sin límite 

• Máx. bolos por hora 

• Límite de dosis total 

Sin límite Sin límite adicional además del tiempo de bloqueo. 
El paciente puede recibir un bolo tan pronto como 
transcurra el tiempo de bloqueo. 

Máximo de bolos por hora Además del tiempo de bloqueo, en el plazo de una hora 
los bolos del paciente se limitan al máximo de bolos 
definidos por hora. 

Límite de dosis total Además del tiempo de bloqueo, los bolos del paciente 
dejan de estar disponibles temporalmente si la cantidad 
de medicamento administrada ha alcanzado la dosis total 
definida dentro de la duración definida. 

Parámetros de 
infusión opcionales 

Cantidad de la dosis inicial (Opcional) Cantidad administrada como dosis inicial 
(en mg o mcg) al inicio de la infusión. 

Dosis de carga (Opcional) Cantidad administrada como dosis inicial 
(en ml) al inicio de la infusión. 

Inicio retardado La fecha y hora después de la cual puede iniciarse el 
tratamiento, tratamiento programado. 

El inicio retardado puede configurarse un máximo de 
96 horas desde el momento de la programación. 

La configuración de su navegador determina el formato 
en el que aparece la hora (AM/PM o 24 horas). 
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PIB + PCA 

El modo PIB + PCA permite a la bomba administrar dosis de medicamento a intervalos de tiempo regulares 
(bolo intermitente programado) con bolos de paciente entre ellos (bolo de PCA) y una tasa continua opcional.  

 

 

Estos son los parámetros que hay que rellenar para programar un nuevo tratamiento con PIB + PCA: 

Sección de 
programa 

Ajuste  Definición 

Parámetros de 
PIB + PCA 

Unidad de administración La dosis prescrita: 

• ml cuando el tratamiento se basa en la tasa  
(ml/h o volumen durante un tiempo determinado) 

• mcg o mg cuando el tratamiento está basado en  
la dosis (mcg/h o cantidad durante un tiempo 
determinado) 

Concentración (Opcional) Cantidad de fármaco en un ml de líquido. 
Este parámetro solo aparece si elige una unidad de 
administración de mcg o mg. 

VAI Volumen a infundir. 

Volumen de dosis de PIB Volumen administrado para cada dosis de PIB. 

Cantidad de dosis de PIB Cantidad de fármaco administrada para cada dosis  
de PIB. 

Tasa continua Cantidad de fármaco administrada continuamente  
por hora. 

Cantidad de bolo de PCA Cantidad de fármaco administrada (en mg o mcg) como 
bolo del paciente. 

Volumen bolo de PCA  Volumen de fármaco administrado (en ml) como bolo 
del paciente. 

Duración bloqueo Tiempo que debe transcurrir después de una dosis de 
PIB o un bolo de PCA antes de que esté disponible el 
siguiente bolo de PCA. 

Duración intervalo Intervalo de tiempo entre el inicio de una dosis de PIB y 
la siguiente. 

Tasa 

Duración 
bloqueo 

Duración 
bloqueo Dosis de PIB retrasada 

por la duración del 
bloqueo 

Duración 
Intervalo dosis Intervalo dosis Primera dosis después de 

B
o

lo
 d

e 
P

C
A

 

B
o

lo
 d

e 
P

C
A

 

B
o

lo
 d

e 
P

C
A

 

Tasa continua 
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Sección de 
programa 

Ajuste  Definición 

Límite adicional Restricción añadida sobre la disponibilidad de bolos 
para el paciente. Las opciones incluyen:  

• Sin límite 

• Máx. bolos por hora 

• Límite de dosis total 

Sin límite Sin límite adicional además del tiempo de bloqueo.  
El paciente puede recibir un bolo de PCA tan pronto 
como transcurra el tiempo de bloqueo. 

Máximo de bolos por hora Además del tiempo de bloqueo, dentro del plazo de 
una hora los bolos del paciente se limitan al máximo  
de bolos definidos por hora. 

Límite de dosis total Además del tiempo de bloqueo, los bolos del paciente 
dejan de estar disponibles temporalmente si la 
cantidad total de medicamento administrada ha 
alcanzado la dosis total definida dentro de la  
duración establecida. 

Primera dosis después de El tiempo desde el inicio de la infusión hasta la 
administración de la primera dosis de PIB. 
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Apéndice B: Ajustes predeterminados 

 

 

Nota 

Este capítulo está dirigido a los administradores principales. 

 

En las siguientes tablas se enumeran todos los campos (ajustes) de la bomba Avoset y del software.  

• Nombre de la categoría: La pestaña de la pantalla Configuración predeterminada de la bomba 
donde se encuentra el campo. 

• Nombre del ajuste: El nombre del ajuste tal como aparece en la herramienta de programación. En 
algunos casos, aparece un segundo nombre si el campo se ve bajo configuración específica de la 
bomba, donde solo se muestran los campos aplicables a ese programa de tratamiento. 

• Modo de administración: El modo de administración (tipo de programa) para el que el campo es 
aplicable. 

• Valor predeterminado de fábrica: El valor predeterminado de fábrica definido por Eitan Medical. 

• Valores o rangos posibles: Si un campo tiene una lista definida de valores entre los que elegir, 
se muestran aquí. Los ajustes con los valores apagado/encendido tienen un control deslizante. 
Valores mínimo y máximo del campo, si procede. 

Ajustes generales 

Estos ajustes son aplicables a las funciones generales de la bomba. 

Para obtener más información adicional sobre alarmas, consulte el Manual del usuario de la bomba de infusión 
Avoset, Capítulo 8: Alarmas (Solución de problemas).  

 

Nombre de 
categoría 
(pestaña) 

Tipo de programa Nombre del ajuste Valor 
predeterminado 
de fábrica 

Valores  
o  
Rangos posibles 
(mín./máx.) 

Alarmas Todos los tipos de programa Aire en la vía 2 ml Apagado, 0,1, 0,2, 0,5, 2 ml 

Alarmas Todos los tipos de programa Detección de aire acumulado Encendido Apagado, (0 ml), 
Encendido (1 ml) 

Alarmas Todos los tipos de programa Sensibilidad a la oclusión Media Baja: 1,6 bar (23,2 psi)  

Media: 1,2 bar (17,4 psi), 
Alta: 0,5 bar (7,25 psi) 

Alarmas Todos los tipos de programa Bomba desatendida 10 minutos 2, 5, 10 minutos 

Alarmas Todos los tipos de programa Bomba en pausa 30 segundos 30 segundos, 1 minuto, 
2 minutos 

Alarmas Todos los tipos de programa Variación temporal (para utilizar 
la bomba en una zona horaria 
diferente) 

0 -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, 
+2, +3, +4, +5, +6 

Alarmas Intermitente Recordatorio de cambiar la bolsa 10 minutos 10, 20, 30 minutos 

Alarmas Continuo Notificación de volumen bajo en 
el reservorio 

Apagado Apagado, 20 min, 30 min, 
1 hora, 2 horas 
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* Para obtener más información sobre la función Alerta cuando la bomba no está en posición vertical, consulte el Manual del usuario de 

la bomba de infusión Avoset, Capítulo 4: Configuración e infusión.  

 

 

Nota 

Su ubicación geográfica puede afectar a la disponibilidad de la Alerta 

cuando la bomba no está en posición vertical.  

 

Configuración con protección por contraseña 

Esta configuración es aplicable a todos los parámetros con protección por contraseña, ya que se aplican 
a diferentes tipos de programa (modos de administración). 

 

Nombre de 
la categoría 

Modo de 
administración 

Nombre del ajuste Valor 
predeterminado 
de fábrica 

Valores  
o  
Rangos posibles (mín./máx.) 

Contraseñas Todas Contraseñas 298 Mín.: 100 
Máx.: 999 

Contraseñas Continuo Purga automática BLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas Continuo Editar infusión BLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas Continuo Bolsa nueva DESBLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas Intermitente Purga automática BLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas Intermitente Editar infusión BLOQUEADO BLOQUEADO 

Contraseñas Intermitente Nueva Bolsa DESBLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas PCA Purga automática BLOQUEADO BLOQUEADO 

Contraseñas PCA Borrar historial de bolos 
de PCA 

DESBLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas PCA Editar infusión BLOQUEADO BLOQUEADO 

Contraseñas PCA Bolo del clínico  BLOQUEADO BLOQUEADO 

Contraseñas PCA Bolsa nueva DESBLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas Rampa Purga automática BLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas Rampa Editar infusión DESBLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas Rampa Disminución gradual 
inmediata 

DESBLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas Rampa Nueva Bolsa DESBLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas Rampa Nueva Bolsa DESBLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas PIB + PCA Purga automática BLOQUEADO BLOQUEADO 

Alarmas Continuo, Rampa Alerta cuando la bomba no está 
vertical* 

Apagado Apagado, Encendido 

General Todos los tipos de programa Recordatorio de purga Apagado Apagado, Encendido 

General  Todos los tipos de programa Volumen de purga 9 ml Mín.: 2 ml 

Máx.: 20 ml 

General Todos los tipos de programa Confirmación de pausa Encendido Apagado, Encendido 

General PCA, PIB + PCA Confirmación de bolo Apagado Apagado, Encendido 

Audio Todos los tipos de programa Volumen de alarma Alto Baja, alta 

Audio Todos los tipos de programa Volumen de las teclas Bajo Apagado, bajo, alto 
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Nombre de 
la categoría 

Modo de 
administración 

Nombre del ajuste Valor 
predeterminado 
de fábrica 

Valores  
o  
Rangos posibles (mín./máx.) 

Contraseñas PIB + PCA Borrar historial de bolos 
de PCA 

DESBLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas PIB + PCA Editar infusión BLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Contraseñas PIB + PCA Bolo del clínico  BLOQUEADO BLOQUEADO 

Contraseñas PIB + PCA Bolsa nueva DESBLOQUEADO DESBLOQUEADO, BLOQUEADO 

Configuración específica del programa 

Estos ajustes son aplicables a tipos de programa específicos (modos de administración). 

Continuo 

Nombre de 
la categoría 

Nombre del ajuste Se aplica a la 
programación 
manual/en PC 

Valor 
predeterminado 
de fábrica 

Valores  
o  
Rangos posibles (mín./máx.) 

Continuo Método de programación 
de la bomba** 

Manual Tasa y VAI Tasa y VAI, VAI y duración 

Continuo Tasa de MVA* Ambos 0 ml/h Mín.: 0,1 ml/h Máx.: 10 ml/h 

* Si se programa con un valor 
diferente de 0, esta tasa se utiliza 
durante el inicio retardado y después 
de que haya finalizado la infusión. 

Continuo Tasa mínima Ambos 0,1 ml/h Mín.: 0,1 ml/h 
Máx.: Valor de tasa máx. 

Continuo Tasa máxima Ambos 300 ml/h Mín.: Valor de tasa mín. 
Máx.: 300 ml/h 

Continuo VAI mínimo Ambos 0,1 ml Mín.: 0,1 ml/h 
Máx.: Valor de VAI máx. 

Continuo VAI máximo Ambos 9999 ml Mín.: Valor de VAI mín. 
Máx.: 9999 ml 

Continuo VAI mínimo Ambos 0,1 ml Mín.: 0,1 ml/h 
Máx.: Valor de VAI máx. 

Continuo Unidad de 
administración 

PC Encendido Apag., Encendido 

Continuo Inicio retardado PC Encendido Apag., Encendido 

 
 

** Para obtener más información sobre la selección del método de programación de la bomba en modo 
manual continuo, consulte Elección del método de programación en el modo manual continuo en la pág. 23. 
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Intermitente 

Nombre de 
la categoría 

Nombre del ajuste Valor 
predeterminado 
de fábrica 

Valores  
o  
Rangos posibles (mín./máx.) 

Intermitente Tasa de MVA 
predeterminada 

vacío Mín.: MVA mín.  
Máx.: MVA máx. 

Intermitente Duración total 
predeterminada 

vacío Mín.: 00h:11m  
Máx.: 999h:59m 

Intermitente Vuelta a valor 
predeterminado antes de 
la dosis  

vacío Mín.: 00h:05m  
Máx.: 1h:00m 

Intermitente Tasa de dosis mínima 0,1 ml/h Mín.: 0,1 ml/h  
Máx.: Tasa de dosis máx. 

Intermitente Tasa de dosis máxima 300 ml/h Mín.: Tasa de dosis mín. 
Máx.: 300 ml/h 

Intermitente Volumen mínimo de dosis 0,1 ml Mín.: 0,1 ml  
Máx.: Volumen máx. de dosis 

Intermitente Volumen máximo de dosis 999 ml Mín.: Volumen mín. de dosis  
Máx.: 999 ml 

Intermitente Duración mínima de dosis 00h:01m Mín.: 00h:01m  
Máx.: Duración máx. de dosis 

Intermitente Duración máxima de dosis 24h:00m Min.: Duración mín. de dosis  
Máx.: 24h:00m 

Intermitente Intervalo mínimo de dosis 00h:11m Mín.: 00h:11m  
Máx.: Intervalo máx. de dosis 

Intermitente Intervalo máximo de dosis 96h:00m Min.: Intervalo mín. de dosis  
Máx.: 96h:00m 

Intermitente MVA mínima 0,1 ml/h Mín.: 0,1 ml/h  
Máx.: MVA máx. 

Intermitente MVA máxima 10 ml/h Mín.: MVA mín.  
Máx.: 10 ml/h 

Intermitente Unidad de administración Encendido Apagado, Encendido 

Intermitente Inicio retardado Encendido Apagado, Encendido 

PCA 

Nombre de 
la categoría 

Nombre del 
ajuste 

Se aplica a la 
programación 
manual/en PC 

Valor 
predeterminado 
de fábrica 

Valores  
o  
Rangos posibles (mín./máx.) 

PCA Unidad de 
administración** 

Manual Seleccionar en la 
bomba 

ml, mg, mcg, Seleccionar en la bomba 

PCA Tipo de límite de 
dosis adicional** 

Manual Seleccionar en la 
bomba 

Máximo de bolos por hora, Límite de 
dosis total, Ninguno, Seleccionar en 
la bomba 

PCA Tasa de MVA* Ambos 0 ml/h Mín.: 0,1 ml/h Máx.: 10 ml/h 

* Si se programa con un valor 
diferente de 0, esta tasa se utiliza 
durante el inicio retardado y después 
de que haya finalizado la infusión. 

PCA Tasa del bolo y 
dosis clínica 

Ambos 125 ml/h Mín.: Tasa de bolo mín. 
Máx.: Tasa de bolo máx. 

PCA VAI mínimo Ambos 0,1 ml Mín.: 0,1 ml 
Máx.: VAI máx. 
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Nombre de 
la categoría 

Nombre del 
ajuste 

Se aplica a la 
programación 
manual/en PC 

Valor 
predeterminado 
de fábrica 

Valores  
o  
Rangos posibles (mín./máx.) 

PCA VAI máximo Ambos 9999 ml Mín.: VAI mín. 
Máx.: 9999 ml 

PCA Tasa continua 
mínima 

Ambos 0,1 ml/h Mín.: 0,1 ml/h 
Máx.: Tasa máx. continua 

PCA Tasa continua 
máxima 

Ambos 100 ml/h Mín.: Tasa mín. continua 
Máx.: 100 ml/h 

PCA Volumen de bolo 
mínimo 

Ambos 0,1 ml Mín.: 0,1 ml 
Máx.: Volumen de bolo máx. 

PCA Volumen de bolo 
máximo 

Ambos 50 ml Mín.: Volumen de bolo mín. 
Máx.: 50 ml 

PCA Bloqueo mínimo  Ambos 00h:01m Mín.: 00h:01m 
Máx.: Duración máx. de bloqueo 

PCA Bloqueo máximo  Ambos 24h:00m Mín.: Duración mín. bloqueo 
Máx.: 24h:00m 

PCA Bolos mínimos Ambos 1 por hora Mín.: 1 por hora 
Máx.: Número máx. de bolos 

PCA Bolos máximos Ambos 60 por hora Mín.: Número mín. de bolos 
Máx.: 60 por hora 

PCA Límite mínimo de 
dosis total 

Ambos 1 ml Mín.: 1 ml 
Máx.: Límite máx. de dosis total 

PCA Límite máximo de 
dosis total 

Ambos 9999 ml Mín.: Límite mín. de dosis total 
Máx.: 9999 ml 

PCA Volumen mínimo 
de dosis de carga 

Ambos 0,1 ml Mín.: 0,1 ml 
Máx.: Volumen máx. de dosis de 
carga 

PCA Volumen máximo 
de dosis de carga 

Ambos 50 ml Mín.: Volumen mín. de dosis de carga 
Máx.: 50 ml 

PCA Dosis clínica Ambos Encendido Apag., Encendido 

PCA Volumen máximo 
de dosis clínica 

Ambos 50 ml Mín.: 0,1 ml 
Máx.: 50 ml 

PCA Dosis de carga PC Encendido Apag., Encendido 

PCA Unidad de 
administración 

PC Encendido Apag., Encendido 

PCA Inicio retardado PC Encendido Apag., Encendido 

 

** Para obtener más información sobre la selección de la unidad de administración y el tipo de límite de dosis 
en modo de PCA manual, consulte Preselección de parámetros en modo de PCA manual en la pág. 23. 
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Rampa 

Nombre de 
la categoría 

Nombre del ajuste Valor 
predeterminado 
de fábrica 

Valores  
o  
Rangos posibles (mín./máx.) 

Rampa Reducción gradual 
inmediata 

Apagado Apagado, Encendido 

Rampa Tasa de MVA * 0 ml/h Mín.: 0,1 ml/h Máx.: 10 ml/h 

* Si se programa con un valor 
diferente de 0, esta tasa se utiliza 
durante el inicio retardado y después 
de que haya finalizado la infusión. 

Rampa VAI mínimo 10 ml Mín.: 10 ml  
Máx.: VAI máx. 

Rampa VAI máximo 9999 ml Mín.: VAI mín. Máx.: 9999 ml 

Rampa Aumento gradual 
mínimo  

00h:10m Mín.: 00h:10m 
Máx.: Duración máx. del aumento 
gradual 

Rampa Aumento gradual 
máximo  

03h:50m Mín.: Duración mínima del aumento 
gradual 
Máx.: 03h:50m 

Rampa Disminución gradual 
mínima  

00h:10m Mín.: 00h:10m 
Máx.: Duración máx. de la 
disminución gradual 

Rampa Disminución gradual 
máxima  

03h:50m Mín.: Duración mínima de la 
disminución gradual 
Máx.: 03h:50m 

Rampa Duración total mínima 00h:10m Mín.: 00h:10m 
Máx.: Duración total máxima 

Rampa Duración total máxima 96h:00m Mín.: Duración total min. 
Máx.: 96h:00m 

Rampa Tasa continua mínima 0,4 ml/h Mín.: 0,4 ml/h 
Máx.: Tasa continua máx. 

Rampa Tasa continua máxima 300 ml/h Mín.: Tasa continua mín.  
Máx.: 300 ml/h 

Rampa Inicio retardado Encendido Apag., Encendido 

 

PIB + PCA 

Nombre de 
la categoría 

Nombre del ajuste Valor 
predeterminado 
de fábrica 

Valores  
o  
Rangos posibles (mín./máx.) 

PIB+PCA  Tasa del bolo y dosis 
clínica 

125 ml/h Mín.: Tasa de bolo mín. 
Máx.: Tasa de bolo máx. 

PIB+PCA VAI mínimo 0,1 ml Mín.: 0,1 ml 
Máx.: VAI máx. 

PIB + PCA VAI máximo 9999 ml Mín.: VAI mín. 
Máx.: 9999 ml 

PIB + PCA Tasa continua mínima 0,1 ml/h Mín.: 0,1 ml/h 
Máx.: Tasa máx. continua 

PIB + PCA Tasa continua máxima 100 ml/h Mín.: Tasa mín. continua 
Máx.: 100 ml/h 

PIB + PCA Volumen dosis de PIB 
mínimo 

0,1 ml Mín.: 0,1 ml 
Máx.: Volumen dosis de PIB máx. 
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Nombre de 
la categoría 

Nombre del ajuste Valor 
predeterminado 
de fábrica 

Valores  
o  
Rangos posibles (mín./máx.) 

PIB + PCA Volumen dosis de PIB 
máximo 

50 ml Mín.: Volumen dosis de PIB mín. 
Máx.: 50 ml 

PIB + PCA Intervalo mínimo de 
dosis 

00h:02m Mín.: 00h:02m 
Máx.: Intervalo máx. de dosis 

PIB + PCA Intervalo de dosis 
máximo 

24h:00m Mín.: Intervalo de dosis mín. 
Máx.: 24h:00m 

PIB + PCA Volumen bolo de PCA 
mínimo 

0,1 ml Mín.: 0,1 ml 
Máx.: Volumen de bolo máx. 

PIB + PCA Volumen bolo de PCA 
máximo 

50 ml Mín.: Volumen de bolo mín. 
Máx.: 50 ml 

PIB + PCA Duración mínima del 
bloqueo 

00h:01m Mín.: 00h:01m 
Máx.: Duración máx. de bloqueo 

PIB + PCA Duración máxima del 
bloqueo 

24h:00m Mín.: Duración mín. bloqueo 
Máx.: 24h:00m 

PIB + PCA Número mínimo de bolos 1 por hora Mín.: 1 por hora 
Máx.: Número máx. de bolos 

PIB + PCA Número máximo de 
bolos 

60 por hora Mín.: Número mín. de bolos 
Máx.: 60 por hora 

PIB + PCA Límite mínimo de dosis 
total 

1 ml Mín.: 1 ml 
Máx.: Límite máx. de dosis total 

PIB + PCA Límite máximo de dosis 
total 

9999 ml Mín.: Límite mín. de dosis total 
Máx.: 9999 ml 

PIB + PCA Dosis inicial mínima 
después de 

00h:00m Mín.: 00h:00m 
Máx.: Dosis inicial máxima después de 

PIB + PCA Dosis inicial máxima 
después de  

24h:00m Mín.: Dosis inicial mínima después de 
Máx.: 24h:00m 

PIB + PCA Volumen máximo de 
dosis clínica 

50 ml Mín.: 0,1 ml 
Máx.: 50 ml 

PIB + PCA Tasa de bolo mínima 0,1 ml/h Mín.: 0,1 ml/h 
Máx.: Tasa de bolo máx. 

PIB + PCA Tasa de bolo máxima 300 ml/h Mín.: Tasa de bolo mín. 
Máx.: 300 ml/h 

PIB + PCA Dosis clínica Encendido Apag., Encendido 

PIB + PCA Unidad de 
administración 

Encendido Apag., Encendido 

 
 


