
Laden von Sapphire Pumpe und Sapphire Connect

Als eigenständiges 
Gerät über  
die Sapphire 
Connect-
Stromversorgung

Über eine 
Ministation 
(Halterung)

Über Sapphire 
Connect

Startsequenz von Sapphire Connect

Einschalten Selbsttest wird 
durchgeführt

Blinkend 
blau

Konstant 
blau

Selbsttest erfolgreich 
durchgeführt

Sapphire Connect 
ist eingeschaltet 
und bereit

Erfolgreich 
gekoppelt

1 2 3

54

Hinweis: Wenn die 
LED-Anzeige nicht 
grün leuchtet, 
lesen Sie bitte 
den Abschnitt 
„Sapphire Connect – 
Fehlerbehebung“ im 
Benutzerhandbuch.

Hinweis: 
Das Kommunikationssymbol 
wird auf dem Pumpenbildschirm 
angezeigt.SapphireTM 

Connect 
Kurzanleitung

Vorbereitung 
von Sapphire Connect für den Einsatz 

Orange blinkend
Sapphire Connect 
wird geladen

Konstant orange
Sapphire Connect ist 
vollständig geladen

Weiß blinkend
Der Akkustand von Sapphire 
Connect ist niedrig 

Konstant grün

Powered by 
eitan insights™



Wenn Sie aufgefordert wurden, 
das Sapphire Connect neuzustarten: 
Stellen Sie sicher, dass Sapphire Connect von 
der Stromversorgung getrennt ist. Halten Sie 
die Ein/Aus-Taste 11 Sekunden lang gedrückt, 
bis Sie das aus drei Tönen bestehende 
akustische Ausschaltsignal hören.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 
an der Sapphire Connect-Einheit erneut. 
Das Wiedereinschalten kann einige 
Sekunden dauern.

Vergewissern Sie sich nach diesem 
Neustart, dass das Konnektivitätssymbol 
in der oberen rechten Ecke des 
Pumpenbildschirms angezeigt wird.
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Weitere Anweisungen finden Sie 
im Sapphire-Benutzerhandbuch

Sapphire Connect 
neustarten



Ministation (Halterung)
Befestigen von Sapphire Connect an der 
Ministation (Halterung)

Entfernen von Sapphire Connect von der 
Ministation (Halterung)

1 12 2
Klicken

Konstant violett

Blinkend rot 

Konstant rot 

Es wird eine Aktualisierung der 
Sapphire Connect-Software 
durchgeführt.

Problem mit Sapphire Connect erkannt

Hinweis: Sapphire Connect 
geht nur in diesen Zustand 
über, wenn Empfang und 
Akkustand gegeben sind.

Bedeutet, dass keine Mobilfunkverbindung 
besteht. Setzen Sie das Sapphire Connect 
zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, 
wenden Sie sich an Ihr medizinisches 
Fachpersonal

Bedeutet, dass ein Fehler erkannt wurde. 
Starten Sie das Sapphire Connect neu.  
(siehe vorherige Seite).

Sapphire Connect an die Pumpe anschließen

Sonderfälle

Entfernen von Sapphire 
Connect

1 2 3

Hinweis: Es wird empfohlen, zu warten, bis die blaue LED konstant leuchtet, 
bevor das Sapphire Connect an die Pumpe angeschlossen wird.

Klicken

Zusätzliche Informationen


