
Recharge de la pompe Sapphire & Sapphire Connect
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Séquence de démarrage de Sapphire Connect

Mise en marche Auto-test en cours

Bleu clignotant

Bleu fixe

L’auto-test s’est 
déroulé avec succès

Sapphire Connect est 
en marche et prêt à 
fonctionner

Appairage 
réussi
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Remarque : 
si le voyant LED ne 
s’allume pas en vert, 
veuillez consulter la 
section “Dépannage 
du Sapphire Connect” 
du manuel 
d’utilisation

Remarque : 
l’icône de 
communication 
apparaît sur 
l’écran de la 
pompeSapphireTM 

Connect 
Guide rapide

Orange clignotant
Le Sapphire Connect 
est en cours de 
chargement

Orange fixe
Le Sapphire Connect 
est complètement 
chargé

Blanc clignotant
La batterie du Sapphire 
Connect est faible 

Préparation 
de Sapphire Connect avant utilisation

Vert fixe
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Si vous devez effectuer une 
réinitialisation de Sapphire Connect :  
assurez-vous que Sapphire Connect est 
débranché de l’alimentation électrique. 
Maintenez le bouton d’alimentation 
enfoncé pendant 11 secondes jusqu’à ce 
que vous entendiez trois bips indiquant 
la mise hors tension.

Appuyez à nouveau sur 
le bouton d’alimentation 
de l’appareil Sapphire Connect. 
La remise sous tension peut prendre 
plusieurs secondes.

Une fois cette réinitialisation effectuée, 
vérifiez que le témoin de connectivité 
s’affiche dans le coin supérieur droit de 
l’écran de la pompe.
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Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le manuel 
d’utilisation de Sapphire

Réinitialiser  
le Sapphire Connect



Fixe potence
Fixation de Sapphire Connect au fixe potence Retrait de Sapphire Connect au fixe potence

1 12 2
Click

Violet fixe

Un voyant rouge clignotant

Un voyant rouge fixe 

Sapphire Connect fait actuellement 
l’objet d’une mise à jour logicielle

Problème détecté avec Sapphire Connect

Remarque : Sapphire Connect ne 
passera dans cet état que lorsque les 
conditions de réception et d’état de la 
batterie seront remplies.

indique l’absence de connexion 
cellulaire. Effectuez une réinitialisation. 
Si le problème persiste, contactez 
votre professionnel de santé. 

indique qu’une erreur a été détectée. 
Effectuez une réinitialisation 
(voir la page précédente).

Raccordement de Sapphire Connect à la pompe

Cas particuliers

Retrait de Sapphire Connect

1 2 3

Remarque : il est recommandé d’attendre que la LED bleue soit 
fixe avant de brancher Sapphire Connect à la pompe.

Cliquez ici

Informations complémentaires


